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~ Ву 言 ААА 





本 书 以 造价 岗位 职业 标准 和 职业 能 力 为 依据 ， 按 照 实际 工作 任务 、 工 作 过 程 和 教学 情 
境 来 组 织 编写 ， 主 要 适合 浙江 省 的 情况 。 全 书 以 建筑 工程 计价 的 工作 过 程 作为 主线 ， 围 绕 
计价 过 程 所 需 的 能 力 ， 按 学 生 们 的 学 习习 惯 设置 教学 模块 ， 在 每 个 教学 单元 里 ， 按 基础 知 
识 、 必 须 掌 握 的 内 容 和 知识 拓展 内 容 来 层 层 展开 、 步 步 深入 ， 同 时 在 教学 单元 后 设置 了 同 
步 测 试 ， 以 强化 培养 学 生 的 职业 能 力 和 素养 。 

本 书 主要 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 房 屋 建筑 与 装饰 
程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013)、《 建 筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 
2013)、《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 《浙江 省 建设 工程 计价 规则 (2010 版 )》《 浙 
江 省 建设 工程 施工 费用 定额 (2010 版 )》《 建 设 工程 工程 量 清单 计算 规范 (2013 版 ) 浙 江 省 补 
充 规定 (二 )》 及 《关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通知 》( 建 建 发 F2015]517 号 ) 等 
相关 文件 进行 编写 。 

为 了 使 学 生 更 加 直观 、 形 象 地 学 习 建 筑 工 程 计量 与 计价 课程 ， 也 为 了 方便 教师 教学 ， 
我 们 以 “互联 网 +” 教 材 的 模式 设计 了 本 书 ， 在 书 中 相关 的 知识 点 旁边 ， 以 二 维 码 的 形式 添 
加 了 作者 多 年 来 积累 和 整理 的 视频 、 动 画 、 图 片 等 案例 资源 ， 学 生 可 以 在 课堂 内 外 通过 扫 
描 二 维 码 来 阅读 更 多 的 学 习 资源 ， 节 约 了 读者 的 搜集 、 整 理 时 间 。 同 时 ， 在 书 中 所 附 案例 
图 纸 封面 处 附 有 实际 工程 案例 对 应 的 计量 与 计价 表格 的 二 维 码 ， 学 生 可 以 通过 手机 扫描 下 
载 使 用 。 此 外 ， 作 者 也 会 根据 行业 发 展 情况 二 不 定期 更 新 二 维 码 所 链接 资源 ， 以 便 教 材 内 
容 与 行业 发 展 结合 更 为 紧密 。 

本 书 由 吴 育 萍 、 王 艳 红 、 刘 国平 担任 主编 ， 由 胡 群 英 、 蒋 金良 、 张 弦 波 担任 副 主 编 ， 
郑 铁 平 、 王 建 军 、 孔 志 进 参 编 。 本 书 具 体 编写 分 工 如 下 : 单元 1、 单 元 2 由 吴 育 萍 编写 ， 
单元 3 由 吴 育 萍 (任务 3.1 一 任务 3.5)、 刘 国平 (任务 3.6 一 任务 3.9) 、 胡 群英 (任务 3.10) 
共同 编写 ， 单 元 4 由 王 艳 红 (任务 4.1 一 任务 4.4) 、 孔 志 进 〈 任 务 4.5) 共同 编写 ， 单 元 5 
由 蒋 金 良 〈 任 务 5.1, £5 5.2), Е (4Е% 5.3, 42% 5.4) 共同 编写 ， 案 例 图 纸 由 张 
弦 波 提供 ， 实 际 工程 案例 由 郑 铁 平 编写 。 全 书 由 吴 育 萍 、 王 艳 红 、 刘 国平 统 稿 和 修改 。 

本 书 在 编写 、 修 订 过 程 中 得 到 了 金华 职业 技术 学 院 领导 和 有 关 同 仁 的 大 力 支持 ， 在 此 
深 表 感 谢 。 
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建筑 工程 计量 与 计价 
基础 知识 





/ 
В Tartma 解 课程 研 究 的 对 象 和 任务 ; 
2 тиже, Филали: 
3 掌握 建筑 安装 工程 造价 的 组 成 ; БАРА 
4. ВАЗА: % 
5. 掌握 建 паана онъа ганна сан, 


те а 


1. 能 熟练 应 用 基本 建设 程序 和 基本 建设 程序 项 目 划分 ; 
2. 能 解释 建筑 工程 造价 的 组 成 及 包含 的 内 容 ; 

3. 能 应 用 建筑 工程 计价 依据 ; 

4. 能 够 写 出 建筑 工程 计价 方法 及 其 基本 思路 ; 

5. 能 应 用 工程 量 计算 方法 。 


ҒҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 уяна 





2016 年 房价 会 不 会 暴跌 ? 2015 年 下 半年 究竟 该 不 该 买房 ? 未 来 房价 走势 会 如 何 ? 对 这 些 问题 ， 
一 千 个 人 有 一 千 种 看 法 。 中 国 指数 研究 院 发 布 2015 年 10 月 百 城 价格 指数 报告 显示 ，10 月 份 ， 全 国 
100 个 城市 (新 建 ) 住 宅 平均 价格 为 10849 T/m, MEER 0.30%， 涨 幅 较 上 月 扩大 0.02 个 百分点 ; 
同比 上 涨 2.07%， 涨 幅 继续 扩大 。 主 要 城市 住宅 均 价 见 表 1-1. 
表 1-1 主要 城市 住宅 均 价 表 
cA 


房价 ТҮ 


住宅 均 价 / 
(元 29418 | 27024 | 25942 | 25538 | 20755 | 20017 | 20753 | 19265 | 15925 


请 思考 : 房价 是 怎样 形成 的 ? 其 主要 组 成 是 什么 ? 为 什么 不 同 的 地 方 会 出 现 不 同 的 价格 ? 房价 
与 工程 造价 之 间 有 什么 关系 呢 ? 











ЕЯ 1.1 工程 造价 概述 


1.1.1 工程 造价 的 含义 


建筑 业 是 国民 经 济 中 一 个 独立 的 生产 部 门 ， 建 筑 工程 项 目 是 建筑 业 生产 的 产品 ， 其 本 
身 具 有 固定 性 、 体 积 庞大 性 ; 建设 周期 长 等 一 些 特点 ,使 得 完成 一 项 建设 工程 项 目 涉及 主 
体 多 ， 因 此 工程 造价 从 不 同 角度 看 有 不 同 的 含义 ,通常 包括 如 下 两 种 。 

(1) 从 投资 者 即 业主 角度 ， 工 程 造价 是 指 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 固 
定 资产 投资 费用 。 从 这 个 意义 上 讲 ， 工 程 造 俐 就 是 工程 投资 费用 ， 建 设 项 目 工程 造价 就 是 
建设 项 目 固定 资产 投资 ， 其 内 容 包 括 建筑 安装 工程 费 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费 、 工 程 建设 其 
他 费用 、 预 备 费 、 建 设 期 贷款 利息 等 。 
(2) 从 市 场 的 角度 ， 工 程 造 价 是 指 工程 价格 。 即 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 在 土地 
市 场 、 设 备 市 场 、 技 术 劳 务 市 场 以 及 承包 市 场 的 交易 活动 中 所 形成 的 建筑 安装 工程 的 价格 
和 建设 工程 总 价格 。 建 筑 安 装 工程 费用 是 指 承建 建筑 安装 工程 所 发 生 的 全 部 费用 ， 即 通常 
所 说 的 工程 造价 。 
工程 造价 的 两 种 含义 ,是 从 不 同 角 度 把握 同一 事物 的 本 质 。 对 建设 工程 的 投资 者 来 说 ， 
面 对 市 场 经 济 条 件 下 的 工程 造价 就 是 项 目 投资 ， 是 “购买 ”项 目 要 付出 的 价格 ， 同 时 也 是 
投资 者 在 作为 市 场 供给 主体 “出 售 ” 项 目 时 定价 的 基础 ; 对 于 承包 商 、 供 应 商 和 规划 、 设 
计 等 机 构 来 说 ， 工 程 造价 是 他 们 作为 市 场 供给 主体 出 售 商品 和 劳务 价格 的 总 和 ， 或 是 特 指 
范围 内 的 工程 造价 ， 如 建筑 安装 工程 造价 。 


Ès 展 提高 


建筑 安装 工程 费用 是 指 承 建 建筑 安装 工程 所 发 生 的 全 部 费用 ， 也 就 是 通常 所 说 的 工程 造价 。 
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第 一 篇 ”建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 


1.1.2 本 课程 研究 的 对 象 


“建筑 工程 计量 与 计价 ”是 建筑 工程 技术 、 工 程 造价 及 经 济 管理 的 主要 专业 课程 之 一 ， 
是 建筑 企业 进行 现代 化 管理 的 基础 ， 它 从 研究 建筑 安装 产品 的 生产 成 果 与 生产 消耗 之 间 的 
数量 关系 着 手 ， 合 理 地 确定 完成 单位 产品 的 消耗 数量 标准 ， 从 而 达到 合理 确定 建筑 工程 造 
价 的 目的 。 

建筑 产品 的 生产 需要 消耗 一 定 的 人 力 、 物 力 、 财 力 ， 其 生产 过 程 受到 管理 体制 、 管 理 
水 平 、 社 会 生产 力 、 上 层 建筑 等 诸多 因素 的 影响 。 在 一 定 生产 力 水 平 的 条 件 下 ， 完 成 一 定 
合格 建筑 安装 产品 与 所 消耗 的 人 力 、 物 力 、 财 力 之 间 存 在 着 一 种 比例 关系 ， 这 是 本 课程 中 
工程 造价 计价 依据 的 定额 部 分 所 研究 的 主要 内 容 。 



































1.1.3 本 课程 研究 的 任务 


建筑 工程 计价 课程 的 任务 就 是 运用 马克 思 主 义 的 再 生产 理论 ， 遵 循 经 济 规律 ， 研 究 建 
筑 产品 生产 过 程 中 其 数量 和 资源 消耗 之 间 的 关系 积极 探索 提高 劳动 生产 率 、 减 少 物 资 消 
耗 的 途径 ， 合 理 地 确定 和 控制 工程 造价 ， 同 时 通过 这 种 研究 ， 达 到 减少 资源 消耗 ， 降 低 工 
程 成 本 ， 提 高 投资 效益 、 企 业经 济 效益 和 社会 效益 的 目的 。 

本 课程 涉及 的 知识 面 很 广 ， 是 全 门 技术 性 、 综 合 性 、 实 践 性 和 专业 性 都 很 强 的 课程 。 
它 是 以 宏观 经 济 学 、 微 观 经 济 学 、 投 资 管理 学 等 作为 理论 基础 ， 以 建筑 构造 与 识 图 、 建 筑 
材料 、 建 筑 力学 与 结构 、 施 工 技术 、 建 筑 施工 组 织 与 管理 、 建 筑 企业 经 营 管理 、 项 目 管理 、 
工程 招 投标 与 合同 管理 等 作为 专业 基础 ， 同 时 又 与 国家 的 方针 政策 、 分 配制 度 、 工 资 制度 
等 有 着 密切 的 联系 < 

本 课程 的 学 习 内 容 很 多 ， 在 学 习 过 程 中 应 把 重点 放 在 掌握 建筑 工程 造价 计价 依据 的 概 
念 和 计价 方法 上 ， 熟 悉 并 能 使 用 计价 依据 的 各 类 定额 ， 最 终 熟 练 使 用 计价 方法 编制 施工 图 
预算 和 工程 量 清单 。 在 学 习 过 程 中 应 坚持 理论 联系 实际 ， 以 应 用 为 重点 ， 注 重 培 养 动 手 能 
力 ， 勤 学 勤 练 ， 达 到 独立 完成 工程 量 清单 编制 与 工程 量 清单 计价 任务 的 目的 























ЕЯ 1.2 基本 建设 概述 


1.2.1 基本 建设 的 概念 





基本 建设 是 指 固定 资产 为 扩大 生产 能 力 和 工程 效益 而 进行 的 新 建 、 扩 建 、 改 建 、 恢 复 
工程 及 与 之 相关 的 其 他 工作 ， 如 工 三、 矿井、 铁路 、 公 路、 水 利 、 商 店 、 住 宅 、 医 院 、 
校 等 工程 的 建设 和 各 种 设备 的 购置 。 基 本 建设 是 再 生产 的 重要 手段 ， 是 国民 经 济 发 展 的 
要 物质 基础 。 

基本 建设 是 一 个 物质 资料 生产 的 动态 过 程 ， 这 个 过 程 概括 起 来 ， 就 是 将 一 定 的 建设 材 
料 、 机 器 设备 等 通过 购置 、 建 造 和 安装 等 活动 而 转化 为 固定 资产 ， 形 成 新 的 生产 能 力 或 使 
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效益 的 建设 工作 。 与 此 相关 的 其 他 工作 ， 如 征用 土地 、 勘 察 设 计 、 筹 建 机 构 和 生产 职工 
的 培训 等 ， 也 都 属于 基本 建设 工作 的 组 成 部 分 。 




















1.2.2 基本 建设 的 内 容 及 其 与 建筑 业 的 关系 


1. 基本 建设 的 内 容 

基本 建设 的 内 容 包 括 以 下 五 方面 。 

(1) 建筑 工程 : 包括 永久 性 和 临时 性 的 建筑 物 、 构 筑 物 以 及 基础 设备 的 建造 ， 给 排水 、 
电器 照明 、 暖 通 等 设备 的 安装 ， 建 筑 场地 的 清理 、 平 整 、 排 水 ， 竣 工 后 的 园林 、 绿 化 等 
以 及 水 利 、 铁 道 、 公 路 、 桥 梁 、 电 力 线路 、 防 空 设施 等 工程 的 建设 。 

(2) 设备 安装 工程 : 包括 动力 、 电 信 、 运 输 、 医 疗 等 机 械 设 备 和 电气 设备 的 安装 工程 ， 
与 设备 相连 的 工作 台 、 梯 子 等 的 装 设 工程 ， 附 属于 被 安装 设备 的 管线 敷设 ， 被 安装 设备 的 
绝缘 、 保 温 、 油 漆 ， 以 及 为 测定 安装 质量 对 单个 设备 进行 各 种 试 运行 的 工作 。 

(3) 设备 、 工 具 、 器 具 的 购置 : 包括 各 种 机 械 设备 、 电 器 设备 和 工具 、 器 具 的 购置 ， 
即 一 切 需要 安装 与 不 需要 安装 设备 的 购置 。 

(4) 勘察 与 设计 : 包括 地 质 勘 察 、 地 形 测量 和 工程 设计 方面 的 工作 。 

(5) 其 他 基本 建设 工作 : 除 上 述 内 容 以 外 的 其 他 基本 建设 工作 及 生产 准备 工作 ， 如 征 
用 土地 、 培 训 工 人 、 生 产 准备 等 。 

2. 建筑 业 和 基本 建设 的 区 别 与 联系 


建筑 业 是 国民 经 济 的 一 个 重要 物质 生产 部 门 ” 从 事 建筑 物 和 构筑 物 的 建造 等 生产 经 营 
活动 ， 包 括 与 之 相关 的 勘察 、 设 计 、 施 工 站 安装 、 维 修 等 若干 环节 。 其 与 基本 建设 的 区 别 
EF: 建筑 业 是 一 个 物质 生产 部 门 ， 是 工程 项 目的 承包 方 (乙方 )， 而 基本 建设 是 一 项 投资 
活动 ， 基 本 建设 部 门 是 工程 项 目的 建设 方 (业主 或 甲 方 )， 建 筑 业 的 任务 是 为 业主 提供 建筑 
产品 ， 而 基本 建设 的 任务 是 控制 工程 投资 ， 进 行 工程 项 目 可 行 性 研究 ， 组 织 勘 察 、 设 计 、 
施工 和 监理 的 发 包 等 工作 。 

当然 除 无 须 安装 的 设备 购置 工作 外 ， 任 何 基本 建设 都 离 不 开 建筑 业 ; 反之， 建筑 业 
的 生产 活动 也 都 是 为 了 进行 基本 建设 。 因 此 ， 两 者 是 相互 依存 、 相 互 制约 和 相互 影响 的 
关系 。 















































1.2.3 ”基本 建设 的 程序 


基本 建设 的 程序 是 指 基本 建设 的 整个 过 程 中 ,包括 了 从 项 目 策划 、 评 估 、 决 策 、 设 计 、 
施工 到 竣工 验收 直至 投入 生产 或 交付 使 用 的 各 项 工作 ， 而 这 些 工 作 有 严格 的 先后 次 序 ， 可 
以 进行 合理 的 交叉 ， 但 决 不 能 任意 颠倒 ， 如 图 1.1 所 示 。 
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图 1.1 基本 建设 程序 
1.2.4 基本 建设 项 目的 划分 
基本 建设 项 目 按照 合理 确定 工程 造价 和 管理 工作 的 需要 ， 划 分 为 以 下 五 个 层次 。 
1. 建设 项 目 
建设 项 目 指 在 一 个 或 几 个 场地 上 ， 按 一 个 设计 意图 ， 在 - ep A 
内 进行 施工 的 各 个 项 目的 总 和 ， 或 形成 一 个 在 经 济 上 实行 独立 核算 、 行 政 上 实行 独立 管 
并 且 具 有 法 人 资格 的 建设 单位 。 
在 我 国 ， 通 常 把 建设 一 个 企业 、 事 业 单位 或 一 个 独立 工程 项 目 作为 一 个 建设 项 目 。 凡 
属于 一 个 总 体 设计 中 分 期 分 批 建设 的 主体 工程 、 水 电 供 应 工程 、 配 套 或 综合 利用 工程 都 应 
合并 为 一 个 建设 项 目 。 不 能 把 不 属于 一 个 总 体 设计 的 几 个 工程 归 算 为 一 个 建设 项 目 ， 也 不 
能 把 同一 总 体 设计 内 的 工程 ， 按 地 区 或 施工 单位 分 为 几 个 建设 项 目 。 
2. 单项 工程 
单项 工程 又 称 工程 项 目 ， 是 指 一 个 建设 项 目 中 ， 具 有 独立 设计 文件 ， 竣 工 后 可 独立 发 
挥 生产 能 力 或 效益 的 工程 ， 如 一 所 学 校 的 教学 楼 、 办 公 楼 等 。 
3. 单位 工程 
单位 工程 是 单项 工程 的 组 成 部 分 ， 指 具有 独立 设计 文件 ， 可 以 独立 组 织 施工 ， 但 竣 
后 不 能 独立 发 挥 生产 能 力 或 使 用 效益 的 工程 。 如 一 幢 办 公 楼 的 土建 工程 、 给 排水 工程 、 电 
器 照明 工程 等 ， 均 各 属 一 个 单位 工程 。 
4. 分 部 工程 
分 部 工程 指 在 一 个 单位 工程 中 ， 按 照 工 程 部 位 、 工 种 以 及 使 用 的 材料 来 进一步 划分 的 
工程 。 如 一 般 土建 工程 又 可 分 为 土石 方 工程 、 桩 基础 与 地 基 加 固 工程 、 砌 筑 工程 、 混 凝 土 和 钢 
筋 混凝土 工程 、 金 属 结构 工程 、 屋 面 及 防水 工程 、 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 工 程 等 。 
7 ААА 
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5. 分 项 工程 


| 


分 项 工程 指 在 一 个 分 部 工程 中 ， 按 照 不 同 的 施工 方法 、 不 同 的 材料 和 规格 来 进一步 划 
分 的 工程 ， 如 砌 筑 工程 又 分 为 砖 基础 、 空 斗 墙 、 空 心 砖 墙 等 分 项 工程 。 分 项 工程 没有 独立 














存在 的 意义 ， 它 只 是 为 了 便于 计算 建筑 工程 造价 而 分 解 出 来 的 “假定 产品 ”。 





基本 建设 的 层次 划分 如 图 1.2 所 示 。 
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1.2.5 基本 建设 费用 组 成 


























上 述 五 个 层次 是 由 局 
部 到 整体 的 组 合 过 程 ， 而 
工程 量 和 造价 也 是 由 局 部 
到 整体 的 一 个 分 部 组 合计 
算 的 过 程 ， 即 分 项 工程 计 
算 的 组 合 为 分 部 工程 ， 分 
部 工程 的 组 合 为 单位 工 
程 ， 最 终 得 到 整个 建设 项 
目的 造价 。 因 此 ， 理 解 建 
设 项 目的 划分 , 对 研究 工程 
计量 和 确定 与 控制 工程 造 
价 具 有 十 分 重要 的 作 



























































我 国 的 基本 建设 费用 ,主要 包括 建筑 安装 工程 费 \ 设备 及 工 器 具 购 置 费 、 工 程 建设 其 
他 费 、 预 备 费 、 建 设 期 间 贷款 利息 等 ， 如 图 1.3 所 示 。 
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设备 购置 费 
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第 一 Е 建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 


建筑 工程 费用 的 构成 


我 国 现行 建筑 安装 工程 费 按照 费用 构成 要 素 划分 , 由 人 工 费 、 材料 费 (包含 工程 设备 费 ， 





下 同 )、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 等 组 成 。 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 





施工 机 具 使 用 费 、 企 业 
具体 构成 如 图 1.4 所 示 。 


























Ат) 3. 津贴、 补贴 
Г 4. ПТАХ 1. 
Ы; намы 





管理 费 和 利润 包含 在 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 


1. 计时 工资 或 计件 工资 
2. 奖金 

















过 ФА 
| 一 一 材料 费 3. 运输 损耗 费 回 大 修理 费 
4. 采购 及 保管 费 图 经 常 修 理 费 
1. 施工 机 械 使 用 费 >@ 安 拆 费 及 场 外 运 绵 
OATH 
| 一 一 施工 机 具 使 用 费 @@ 燃 料 动力 费 
回 税 费 
2. 仪器 仪表 使 用 费 
1. 管理 人 员工 次 
2. 办 公费 
ж з. 差 旅 交通 费 
g а. IEEE 
安 5. 工具 用 只 使 用 费 
Ж 企业 管理 费 一 6 劳动 保险 和 职 下 福利 费 
an 7. 劳动 保护 费 
费 8. 检验 试验 费 
9. 工会 经 费 
10. 职工 教育 经 费 
11. 财产 保险 费 
12. 财务 费 
13. 税金 
到 14. 其 他 
di ЕН 
1. 社会 保险 费 回 失业 保险 费 
—— 19% 十 住房 公积金 轿 医 疗 保险 费 
C 3. 工程 排污 费 图 生育 保险 费 
税金 加 工伤 保险 费 
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其 他 项 目 费 中 ， 


(UD 分 部 分 项 下 程 费 


(2) 措 施 项 目 费 


(3) 其 他 项 目 费 
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1.3.2 ”建筑 安装 工程 费用 的 内 容 
LALS 


人 工 费 是 指 按 工资 总 额 构成 规定 ， 支 付 给 从 事 建 筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 和 附属 生 
产 单位 工人 的 各 项 费用 。 它 具体 包括 以 下 几 部 分 。 

(1) 计时 工资 或 计件 工资 : 指 按 计 时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计 件 单价 支 
付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 

(2) 奖金 : 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 所 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 


















































奖 等 





(3) 津贴 补贴 ， 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 人 
的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物价 影响 而 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 如 流动 施工 
津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 
(4) 加 班 加 点 工资 : 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 ， 和 在 法 定 日 工作 
时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 
(5) 特殊 情况 下 支付 的 工资 ， 指 根据 国家 法 律 a 法 规 和 政策 规定 ， 由 于 生病 、 工 伤 、 
产假 、 计 划 生 育 假 、 婚 形 假 、 事 假 、 探 亲 假定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 
等 原因 ， 按 计时 工资 标准 或 其 一 定 比 例 支 付 的 工资 。 
人 工 费 的 基本 计算 公式 为 
ATA = HATTA WREE x A TERE RE RY 

































































2. 材料 党 

材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 或 成 品 、 工 
程 设备 的 费用 。 它 具体 包括 以 下 几 部 分 。 

(1) 材料 原价 : 指 材料 、 工 程 设备 的 出 广 价格 或 商家 供应 价格 。 

(2) 运 杂 费 : 指 材料 、 工 程 设 备 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 部 


























(3) 运输 损耗 费 :， 指 材料 在 运输 装卸 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 

(4) 采购 及 保管 费 : 指 为 组 织 采购 、 供 应 和 在 保管 材料 、 工 程 设备 的 过 程 中 所 需要 的 
各 项 费用 ， 包 括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 等 。 

工程 设备 是 指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 金 属 结构 设备 、 仪 器 装置 
及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 

相关 费用 的 基本 计算 公式 如 下 。 

о 材料 费 : 












































材料 费 = 可 (材料 消耗 量 x 材料 单价 ) 
材料 单价 -( 材 料 原价 + 运 杂费)x(1+ 运 输 损耗 率 )x(1+ 采 购 保管 费 率 ) 
о тезен. 








工程 设备 费 = 》 (工程 设备 量 x 工 程 设 备 单价 ) 
工程 设备 单价 =( 设 备 原价 + 运 杂费 )x(1+ 采 购 保管 费 率 ) 
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3. 施工 机 具 使 用 费 


施工 机 具 使 用 费 是 指 施工 作业 所 发 生 的 施工 机 械 、 仪 器 仪表 的 使 用 费 或 其 租赁 费 。 

施工 机 械 使 用 费 以 施工 机 械 台 班 消耗 量 乘 以 施工 机 械 台 班 单价 表示 ， 施 工 机 械 台 班 单 
价 应 列 七 项 费用 组 成 。 

(1) 折旧 费 ， 指 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收回 其 原 值 的 费用 。 

(2) 大 修理 费 : 指 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修 ， 以 恢复 其 正常 
功能 所 需 的 费用 。 

(3) 经 常 修理 费 : 指 施工 机 械 除 大 修 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 ， 包 括 
为 保障 机 械 正常 运转 所 需 蔡 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 捧 销 和 维护 费用 、 机 械 运 转 中 日 
常 保养 所 需 润滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

(4) 安 拆 费 及 场 外 运费 : 安 拆 费 指 施工 机 械 (大 型 机 械 除外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆卸 所 需 
的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ， 以 及 机 械 辅 助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ， 场 外 
运费 指 施工 机 械 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 的 
运输 、 装 卸 、 辅 助 材料 及 架 线 等 费用 。 

(5) ATR: 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 大 员 的 人 工 费 。 

(6) 燃料 动力 费 : 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 等 费用 。 

(7) 税 费 ， 指 施工 机 械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 

相关 费用 的 基本 计算 公式 如 下 。 

(1) 施工 机 械 使 用 费 : 
施工 机 械 使 用 费 = 》 (施工 机 械 台 班 消耗 量 x 机 械 台 班 单价 ) 
机 械 台 班 单价 = 台 班 折旧 费 + 台 班 大 修 费 + 台 班 经 常 修理 费 + 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 + 

台 班 人 工 费 + 台 班 燃料 动力 费 + 台 班车 船 税 费 


(% 
«ә 拓展 提高 
工程 造价 管理 机 构 在 确定 计价 定额 中 的 施工 机 械 使 用 费时 ， 应 根据 《建筑 施工 机 械 台 班 费用 计 
算 规 则 》 结 合 市 场 调查 编制 施工 机 械 台 班 单价 。 施工 企业 可 以 参考 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 台 班 单 
价 ， 自 主 确定 施工 机 械 使 用 费 的 报价 ， 如 租赁 施工 机 械 ， 其 费用 计算 公式 为 : 
施工 机 械 使 用 费 = 》 "(施工 机 械 台 班 消耗 量 x 机 械 台 班 租赁 单价 ) 






















































































































































































(2) 仪器 仪表 使 用 费 : 
仪器 仪表 使 用 费 = 工 程 使 用 的 仪器 仪表 摊 销 费 + 维 修 费 


4. 企业 管理 费 


企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 。 它 具体 包括 以 下 
几 部 分 。 

(1) 管理 人 员工 资 : 指 按 规 定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 加 
点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 。 

(2) 办 公费 ， 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 软 件 、 
































п ААА 





现场 


误 餐 
路 费 


设备 


ЖА 


设 单 
他 费 
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(3) 差 旅 交通 费 ， 指 职 
补助 费 ， 职 了 








poal 





T 





因 公 出 差 、 调 动 了 




















监控 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 降温 ) 等 所 需 的 


作 的 差旅费 、 住 勤 和 





[探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 退 休 、 退 
[地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 了 


ГН 








(4) 固定 资产 使 
、 仪 器 等 的 折旧 、 
(5) 工具 用 有 具 使 用 
、 交 通 了 
(6) 劳动 保险 和 














(8) 检验 试验 费 ， 指 施 


物 进行 一 般 鉴 定 、 检 查 所 发 生 的 费用 
包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构 
托 检测 机 构 进行 检测 的 费 
[企业 提供 和 


位 委 
用 中 列 支 。 但 对 施 了 














日 由 














R 业 
对 职 


取 的 


Жаа 


的 了 


施工 企业 支付 。 
(9) 工会 经 
[会 经 费 。 
职 了 
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(10) 
技能 











费 ， 指 管理 和 试验 部 门 
大 修 、 维 修 或 租赁 等 所 需 的 费用 
费 ， 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 
[ 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购 
只 工 福利 费 ， 指 由 企业 支付 的 职 了 
经 费 ， 集 体 福利 费 、 夏 季 防 暑 降 温 费 、 冬 季 取 暖 补贴 、 
(7) 劳动 保护 费 : 指 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 
防 著 降温 饮料 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施 了 
[企业 按照 有 关 标准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 条 
， 包 括 自 设 试验 室 进 行 试 验 所 耗 用 的 材料 等 费 
件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 
， 对 此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 了 
和 有 具有 合格 证 明 的 材料 进行 检测 却 不 合格 的 ， 该 检测 费 


[教育 经 费 ; 指 按 职 
|， 专 业 技术 人 员 继 续 教 育 、 职 了 
[进行 各 类 文化 教育 所 发 生 的 费用 

(11) 财产 保险 费 : 指 施工 管理 月 
(12) МУЖ: 指 企业 为 施工 4 
付 担 保 等 所 发 生 的 各 种 费用 。 

(13) 税金 ， 指 企业 按 规定 缴纳 





及 附属 生产 单位 使 














的 油料 、 燃 料 等 费 


f 





费 
助 费 ， 市 内 交通 费 


职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 



























































CHR 











资 总 额 的 规 


日 财产 、 车 辆 等 的 保险 费用 。 
产 筹集 资金 或 提供 预付 


的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、] 











的 属于 固 


定 资产 的 





属于 固 


的 不 


ЖАУ 


的 





具 、 器 具 








[退职 金 、 











品 的 支出 费用 





置 、 维 修 和 摊 销 费 。 
按 规 定 支付 给 离休 干部 的 
上 下 班 交通 补贴 等 。 








， 如 工作 服 、 





的 保健 等 费用 < 


费 ， 指 企业 按 《 中 华人 民 共 和 国 工会 法 ;规定 的 全 部 职 了 


定 比 例 计 提 ， 企 


LIRI 


0 建筑 安 




















9 费用 和 
[ 程 建设 











[ 资 总 额 





例 








[进行 专业 技术 








业 技 能 鉴定 、 职 y 











3. 


款 担保 、 








上 地 使 


履约 担保 、 职 工 了 





[ 资 


用 税 、 印 花 税 等 。 


和 





房屋 、 


` 


手套 、 


装 
不 
建 
其 


计 


和 


此 资格 认定 以 及 根据 需要 


х 


(14) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开发 费 、 投 标 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 
公证 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 。 


5. 利润 





利润 是 指 施 了 
6. 规 费 
规 费 是 指 按 


费用 。 它 包 
а) 
Ф 
© 
Ф 
































养老 保险 费 : HE 
失业 保险 费 ， 指 企 
医疗 保险 费 : ЗУ 





[企业 完成 所 承包 了 





[ 程 获得 的 盘 


此 按照 规定 标准 为 职 了 
此 按照 规定 标准 为 职 ] 





利 。 


[缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 


[缴纳 的 失业 保险 费 。 





此 按照 规定 标准 为 职 了 


[缴纳 的 基本 





医疗 保险 费 。 


家 法 律 、 法 规 要 求 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
括 以 下 各 项 。 
社会 保险 费 。 具 体 组 成 如 下 。 


1.4. 





据 ， 


1.4.2 建筑 工程 计价 依据 的 主要 内 容 


息 、 


1:4; 


作为 


(ОВ 50500 一 2008) 的 基础 上 进行 修订 的 ， 


进行 


价款 调整 


на 
FIH 


4al 


шнын 绪论 
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© 生育 保险 费 ， 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 














© 工伤 保险 费 ， 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 
(2) 住房 公积金 ; 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 
(3) 工程 排污 费 : 指 按 规定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 











7. 税金 


























其 他 应 列 而 未 列 入 的 规 费 ， 按 实际 发 生计 取 。 








税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 增值 税 、 地 方 水 利 建设 
基金 。 











任务 1.4 建筑 工程 造价 的 计价 依据 


1 计价 依据 












工程 造价 的 计价 依据 ， 是 指 运用 科学 、. 合 理 的 调查 统计 和 分 析 测算 方法 ， 
设 经 济 技术 活动 和 市 场 交易 活动 中 获取 的 可 用 于 预测 、 评 估 、 计 算 工程 造 
、 量 值 、 方 法 等 ， 具体 包括 由 政府 设立 的 有 关机 构 编制 的 工程 定额 、 指 标 
导 性 计价 依据 、 建 筑 市 场 信息 价格 依据 、 企 业 (行业 ) 自 行 编制 的 经 验 性 计价 依 








以 及 其 他 能 够 用 于 科学 、 合 理 地 确定 工程 造价 的 计价 依据 。 


浙江 省 现行 建筑 工程 造价 的 计价 依据 ,， 主 要 包括 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规 
范 》(GB 50500 一 2013):《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854--2013). 
《浙江 省 建筑 王 程 预算 定额 (2010 版 )》《 浙 江 省 建设 工程 计价 规则 (2010 版 )》《 浙 江 
省 建设 工程 施工 费用 定额 (2010 版 )》， 


施工 方案 等 。 


3 ”建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 





以 及 施工 图 纸 、 企 业 定额 、 建 筑 市 场 价格 信 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》( 以 下 简称 《计价 规范 》) 和 《房屋 建筑 与 装 
饰 工程 工程 量 计算 规范 》( 以 下 简称 《计算 规范 》) 等 若干 规范 经 住房 和 建设 部 批准 











家 标准 (以 下 简称 “13 规范 ”)， 





于 2013 年 7 月 1 日 正式 实施 。 


该 《计价 规范 》 和 9 本 《计算 规范 》 是 在 原 《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 








它 不 仅 对 工程 招 投标 中 的 工程 量 清单 计价 





了 详细 阐述 ， 而 且 对 工程 合同 签订 、 工 程 量 计量 与 价款 支付 、 工 程 变更 、 工 程 








程 索 赔 和 工程 结算 等 工程 3 

















实施 全 过 程 中 如 何 规 范 工程 量 清单 计价 行为 


了 指导 ， 内 容 更 加 全 面 、 系 统 ， 操 作 性 更 强 ， 更 贴近 我 国 国情 ， 对 推进 和 完善 
市 场 形 成 工程 造价 机 制 的 改革 目标 必 将 发 挥 重要 的 作用 。 











1. 建筑 工程 清单 计价 规范 定义 


《计价 规范 》 和 《计算 规范 》 是 根据 《中 华人 民 共和 国 建筑 法 》《 中 华人 民 共 
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和 国 合同 法 》《 中 华人 民 共 和 国 招 投标 法 》 及 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 《2009 年 工程 
建设 标准 规范 制订 、 修订 计划 》 的 通知 》( 建 标 函 [2009]88 号 ) 的 要 求 , 并 遵循 国家 宏观 调控 、 
市 场 形成 价格 的 原则 ， 结 合 我 国 当前 实际 情况 制定 的 。 

“13 规范 ”是 统一 工程 量 清单 编制 、 规 范 工程 量 清单 计价 的 国家 标准 ， 是 调整 建设 工 
程 工程 量 清单 计价 活动 中 发 包 人 与 承包 人 各 种 关系 的 规范 性 文件 ， 适 用 于 建设 工程 承 发 包 
及 实施 阶段 的 相关 计价 活动 。 

2.“13 规范 ” 修 编 的 原则 和 目的 


“13 规范 ”编制 的 原则 ， 依 法 原则 、 权 责 对 等 原则 、 公 平 交易 原则 、 可 操作 性 原则 、 
从 约 原则 。 同 时 按照 政府 宏观 控制 思路 ， 推 动 市 场 形成 价格 ， 创 造 公平 、 公 正 、 公 开 竞 争 
的 环境 ， 进 一 步 建设 全 国 统一 的 、 有 序 的 建筑 市 场 ， 既 要 与 国际 接轨 ， 又 考虑 我 国 的 实 
际 情况 。 

“13 规范 ” 修 编 的 目的 : 更 加 广泛 深入 地 推行 工程 量 清单 ; 规范 建设 工程 双方 的 计量 
计价 行为 ;与 当前 国家 相关 法 律 、 法 规 和 政策 性 变化 相 适应 ， 使 其 能 够 正确 贯彻 执行 ， 适 
应 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 日 益 发 展 的 需要 ， 使 规范 的 内 容 不 断 更 新 完善 ; 总 结实 践 经 验 ， 
进一步 建立 健全 我 国 统一 的 建设 工程 计价 计量 规范 标准 体系 。 

3.“13 规范 ”的 组 成 


“13 规范 ”包括 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 及 《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 
算 规 范 》《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 《市政 工程 工 程 量 计算 规 范 》《 园 林 绿 化 工程 工 
程 量 计 算 规 范 》《 矿 山 工程 工程 量 计算 规范 》《 构 筑 物 工程 工程 量 计算 规范 》《 仿 古 建筑 工 
程 工程 量 计算 规范 》《 城 市 轨道 交通 工程 工程 量 计 算 规 范 》《 爆 破 工程 工 程 量 计算 规范 》 共 
9 本 计算 规范 。 

《计价 规范 包括 总 则 、 术 语 、 一 般 规定 ~、 工程 量 清单 编制 、 招 标 控制 价 、 投 标 报价 、 
合同 价款 约定 、、 下 程 计量 、 合 同 价款 调整 、 合 同 价款 期 中 支付 、 竣 工 结算 与 支付 、 合 同 解 
除 的 价款 结算 与 支付 、 合 同 价款 争议 的 解决 、 工 程 造 价 鉴 定 、 工 程 计价 资料 与 档案 、 工 程 
计价 表格 共 16 部 分 ， 以 及 附录 A 一 附录 工 共 11 个 附录 。 其 中 分 别 就 《计价 规范 》 的 适 上 
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围 、 遵 循 原则 、 编 制 工程 量 清单 应 遵循 的 规则 、 工 程 量 清单 计价 活动 的 规则 、 工 程 量 清 
单 及 其 计价 格式 等 作 了 明确 的 规定 。 
《计算 规范 》 包 含 了 总 则 、 术 语 、 工 程 计量 、 工 程 量 清单 编制 ， 以 及 项 目 编码 、 项 目 名 
称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 和 工程 内 容 等 ， 其 中 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 
目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 作为 五 统一 的 内 容 ， 要 求 招标 人 在 编制 工程 量 清单 时 
必须 执行 。 
1.4.4 浙江 省 建设 工程 计价 规则 (2010 版 ) 
《浙江 省 建设 工程 计价 规则 (2010 版 )》( 以 下 简称 《计价 规则 》) 是 浙江 省 建设 工程 计价 
的 一 个 统领 性 的 文件 ， 其 内 容 涵 盖 建 设 工程 计价 活动 的 全 过 程 ， 以 《计价 规范 》 等 国标 文 
件 为 依据 进行 编制 ， 倡 导 实行 工程 计价 全 过 程 管理 ， 并 倡导 工程 计价 按 工程 进度 款 结算 期 
(如 按 月 ) 实 行 即时 结 清 的 做 法 。 
该 规则 共 设 十 个 章节 、 三 个 附件 和 七 个 附 表 。 第 一 章 总 则 ， 第 二 章 术语 ， 第 三 章 工程 
ЖҰР 14 
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第 一 篇 建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 
造价 组 成 及 计价 方法 ， 第 四 章 设计 概算 ， 第 五 章 工 程 量 清单 编制 与 计价 ， 第 六 章 招标 控制 
价 、 投 标价 与 成 本 价 ， 第 七 章 合同 价款 与 工程 结算 ， 第 八 章 工程 计价 纠纷 处 理 ， 第 九 章 附 
件 及 标准 格式 ， 第 十 章 附则 。 


1.4.5 浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 №) 
1. 建筑 工程 预算 定额 的 概念 


建筑 工程 预算 定额 简称 预算 定额 ， 是 指 在 正常 合理 的 施工 条 件 下 ， 规 定 完成 一 定 计量 
单位 分 项 工程 或 结构 构件 所 必需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 数量 标准 。 

预算 定额 作为 一 种 数量 标准 ， 规 定 完成 的 一 定 计量 单位 分 项 工程 或 结构 构件 必须 符合 
相应 的 质量 标准 及 安全 等 要 求 。 预 算 定额 是 由 国家 主管 机 关 或 被 授权 单位 组 织 编制 并 颁发 
执行 的 一 种 技术 经 济 指标 ， 是 工程 建设 中 一 项 重要 的 技术 经 济 文件 ; 它 的 各 项 指标 反映 了 
国家 对 承包 商 和 业主 在 完成 施工 承包 任务 中 消耗 的 活化 劳动 和 物化 劳动 的 限度 ， 这 种 限度 
体现 了 业主 与 承包 商 的 一 种 经 济 关 系 。 


2. 定额 水 平 、 定 额 编制 原则 及 依据 


1) 定额 水 平 

定额 水 平 是 指定 额 消耗 的 高 低 程度 。 定额 是 在 一 定 社会 制度 下 的 生产 力 水 平 的 反映 。 
定额 水 平 高 ， 表 明生 产 力 水 平 高 ， 完 成 规定 内 容 所 需要 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 低 ， 
反映 为 工程 造价 低 : 反之 亦 然 。 

浙江 省 建筑 工程 预算 定额 是 按照 正常 的 施工 条 件 和 多 数 施工 企业 的 装备 ， 以 及 成 熟 的 
施工 工艺 、 合 理 的 劳动 组 织 为 基础 编制 的 ， 反 映 了 浙江 省 的 社会 平均 消耗 量 水 平 。 

2) 建筑 工程 预算 定额 的 编制 原则 

为 保证 预算 定额 的 质量 ， 充 分 发 挥 预算 定额 的 作用 ， 在 预算 定额 编制 工作 中 应 遵循 以 
下 原则 。 

(1) 按 社会 平均 必要 劳动 确定 预算 定额 水 平 的 原则 。 社 会 平均 必要 劳动 即 社会 水 平 ， 
本 原则 是 指 在 社会 正常 生产 条 件 、 合 理 施工 组 织 和 工艺 条 件 下 ， 以 社会 平均 劳动 强度 、 平 
均 劳动 熟练 程度 、 平 均 技 术 装 备 水 平 确定 完成 每 一 分 项 工程 或 结构 构件 所 需 的 劳动 消耗 来 
作为 确定 预算 定额 水 平 的 主要 原则 。 

(2) 简明 适用 、 通 俗 易 懂 原 则 。 预 算 定额 的 内 容 和 形式 ， 既 要 满足 对 各 方面 的 适应 性 ， 
又 要 便于 使 用 ， 做 到 定额 项 目 设置 齐全 、 项 目 划分 合理 、 定 额 步 距 适当 ， 文 字 说 明 清 楚 、 
简练 、 易 懂 。 

(3) 坚持 统一 性 和 差别 性 相 结 合 的 原则 。 所 谓 统一 性 ， 是 指 从 培育 全 国 统一 市 场 、 规 
范 计价 行为 出 发 ， Аны еве и E 归口 ， 并 负 
责 全 国 统一 定额 的 制定 或 修订 ， 颁 发 有 关 工程 造价 管理 的 规章 制度 、 办 法 等 。 这 样 就 有 利 
于 通过 定额 和 工程 造价 的 管理 实现 建筑 安装 工程 价格 的 宏观 调控 ; 通过 编制 全 国 统一 定额 ， 
使 建筑 安装 工程 具有 一 个 统一 的 计价 依据 ， 也 使 考核 设计 和 施工 的 经 济 效果 具有 一 个 统一 
的 尺度 。 所 谓 差别 性 ， 是 指 在 统一 性 的 基础 上 ， 各 部 门 和 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 主管 部 门 可 
以 在 一 定 范围 内 ， 根 据 本 部 门 和 地 区 的 具体 情况 ， 制 定 部 门 和 地 区 性 定额 、 补 充 制度 和 管 
理 办 法 ， 以 适应 幅员 辽阔 、 地 区 和 部 门 间 发 展 不 平衡 及 差异 大 的 实际 情况 。 
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3) 定额 编制 的 依据 
(1) 《全 











(2)《 全 国 统一 建筑 装饰 装修 了 
程 量 清单 计价 规范 》; 











(3)《 建 设 工程 
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(4)《 全 国 建筑 安装 工程 劳动 定额 》; 
(5)《 全 国 统一 施工 机 械 台 班 费 用 定额 》(2001 №): 
(6)《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 》(2003 版 ) 和 有 关 补 充 定 额 ; 




















(7) 各 市 提供 的 补充 定额 和 有 关 资 料及 现场 实 


(8) 各 省 市 现行 《建筑 工程 预算 定额 》; 





(9) 人 工 、 材 料及 者 








械 台 班 单价 的 确定 原则 ; 
(10) 国家 及 浙江 省 有 关 行 业 和 劳动 安全 标准 、 
(11)《 浙 江 省 建设 工程 计价 依据 (2003 版 ) 修 订 了 


3. 定额 的 作用 及 适用 范围 


1) 定额 的 作用 


统一 建筑 工程 基础 定额 (土建 )》(GJD 101—1995); 
[ 程 消耗 量 定额 》(GYD 901—2002); 


也 调查 资料 ; 


规范 和 规定 ; 





[ 作 方 案 关 及 相应 的 “编制 方案 ”。 


(1) 定额 是 完成 规定 计量 单位 分 项 工程 计价 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 台 班 的 消耗 量 标 


(2) 定额 是 统一 全 


反映 了 浙江 省 的 社会 平均 消耗 量 水 平 。 
省 建筑 工程 预算 工程 量 计 算 规则 、 


项 目 划分 、 


计量 单位 的 依据 。 


(3) 定额 是 本 省 指导 设计 概算 > 施工 图 预算 、 投 标 报价 的 编制 及 工程 合同 价 约定 、 竣 


2) 定额 的 适用 范围 














业 工 程 ， 也 不 适 














部 工程 定额 为 3 





本 定额 适用 于 浙江 省 工 








1) 总 说 明 


总 说 明 是 针对 定额 的 使 用 方法 及 上 、 
对 定额 编制 的 原则 和 依据 、 作 用 和 适用 范围 、 定 额 所 代表 的 水 平 、 
及 有 关 问 题 等 都 作 了 说 明 。 使 用 定额 必须 熟悉 和 掌握 总 说 明 的 内 容 ， 以 便 
以 下 几 点 是 对 定额 中 共 











则 、 定 额 的 使 
对 本 定额 有 全 
(1) 人 工 费 




















的 说 明 。 


O 人 工 消耗 量 反 映 了 浙江 省 社会 平均 消耗 量 水 平 
工 (材料 超 运 距 、 工 种 搭 接 、 安 全 和 质量 检查 以 及 临时 停 水 、 停 电 等 ) 及 人 工 | 
告 合 自身 的 技术 力量 和 管理 水 平 进行 合 理 的 调整 和 换算 。 














工 、 其 他 








BEZ o 企业 可 以 根据 工程 的 特点 并 结 
按 8 小 时 工作 制 计算 。 











© 每 工 日 


III 1 


i 的 了 解 。 


业 与 民用 建筑 的 新 建 、 
于 国防 、 科 研 等 有 特殊 要 求 的 工程 及 实行 产品 
4. 浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 ) 的 组 成 


《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 )( 以 下 简称 “本 定额 ”) 由 上 、 下 
以 9 个 分 部 工程 定额 为 主体 ， 加 上 总 说 明 、 建 筑 面 积 计 算 规范 等 而 旨 
= 体 ， 加 上 总 说 明 、 建 筑 面 积 计算 规则 和 有 关 附 录 等 而 组 成 。 


下 两 册 共 同性 的 问题 所 作 


工 结算 办 理 、 工 程 计价 纠纷 调解 处 理 、 工 程 造价 鉴定 等 的 依据 。 全 部 使 
有 资金 投资 为 主 的 工程 建设 项 目 ， 编 制 招标 控制 价 时 应 执行 本 计价 依据 。 


扩建 、 改 建 工程 ; 
出 厂 人 


























性 问题 的 说 明 。 























不 适 月 


国有 资金 或 以 国 








于 修建 和 其 他 专 








的 综合 说 明和 规定 ， 并 
工料 机 消耗 量 的 确定 原 


格 的 各 类 建筑 构 配件 。 





册 组 成 。 上 册 是 





№: 下 册 是 以 9 个 分 








， 已 考虑 了 各 项 施工 操作 的 直接 
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2 Аа ЗИ я в Э 
第 一 篇 ”建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 
© 定额 日 工资 单价 按 三 类 划分 : 土石 方 工程 按 一 类 日 工资 单价 40 元 计算 ， 木 结构 工 

程 ， 金 属 结构 工程 ， 楼 地 面 工程 ， 墙 柱 Жа, ХТЖ, ATH, Н.Н. МӘН 
程 按 三 类 日 工资 单价 50 元 计算 ; 其 余 工 程 均 按 二 类 日 工资 单价 43 元 计算 。 

(2) 材料 费 的 说 明 。 

а) 本 定额 的 材料 是 按 合 格 品 考虑 的 。 

© 本 定额 的 材料 、 成 品 、 半 成 品 取 定 价格 ， 包 括 市 场 供应 价 、 运 杂费 、 运 输 损耗 ( 包 
插 场 内 运输 损耗 和 施工 损耗 ) 及 采购 保管 费 。 





















































(нала 


材料 、 成 品 、 半 成 品 的 定额 消耗 量 包 括 场 内 运输 损耗 和 施工 损耗 ( 即 从 工地 仓库 到 施工 的 一 切 费 
用 ， 但 不 包括 垂直 运输 费 )。 场 内 运输 指 的 是 从 工地 仓库 、 现 场 推 放 地 点 或 现场 加 工地 点 至 操作 地 点 
的 水 平 运 输 。 而 垂直 运输 未 包括 在 内 ， 发 生 时 要 套 相 应 定额 计算 sz 如 现场 搅拌 的 混凝土 ， 其 定额 的 
消耗 量 包 括 混凝土 在 搅拌 过 程 中 的 损耗 、 捞 拌 好 后 运 至 所 要 浇 捣 部 位 的 损耗 、 浇 捣 过 程 中 的 损耗 。 


@ 本 定额 中 的 冷 拔 钢丝 、 高 强 钢丝 、 钢 丝 束 * 钢 绞 线 均 按 成 品 价格 考虑 。 

@ 本 定额 中 除了 特殊 说 明 外 ， 大理石 和 花岗岩 均 按 工程 成 品 板 考虑 ， 定额 消 耗 量 中 仅 
包括 了 场 内 运输 、 施 工 及 零星 切割 的 损耗 。 

© 本 定额 中 配合 比 原 材料 用 量 应 按 配 合 比 相应 定额 分 析 计 算 , 其 中 并 列 有 两 种 水 泥 强 
度 标准 的 配合 比 定额 ， 设 计 无 特殊 要 求 时 ， 均 按 较 低 强 度 标准 的 水 泥 配 合 比 计算 。 

© 本 定额 中 各 类 砌 体 所 使 用 的 砂浆 均 为 普通 现 拌 砂浆， 若 实 际 使 用 预 拌 ( 干 混 或 湿 拌 ) 
砂浆 ， 按 以 下 方法 调整 定额 

а. 使 用 干 混 砂 浆 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 单价 换算 为 干 混 砂浆 外 ， 另 在 相应 定额 中 每 立方 米 
砂浆 扣除 人 玉 .0.2 工 日 ， 灰 浆 搅 拌 机 台 班 数量 乘 以 系数 0.6。 

b. 使 用 湿 拌 砂浆 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 单价 换算 为 湿 拌 砂浆 外 ， 另 在 相应 定额 中 每 立方 米 
砂浆 扣除 人 工 0.45 工 日 ， 并 扣除 灰 浆 搅拌 机 台 班 数 量 。 


«И нов del, 


某 工 程 烧结 普通 砖 一 砖 外 墙 ， 采 用 M10 干 混 砂 浆 砌 筑 ， 试 计算 该 项 目 套用 定额 的 计价 。 

分 析 : 该 工程 采用 烧结 普通 砖 一 砖 外 墙 ， 应 套用 定额 3-45。 由 于 设计 要 求 采用 M10 ЖӨЖ 
筑 ， 因 此 按 上 述 规定 ， 除 将 现 拌 砂浆 单价 换算 为 干 混 砂浆 单价 外 ， 另 按 相应 定额 中 每 立方 米 砂 浆 扣 除 人 
т 02 工 日 ， 则 得 13.1-2.36 x 0.2=12.628( 工 日 )， 灰 桨 搅拌 机 台 班 数量 乘 以 系数 0.6， 则 得 0.39 x 
0.6=0.234( Ж). 

因此 按 定额 3-45 Яғ. 4 10т 砂浆 的 基价 为 : 2927+(412.25-181.75) x 2.36+(12.628-13.1) х 
43+(0.234-0.39) x 58.57=3441.54(75). 



































© 凡 定 额 未 列 商品 混凝土 的 子 目 而 采用 商品 混凝土 浇 的 时 ， 按 现 拌 混凝土 定额 执行 ， 
应 扣除 相应 定额 中 的 搅拌 机 台 班 数量 , 同时 振 捣 器 台 班 数量 乘 以 系数 0.8; 另 按 相应 定额 中 
每 立方 米 混凝土 含量 来 扣除 人 工 ， 泵 送 时 扣除 0.65 工 日 ， 非 泵 送 时 扣除 0.52 Т.Н. 
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5-5 оо о о оо es 


as 分 析 1-2 


某 工程 中 刚性 屋面 采用 C20 泵 送 商品 混凝土 ， 试 计算 该 项 目 套 用 定额 的 基价 。 

分 析 : 该 工程 的 刚性 屋面 由 于 设计 要 求 采用 的 是 泵 送 商品 混凝土 ， 而 刚性 屋面 定额 未 列 商品 混 
ЖН. 因此， 根据 以 上 总 说 明 ， 首 先 执行 现 拌 混凝土 定额 7-1， 应 调整 定额 子 目 中 系 送 商品 
混凝土 与 现 拌 混凝土 的 差价 ， 然 后 扣除 相应 的 定额 7-1 中 的 搅拌 机 合 班 数 量 (其 中 混凝土 搅拌 机 为 
0.38 人 台 班 ， 应 全 部 扣除 )， 同 时 振 捣 器 台 班 数量 乘 以 0.8， 即 得 0.76 x 0.8=0.608( 台 班 )， 另 按 相 应 定额 
中 每 立方 米 混凝土 含量 扣除 人 工 0.65 工 日 ， 则 定额 中 人 工 含量 调整 为 12.3-4.56 x 0.65=9.336( 工 日 )。 

因此 按 定额 7-1 换算 后 ， 每 100m2 泵 送 商品 混凝土 的 基价 为 : 1922+(299-208.32) x 4.56-0.38 х 
123.45+(0.608- 0.760) x 17.56+(9.336-12.3) x 43=2158( 元 )。 


混凝土 构件 浇 捣 、 制 作 定 额 未 包括 添加 剂 ， 实 际 发 生 时 按 设 计 要 求 另行 计算 。 例 如 ， 
设计 要 求 现 场 搅拌 膨胀 混凝土 ， 需 往 混凝土 中 挫 入 膨胀 剂 寺 则 膨胀 剂 的 费用 需 按 设 计 要 求 
另行 Шы 
®© 定额 中 的 黄 砂 ， 用 于 垫 层 的 为 毛 砂 ; НЕЕ РЕЙС ЕАН, НН Л. 
工 及 筛 耗 已 包括 在 材料 价格 内 。 用 于 混凝土 中 的 碎 石 ， 材 料 价格 内 考虑 了 一 定 比 例 的 冲洗 
费用 和 损耗 ， 如 用 于 水 泥 砂浆 搅拌 的 砂子 , 其 中 含有 部 分 细 石 ， 施 工 方 必 须 安排 人 员 过 簿 ， 
这 样 的 人 工 消耗 已 包含 在 材料 价格 内 心 不 得 再 次 计算 人 工 费 。 
© 本 定额 中 淋 化 每 立方 米 石灰 帘 》 按 统货 生石灰 750kg 编制 。 例 如， 在 石灰 砂浆 配合 
比 中 ， 其 石灰 膏 是 以 mi 为 单位 的 , “1mi 石灰 膏 ， 定 额 是 按 消耗 750kg 生石灰 编制 的 。 
本 定额 木 种 分 类 规定 如 下 。 
一 类 、 二 类 : ПМ. ЖЖ. ЖУК. РА. МЖ. иж. ЖК. Ка. 
三 类 、 四 类 ， 青松 、 黄 花 松 、 秋 子 术 ЗА, RIR ЖЖ. ЖЖ. ЖЖ. Ж. 
核桃 木 、 机 桃木 等 

设计 采用 木材 种 类 与 本 定额 的 取 定 不 同时 ， 按 各 章 有 关 规 定 计算 。 

D 本 定额 周转 材料 按 摊 销 量 编制 ， 且 已 包括 回 库 维修 耗 量 及 相关 费用 。 

基础 模板 定额 子 目 见 表 1-2。 












































表 1-2 基础 模板 定额 子 目 


LERA: 模板 制作 、 安 装 、 拆 除 、 维 护 、 整 理 、 堆 放 及 场 外 运输 :模板 黏 结 物 及 模 内 杂 物 清理 、 刷 
隔离 剂 等 。 





计量 单位 ，100m” 










定额 编号 4-135 





























项 目 名 称 垫 层 
基价 2332 

人 工 费 /元 1150.25 

其 中 材料 费 /元 1105.70 
机 械 费 /元 76.42 

名 称 单位 消耗 量 

TA 26.750 
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续 表 
木 模 0.799 
圆 钉 17.310 
ey 隔离 剂 10.000 
Шы БЕРЕ 22# 0.180 
ЖЕ 32.5 级 7.000 
综合 净 砂 0.017 
木工 圆 锯 机 @500 1.531 
Шы 载重 汽车 4t 0.133 
O 现 浇 混凝土 的 承重 支架 、 钢 结构 或 空间 网 架 结构 安装 使 用 的 满堂 承重 架 以 及 其 他 施 
工 用 承重 架 ， 高 度 超过 8m， 或 跨度 超过 18т, 或 总 荷载 大 于 10kN/m*， 或 集中 线 荷载 大 于 
15kKN/m 时 ， 应 按 施工 组 织 设 计 提 供 的 施工 技术 方案 另行 计算 ， 不 再 执行 相应 增加 层 定额 。 





O 本 定额 中 次 要 的 材料 虽 未 一 一 列 出 ， 但 已 包括 在 其 他 材料 内 。 

(3) 机 械 费 的 说 明 。 

@ 本 定额 的 机 械 台 班 是 按 现 行 《全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》 及 浙江 省 实际 情况 
编制 的 ， 台 班 价格 按 《 浙 江 省 施工 机 械 台 班 费 用 定额 (2010 版 )》 计 算 ， 每 一 台 班 价格 按 8 
小 时 工作 制 计算 ， 并 考虑 了 其 他 直接 生产 使 用 的 机 械 幅 度 差 。 

0) 本 定额 中 建筑 机 械 的 类 型 、 规 格 ; 是 按 正常 施工 、 合 理 配置 结合 浙江 省 施工 企业 机 
械 配备 情况 综合 考虑 的 。 未 列 出 的 零星 机 械 已 包括 在 其 他 机 械 费 内 。 

© 本 定额 未 包括 大 型 机 械 场 外 运输 及 安 拆 费 用 ,发 生 时 ,应 根据 施工 设计 选用 的 实际 
机 械 种 类 及 规格 ， 按 附录 二 及 机 械 台 班 费用 定额 的 有 关 规 定 计 算 。 

(4) 其 他 有 关 说 明 。 

O 本 定额 按 建 筑 面积 计算 的 脚手架 、 垂 直 运 输 费 等 是 按 一 个 整体 工程 考虑 的 ， 如 遇 结 
构 与 装饰 分 别 发包 则 应 根据 工程 具体 情况 确定 划分 比例 (在 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 
(2010 版 )》 相 关 章 区 中 有 说 明 )。 

© 洞 库 照明 费 ， 以 地 下 室 面 积 以 及 外 围 开 窗 面积 小 于 室内 平面 面积 2.5% 的 库房 、 暗 
室 等 的 面积 之 和 为 基数 ， 按 每 平方 米 15 元 计算 (其 中 人 工 0.25 工 日 )。 

© 本 定额 垂直 运输 按 不 同 檐 高 的 建筑 物 和 构筑 物 单独 编制 , 应 根据 具体 工程 内 容 按 重 
直 运输 章节 定额 执行 。 

© 本 定额 除 注 明 高 度 的 以 外 ， 均 按 建 筑 物 檐 高 20m 以 内 编制 。 

© 本 定额 中 的 建筑 物 榴 高 ,， 指 的 是 设计 室外 地 坪 至 建筑 物 榴 口 底 的 高 度 ， 凸 出 主体 建 
筑 物 屋顶 的 电梯 机 房 、 楼 梯 间 、 有 维护 结构 的 水 箱 间 、 瞳 望 塔 等 不 计 高 度 。 

© 除 《 建 筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 外 ， 定 额 中 凡 注 明 “** 以 内 ” 
或 “** 以 下 ”者 ， 均 包括 本 身 在 内 ; 注 明 “** 以 外 ”或 “** 以 上 ”者 ， 则 不 包括 本 身 在 内 。 
定额 中 如 遇 到 两 个 或 两 个 以 上 系数 时 ， 按 连 乘法 计算 。 

2) 建筑 面积 计算 规范 

浙江 省 建筑 面积 计算 规范 的 编制 依据 是 国家 标准 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 
50353--2013)- 

3) 分 部 分 项 工程 定额 

浙江 省 执行 的 现行 建筑 工程 预算 定额 分 为 上 、 下 两 册 。 

上 册 按 工程 结构 类 型 结合 形象 部 位 划分 为 九 个 章节 ， 各 章 内 容 见 表 1-3。 
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表 1-3 预算 定额 上 册 章 节 
















































章 号 标题 标题 
КЕ 8 混凝土 与 钢筋 混 凝 
第 一 章 土石 方 工程 土工 程 屋面 及 防水 工程 
La | 桩 基础 及 地 基 加 固 ы 保温 隔 热 、 耐 酸 防腐 
第 二 章 工程 木 结构 工程 工程 
第 三 章 砌 筑 工程 第 六 章 金属 结构 工程 第 九 章 附属 工程 
下 册 按 工程 结构 类 型 结合 形象 部 位 划分 为 九 个 章节 ， 各 章 内 容 见 表 1-4. 
表 1-4 预算 定额 下 册 章 节 
章 号 标题 标题 
第 十 章 楼 地 面 工 程 脚手架 工程 
第 十 一 章 墙 柱 面 工程 垂直 运输 工程 
ТЕ? МЕ 3 条 施工 
第 十 二 章 天 棚 工程 增加 费 
上 下 两 册 每 一 分 部 工程 ， 均 列 有 说 明 、 工 程 量 计 算 规则 和 定额 表 等 。 
(1) 说 明 : 是 对 本 分 部 的 编制 内 容 、 编 制 依据 、 适 用 范围 、 使 用 方法 和 共性 问题 的 说 
明 及 规定 。 


(2) 工程 量 计算 规则 :是 对 本 分 部 各 分 项 工程 量 的 计算 规则 和 定额 节 所 作 的 统一 规定 。 

(3) 定额 节 : 是 对 本 分 部 工程 中 技术 因素 相同 的 分 项 工程 的 集合 ， 是 定额 最 基本 的 表 
达 单 位 。 例 如 ， 混 凝 土工 程 是 按 现 浇 现 拌 混凝土 、 现 浇 商 品 混凝土 ( 泵 送 )、 预 制 混凝土 等 
定额 节 划 分 的 。 

(4) 定额 表 : 是 定额 的 基本 表现 形式 : 每 个 定额 表 列 有 工作 内 容 、 计 量 单位 、 项 目 名 
称 、 定 额 编 号 、 定 额 基价 ， 以 及 人 工 、 材 料 * 机 械 等 的 消耗 定额 。 有 时 在 定额 项 目 表 下 还 
列 有 附注 ， 说 明 设计 有 特殊 要 求 时 怎样 使 用 定额 ， 以 及 说 明 其 他 应 作 必 要 解释 的 问题 。 

4) 附录 

附录 是 定额 的 有 机 组 成 部 分 ， 浙 江 省 预算 定额 附录 由 以 下 四 个 部 分 组 成 。 

(1) 附录 一 : 砂浆 、 混 凝 土 强度 配合 比 。 

(2) 附录 二 : 机 械 台 班 单独 计算 的 费用 。 

(3) 附录 三 : 建筑 工程 主要 建筑 材料 损耗 率 取 定 表 。 

(4) 附录 四 : 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价格 定额 取 定 表 。 


1.4.6 浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 (2010 №) 


《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 (2010 版 )》( 以 下 简称 “本 定额 ”) 是 根据 浙江 省 建设 厅 、 
浙江 省 发 展 和 改革 委员 会 、 浙 江 省 财政 厅 《 关 于 组 织 修 订 (浙江 省 建设 工程 计价 依据 (2003 
版 )》 的 通知 》 文 件 精 神 ， 由 浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 组 织 编制 。 本 定额 主要 由 以 下 总 
说 明 、 建 设 工程 施工 费用 计算 规则 、 建 设 工程 施工 费用 取 费 费 率 、 工 程 类 别 划 分 、 附 录 五 
个 部 分 组 成 。 

(1) 总 说 明 : 对 本 定额 的 编制 原则 和 编制 依据 、 定 额 的 性 质 和 适用 范围 、 定 额 的 内 容 
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和 表现 形式 及 定额 的 使 用 规定 等 作 了 总 体 说 明 。 

(2) 建设 工程 施工 费用 计算 规则 : 为 本 定额 第 一 章 的 内 容 ， 主 要 包括 建设 工程 费用 组 
成 、 建 设 工 程 施工 费用 计算 规则 及 建设 工程 费用 计算 程序 等 。 

(3) 建设 工程 施工 费用 取 费 费 率 : 建设 工程 施工 费用 取 费 费 率 涵盖 了 建筑 、 安 装 、 市 
政 、 园 林 绿 化 及 仿古 建筑 和 人 防 等 各 专业 工程 费用 项 目的 施工 取 费 费 率 和 概算 费 率 。 各 
业 工 程 均 包 括 施工 组 织 措施 费 费 率 、 企 业 管理 费 费 率 、 利 润 费 率 、 规 费 费 率 及 税金 费 率 
五 类 费用 项 目 费 率 。 

施工 组 织 措 施 费 费 率 分 下 限 、 中 值 、 上 限 ; 企业 管理 费 费 率 、 利 润 费 率 编制 为 弹性 区 
间 费 率 ， 企 业 管 理 费 费 率 按 不 同 工 程 类 别 分 为 一 类 、 二 类 和 三 类 工程 费 率 ， 规 费 费 率 按 不 
同 专业 工程 划分 费 率 ， 税 金 按 市 区 、 城 镇 及 其 他 地 区 分 为 三 档 费 率 。 

施工 取 费 定额 的 表现 形式 如 下 。 

O 建筑 工程 施工 组 织 措施 费 费 率 ， 见 表 1-5。 
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表 1-5 施工 组 织 措施 费 取 费 表 


Ж ГЕЛ 扬尘 防治 | 创 标 化 工地 增加 
项 473 19 
> AREN waan [FE | ER | я моя, 费 (省 级 )ob) 
| SN 


施工 组 织 措施 费 


安全 文明 施工 痪 Е 


一 一 
к аня 36 [iso 262 
| не р 3.08 
354 


@ 建筑 工程 企业 管理 费 费 率 ， 见 表 1-6。 





№ 1-6 企业 管理 费 取 费 表 
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1. 专业 工程 仅 适用 于 单独 承包 的 专项 施工 工程 。 
2. 其 他 专业 建筑 工程 指定 额 所 列 专业 项 目 以 外 的 ， 需 具有 专业 工程 施工 资质 施工 的 工程 。 


Hm 





@ 建筑 工程 利润 费 率 ， 见 表 1-7。 
表 1-7 利润 取 费 表 








定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 /(%) 
A3 | 利润 
A3-1 工业 与 民用 建筑 工程 专业 钢 结构 工程 | 人 工 费 + 机 械 费 6 一 11 








21 М 
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@ 建筑 工程 规 费 费 率 ， 见 表 1-8。 
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定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 /(%) 
A4 规 费 
А4-1 工业 与 民用 建筑 及 构筑 物 工程 人 工 费 + 机 械 费 10.40 
A4-2 单独 装饰 工程 人 工 费 + 机 械 费 13.36 





o a 


1. таня тя. 
2. 民工 工伤 保险 及 意外 伤害 保险 按 各 市 的 规定 计算 。 





© 建筑 工程 税金 费 率 ， 见 表 1-9。 


定额 编号 


ДОД 


表 1-9 税金 取 费 表 


ПЕТ 
项 目 名 称 计算 基数 REN% TA 


直接 费 + 管理 费 + 


БҚА 
永和 建设 站 会 „080 





税 费 包 ыы НИИ, 按 浙 建 站 定 [2016]54 号 ， 暂 停 向 企 事业 单位 








@ 其 他 说 明 。 
а. 企业 管理 费 是 根据 不 同 的 工程 类 别 分 别 编制 的 。 工 程 类 别 按 本 定额 第 三 章 “ 工 程 类 


别 划分 ”来 确定 。 






































b. 编制 招标 控制 价 的 ， 施 工 组 织 措施 费 、 企 业 管 理 费 及 利润 ， 应 按 费 率 的 中 值 或 弹性 
区 间 费 率 的 中 值 计 取 。 

с. 房屋 修缮 工程 的 施工 组 织 措施 费 费 率 按 相 应 新 建 工程 项 目的 费 率 乘 以 系数 0.5; 管 
理 费 费 率 按 相应 新 建 工程 项 目的 三 类 费 率 乘 以 系数 0.8; 其 他 按 相 应 新 建 工程 项 目的 费 
率 计 取 。 

d 本 定额 费 率 是 以 工程 定额 基价 (2010 版 为 基础 测算 的 ， 取 费 基数 作 调整 时 ， 费 率 水 
平 应 作 调整 。 

е. 本 定额 施工 取 费 费 率 是 按 单 位 工程 综合 测定 的 ， 除 本 定额 已 列 有 的 部 分 项 目 外 ， 不 
适用 于 分 部 分 项 工程 。 





Е 招 投标 工程 ， 因 设计 变更 等 原因 ， 引 起 施工 取 费 费用 开支 发 生变 化 的 ， 施 工 取 费 费 
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应 根据 工程 实际 调整 。 


额 凡 规定 乘 以 系数 的 费 率 ， 其 小 数 保留 位 数 与 原 费 率 小 数位 数 一 致 。 


Ето Zo в ^^ 


第 二 篇 建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 
(4) 工程 类 别 划分 ， 在 本 定额 第 三 章 ， 企 业 管 理 费 按 一 、 二 、 三 类 工程 划分 ， 对 应 于 
不 同 的 专业 工程 列 取 费 率 。 
(5) 附录 : 收编 了 一 些 与 取 费 定额 有 关 的 国家 和 省 的 一 些 管理 规定 或 费用 的 收取 规定 。 











任务 1.5 建筑 工程 造价 的 计价 方法 


1.5.1 工程 造价 的 计价 特征 
. 工程 造价 的 特点 


1) 工程 造价 的 大 额 性 

任何 一 个 建筑 项 目 跟 其 他 商品 相 比 都 具有 体形 大 、 造 价 高 的 特点 ， 动 纯 数 百 万 、 数 千 
万 、 数 亿 、 十 几 亿 ， 特 大 型 工程 的 造价 可 达 千 亿 元 人 民 币 2 -下 程 造价 的 大 额 性 使 其 关系 到 
有 关 各 方面 的 重大 经 济 效益 ， 同 时 也 会 对 宏观 经 济 产生 重大 的 影响 ， 这 就 决定 了 工程 造价 
的 特殊 地 位 。 

2) 工程 造价 的 个 别 性 和 差异 性 

每 个 建筑 项 目的 建设 地 点 、 地 质 特 性 -建筑 物 的 用 途 、 功 能 、 规 模 、 地 理 位 置 、 建 设 
时 间 等 都 不 相同 ， 这 就 意味 着 产品 具有 个 别 性 ， 通 常 没有 一 模 一 样 的 建筑 物 。 产 品 的 个 别 
性 决定 了 工程 造价 的 差异 性 。 

3) 工程 造价 的 动态 性 

建设 工程 由 于 工期 较 长 ;影响 因素 较 多 , 在 预期 工期 内 可 能 出 现 很 多 的 动态 影响 因素 
如 工程 变更 ， 设 备 材 料 价格 、 工 资 标准 及 费 率 s 利率 发 生变 化 ， 以 及 一 些 未 能 预知 的 自然 
灾害 等 。 这 些 因 素 必然 会 影响 到 造价 的 变动 。 因 此 ， 工 程 造 价 在 整个 建设 期 中 处 于 不 确定 
状态 ， 直 到 竣工 决算 后 才能 最 终 确定 工程 的 实际 价格 。 

4) 工程 造价 的 层次 性 

每 个 建设 项 目 往往 都 含有 多 个 能 够 独立 发 挥 设计 效能 的 单项 工程 (教学 楼 、 宿 舍 楼 、 食 
堂 等 )。 一 个 单项 工程 又 是 由 能 够 各 自发 挥 专业 效能 的 多 个 单位 工程 (土建 工程 、 电 器 安装 
工程 等 ) 组 成 。 而 造价 的 层次 性 与 工程 的 层次 性 是 相关 的 ， 一 个 项 目 工程 可 以 分 为 建设 项 目 
总 造价 、 单 项 工程 造价 和 单位 工程 造价 三 个 层次 。 如 果 专 业 分 工 更 细 ， 则 单位 工程 又 可 继 
续 细 分 为 分 部 工程 (如 土建 工程 又 可 继续 分 为 土石 方 工程 、 打 桩 工程 、 砌 体 工程 、 钢 筋 混 凝 
土工 程 、 幕 墙 工程 等 分 部 工程 )， 分 部 工程 还 可 继续 细 分 为 分 项 工程 。 与 此 同时 ， 工 程 造价 
可 分 为 直至 分 部 工程 和 分 项 工程 造价 的 五 个 层次 。 即 使 从 造价 的 计算 和 工程 管理 的 角度 
看 ， 工 程 造 价 的 层次 性 也 是 非常 突出 的 。 
5) 工程 造价 的 兼容 性 

工程 造价 的 构成 因素 具有 广泛 性 和 复杂 性 。 首 先 成 本 因素 非常 复杂 ， 其 中 为 获得 建设 
工程 用 地 所 支出 的 费用 、 项 目 可 行 性 研究 和 规划 设计 费用 、 与 政府 一 定时 期 政策 (特别 是 产 
业 政策 和 税收 政策 ) 相 关 的 费用 占有 相当 的 份额 , 其 次 盈利 构成 也 较为 复杂 , 资金 成 本 很 大 。 


2. 工程 计价 的 特点 
1) 计价 的 单 件 性 
于 每 个 工程 建设 项 目 都 需要 按照 建设 单位 的 特殊 要 求 和 工程 项 目的 个 体 性 进行 单独 
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的 设计 和 施工 ， 而 不 能 批量 生产 ， 也 不 能 按 整 个 工程 项 目 确定 造价 ， 因 此 ， 每 个 建设 项 目 
都 必须 单独 进行 计价 。 

2) 计价 的 多 次 性 

建设 工程 项 目 建设 周期 长 、 规 模 大 、 造 价 高 ， 这 就 要 求 在 工程 建设 的 各 个 阶段 多 次 计 
价 ， 并 对 其 进行 监督 和 控制 ， 以 保证 工程 造价 计算 的 准确 性 和 控制 的 有 效 性 。 多 次 性 计价 
特点 决定 了 相关 造价 不 是 固定 的 、 唯 一 的 ， 而 是 随 着 工程 的 进行 逐步 深化 、 细 化 和 接近 实 














图 





际 造价 的 过 程 ， 如 





1.5 所 示 。 











初步 设 技术 设 
计 阶 段 计 阶 段 


15 多 次 性 计价 示意 图 


[ 程 计价 的 过 程 是 一 个 由 粗 到 细 、 由 浅 入 深 、 


施工 图 设 
计 阶段 





Тқ 


由 粗略 到 精确 ， 多 次 计价 后 最 后 达到 实 











际 造 价 的 过 程 。 各 计价 过 程 之 间 是 相互 联系 、` 相 互补 充 、 相 互 制约 的 关系 ， 前 者 制约 后 者 





后 者 补充 前 者 。 
3) 计价 的 组 合 性 


每 一 个 建设 项 目 都 是 由 各 个 单项 工程 组 成 


组 成 。 同 理 ， 一 个 单项 ] 
部 分 项 工程 造价 计算 得 





序 为 : 分 部 分 项 工程 造价 一 单位 工程 造价 一 单项 工程 造价 一 建设 了 


4) 计价 方法 的 多 样 性 


而 - 


















































[ 程 造价 县 有 多 次 性 的 特点 ， 而 每 个 阶段 计价 的 依据 和 计算 精度 、 深 度 要 求 各 不 村 
- 程 造价 的 计价 方法 也 必须 具有 多 样 性 。 如 可 行 性 研究 阶段 











49， 因此 其 总 造价 也 是 由 各 个 单项 工程 造价 
[ 程 造价 是 由 各 个 单位 工程 造价 组 成 的 ， 一 个 单位 工程 又 由 多 个 分 





Ho 这 充分 体现 了 计价 的 组 合 性 ， 即 工程 造价 的 计算 过 程 和 计算 顺 


[ 程 项 目 总 造价 。 


同 ， 


设 














I 投资 估算 ， 可 以 采 
















































































备 系数 法 和 生产 能 力 指数 法 等 ， 在 设计 阶段 特别 是 施工 图 设计 阶段 ， 设 计 图 纸 完整 ， 则 多 
采用 定额 法 和 实物 法 进行 计算 。 

5) 计价 依据 的 复杂 性 

于 工程 造价 构成 复杂 ， 计 价 方 法 多 样 ， 因 此 其 计价 依据 种 类 繁多 ， 主 要 涉及 : 设备 
和 工程 量 的 计算 依据 ， 计 算 人 工 、 材 料 、 机 械 等 实物 消耗 量 的 依据 ， 包 括 各 种 定额 ， 计 算 
人 工 单价 、 材 料 单价 、 机 械 台 班 单价 等 的 依据 : 计算 各 种 费用 的 依据 ， 计 算 设备 单价 的 依 
据 ， 政 府 规 定 的 税 费 依据 ， 还 有 文件 规定 、 物 价 指数 、 工 程 造价 指数 等 各 种 调整 工程 造价 
的 文件 。 
1.5.2 ”建筑 工程 计价 方法 

建筑 工程 计价 方法 ， 主 要 包括 工料 单价 法 和 综合 单价 法 。 

1. 工料 单价 法 

1) 工料 单价 法 的 概念 

工料 单价 法 又 称 定额 计价 法 ， 是 我 国 长 期 以 来 在 工程 价格 形成 中 采用 的 计价 模式 ， 是 
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国家 通过 颁布 统一 的 估价 指标 、 概 算 定额 、 预 算 定额 和 相应 的 费用 定额 ， 对 建筑 产品 价格 
有 计划 管理 的 一 种 方式 。 工 料 单价 法 在 工程 造价 计价 中 以 定额 为 依据 ， 按 定额 规定 的 分 部 
分 项 子 目 逐 项 计算 工程 量 ， 套 用 定额 单价 (或 单位 估价 表 ) 确 定 直接 工程 费 ， 然 后 按 规 定 的 
施工 费用 定额 确定 构成 工程 价格 的 其 他 费用 和 利税 ， 获 得 建筑 工程 造价 。 它 是 项 目 单价 采 
分 部 分 项 工程 的 不 完全 价格 ( 即 仅 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 台 班 使 用 费 ) 的 一 种 计 





































































































价 方法 。 
相关 计算 公式 为 : 


工料 单价 = 规定 计量 单位 的 人 工 费 + 规定 计量 单位 的 材料 费 + 
规定 计量 单位 的 施工 机 械 使 用 费 
2) 工料 单价 法 的 计价 步 又 
(1) 熟悉 工程 概况 、 设 计 图 纸 、 施 工 组 织 设计 和 施工 现场 情况 ， 并 准备 有 关 资 料 。 
(2) 计算 分 项 工程 量 。 
(3) 工程 量 汇总 。 
(4) 套用 定额 基价 ， 并 结合 当时 当地 人 工 、 材 料 \- 机 械 台 班 市 场 单价 计算 单位 工程 直 
接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 。 
(5) 计算 各 项 费用 。 
(6) 校 核 。 
(7) 编制 说 明 ， 填 写 封面 ， 装 订 成 册 。 
3) 工料 单价 法 计价 的 工程 费用 计算 程序 
工料 单价 法 计算 程序 见 表 10。 


表 1-10 工料 单价 法 计算 程序 表 















































序号 费用 项 目 计算 方法 
— | 直接 工程 费 半分 部 分 项 工程 量 x 工 料 单价 ) 
其 中 
二 | 施工 技术 措施 费 Y (措施 项 目 工程 量 X 工 料 单价 ) 
其 中 
= | 施工 组 织 措施 费 [Q 十 2)X 相 应 费 率 ] 
四 | 企业 管理 费 (1 十 2)X 相 应 费 率 
五 “| 规 费 (十 2)X 相 应 费 率 
六 | 利润 (1+2) Хм Я 
t | 总 承包 服务 费 分 包 项 目 工程 造价 X 相 应 费 率 
八 _| 风险 费用 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 )X 相 应 费 率 
А | 暂 列 金额 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 八 X 相 应 费 率 
十 | 税金 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 八 十 九 )X 相 应 费 率 
十 一 | 建筑 工程 造价 -十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 八 十 九 十 十 









өтө 
1. 其 中 施工 组 织 措施 费 中 的 其 他 施工 组 织 措施 费 按 相关 规定 计算 。 
2. 规 费 中 危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计 算 。 
3. 总 承包 服务 费 中 ， 若 有 甲 供 材料 、 设 备 管理 服务 费 ， 则 按 甲 供 材 料 费 、 设 备 费 乘 以 费 率 。 
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2 
综合 单价 法 又 称 工程 量 清单 计价 法 ， 是 建设 工程 招 投标 中 ， 
单 计价 规范 ， 招 标 人 或 其 委托 的 有 资格 的 咨询 机 构 编制 反映 工程 











按照 国家 统一 的 工程 量 清 
实体 消耗 和 措施 消耗 的 工 











程 量 清单 ， 并 作为 招标 文件 的 一 部 分 提供 给 投标 人 ， 由 投标 人 依据 工程 量 清单 ， 根 据 各 种 
渠道 所 获得 的 工程 造价 信息 和 经 验 数 据 ， 结 合 企业 定额 自主 报价 的 一 种 计价 方式 。 











综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 


项 目 或 措施 项 目 所 需 的 人 








工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 


相应 计算 公式 为 : 
综合 单价 = 规定 计量 单位 的 人 工 费 + 规定 计量 单位 


规定 计量 单位 的 施工 机 械 使 用 费 + 工 程 设备 费 + 
取 费 基数 x( 企 业 管理 费 费 率 + 利 润 率 )+ 一 定 范围 内 的 风险 费用 








式 中 ，“ 取 费 基数 ”一 般 为 规定 计量 单位 项 目的 人 工 费 和 机 械 使 
1) 工程 量 清单 编制 
工程 量 清单 是 载 明 建设 工程 分 部 分 项 工程 项 县 措施 项 目 、 
以 及 规 费 、 税 金 等 内 容 的 明细 清单 。 它 由 具有 编制 招标 文件 能 力 
相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 ， 按 照 “13 规范 所 的 《计算 规范 》 中 





























的 材料 费 + 



































费 之 和 。 





其 他 项 目 名 称 和 相应 数量 
的 招标 人 或 受 其 委托 具有 
统一 的 项 目 编码 、 项 目 名 





称 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 规则 来 进行 编制 ， 主 要 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 


其 他 项 目 清单 、 规 费 和 税金 组 成 。 


说 明 ; 以 下 工程 量 清单 编制 主要 依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 


和 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013)。 
(1) 清单 封面 与 说 明 。 


“13 规范 ”清单 封面 应 注 明 招标 人 和 由 招标 人 委托 的 工程 造价 咨询 人 ， 以 及 与 上 面 内 


容 相关 的 签字 与 专用 章 。 
工程 量 清单 说 明 应 从 招标 人 角度 编写 ， 基 本 内 容 如 下 。 





O 工程 概况 ， 如 建设 地 址 、 建 设 规模 、 工 程 特征 、 交 通 状 况 、 环 保 要 求 等 。 








© 工程 发 包 、 分 包 范 围 。 

















@ 工程 量 清单 编制 依据 ， 如 采用 的 标准 、 施 工 图 纸 、 标 准 图 集 等 。 

















© 使 用 材料 设备 、 施 工 的 特殊 要 求 等 。 
© 其 他 需要 说 明 的 问题 。 

(2) 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 。 
分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 设置 以 形成 工程 实体 为 原则 ， 它 














是 计量 的 前 提 。 清 单项 目 


名 称 均 以 工程 实体 即 工程 项 目的 主要 部 分 命名 ， 而 对 附属 或 次 要 部 分 不 设置 项 目 。 工 程 量 








清单 项 目 设置 规则 是 为 了 统一 工程 量 清单 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工 
必须 严格 按 《 计 算 规 范 》 





程 量 计算 规则 而 制定 的 ， 是 编制 工程 量 清单 的 依据 。 清 单 编 制 人 
光 规 定 执行 ， 不 得 任意 变动 。 在 设置 清单 项 目 时 ， 以 《计算 规范 








中 详细 地 反映 出 影响 工程 造价 的 主要 因素 。 








》 附 录 中 的 项 目 名 称 为 主 


体 ， 考 虑 该 项 目的 规格 、 型 号 、 材 质 等 项 目 特征 要 求 ， 结 合 拟 建 工程 的 实际 情况 ， 在 清单 





O 项 目 编码 。 项 目 编码 ， 应 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表示 ， 一 至 九 位 按 《 计 算 规范 》 附 


ЖИ 25 


4 











录 的 规定 设置 ， 不 得 变动 ; 十 至 十 
称 和 项 目 特征 自行 编制 ， 


位 应 








ашытты 





01 房屋 工程 与 装 
饰 工程 

02 仿古 建筑 工程 

оз 通用 安装 工程 

04 市 政工 程 

05 园林 绿化 工程 


图 1.6 清单 编码 含义 示意 图 
日 于 工程 建设 中 新 结构 、 新 工艺 、 新 技术 的 发 展 ,《 计 算 规 范 》 会 出 现 缺 项 内 














人 应 过 


重 码 。 
@ 项 目 名 称 与 项 目 特征 。 
的 项 





01 77 Т. 
02 地 基 处 理 


AION 


清单 编制 人 根据 拟 建 工程 的 工程 量 





01 


02 277708 | 0023%-ЯСЕЛІ 00282» 


十 方 工程 |001 半 整 场地 。| 001 A 区 挖 十 








同一 招标 工程 的 项 


特征 是 确定 一 





将 直接 造成 拟 建 项 目 于 程 造价 的 不 准确 ,> 造成 承 发 包 双 方 的 争执 与 纠纷 ， 同 时 影 


项 目 投资 计划 的 实施 ， 所 以 项 目 特征 的 表述 尤其 重要 。 
“计价 ”有 关 的 内 容 ， 


a. 分 析 工 程 项 目 中 哪些 是 与 


体 ” 清 单项 目 ， 


度 ， 这 与 材料 价格 有 关 ; 等 等 。 


b. 项 目 特征 表述 应 简明 、 完 整 ， 
的 内 容 不 要 写 ， 如 工程 常见 施工 工艺 、 操 作 过 程 等 ， 与 “计价 ” 
表达 清楚 ， 如 墙 面 抹 灰 的 砂浆 品种 、 


无 关 


无 须 描述 。 








柱头、 基底 镍 探 、 运 输 等 ， 则 项 目 
ТЕКЕ 
х 二 类 士 
土 运 距 Skm。 
但 有 些 项 目 特征 上 





























必须 注 明 砖 的 品种 与 强度 要 求 ， 因 
须 注 明 砌 体 类 型 与 厚度 ， 这 与 项 目 人 工 、 机 械 费用 有 关 


避免 词 不 达意 与 
配合 比 、 
工程 量 清单 项 目 特征 , 应 按 附 录 中 规定 的 项 目 特征 结合 拟 建 了 


例如 建筑 工程 挖 基础 土方 ， 可 能 
特征 可 表达 如 下 。 


发 生 的 





，1 一 1 有 梁 式 钢筋 混凝土 带 基 ， 基 底 垫 层 宽度 1.4m， 开 挖 深 


文字 往往 又 难以 准确 且 全 面 描述 。 为 达到 规范 、 


主要 应 注意 以 下 两 点 。 

再 进行 项 目 特征 的 编写 。 
砖 的 材料 价格 与 综合 单价 组 价 
必须 注 明 砂浆 配合 比 、 











有 关 的 要 简 








具体 内 容 包括 排水 、 土 方 开 挖 、 挡 土 
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清单 项 目 名 
且 应 从 001 开始 。 同 一 招标 工程 的 项 目 编码 不 得 有 重 码 。 


专业 下 附录 分 类 | ”分 部 工程 | 分 项 下 程 项 | ”清单 项 目 
程 编码 | 顺序 码 顺序 码 目 名 称 顺 序 码 | 名 称 顺序 码 


质量 要 求 、 厚 度 等 。 而 如 何 进行 墙 


® ЭЭ 


ЕРІН 


容 ， 编 制 


行 项 目 补充 ， 补 充 的 工程 量 清单 编码 由 专业 分 类 码 与 B 和 三 位 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 
并 应 从 XB001 起 编 ， 如 房屋 建筑 与 装饰 工程 编码 为 01B001。 


目 不 得 有 


分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 名 称 应 采用 《计算 规范 》 附 录 中 
名 称 ， 同 时 依据 拟 建 工程 的 实际 确定 。 

项 目 特征 的 描述 是 工程 量 清单 编制 中 的 核心 内 容 ， 因 项 
合 单价 的 重要 依据 , 是 进行 工程 量 清单 计价 的 重要 环节 ， 项 目 


个 清单 项 目 综 
特征 描述 不 具体 、 界 限 不 清 ， 


响 到 整个 
ЛЫ! 
HR: й 
品种 及 强 


E 复 累 次。 简明 主要 体现 在 与 “计价 ” 


捷 明 了 地 
i 抹 灰 则 

















[ 程 项 目的 实际 予以 描述 。 


Xi #6 


15m, F 





确 、 全 面 
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描述 项 目 特征 的 要 求 ， 在 描述 工程 量 清单 项 目 特征 时 应 按 以 下 原则 进行 。 

a. 项 目 特征 描述 的 内 容 ， 应 按 附录 中 的 规定 并 结合 拟 建 工程 的 实际 ， 以 满足 确定 综合 
单价 的 需要 。 
b. 若 采用 标准 图 集 或 施工 图 纸 能 够 全 部 或 部 分 满足 项 目 特征 描述 的 要 求 ， 项 目 特征 描 
述 还 可 直接 采用 详 见 X х 图 集 或 X X 图 号 的 方式 。 对 不 能 满足 项 目 特征 描述 要 求 的 部 分 ， 
仍 应 用 文字 描述 。 
© 计量 单位 。 分 部 分 项 工程 量 清单 计量 单位 ， 应 按 《 计 算 规 范 》 中 要 求 的 计量 单位 确 
定 ( 除 各 专业 男 有 特殊 规定 外 )。 常 见 计 量 单位 如 下 。 

a. 以 重量 计算 的 项 目 t EÈ kgo 
b. 以 体积 计算 的 项 目 一 m。 

с. 以 面积 计算 的 项 目 一 —m?。 

а 以 长 度 计 算 的 项 目 一 一 m。 

e 以 自然 计量 单位 计算 的 项 目 一 一 个 、 套 、 块 、 档 、 组 | 台 等 。 

Е 没有 具体 数量 的 项 目 一 一 系统 、 项 等 。 

g 当 《 计 算 规范 》 中 的 计量 单位 出 现 两 个 或 两 个 以 上 时 ， 应 依据 工程 量 清单 项 目 特 征 
要 求 ， 选 择 最 适合 项 目 特征 并 便于 计量 的 单位 如 预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 在 清单 项 目 列 项 
时 ,计量 单位 可 选择 “m” Қ ӨҢ”, 通常 选 “m” 更 恰当 。 同 一 工程 项 目的 计量 单位 应 一 致 。 
(ғала 

计量 单位 及 工程 数量 的 有 效 位 数 规定 如 下 。 

计算 质量 以 “t” ЖҰ, 结果 应 保留 小 数 点 后 三 位 数字 ， 第 四 位 四 舍 五 入 

计算 体积 以 “m“ 擅 单位， 结果 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 合 五 入 。 

计算 面积 以 *m?” 为 单位 ， 结 果 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 合 五 入 。 

计算 长 度 以 /“*m” 为 单位 ， 结 果 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 仗 五 入 


其 他 以 “个 ”“ 块 ”“ 套 ”“ 档 ”“ 组 ”等 为 单位 时 ， 结 果 应 取 整 数 ， 
没有 具体 数量 的 项 目 ， 以 “系统 ”“ 项 ”为 单位 。 































































































© 工程 量 的 计算 。 工 程 量 清单 中 分 部 分 项 工程 量 的 计算 ， 应 严格 执行 《计算 规范 》 附 
录 中 规定 的 工程 量 计算 规则 。 

除 另 有 说 明 外 ,所 有 清单 项 目的 工程 量 应 以 实体 工程 量 为 准 , 并 以 完成 后 的 净值 计算 ; 
投标 人 投标 报价 时 ， 应 在 单价 中 考虑 施工 中 的 各 种 损耗 和 需要 增加 的 工程 量 。 

如 挖 地 槽 工程 的 计价 工程 量 计算 中 ， 就 应 考虑 放 坡 因素 ， 与 清单 提供 的 工程 量 相 比 其 
值 偏 大 。 

分 部 分 项 工程 量 清单 编制 程序 如 图 1.7 所 示 。 

(3) 措施 项 目 清单 。 

措施 项 目 清单 是 针对 工程 实体 项 目 实施 过 程 中 ， 发 生 在 项 目 施工 准备 和 施工 过 程 中 的 
技术 、 生 活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 非 工 程 实体 项 目的 明细 清单 ， 如 为 形成 混凝土 与 钢 
筋 混凝土 实体 工程 所 需 的 模板 、 脚 手 架 、 文 明 施工 要 求 等 。 
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图 1.7 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 程序 


措施 项 目 清单 编制 时 应 考虑 多 种 因素 ， 除 工程 本 身 的 因素 外 ， 还 涉及 水 文 、 气 象 、 环 
境 、 安 全 等 以 及 施工 企业 的 实际 情况 (如 施工 降水 、 冬 雨季 施工 等 )， 编 制 时 需 考虑 周全 ， 





内 容 力求 全 面 。 
措施 项 目 清单 的 编制 有 以 下 两 种 表现 形式 。 














一 是 措施 内 容 可 以 计算 工程 量 ， 则 其 清单 编制 按 《 计 算 规 范 关 的 编制 形式 。 如 混凝土 
梁 模 板 措 施 项 目 清单 ， 编 写 内 容 必 须 包 括 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 与 工 





二 是 措施 内 容 不 易 计 算 工程 量 ,《 计 算 规范 》 





中 列 出 了 项 目 编码 、 项 目 名 称 , 但 未 列 出 


项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 规则 ， 则 在 编制 工程 量 清单 时 ， 应 按 《 计 算 规范 》 规 定 
的 项 目 编码 、 项 目 名 称 确定 清单 项 目 。 如 安全 文明 施工 费 、 夜 间 施 工 费 、 二 次 搬运 费 等 。 

















由 于 影响 措施 项 目 设置 的 因素 太 多 才 在 编制 措施 项 目 清单 时 ， 对 多 


示 出 现 而 《计算 规 





范 》 中 未 列 的 措施 项 目 可 作 补 充 。 补充 项 目 应 列 在 清单 项 目 最 后 , 并 在 “序号 ” 栏 中 以 “ 补 ” 


字 表 示 。 


G arns 


1. “13 规范 中 对 于 现 浇 混凝土 模板 采用 两 种 方式 进行 编制 ， 一 是 在 现 浇 混凝土 项 目的 “工作 
内 容 ” 中 包括 模板 工程 的 内 容 ， 以 立方 米 计量 ， 与 混凝土 工程 项 目 一 起 组 成 综合 单价 ; 二 是 在 措施 


项 目 中 单列 了 现 浇 混 凝 土 模板 工程 项 目 ， 以 平方 米 计 
际 情况 选用 。 若 招标 人 在 措施 项 目 清单 中 未 编列 现 涪 
项 目 不 单 列 ， 现 浇 混凝土 工程 项 目的 综合 单价 中 应 包 


2. 预制 混凝土 构建 按 现场 制作 编制 项 目 , “工作 内 容 ” 中 包 ТЕ 不 再 另 列 。 


(4) 其 他 项 目 清单 。 

其 他 项 目 清单 是 指 除 分 部 分 项 工程 量 清单 、 
设置 的 项 目 清单 ， 内 容 主要 取决 于 工程 建设 标准 
工程 的 组 成 内 容 、 发 包 人 对 工程 管理 的 要 求 等 因 
第 一 部 分 为 招标 人 部 分 。 








O 暂 列 金额 。 暂 列 金额 是 由 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 


量 ， 单 独 组 成 综合 单价 。 招标 人 应 根据 工程 实 
混凝土 模板 项 目 清单 ， 即 表示 现 浇 混 凝 土 模板 
括 模板 工程 费 。 


措施 项 目 清单 外 由 于 招标 人 的 特殊 要 求 而 
的 高 低 、 工 程 复 杂 程 度 、 工 程 的 工期 长 短 、 
素 ， 通 常 包括 下 列 内 容 。 

















Е 


的 一 笔 从 




















款 ， 用 于 施工 合同 签 定时 尚未 确定 或 不 可 预见 的 所 需 材 料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 
能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 ， 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签 
证 确认 等 的 费用 。 该 部 分 内 容 只 有 在 工程 实施 中 实际 发 生 才 能 成 为 中 标 人 的 应 得 金额 。 

© 暂 估 价 。 暂 估价 是 由 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确 
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定价 格 的 材料 的 单价 以 及 专业 工程 的 金额 。 暂 估价 有 纯粹 暂 估 价 和 综合 暂 估 价 两 种 ， 纯 粹 
暂 估价 指 的 是 使 用 材料 的 单纯 的 暂 估价 ; 综合 暂 估 价 指 的 是 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 
管理 费 、 利 润 等 在 内 的 综合 的 暂 估价 。 因 此 ， 编 制 时 应 详细 注 明 暂 估价 包括 的 内 容 ， 避 免 
工程 结算 时 的 纠纷 。 

暂 列 金 额 和 暂 估 价 都 属于 不 可 竞争 费用 。 


лаа 


总 承包 招标 时 ， 独 立 的 专业 工程 设计 往往 深度 不 够 且 施工 工艺 要 求 高 ， 出 于 提高 可 建造 性 考虑 ， 
一 般 由 专业 承包 人 负责 设计 和 施工 ， 以 发 挥 其 专业 技能 和 施工 经 验 的 优势 。 因 此 ， 公 开 透 明 地 合理 
确定 这 类 暂 估 价 的 实际 开支 金额 的 最 佳 途 径 ， 就 是 通过 施工 总 承包 人 与 招标 人 共同 组 织 的 招标 ， 




















第 二 部 分 为 投标 人 部 分 。 

O HAT. 计 日 工 是 为 现场 发 生 的 零星 工程 的 计价 而 设立 的 , 在 施工 过 程 中 完成 发 包 
人 提出 的 施工 图 以 外 的 零星 项 目 或 工作 ， 按 合同 中 约定 的 综合 单价 计价 。 

© 总 承包 服务 费 。 总 承包 服务 费 是 指 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 工程 分 包 , 对 
自行 采购 的 设备 、 材 料 等 进行 管理 、 服 务 ,以 及 进行 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 
服务 所 需 的 费用 。 由 招标 人 向 总 承包 人 支付 。 

(5) 规 费 和 税金 项 目 清单 。 

规 费 和 税金 项 目 是 国家 和 有 关 各 级 政府 收取 的 费用 ， 混 建设 工程 的 工程 造价 组 成 中 的 
一 部 分 主要 内 容 ， 该 清单 项 目 内 容 不 得 调整 。 

O 规 费 项 目 清单 内 容 如 下 。 

а. 工程 排污 费 * 

b. 社会 保险 费 ， 包 括 养老 保险 、 失 业 保险 、 医 疗 保险 、 工 伤 保险 、 生 育 保险 等 。 

c. 住房 公积金 。 

а 危险 作业 意外 伤害 保险 。 

© 税金 项 目 清单 内 容 如 下 。 

а. WER. 

b. 城市 维护 建设 税 。 

с. 教育 费 附 加 。 
也 方 教育 附加 。 
水 利 建设 专项 基金 。 
[ 程 量 清单 的 编制 程序 如 图 1.8 所 示 。 
工程 量 清单 计价 
工程 量 清单 计价 ， 建 设 工程 造价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 
[税金 组 成 。 
相关 计算 公式 为 : 

单位 工程 造价 = 分 部 分 项 工程 清单 计价 表 合计 + 措施 项 目 清单 计价 表 合 计 + 

其 他 项 目 清单 计价 表 合 计 + 规 费 + 税金 
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工程 量 清单 计价 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 ааа 
量 清单 一 致 。 因 此 ，“ 工 程 量 清单 "具有 的 表格 与 内 容 ，“ 工 
程 量 清单 计价 ”是 在 清单 提供 “ 量 ” 的 基础 上 进行 的 “计价 ”， 所 以 是 在 工程 量 清单 的 基 
础 上 增加 了 有 关 “ 价 ”后 形成 的 表格 。 

(1) 清单 计价 封面 、 说 明 与 汇总 表 。 

依据 工程 建设 不 同 阶段 的 要 求 及 服务 对 象 的 不 同 ， 应 填写 不 同 要 求 的 封面 ， 以 及 对 应 
的 说 明和 计价 汇编 总 表 。 工 程 招 投标 阶段 ;有 招标 控制 价 与 投标 总 价 封面 。 
工程 量 清单 计价 的 编制 说 明 应 从 招标 人 或 投标 人 的 “计价 ”角度 去 编写 ， 主 要 内 容 








工程 量 等 必须 与 工程 


«т 




































































© 工程 概况 (工程 计价 范围 与 主要 内 容 )。 
@ 工程 量 清单 计价 的 编制 依据 。 

@ 采用 的 施工 组 织 设计 。 

@ 采用 的 材料 价格 来 源 。 
© 综 
© 
© 























宗 合 单价 中 的 风险 因素 、 风 险 范围 (幅度 )。 
措施 项 目的 依据 (此 项 一 般 是 在 投标 报价 的 说 明 里 列 出 )。 
其 他 有 关 问 题 的 说 明 等 。 
(2) 分 部 分 项 工程 费 。 
分 部 分 项 工程 费 是 指 完成 分 部 分 项 工程 量 清单 所 需 的 费用 。 
分 部 分 项 工程 费 = 》( 分 项 工程 的 工程 量 x 对 应 的 综合 单价 ) 

Ф 分 项 工程 的 工程 量 : 依据 招标 方 提供 工程 量 清单 中 的 工程 量 , 进行 分 部 分 项 工程 费 
的 计算 。 投 标 人 在 投标 时 ， 应 注意 必须 按 招标 方 提供 的 工程 数量 与 项 目 特征 要 求 进行 投标 
报价 ， 不 得 任意 修改 与 遗漏 。 
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@ 综合 单价 的 计算 方法 。 


а. 根据 工程 量 清单 项 目 名 称 和 拟 建 了 








[ 程 的 具体 情况 ， 按 照 投 标 人 的 企业 定额 或 参照 本 


指引 ， 分 析 确 定 该 清单 项 目的 各 项 可 组 合 的 主要 工程 内 容 ， 并 据 此 选择 对 应 的 定额 子 目 。 


b. 计算 一 个 规定 计量 单位 清单 项 目 所 对 应 定额 子 目 的 工程 量 。 





с. 依据 投标 人 的 企业 定额 或 参照 浙江 省 的 “计价 依据 ”， 并 结合 工程 实际 情况 ， 确 定 





各 对 应 定额 子 目 的 人 工 、 材 料 、 施 











4. 依据 投标 人 自行 采集 的 市 场 价格 或 参照 省 、 市 了 
施工 机 械 使 用 台 班 价格 。 


结合 工程 实际 分 析 确 定 人 工 、 材 料 、 








机 械 使 用 台 班 消耗 量 。 


[ 程 造价 管理 机 构 发 布 的 价格 信息 ， 





е. 依据 投标 人 的 企业 定额 或 参照 省 、 市 建设 行政 主管 部 门 颁发 的 “计价 依据 ”， 并 结 


合 工 程 实际 、 市 场 竞争 情况 ， 分 析 确定 企业 管理 费 费 率 与 利润 率 。 





人 风险 费用 按照 工程 施工 招标 文件 (包括 主要 合同 条 款 ) 约 定 的 风险 分 担 原则 ， 结 合 
身 实际 情况 ， 投 标 人 防范 、 化 解 、 处 理应 由 其 承担 的 、 施 工 过 程 中 可 能 出 现 的 人 工 、 材 料 、 

















施工 机 械 使 
(3) 措施 项 目 费 。 
Q@ 措施 项 目 表 中 的 序号 、 





目 台 班 价格 上 涨 、 人 员 伤 亡 、 质 量 缺陷 、 工 期 拖延 等 不 利 时 间 所 需要 的 费用 。 




















项 目 名 称 应 按 招标 大 提供 的 “措施 项 目 清单 ”中 的 相应 内 容 


填写 。 投 标 人 可 根据 自己 编制 的 施工 组 织 设计 增加 措施 项 目 ， 但 不 得 删除 不 发 生 的 措施 项 
目 。 投 标 人 增加 的 措施 项 目 ， 应 填写 在 相应 的 措施 项 目 之 后 ， 并 在 “措施 项 目 清单 计价 表 ” 





序号 栏 中 以 “ 增 X X ” 示 之 ， 
@ 计量 单位 与 金额 。 








“X xX” 为 增加 的 措施 序号 ， 自 01 起 顺序 编制 。 


a. 可 计算 工程 量 的 措施 清单 项 目 费用 。 可 计算 工程 量 的 措施 清单 项 目 金 额 如 混凝土 和 
钢筋 混凝土 模板 及 支架 费 、 脚 手 架 费 等 ， 可 按 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 综合 单价 计算 方 


法 确定 。 即 计算 公式 为 ; 


措施 项 目 清单 费 = > (技术 措施 项 目 清单 工程 量 x 对 应 的 综合 单价 ) 
综合 单价 的 计算 ， 同 分 部 分 项 工程 综合 单价 的 计算 。 





b. 不 可 计算 工程 量 的 措施 清单 项 目 费用 。 此 类 费 
增加 费 、 二 次 搬运 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 


备 进 场 及 安 拆 费 、 夜 间 施工 增加 费 、 
费 等 ， 按 “项 ”为 单位 方式 计价 。 


缩短 工期 




















包括 安全 文明 施工 费 、 大 型 机 械 设 











其 中 安全 文明 施工 费 应 按 国 家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 的 规定 计价 ， 不 得 作为 竞争 
费用 ， 其 余 项 目 可 按 施工 组 织 方案 结合 企业 实 
с. 措施 项 目 计 价 时 ， 对 于 不 发 生 的 措施 项 目 ， 金 额 一 律 以 “0” 计 价 。 























(4) 其 他 项 目 费 。 








相应 费用 根据 其 他 项 目 清单 进行 计价 。 

















O 暂 列 金额 与 暂 估价 已 
规定 加 以 考虑 ， 计 入 投标 总 价 。 
暂 列 金额 应 按 招标 工程 量 清单 























际 进行 报价 。 


招标 人 在 “其 他 项 目 清单 ”中 列 取 ， 投 标 人 应 将 上 述 内 容 与 


bh 列 出 的 金额 填写 : 暂 估价 中 的 材料 、 工 程 设备 单价 ， 








应 按 招 标 工程 量 清单 中 列 出 的 单价 计 入 综合 单价 ;专业 工程 暂 估价 ， 应 按 招 标 工程 量 清单 





中 列 出 的 金额 填写 。 











© 计 日 工 依据 招标 人 “其 他 项 目 清单 ” 列 取 的 工程 量 , 投标 人 以 综合 单价 形式 进行 报 


价 。 即 计算 公式 为 : 
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第 一 篇 建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 
人 工 费 (或 材料 费 或 施工 机 械 使 用 费 )= > [人 工 (或 材料 或 施工 机 械 )x 对 应 的 综合 单价 
综合 单价 计算 ， 同 分 部 分 项 工程 综合 单价 的 计算 。 
图 总 承包 服务 费 ， 以 招标 人 清单 中 列 取 的 费用 为 基数 ， 投 标 人 一 般 按 费 率 1% 一 3% 





























计 取 。 
(5) 规 费 与 税金 。 
规 费 与 税金 必须 按 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 的 有 关 规 定 计 取 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 
(6) 索赔 与 施工 签证 。 
索赔 与 施工 签证 发 生 在 工程 实施 过 程 中 ， 因 此 该 费用 的 计算 出 现在 竣工 结算 价 时 ， 依 
据 合同 双方 确认 的 索赔 与 现场 签证 表 内 容 进行 费用 计算 。 

清单 计价 编制 程序 如 图 1.9 所 示 。 
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1.5.3 ”建筑 工程 计量 
1. 工程 量 的 概念 和 作用 


1) 工程 量 的 概念 

工程 量 是 以 规定 的 物理 计量 单位 或 自然 计量 单位 所 表示 的 建筑 各 个 分 部 分 项 工程 或 结 
构 构 件 实物 数量 的 多 少 。 在 计价 过 程 中 ， 工 程 量 计算 是 既 费 力 又 费时 的 工作 ， 其 计算 快慢 
和 准确 程度 直接 影响 计价 速度 和 质量 。 
2) 工程 量 的 作用 
工程 造价 人 员 必 须 在 工程 量 计 算 上 狠 下 工夫 ， 以 确保 工程 造价 编制 的 质量 。 
(1) 工程 量 是 计算 工程 直接 费 、 确 定 工程 造价 的 重要 依据 。 

(2) 工程 量 是 编制 建设 工程 投标 文件 的 依据 。 
(3) 工程 量 是 进行 工料 分 析 、 编 制 材料 需 用 量 计 划 和 半成品 加 工 计 划 的 依据 。 
(4) 工程 量 是 编制 施工 组 织 设计 、 施 工 进度 计划 、 进 行 统计 分 析 的 依据 。 
(5) 工程 量 是 进行 工程 成 本 核算 和 财务 管理 的 重要 依据 。 

(6) 工程 量 是 编制 基本 建设 计划 和 基本 建设 管理 的 重要 依据 。 
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2. 工程 量 计算 的 原则 和 依据 


1) 工程 量 计算 的 原则 

(1) 工程 量 计算 必须 严格 执行 现行 规定 的 相关 工程 量 计算 规 则 。 

(2) 工程 量 计算 时 ， 依 据 施工 图 列 出 的 分 项 工程 的 工作 内 容 和 施工 方法 ， 必 须 与 定额 
中 相应 分 项 工程 的 工作 内 容 一 致 。 

(3) 工程 量 计 算 必 须 遵循 一 定 的 顺序 和 要 求 ， 避 免 漏 算 或 重复 计算 。 

(4) 工程 量 计算 时 ， 计 量 单位 必须 与 现行 相关 规定 的 计量 单位 一 致 。 

(5) 工程 量 计算 的 精度 要 统一 。 

(6) 计算 底稿 要 整齐 ， 数 字 清 楚 ， 数 值 准确 ， 切 忌 草率 零乱 、 辨 认 不 清 。 

2) 工程 量 计算 的 依据 

(1) 施工 图 纸 及 设计 说 明 、 相 关 图 集 、 设 计 变 更 等 。 

(2) 工程 招 投标 文件 、 施 工 合同 。 

(3) 建筑 安装 工程 消耗 量 定额 。 

(4) 建筑 工程 工程 量 清单 计价 规范 。 

(5) 建筑 安装 工程 工程 量 计算 规则 。 

(6) 造价 工程 手册 。 

3) 工程 量 计算 的 方法 

(1) 按 工 程 量 计算 依据 的 编排 顺序 列 项 计算 。 可 以 根据 图 纸 排列 的 先后 顺序 ， 如 由 建 
施 到 结 施 ， 先 算 基 本 图 再 算 详 图 ， 也 可 以 根据 消耗 量 定额 的 章 、 节 、 子 目 顺序 计算 工程 量 。 
使 用 这 种 方法 要 求 熟悉 图 纸 ， 熟 练 掌握 定额 和 消耗 量 定额 ， 适 用 于 初学 者 ， 但 是 也 容易 
漏 项 。 

(2) 按 施 王 顺 序列 项 计算 。 如 按 平整 场地 、 控 基础 土方 、 针 探 、 基 础 算 起 ， 直 到 装饰 
工程 等 全 部 施工 内 容 结束 为 止 。 用 这 种 方法 计算 工程 量 时 ， 要 求 编制 人 具有 一 定 的 施工 经 
验 ， 能 掌握 组 织 施工 的 全 过 程 ， 并 且 要 求 对 定额 及 图 纸 内 容 十 分 熟悉 ， 和 否则 容易 漏 项 。 

(3) 按 顺 时 针 方向 列 项 计算 ， 或 按 先 横 后 纵 、 从 上 而 下 、 从 左 到 右 的 顺序 列 项 计算 ， 
或 按 构件 的 分 类 和 编号 顺序 计算 。 该 种 方法 可 以 结合 其 他 的 工程 量 计算 方法 ， 可 以 避免 工 
程 量 少 算 。 

(4) 按 统筹 法 计算 工程 量 。 

O 运用 统筹 法 的 目的 一 一 快速 准确 地 计算 工程 量 。 

统筹 法 是 一 种 计划 和 管理 方法 ， 是 运筹 学 的 一 个 分 支 ， 在 20 世纪 50 年 代 由 我 国 著名 
数学 家 华罗庚 教授 首创 。 显 然 ， 一 个 单位 工程 的 施工 图 预算 能 列 出 几 十 甚至 上 百 个 分 项 工 
程 。 编 制 预算 时 ， 一 般 是 按 施工 顺序 或 定额 顺序 计算 各 分 项 工程 的 工程 量 ， 因 而 计算 工人 
量 很 大 ， 极 易 出 现 漏 算 、 错 算 和 重复 计算 。 而 运用 统筹 法 计算 工程 量 ， 就 是 分 析 工 程 量 计 
算 中 各 个 分 项 工程 量 之 间 在 数字 上 和 数学 逻辑 上 的 相互 联系 ， 采 用 统筹 兼顾 的 思路 ， 将 后 
计算 中 需要 用 到 的 数据 事先 算出 来 , 后 续 工 程 量 的 计算 尽量 采用 前 面 已 经 算出 来 的 结果 ， 
从 而 达到 快速 、 准 确 计算 工程 量 的 目的 。 
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© 统筹 法 的 基本 原理 。 
由 于 三 线 一 面 [L#+、Ln、L%、S( 见 下 文 的 解释 )] 在 计算 工程 量 时 重复 使 用 较 多 ， 
一 般 将 其 称 为 基数 。 统 筹 法 的 原理 就 是 : 利用 基数 计算 工程 量 ， 即 计算 分 项 工程 
量 前 ， 先 计算 出 基数 ， 将 与 此 基数 相关 的 所 有 分 项 工程 量 连续 地 算 完 。 

@ 各 个 分 项 工程 量 间 的 相互 联系 。 

在 挖 地 槽 、 基 础 垫 层 、 砖 基础 、 基 础 防潮 层 、 地 圈 梁 、 墙 体 等 分 项 工程 量 的 
计算 中 , 外 墙 时 都 用 到 外 墙 的 中 心 线 Lh， 内 墙 时 都 要 用 到 内 堵 的 净 长 线 Ln(L mm); 
平整 场地 、 楼 地 面 、 天 棚 、 屋 面 等 分 部 分 项 工程 量 的 计算 ， 均 与 底层 建筑 面积 5 
相关 ; 外 墙 装饰 、 散 水 、 挑 榴 等 分 项 工程 量 的 计算 ， 又 都 与 外 墙 的 外 边线 工 4 相 关 。 
各 分 项 工程 量 之 间 的 相互 联系 即 三 线 一 面 ， 虽 然 各 分 项 工程 量 计算 规则 各 不 相同 ， 
但 从 数字 计算 的 规律 分 析 ， 它们 通过 工 、L w、L%、5 这 三 线 一 面相 互联 系 在 了 一 起 。 

@ 统筹 法 计算 工程 量 的 基本 要 点 。 

а. 统筹 程序 ， 合 理 安 排 。 统 筹 计算 程序 、 合 理 安排 计算 顺序 是 指 在 工程 量 计 
算 时 ， 应 遵循 数学 逻辑 关系 ， 后 面 计算 需 用 到 的 数据 应 提前 计算 出 ， 后 面 的 计算 
尽量 使 用 前 面 已 经 算出 的 结果 。 

如 室内 地 面 工程 包括 房 心 回填 土 、 地 面 垫 层 和 地 面 面 层 三 道 工序 ， 如 按 施 工 
顺序 或 定额 顺序 计算 工程 量 ， 则 为 : 按 数学 规律 计算 工程 量 一 统筹 计算 程序 、 合 
理 安排 计算 顺序 。 如 图 1.10 所 示 为 按 统筹 法 与 传统 方法 计算 工程 量 示意 图 。 
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(b) 传 统计 算 方法 

图 1.10” 按 统筹 法 与 传统 方法 计算 工程 量 示 意图 

除 分 项 工程 量 计算 中 应 统筹 计算 程序 、 合 理 安排 计算 顺序 外 ， 在 分 部 工程 量 

的 计算 安排 上 也 应 如 此 。 
如 砌 筑 工 程 量 计算 中 ， 应 扣除 门窗 洞口 和 嵌入 墙 内 的 钢筋 混凝土 构件 所 占 体 
积 ， 因 此 ， 从 数学 逻辑 关系 出 发 ， 应 先 计 算出 门窗 工程 量 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 
工程 量 ， 再 计算 砌 筑 分 部 工程 的 工程 量 。 
b. 利用 基数 ， 连 续 计 算 。 即 在 计算 出 三 线 一 面 四 种 基数 后 ， 分 别 以 它们 为 主 
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线 ， 将 与 各 基数 相关 的 分 项 工程 量 分 别 算出 ， 一 气 呵 成 ， 连 续 计算 完毕 。 

с. 一 次 算出 ， 多 次 使 用 。 指 将 那些 不 能 利用 基数 进行 连续 计算 的 分 项 工程 ， 事 先 组 织 
力量 计算 出 (平时 积累 )， 并 汇编 成 手册 ， 以 备 后 用 。 其 一 般 包 含 的 内 容 有 : 本 地 区 常用 门 
窗 表 、 钢 筋 混 凝 土 预制 构件 体积 和 钢筋 重量 表 、 大 放 脚 折 加 高 度 表 、 屋 面 坡度 系数 表 、 常 
材料 重量 和 体积 等 。 

а. 联系 实际 ， 灵 活 机 动 。 由 于 建筑 设计 和 场地 地 质 的 可 变性 ， 不 可 能 利用 三 线 一 面 计 
算出 所 有 分 项 工程 量 ， 必 须 联 系 施 工 图 实际 ， 灵 活 机 动 地 计算 工程 量 。 

(5) 利用 统筹 法 的 原理 ， 一 个 单位 工程 中 ， 各 分 部 工程 工程 量 计算 可 按 图 1.11 所 示 顺 
序 进行 ， 图 1.12 所 示 为 按 施工 顺序 或 定额 顺序 计算 工程 量 。 
























































































































































条 基因 埋 深 和 断面 尺寸 不 同 ， 有 不 同 的 前 面 ， 工 
程 量 计 算 应 按 不 同 剖面 分 段 计 算 


多 层 建 筑 物 ， 各 楼 层 建 筑 面积 砂浆 种 类 、 增 厚 
等 不 同时 ， 应 分 层 计算 


同一 单位 工程 中 她 仅 局 部 楼 层 的 外 形 尺 寸 
© 增 减 计算 法 | 或 结构 不 同 ,~ 可 先 将 其 视 为 与 其 他 楼 层 一 样 进 
行 计算 ， 再 增 凑 局 部 不 同 部 分 的 工程 最 





图 1.11 -利用 统筹 法 进行 工程 量 计算 示意 图 


+0.00 以 下 的 建筑 面积 /建筑 装饰 
十 方 基础 工程 Р ја REE 


楼 地 面 本 程 


KA TAE 





1.12 ， 按 施工 顺序 或 定额 顺序 计算 工程 量 示意 图 








П) Еу | 


本 单元 分 别 从 投资 者 和 承 发 包 商 的 角度 介绍 了 工程 造价 的 含义 ， 并 阐述 了 基本 建设 、 
基本 建设 程序 的 概念 及 其 包含 的 内 容 。 从 投资 者 的 角度 ,工程 造价 即 基 本 建设 项 目 总 造价 ， 
由 建筑 安装 工程 费 、 设 备 及 工 器 具 购置 费 、 工 程 建设 其 他 费 、 预 备 费 、 建 设 期 利息 等 组 成 

从 市 场 的 角度 ， 工 程 造价 即 承 发 包 价格 ， 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 
规 费 、 税 金 等 组 成 。 
建筑 工程 计价 方法 ， 主 要 包括 工料 单价 法 和 综合 单价 法 。 
建筑 工程 计量 是 以 规定 的 物理 计量 单位 或 自然 计量 单位 所 表示 的 建筑 各 个 分 部 分 项 工 
ЖЕР 36 
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程 或 结构 构件 实物 数量 的 多 少 。 在 计价 过 程 中 ， 工 程 量 计算 是 既 费 力 又 费时 的 工作 ， 其 计 
算 快 慢 和 准确 程度 ， 直 接 影响 计价 速度 和 质量 。 








ШЕТІН = 


一 、 单 项 选择 题 


1; 


数 为 ( 


. 下 列 选项 正确 的 是 ( )- 


工程 造价 的 含义 包括 两 种 ， 从 业主 和 承包 商 的 角度 可 以 理解 为 ( )e 
А. 建设 工程 固定 资产 投资 和 建设 工程 发 包 价格 

В. 建设 工程 总 投资 和 建设 工程 承 发 包 价格 

С. 建设 工程 总 投资 和 建设 工程 固定 资产 投资 

р. 建设 工程 动态 投资 和 建设 工程 静态 投资 























， 以 下 属于 单位 工程 的 是 ( )o 


А. МС в. 教学 楼 中 的 土建 工程 
С. 某 学 校 项 目 ЗЕЯ 


.以 “人 工 费 十 机 械 费 ” 为 计 费 基础 的 工程 ， 在 综合 单价 计价 时 ， 规 费 的 计算 基 


). 

А. 直接 工程 费 + 措施 费 + 综 合 费用 

в. 分 部 分 项 工程 清单 项 目 费 + 措 施 项 目 清 单 费 

с. 人 工 费 + 机 械 费 

р. 分 部 分 项 工程 清单 项 目 费 + 施工 技术 措施 项 目 清 单 费 


.以 下 各 项 中 必 属 于 建筑 安装 工程 直接 工程 费 的 是 ( ). 











А. 模板 及 支架 费 в. 大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 
C. 二 次 搬运 费 р. 材料 检验 试验 费 
.按照 现行 规定 ， 下 列 不 属于 材料 费 的 组 成 内 容 的 是 ( 0). 
А. 运输 损耗 费 в. 检验 试验 费 
с. 材料 二 次 搬运 费 D. 采购 及 保管 费 
. 以 下 属于 施工 技术 措施 费 的 是 (。”)。 
А. 安全 施工 费 В. 临时 设施 费 
с. 脚手架 费 D. 文明 施工 费 
.在 清单 计价 中 ， 施 工 单 位 报价 依据 首选 的 是 ( e 
А. 企业 定额 В. 地 区 补充 定额 














с. 省 计价 依据 р. 国家 基础 定额 





. 下列 不 属于 浙江 省 现行 计价 依据 的 是 (。”)。 


А. 施工 方案 B. 监理 合同 C. 施工 合同 р. 价格 信息 





А. 招标 人 提供 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 漏 项 时 ， 若 合同 中 没有 类 似 项 目 综合 
价 ， 招 标 方 提出 适当 的 综合 单价 
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В. 招标 人 提供 的 分 部 分 项 工程 量 清单 数量 有 误 时 ， 调 整 的 工程 数量 由 发 包 人 重新 
计算 ， 作 为 结算 依据 
С. 招标 人 提供 的 分 部 分 项 工程 量 数量 有 误 时 ， 其 增加 部 分 工程 量 单价 一 律 执行 原 
有 的 综合 单价 
р. 清单 项 目 中 项 目 特征 或 工程 内 容 发 生变 更 的 ， 以 原 综合 单价 为 基础 ， 仅 就 变更 
部 分 相应 定额 子 目 调整 综合 单价 
10. 关于 工程 量 清单 计价 模式 与 定额 计价 模式 ， 下 列 正确 的 是 ( )。 
А. 工程 量 清单 计价 模式 采用 工料 单价 法 ， 定 额 计 价 模式 采用 综合 单价 计价 
в. 工程 量 清单 计价 与 定额 计价 工程 量 计算 规则 不 同 
C. 工程 量 清单 由 招标 人 提供 ， 工 程 量 计算 和 单价 风险 由 招标 人 承担 
р. 定额 计价 模式 仅 适用 于 非 招 投标 的 建设 工程 
п. 以 下 不 属于 总 包 服 务 费 的 是 ( 。“)。 
А. 涉及 分 包工 程 的 施工 组 织 设计 费用 
в. 涉及 分 包工 程 的 现场 管理 费用 
с. 涉及 分 包工 程 的 竣工 资料 整理 费 
р. 分 包 单位 的 现场 管理 费 
12. 以 下 不 属于 综合 单价 组 成 的 是 (. J> 
А. 企业 管理 费 B. ЖИ С. 利润 р. 风险 费用 
13. 工程 造价 多 次 性 计价 有 各 不 相同 的 计价 依据 ， 对 造价 的 精度 要 求 也 不 相同 ， 这 就 
决定 了 计价 方法 具有 ( 0). 
























































A. 组 合 性 в. 多 样 性 с. ЗАЛЕ р. 单 件 性 
14. 按 基本 建设 程序 ， 编 制 完 设计 文件 后 ,应 进行 的 工作 是 ( 0)» 

А. 编制 设计 任务 书 В. 进行 施工 准备 

с. 工程 招 投标 р. 全 面 施工 ， 生 产 准备 








15. 工程 之 间 千 差 万 别 ， 在 用 途 、 结 构 、 造 型 、 坐 落 位 置 等 方面 都 有 较 大 的 不 同 ， 这 
体现 了 工程 造价 的 ( ОЖ. 




















A. 动态 性 B. 个 别 性 和 差异 性 
C. 层次 性 р. 兼容 性 
16. 工程 实际 造价 是 在 ( 。“) 阶 段 确定 的 。 
А. 招 投标 в. 合同 签订 С. 竣工 验收 р. 施工 图 设计 


17. 预算 造价 是 在 ( 。“) 阶 段 编 制 的 。 
А. 初步 设计 B. 技术 设计 с. 施工 图 设计 D. 招 投标 























二 、 多 项 选择 题 
1. 下 列 项 目 属于 分 项 工程 的 有 ( )- 
A. 土石 方 工 程 В. C20 混凝土 梁 的 制作 
С. 水 麻石 地 р. ЛЕНУ 
Е. 天 棚 工程 
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.下 列 选 项 属于 单位 工程 的 有 ( )e 


А. 一 座 发 电厂 в. МАШ 
С. 一 幢 写 字 楼 的 土建 工程 р. 一 幢 教 学 楼 的 基础 工程 
Е. 一 幢 办 公 楼 的 给 排水 工程 





.建设 项 目 总 投资 中 的 固定 资产 投资 包括 ( 。 )。 











А. 建设 期 贷款 利息 B. 流动 资产 投资 
C. 工程 建设 其 他 费用 р. 建筑 安装 工程 费 
Е. 预备 费 

. 属于 间接 费 组 成 部 分 是 (。”)。 

A. 施工 技术 措施 费 B. 规 费 

С. 施工 组 织 措 施 费 р. 施工 管理 费 


Е. 夜间 施工 增加 费 


. 在 建筑 安装 工程 费用 中 ， 下 列 说 法 正确 的 是 (  ); 

















А. 直接 费 由 直接 工程 费 和 措施 费 构成 

В. 间接 费 由 规 费 和 企业 管理 费 构成 

с. 间接 费 由 规 费 和 企业 财务 费 构成 

р. 规 费 是 政府 和 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 
Е. 措施 费 是 用 于 工程 实体 项 目的 费用 


























.浙江 省 建筑 工程 预算 定额 适用 于 二 般 工 业 与 民用 建筑 的 (  )e 


А. 修建 工程 в. 其 他 专业 工程 
С. 新 建 工程 D. 扩建 工程 
Е. 国防 、 科 研 等 有 特殊 要 求 的 工程 



























































7. 工程 量 清单 应 由 ( 一) 组 成 。 
А. 分 部 分 项 工程 量 清单 B> 措施 项 目 清单 
с. 其 他 项 目 清单 р. 建设 单位 配合 项 目 清单 
Е. 主要 材料 设备 供 货 清单 
8. 分 部 分 项 工程 量 清单 应 根据 《计算 规范 》 附 录 A、B、C、D、E 规定 的 统一 ( 
进行 编制 。 
А. 项 目 编码 в. 项 目 名 称 
C. 工程 量 计 算 规 则 р. 计量 单位 
E. 施工 工艺 流程 
9. ТЯ  ) 项 目 费用 属于 其 他 项 目 清单 中 的 内 容 。 
А. MHE B. 材料 购置 费 
с. 总 承包 服务 费 D. 零星 工作 项 目 费 
Е. 赶 工 措施 费 
10. 以 下 关于 工程 量 清单 项 目 编码 说 法 准确 的 是 ( 0). 
. 项目 编码 前 四 级 国家 统一 
. 具体 清单 项 目 编码 由 清单 编制 确定 

















A 

B 

с. 项 目 编码 第 三 级 为 节 顺序 码 
D. 清单 项 目 编码 共 分 六 级 

E 


МЭЭ 


) 


.第 五 级 编码 表示 具体 清单 项 目 编码 ， 即 清单 名 称 顺 序 码 ， 该 编码 由 清单 编制 人 





在 全 国 统一 的 九 位 编码 基础 上 自行 设置 
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简 述 了 


、 简 答题 





[ 程 让 





工程 计量 与 计价 NN 


[ 程 造价 的 含义 及 特点 。 

什么 是 基本 建设 项 目 ? 简 述 建设 项 目的 分 解 过 程 。 

. 简 述 规 费 中 的 社会 保障 费 和 安全 施工 费 是 如 何 确定 的 。 
建筑 了 
2 简 述 建筑 工程 两 种 计价 方法 的 步骤 。 
. 工程 量 计算 的 一 般 方 法 有 哪些 ? 


、 案 例 分 析 


- 价 依据 有 哪些 ? 
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而 如 图 1.13 所 示 ， 墙 厚 均 为 240mm， 试 计算 有 关 基 数 。 
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图 1.13 某 工 程 底层 平面 图 (单位 : mm) 
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”3. 掌握 建筑 面积 计算 规则 ; 
4. 具有 正确 计算 工业 与 民用 建筑 工程 的 建筑 面积 的 能 力 。 





工程 计量 与 计价 NR 
| 


им | 


2013 年 9 月 陈 先生 向 某 开发 公司 购买 了 一 套 别墅 ， 该 别墅 造型 精美 ， 豪 华 气派 ， 尤 其 在 外 观 设 
计 上 有 独特 之 处 ， 它 的 阳台 设计 为 弧 形 ， 且 有 古朴 典雅 的 花边 式 护栏 ， 凸 出 于 墙 面 。 在 销售 合同 中 
这 个 阳台 的 面积 是 按 整 个 阳台 面积 计算 的 ， 约 有 16m:( 未 封闭 阳台 )， 购 房 时 ， 陈 先生 对 所 购买 房屋 
面积 的 具体 计算 方法 没有 加 以 了 解 ， 开 发 商 也 没有 就 面积 所 含 项 目 进行 详细 说 明 ， 现 在 通过 对 商品 
房 销售 规定 的 了 解 ， 才 得 知 开发 商 多 算 了 阳台 面积 ， 该 如 何 办 ? 

思考 : 在 该 购房 过 程 中 陈 先生 犯 了 什么 错误 ? 在 商品 房 购 买 中 房屋 建筑 面积 是 如 何 计 算 的 ? Ж 
筑 面 积 与 造价 指标 有 何 关联 ? 


任务 2.1 Я 


建筑 面积 是 指 建筑 物 根据 有 关 规 则 计算 的 各 层 水 平面 积 之 和 ， 是 以 “m ”为 单位 反映 
房屋 建筑 规模 的 实物 量 指标 ， 广 泛 应 用 于 基本 建设 规划 、 设 计 、 施 工 和 竣工 结算 等 建设 全 
过 程 的 各 个 方面 。 本 单元 按 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 的 要 求 进 
行 建筑 面积 计算 。 


G sans 


该 建筑 面积 计算 规范 并 不 适用 于 房屋 产权 面积 。 














2.1.1 建筑 面积 的 概念 


单 层 建 筑 物 的 建筑 面积 ,是 指 外 墙 勒 脚 以 上 的 外 围 水 平面 积 ; 多 层 建 筑 物 的 建筑 面积 ， 
则 是 指 各 层 外 墙 外 围 面积 之 和 。 两 者 均 包 括 结构 面积 、 使 用 面积 和 辅助 面积 。 

(Т) 结构 面积 是 指 建筑 物 各 层 平面 布置 中 的 墙 、 柱 等 结构 所 占 的 面积 总 和 。 

(2) 使 用 面积 是 指 可 直接 为 生产 或 生活 使 用 即 具 有 生产 和 生活 使 用 效益 的 净 面 积 总 
和 ， 其 在 民用 建筑 中 也 称 “ 居 住 面积 ”。 

(3) 辅助 面积 是 指 建筑 物 各 层 平 面 布置 中 为 辅助 生产 或 生活 所 占 净 面积 的 总 和 ， 如 楼 
梯 等 。 使 用 面积 和 辅助 面积 的 总 和 称 为 “有 效 面 积 ”。 


2.1.2 建筑 面积 的 作用 


(1) 建筑 面积 是 编制 设计 概算 的 依据 。 

设计 概算 ， 是 指 设计 单位 在 初步 设计 或 扩大 初步 设计 阶段 ， 根 据 设 计 图 样 及 说 明 书 、 
设备 清单 、 概 算 定额 或 概算 指标 、 各 项 费用 取 费 标准 等 资料 及 类 似 的 工程 预 ( 决 ) 算 文件 等 
资料 ， 用 科学 的 方法 计算 和 确定 建筑 安装 工程 全 部 建设 费用 的 经 济 文件 。 根 据 项 目 立 项 批 
准 文 件 所 核准 的 建筑 面积 ， 是 初步 设计 的 重要 控制 指标 。 对 于 国家 投资 的 项 目 ， 施 工 图 的 
建筑 面积 不 得 超过 初步 设计 的 5%， 否 则 必须 重新 报批 。 
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(2) 建筑 面积 是 计算 工程 量 的 基础 资料 。 









































应 用 统筹 计算 方法 ， 根 据 底层 建筑 面积 ， 就 可 以 很 方便 地 推算 出 室内 回填 土 体积 、 平 
整 场 地 面积 、 楼 地 面 面 积 和 天 棚 等 。 另 外 ， 建 筑 面 积 也 是 脚手架 、 垂 直 运输 机 械 费用 的 计 





算 依据 。 
(3) 建筑 面积 是 计算 土地 利用 系数 的 基础 。 该 系数 计算 公式 为 : 
土地 利用 系数 二 建筑 面积 /建筑 占 地 面积 
(4) 建筑 面积 是 计算 住宅 平面 系数 的 基础 。 该 系数 计算 公式 为 : 
住宅 平面 系数 二 房间 使 用 面积 /建筑 面积 
(5) 建筑 面积 是 计算 单方 造价 、 单 方 人 工 及 材料 消耗 量 的 基础 。 相 关 计算 公式 为 : 
单位 面积 工程 造价 = 工程 造价 /建筑 面积 
单位 面积 人 工 消耗 量 = 建筑 工程 人 工 总 消耗 量 /建筑 面积 
单位 面积 材料 消耗 量 = 建筑 工程 材料 总 消耗 量 /建筑 面积 
(6) 建筑 面积 是 选择 概算 指标 和 编制 概算 的 主要 依据 .概算 指标 通常 以 建筑 面积 为 计 
量 单位 ， 因 此 通过 它 编制 概算 时 ， 要 以 建筑 面积 为 基础 。 












































































































































ЕЯ 2.2 -基本 概念 


(Т) 建筑 面积 ， 建筑 物 ( 包 括 墙 体 ) 所 形成 的 楼 地 面 面 积 。 

(2) ЫН? 按 楼 地 面 结构 分 层 的 楼 层 。 

(3) 结构 楼 面 或 地 面 结构 层 上 表面 至 上 部 结构 层 上 表面 之 问 的 垂直 距离 。 

(4) 结构 层 : 整体 结构 体系 中 承重 的 楼 板 层 ; 

(5) 主体 结构 世 接 受 、 承 担 和 传递 建设 工程 所 有 上 部 荷载 ， 维 持 上 部 结构 整体 性 、 稳 
定性 和 安全 性 的 有 机 联系 的 构造 。 

(6) 围 护 结构 : 围 合 建筑 空间 的 墙 体 、 门 、 窗 。 

(7) 建筑 空间 : 以 建筑 界面 限定 的 、 供 人 们 生活 和 活动 的 场所 。 

(8) 地 下 室 : 房间 地 平面 低 于 室外 地 平面 的 高 度 超过 该 房间 净 高 的 1/2 者 为 地 下 室 。 

(9) 半 地 下 室 : 房间 地 平面 低 于 室外 地 平面 的 高 度 超过 该 房间 净 高 的 13， 且 不 超过 1/2 
者 为 半 地 下 室 。 
(10) 结构 净 高 : 楼 面 或 地 面 结 构 层 上 表面 至 上 部 结构 层 下 表面 之 间 的 垂直 距离 。 
(11) 层 高 : 上 下 两 层 楼 面 或 楼 面 与 地 面 之 间 的 垂直 距离 。 建 筑 物 最 底层 的 层 高 ， 有 基 
础 底板 的 指 基础 底板 上 表面 结构 至 上 层 楼 面 的 结构 标高 之 间 的 垂直 距离 ， 没 有 基础 底板 的 
指 地 面 标高 至 上 层 楼 面 的 结构 标高 之 问 的 垂直 距离 ， 最 上 一 层 的 层 高 是 其 楼 面 结构 标高 至 
屋面 板结 构 标 高 之 问 的 垂直 距离 ， 遇 有 以 屋面 板 找 坡 的 屋面 ， 是 指 楼 面 结构 标高 至 屋面 板 
最 低 处 板 面 结构 标高 之 间 的 垂直 距离 。 

(12) 围 护 设施 : 为 保障 安全 而 设置 的 栏杆 、 栏 板 等 围 挡 。 

(13) RDE: 仅 有 结构 支撑 而 无 外 围 护 结构 的 开 敞 空间 层 。 

(14) 架空 走廊 : 建筑 物 与 建筑 物 之 间 , 在 二 层 或 二 层 以 上 专门 为 水 平 交 通 设置 的 走廊 。 
如 图 2.1 和 图 2.2 所 示 。 
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ШО ІШІП! 022000 
Ш T раа 288040 TET 
图 2.2 ”有 项 盖 和 围 护 结构 的 架空 走廊 
(15) 落地 橱窗 : 凸 出 外 墙 面 且 根基 落地 的 橱窗 。 
(16) LARA): 既 作 为 窗 驻 有 别 于 楼 (地 ) 板 的 延伸 ， 也 就 是 不 能 把 楼 (地 ) 板 延伸 
出 去 的 窗 称 为 凸 窗 ( 球 窗 )。 凸 窗 ( 球 窗 ) 的 窗台 应 只 是 墙 面 的 一 部 分 , 且 距 (楼 ) 地 面 应 
有 一 定 的 高 度 。 
(17) 挑 廊 ， 挑 出 建筑 物 外 墙 的 水 平 交通 空间 。 
(18) 走廊 所 建筑 物 的 水 平 交通 空间 。 
(19)` 榴 廊 : 设 置 在 建筑 物 底层 出 榴 下 的 水 平 交通 空间 , 是 附属 于 建筑 物 底层 外 墙 ， 
有 屋檐 作为 项 盖 ， 其 下 部 一 般 有 柱 或 栏杆 、 栏 板 等 的 水 平 交 通 空 间 。 
(20) 门 斗 : 建筑 物 入 口 处 设置 的 起 分 隔 、 挡 风 、 御寒 等 作用 的 两 道门 之 间 的 空间 。 
(21) 雨 篷 : 建筑 出 入 口上 方 为 遮挡 雨水 、 阳 光 而 设置 的 部 件 。 
(22) 门廊 : 建筑 物 入 口 前 有 顶棚 的 半 围 合 空间 ， 是 在 建筑 物 出 入 口 设 置 ， 无 『 
三 面 或 两 面 有 墙 、 上 部 有 板 (或 借用 上 部 楼 板 ) 围 护 的 部 位 。 
(23) 回廊 : 在 建筑 物 门 厅 、 大 厅 内 ， 设 置 在 二 层 或 二 层 以 上 的 回 形 走廊 。 
(24) 骑楼 : 建筑 底层 沿街 面 后 退 且 留 出 公共 人 行 空间 的 建筑 物 。 
(25) 过 街 楼 ， 跨越 道路 上 空 并 与 两 边 建筑 相连 接 的 建筑 物 。 
5574 (26) 建筑 物 通道 : 为 穿 过 建筑 物 而 设置 的 空 
ІШ (27) 围 护 结构 : 围 合 建筑 空间 四 周 的 墙 体 、 门 、 窗 等 。 
【参考 视频 】 (28) 围 护 性 幕墙 ， 直接 作为 多 nol 
(29) 装饰 性 幕墙 : 设置 在 建筑 物 墙 体 外 起 装饰 作用 的 幕墙 。 
(30) 楼 梯 : 由 连续 行走 的 梯级 、 休 息 平台 和 维护 安全 的 栏杆 (或 栏 板 )、 扶 手 以 及 
相应 的 支 托 结构 组 成 的 作为 楼 层 之 间 垂 直 交通 使 用 的 建筑 部 件 。 


【参考 图 文 】 
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GD 阳台 : 附设 于 建筑 物 外 墙 ， 设 有 栏杆 或 栏 板 ， 可 供 人 活动 的 室外 空间 。 
(32) ВЕНЫ: 设置 在 建筑 物 顶 层 或 挑 出 房间 的 供 人 们 远 上 或 观察 周围 情况 的 建国 奖品 


HEN. 








颖 ， 是 伸缩 颖 (温度 缝 )、 沉 降 颖 和 抗震 缝 的 总 称 。 


Ше 
(33) 变形 缝 : 防止 建筑 物 在 某 些 因素 作用 下 引起 开裂 甚至 破坏 而 预 留 的 构造 【参考 图 文 】 





























ІШ 




















平台 





(37) 永久 性 项 盖 : 经 规划 批准 设计 的 永久 使 用 的 项 盖 。 
任务 2.3 建筑 面积 计算 规 旭 


2.3.1 应 计算 建筑 面积 的 范围 
1. 建筑 物 主 体 用 空间 建筑 面积 计算 
1) 一 般 计算 规定 


am 
(34) 8: ӘТЕШ. РЕНТА ЛЕ Е, HARIAZ EPE PiE 


(35) ЖА): 在 房屋 外 墙 接近 地 面部 位 设置 的 饰 面 保护 构造 。 【参考 图 文 】 
(36) 台阶 : 联系 室内 外 地 坪 或 同 楼 层 不 同 标高 而 设置 的 阶梯 形 踏 ## 




















tr 


建筑 物 的 建筑 面积 应 按 自然 屋外 墙 结构 外 围 水 平面 积 之 和 计算 。 结 构 层 高 在 


2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 : 结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 








应 计算 1/2 面积 。 建 











筑 物 首 层 应 按 其 外 堵 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计算 :二 层 及 以 上 楼 层 应 按 其 外 增 








结构 外 围 水 平面 积 计算 。 结 构 层 高 如 图 2.3 所 示 。 
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图 2.3 ”结构 层 高 示意 图 
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1. 上 下 均 为 楼 面 时 ， 结 构 层 高 是 指 相 邻 两 层 楼 板结 构 层 上 表面 之 间 的 垂直 距离 。 

2. 建筑 物 最 底层 ， 结 构 层 高 应 从 “混凝土 构造 ”的 上 表面 算 至 上 层 楼 板结 构 层 上 表面 。 分 两 种 
情况 : 一 是 有 混凝土 底板 的 ， 从 底板 上 表面 算 起 (如 底板 上 有 上 反 梁 ， 则 应 从 上 反 梁 上 表面 算 起 ); 二 
是 无 混凝土 底板 、 有 地 面 构造 的 ， 从 地 面 构造 中 最 上 一 层 混凝土 垫 层 或 混凝土 找平 层 上 表面 算 起 。 


3. 建筑 物 顶 层 ， 结 构 层 高 应 从 楼 板结 构 层 上 表面 算 至 屋面 板结 构 层 上 表面 。 




















(1) 当 外 墙 结构 本 身 在 一 个 层 高 范围 内 不 等 厚 时 (不 包括 勒 脚 ， 外 墙 结构 在 该 层 
内 材质 不 变 )， 以 楼 地 面 结构 标高 处 的 外 围 水 平面 积 计 算 ， 如 图 2.4 所 示 。 

(2) 下 部 为 砌 体 (高 度 为 h)， 上 部 为 彩 钢板 围 护 的 建筑 物 (俗称 轻 钢 厂 房 )， 其 建筑 面积 
的 计算 方法 如 下 。 

Ф 当 h 在 0.45m 以 下 时 ， 按 彩 钢板 外 围 水 平面 积 计算 。 

@ 当 h 在 0.45m 及 以 上 时 ， 按 下 部 砌 体外 围 水 平面 积 计算 。 

如 图 2.5 所 示 为 单 层 建筑 示意 图 。 

























































































24 ”外 墙 结构 不 垂直 示意 图 25 ” 单 层 建筑 示意 图 
е Я 
й етаж 2-1 
ЖИ 26 中 的 建筑 面积 。 


分 析 : 单 层 建筑 平 屋面 ， 层 高 3.950m， 墙 厚 240mm， 超 过 2.2m， 则 建筑 面积 为 : 
5=(15+0.24)х (5 +0.24) = 79.86(т?) 











(3) 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 的 楼 层 (图 2.7)， 应 按 其 底板 面 的 外 墙 外 围 水 平面 积 计 
算 。 结 构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 ， 应 计算 全 面积 ， 结 构 净 高 在 1.20m 及 以 上 至 2.10m 
以 下 的 部 位 ， 应 计算 1/2 面积 结构 净 高 在 1.20m 以 下 的 部 位 ， 不 应 计算 建筑 面积 。 
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(a) 半 面 图 (单位 : mm) 














(bj1 一 1 剖面 图 (单位 : т) 


图 2.6 单 层 建筑 平 屋面 
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Е27 围 护 结构 不 垂直 示意 图 (单位 : тт) 
OF 12 и; 一 不 计算 建筑 面积 ，@ 一 部 分 计算 全 面积 


Grans 


1. 多 (高 ) 层 建筑 物 其 他 层 ， 倾 余部 位 均 视 为 围 护 结构 ， 底 板 面 处 的 围 护 结构 应 计算 全 面积 。 
2. 单 层 建筑 物 时 ， 计 算 原则 同 多 (高 ) 层 建筑 物 其 他 层 。 
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2) 同 楼 层 内 有 局 部 二 层 及 以 上 的 楼 层面 积 计算 规定 
建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 时 ， 对 于 局 部 楼 层 的 二 层 及 以 上 楼 层 ， 有 围 护 结构 的 应 按 其 围 
护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 ， 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 计 算 ， 且 结构 层 高 在 
2.20m 及 以 上 的 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 如 图 2.8 所 示 为 
单 层 建筑 有 局 部 楼 层 示意 图 ， 其 建筑 面积 计算 公式 为 : 
建筑 面积 S=4B+ab 
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如 图 2.9 Уж, BRARED. О. ОМЕТА 21201, УНЯЙЖЯИЯ Яя 
An 50000 
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5 al 


5000 
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(aël ki Pa (b) 半 面 图 
#29 单 层 建筑 有 局 部 楼 层 (单位 : mm) 
分 析 : 局 部 有 楼 层 的 部 分 ， 局 部 楼 层 按 层 高 要 求 计算 建筑 面积 ， 计 算 如 下 : 


S=50x10+5.49x3.49+5.59x3.49=538.67(m’) 
Z 实例 分 析 2-3 


试 求 如 图 2.10 所 示 设 有 局 部 楼 层 的 单 层 平 屋顶 建筑 物 的 建筑 面积 。 
分 析 : 局 部 有 楼 层 的 部 分 ， 该 局 部 楼 层 按 层 高 要 求 计算 建筑 面积 ， 计 算 如 下 : 
S=(20+0.24)x(10+0.24)+(5+0.24)x (10 + 0.24) = 260.92(m°) 
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OFER: mm) 





(b)1 一 1 剖面 图 (c)2 一 2 剖面 图 (单位 : т) 
图 2.10 有 局 部 楼 层 的 单 层 平 屋顶 建筑 物 





З) 坡 屋顶 面积 计算 

形成 建筑 空间 的 坡 屋顶 ， 结 构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ， 结 构 净 高 在 
1.20m 及 以 上 至 2.10m 以 下 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ; 结构 净 高 在 1.20m 以 下 的 部 位 不 应 计算 建 
筑 面 积 。 如 图 2.11 所 示 为 单 层 建筑 斜 屋面 示意 图 。 





























计算 全 面积 
计算 42 面积 
不 计算 面积 
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< 分 析 2-4 


某 坡 屋面 下 建筑 空间 的 尺寸 如 图 2.12 所 示 ， 建 筑 物 长 50m， 该 计算 其 建筑 面积 。 





计算 1/2 建 筑 血 积 
ТЕ БӨЛЕДІ 

















50000 


1000 | 1500 + EA + 1500 1000 


# 2.12 坡 屋面 下 建筑 空间 的 尺寸 单位 : тт) 


分 析 : 根据 全 面积 计算 部 分 为 
5-50х(15-1.5х2-1.0х2)-500(т:) 





根据 1/2 面积 计算 部 分 为 
S$S=50x1.5x2x1/2=75(m’) 


合计 建筑 面积 为 


с 25 


求 图 2.13 中 的 建筑 面积 。 
分 析 : 单 层 建筑 坡 屋 面 ， 建 筑 面 积 按 全 面积 、 半 面积 、 不 计 面积 划分 为 净 高 2.1m、1.2m。 由 图 
计算 可 得 


S=500+75=575(m2) 


S=5.4x(6.9+0.24)+2.7x(6.9+0.24)x0.5x2=57.83(m2) 


С РА Я 2-6 


ЖЕ 2.14 中 的 建筑 面积 。 
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(Б) Ја ТЗ Ра 
82.13 “建筑 物 尺 寸 单 位: тт) 




















120 6000 120, 
ЕШ Y 
S| 
ЕЗ 
= 
а 
wmit (bj 下面 图 
图 2.14。 单 层 有 吊顶 斜 屋面 的 尺寸 (单位: тт) 


分 析 : 单 层 建筑 ， 有 吊顶 ， 则 净 高 按 吊顶 高 度 进行 考 虑 ， 因 此 建筑 面积 计算 如 下 : 
S =(4.2+0.24)x (6 +0.24) =27.71(m°) 


4) 架空 层面 积 计算 
建筑 物 架空 层 及 坡地 建筑 物 吊 脚 架 空 层 ， 应 按 其 顶板 水 平 投影 计算 建筑 面积 。 结 构 层 
高 在 2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 结构 层 高 在 2.20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 。 


жапа 


1. 架空 层 常见 的 是 学 校 教学 楼 、 住 宅 等 工程 在 底层 设置 的 架空 层 ， 有 的 建筑 物 在 二 层 或 以 上 某 
51 ААА 
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个 甚至 多 个 楼 层 设置 了 架空 层 ， 有 的 建筑 物 设置 深 基 础 架空 层 或 利用 斜坡 设置 吊 脚 架 空 层 ， 作 为 公 
共 活动 、 停 车 、 绿 化 等 的 空间 。 
2. 架空 层 是 指 “ 仅 有 结构 支撑 而 无 外 围 护 结构 的 开 敞 空间 层 ". 只 要 具备 可 利用 状态 ， 均 计算 建 
筑 面积 。 

3. 现 有 规范 将 2005 年 规范 仅 适 用 于 坡地 建筑 物 吊 脚 架 空 层 、 深 基础 架空 层 ， 扩大 为 建筑 物 架空 
层 及 坡地 建筑 物 吊 脚 架 空 层 ， 同 时 对 计算 规则 作 了 调整 ， 将 建筑 物 架空 层 建筑 面积 改 为 按 顶 板 水 平 
投影 计算 ， 层 高 在 2.20m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2.20m 的 部 位 应 计算 1/2 面积 。 

4. 顶板 水 平 投影 面积 是 指 架空 层 结构 顶板 的 水 平 投影 面积 ， 不 包括 架空 层 主体 结构 外 的 阳台 、 
空调 板 、 通 长 水 平 挑 板 等 外 挑 部 分 。 


ss 2-7 


计算 如 图 2.15 所 示 教 学 楼 底层 架空 层 的 建筑 面积 。 
分 析 : 由 图 计算 公式 


S=15x(4.5+1.8)=94:5(m’) 











1800 


4500 





7700 + 





(БИ 
图 2.15 教学 楼 底层 架空 层 尺寸 单位 : тт) 
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计算 如 图 2.16 所 示 吊 脚 架空 层 的 建筑 面积 。 
分 析 : 由 图 计算 得 


S=5.44x2.8=15.23(m2) 
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жа” A иянния УЭ 
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(a) 半 面 图 (单位 ， mm) 


















帅 脚 染 空 层 


OLME m 
2.16 吊 脚 架空 层 尺寸 





5) 设备 层面 积 计算 
对 于 建筑 物 内 的 设备 层 、 管 道 层 、 避 难 层 等 有 结构 层 的 楼 层 ， 结 构 层 高 在 2.20m 及 以 
上 的 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 




















在 吊顶 空间 内 设置 管道 及 检修 马道 的 ， 吊 顶 空间 部 分 不 能 被 视 为 设备 层 、 管 道 层 ， 不 计算 建筑 
面积 。 

6) 地 下 室 面积 计算 

地 下 室 、 半 地 下 室 应 按 其 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 结 构 层 高 在 2.20m 及 以 上 的 应 计算 
全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 

有 项 盖 的 采光 井 (包括 建筑 物 中 的 采光 井 和 地 下 室 采 光 井 ) 不 论 多 深 、 采 光 多 少 层 ， 均 
只 计算 一 层 建筑 面积 。 例 如 采光 两 层 ， 但 只 计算 一 层 建筑 面积 。 无 项 盖 的 采光 井 仍然 不 计 
算 建 筑 面积 。 
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ж 
(наз 

1. ШТАТ. 3 
下 室 、 半 地 下 室 进行 严格 意义 的 划分 。 

2. 地 下 室 、 半 地 下 室 按 “结构 外 围 水 平面 积 ” 计 算 ， 不 再 按 “ 外 墙 上 口 ” 取 定 。 当 外 墙 为 变 截 
面 时 ， 按 地 下 室 、 半 地 下 室 楼 地 面 结构 标高 处 的 外 围 水 平面 积 计算 。 

D) 建筑 物 项 部 面积 计算 

建筑 物 项 部 有 


E 地 下 室 与 正常 楼 层 的 计算 原则 相 一 致 ， 故 实际 在 计算 建筑 面积 时 ， 无 须 对 地 





























目 护 结构 的 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 ， 层 高 在 2.20m 及 以 上 者 应 计 
算 全 面积 ， 层 高 不 足 2.20m 者 应 计算 1/2 面积 ， 如 图 2.17 所 示 。 


电梯 机 房 ы 水 箱 间 







































































图 2.17 电梯 机 房 及 水 箱 间 示意 图 
2. 建筑 物 通道 建筑 面积 计算 


1) 门厅 面积 计算 





建筑 物 的 门厅 、 大 厅 应 按 一 
底板 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 
2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 

对 图 2.18 所 示 结 构 ， 门 厅 面 积 计算 公式 为 

S=ab+2bL+(a-2L)L 

















层 计算 建筑 面积 ， 门 厅 、 大 厅 内 设置 的 走廊 应 按 走 廊 结 构 
。 结 构 层 高 在 2.20m 及 以 上 的 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 














ss 
求 图 2.19 中 建筑 物 内 回廊 的 建筑 面积 
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图 2.18 建筑 物 内 回廊 示意 图 
4- 























10000 





+ 4000 = 15000 + 4000 | 





图 2.19 ”回廊 建筑 尺寸 (单位 : тт) 
分 析 : 若 层 高 不 小 于 2.20m， 则 回廊 面积 为 
$=(15—0.24)x1.6x2+(10—0.24—1.6x2)x1.6x2=68.22(m’) 
若 层 高 小 于 2.20m， 则 回廊 面积 为 
S=[(15—0.24)x1.6x2+(10—0.24—1.6x2)x1.6x2]x0.5=34.11(m’) 


2) 门 斗 面 积 计算 

门 斗 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 建 筑 面 积 ， 且 结构 层 高 在 2.20m 及 以 上 的 应 计 
算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 门 廊 应 按 其 顶板 的 水 平 投影 面积 的 
1/2 计算 建筑 面积 。 
































(№ вах 


门 斗 是 “建筑 物 出 入 口 两 道门 之 间 的 空间 ”， 是 有 项 盖 和 围 护 结构 的 全 围 合 空 
斗 是 全 围 合 的 ， 而 门廊 、 雨 答 至 少 有 一 面 不 围 合 


ml 


2; 





3) 架空 走廊 面积 计算 
建筑 物 间 的 架空 走廊 ， 有 项 盖 和 围 护 结构 的 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 全 厂 
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积 ; 无 围 护 结构 、 有 围 护 设施 的 ， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 计算 1/2 面积 。 


1. 架空 走廊 建筑 面积 计算 分 为 两 种 情况 : 一 是 有 围 护 结构 且 有 项 盖 的 ， 计 算 全 面积 ; 二 是 无 转 
护 结构 、 有 围 护 设施 的 ， 无 论 是 否 有 顶 盖 ， 均 计算 1/2 面积 。 有 围 护 结构 的 ， 按 围 护 结构 计算 面积 ; 
无 围 护 结构 的 ， 按 底板 计算 面积 。 

2. 由 于 架空 走廊 存在 无 盖 的 情况 ， 有 时 无 法 计算 结构 层 高 ， 故 规范 中 不 考虑 层 高 的 因素 。 


4) 走廊 ( 挑 廊 ) 面 积 计算 
有 围 护 设施 的 室外 走廊 ( 挑 廊 )， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 计算 1/2 НИЯ; 有 围 护 设 
施 (或 柱 ) 的 檐 廊 ， 应 按 其 围 护 设施 (或 柱 ) 外 围 水 平面 积 计算 1/2 面积 。 
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1. ДАЖЕ), АА ЯРАР зва |а, Е Е БО А Зза 2 8]; ИЖ 
ЖЕР Ж, НЕ ИМЕЮТ. НАНАЕВ. ЖИА %. ЛАКИ. 
ЖЕН ЕЖЕЛ Е а 

2. 无 论 哪 一 种 席 ， 除 了 必须 有 地 面 结构 处 ， 还 必须 有 栏杆 、 栏 板 等 围 护 设施 或 柱 ， 这 两 个 条 件 
缺 一 不 可 ， 缺 少 任何 一 个 条 件 都 不 计算 建筑 面积 。 

3. АЖ). ИЖЕ ИЯ, ВЕНУ: 室外 走廊 ( 挑 廊 ) 按 结构 底 
板 计算 ， 檐 廊 按 围 护 设施 (或 柱 ) 外 围 计算 。 


5) 橱窗 面积 计算 


附属 在 建筑 物 外 南 的 沙 地 橱窗 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 结 构 层 高 在 2.20m 
及 以 上 的 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 


G sans 


1. 在 建筑 物 主体 结构 内 的 橱窗 ， 其 建筑 面积 随 自然 层 一 起 计算 ,不 执行 上 述 条 款 。 

2. 在 建筑 物 主体 结构 外 的 橱窗 ， 属 于 建筑 物 的 附属 结构 。 

3.“ 落 地 ”是 指 该 橱窗 下 设置 有 基础 . 由 于 “附属 在 建筑 物 外 墙 的 落地 柏 窗 ”的 顶板 、 底 板 标高 
不 一 定 与 自然 层 的 划分 相 一 致 ， 故 此 条 单列 ， 未 随 自然 层 一 起 规定 。 

4. 本 条 规范 仅 适 用 于 “落地 橱窗 "， 如 橱窗 无 基础 ， 为 悬 挑 式 时 ， 按 凸 ( 球 ) 窗 的 规则 计算 建筑 
面积 。 


6) 楼 梯 建筑 面积 计算 

建筑 物 的 室内 楼 梯 、 电 梯 井 、 提 物 井 、 管 道 井 、 通 风 排 气 竖井 、 附 墙 烟 道 应 按 所 依附 
的 建筑 物 的 自然 层 计算 ， 并 入 建筑 物 面积 内 。 

室外 楼 梯 ， 应 并 入 所 依附 建筑 物 自然 层 ， 并 应 按 其 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 






















































































в. 
\ 拓展 提高 
1. 上 述 规范 的 “室内 楼 梯 ”, 包括 了 形成 井 道 的 楼 梯 ( 即 室内 楼 梯 间 ) 和 没有 形成 井 道 的 楼 梯 ( 即 室 
内 楼 梯 )， 明 确 了 没有 形成 井 道 的 室内 楼 梯 也 应 该 计算 建筑 面积 . 例如 建筑 物 大堂 内 的 楼 梯 、 跃 层 (或 
VI зв 
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复式 ) 住 宅 的 室内 楼 梯 等 应 计算 建筑 面积 。 

2. 室内 楼 梯 计 算 建筑 面积 时 注意 : 如 图 纸 中 画 出 了 楼 梯 ， 无 论 是 否 用 户 自理 ， 均 按 楼 梯 水 平 投 
影 面积 计算 建筑 面积 ; 如 图 纸 中 未 画 出 楼 梯 ， 仅 以 洞口 符号 表示 ， 则 计算 建筑 面积 时 不 扣除 该 洞口 
ЕЖ. 

3. 跃 层 和 复式 房屋 的 室内 公共 楼 梯 间 ， 对 跃 层 房屋 ， 按 两 个 自然 层 计算 ， 对 复式 房屋 ， 按 一 个 
自然 层 计算 。 

4. 当 室 内 公共 楼 梯 间 两 侧 自 然 层 数 不 同 时 ， 以 楼 层 多 的 层 数 计算 . 

5. 设备 管道 层 ， 尽 管 通常 在 设计 描述 的 层 数 中 不 包括 ， 但 在 计算 楼 梯 间 建筑 面积 时 ， 应 算 一 个 
自然 层 。 

б. 利用 室内 楼 梯 下 部 的 建筑 空间 ， 不 重复 计算 建筑 面积 。 例如， 利用 梯 段 下 方 做 卫生 间或 库房 
时 ， 该 卫生 间或 库房 不 另 计算 建筑 面积 。 


3. 建筑 物 其 他 构件 建筑 面积 计算 


1) 阳台 
在 主体 结构 内 的 阳台 ， 应 按 其 结构 外 围 水 平面 积 计算 全 面积 ; 在 主体 结构 外 的 阳台 ， 
应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 计算 1/2 面积 。 


ала 


1. 阳台 主要 有 三 个 属性 : 一 是 阳 侣 是 附设 于 建筑 物 外 墙 的 建筑 部 件 ; 二 是 阳台 应 有 栏杆 、 栏 板 
等 围 护 设施 或 窗 ; 三 是 阳台 是 室外 空间 。 

2. 阳台 在 主体 结构 外 时 ， 接 结构 底板 计算 建筑 面积 , 籽 时 无 论 围 护 设施 是 否 垂直 于 水 平面 ， 都 
按 结构 底板 计算 建筑 面积 ,同时 应 包括 底板 处 凸 出 的 部 分 > 

3. 主体 结构 按 如 下 原则 确定 。 

(1) 砖 混 结构 : “通常 以 外 墙 ( 即 围 护 结构 ,包括 墙 Y 门 、 窗 ) 来 判断 ， 外 墙 以 内 为 主体 结构 内 ， 人 外 
墙 以 外 为 主体 结构 外 。 

(2) 框架 结构 : " 柱 梁 体系 之 内 为 主体 结构 内 ， 柱 梁 体 系 之 外 为 主体 结构 外 。 

(3) 剪 力 墙 结构 : 情况 比较 复杂 ， 可 分 四 类 . 

О 如 阳台 在 剪 力 墙 包围 之 内 ， 则 属于 主体 结构 内 ， 应 计算 全 面积 。 

O 相对 两 侧 均 为 剪 力 墙 时 ， 也 属于 主体 结构 内 ， 应 计算 全 面积 。 

© 如 相对 两 侧 仅 一 侧 为 剪 力 墙 时, 则 属于 主体 结构 外 , 计算 半 面 积 ; 如 相对 两 侧 均 无 剪 力 墙 时 ， 
则 属于 主体 结构 外 ， 计 算 半 面积 。 

图 阳台 处 剪 力 墙 与 框架 混合 时 ， 也 分 两 种 情况 : 角 柱 为 受 力 结构 ， 根 基 落 地 ， 则 阳台 为 主体 结 
构 内 ， 计 算 全 面积 ; 角 柱 仅 为 造型 ， 无 根基 ， 则 阳台 为 主体 结构 外 ， 计 算 1/2 面积 。 


2) НЕ 

有 柱 雨 篷 应 按 其 结构 板 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 (不 受 挑 出 宽度 的 影响 ); 无 柱 
雨 篷 的 结构 外 边线 至 外 墙 结构 外 边线 的 宽度 在 2.10m 及 以 上 的 ， 按 雨 篷 结构 板 的 水 平 投 影 
面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 


> 拓展 提高 


І. 有 柱 雨 德 不 受 跨越 层 数 的 限制 ， 均 可 计算 建筑 面积 。 
2. 无 柱 雨 禾 ， 其 结构 顶板 不 能 跨 层 。 如 顶板 跨 层 ， 则 不 计算 建筑 面积 。 
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Ө... 分 析 2-10 


求 图 2.20 中 阳台 的 建筑 面积 。 


370 


2000 


370 


220 ”阳台 尺寸 (单位 mm) 
分 析 : 由 图 计算 得 
5-314х22/2-6.28(т?) 


3) 室外 坡 道 及 台阶 
出 入 口外 墙 外 侧 坡 道 有 项 盖 的 部 位 ， 应 按 其 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 的 1/2 计算 面积 。 
台阶 可 能 利用 下 部 空间 的 ， 按 建筑 物 屋 项 计算 面积 。 


ў лвла 


1. 出 入 口 坡 道 计算 建筑 面积 应 满足 两 个 条 件 : 一 是 有 项 盖 ， 二 是 有 侧 墙 ( 即 规范 中 所 说 的 “外 墙 
结构 ”， 但 侧 墙 不 一 定 封闭 )。 计 算 建筑 面积 时 ， 有 顶 盖 的 部 位 按 外 墙 ( 侧 墙 ) 结 构 外 围 水 平面 积 计算 ; 
无 顶 盖 的 部 位 ， 即 使 有 侧 墙 ， 也 不 计算 建筑 面积 。 

2. 本 条 不 仅 适 用 于 地 下 室 、 半 地 下 室 出 入 口 ， 也 适用 于 坡 道 向 上 的 出 入 口 。 

3. 对 出 入 口 坡 道 ， 无 论 结构 层 高 为 多 高 ， 都 只 计算 一 半 面积 - 

4. 由 于 坡 道 是 从 建筑 物 内 部 一 直 延 伸 到 建筑 物 外 部 的 ， 建 筑 物 内 的 部 分 随 建筑 物 正常 计算 建筑 
面积 ， 建 筑 物 外 的 部 分 按 本 条 规定 执行 。 建筑 物 内 、 外 的 划分 以 建筑 物 外 墙 结构 外 边线 为 界 。 

5. 由 于 楼 梯 是 “楼 层 之 间 垂 直 交 通 ” 的 建筑 部 件 ， 故 由 起 点 至 终点 的 高 度 达到 一 个 自然 层 及 以 
上 的 称 为 楼 梯 。 


-J 2-0 


ЖИ 2.21 中 地 下 室 及 出 入 口 坡 道 的 建筑 面积 。 
分 析 : 此 处 有 采光 井 ， 据 规范 是 按 结构 外 围 水 平面 积 计算 ， 地 下 室 以 层 高 2.2m 为 分 界 ， 计 算得 
地 下 室 面积 8S=(5.1x2+2.1+0.12x2)x(5Sx2+0.12+2)=128.41(m2) 
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图 2.21 地 下 室 及 坡 道 尺 寸 (单位 : тт) 
出 入 口 按 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 的 1/2 计算 面积 ， 计 算 可 得 
BADER 56х22 +068% (2.140422) = бт?) 


4) ЖЖ 

有 项 盖 的 采光 井 包括 建筑 物 中 的 采光 井 和 地 下 井 ， 按 一 层 计算 面积 ， 且 净 高 在 
2.1m 及 以 上 的 应 计算 全 面积 , 结构 净 高 在 2:4m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 无 项 盖 的 采光 井 仍 
然 不 计算 建筑 面积 。 
ғала 

有 项 盖 的 采光 井 不 论 多 深 、 采 光 多 少 层 ,, 均 只 计算 一 层 建筑 面积 。 

5) ии 

窗台 与 室内 楼 地 面 高 差 在 0.45m 以 下 且 结 构 净 高 在 2.10m МЕС, МК 
围 护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 1/2 面积 。 

6) 变形 颖 

与 室内 相通 的 变形 终 ， 应 按 其 自然 层 合 并 在 建筑 物 建筑 面积 内 计算 。 对 于 高 低 联 跨 的 
建筑 物 ， 当 高 低 跨 内 部 连通 时 ， 其 变形 缝 应 计算 在 低 跨 面积 内 ， 如 图 2.22 所 示 。 
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图 2.22 高 低 联 跨 示意 图 
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而 与 室内 不 相通 的 变形 颖 不 计算 建筑 面积 ， 如 图 2.23 所 示 。 


变形 缝 不 计算 建筑 面积 


挑 阳台 (封闭 ) НЕСК) || ЗН EHHA) 挑 阳台 (封闭 ) 
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图 2.23“ 建筑 物 平 面 示意 图 
7) 有 幕墙 的 外 墙 
(1) 以 幕墙 作为 围 护 结构 的 建筑 物 ， 应 按 幕墙 外 边线 计算 建筑 面积 ; 
(2) 设置 在 建筑 物 墙 体外 起 装饰 作用 的 幕墙 ， 不 计算 面积 。 
8) 有 保温 层 的 外 墙 
建筑 物 的 外 堵 外 保温 层 ， 应 按 其 保温 材料 的 水 平 截面 积 计 算 ， 并 入 自然 层 建筑 面积 中 
如 图 2.24 所 示 。 


(ns 











1. 保温 隔 热 层 以 保温 材料 的 净 厚度 乘 以 外 墙 结构 外 边线 长 度 按 建筑 物 的 自然 层 计算 建筑 面积 。 

2. 相应 外 墙 外 边线 长 度 不 扣除 门窗 和 建筑 物 外 已 计算 建筑 面积 的 构件 (如 阳台 、 室 外 走廊 、 门 斗 、 
落地 橱窗 等 部 件 ) 所 占 长 度 。 

3. 当 建筑 物 外 已 计算 建筑 面积 的 构件 (如 阳台 、 室 外 走廊 、 门 斗 、 落 地 橱窗 等 部 件 ) 有 保温 隔 热 
层 时 ， 其 保温 隔 热 层 也 不 再 计算 建筑 面积 。 

4.“ 保 温 材料 的 水 平 截面 积 ” 是 针对 保温 材料 垂直 放置 的 状态 而 言 的 ， 是 按照 保温 材料 本 身 厚度 
计算 的 。 当 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 时 ， 仍 应 按 保温 材料 本 身 厚 度 计算 ， 而 不 采用 斜 厚度 ， 如 图 2.25 
Жж. 

5. 外 保温 层 计算 建筑 面积 ， 是 以 沿 高 度 方 向 满 铺 为 准 。 如 地 下 室 等 外 保温 层 铺设 高 度 未 达到 楼 
层 全 部 高 度 时 ， 保 温 层 不 计算 建筑 面积 。 

6. 复合 墙 体 不 属于 外 墙 外 保温 层 ， 整 体 视 为 外 墙 结构 ， 如 图 2.26 所 示 . 
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不 计算 建筑 面积 








正确 计算 厚度 

错误 计算 厚度 
计算 建筑 面积 

图 2.24 ”建筑 物 墙 外 有 保温 层 示意 图 图 2.25 围 护 结构 不 垂直 时 保温 材料 厚度 计算 示意 图 
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(а): ЕЕЕ ИЕА Е (Бу АЕ и 
9226 复合 墙 体 示意 图 

4. 其 他 建 ( 构 ) 筑 物 建筑 面积 计算 

1) 场馆 看 台面 积 计算 

场馆 看 台 下 的 建筑 空间 ， 结 构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ， 结 构 净 高 在 
1.20m 及 以 上 至 2.10m 以 下 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ， 结 构 净 高 在 1.20m 以 下 的 部 位 不 应 计 
算 建 筑 面积 。 室 内 单独 设置 的 有 围 护 设施 的 悬 挑 看 台 ， 应 按 看 台 结 构 底 板 水 平 投影 面积 计 
算 建 筑 面积 。 有 项 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 ， 应 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 面积 。 


/«<%, 
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室内 单独 设置 的 有 围 护 设施 的 悬 挑 看 台 ， 无 论 是 单 层 还 是 双 层 ， 都 按 各 自 的 “看 台 结构 底板 水 
平 投影 面积 计算 建筑 面积 ”. 
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1 有 顶 盖 无 围 护 结构 的 看 台 ， 按 顶 盖 计 算 1/2 建筑 面积 。 计算 建筑 面积 的 范围 应 是 看 台 与 顶 盖 
重重 部 分 的 水 平 投影 面积 。 

2. 有 双 层 看 台 时 ， 各 层 分 别 计算 建筑 面积 ， 顶 盖 及 上 层 看 台 均 视 为 下 层 看 台 的 盖 。 

з. 无 顶 盖 的 看 台 ， 不 计算 建筑 面积 (看 台 下 的 建筑 空间 按 第 一 款 计算 建筑 面积 ). 

4.“ 有 项 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 ” 所 称 的 “场馆 ”为 专业 术语 ， 指 各 种 “ 场 ”类 建筑 ， 如 体育 
场 、 足 球场 、 网 球场 、 带 看 台 的 风雨 操场 等 


ж, 分 析 2-12 


求 图 2.27 所 示 建 筑 物 场馆 看 台 下 的 建筑 面积 。 





8000 
| 
м 
т 














т 1600 8500 
(а) йй (b) 半 面 
2.27 某 建筑 物 场馆 看 台 ( 单 位 : тт) 


Э: 建筑 物 场馆 看 台 下 加 以 利用 的 ， 按 坡 屋面 规则 进行 计算 ， 建 筑 面积 计算 如 下 : 
S =8x (5.3 +1.6x0.5) =48.8(m°) 





2) 车 棚 等 面积 计算 
有 项 盖 无 围 护 结构 的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 站 、 收 费 站 等 ， 应 按 其 顶 六 水平 投影 面 
积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 


Bs 分 析 2-13 
































求 图 2.28 中 的 建筑 面积 。 
4.000 
= 
500 500, 
2 
Е 
СТ 
6000 | 6000 , 6000 26000 0.500 
| 24000 | = 
(а) (b)1 一 1 剂 血 图 


图 2.28 某 车 棚 的 尺寸 (单位 : тт) 
ШИ в 
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分 析 : 按 图 计算 得 
AAEH 5 =(8+0.3+0.5х2)х(24+0.3+0.5х2)х0.5 =117.65(т>) 


Yy 拓展 提高 

顶 盖 下 有 其 他 能 计算 建筑 面积 的 建筑 物 时 ， 仍 按 顶 盖 水 平 投影 面积 计算 1/2 面积 ， 顶 盖 下 的 建 
筑 物 另行 计算 建筑 面积 。 

3) 有 围 护 结构 的 舞台 灯光 控制 室 面积 计算 

有 围 护 结构 的 舞台 灯光 控制 室 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 结 构 层 高 在 2.20m 
及 以 上 的 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 

4)“ 三 库 ” 面 积 计算 

立体 书库 、 立 体 仓库 、 立 体 车 库 ， 有 围 护 结构 的 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 
建筑 面积 ， 无 围 护 结构 、 有 围 护 设施 的 ， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 。 无 
结构 层 的 应 按 一 层 计算 ， 有 结构 层 的 应 按 其 结构 层面 积分 别 计算 。 结 构 层 高 在 2.20m 及 以 
上 的 应 计算 全 面积 ， 结 构 层 高 在 2.20m 以 下 的 应 计算 1/2 面积 。 


È saas 


1. 立体 车 库 中 的 升降 设备 ， 不 属于 结构 层 ， 不 计算 建筑 面积 : 
2. 仓库 中 的 立体 货架 、 书 库 中 的 立体 书架 都 不 算 结构 层 。 


2.3.2 不 应 计算 建筑 面积 的 项 目 


下 面 项 目 不 应 计算 建筑 面积 。 
(1) 与 建筑 物 不 相连 通 的 建筑 部 件 。 



















































































( A. 
қапа 

“与 建筑 物 内 不 相连 通 ”是 指 没 有 正常 的 出 入 口 。 通 过 门 进出 的 ， 视 为 “连通 ”， 通 过 窗 或 栏杆 
等 翻 出 去 的 ， 视 为 “不 连通 ”， 如 装饰 性 阳台 。 

O 建筑 物 通 道 ( 关 楼 、 过 竺 楼 底层 的 开放 公共 空间 )， 如 图 2.29 所 示 。 


























图 2.29 ”骑楼 、 过 街 楼 通道 示意 图 
ө ААА 


建筑 工程 计量 与 计价 ‘АА 
dl 








(3) 建筑 物 内 分 隔 的 单 层 房间 ， 舞 台 及 后 台 悬 挂 幕布 、 布 景 的 天 桥 、 挑 台 等 ， 如 图 2.30 
和 图 2.31 所 示 。 

















建筑 物 内 的 单 层 房间 











(a) 半 面 图 (Буага 
图 2.30 ”建筑 物 内 分 隔 的 单 层 房间 示意 图 


布景 挑 台 








图 2.31 舞台 和 布景 天 桥 示 意图 
屋顶 水 箱 、 花 架 、 凉 棚 、 露 台 、 露 天 游泳 池 及 装饰 性 结构 构件 ， 如 图 2.32 所 示 。 





(4 









































8232 屋顶 水 箱 示 意图 
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(5) 建筑 物 内 的 操作 平台 、 上 料 平台 、 安 装 箱 和 负 体 的 平台 。 
ОТИТ ГЕТЕ ІТ E 
体 结构 外 的 空调 室外 机 搁 板 ( 箱 )、 构 件 、 配 件 、 挑 出 宽度 在 2.10m 以 下 的 无 柱 雨 笑 和 顶 盖 
高 度 达 到 或 超过 两 个 楼 层 的 无 柱 雨 篷 。 


ж. 
жапа 

1. 结构 柱 应 计算 建筑 面积 。 不 计算 建筑 面积 的 “ 附 墙 柱 ” 是 指 非 结构 性 装饰 柱 。 

2. 室外 台阶 还 包括 与 建筑 物 出 入 口 连接 处 的 平台 。 

O) 窗台 与 室内 楼 地 面 高 差 在 0.45m 以 下 且 结构 兆 高 在 2.10m БЕНЯ, 窗台 与 
室内 楼 地 面 高 差 在 0.45m 及 以 上 的 凸 ( 飘 ) 窗 。 

(8) 室外 疏 梯 、 室 外 专用 消防 钢 楼 梯 、 无 围 护 结构 的 观光 电梯 。 


<. 
(жапа 
当 钢 楼 梯 是 建筑 物 通道 ， 兼 顾 消防 用 途 时 ， 则 应 计算 建筑 面积 。 


(9) 建筑 物 以 外 的 地 下 人 防 通道 ， 独 立 烟 肉 、“ 烟 道 、 地 沟 、 油 (水 ) 鲜 、 气 柜 、 水 塔 、 贮 
油 (水 ) 池 、 贮 仓 、 栈 桥 等 ， 如 图 2.33 所 示 。 
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62.33 ЖЖ. АИ. НЕХ 


> 
($ 拓展 提高 
本 规范 中 ， 一 般 的 取 定 顺序 是 : 有 围 护 结构 的 ， 按 围 护 结构 计算 面积 ;有 底板 无 围 护 结构 (有 图 


护 设 施 ) 的 ， 按 底板 计算 面积 (室外 走廊 、 架 空 走廊 ); 底板 也 不 利于 计算 的 ， 则 取 顶 盖 (车 棚 、 货 棚 等 )。 
体 结构 外 的 附属 设施 按 结构 底板 计算 面积 。 


ЕЛ 


本 单元 依据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》， 对 建筑 面积 的 概念 及 其 在 建设 项 目 中 的 
作用 等 进行 了 介绍 。 学 习 建 筑 面积 的 计算 ， 需 要 注意 计算 面积 与 不 计算 面积 的 分 界 ， 以 及 
计算 全 面积 与 计算 半 面 积 的 分 界 。 
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иным | жанынан 
一 、 单 项 选择 题 
1. 建筑 面积 计算 规定 层 高 (  ) 作 为 全 计 或 半 计 面积 的 划分 界线 。 
А. 1.2m В. 2.1m С. 22т D.3m 
2. 全 封闭 阳台 建筑 面积 按 其 水 平 投影 面积 的 ( 。“ ) 计 算 。 
А. 14 В. 1/2 с. 全 面积 D. 不 
3， 单 层 建筑 物 内 有 局 部 楼 层 时 ， 其 建筑 面积 计算 ， 正 确 的 是 ( ). 
А. 有 围 护 结构 的 按 底板 水 平面 积 计算 В. 无 围 护 结构 的 不 计算 建筑 面积 
с. 层 高 超过 2.10m 的 计算 全 面积 р. 层 高 不 足 2.20m 的 计算 1/2 面积 
4. 半 地 下 室 车 库 建筑 面积 的 计算 ， 正 确 的 是 (。”)。 


ЖИН вв 


5. 有 永久 性 项 盖 无 





А. 包括 外 墙 防潮 层 及 其 保护 墙 

В. 不 包括 采光 井 所 占 面积 

С. НИЕ 2.10m 及 以 上 者 应 按 全 面积 计算 

р. 层 高 不 足 2.10m 的 应 按 1/2 面积 计算 

围 护 结构 的 ， 按 其 结构 底板 水 平面 积 1/2 计算 建筑 面积 的 是 ( 。 )。 
в, Жо с. 车 机 р. 架空 走廊 














А. 场馆 看 台 


6. 建筑 物 之 间 有 围 护 结构 架空 走廊 ， 按 外 围 水 平面 积 可 全 部 计算 建筑 面积 的 ， 其 规定 
的 层 高 高 度 应 在 ( )o 


А. 1.20m ЖАҚ В. 2.10m 及 以 上 “С. 2.20m 及 以 上 D. 3.00m 及 以 上 





7. 设计 加 以 利用 并 有 围 

А. 层 高 不 足 2.20m 
层 高 在 2.10m 及 
层 高 不 足 2.10m 
各 种 深 基 础 架空 

















护 结构 的 深 基 础 架空 层 的 建筑 面积 计算 ， 正 确 的 是 ( 0). 
的 部 位 应 计算 1/2 面积 

以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 

的 部 位 不 计算 面积 

层 均 不 计算 面积 








结构 的 舞台 灯光 控制 室 的 建筑 面积 应 为 ( 0). 








图 护 结构 外 
ТІ 
ШТ 
计算 





























жат 





Ноты ар о 9 


d 





ШЕ 








其 外 墙 结构 外 
围 护 结构 外 边 











ор 
T 





护 结构 不 垂直 于 水 平面 而 超出 底板 外 沿 的 建筑 物 


水 平面 积 计算 
水 平面 积 乘 实际 层 数 计算 
水 平面 积 乘 实 际 层 数 的 1/2 计算 








的 建筑 面积 应 为 (。”)。 
В. 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 计算 
D. 按 其 底板 面 的 外 围 水 平面 积 计算 











围 水 平面 积 计算 
线 计算 



































10. 关于 建筑 面积 计算 的 说 法 ， 错 误 的 是 ( )e 











内 


Нн ҢІ ЕЗ 


楼 梯 间 的 建筑 面积 按 


自然 层 计算 
物 的 自然 层 计算 














Amy 
жЕ 


层 建筑 ， 其 共 


用 的 室内 楼 梯 按 自然 层 计算 
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D. 上 下 两 错 层 户 室 共 用 的 室内 楼 梯 应 选 下 一 层 的 自然 层 计算 








и. 上 下 两 个 错 层 户 室 共用 的 室内 楼 梯 ， 建 筑 面积 应 按 ( 。 )。 




















А. 上 一 层 的 自然 层 计算 в. 下 一 层 的 自然 层 计算 
с. 上 一 层 的 结构 层 计算 D. 下 一 层 的 结构 层 计算 

12. 按照 建筑 面积 计算 规则 ， 不 计算 建筑 面积 的 是 (。”)。 
А. 层 高 在 2.1m 以 下 的 场馆 看 台 下 的 空间 

















В. 不 足 2.2m 高 的 
с. 层 高 不 足 2.2m 
р. 外 挑 宽度 在 21 





13. 下 列 关 于 建筑 物 雨 


























单 层 建筑 
的 立体 仓库 
m 以 内 的 雨 篷 





篷 结构 的 建筑 面积 计算 ， 正 确 的 是 ( 。”)。 



































А. 有 柱 南 篷 按 结构 外 边线 计算 

В. 无 柱 雨 篷 按 雨 篷 水 平 投影 面积 计算 

C， 雨 篷 外 边线 至 外 增 结 构 外 边线 不 足 2.10m 者 不 计算 面积 

D. 雨 篷 外 边线 至 外 墙 结构 外 边线 超过 2.10m 者 按 投 影 计 算 面积 
14. 下 列 不 应 计算 建筑 面积 的 是 (。”)。 

А. 建筑 物 外 墙 外 侧 保温 隔 热 层 В. 建筑 物 内 的 变形 缝 

С. 无 永久 性 顶 盖 的 架空 走廊 р. 有 围 护 结构 的 屋顶 水 箱 间 


15. 某 无 永久 性 顶 盖 的 室外 楼 梯 ， 








则 该 室外 楼 梯 的 建筑 面积 为 ( ， )。 


А. т> 


В. т С. 187 


16. 内 部 连通 的 高 低 联 跨 建筑 物 内 的 变形 颖 应 为 ( )。 


А. 计 入 高 跨 面积 
С. 计 入 低 跨 面积 


17. 以 下 不 应 计算 建筑 面积 的 项 目 是 (。 ”)。 
А. 建筑 物 内 电梯 井 


С. 建筑 物 通道 


18. 根据 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规则 》， 建 筑 物 屋顶 无 围 护 
им). 








А. 层 高 超过 2.2m 
C， 层 高 不 足 2.2m 





多 项 选择 题 


高 低 跨 平均 计算 
D. 不 计算 面积 





р. 建筑 物 内 变形 颖 














的 应 计算 全 面积 В. 不 计算 建筑 面积 








建筑 物 自然 层 为 4 层 ， 楼 梯 水 平 投影 面积 为 6m?”， 











р. 24т> 


В. 建筑 物 大 厅 内 回廊 





结构 的 水 箱 建筑 面积 计 

















的 不 计算 建筑 面积 D. 层 高 不 足 2.2m 的 部 分 计算 面积 








1. 坡 屋顶 内 空间 利用 时 ， 关 于 建筑 面积 的 计算 ， 说 法 正确 的 是 


А. 净 高 大 于 2.10m 时 计算 全 面积 


С. 净 高 等 于 2.0m 








Е. 净 高 等 于 1.20m 时 不 计算 面积 
2. 计算 建筑 面积 时 ， 正 确 的 工程 量 清单 计算 规则 是 (。”)。 





























А. 建筑 物 顶 部 有 围 








В. 建筑 物 外 有 永久 性 项 盖 的 无 























% 





В. 净 高 等 于 2.10m 时 计算 1/2 面积 
时 计算 全 面积 р. 净 高 小 于 1.20m 时 不 计算 面积 














护 结构 的 楼 梯 间 ， 层 高 不 足 2.20m 的 不 计算 
目 护 结构 走廊 ， 层 高 超过 2.20m 的 计算 全 面积 
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ШЛ вв 


о 








С. 有 永久 性 项 盖 无 围 
р. 有 永久 性 项 盖 无 围 
Е. 有 永久 性 顶 盖 无 
10. 下 列 不 应 计算 建筑 面 
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护 结构 
围 护 结构 的 榴 廊 
积 的 项 目 有 ( 




















А. 建筑 物 内 的 钢筋 混凝土 上 料 平台 


С. 建筑 物 顶 部 有 











ЕЯ 





护 结构 的 水 箱 间 


Е. 空调 机 外 搁 箱 





护 结构 的 场馆 看 台 
的 架空 走廊 























В. 建筑 物 内 在 50mm 内 的 沉降 缝 
D. 2.10m ЖМИ 


С. 建筑 物 大 厅 内 层 高 不 足 2.20m 的 回廊 ， 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 1/2 计算 
р. 有 永久 性 顶 盖 的 室外 楼 梯 ， 按 自然 层 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 

Е. 建筑 物 内 的 变形 颖 ， 应 按 其 自然 层 合并 在 建筑 物 面积 内 计算 

. 层 高 2.20m 及 以 上 者 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2.20m 者 计算 1/2 面积 的 项 目 有 ( )e 
А. 宾馆 大 厅 内 的 回廊 

в. 单 层 建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 ， 无 围 护 结构 的 二 层 部 分 

с. 多 层 建筑 物 坡 屋顶 内 和 场馆 看 台 下 的 空间 

р. 设计 加 以 利用 的 坡地 吊 脚 架 空 层 

Е. 建筑 物 间 有 围 护 结构 的 架空 走廊 

下 列 内 容 中 ， 不 应 计算 建筑 面积 的 是 (。”)。 

А. 悬 挑 宽度 为 1.8m 的 雨 篷 B. 与 建筑 物 不 连通 的 装饰 性 阳台 
C， 用 于 检修 的 室外 钢 楼 梯 D. 层 高 不 足 1.2m 的 单 层 建筑 坡 屋顶 空间 
Е. 层 高 不 足 2.2m 的 地 下 室 

.下 列 应 计算 建筑 面积 的 项 目 有 ( ”)。 

А. 设计 不 利用 的 场馆 看 台 下 空间 в. 建筑 物 的 不 封闭 阳台 

с. 建筑 物 内 自动 人 行道 р. 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 加 油 站 
Е. 装饰 性 幕墙 

. 不 计算 建筑 面积 的 范围 包括 ( ~) 

А. 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 в. 建筑 物 内 分 隔 的 单 层 房间 

с. 建筑 物 内 的 操作 平台 D. 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 车 棚 
Е. 宽度 在 2.10 m 及 以 内 的 雨 篷 

.下 列 不 应 计算 建筑 面积 的 项 目 有 ( 00) 

А. 地 下 室 的 采光 井 、 保 护 墙 В. 设计 不 利用 的 坡地 吊 脚 架空 层 
с. 建筑 物 外 墙 的 保温 隔 热 层 р. 有 围 护 结构 的 屋顶 水 箱 旧 

E. 建筑 物 内 的 变形 缝 

下 列 内 容 中 ， 应 计算 建筑 面积 的 是 (  )。 

А. 坡地 建筑 设计 利用 但 无 围 护 结构 的 吊 脚 架 空 层 

В. 建筑 门厅 内 层 高 不 足 2.2m 的 回廊 

с. 层 高 不 足 2.2m 的 立体 仓库 

р. 建筑 物 内 钢筋 混凝土 操作 间 

Е. 公共 建筑 物 内 自动 扶梯 

o 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 1/2 计算 建筑 面积 的 项 目 有 ( ”)。 

А. 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 货 棚 

В. 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 挑 廊 
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第 = Е 建筑 工程 计量 与 计价 基础 知识 





1. 正确 计算 建筑 面积 的 意义 是 什么 ? 
2， 试 述 不 计算 建筑 面积 的 范围 。 



































试 计算 图 2.34 所 示 一 幢 四 层 住宅 楼 的 建筑 面积 。 
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图 2.34 某 住 宅 楼 尺寸 (单位 : тт) 
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建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 
清单 计价 文件 的 编制 






里 元 3 
өө 
房屋 建筑 工程 计量 与 计价 


1. 土石 方 工程 、 地 基 加 国 、 边 坡 支 护 结构 及 其 他 工程 、 桩 基础 工程 、 砌 筑 工程 、 
钢筋 混凝土 工程 构造 做 法 施工 工艺 及 常用 材料 等 基础 知识 ; 

2. 房屋 建筑 工程 各 分 部 分 项 工程 清单 工程 量 计算 规则 及 清单 编制 方法 ; 

3. 房屋 建筑 工程 各 分 部 分 项 工程 定额 说 明 及 定额 应 用 ; 

4 -房屋 建筑 工程 各 分 部 分 项 工程 计价 工程 量 计算 及 定额 应 用 。 


1. 熟悉 各 分 部 分 项 工程 构造 做 法 、 施 工 工艺 及 常用 材料 ; 

2. 掌握 房屋 建筑 工程 各 分 部 分 项 工程 清单 工程 量 计算 并 能 够 进行 清单 编制 ; 

3. 能 够 计算 土石 方 工程 ， 地 基 加 固 、 边 坡 支 护 结构 及 其 他 工程 ， 桩 基础 工程 ， 砌 
筑 工程 ， 钢 筋 混 凝 土 工程 的 定额 工程 量 ; 

4. 能 正确 套用 相关 定额 项 目 并 进行 定额 换算 ; 

5. 能 够 进行 房屋 建筑 工程 的 清单 计价 。 
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ЛҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 ЭЭЭЭ 


某 建筑 工程 建筑 合同 部 分 条 款 如 下 : 某 建筑 公司 投标 某 房 地 产 公司 投资 开发 的 位 于 浙 
江 某 市 新 区 二 期 住宅 工程 ,于 2013 年 7 月 23 日 取得 中 标 通知 书 .通知 书 载 明 建 筑 面积 34245 
平方 米 ， 总 造价 4221 万 元 ， 工 期 260 天 。 于 2014 年 请 求 甲 方 对 其 工程 进行 验收 并 将 工程 
结算 资料 交 于 甲 方 ， 工 程 总 造价 为 4321 万 元 。 

思考 : 为 何 合同 价 与 结算 价 不 同 呢 ? 合同 价格 与 招标 控制 价 、 投 标 报价 之 间 有 什么 关 
系 ? 招标 控制 价 或 投标 报价 是 如 何 计算 的 ? 


任务 3.1 土石 方 工程 


3.1.1 基础 知识 


土石 方 工程 主要 施工 工艺 ， 包 括 场地 平整 、 基 坑 开 挖 、 回 填 土 、 运 土 等 施工 过 
程 ， 在 进行 土石 方 工 程 计量 与 计价 之 前 ,应 收集 土壤 及 岩石 类 别 、 土 方 开 挖 的 施工 
方法 及 运输 距离 、 岩 石 开 滑 及 爆破 方法 、 石 渣 清 运 方法 及 运输 距离 、 地 下 水 位 标高 
及 排水 方法 以 及 其 他 资料 。 

1. 土壤 类 别 及 岩石 类 别 

普 氏 分 类 按照 土壤 及 岩石 名 称 、 天 然 湿度 下 平均 容重 、 极 限 压 碎 强 度 、 轻 钻 孔 
机 钻 进 1m 耗 时 、 开 挖 方式 及 工具 、 紧 固 系 数 等 ,将 土壤 及 岩石 分 为 一 二 类 土 、 三 
类 土 、 四 类 士 、 松 石 : 次 坚 石 、 普 坚 石 特 坚 石 七 大 类 。 具 体 分 类 可 查 预算 定额 中 
的 土壤 及 岩石 分 类 表 。 

公 午 五 方 开 挖 

土 ( 石 ) 方 工程 开 控 方 法， 可 分 为 人 工 土石方 工程 和 机 械 土 ( 石 ) 方 工程 。 

机 械 土 石 方 工程 ， 主 要 采用 土石 方 机 械 进行 施工 ， 常 用 的 机 械 有 挖掘 机 、 推 圭 
机 、 铲 运 机 、 压 路 机 、 自 印 汽车 、 岩 石 破 碎 机 等 ， 其 中 挖掘 机 有 正 铲 、 反 铲 之 分 。 
一 般 查 找 经 批准 的 施工 组 织 设 计 可 获得 相关 资料 。 根 据 基础 类 型 不 同 , 土方 开 挖 有 
模 坑 开 挖 、 基 坑 开 挖 、 人 工 挖 孔 柱 、 桩 间 土 开 挖 等 开 挖 方式 。 


Qran 高 


人 工 挖 孔 桩 土方 按 桩 基 工 程 相关 章节 进行 计算 


















































3. 岩石 开凿 、 爆 破 方 法 、 石 渣 清 运 方法 及 运输 距离 

预 裂 爆破 是 指 为 降低 爆 震 波 对 周围 己 有 建筑 物 、 构 筑 物 的 影响 ,按照 设计 的 开 
挖 边线 ， 钻 一 排 预 裂 炮 眼 ， 并 按 设 计 规定 药 量 装 炸药 ， 在 开 挖 区 爆破 前 预先 炸 裂 一 
条 缝 ， 以 反射 、 阻 隔 开 挖 区 爆破 时 产生 的 较 强 的 爆 震 波 。 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


- 
(ЗУ кана 

1. 应 根据 不 同 土质 、 不 同 工 程 要 求 来 选择 基 坑 开 挖 方案 ， 如 有 支 护 开 挖 、 无 支 护 开 挖 
等 。 

2. 施工 机 械 的 选择 应 与 施工 内 容 相 适应 。 如 平整 场地 常 由 土方 的 开 挖 、 运 输 、 填 筑 和 
压 实 等 工序 完成 ， 地 势 较 平坦 、 含 水 量 适 中 的 大 面积 平整 场地 ， 选 用 铲 运 机 较 适 宜 。 


3.1.2 土石 方 工程 清单 编制 

1. 清单 编制 说 明 

土石 方 工程 清单 是 按 《 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附录 A 进行 编 
制 ， 适 用 于 建筑 物 和 构筑 物 工程 土石 方 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规 范 附录 A 分 为 АЛ ЕТ, А Г, A3 回填 三 
个 部 分 ， 共 13 个 项 目 。 

土方 体积 应 按 挖掘 前 的 天 然 密 实体 积 计 算 * 非 天 然 密 实 土方 应 按 表 3-1 规 
定 计 算 。 





表 3-1 土方 体积 折算 系数 表 
天 然 密实 度 体积 夯实 后 体积 松 填 体积 
Г 10 | 


0.67 


| To | oo | 
注 : 1 虚 方 是 指 未 经 碾 压 、 堆 积 时 间 不 大 于 二 年 的 土壤 。 
2. 设计 密实 度 超过 规定 的 ， 填 方 体积 按 工 程 设计 要 求 执 行 ， 无 设计 要 求 的 按 各 省 、 自 
治 区 、 直 辖 市 或 行业 建设 行政 主管 部 门 规定 的 系数 执行 。 
3. 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 ， 是 指 自然 状态 下 依据 图 纸 所 计算 的 土方 体积 。 





2. 土方 工程 量 清单 的 编制 

土方 工程 包括 平整 场地 、 挖 一 般 土 方 、 挖 沟 横 土方 、 挖 基 坑 土方 、 冻 土 开 挖 、 
挖 淤泥 、 流 砂 、 管 沟 土方 7 个 项 目 ， 分 别 按 010101001X X Х ~010101007х хх 
编码 。 

1) 平整 场地 (010101001) 

(1) 适用 于 建筑 场地 30cm 以 内 的 挖 、 填 、 找 平 及 其 运输 项 目 。 

(2) 工程 内 容 : 土方 挖 、 填 ， 场 地 找平 ， 土 方 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 平整 场地 项 目 列 项 时 ， 应 明确 描述 场地 现 有 及 平整 以 后 需 
达到 的 特征 ， 如 土壤 类 别 、 弃 土 或 取 土 的 运输 距离 (或 地 点 )。 

例如 : 平整 场地 ， 三 类 土 ， 弃 土 运 距 200m。 

(4) 工程 量 计算 : 按 建 筑 物 首 层面 积 (外 墙 外 边线 ) 计 算 (单位 m?)。 地 下 室 和 半 
地 下 室 的 采光 井 等 不 计算 建筑 面积 的 部 位 , 也 应 计 入 平整 场地 的 工程 量 ; 地 上 无 建 
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筑 物 的 地 下 停车 场 按 地 下 停车 场 外 墙 外 边线 计算 面积 ， 包 括 出 入 口 、 通 风 竖井 和 采光 井 。 
除 特别 说 明 外 ， 本 书 “ 工 程 量 计算 ” 均 指 清单 工程 量 计算 ， 按 清单 工程 量 计算 规划 执行 。 


























Z 实例 分 析 3-1 
某 住宅 工程 首 层 的 外 墙 外 边 尺 寸 如 图 3.1 所 示 ， 该 场地 在 土 300mm 内 挖 填 找平 ， 经 计算 弃 土 
7.5m*， 运 输 距 离 150m。 试 计算 人 工 平整 场地 清单 工程 量 . 


9240 


2120 





560, 





569 + 15000 
图 3.1 某 外 墙 外 边 尺 十 (单位 : mm) 


分 析 : 根据 平整 场地 工程 量 计 算 规 则 可 得 
人 工 平整 场地 工程 量 当 (564x2+15.0)x9.24+5.64x2.12x2 
=242.83 + 23.91 = 266:74(m2) 


据 此 可 编制 工程 量 清单 ， 见 表 [3-2。 
表 3-2 土方 工程 工程 量 清单 编制 


ат 


Н" Л Ч 
ЕИ 4 ея ma 
ZKE, JEEE 150m Баа E О 


ааа 





现场 土方 平整 时 ， 可 能 会 遇 到 +0.3m 以 内 全 部 是 挖 方 或 填 方 的 情况 ， 这 时 就 应 在 清单 项 目 中 描 
































述 弃 土 或 取 土 的 内 容 和 特征 . 
2) 挖 一 般 土方 (010101002) 
(1) 适用 于 建筑 场地 在 土 0.3m 以 上 的 场地 挖 土 或 山坡 切 土 ， 包 括 指定 范围 内 的 土方 


wi 
3 


СЕВА. HIKER За. 
土壤 类 别 、 挖 土 平均 厚度 、 弃 土 运 距 等 予以 
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(2) 工程 内 容 : 排 地 表 水 、 土 方 开 挖 、 围 
(3) 清单 项 目 描述 : 挖 土方 项 目 特征 应 对 














(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 (m’) 计 算 。 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 
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Yy sreng 
1.“ 图 示 尺 寸 ” 也 包括 勘察 设计 图 和 招标 人 在 地 形 起 伏 变化 较 大 、 不 能 明确 提供 平均 挖 土 厚 度 时 


需要 提供 的 方 格 网 或 土方 平面 、 断 面 图 。 
2. 挖 土方 平均 厚度 ， 应 按 自然 地 面 测量 标高 至 设计 地 坪 标 高 间 的 平均 厚度 确定 。 


3) 挖 沟 横 土方 (010101003) 和 基 坑 土方 (010101004) 

(1) 适用 于 建筑 物 、 构 筑 物 工程 的 基础 基 槽 、 基 坑 的 土方 开 挖 项 目 列 项 ， 也 适用 于 人 
工 单独 挖 孔 桩 土方 。 

挖 沟 槽 、 基 坑 土方 包括 带 形 基础 、 独 立 基础 、 满 堂 基础 (包括 地 下 室 基 础 ) 及 设备 基础 、 
人 工 单独 挖 孔 桩 等 土方 开 挖 工程 。 


ала 


沟 档 、 基 坑 、 一 般 土方 的 划分 : КЯ<7т, НИК Я, ЯМ; 底 长 三 3 倍 底 帘 ， 且 
底面 积 入 150m?， 为 基 坑 ; 超出 上 述 范围 则 为 一 般 土方 


(2) ТАНИ. 排 地 表 水 、 土 方 开 控 、 围 护 ( 挡 土 板 ) 支 拆 、 基 底 铬 探 、 运 输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 项 目 特征 应 对 土壤 类 别 、 挖 土 深度 、 弃 土 运 距 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 挖 土 深度 以 体积 (m2) 计 算 。 

浙江 省 在 具体 贯彻 实施 时 ,应 按照 《计算 规范 》 有关 规 定 ， 将 挖 沟 槽 、 基 坑 、 一 般 土 
石 方 因 工作 面 和 放 坡 所 增加 的 工程 量 并 入 各 土石 方 工程 量 中 计算 。 


хааа 


1. 垫 层 底面 积 : 外 墙 中 心 线 ， 内 墙 垫 层 底 净 长 线 。 挖 土 深度 为 垫 层 底 至 交付 施工 场地 标高 地 
面 (无 交付 场地 时 ， 按 自然 地 面 标高 ). 

2 挖 土方 如 需 截 桩 头 时 ， 应 按 桩 基 工 程 相关 项 目 列 项 . 

3. 桩 间 控 土 不 扣除 桩 的 体积 ， 并 在 项 目 特征 中 加 以 描述 。 
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图 3.2 所 示 为 某 房 屋 工程 基础 平面 及 断面 图 ,基底 土质 均衡 ,为 二 类 土 , 地 下 常 水 位 标高 为 -1.2m， 
土方 含水 率 为 25%， 室 外 地 坪 设计 标高 为 -0.12m， 交 付 施 工场 地 标高 为 -0.3m， 基 坑 回 填 后 余 土 弃 运 
为 Skm。 试 计算 该 基础 土方 开 挖 工程 量 ， 编 制 工程 量 清单 。 

分 析 : 本 工程 基础 槽 坑 开 挖 ， 按 基础 类 型 有 1 一 1、2 一 2、 工 1 三 种 ， 应 分 别 列 项 。 

根据 清单 计算 规则 ， 土 方 开 挖 深度 为 1.6-0.3=1.3(m)。 工 作 面 C=0.3m， 放 坡 系数 0.5. 

(1) 1 一 1 开 挖 长 度 为 

1=(10+9)х2-1.1х6+0.38 =31.78(т) (0.38 ЯР) 
则 开 挖 土方 体积 为 
V=(B+KH+2C)HL=(1.2+0.2+1.3x0.5+2x0.3)x1.3x31.78=109.48(m’) 
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(ау ІНІН (0)1 一 1(2 一 2) 断 面 图 
832 某 房屋 工程 基础 施工 图 (单位 : тт) 
(2) 2 一 2 开 挖 长 度 为 
B=9—0.7x2+0.38=7.98(m) 
则 开 挖 土方 体积 为 
V=(B+KH+2C)HB=(1.4+0.2+1.3x0.5+20.3)x1.3x7.98=29.57(m’) 

(3) 独立 基础 土方 体积 为 
кн 





Г =(В+КН +261 + КН+2С)Н + 


0.5? х1.3' 
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根据 工程 量 清单 格式 编制 该 基础 土方 开 挖 工程 量 清单 ， 见 表 3-3. 


表 3-3 某 分 部 分 项 工程 量 清单 


ж кен 项 目 其 中 /元 
项 目 编码 
页 目 编码 名 称 


项 目 特征 描述 价 те ния 





т 


БЖ 





挖 1 一 1 有 梁 式 钢筋 混 凝 
土 基 楼 二 类 士 方 ， 基 底 垫 层 
宽度 1.4m， 开 挖 深度 1.3m, 
湿 土 深度 0.4m， 土 方 含水 
率 25%， F Skm 

挖 2 一 2 有 梁 式 钢筋 混 凝 


挖 基础 
土方 


1 | 010101003001 









之 基础 | ы 
2 | 010101003002. kea 宽度 1.6m， 开 挖 深度 1.3m, 
TO | 湿 土 深度 0.4m， 土 方 含水 
ҖЕ 25%， 弃 土 运 距 5km 
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项 目 编码 项 目 特征 描述 





挖 T1 有 梁 式 钢筋 混凝土 
柱 基 基 坑 二 类 土方 , 基底 垫 
层 2.2mX2.2m， 开 挖 深度 
3 | 010101003003 | 43; зь, HERRE 04m, + 
方 含水 率 25%， 弃 土 运 距 
5km 





/< 
(ЗУ sans 


1. 土方 开 挖 的 干 湿 土 划分 ， 应 按 地 质 资料 提供 的 地 下 常 水 位 为 界 ， 地 下 常 水 位 以 下 为 湿 土 ， 

2. 对 于 同类 但 不 同 基 底 尺寸 、 不 同 开 挖 深度 的 基 槽 、 坑 主 (在 ) 方 工程 ， 虽 然 计价 人 可 能 套用 同 
一 个 定额 子 目 进行 计价 ， 但 由 于 规格 尺寸 不 同 ， 其 放 坡 。 工 作 面 增加 开 挖 的 含量 也 就 不 同 ， 因 而 经 
组 合 确定 的 综合 单价 也 必然 不 同 。 为 避免 局 部 工程 变更 造成 士 石 方 工程 全 部 都 调整 ， 应 将 不 同 规格 
尺寸 的 基 模 坑 分 别 予 以 编码 列 项 。 

3. 关于 弃 、 取 土 运 距 ， 清 单 中 可 以 不 描述 ;但 应 注 明 “由 投标 人 根据 施工 现场 实际 情况 自行 考 
虑 ， 决 定 组 价 ”。 

4. 挖 沟 模 、 基 坑 因 工 作 面 和 放 坡 增加 的 工作 量 是 否 并 入 各 土方 工程 量 中 ， 应 按 各 省 、 自 治 区 、 
直辖 市 或 行业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ,> 编制 工程 量 清单 时 ,“ 可 考虑 工作 面 和 放 披 。 

4) 冻 土 开 挖 (010101005) 

(1) 适用 于 在 冬季 施工 期 内 ， 遇 有 一 定 深度 的 冻 土 开 挖 。 

(2) THAR: НА, УЕ, РЕ, ЗЕ 
i 目 描述 : 冻 土 开 挖 项 目 特征 应 对 冻 土 厚度 、 弃 土 运 距 等 予以 描述 。 
计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 ， 以 开 挖 面积 乘 以 厚度 以 体积 (m) 计 算 。 
尼 、 流 砂 (010101006) 

НВ Ва жн інілі 

(2) 工程 内 容 : 开 挖 、 运 输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 如 按 地 质 资料 预先 列 项 的 ， 应 在 清单 中 描述 挖掘 深度 和 弃 运 淤泥 、 
流 砂 的 距离 。 在 淤泥 、 流 砂 开 挖 过程 中 发 生 的 处 理 措施 ， 应 在 措施 项 目 清单 列 项 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 位置 、 界 限 以 体积 (ma) 计 算 。 


жапа 

BERAD. ИН, ФИНЖИЯ, ЕТ НЕТ, ЯН 
应 根据 实际 情况 由 发 包 人 与 承包 人 双方 现场 签证 所 确认 的 工程 量 。 

6) 管 沟 土方 (010101007) 

(1) 管 沟 土方 除 适用 于 建筑 工程 管道 地 沟 土方 开 挖 、 回 填 以 外 ， 也 适用 于 安装 工程 有 
关 管 沟 土方 的 列 项 。 
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(2) 工程 内 容 : 排 地 表 水 、 土 方 开 挖 、 围 护 ( 挡 土 板 ) 支 撑 、 运 输 、 回 填 。 
(3) 清单 项 目 描述 : 应 对 土壤 类 别 、 管 外 径 、 挖 沟 深 度 、 回 填 要 求 等 予以 描述 。 


(капа 

1. 采用 多 管 同一 管 沟 埋 设 时 ， 管 间距 离 应 在 清单 中 予以 描述 . 

2. 管 沟 土方 工程 量 是 否 包括 其 中 的 容 井 所 占 位 置 的 土方 ， 应 在 项 目 清单 中 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 ， 以 管道 中 心 线 按 长 度 (m) 计 算 。 

3. 石 方 工程 量 清单 的 编制 

石 方 工程 包括 挖 一 般 石 方 、 挖 沟 横 石 方 、 挖 基 坑 石 方 、 挖 管 沟 石 方 4 个 项 目 ， 分 别 按 
010102001 X X X —010102004Х XX 编码 。 

石 方 开 挖 适 用 于 人 工 诺 石 、 人 工 打 眼 爆破 、 机 械 打 眼 爆 破 和 大 于 土 300mm 的 竖 向 布置 
挖 石 或 山坡 溺 石 等 ， 并 包括 指定 范围 内 的 石 方 清除 运输 。 

1) 挖 一 般 石 方 (010102001) 

(1) 工程 内 容 : HRK HA E 

(2) 清单 项 目 描述 : 应 对 岩石 类 别 、 开 羡 深 度 、 弃 渣 运 距 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计 算 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 (ma 计算 。 

2) 挖 沟 槽 和 基 坑 石 方 (010102002 一 010102003) 

(1) 沟 横 坑 石 方 开 挖 适用 于 基 槽 坑 开 挖 : 人 工 单独 挖 孔 桩 开 挖 时 ， 遇 有 石 方 也 应 按 沟 
模 坑 石 方 开 挖 列 项 。 


ж. 
ә хава 

ЙА. Жл 一 般 石 方 的 划分 : Ж Тт, НАК>З 倍 底 宽 ， 为 沟 槽 ; 底 长 入 3 ÈRE E 
Жи <15007, ЯЖЯ; 超出 上 述 范围 则 为 一 般 石 方 。 

(2) TEKA: ЯНК. MA. Eti 

(3) 清单 项 目 描述 : MERRI, FRE, Иан. 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 ， 底 面积 乘 以 挖 石 深度 以 体积 (m) 计 算 。 

基础 石 方 挖 石 深度 : 应 按 基础 垫 层 底 表 面 标高 至 交付 施工 现场 标高 确定 ， 无 交付 施工 
场地 标高 时 ， 应 按 自然 地 面 标高 确定 。 

3) 挖 管 沟 石 方 (010102004) 

(1) 管 沟 石 方 适用 于 管道 (给 排水 、 工 业 、 电 力 、 通 信 )、 光 ( 电 ) 缆 沟 ， 包 括 人 ( 手 ) 孔 、 
接口 坑 及 连接 井 (检查 井 ) 等 的 开 挖 。 

(2) 工程 内 容 : НЕ, HA. а. PH. 

(3) 清单 项 目 描述 : 应 对 岩石 类 别 、 管 外 径 、 挖 沟 深度 要 求 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 以 管道 中 心 线 长 度 m) 计 算 ， 或 按 设 计 图 示 按 截面 积 乘 以 
长 度 以 体积 (mi) 计 算 。 































































































Жазу 


单元 3 





Quans 


1. 土石 方 开 挖 ， 招 标 人 编制 工程 量 清单 时 可 不 列 施 工 方法 (有 特殊 要 求 的 除外 )， 招 标 人 
确定 工程 数量 即 可 。 如 招标 文件 对 土石 方 开 挖 有 特殊 要 求 ， 在 编制 工程 量 清单 时 ， 可 规定 施 
IJE: 

2. 深 基 础 土石 方 开 挖 ， 设 计 文件 中 可 能 提示 或 要 求 采 用 支 护 结构 ， 但 到 底 采 用 什么 支 
护 结构 ， 是 否 做 水 平 支撑 等 ， 招 标 人 应 在 措施 项 目 清单 中 予以 列 项 明示 


4. 土方 运输 与 回填 工程 量 清单 的 编制 
土方 回填 工程 包括 回填 方 、 余 方 弃 置 两 项 内 容 ， 按 010103001 Х х х —010103002 











1) 回填 方 (010103001) 

(1) 回填 方 适用 于 场地 回填 、 室 内 回填 和 基 楼 ( 坑 ) 回 填 , 并 包括 指定 范围 内 的 运 
输 、 借 土 回填 土方 开 挖 。 
内 容 : 运输 、 回 填 、 压 实 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 应 对 密实 度 要 求 、 填 方 材料 品种 、 填 方 粒 径 要 求 、 填 方 来 
源 运 距 等 予以 描述 。 






























(1) 场地 回填 ， 以 回填 面积 乘 以 平均 回填 厚度 。 

(2) 室内 回填 : 以 主 墙 间 净 面积 乘 以 回填 厚度 。 

(3) 基础 回填 :以 挖 方 清单 项 目 工程 量 减 去 自然 地 坪 以 下 埋设 的 基础 体积 (包括 
基础 垫 层 及 其 他 构筑 物 )。 


сы. 
жапа 

1. 土 ( 石 ) 方 回填 包括 就 地 回填 、 场 内 土方 回填 、 场 外 土方 借 土 回填 以 及 场 内 余 土 回填 或 
弃 士 ， 清 单 编制 时 ， 应 结合 工程 现场 情况 ， 考 虑 适当 内 容 予 以 列 项 

2.“ 指 定 范围 内 的 运输 ”应 按 招标 人 指定 的 弃 土 或 取 土 点 的 距离 ， 如 招标 文件 规定 由 投 
标 人 自行 确定 弃 土 或 取 土 点 时 ， 此 条 件 不 必 在 清单 里 描述 . 

3. 如 需 填 方 土 内 运 ， 则 应 在 项 目 特征 填 方 来 源 中 描述 ， 并 注 明 需 内 运 土方 数量 

2) 余 方 弃置 (010103002) 

(1) 回填 方 适用 于 需 余 土 外 运 项 目 。 

(2) ТИ: 余 方 点 装 料 运输 至 弃置 点 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 应 对 废料 品种 、 运 距 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 挖 方 清单 项 目 工程 量 减 利用 回填 方 体积 ( 正 数 )， 以 体积 (mi) 
计算 。 

注意 下 述 要 求 。 

(1) 填 方 密实 度 在 无 特殊 要 求 的 情况 下 ， 项 目 特征 可 描述 为 满足 设计 和 规范 的 
要 求 。 
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(2) 填 方 材料 品种 可 以 不 描述 ， 但 应 注 明 由 投标 人 根据 设计 要 求 验方 后 方 可 填 入 并 符 
合 相 关 工 程 的 质量 规范 要 求 ; 
(3) 填 方 粒 径 在 无 特殊 要 求情 况 下 可 以 不 描述 。 


Ф.а 


1. 挡 土 板 支 拆 如 非 设 计 或 招标 人 根据 现场 具体 情况 所 要 求 ,而 属于 投标 人 自行 采用 的 施工 方案 
则 清单 项 目 特征 中 不 予 描述 。 

2. 根据 地 质 资 料 确定 有 地 下 水 的 ， 清 单 编 制 时 应 在 措施 项 目 清单 内 考虑 施工 时 基 模 坑 内 的 施工 
排水 因素 。 

3. 因 地 质 情况 变化 或 设计 变更 引起 的 土石 方 工程 量 的 变更 ， 由 业主 与 承包 人 双方 现场 确认 ， 依 
据 合同 条 件 进行 调整 。 

4.“ 士 方 工程 ”和 “五 方 工程 ”中 ， 除 “ 挖 洪 泥 、 流 砂 ” 清 单项 目 (编码 010101006) 的 “运输 ” 
包括 场 内 、 外 运输 外 ， 其 余 清单 项 目 均 为 场 内 运输 (浙江 省 补充 规定 )s 

5.“ 回 填 方 ”清单 项 目 (编码 010103001) 中 的 “运输 ”包括 场 内 、 外 运输 ， 具 体 是 场 内 运输 还 是 
场 外 运输 ， 应 根据 施工 组 织 设计 确定 ， 并 计 入 相应 综合 单价 (浙江 省 补充 规定 )。 





3.1.3 土石 方 工程 清单 计价 
本 部 分 计价 基本 依据 ， 是 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 一 章 土方 工程 。 


1. 一 般 规定 
(1) 同一 工程 的 土石 方 类 别 不 同 ， 除 另 有 规定 者 外 ， 应 分 别 列 项 计算 。 土 石 方 类 别 详 
见 土壤 及 岩石 分 类 表 。 


(2) 土石 方 体积 的 计算 一 均 以 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 计算 ， 如 需 在 天 然 体积 与 虚 体 积 、 
松 填 体 积 或 夯实 后 体积 之 间 折 算 时 ， 可 按 表 :3-1 计算 。 

(3) 土石 方 、 泥浆 如 发 生 外 运 ( 弃 土 外 运 或 回填 土 外 运 )， 各 市 有 规定 的 从 其 规定 ， 无 规 
定 的 按 本 章 相关 定额 执行 ， 弃 士 外 运 的 处 置 费 等 其 他 费用 ， 按 各 市 有 关 规 定 执行 。 

2. 土方 工程 清单 计价 

1) 计价 说 明 

(1) 土方 工程 定额 分 人 工 土方 和 机 械 土 方 。 人 工控 房屋 基础 土方 的 最 大 深度 按 3m 考 
虑 。 如 局 部 超过 3m 且 仍 采用 人 工控 土 的 ， 深 度 超过 3m 以 上 的 土方 ， 相 应 定额 按 每 增 力 
lm 乘 以 系数 调整 。 

人 工 土方 定额 ， 又 分 挖 土方 单项 定额 和 人 工 土方 综合 定额 。 

(2) 存在 地 下 水 位 的 要 计算 干 土 和 湿 土 。 干 土 与 湿 土 的 划分 以 地 质 勘 察 资料 为 准 ， 含 
水 率 不 小 于 25% 的 为 湿 土 ;或 以 地 下 常 水 位 为 准 ， 常 水 位 以 上 为 干 土 ， 以 下 为 湿 土 。 采 
点 排水 等 措施 降低 地 下 水 位 施工 时 ， 土 方 开 挖 按 干 土 计算 ， 基 础 排水 按 措 施 费 用 进行 计 
价 ， 不 再 套用 湿 土 排水 定额 。 本 定额 控 土 方 除 淤泥 、 流 砂 为 湿 土 外 ， 均 以 干 土 为 准 ， 如 控 
运 湿 土 ， 需 乘 以 相应 系数 。 

(3) 挖 土方 工程 量 应 扣除 直径 800mm 及 以 上 的 钻 ( 冲 ) 孔 桩 、 人 工 挖 孔 桩 等 大 口径 钻 ( 挖 ) 
所 形成 的 未 经 回填 桩 孔 所 占 的 体积 。 

(4) 人 工 开 挖 房屋 基础 土方 综合 定额 。 

O 适用 范围 : 房屋 工程 的 基础 土方 及 附属 于 建筑 物 内 的 设备 基础 土方 、 地 沟 土 方 及 局 


Жа? 
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部 满堂 基础 土方 , 不 适用 于 房屋 工程 大 开口 控 土 的 基础 土方 、 单独 地 下 室 土 方 及 构 
筑 物 土方 ， М 

@ 综合 内 容 : 综合 了 平整 场地 ， 地 槽 、 坑 挖 土 ， 运 土 ， 槽 、 坑 底 原 土 打 夯 ， 
и, ДАЖ ЕН 150m 以 内 弃 土 运输 等 项 目 。 

© 未 综合 内 容 : 挖 湿 土 、 湿 土 排水 、 运 距 超 过 150m 的 土方 运输 、 局 部 挖 深 
超过 зт 及 挖 承 台 因素 需要 增加 的 费用 。 

а) 房屋 基 横 、 坑 土方 开 挖 ， 因 工作 面 、 放 坡 重 又 造成 权 、 坑 计算 体积 之 和 大 
于 大 开口 挖 土 体积 时 ， 按 大 开口 体积 计算 ， 套 用 房屋 综合 土方 定额 。 

© 综合 定额 的 调整 或 换算 见 表 3-4。 
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表 3-4 ”定额 调整 换算 系数 表 









定额 调整 方法 

定额 乘 以 系数 1:08 

定额 乘 以 系数 \1.05 

定额 乘 以 系数 1.06， 湿 土 排水 费 另 计 
按 定 额 第 二 章 第 5 节 增 加 运 距 定额 计算 

注 : 借 士 回填 按 挖 、 运 、 回 填 夯 实 定额 另行 计算 > 


ж.» 分 析 3-3 


人 工 开 挖 房屋 综合 桩 承 台 基 础 主 方 ， 已 知 为 三 类 土 ， 信 水 率 为 30%， 挖 土 深 4m， 求 该 控 
ШЕШ 
土方 基价 。 рты 
分 析 : 综合 土方 定额 ， 定 额 编号 为 1-2， 按 规定 计算 得 28 
换算 后 基价 =2715x1.06x1:05x1:08= 2614.44 (75/100?) Е: 
4 【参考 图 文 】 
(5) 人 工 单 项 定额 。 Tua 
O 适用 范围 ， 适 用 于 房屋 工程 大 开口 挖 土 的 基础 土方 、 单 独 地 下 室 土方 及 构筑 мя 
物 土方 。 T З 
© 平整 场地 ， 挖 士 ， 槽 、 坑 底 原 土 打 夯 ， 槽 、 坑 及 室内 回填 夯实 挖 湿 土 ， 湿 0 
土 排水 ， 土 方 运输 ， 局 部 挖 深 超 过 3m 及 挖 承 台 因素 需要 增加 的 费用 都 单独 列 项 。 
© 人 工控 地 槽 、 坑 的 控 土 深度 定额 步 距 ， 为 1.5m 以 内 和 3m 以 内 两 个 。 
@ 基 槽 、 坑 底 宽 不 大 于 7m， 底 长 大 于 3 倍 底 宽 ， 为 沟 槽 ; 底 长 不 大 于 3 倍 
底 宽 、 底 面积 不 大 于 150m 为 基 坑 ; 超出 上 述 范围 及 平整 场地 挖 土 厚度 在 30cm 以 
上 的 ， 均 按 一 般 土方 套用 定额 。 
© 人 工 单项 土方 定额 的 调整 或 换算 见 表 3-5. 
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表 3-5 ”定额 调整 换算 系数 表 










项 





定额 调整 方法 
定额 乘 以 系数 1.25 
定额 乘 以 系数 1.15 
定额 乘 以 系数 1.18， 湿 土 排 水 费 另 计 





目 





1 [BREEN 
| 局 部 控 士 深度 超过 3m 后 每 超过 lm 











вз ААА 





E 
【参考 图 文 】 


回 
【参考 视频 】 


ШЛ ва 


т ТТІ 分 析 3-4 


人 工 开 挖 单独 地 下 室 土方 ， 下 有 桩 承 台 ， 已 知 为 三 类 土 ， 含 水 率 为 30%， 


求 该 挖 土方 基价 。 
分 析 : 


ЛҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 уяна 


综合 土方 定额 ， 定 额 编号 为 1-11， 按 规定 计算 得 


ÈR 5т, 


换算 后 基价 =1508x1.18x1.15? x1.25 = 2941.64 (元 /100m3) 


(6) 平整 场地 : 指 原 地 面 与 设计 室外 地 坪 标 高 平均 相差 30cm 以 内 的 原 土 找平 ， 


如 图 3.3 所 示 。 


<30 < 
3003901 


图 3.3 平整 场地 示意 图 (单位 : mm) 





中 未 包括 基底 夯实 内 容 的 单独 原 土 打 夯 两 遍 。 
(10) 运 土 ， 人 力 运 土 与 为 车 运 土 均 套 用 


(11) 机 械 土 方 。 
© 机 械 : 


- 方 按 场地 平整 、 碾 压 、 挖 十 、 





(7) 挖 一 般 土方 ， 超过 基 槽 、 坑 相应 范围 

















挖 土 、 





以 系数 1.9;- 湿 土 排水 费用 另 
(9)- 原 土 打 夯 : 适用 


同一 定额 。 








ОЙЫ. ЖЕЛЕ. зале. 


列 项 。 





入 工装 二 








械 土 方 定额 已 包括 人 机 配合 所 需 的 人 工 ， 











的 
山坡 切 土 及 平整 场地 挖 土 厚度 在 30cm 以 
上 的 ， 均 按 一 般 土方 套用 定额 。 

(8) 挖 淤泥 流 砂 : ЕЯ 
过 20m 时 , 其 超出 运 距 按 运 干 土 


土 考 虑 ; 运 距 超 
曾 加 运 距 定额 乘 
列 项 目 计 算 。 

于 基础 与 垫 层 定额 项 目 


挖掘 机 挖 土 和 装 车 、 机 械 挖 淤泥 和 
、 装 载 机 装 土 和 自 印 汽车 运 土 分 别 


遇 地 下 室 底板 下 翻 构件 等 部 位 


的 机 械 开 挖 时 ， 下 翻 部 分 工程 量 套用 相应 定额 乘 以 系数 1.3。 如 下 翻 部 分 实际 采用 














人 工 施工 时 ， 套 
层 底 开始 计算 。 











© 机 械 土方 定额 按 天 然 温 度 (25% 以 内 ) 





人 工 土方 综合 定额 乘 以 系数 0.9， 下 翻 开 挖 深度 从 地 下 室 底板 垫 


上 壤 为 准 , 若 含 水 率 超过 25%, 定额 乘 


以 1.15, 含水 率 40% 以 上 另行 按 实际 发 生 的 计算 。 机械 运 湿 土 , 相应 定额 不 乘 系数 。 





@ 机 械 平 整 碾 压 指 自然 
填 、 挖 、 平 整 。 
© 2% 


























© 挖掘 村 
系数 1.2; 
计算 。 








也 面 平 均 标高 与 设计 场地 标高 相差 30cm 以 内 

















HEE 


在 垫 板 上 进行 工作 时 ， 定 额 乘 系 数 1.25， 铺 设 垫 板 所 增加 的 工料 费 
按 每 1000m 增加 230 元 计算 。 

在 有 支撑 的 大 型 基 坑 内 挖 土 ， 挖 土 深度 在 6m 以 内 时 ， 相 应 定额 乘 以 
挖 土 深度 在 бт 以 上 时 ， 相 应 定额 乘 以 系数 1.4; 如 发 生 翻 运 ， 不 再 另行 


© 人 工装 土 时 , 自 卸 汽车 运 土 1000m 以 内 定额 , 按 自 卸 汽车 台 班 乘 以 系数 1.1。 








图 推土机 、 铲 士 机 重 车 上 坡 ， 坡 度 大 于 5% 时 ， 运 距 按 斜坡 1 


的 系数 。 





长 度 乘 以 表 3-6 Ч 
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表 3-6 坡度 系数 表 


坡度 /% 5-10 以 内 25 以 内 
系数 1.75 2.50 


© 推土机 、 铲 运 机 在 土 层 平均 厚度 小 于 30cm 的 挖 土 区域 施 工时 , 推土机 定额 
乘 以 系数 1.25， 铲 运 机 定额 乘 以 系数 1.17。 

挖掘 机 挖 含 石子 的 黏 质 砂 士 ， 按 一 、 二 类 士 定额 计算 ， 挖 砂 石 ， 按 三 类 土 
定额 计算 ; 挖 松散 、 风 化 的 片 岩 、 页 岩 或 
砂岩 ， 按 四 类 土 定额 计算 ; 推土机 、 铲 运 2 ШӘ 
机 推 、 匀 未 经 压 实 的 堆积 土 时 ， 按 推 一 、 ПГ 
二 类 土 乘 以 系数 0.77。 Іш 

D 机 械 推 土 或 铲 运 机 运 士 方 ， 凡 士 【参考 视频 】 
壤 中 含 石 量 大 于 30% 或 多 年 沉积 的 砂砾 s 
以 及 含 泥 砾 层 石 质 时 , 推土机 套用 机 械 明 
挖 出 渣 定额 , 铲 运 机 按 四 类 土 定 额 乘 以 系 
数 1.25。 





























































2) 计价 工程 量 计算 X- 
(П) 平整 场地 计量 单位 为 m?。 Ее - 
平整 场地 工程 量 按 建 ( 构 ) 筑 物 底面 %% b + д 


积 的 外 边线 每 边 各 放 2m 计算 ; ;如 图 .3.4 


所 示 。 计 算 公式 为 图 3.4 平整 场地 工程 量 计算 示意 图 (单位 :mm) 


So = (@+4) (6+4) =5 +21, +16 


«2, 例 分 析 3-5 


某 建筑 物 底层 平面 尺寸 如 图 3.5 所 示 ， 请 计算 该 工程 人 工 平整 场地 的 工程 量 并 进行 定额 列 项 。 
5400 12600 


| 


1769 


13200 








1750 


+ 
-4 


3000 13000, 








83.5 ” 某 建筑 物 底层 平面 尺寸 单位 : mm) 








ааа 
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分 析 : 分 项 计算 得 


5 =5.4x20.8+12.6x13.2+3x1.75x2=289.14(m’) 
Ly = (5.4+12.6+7.6+13.2)х2+1.75х4=84.6(т) 


由 计算 公式 可 得 


HER 


аза = Sg +2L +16=289.14+2х84.6+16= 474.34(т?) 


мала 


1. 平整 场地 包括 有 基础 的 底层 阳 全 面积 。 
2. 围墙 场地 平整 的 工程 量 ， 按 围墙 中 心 线 每 边 各 增加 lm 计算 . 
D 人 工 土方 计算 : 计量 单位 为 mi。 

O 地 槽 ( 沟 槽 ) 工 程 量 计算 。 计 算 公 式 为 





V=(B+KH+2C)HL 
计算 公式 为 


Vi =K-W 


@ 地 坑 ( 基 坑 ) 工 程 量 计算 。 





ШЛО ве 


НУ 


圆 形 时 六 


对 有 湿 4 


РНЕ 


- 算 公式 为 
и=(В+КН+2С)(Е+КН+2С) 
- 算 公式 为 
上 的 情形 * 方形 时 计算 公式 为 
Vy =(B+ КН +2C)(L+ KH y +2C 





и 


Н-— 一 地 模 、 坑 深度 , 按 档 、 坑 底 至 交付 施工 场地 标高 确定 。 无 交付 施 了 


上 的 情形 ， 圆 形 时 计算 公式 为 


Vg =V -Vy 





控 土 体积 。 





应 按 自然 地 面 标高 确定 。 





Ни. У ЕЖ 
в НИ, ИР. 


с— 


- 








NRE. 








按 垫 层 底 净 长 ) 计 算 , 不 扣除 工作 面 及 放 坡 重 又 部 分 的 长 度 ， 如 医 


И, =(В+КНь +20)H L 


кін: 





H+ 


ИЕЛН(В+С)? +(В+С)(В+С+КН)+(в+С+КНУ 3 


27,3 


Н + K 全 





Vy =nHal(R+C) +(R+C\(R+C+KHs)+(R+C+KHs)]/3 





[场地 标高 时 ， 


工作 面 宽度 ， 按 施工 组 织 设计 规定 计算 。 如 施工 组 织 设计 未 规定 时 ， 按 表 3-7 
所 列 方 法 计算 。 
也 模 、 坑 长 度 。 外 墙 按 外 墙 中 心 线 长 度 计算 ， 内 墙 按 基础 底 净 长 (有 垫 层 时 ， 





3.6 所 示 ; 附 














墙 砖 哲 凸 出 部 分 按 砌 筑 工 程 规 定 的 砖 操 折 力 
长 度 ， 井 的 加 深部 分 也 不 增加 。 








0 长 度 合并 计算 , ЖЗ 


余 拱 接 部 分 的 


ЁЗ 房屋 建筑 工程 计量 与 计价 ЭЭЭЭ 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 





R37 定额 调整 换算 表 




















基础 材料 每 边 各 增加 工作 面 宽度 /mm 
砖 基础 200 
浆 砌 毛 石 、 条 ( 块 ) 石 基础 150 
混凝土 基础 或 垫 层 300 
地 下 室 、 半 地 下 室 土方 按 垫 层 底 宽 1000 
基础 垂直 面 做 防腐 或 防潮 防水 处 理 800 


注 : 1. 若 地 下 构件 采用 砖 膜 时 ， 不 考虑 开 挖 工作 面 与 放 坡 。 
2. 烟 秽 、 水 ( 油 ) 池 、 水 塔 埋 入 地 下 的 基础 ， 挖 士 方 按 地 下 室 放 工 作 面 。 








情 底 帘 














[. ее 2-11 
图 3.6 хикати 

K 一 地 档 、 坑 放 坡 系数 ， 按 施工 组 织 设计 规定 计算 ， 如 施工 组 织 设计 无 规定 时 按 

表 3-8 的 方法 计算 。 





表 3-8 人 工 放 坡 系数 表 


土壤 类 别 深度 超过 /m 放 坡 系数 天 说 明 
1. 同一 柳 、 坑 内 遇 有 土 类 不 同时 ,分别 按 其 放 坡 



























起 点 、 放 坡 系数 、 不 同 土 类 厚度 加 权 平均 计算 ; 
三 类 土 15 2. МОЕ ТРЛН, ЖОН: 
z з. imë 流 砂 及 海 涂 工程 ， 放 坡 系数 按 施 工 
да Е 组 织 设计 的 要 求 计算 
> 
Му 拓展 提高 


1. 工作 面 、 放 坡 系 数 ， 如 施工 组 织 设计 有 规定 时 ， 按 施工 组 织 设计 的 要 求 计算 。 

2. 同一 槽 、 坑 过 多 个 工作 面条 件 时 ， 按 其 中 较 大 的 计算 ， 即 B+2C 按 大 者 取 之 .。 

3. 地 下 构件 设 有 砖 模 的 (如 地 下 室 底板 下 翻 梁 )， 挖 土工 程 量 按 砖 模 下 垫 层 面积 乘 以 下 翻 深度 ， 
不 另 加 工作 面 与 放 坡 。 


(3) 其 他 土方 工程 量 计算 。 
O 挖 一 般 土方 : 超过 基 槽 、 坑 相应 范围 的 挖 土 ， 按 基 槽 、 坑 相应 工程 量 计算 规则 ; Ш 


INNNNNNNS 
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坡 切 土 及 平整 场地 挖 土 厚度 在 30cm 以 上 的 土方 ， 按 设计 或 实际 需要 挖 除 范围 的 体积 计算 。 
@ 控 淤 泥 、 流 砂 : 按 设计 图 示 或 现场 的 位 置 、 界 限 ， 以 体积 计算 。 
© 原 土 打 夯 : 按 打 夯 面积 计算 。 
© Bt: 弃 士 工程 量 ， 为 地 槽 、 坑 挖 土工 程 量 减 去 回填 土工 程 量 乘 以 相应 的 土方 折算 

系数 表 中 的 折算 系数 。 
© 管 沟 土方 : 按 图 示 中 心 线 长 度 计 算 ， 不 扣除 客 井 所 占 长 度 ， 各 种 井 类 及 管道 接口 处 

需 增加 的 土方 量 不 另行 计算 ; 沟 底 宽度 按 施工 设计 规定 计算 ， 设 计 不 明确 时 ， 按 管道 宽度 

加 40cm 计算 。 
(4) 机 械 土方 工程 量 计算 。 
O 机 械 土方 工程 量 按 施 工 组 织 设计 规定 的 开 挖 范围 及 有 关内 容 计算 。 

@ 余 土 或 取 土 运输 工程 量 ， 按 施工 组 织 设计 规定 的 需要 发 生 运 输 的 天 然 密实 体积 
计算 。 

© 场地 原 土 碾 压 面积 ， 按 图 示 碾 压 面积 计算 ; EIRE RRR THR. 

© 机 械 运 土 的 运 距 按 下 列 规定 计算 : 

а. 推土机 按 推 土 重心 至 弃 土 重心 的 直线 距离 计算 ; 

b. PAAIE, ВЕ SEEE GDE KERN 45m 计算 ; 

с. HEREZE, НЕ ЗЕЕ OZ EMRAT ER 

© 机 械 挖 土方 全 深 超过 表 3-9 所 列 深 度 ， 如 施工 设计 未 明确 放 坡 标准 时 ， 可 按 表 3-9 

所 列 系数 计算 放 坡 工程 量 。 施 工 设计 未 明确 基础 施工 所 需 于 作 面 时 ， 可 参照 人 工 土方 标准 

计算 。 















































































































































表 3-9 机 械 放 坡 系数 表 


1. 同一 槽 、 坑 内 遇 有 士 类 不 同时 ， 分 别 按 其 放 坡 起 点 、 放 
坡 系数 、 不 同 土 类 厚度 加 权 平 均 计算 ; 

2. 放 坡 起 点 均 自 槽 、 坑 底 开 始 ; 

3. 如 遇 淤泥 、 流 砂 及 海 涂 工程 ， 放 坡 系数 按 施 工 组 织 设计 
的 要 求 计算 ; 

4. 凡 有 围 护 桩 或 地 下 连续 墙 的 部 分 ， 不 再 计算 放 坡 系数 





3) 清单 计价 
工程 量 清单 计价 包括 招标 控制 价 、 投 标 报价 ， 清 单 计价 时 应 按 清 单项 目的 列 项 及 其 描 





述 结合 定额 使 用 规则 进行 。 
(1) 工程 量 清单 计价 的 项 目 组 合 。 
根据 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 ， 在 计价 时 必须 按 项 目 特征 内 容 确 定 清单 项 目 需 组 合 
的 主 项 和 次 项 的 计价 工程 量 。 

O 工程 量 清单 计价 涉及 的 各 清单 项 目的 组 合 不 尽 相同 ， 在 对 清单 项 目 进行 计价 分 析 
时 ， 应 结合 项 目 特征 的 描述 、 工 程 内 容 及 计价 定额 使 用 规则 进行 计价 子 目的 组 合 ， 同 时 还 
应 考虑 措施 项 目 中 有 关内 容 的 计价 因素 。 


ЖУ вв 
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© 根据 清单 规范 有 关 规 定 ， 清 单项 目 采 用 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 定 额 
计价 时 ， 土 方 工程 可 以 组 合 的 内 容 清 单项 目 内 容 如 下 。 
а. 平整 场地 (010101001)， 见 表 3-10。 
































表 3-10 平整 场地 组 价 内 容 










可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 





项 目 编码 项 目 名 称 

















KE 1-15 
机 械 1-22 
010101001 平整 场地 AHEZA 1-20~21 
J FIEC -20-- 
土方 场 内 外 运输 = 
机 械 运 土 1-65 一 68、1-57 一 64 





b. 挖 一 般 土 方 (010101002)， 见 表 3-11。 
表 3-11 挖 一 般 土方 组 价 内 容 
可 组 合 的 主要 内 容 


上 方 场 内 外 运输 


с. 挖 沟 槽 土方 (010101003) 和 挖 基 坑 土方 (010101004), МЕ 3-12. 















项 目 编码 对 应 的 定额 子 目 





项 目 名 称 









人 力 车 运 土 1-20~21 


1-65 一 68、1-57 一 64 


010101002 挖 一 般 土方 











表 3-12 挖 沟 横 、 基 坑 土方 组 价 内 容 


可 组 合 的 主要 内 容 


АЛТАЯ 
ЕЕ | 


ЕЯ 
Го | 


d. Е, М, УЕ ЯНА. 
组 价 时 ， 应 按照 清单 有 关 特 征 描 述 以 及 具体 工程 发 生 的 内 容 和 施工 组 织 设计 内 容 进行 
选项 组 合 ， 如 上 述 挖 基础 土方 ， 即 是 具体 情况 有 无 凿 桩 头等 内 
@ 清单 项 目 计 价 子 目 进行 组 合 时 ， 应 确定 组 合 内 容 所 适用 的 计价 定额 子 目 。 
(2) 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 确定 。 
应 根据 采用 的 计价 定额 有 关 使 用 和 计算 规则 ， 确 定 清单 项 目 综合 工料 机 的 数量 ; 根据 
计价 依据 有 关 原 则 ， 确 定 工料 机 的 单价 取 定 、 工 程 综合 费用 (企业 管理 及 利润 ) 的 计算 标准 。 
о 当 清 单 工程 量 与 计价 工程 量 的 计算 规则 不 同 , 或 清单 工程 量 与 计价 组 合子 目的 工程 
量 计 算 单位 不 同时 ， 应 根据 工程 量 清单 特征 描述 确定 清单 项 目 各 组 合子 目的 计价 工程 量 。 
© 当 工程 量 清单 计价 规范 与 计价 定额 中 的 工程 量 计算 规则 一 致 时 , 清单 工程 量 即 为 组 
合子 目的 计价 工程 量 ， 但 应 注意 工程 量 清单 项 目 特征 的 描述 ， 如 有 分 别 套用 不 同 计价 子 目 
的 内 容 ， 则 需 分 别 确定 各 自 的 计价 工程 量 。 
© 根据 确定 的 组 合子 目 内 容 工程 量 , 套用 相关 计价 定额 和 取 定 的 工料 机 单价 及 综合 
вә ААА 


















对 应 的 定额 子 目 
1-7~12; 2-95~100 


项 目 编码 项 目 名 称 





010101003 | ЕЯ 
010101004 | 挖 基 坑 土方 








人 力 车 运 十 
机 械 运 二 








1-65 一 68、1-57 一 64 
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计算 标准 ， 计 算 各 组 合子 目的 综合 单价 ， 再 按 各 子 目 计价 工程 量 乘 以 子 目 综合 单价 的 合 
价 之 和 ， 除 以 清单 项 目 工程 量 ， 计 算出 清单 项 目的 综合 单价 。 
(3) 清单 计价 实例 。 


< 














根据 实例 分 析 3-2 提供 的 工程 条 件 和 清单 及 企业 拟定 的 施工 方案 ， 按 照 2010 版 定额 计算 清单 项 
目的 综合 单价 与 合 价 。 假定 当时 当地 的 人 工 市 场 价 为 50 元 / 工 日 ， 企 业 管理 费 为 人 工 费 及 机 械 费 之 
和 的 153%、 利 润 为 人 工 费 及 机 械 费 之 和 的 10%， 并 考虑 工程 风险 ， 以 材料 费 的 5% 计 算 风 险 费用 。 

分 析 : (1) 根据 清单 规范 有 关 规 定 ， 题 目 提供 的 工程 条 件 及 企业 拟定 的 施工 方案 ， 本 题 中 要 求 计 
价 的 挖 基础 土方 (010101003) 清 单项 目 采 用 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 时 应 组 合 的 定额 子 
目 见 表 3-13. 


3-13 挖 沟 模 、 基 坑 土 方 组 价 内 容 
可 组 合 的 主要 内 容 
人 工控 地 梢 二 类 干 圭 
010101003 | MEF 大 工 挖 地 横 二 类 湿 土 


EREN -装填 
010101004 | 挖 基 坑 土方 二 方 场 内 外 运输 A т + 









项 目 编码 对 应 的 定额 子 目 






















1-65-68. 1-57-64 


(2) 根据 计价 规则 及 工程 量 计算 规则 进行 工程 量 计算 .本 于 程 施工 方案 采用 人 工 开 挖 基 槽 、 坑 ， 
但 未 明确 放 披 系数 及 工作 面 。 根 据 /2010 版 定额 规定 ， 选 定 放 披 系数 和 工作 面 。 
挖 土 深度 为 H=1.6-0.3=13(m) Я H a=1.671.1=0.5(m). 
O 1 一 1 断面 地 档 工 程 量 计算 : 地 槽 长度 计价 与 清单 计算 规则 一 致 ， 可 以 直接 记 取 L=31.78m， 
则 由 公式 可 得 
Г, = (В+КН +2С)НЕ = (1.4+2х0,3+1.3х0,5) х1.3х31.78 =109.48(m°) 
其 中 湿 土 工程 量 为 
И, =(B+ KH y +2C)H yL =(1.4+2x0.3+0.5x0.5)x0.5x31.78=35.75(m’) 
则 干 土 为 
V; =V -Vy =109.48 – 35.75 = 73.73(т?) 
@ 2 一 2 断面 地 槽 工程 量 计算 : 地 槽 长 度 计价 与 清单 计算 规则 一 致 ， 可 以 直接 记 取 L=7.98m， 则 
由 公式 可 得 
V, =(В+КН +2С)НЕ = (1.6+1.3х0.5+2х0,3) х1.3х7.98 = 29.57(т?) 
其 中 湿 土 工程 量 为 
Vs=(B+KHs +2C)H yL =(1.6+0.5x0.5+2x0.3)x0.5x7.98=9.78(m’) 
则 干 土 为 
V; =V -Vg =29.57 -9.78 =19.79(m°) 
© J-1 基 坑 工 程 量 计算 : 


кін? 
Va (BRM ECNE KHEIR = 


Е 
-| C2+13x0s+2x03 ал АА, бра) 


қу 


fal рваятанныне УУМ 
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其 中 湿 土 为 
KH? 


Va =(B+ KH y +20) + KHa +2C)H y + 
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-(22%05х0542х03у ха, ZOS Jx3=13.98(m’) 


则 干 土 为 
V; =V -Vg =46.97 -13.98 = 32.99(т') 
图 ЖЕНЯ: 按 基 坑 边 堆放 、 人 工装 土 、 自 印 汽车 运 土 考虑 ， 回 填 后 余 土 不 考虑 
湿 土 因素 ， 假 设 埋 入 土 内 体积 如 下 : 
1 一 1 断面 V=26.6m° 2 一 2 断面 V=6.2m° J-1 基础 V=8.3m° 
按照 定额 说 明 中 的 折算 系数 及 弃 土 工程 量 计算 规则 , 各 槽 、 坑 回填 土 夯 实 需 用 天 然 密度 
土方 及 余 土 体积 (天 然 密 实体 积 ) 如 下 : 
1 一 1 断面 回填 土 体积 为 
V=(109.48—26.6)x1.15=95.31(m’) 
余 土 体积 为 
V -109.48-95.31-14.17(т?) 
2 一 2 断面 回填 土 体 积 为 
V -(29.57-6.2)х1.15-26.88(т”) 
余 土 体积 为 
И=29.57- 26.88 = 2.69(m°) 
J-1 断面 回填 土 体积 为 
V= (46.97 —8.3)x1.15 =44.47(т?*) 





余 土 体积 为 
V -46.97-4447-2.5(т?) 
注意 : 以 上 十 旋回 填 体积 不 是 槽 、 坑 的 回填 计价 工程 量 ， 而 是 回填 需要 的 天 然 密 实 土方 
数量 。 
(3) 按 2010 版 预算 定额 进行 计价 。 对 清单 010101003001 挖 沟 槽 土方 (1 一 1 断面 ) 进 行 计 
价 ， 应 组 合 内 容 为 定额 1-7、1-65、1-67+1-68x4。 


CO 人 工 按 地 模 坑 二 类 干 土 ， 套 定额 1-7， 计 算得 К 
ж? Не: 
人 工 费 =0.177x50=8.85( 元 /mi ) 【参考 图 文 】 

© 人 工 挖 地 槽 坑 二 类 湿 土 ， 套 定额 1-7， 计 算得 


人 工 费 =0.177x50x1.18=10.44( 元 /mi’) 
Ө 人 工装 土 ， 套 定额 1-65， 计 算得 
人 工 费 =0.1128x50=5.64( 元 /m) 
@ 汽车 运 土 Skm， 套 定额 1-67+1-68x4， 计 算得 
人 工 费 =0.0048x50=0.24( 元 /m) 
机 械 费 =0.00776x644.78+0.001954x644.78x4=10.04( 元 /m) 
(4) 计算 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 与 合 价 。 综合 单价 计算 如 下 : 
人 工 费 =(8.85x73.73+10.44x35.75+5.64x14.17+0.24x14.17)/109.48=10.13( 元 /m’) 
材料 费 =0 
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机 械 费 =10.04x14.17/109.48=1.30( 元 /m) 
管理 费 = (10.13+1.3)x15%6=1.72( 元 /m) 
利润 = (10.13+1.3)x10%=1.14( 元 /ma) 
综合 单价 =10.13+1.3+1.72+1.14=14.29( 元 /m) 
合 价 =14.29x109.48=1564.47( 元 ) 
同 理 可 以 计算 出 010101003002 和 010101004001 清单 的 综合 单价 与 合 价 ， 最 终结 果 见 表 3-14。 


表 3-14 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 及 工程 量 计算 表 


















































单位 及 专业 工程 名 称 ，X X XX 楼 一 建筑 工程 第 页 共 页 
F 综合 单价 /元 J 
"| аз 项 目 名 称 Тнн 管理 风险 ЭЙ 
М i TIRET рты 
2 қ |н a ARA МН /Ж 
BAMEN 
010101003001 (1—1) 10.13 30 | 1.72 | 1.14 | 0 [14.29 | 1564.47 
人 工 挖 地 模 
1-7H 9 8.85 1.33 |089| 0 |11.006| 815 
-类 干 圭 
1 ГЕРІ! 
1-7Н а 1.04] 0 [13.05 | 467 
二 类 湿 土 
1-65Н 人 工装 土 0.56| 0 7.05 100 
汽车 
1-67+1-68 X 4H 1.03 0 |12.85 182 
Skm 
WED 
010101003002 1.08 | 0 |13.53| 400.23 
2 
1-65Н 54| | [085056 [0 [7.05 | 19 
1-67+1-68 ХАН а 1.54 | 1.03 | 0 12.85 35 
Skm 
挖 基 坑 土方 
010101004001 (а) 1.53 | 1.02 | 0 |12.72| 597.38 
1-7Н гна 1.33 [0.89] 0 [11.06] 365 
二 类 干 圭 | í 
3 1-7H 人 工控 地 村 1.57 | 1.04 0 13.05 182 
二 类 湿 土 | i i 
1-65H 人 工装 土 0.85 |0.56| 0 7.05 18 
汽车 运 十 
1-67+1-68X4H 1.54 | 1.03 | 0 |12.85 32 
Skm 
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续 表 
单位 及 专业 工程 名 称 : X X X X 楼 一 一 建筑 工程 第 дж 页 
序 Е Б 其 中 /元 | 备 
号 项 目 编码 项 目 特征 描述 合 价 т 注 
挖 1 一 1 有 梁 式 钢 筋 混 
ЖЕКЕН 2-Е, 基底 | 
1 | 010101003001 smar Ја, Tien 1564.47 | 10.13 1.3 
度 1.3m, 湿 土 深度 0.4m, 
上 方 含水 率 25%, FEZ 
PE 5km 
挖 2 一 2 有 梁 式 钢筋 混 
ЕЕ ЖЕ, 基底 | 
2 | 010101003002. ЖЕЖ Өш IER 400.23 | 9.91 | 0.91 


3 | 010101004001 








3. 石 方 工程 清单 计价 


1) 计价 说 明 


(1) 同一 石 方 ,如 其 中 


层 岩 石 类 别 计算 。 


度 1.3m, 湿 土 深度 0.4m, 
土方 含水 率 23%， 弃 土 运 
距 5km 

挖 J1 有 梁 式 钢筋 混 凝 
- 柱 基 基 坑 二 类 土方 ， 基 


”| 底 垫 层 2.2mx2.2m, 开 挖 深 


度 13m， 湿 土 深度 04m， 
- 方 含水 率 25% АЈА 
BE 5km 





597.38 | 9.64 | 0.53 











ph 一 种 类 别 岩石 的 最 厚 一 层 大 于 设计 横断 面 的 75% 时 ， 按 最 














(2) 石 方 爆破 定额 是 按 机 械 凿 眼 编制 的 ， 如 用 人 工 凿 眼 ， 费 用 仍 按 定额 计算 。 


(3) 爆破 定额 已经 综合 了 不 同 阶段 的 高 度 、 坡 
破 有 粒 径 要 求 时 ， 需 增加 


计算 


所 需 的 绝缘 材料 费 







































































(7) 基 坑 开 挖 深度 以 Sm 为 准 ， 深 度 超过 Sm 时 ， 定 额 乘 以 系数 1.09。 
(8) 石 方 爆破 ， 沟 槽 底 宽大 于 7m 时 ， 套 用 一 般 开 挖 定额 ; 基 坑 开 挖 上 口 面积 大 于 1 
时 ， 按 相应 定额 乘 以 系数 0.5。 


(9) 石 方 爆破 现场 必须 采 




















另行 计算 ， 但 发 生 的 风量 损失 不 另 计算 。 
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和 人工、 材料 和 机 械 费 用 应 按 实 计算 。 
(4) 爆破 定额 是 按 火 雷管 爆破 编制 的 ， 如 使 用 其 他 炸药 或 其 他 引爆 方法 ， 费 


(5) 定额 中 的 爆破 材料 是 按 炮 孔 中 无 地 下 渗水 、 积 水 ( 雨 积 水 除外 ) 计 算 的 , 如 带 水 爆破 ， 
另行 按 实 计 算 。 
(6) 爆破 工作 面 所 需 的 架子 、 爆 破 覆 盖 用 的 安全 网 和 草 袋 、 爆 破 
申请 爆破 的 手续 费 、 安 全 保证 费 等 ， 定 额 均 未 考虑 ， 如 发 生 时 另行 按 实 计算 。 


区 所 需 的 防护 费 以 及 


50m2 











集中 供 风 时 ， 所 需 增加 的 临时 管道 材料 及 机 械 安 拆 费 
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(1) 一 般 开 挖 ， 按 图 示 尺 寸 以 mm 计 。 
(2) 槽 坑 爆破 天 


坚 石 15cm。 


(3) 机 械 明 挖 出 渣 运 距 的 





























(4) ЛЕТИЯ. МБА, HARRIA т 计算 。 


3) 清单 计价 


F 挖 ， 按 图 示 尺 寸 另 加 允许 超 挖 厚度 : 软 石 、 次 坚 石 20cm; 普 坚 石 、 特 


计算 方法 ， 与 机 械 运 土 运 距 同 。 


根据 清单 规范 有 关 规 定 ， 具 体 工程 发 生 的 内 容 及 施工 组 织 设计 内 容 进 行 选项 组 合 ， 石 





方 清单 可 组 合 内 容 见 表 3-15。 
表 3-15 分 部 分 项 工程 量 计价 表 
项 目 编码 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 

石 方 开 挖 1-72~76 

ЕН 2-102 

КҮР ~ 
010102002 挖 沟 模 石 方 23 Е АСЕ Вы, 
010102003 | 挖 基 坑 石 方 тя и 
” HURK Я 1-84—86 
АЛЕН 1-87—88 
机 械 明 挖 出 洼 1-89 一 93 


4. 土石 方 回填 工程 清单 计价 


1) 计价 说 
(1) 土方 回 


明 











Q 就 地 回 
土 定额 计算 。 








© ЕР 











(2) ЖЕН 


2) 工程 量 
(1) ЖЖ, 
计 室 外 地 坪 )。 


(2) 室内 回填 : 是 指 交付 施工 场地 标高 (设计 室 包 





JEE, BP 




















厚度 。 


计算 
坑 





E] 





填 定额 ， 适 用 于 采用 现场 开 挖 岩石 的 利用 回 














УЗ 





填 定额 ， 分 为 就 地 回填 和 借 土 回填 夯实 。 
填 主 指 的 是 将 挖 出 的 土方 在 运 距 Sm 内 就 地 


回填 运 距 超过 Sm 按 人 力 车 运 


填 适 用 于 向 外 取 土 回填 。 定 额 不 包括 挖 、 运 土方 。 

















填 。 














页 : 是 指 当 基础 施工 完 后 , 将 基础 周围 用 土 回填 至 交付 施工 场地 标高 ( 设 














p= %- 7 





填 土 厚度 为 室内 外 高 差 减 地 坪 厚 度 。 
底层 为 架空 层 时 ， 室 内 回填 土工 程 量 为 主 墙 间 


E 墙 间 净 面积 x 填 土 厚度 





(3) 弃 士 工程 量 ， 为 地 槽 、 坑 挖 土工 程 量 减 去 回填 士 了 











系数 表 中 的 折算 系数 。 


ШЛ 94 





回填 土工 程 量 ， 为 地 模 、 坑 挖 土工 程 量 减 去 交付 施工 场地 标高 以 下 的 砖 、 石 、 
混凝土 或 钢筋 混凝土 构件 及 基础 、 垫 层 工程 量 ， 即 


地 坪 标 高 ) 至 室内 地 面 执 层 底 标高 之 间 








的 净 面 积 乘 以 设计 规定 的 室内 回填 土 








[ 程 量 乘 以 相应 的 土方 体积 折算 
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3) 清单 计价 
根据 清单 规范 有 关 规 定 ， 具 体 工 程 发生 的 内 容 及 施工 组 织 设计 内 容 进行 选项 组 
合 ， 石 方 清单 可 组 合 内 容 见 表 3-16。 


表 3-16 回填 土 组 价 内 容 























项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 
1-4~6 
1-69-71 
1-20-21 
= 1-87—88 
010103001 | 土 ( 石 ) 回 填 方 ў қана 
ӛзіне 1-89--93 
ATEH 1-17~19 
1-24~25 


: 石 方 工程 清单 与 定额 工程 量 计算 规 则 差异 示例 见 表 3-17。 


表 3-17 土石 方 工程 清单 与 定额 工程 量 计算 规则 差异 示例 表 
计算 内 容 清单 计算 规则 定额 计算 规则 
3 按 建 筑 物 首 层面 积 计算 :|- 按 建筑 物 底面 积 的 外 边线 每 边 各 放 2m 计算 
按 基底 垫 层 尺 半 按 基底 尺寸 加 王 作 面 


案 增加 机 械 上 下 坡 道 或 工作 面 
按 施工 工艺 和 挖 深 ， 土 类 增加 放 坡 
ВИТОК НИНЕ Л АЕА Т ЕЕ 


可 以 考虑 超 挖 量 























挖 土 平面 尺寸 
机 械 开 挖 










МЖА Е 





ЕЯ 3.2 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 


3.2.1 基础 知识 


地 基 处 理 : 包括 换 填 垫 屋 、 铺 设 土工 合成 材料 、 预 压 地 基 、 强 夯 地 基 、 振 冲 密 сене 
实 桩 、 砂 石柱 、 水 泥 粉 煤 灰 碎 石 柱 、 深 层 搅拌 柱 、 粉 喷 桂 、 夯 实 水 泥土 柱 、 高 压 喷 Ж 




















MEKI ARE KERE EKES. 回 
基 坑 与 边 坡 支 护 : 包括 地 下 连续 墙 、 咬 合 灌注 桩 、 圆 木 桩 、 预 制 钢筋 混凝土 柱 、【 参 考 视频 】 
型 钢 柱 、 钢 板 柱 、 锚 杆 、 土 钉 等 。 ох 
1. ЖЖ 





强 夯 法 是 一 种 用 机 械 起 吊 重 锤 , 从 一 定 高 度 自由 落下 , 以 强大 能 量 夯 击 地 基 士 ，【 双 专机 频 ] 
以 提高 地 基 强 度 、 降 低压 缩 性 的 地 基 加 国 方法 。 强 夯 法 所 用 的 儿 重 、 落 距 、 夯 击 点 
间距 、 夯 击 遍 数 等 技术 参数 ,应 根据 有 关 设 计 要 求 和 地 质 条 件 , 经 现场 试验 后 确定 。 


















































95 ААА 





【参考 视频 】 
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2. 换 土 热 层 法 
土 垫 层 法 是 将 天 然 软弱 土 层 挖 去 或 部 分 挖 去 ,分 层 回 填 强度 高 、 压 缩 性 较 低 

















且 无 腐蚀 性 的 砂 石 、 素 士 、 灰 士 、 工 业 废 料 等 材料 ， 夯 实 至 要 求 的 密度 后 作为 地 基 
持 力 层 。 换 土 垫 层 法 也 称 开 挖 置换 法 。 

3. 挤 密 法 

挤 密 法 是 以 振动 或 冲击 的 方法 成 孔 ， 然 后 在 孔 中 填 入 砂 、 石 、 土 、 石 灰 、 灰 土 
或 其 他 材料 ， 并 加 以 的 实 成 为 桩 体 。 按 其 填 入 的 材料 不 同 ， 分 为 砂 柱 、 砂 石柱 、 石 
灰 桩 、 灰 土 桩 等 。 挤 密 法 一 般 采 用 各 种 打桩 机 械 施 工 ， 也 有 用 爆破 成 孔 的 。 

4. 振 冲 法 

振 冲 法 的 主要 设备 为 振 冲 器 ， 由 潜水 电动 机 、 偏 心 块 和 通 水 管 三 部 分 组 成 。 振 
冲 器 内 的 偏心 块 在 电动 机 带动 下 高 速 旋转 而 产生 高 频 振 动 , 在 高 压 水 流 的 联合 作 | 
下 ， 可 使 振 冲 器 贯 入 土 中 ， 当 达到 设计 深度 后 :~ 关闭 下 喷 水 口 ， 打 开 上 喷 水 口 ， 然 
后 向 振 冲 形成 的 孔 中 填 以 粗 砂 、 砾 石 或 碎 石 * 振 冲 器 振 一 段 上 提 一 段 ， 最 后 在 地 基 
中 形成 一 根 密实 的 砂 、 砾 石 或 碎 石柱 体 。 

5. 排水 固 结 法 

排水 固 结 法 就 是 利用 地 基 士 排水 固 结 规律 ,采用 各 种 排水 技术 措施 处 理 饱和 软 
秋 士 的 一 种 方法 。 地 基 受 压 固 结 时 ， 一 方面 孔隙 比 减 少 ， 土 体 被 压缩 ， 抗 剪 强度 相 
应 提高 ; 另 一 方面 ， 印 荷 再 压缩 时 ， 土 体 已 变 为 超 固 结 状态 的 压缩 ， 抗 剪 强度 也 相 
应 有 所 提高 。 排 水 固 结 法 就 是 利用 这 一 规律 来 处 理 软弱 土地 基 , 以 达到 提高 土 体 强 
度 和 减少 沉降 量 的 目的 。 

6. 砂 井 排水 堆 载 预 压 法 

砂 井 排水 堆 载 预 压 法 是 在 软弱 地 基 中 用 钢管 打 孔 、 灌 砂 , 设置 砂 井 作为 坚 向 排 
水 通道 , 并 在 砂 井 顶 部 设置 砂 垫 层 作为 水 平 排水 通道 , 在 砂 垫上 部 压 载 以 增加 土 中 
附加 应 力 ， 附 加 应 力 产生 超 静 水 压力 ,使 土 体 中 孔隙 水 较 快 地 通过 砂 井 、 砂 垫 层 排 
出 ， 以 达到 加 速 土 体 固 结 、 提 高 地 基 土 强度 的 目的 。 

7. 深层 搅拌 桩 

深层 搅拌 桩 是 利用 水 泥 或 石灰 作为 固化 剂 , 通过 特制 的 搅拌 机 械 , 在 地 层 深 处 
将 软 黏 士 和 固化 剂 强制 挠 和， 使 软 黏 士 硬结 成 一 系列 水 泥 (或 石灰 ) 土 桩 或 地 下 连续 
墙 ， 这 些 加 固体 与 天 然 地 基 形 成 复合 地 基 ， 共 同 承担 建筑 物 的 荷载 。 

8. 高 压 旋 喷 法 

高 压 旋 喷 法 是 用 钻机 钻 孔 至 所 需 深度 后 , 用 高 压 脉冲 泵 通过 安装 在 钻 杆 底 端的 
喷嘴 向 四 周 喷射 化 学 浆液 , 同时 钻 杆 旋转 提升 , 高 压 射 流 使 士 体 结构 破坏 并 与 化 学 
浆液 混合 ， 胶 结 硬化 后 形成 圆柱 体 状 的 旋 喷 桩 。 

9. 水 泥 压力 注 效法 

水 泥 压力 注 浆 法 是 将 水 泥 通过 压 浆 泵 、 注 浆 管 均匀 注入 岩 土 层 中 ， 以 充填 、 渗 
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透 和 挤 密 等 方式 驱 走 岩 石 裂 隙 中 或 土 颗粒 中 的 水 分 和 气体 ， 并 充填 其 位 置 ， 硬 化 后 将 岩 土 
胶结 成 一 个 整体 ， 形 成 强度 较 大 、 压 缩 性 低 、 抗 渗 性 高 和 稳定 性 良好 的 岩 土 体 ， 从 而 使 地 基 得 
到 加 固 。 水 泥 压力 注 浆 法 可 防止 或 减少 渗透 和 不 均匀 的 沉降 ， 在 建筑 工程 中 应 用 较为 广泛 。 
10. 树 根 桩 
树 根 桩 是 一 种 直径 较 小 的 小 型 灌注 桩 ， 一 般 适 用 于 荷载 小 的 中 小 型 建筑 。 其 施工 工艺 
为 采用 小 型 钻机 按 设计 直径 钼 至 设计 深度 ， 安 放 钢筋 笼 ， 同 时 放 入 灌浆 管 ， 注 入 水 泥浆 或 
水 泥 砂浆 ， 结 合 碎 石 骨 料 而 成 桩 。 
3.2.2 工程 量 清单 编制 

1. 清单 编制 说 明 

地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 按 《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 计算 规范 附录 В 进行 编制 ， 项 目 
适用 于 地 基 与 边 坡 的 处 理 、 加 固 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规范 附录 В 列 项 ， 包 括 B.1 地 基 处 理 、B.2 基 坑 与 边 坡 支 护 两 部 分 ， 
共 28 个 项 目 。 

2. 地 基 处 理 清单 编制 

地 基 处 理 清单 项 目 划分 如 下 : 换 填 垫 层 志 铺设 土工 合成 材料 、 预 压 地 基 、 强 夯 地 基 、 
振 冲 密实 (不 填料 )、 振 冲 桩 (填料 )、 砂 石 桩 水 泥 粉 煤 灰 碎 石 桩 、 深 层 搅拌 桩 、 粉 喷 桩 、 夯 
实 水 泥土 桩 、 高 压 喷射 注 浆 桩 、 石 次 桩 、 灰 土 挤 密 桩 、 柱 锤 冲 扩 桩 、 注 浆 地 基 、 裤 垫 层 共 
17 个 项 目 ， 分 别 按 010201001X X X 一 010201017X XX 编码 。 

1) 换 填 垫 层 (010201001) 

(1) ТИ. 分 层 铺 填 、 碾 压 、 振 密 或 夯实 、- 材 料 运输 。 

(2) 清单 项 目 描述 = 材料 种 类 及 配 比 压 实 系数 、 挫 加 剂 品种 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

2) 铺设 土工 合成 材料 (010201002) 

(1) 工程 内 容 : 挖 填 锚固 沟 、 铺 设 、 固 定 、 运 输 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 部位、 品种 、 规 格 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

3) 预 压 地 基 (010201003) 

(1) 工程 内 容 : ЕН. НЫН”, ЫЗЫН. ЖҰМЫ, МҚ. RER 
抽 气 设备 安 拆 、 抽 真空 、 材 料 运输 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 排水 竖井 种 类 、 断 面 尺 寸 、 排 列 方式 、 间 距 、 深 度 ， 预 压 方式 、 
预 压 荷载 、 时 间 ， 砂 垫 层 厚 度 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计 算 : 按 设计 图 示 处 理 范围 以 面积 计算 。 

4) 强 夯 地 基 (010201004) 

(1) 适用 于 采用 强 夯 机 械 对 松软 地 基 进 行 强力 夯 击 以 达到 一 定 密实 要 求 的 工程 。 

(2) 工程 内 容 : 铺设 夯 填 材 料 、 强 夯 、 夯 填 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 夯 击 能 量 、 夯 击 遍 数 、 夯 击 点 布置 形式 、 间 距 、 地 耐力 要 求 、 夯 
填 材 料 种 类 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计 算 : 按 设计 图 示 处 理 范围 以 面积 计算 。 
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(ЗУ sreng 

地 基 强 夯 按 设计 地 基 尺 寸 范围 需要 增加 范围 的 ， 应 予以 明确 要 求 。 地 基 强 夯 涉及 现场 试验 、 障 
碍 物 处 理 等 因素 ， 应 在 措施 项 目 清单 中 予以 列 项 . 


5) 振 冲 密实 (不 填料 )(010201005) 

(1) 工程 内 容 : 振 冲 加 密 、 泥 浆 运 输 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 地 层 情况 、 振 密 深度 、 孔 距 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 处 理 范围 以 面积 计算 。 

6) 振 冲 桩 (填料 )(010201006) 

(1) 工程 内 容 : 振 冲 成 孔 、 填 料 、 振 实 ， 材 料 运输 、 泥 浆 运输 s 

(2) 清单 项 目 描述 ,地层 情况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 填充 材料 种 类 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : @ 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 计算 ; ОУ т” 计量 ， 按 设计 村 
截面 乘 以 桩 长 以 体积 计算 。 


ре È. 
жап 
空 桩 长 度 = 和 孔 深 - 桩 长 ， 孔 深 为 自然 地 面 至 设计 桩 底 的 深度 . 


7) Ж» (010201007) 

(1) 工程 内 容 : WIL WARK, HAERE 

(2) 清单 项 目 描述 : ` 地 层 情 况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 填 充 材 料 种 类 等 
予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 GO 以 m 计量 , 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ; ОМ m 计量 ， 
按 设 计 柱 截面 乘 以 柱 长 包括 桩 尖 ) 以 体积 计算 。 

8) 水 泥 粉 煤 灰 碎 石 柱 (010201008) 

(1) 工程 内 容 : 成 孔 ， 混 合 料 制作 、 灌 注 、 养 护 ， 材 料 运输 。 
(2) 清单 项 目 描述 : 地 层 情 况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 混 合 料 强度 等 级 
等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计 算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 。 

9) 深层 搅拌 桩 (010201009) 

(1) TERR: 预 搅 下 钻 、 水 泥浆 制作 、 喷 浆 搅拌 提升 成 柱 ， 材 料 运输 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 地层 情 况 、 空 树 长 度 、 桩 长 、 桩 截面 尺寸 ， 水 泥 强度 等 级 、 挫 量 
等 予以 描述 。 

(3) 工 程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 计算 。 

10) 深层 搅拌 柱 (010201010) 

(1) 工程 内 容 : 预 搅 下 钼 、 喷 粉 、 搅 拌 提升 成 柱 ， 材 料 运输 。 

(2) 清单 项 目 描述 :地层 情 况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 粉 体 种 类 、 挨 量 、 水 泥 强 度 
等 级 、 石 灰 粉 要 求 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 计算 。 
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11) 夯实 水 泥土 桩 (010201011) 

(1) 工程 内 容 : 成 孔 、 夯 底 ， 水 泥土 拌和 、 填 料 、 夯 实 ， 材 料 运 输 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 地 层 情 况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 水 泥 强 度 等 级 、 
混合 料 配 比 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 。 

12) 高 压 喷射 注 浆 桩 (010201012) 

(Т) 高 压 喷射 注 浆 包 括 旋 喷 、 捍 喷 、 定 喷 ， 高 压 喷 射 注 浆 方法 包括 单 管 法 、 双 重 管 法 、 





ЕН 











(2) 工程 内 容 : 成 孔 ， 水 泥浆 的 制作 、 高 压 喷射 注 浆 ， 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 地层 情况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 界面 、 注 浆 类 型 、 方 法 、 水 泥 强 
度 等 级 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 计算 。 

13) 石灰 桩 (010201013) 

(1) TRAX: 成 孔 ， 混 合 料 制作 、 运 输 、 夯 填 。 

(2) 清单 项 目 描述 地层 情况 、 空 树 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 挫 合 料 种 类 、 配 
合 比 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 。 

14) 灰 土 ( 土 ) 挤 密 桩 (010201014) 

(1) 工程 内 容 : 成 孔 ， 灰 土 搅拌 、 运 输 、 填 充 、 夯 实 。 

(2) 清单 项 目 描述 ， 地 层 情 况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 灰 土 级 配 等 予以 
描述 。 
(3) 工程 量 计算 ;, 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 。 

15) 柱 锤 冲 扩 桩 (010201015) 

(1) 工程 内 容 ? 安 、 拔 套 管 ， 冲 孔 、 填 料 、 夯 实 ， 桩 体 材 料 制作 、 运 输 。 

(2) 清单 项 目 描述 ， 地 层 情 况 、 空 桩 长 度 、 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 桩 体 材料 种 类 、 
配合 比 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计 算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 计算 。 

16) 注 浆 地 基 (010201017) 

(1) 工程 内 容 : 成 孔 ， 注 浆 导 管制 作 、 安 装 ， 浆 液 的 制作 、 压 浆 、 材 料 运输 。 

(2) 清单 项 目 描述 地层 情况 、 空 钻 深 度 、 注 浆 深度 、 注 浆 间 距 、 浆 液 种 类 及 配合 比 、 


























水 泥 强 度 等 级 等 予以 描述 。 


(3) 工程 量 计算 : ФЫ m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 钻 孔 深度 计算 ; @ 以 пр 计量 ， 按 设 














图 示 尺 寸 以 加 固体 积 计 算 。 





17) 社 垫 层 (010201017) 

(1) 工程 内 容 : 材料 拌和 、 运 输 、 铺 设 、 压 实 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 厚度 、 材 料 品 种 及 比例 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : ФИ m? 计量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 铺设 面积 计算 ФМ mi 计量 ， 按 
设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 
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3. 基 坑 与 边 坡 支 护 清单 编制 

1) 地 下 连续 墙 (010202001) 

(1) 适用 于 各 种 导 墙 施工 的 复合 型 地 下 连续 墙 工 程 。 

(2) 工程 内 容 : 挖 土 成 槽 、 固 壁 、 清 底 置换 ， 导 墙 挖 填 、 制 作 和 安装 、 拆 除 ， 混 凝 土 
制作 、 运 输 、 灌 注 、 养 护 ， 接 头 处理 ， 土 方 、 废 泥浆 外 运 ， 打 桩 场地 硬化 及 泥浆 池 、 泥 
浆 沟 。 

(3) 清单 项 目 描述 :地层 情况 、 导 墙 类 型 、 截 面 、 墙 体 厚度 、 成 槽 深度、 混凝土 种 类 、 
强度 等 级 、 接 头 形式 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 墙 中 心 线 长 乘 以 厚度 再 乘 以 槽 深 以 体积 m) 计 算 。 


аа 高 


地 下 连续 墙 的 清单 项 目 中 还 应 明确 墙 顶 标高 、 自 然 地 坪 标 高 ,以 及 设计 明确 的 模 段 划分 、 导 沟 
土方 类 别 、 土 方 运输 、 回 填 等 要 求 。 若 设计 对 此 没有 具体 变 定 \- 则 投标 人 应 根据 施工 方案 将 其 计 入 
报价 内 。 

2) 咬合 灌注 柱 (010202002) 

(1) TEAR: 成 孔 、 固 壁 ， 混 凝 土 制作 、 和 运输、 灌注、 养护 ， 套 管 压 拔 ， 土 方 、 废 
泥浆 外 运 ， 打 桩 场地 硬化 及 泥浆 池 、 泥 浆 沟 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 地 层 情 况 、 桩 长 、 桩 径 、 混 凝 主 种 类 、 强 度 等 级 、 部 位 等 予以 
描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 计算 ，@ 以 根 计 量 ， 按 设计 图 
示 数 量 计算 。 

3) 圆 木 柱 (010202003) 

(1) 工程 内 容 ” 工作 平台 搭 拆 、 桩 机 移 位 、 桩 靴 安装 、 沉 桩 。 

(2) 清单 项 目 描述 ， 地 层 情况 、 桩 长 、 材 质 、 尾 径 、 桩 倾斜 度 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ，@ 以 根 计 量 ， 
按 设 计 图 示 数 量 计算 。 

4) 预制 钢筋 混凝土 板 桩 (010202004) 

(1) ТИ. 工作 平台 搭 拆 、 桩 机 移 位 、 板 桩 连接 、 沉 桩 。 

(2) 清单 项 目 描述 ， 地 层 情 况 、 送 桩 深度 、 桩 长 、 桩 截面 、 沉 桩 方法 、 连 接 方式 、 混 













































































凝 土 强度 等 级 等 予以 描述 。 
(3) 工程 量 计算 : 以 т 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ; ФИ 
按 设 计 图 示 数 量 计算 。 


5) 型 钢 桩 (010202005) 
а) 工程 内 容 ， 工 作 平台 搭 拆 、 桩 机 移 位 、 打 ( 氢 ) 桩 、 接 桩 、 刷 防护 材料 。 
(2) 清单 项 目 描述 : 地 层 情况 或 部 位 、 送 桩 深度 、 桩 长 、 规 格 型 号 、 桩 倾斜 度 、 防 护 
材料 种 类 、 是 否 拔 出 等 予以 描述 。 
(3) 工程 量 计算 : 四 以 t+ 计量， 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ; @ 以 根 计 量 ， 按 设计 图 示 
数量 计算 。 
Ш 1% 





























ЖАЗ 房屋 建筑 工程 计量 与 计价 “ЭЭЭЭ 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


6) 钢板 桩 (010202006) 

(1) 工程 内 容 工作 平台 搭 拆 、 桩 机 移 位 、 打 ( 拔 ) 钢 板 桩 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 地 层 情况 、 桩 长 、 板 桩 厚度 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : @ 以 t 计量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 质量 计算 ; @ 以 т 计量 ， 按 设计 图 
示 墙 中 心 线 长 乘 以 桩 长 以 面积 计算 。 

7) 锚 杆 ( 锚 索 )(010202007) 

(Т) 适用 于 岩石 高 削 坡 混凝土 支 护 挡 墙 和 风化 岩石 混凝土 (砂浆 ) 护 坡 。 

(2) 工程 内 容 : 钻 孔 、 浆 液 制作 、 运 输 、 压 浆 ， 锚 杆 ( 锚 索 ) 制 作 、 安 装 ， 张 拉 锚 固 ， 锚 
杆 ( 锚 索 ) 施 工 平台 搭设 、 拆 除 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 地 层 情况 、 锚 杆 ( 锚 索 ) 类 型 、 部 位 、 钻 孔 深 度 、 钻 孔 直径 、 杆 体 材 
料 品种 、 规 格 、 数 量 、 预 应 力 、 浆 液 种 类 、 强 度 等 级 等 予以 描述 : 

(4) 工程 量 计算 : 以 m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 钻 孔 深度 计算 ; ФБ, ВЯ 
计 图 示 数 量 计算 。 
8) 土 钉 (010202008) 
(Т) 适用 于 土 层 的 锚固 ， 一 般 不 入 岩 、 不 采用 预 应 力 工艺 。 
(2) 工程 内 容 : 钻 孔 、 浆 液 制作 、 运 输 、 压 浆 ， 土 钉 制作 、 安 装 ， 土 钉 施 工 平台 措 设 、 
(3) 清单 项 目 描述 :地层 情况 、 铅 孔 深 度 、 钻 孔 直 径 、 置 入 方法 ， 杆 体 材料 品种 、 规 
格 、 数 量 ， 浆 液 种 类 、 强 度 等 级 等 予以 描述 。 
(4) 工程 量 计算 : ФЫ m 计量 ， 按 设计 图 示 尺 种 以 钼 孔 深度 计算 : @@ 以 根 计 量 ， 按 设 
计 图 示 数 量 计 算 。 


<i 
(3 rang 
土 钉 置 和 方法， 包括 钻 孔 置 入 、 打 入 或 射 入 等 。 
9) 喷射 混凝土 、 水 泥 砂 浆 (010202009) 
(1) 工程 内 容 : 修正 边 坡 ， 混 凝 土 (砂浆 ) 制 作 、 运 输 、 喷 射 、 养 护 ， 钻 排水 孔 、 安 装 排 
水 管 ， 喷 射 施工 平台 搭设 、 拆 除 。 
(2) 清单 项 目 描述 : 部 位 、 厚 度 、 材 料 种 类 、 混 凝 土 (砂浆 ) 类 别 、 强 度 等 级 等 予以 描述 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 (mm 计算。 
10) 钢筋 混凝土 支撑 (010202010) 
(1) 工程 内 容 : 修正 边 坡 ， 混 凝 土 (砂浆 ) 制 作 、 运 输 、 喷 射 、 养 护 ， 钻 排水 孔 、 安 装 排 
水 管 ， 喷 射 施工 平台 搭设 、 拆 除 。 
(2) 清单 项 目 描述 : 部 位 、 混 凝 土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 等 予以 描述 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 (m) 计 算 。 
11) 钢 支撑 (010202011) 
(1) 工程 内 容 : XH REGEM HMA) X KERR, RO, ME, HR, 
运输 。 
(2) 清单 项 目 描述 ， 部位、 钢材 品种 、 规 格 、 探 伤 要 求 等 予以 描述 。 
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(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 不 扣除 孔 眼 质量 ， 焊 条 、 锦 钉 、 螺 栓 
等 不 另 增加 质量 。 


(ваза 
地 下 连续 墙 和 喷射 混凝土 (砂浆 ) 的 钢筋 网 、 咬 合 灌注 桩 的 钢筋 笼 及 钢筋 混凝土 支撑 的 钢筋 制作 、 
安装 ， 混 凝 土 挡 土 墙 按 《房屋 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》 附 录 E 中 相关 项 目 列 项 ; 此 单元 中 


未 列 的 基 坑 与 边 坡 支 护 的 排 桩 ， 按 桩 基础 中 相关 项 目 列 项 ; 砖 、 石 挡 土 墙 、 护 坡 按 《房屋 建筑 与 装 
饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 D 中 相关 项 目 列 项 。 


3.2.3 工程 量 清单 计价 


本 部 分 计价 基本 依据 ， 是 《计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 计 算 规 范 》(GB 50854— 
2013) 和 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 二 章 地 基 加 国 工程 部 分 。 

1. 地 基 处 理 

1) 地 基 处 理 清单 计价 说 明 

(1) 本 定额 中 未 涉及 土 (岩石 ) 层 的 子 目 ， 已 综合 考虑 了 各 类 土 (岩石 ) 层 因素 。 涉 及 的 各 
类 土 (岩石 ) 层 的 子 目 ， 其 各 类 土 (岩石 ) 层 鉴别 标准 如 下 。 

O №, ЖЕ: ЖИЕС 2mm 的 颗粒 质量 不 超过 总 质量 的 50% 的 土屋， 包括 黏土、 
ЖЗ, ME №8, ЖИН. Яр. Жер. Жер. 

0) W IAE: 粒 径 大 于 fmm 的 颗粒 质量 超过 总 质量 50% 的 土 层 ， 包 括 角 砾 、 圆 砾 、 
RE. РЖ, ИН, ЖЖ, 此 外 也 包括 软 石 及 强风 化 岩 。 

© ATE: 除 软 石 及 强风 化 岩 以 外 的 各 类 坚 石 ， 还 包括 次 坚 石 、 普 坚 石和 特 坚 石 。 

(2) 水 泥土 搅拌 桩 。 

®© 水 泥 搅拌 桩 的 水 泥 掺 入 量 按 加 固 土 重 (1800kg/mm) 的 13% 考 虑 , 设计 不 同时 , 按 每 增 
减 1% 定 额 计 算 。 

@ 单 、 双 头 深层 水 泥 搅拌 桩 定额 已 综合 了 正常 施工 工艺 需要 的 重复 喷 浆 ( 粉 ) 和 搅拌 。 
空 搅 部 分 按 相 应 定额 人 工 及 搅拌 柱 机 台 班 乘 以 系数 0.5 计算 。 

© SMW 工法 搅拌 桩 定额 按 二 搅 二 喷 施 工 工艺 考虑 ， 设 计 不 同时 ， 每 增 ( 减 ) 一 搅 一 喷 
按 相 应 定额 人 工 和 机 械 费 增 ( 减 )40% 计 算 。 

@ SMW 工法 搅拌 桩 的 水 泥 掺 入 量 按 加 固 土 重 (1800kg/m) 的 18% 考 虑 ， 设 计 不 同时 ， 
按 单 、 双 头 深层 水 泥 搅拌 桩 每 增 减 1% 定 额 计算 。 插 、 拔 型 钢 定额 仅 考虑 打 、 拔 施工 费用 ， 
未 包含 型 钢 使 用 费 ,发生 时 另行 计算 。SMW 工法 搅拌 桩 设计 要 求全 断面 套 打 时 ， 相 应 定额 
的 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1.5， 其 余 不 变 。 

© 水 泥 搅拌 桩 定额 按 不 挨 添 加 剂 (如 石膏 粉 、 木 质 素 硫 酸 钙 、 硅 酸 钠 等 ) 编 制 ， 如 设计 
有 要 求 ， 定 额 应 按 设 计 要 求 增加 添加 剂 材料 费 ， 其 余 不 变 。 

© 高 压 旋 喷 桩 定额 已 综合 接头 处 的 复 喷 工 料 ; 高 压 旋 喷 桩 中 ,设计 水 泥 用 量 与 定额 不 
同时 应 予 调整 。 

© 双 头 、SMW 工法 水 泥 搅拌 桩 套用 定额 时 ， 相 应 定额 的 人 工 和 机 械 乘 以 系数 ， 其 中 
双 头 水 泥 搅拌 桩 乘 系 数 0.97，SMW 工法 水 泥 搅拌 桩 乘 以 系数 0.92， 其 余 不 变 。 

高 压 旋 喷 桩 \ 水 泥 搅拌 桩 工程 量 少 于 100 m 时 , 相应 定额 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1.25。 
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Bsns 分 析 3-7 


Ф 800тт 单 头 喷 水 泥浆 搅拌 桩 每 米 桩 水 泥 摊 量 110kg， 实 际 工程 加 固 土 重 1500kg/m?， 
求 该 基价 。 
分 析 : 该 工程 水 泥 搅 拌 桩 水 泥 掺 量 为 
110/3.14х0.4х0.4х1х1500)-14.60% 
因此 ， 套 用 定额 为 2-119+2-121x2。 换 算 后 的 基价 为 


111.4-5.7x2=100( 元 /mm) 
<“ 
NE ИЯ 3-8 


SMW ТЕЖЕ Е), 水泥 掺 入 量 为 19%, 单位 工程 捞 拌 社工 程 量 为 50m;， 
设计 要 求全 断面 套 打 ， 试 求 基价 。 

分 析 : SMW 工法 搅拌 桩 定额 按 二 搅 二 喷 施工 工艺 考虑 % 设 计 不 同时 ， 每 增 ( 减 ) 一 搅 一 
喷 按 相应 定额 人 工 和 机 械 费 增 ( 减 )40% 计 算 ; 水 泥 掺 量 定额 按 18% 考 虑 . 工程 量 少 于 100m, 


因此 ， 套 用 定额 2-122+2-121H， 换 算 后 的 基价 为 magm 
171.2-(10.621:-59.305)х(1.4х1.5х0.92х1,25-1)-5.7-275.8(7:/”) = 
O 强 夯 地 基 ， 重 锤 夯 实 定额 按 一 遍 考 虑 ， 设 计 遍 数 不 同 时 ， 每 增加 一 遍 ， 定 еу] 


额 乘 以 系数 1.25。 定 额 已 包含 了 夯实 过 程 (后 ) 的 场地 平整 ,但 未 包括 (补充 ) 回 填 
发 生 时 另行 计算 。 

(4) 砂 石柱 空 打 部 分 ， 按 沉 管 灌注 桩 相应 定额 ( 拍 除 灌注 部 分 的 工 、 料 ) 执 行 。 

2) 地 基 处 理工 程 量 计算 

(1) 水 泥土 搅拌 桩 = 

Ф) 水 泥 搅拌 桩 工程 基 按 桩 径 截面 积 乘 桩 长 计算 。 桩 径 截面 积 应 扣除 重 伙 部 分 
面积 。 桩 长 按 设计 桩 项 至 桩 底 长 度 另 加 0.50m 计算 ; 车 设计 桩 顶 标高 至 打桩 前 自然 
也 坪 标 高 小 于 0.5m 或 已 达 自 然 地 坪 时 ， 另 加 长 度 应 按 实际 长 度 或 不 计 。 
© 空 搅 部 分 的 长 度 ， 按 设计 桩 项 标高 至 打桩 前 自然 地 坪 标 高 的 长 度 减 去 另 
加 长 度 计算 。 

© SMW 工法 搅拌 桩 中 的 插 、 拔 型 钢 工程 量 , 按 设计 图 示 型 钢 的 重量 以 t 计算 。 


ЕГІН 


菜 工 程 基 坑 支 护 采 用 三 轴 水 泥 搅 拌 柱 ， 设 计 桩 径 为 800mm， 桩 长 为 15m， 桩 轴 ( 圆 心 ) 
距 为 600mm， 水 泥 掺 入 量 为 18%， 要 求 采用 二 搅 二 喷 施 工 。 假设 人 材 机 价格 与 定额 取 定 价 
格 相同 ， 试 求 该 工程 分 别 按 全 截面 套 打 和 非 全 截面 套 打 两 种 施工 方案 处 理 时 第 一 、 二 幅 桩 
的 直接 工程 费 。 

分 析 : 第 一 方案 按 全 截面 套 打 。 

(1) 桩 径 截 面积 为 (0.8/2)?x3.14x(3+2)2.51(mz2 )。 

(2) 搅拌 桩 的 工程 量 为 2.51x(15+0.5)=38.91(m )。 

(3) 按 定额 子 目 2-122 进行 计价 。 套 定额 2-122H， 换 算 后 的 基价 为 

171.2+(10.621+59.305)x(1.Sx0.92-1)=197.8( 元 /mm) 
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(4) 第 一 、 二 幅 桩 的 直接 工程 费 为 
38.91x197.8=7695.41( 元 ) 
第 二 方案 按 非 全 截面 套 打 . 


Бы (1) 桩 径 截 面积 为 (0.8/2)?x3.14x(3+3)-3.01(m2)。 
ы Ч (2) 搅拌 桩 的 工程 量 为 3.01x(15+0.5)=46.69(m)。 

(3) 按 定额 子 目 2-122 进行 计价 . 套 定 额 2-122H， 换 算 后 的 基价 为 
【参考 图 文 】 


171.2+(10.621+59.305)x(0.92-1)=165.61( 元 / т?) 

(4) 第 一 、 二 幅 桩 的 直接 工程 费 为 

46.69x165.61=7732.33( 元 ) 

(2) 高 压 旋 喷 柱 : 引 ( 钻 ) 孔 按 自然 地 坪 至 设计 桩 底 的 长 度 计算 ， 喷 浆 按 设计 加 
固 桩 截面 积 乘 以 设计 桩 长 计算 。 

(3) ERER: 钻 孔 按 设 计 图 示 深 度 以 m 计算 ， 注 浆 按 下 列 规定 以 m’ 计算 。 

© 设计 图 纸 明 确 加 固 土 体 体积 的 ， 按 设计 图 纸 注 明 的 体积 计算 。 

© 设计 图 纸 以 布点 形式 图 示 土 体 加 固 范围 的 ， 则 按 两 孔 间距 的 一 半 作 为 扩散 
半径 ， 以 布点 边线 各 加 扩散 半径 形成 计算 平面 来 计算 注 浆 体积 

© 如 设计 图 纸 注 浆 点 在 钻 孔 灌注 混 凝 主 桩 之 间 ， 按 两 注 浆 孔 距 作为 每 孔 的 扩 
散 直 径 ， 以 此 圆柱 体 体积 计算 注 浆 体积 。 

(4) 重 锤 夯实 : 按 设计 图 示 夯 击 范 围 面 积 以 m 计算。 

3) 清单 计价 

- 程 量 清单 计价 包括 招标 控制 价 、 投 标 报价 ;清单 计价 时 应 按 清 单项 目的 列 项 
及 其 描述 结合 定额 使 用 规则 进行 。 

(1) 工程 量 清单 计价 的 项 目 组 合 : 很 据 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 ， 在 计价 时 
必须 按 项 上 特征 内 容 确定 清单 项 目 需 组 合 的 主 项 和 次 项 的 计价 工程 量 。 

全 工程 量 清单 计价 涉及 的 各 清单 项 目的 组 合 不 尽 相 同 ， 在 对 清单 项 目 进行 计 
价 分 析 时 ， 应 结合 项 目 特征 的 描述 、 工 程 НТ E 规则 进行 计价 子 目的 
组 合 ， 同 时 还 应 该 考虑 措施 项 目 中 有 关内 容 的 计价 因素 

© 根据 清单 规范 的 有 关 规 定 ， 清 单项 目 采 用 G -省 建筑 工程 预算 定额 (2010 
版 )》 定 额 计价 时 ， 如 砂 石 灌注 柱 和 水 泥 搅拌 桩 的 计价 子 目 组 合 见 表 3-18。 


表 3-18 ” 砂 石 桩 、 水 泥 搅 拌 桩 组 价 内 容 







































































项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 

010201004 强 夯 地 基 重 锤 夯 实 (一 遍 ) 2-151~153 
са 沉 管 灌注 砂 桩 2-35—37 

08 ада 沉 管 灌注 砂 石 桩 2-38—40 



















































010201009 深层 搅拌 桩 wjw pp hi | 单 、 双 头 深层 水 泥 搅 拌 桩 2-118 一 120 
010201010 粉 喷 桩 ЖЕНЕ ЖЕНЕ 2-121 
К 二 搅 二 喷 2-122 
010201009 | ”深层 搅拌 桩 в 插 、 拔 型 钢 2-123 
` 0729728 2-156 
钻 孔 2-124 

010201012 | 高 压 喷 射 注 浆 桩 成 桩 2-125 一 127 











水 泥 掺 量 2-121 
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© 清单 项 目 计价 子 目 组 合 时 ， 应 确定 组 合 内 容 所 适用 的 计价 定额 子 目 。 

(2) 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 确定 : 应 根据 采用 的 计价 定额 有 关 使 用 和 计算 
规则 ， 确 定 清单 项 目 综合 工料 机 的 数量 ， 按 照 计价 依据 有 关 原 则 ， 确 定 工料 机 单价 
取 定 、 工 程 综合 费用 (企业 管理 及 利润 ) 的 计算 标准 。 
O 当 清 单 工程 量 与 计价 工程 量 的 计算 规则 不 同 ， 或 清单 工程 量 与 计价 组 合子 
目的 工程 量 计算 单位 不 同时 ， 应 根据 工程 量 清单 特征 描述 确定 清单 项 目 各 组 合子 目 
的 计价 工程 量 。 
© 当 工 程 量 清单 计价 规范 与 计价 定额 中 的 工程 量 计算 规则 一 致 时 ， 清 单 工 程 
量 即 为 组 合子 目的 计价 工程 量 ， 但 应 注意 工程 量 清单 项 目 特征 的 描述 ， 如 有 分 别 套 
不 同 计价 子 目的 内 容 ， 需 分 别 确定 各 自 的 计价 工程 量 。 

图 根据 确定 的 组 合子 目 内 容 工程 量 ， 套 用 相关 计价 定额 和 取 定 的 工料 机 单价 及 
综合 费用 计算 标准 ， 计 算 各 组 合子 目的 综合 单价 ， 再 按 各 子 目 计价 开 程 量 乘 以 子 目 
综合 单价 的 合 价 之 和 ， 除 以 清单 项 目 工程 量 ， 计 算出 清单 项 目的 综合 单价 。 

2. 基 坑 与 边 坡 支 护 

1) 基 坑 与 边 坡 支 护 清单 计价 说 明 воза 

(1) 地 下 连续 墙 导 墙 土 方 的 运输 、 回 填 , ЗЕЯ У НЕ АЙ. 73 

(2) 地 下 连续 墙 钢 筋 笼 、 钢 筋 网 片 及 护 壁 、 导 墙 的 钢筋 制作 和 安装 ， 套 用 上 述 回 
预算 定额 第 四 章 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 相应 定额 。 

(3) 打 、 拔 钢板 桩 ， 定 额 仅 考虑 打 、 拔 施工 费用 ， 未 包含 钢板 桩 使 用 费 ， 发 生 
时 另行 计算 。 钢 板 桩 工程 量 少 于 S0t> 则 相应 定额 的 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1.25。 

(4) 打 预 制 钢筋 混凝土 板 桩 ， 按 打桩 、 送 桩 分 别 套用 定额 子 目 。 预 制 钢 筋 混 凝 
土 板 桩 安 拆 导向 夹具 ， 套 钢板 桩 定额 ; 挖 填 砂 槽 费用 另行 计算 。 

(5) 基 坑 、 边 坡 支 护 方式 不 分 锚 杆 、 土 钉 ， 均 套用 同一 定额 ， 设 计 要 求 采 用 预 
应 力 锚 杆 时 ， 预 应 力 张 拉 费 用 另行 计算 。 

(6) 喷射 混凝土 按 喷射 厚度 及 边 坡 坡度 不 同 分 别 设置 子 目 。 其 中 ， 钢 筋 网 片 制 

































































































































































Eè 
Yy srna 
钢 支 撑 按 上 述 预 算 定额 第 六 章 进 行 计 价 ; 钢筋 混凝土 支撑 按 预 算 定额 第 四 章 进 行 计价 。 


2) 基 坑 与 边 坡 支 护 计价 工程 量 计算 规则 

(1) 地 下 连续 墙 工程 量 计算 。 

Ф 导 墙 开 挖 ， 按 设计 长 度 乘 开 挖 宽度 及 深度 以 m 计算 。 浇 捣 按 设计 图 示 以 
m 计算 。 

© 成 槽 工程 量 ， 按 设计 长 度 乘 墙 厚 及 成 槽 深度 (自然 地 坪 至 连续 墙 底 加 0.5m) 
以 mm 计算 。 泥 浆 池 建 拆 、 泥 浆 外 运 工程 量 ， 按 成 槽 工程 量 乘 以 0.2 计算 。 土方 外 运 
工程 量 按 成 槽 工程 量 计算 。 
© 连续 墙 混凝土 浇筑 工程 量 ， 按 设计 长 度 乘 墙 厚 及 墙 深 加 0.5m 以 m 计算 。 
0) 清 底 置换 、 接 头 管 安 拔 ， 按 分 段 施工 时 的 槽 壁 单元 以 “ 段 ” 计 算 。 
(2) 圆 木 桩 工程 量 计算 : 材积 按 设 计 桩 长 (包括 接 桩 ) 及 梢 径 , 按 木 材 材积 表 计 算 ， 
其 预 留 长 度 的 材积 已 考虑 在 定额 内 。 送 桩 按 大 头 直 径 的 截面 积 乘 以 入 土 深度 计算 。 
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ааа 


工程 量 计算 : 打 、 拔 钢板 检 


CHER, Е 





图 








示 钢 板 桩 的 重量 以 t 计 算 ， 安 











拆 导向 夹具 ， 按 设计 


(4) 预制 钢 
算 规 则 。 











图 示 钢 板 桩 的 水 平 延长 米 计 算 。 
筋 混 凝 土 板 桩 打桩 、 送 桩 工程 量 计算 : 














(5) 锚 杆 ( 士 钉 ) 支 护 及 喷射 混凝土 计算 。 


Ф HFT 





У, ВЕК, НЕВЕ: 





执行 预制 钢筋 混凝土 方 桩 工程 量 计 





图 示 以 延长 米 计算 。 


© 锚 杆 ( 土 钉 ) 制 作 、 安 装 ， 分 别 按 钢 管 、 钢 筋 设计 长 度 乘 以 单位 重量 以 t 计算 ， 定 位 
支架 ( 座 )、 护 孔 钢 筋 (型 钢 )、 锁 定 筋 已 包含 在 定额 中 ， 不 得 另行 计算 。 
© 边 坡 喷 射 混凝土 ， 按 设计 图 示 面 积 以 m? 计 算 。 





3) 清单 计 


介 





а) 工程 量 清单 计价 的 项 目 组 合 : 根据 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 ， 在 计价 时 必须 按 


项 目 特征 内 容 确定 清单 项 目 需 组 合 的 主 项 和 次 项 的 计价 工程 量 。 
单 计价 涉及 的 各 清单 项 目的 组 合 不 尽 相 同 ; 在 对 清单 项 目 进行 计价 分 析 





时 ， 


应 结合 项 


应 该 考虑 措施 项 目 中 有 关内 容 的 计价 因素 。 
单 规范 的 有 关 规 定 ， 当 清单 项 目 采用 G 


@ 根据 清 











规 





特征 的 描述 、 工 程 内 容 及 计价 定额 使 








则 进行 计价 子 目的 组 合 ， 同 时 还 


f 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 




































































定额 计价 时 ， 如 砂 石 灌注 柱 和 水 泥 搅 拌 桩 的 计价 子 目 组 合 见 表 3-19。 
© 清单 项 目 计价 子 目 组 合 时 ， 应 确定 组 合 内 容 所 适用 的 计价 定额 子 目 ( 表 3-19)。 
表 3-19” 砂 石 桩 、 水 泥 搅拌 桩 组 价 内 容 
项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 
导 墙 开 挖 2-141 
钢筋 混凝土 导 墙 浇灌 2-142 
机 械 成 模 2-143 一 145 
010202001 地 下 连续 墙 і 2-146 
2-147—149 
2-150 
泥浆 池 的 建造 和 拆除 、 泥 浆 运输 2-92--94 
打桩 2-115 
010202003 圆 木 桩 送 桩 2-116 
接 桩 头 2-117 
打桩 2-106 一 107 
010202004 | ”预制 钢筋 混凝土 板 桩 送 桩 2-108—109 
安 、 拆 导向 夹具 2-114 
打桩 2-110 一 111 
010202006 钢板 桩 Hit 2-112--113 
安 、 拆 导向 夹具 2-114 
ООО ан 成 孔 、 灌 浆 2-132 一 133 
010202008 土 钉 дс ды Ен ыы 
锚 杆 ( 士 钉 ) 制 作 、 安 装 2-135 一 136 
010202009 | 喷射 混凝土 、 水 泥 砂浆 喷射 混凝土 护坡 2-137—140 
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(2) 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 确定 : 应 根据 采用 的 计价 定额 有 关 使 用 和 计算 
规则 ， 确 定 清单 项 目 综合 工料 机 的 数量 ， 按 照 计 价 依据 有 关 原 则 ， 确 定 工料 机 单价 
芭 定 、 工 程 综合 费用 (企业 管理 及 利润 ) 的 计算 标准 。 

O 当 清 单 工程 量 与 计价 工程 量 的 计算 规则 不 同 ， 或 清单 工程 量 与 计价 组 合子 
目的 工程 量 计算 单位 不 同时 , 应 根据 工程 量 清单 特征 描述 确定 清单 项 目 各 组 合子 目 
的 计价 工程 量 。 
© 当 工程 量 清单 计价 规范 与 计价 定额 中 的 工程 量 计算 规 则 一 致 时， 清单 工程 
量 即 为 组 合子 目的 计价 工程 量 , 但 应 注意 工程 量 清单 项 目 特征 的 描述 ， 如 有 分 别 套 
不 同 计价 子 目 的 内 容 ， 需 分 别 确定 各 自 的 计价 工程 量 。 

© 根据 确定 的 组 合子 目 内 容 工 程 量 ， 套 用 相关 计价 定额 和 取 定 的 工料 机 单价 
及 综合 费用 计算 标准 ， 计 算 各 组 合子 目的 综合 单价 ， 再 按 各 子 目 计价 工程 量 乘 以 子 
目 综合 单价 的 合 价 之 和 ， 除 以 清单 项 目 工程 量 ， 计 算出 清单 项 目的 综合 单价 。 



















































































ЕЯ 3.3 桩 基础 工程 


3.3.1 基础 知识 

1. 桩 基础 工程 

桩 基础 是 重要 的 基础 形式 , 它 能 够 将 上 部 结构 荷载 穿越 
一 定 厚度 的 软弱 土 层 ; 传 到 地 下 一 定 深度 处 的 坚实 士 层 上 ， 
或 通过 桩 与 土 之 间 的 摩擦 力 来 承载 上 部 结构 传 来 的 荷载 效 
应 ， 以 满足 上 部 结构 对 地 基 承 载 力 、 稳 定性 和 变形 的 要 求 ， 
包括 桩 身 和 桩 承 台 ， 如 图 3.7 所 示 。 

桩 基础 按 传递 荷载 的 形式 ， 分 为 端 承 柱 和 摩擦 柱 ; 按 施 
艺 ， 分 为 预制 柱 和 灌注 桩 。 
ЭСИ | вэл шаблею ола 
ЖӘЕ, АҒАТ ЕО. ЗЕ ха 
凝 土 空心 方 桩 、 预 应 力 空心 管 桩 等 。 沉 桩 方法 主要 有 锤 击 沉 桩 、 静 力 压 桩 、 振 动 沉 а 2 
桩 等 ， 其 施工 工艺 主要 包括 制 桩 (或 购 成 品 桩 )、 运 桩 、 沉 桩 三 个 过 程 。 单 节 桩 不 能 【参考 视频 】 
满足 设计 桩 长 要 求 时 应 接 桩 ， 当 桩 顶 标高 要 求 在 交付 施工 场地 标高 以 下 时 应 送 桩 。 

(1) 接 桩 ， 当 设计 桩 较 长 时 ， 就 需要 两 段 甚 至 多 段 预 制 桩 ， 段 与 段 之 间 的 连接 
称 为 接 桩 。 常 见 的 接 桩 方式 有 焊接 法 、 管 桩 螺栓 连接 法 、 浆 锚 法 。 

(2) 送 桩 ， 当 桩 顶 设计 标高 低 于 交付 施工 场地 标高 时 ， 需 要 用 钢 制 送 桩 器 将 村 
送 入 设计 要 求 的 位 置 ， 称 为 送 桩 。 
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(3) ЖЕ. 打桩 施工 完 后 ， 开 挖 基 坑 ， 按 设计 要 求 的 桩 顶 标 高 将 多 余 的 桩 割 掉 
或 羡 去 ， 并 确保 桩 项 嵌入 撑 台 内 的 长 度 不 小 于 50mm， 当 桩 主要 承受 水 平 力 时 不 少 
于 100mm。 
预制 桩 施工 过 程 如 图 3.8 所 示 。 














Жән) 


3.8 ”预制 桩 施工 过 程 


1—1; 2 一 第 二 节 桩 ; 3 一 第 三 节 桩 ; 4 一 送 桩 ;5 一 接 桩 





| 3. йді 
г. Д) 根据 成 孔 方法 不 同 ， 灌 注 往 可 分 为 外 (中 ) 孔 灌注 柱 、 沉 管 灌注 柱 、 人 工控 孔 桩 。 
жз (1) 钻 (中 ) 孔 洪 注 柱 :利用 钻 ( 冲 ) 孔 机 械 在 地 基 土 层 中 成 孔 ， 然 后 安放 钢筋 第 


【参考 视频 】 灌注 混凝土 形成 的 混凝土 柏 基 。 成 孔 方法 有 冲击 锤 溃 孔 、 冲 抓 锤 冲 孔 、 回 转 钻机 成 
孔 、 潜 水 钻 成 孔 、 旋 控 成 孔 ， 成 孔 过 程 一 般 采 用 泥浆 护 壁 。 

(2) 沉 管 灌注 柱 : 依据 使 用 桩 锤 和 成 柱 工艺 不 同 ， 沉 管 灌注 桩 分 为 锤 击 沉 管 灌 
注 柱 、 振 动 沉 管 灌注 柱 、 静 压 沉 管 灌注 柱 、 振 动 冲击 灌注 柱 和 沉 管 夯 扩 灌 注 柱 等 
为 提高 单 柱 承载 力 ， 可 以 采用 复 打 、 АРТ. 

Фин: 指 在 第 一 次 混凝土 灌注 高 度 达 到 要 求 标高 拔 出 柱 管 以 后 ， 立 即 在 原 
桩 位 再 埋 桩 尖 做 第 二 次 沉 管 ， 使 未 凝固 的 混凝土 向 桩 管 四 周 挤 压 ， 然 后 再 次 灌注 混 
凝 土 以 扩大 桩 径 的 施工 方法 。 

© 夯 扩 : 指 采用 双 管 施工 ， 通 过 内 管 夯 击 桩 端 预 灌 混凝土 形成 扩大 头 ， 以 提 
高 单 桩 承载 力 的 施工 方法 。 

(3) ЛЕВИ: 采用 人 工 开 控 方 式 形成 杆 孔 ， 安 放 钢 筋 笔 ， 浇 筑 混凝土 成 型， 
如 图 3.9 所 示 。 









































3.3.2 工程 量 清单 编制 

1. 清单 编制 说 明 

桩 基 工 程 清单 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》 附 录 С 进行 编制 ， 适 
于 建筑 物 和 构筑 物 工程 桩 基 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规 范 附录 C， 分 为 СА 打桩 工程 、C.2 灌注 桩 工程 两 部 分 ， 
共 11 个 项 目 。 









































ШЛ лов 


项 目 ， 分 别 
1) 预制 
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2000 
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L, 
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НК, 809%) 





#39 人 工 挖 孔 桩 纵 断 面 示意 图 (单位 ， mm) 
2. 打桩 工程 清单 项 目的 划分 
打桩 工程 包括 预制 钢筋 混凝土 方 柱 、 预 制 钢筋 混凝土 管 柱 、 钢 管 柱 、 截 ( 凿 ) 桩 头 4 个 


按 010301001X X X ~010301004х X X 编 码 。 
钢筋 混凝土 方 桩 (010301001) 














(1) 适 


于 预制 混凝土 方 桩 的 列 项 。 








(2) 工程 内 容 : 工作 平台 搭 拆 、 桩 机 竖 拆 和 移 位 、 沉 桩 、 接 桩 、 送 桩 。 
(3) 清单 项 目 描述 : 地 层 情 况 、 送 桩 深度 、 桩 长 、 桩 截面 积 、 桩 倾斜 度 、 沉 桩 方法 、 
接 桩 方式 、 混 凝 土 强度 等 级 等 予以 描述 。 
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(4) 工程 量 计算 : @ 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 )“m ”计算 ; @@ 按 设计 图 示 截 画 
积 乘 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 以 实体 积 “mm ”计算 ; @ 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 

2) 预制 钢筋 混凝土 管 柱 (010301002) 

(1) 适用 于 预制 混凝土 管 桩 的 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 工作 平台 搭 拆 、 桩 机 竖 拆 和 移 位 、 沉 柱 、 接 桩 、 送 柱 、 桩 尖 制 作 安装 、 
杆 充 材料 和 刷 防 护 材料 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 地 层 情 况 、 送 桩 深度 、 桩 长 、 桩 外 径 和 壁 厚 、 桩 倾斜 度 、 沉 桩 方 
法 、 桩 尖 类 型 、 混 凝 土 强度 等 级 、 填 充 材料 种 类 、 7. 
(4) 工程 量 计算 : @ 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 (不 包括 桩 尖 )“m ”计算 ; @) 按 设计 图 示 截 
面积 乘 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 以 实体 积 “m’” 计 算 ，@ 按 设计 图 示 数量 以 “ 根 ” 计 算 。 


а,» 分 析 3-10 


某 工程 110 根 C60 预 应 力 钢筋 混凝土 管 柱 ， 桩 外 径 600тт, ВЕ 100mm, ЖК 25m, 每 
根 桩 顶 连 接 构造 (假设 ) 钢 托 板 3.Skg、 圆 钢 骨 架 38kg,` 桩 顶 灌注 C30 混凝土 1.5m 高 ， 设 计 桩 顶 标 高 
为 -3.5m， 现 场 自然 地 坪 标 高 为 -0.45m， 现 场 条 件 允 许可 以 不 发 生 场 内 运 桩 。 试 按 规范 编制 该 管 
桩 清单 。 
分 析 : 根据 清单 计量 规则 进行 工程 量 计算 C60 预 应力 钢 筋 混凝土 管 桩 工程 量 为 
EL=110x25=2750(m) 
该 工程 的 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 3-20. 
















































































表 3-20 ”分 部 分 项 工程 量 清单 





金额 /元 
ви | 1 НЕ ЧЕ жа Тае, 
| 单价 | 价 | 暂 估价 

C60 钢筋 混凝土 预 应 力 管 柱 ， 每 根 总 长 
zomg |25m, 共 110 根 , 外 径 600mm, 壁 厚 100mm; zzi 
1 , | 桩 项 标高 -3.5m， 自 然 地 坪 标 高 -0.45m,， ВЕ m/ 根 15 
顶端 灌注 СЗО 混凝土 1.5m 高 , 每 根 桩 项 圆 
钢 骨 架 38kg、 构 造 钢 托 板 3.5kg 


3) 钢管 桩 (010301003) 

(Т) 适用 于 钢管 桩 的 列 项 。 

(2) 工程 内 容 ， 工 作 平 台 搭 拆 、 桩 机 竖 拆 和 移 位 、 沉 桂 、 接 桩 、 送 桩 、 切 制 钢管 和 精 
割 盖帽 、 管 内 取 士 、 арн) 刷 防 护 材料 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 地 层 情 况 、 送 桩 深度 、 桩 长 、 材 质 、 管 径 和 壁 厚 、 桩 倾斜 度 、 沉 
桩 方法 、 填 充 材 料 种 类 、 防 护 材 料 种 类 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 ，@D 按 设计 图 示 以 质量 “t” 计 算 ，@ 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 

4) 截 ( 玄 ) 桩 头 (010301004) 

(1) 适用 于 本 清单 计算 规范 附录 B、 附 录 С 所 列 桩 的 桩 头 截 ( 凿 )。 

(2) 工程 内 容 : RUREK MP ENE. 
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SN 


(3) 清单 项 目 描述 : 桩 类 型 、 桩 头 截面 和 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 有 无 钢筋 等 予以 


描述 。 








(4) 工程 量 计算 : @ 按 设计 桩 截面 乘 以 桩 头 长 度 以 体积 “mm ”计算 ，@@ 按 设计 








示 数 





量 以 “ 根 ”计算 。 

3. 灌注 柱 工 程 清单 项 目的 划分 

1) 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 柏 (010302001) 

(1) 适用 于 泥浆 护 壁 条 件 下 成 孔 ， 采 用 水 下 灌注 混凝土 的 桩 的 列 项 。 

(2) TEAR: PAH, WIL ВЕ, 混凝土 制作 、 运 输 、 灌 注 和 养护 ，4 
泥 外 运 ， 打 桩 场地 硬化 及 泥浆 池 、 泥 浆 沟 。 






































混凝土 种 类 和 强度 等 级 等 予以 描述 。 


Ша 
(3) 清单 项 目 描述 : 地层 情况 、 空 桩 长 度 和 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方法 、 护 简 类 型 和 长 度 、 











(4) 工程 量 计算 : @ 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) “т” НЯ; ORRERI 











МЕЖ 

















КЕНИЯ “m” НН, @ 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ”计算 。 








”拓展 提高 


清单 项 目 描述 中 的 桩 长 应 包括 桩 兴 ， 空 桩 长 度 = 孔 深 - 桩 长 ， 孔 深 为 自然 地 面 至 设计 桩 底 的 深度 ， 


以 下 清单 项 目 描述 中 的 桩 长 也 是 一 样 的 ; 


2) 沉 管 灌 注 桩 (010302002) 
(1) 适用 于 各 类 沉 管 灌注 桩 > 

















(2) 工程 内 容 : 打 ( 沉 ) 拔 钢管 ， 桩 尖 的 制作 和 安装 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 灌 注 和 养护 。 


(3) 清单 项 目 描述 5 地 层 情况 、 空 梭 长 度 和 桩 长 、 复 打 长 度 、 桩 径 、 沉 管 方 法 、 
类 型 、 混 凝 土 种 类 和 强度 等 级 等 予以 描述 。 


桩 尖 


(4) 工程 量 计算 : 包 设 计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 )“m” 计 算 ，@@ 按 不 同 截面 在 桩 长 














范围 内 以 实体 积 “m’” 计 算 ; @ 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 

3) 干 作 业 成 孔 灌注 柱 (010302003) 

(1) 适用 于 不 用 泥浆 护 壁 和 套 管 护 壁 的 情况 下 成 孔 的 桩 。 

(2) 工程 内 容 : 成 孔 、 扩 孔 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 灌 注 、 振 捣 和 养护 。 








(3) 清单 项 目 描述 : 地 层 情况 、 空 桩 长 度 和 桩 长 、 桩 径 、 扩 孔 直 径 和 高 度 、 成 孔 方 法 、 


混凝土 种 类 和 强度 等 级 等 予以 描述 。 








(4) 工程 量 计算 : @ 按 设计 图 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 )“m” 计 算 ，@ 按 不 同 截面 在 桩 











长 范围 内 以 实体 积 “m;” 计 算 ， @ 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 
4) 挖 孔 桩 土石 方 (010302004) 
(1) 一 般 只 适用 于 干 作业 和 人 工 挖 孔 桩 成 孔 时 的 土方 工程 开 挖 。 
(2) 工程 内 容 : 排 地 表 水 、 挖 土 和 玄 石 、 基 底 针 探 、 运 输 。 
(3) 清单 项 目 描述 :地层 情况 、 挖 孔 深 度 、 弃 土 ( 石 ) 的 运 距 。 














(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 含 护 壁 ) 截 面积 乘 以 挖 孔 深度 以 立方 米 “mm ” 计 


计算 。 
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5) 人 工控 孔 桩 (010302005) 

(1) 适用 于 人 工 挖 孔 桩 的 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 护 壁 制 作 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 灌 注 、 振 捣 和 养护 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 桩 芯 长 度 、 桩 芯 直 径 和 扩 底 直径 ， 以 及 扩 底 高 度 、 护 壁 的 厚度 和 
高 度 、 护 壁 混凝土 的 种 类 和 强度 等 级 、 1,2. 级 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计 算 : 包 按 桩 蕊 混凝土 以 实体 积 “m ”计算 ; @ 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 
计算 。 

6) А71 300010302006) 

(1) 适用 于 钻 孔 压 浆 桩 的 列 项 。 

(2) TRAX: 钻 孔 、 下 注 浆 管 、 投 放 骨 料 、 浆 液 制作 、 运 输 、 压 浆 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 地 层 情况 、 空 钻 长 度 和 桩 长 、 钻 孔 直径 > 水 泥 强 度 等 级 等 予以 

(4) 工程 量 计算 : @ 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 “m” 计 算 ; @] 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 

7) 灌注 桩 后 

(1) 工程 内 容 : 注 浆 导管 制作 和 安装 、 浆 液 制作 、 运 输 和 压 浆 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 注 浆 导管 材料 和 规格 注 浆 导管 长 度 、 单 孔 注 浆 量 、 水 泥 强 度 等 
级 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 的 注 浆 有 孔 数量 以 “个 ”计算 。 


«Ж.» 分 析 3-11 


某 工 程 采用 110 根 -C20 钻 孔 灌注 桩 ， 桩 截面 $ 00, “每 根 桩 总 长 6m， 其 中 入 岩 深度 为 1.5m, 
桩 侧 后 注 桨 ，1.0t/ 桩 让 声 测 管 1 ЖЕ. 设计 桩 顶 标 高 为 -3.0m， 现 场 自然 地 坪 标 高 为 -0.45m， 设 计 规 
定 加 灌 长 度 为 п, 废弃 泥浆 要 求 外 运 5km， 桩 引 要 求 回填 碎 石 。 试 按 规范 编制 该 管 桩 清单 。 

分 析 : 根据 清单 计量 规则 ， 钻 孔 灌注 桩 按 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 项 目 列 项 ， 清 单 工程 量 可 以 有 三 
种 计量 单位 ， 相 应 的 工程 量 分 别 为 

(1) 1.-110х16-1760(т) 


(2) И=1 tox SELL 6. 1671-7441?) 




























































(3) п-110(Ж) 
相应 的 工程 量 清单 见 表 3-21. 


#321 分 部 分 项 工程 量 清单 








Е Ер 
项 目 特征 描述 | 工程 量 | 综合 | 合 | 其 中 ， 
单价 | 价 | 暂 估价 


чи 





C20 钻 孔 灌注 桩 : 110 根 ， 桩 截面 积 
泥浆 护 |01100, 每 根 总 长 16m， 入 岩 深 度 1.5m; 
BERIL | 桩 顶 标高 -3.0m， 自 然 地 坪 标 高 -0.45m， 

桩 侧 后 注 浆 ，1.0V 柱 ， 声 测 管 1 根 / 桩 ， 
设计 规定 加 灌 长 度 Im， 废 弃 泥浆 要 求 外 


1 | 010302001001 


ЗЕ 5кт. ЖЕ 


ШЛ 112 


сказ, 房屋 建筑 工程 计量 与 计价 -NANNNS 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


> 拓展 提高 

1. 项 目 描述 中 的 桩 截面 、 混 凝 土 强 度 等 级 、 桩 类 型 等 可 直接 用 标准 图 号 或 设计 桩 型 进行 描述 。 

2. 桩 基础 的 承载 力 检测 、 桩 身 完整 性 检测 等 费用 按 国家 相关 取 费 标准 单独 计算 ， 不 在 本 清单 项 
目 中 ， 若 设计 要 求 有 试 柱 、 错 桩 或 打 斜 桩 ， 应 按 桩 基 工 程 项 目 编码 单独 列 项 ， 并 应 在 项 目 特征 描述 
中 注 明 试验 桩 或 斜 桩 (斜率 ); 需要 在 桩 间 补 桩 或 在 地 槽 ( 坑 ) 中 及 强 夯 后 的 地 基 上 打桩 时 ， 也 应 单独 编 
码 列 项 。 

3. 预制 桩 规格 、 断 面 、 单 节 长 度 、 总 长 度 不 一 致 时 ， 应 单独 列 项 。 

4. 预制 钢筋 混凝土 管 桩 桩 顶 与 承 台 的 连接 构造 ， 按 计算 规范 附录 下 相关 项 目 列 项 。 

5. 截 桩 头 包括 易 打 混凝土 、 钢 筋 调 直 弯 钩 及 清 运 弃 潮 、 桩 头等 。 

6. 地 基 土 层 的 构造 ， 结 合 地 质 勘察 报告 及 定额 有 关 规 范 对 土 层 的 划分 ， 可 在 清单 中 了 予以 描述 。 
无 法 描述 的 由 投标 方 自行 决定 报价 。 

7. 灌注 桩 的 加 灌 长 度 不 计算 在 清单 工程 量 中 ， 设 计 有 要 求 的 内 清单 项 目 特征 中 予以 描述 ， 设 计 
无 要 求 的 ， 由 计价 人 根据 有 关 计 价 规则 自行 确定 。 

8. 混凝土 灌注 桩 的 钢筋 笼 制作 、 安 装 及 预制 桩 头 钢筋 , 按 本 计算 规范 附录 E 中 相关 项 目 编码 
IA. 

9. 现场 灌注 桩 如 要 求 采用 商品 混凝土 浇灌 的 , 应 在 工程 清单 编制 说 明 中 统一 说 明 ， 不 需要 在 清 
单项 目 中 一 一 描述 。 

10. 设计 如 对 人 工 挖 孔 桩 的 护 壁 有 具体 设计 内 容 的 , 应 在 清单 中 明确 描述 其 相应 内 容 及 特征 ， 如 
材料 、 壁 厚 、 混 凝 土 强度 、 设 置 范 围 (如 深度 ) 等 。 要 求 桩 孔 土 廊 运 出 现场 时 ， 清 单 中 应 予以 明确 ， 具 
体 运输 距离 可 由 清单 编制 人 指定 ;地 可 由 计价 人 自行 考虑 3 

11. 桩 基础 等 工程 施工 前 场地 需要 平整 、 压 实地 表 、 进行 地 下 障碍 物 处 理 的， 应 在 清单 编制 说 明 
中 予以 明确 ， 在 措施 项 目 清单 中 予以 提示 。 


3.3.3 栓 基 础 工程 清单 计价 


本 部 分 计价 基础 依据 ， 是 工程 量 清单 计价 规范 和 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 
第 二 章 桩 基础 及 地 基 加 固 工程 。 

1. 一 般 清 单 计价 说 明 

(1) 本 定额 适用 于 陆地 上 的 桩 基 工 程 ， 所 列 桩 基 施工 机 械 的 规格 、 型 号 按 常 规 施 
艺 和 方法 所 用 机 械 综合 取 定 。 

(2) 本 定额 中 未 涉及 土 (岩石 ) 层 的 子 目 ， 已 综合 考虑 了 各 类 士 (岩石 ) 层 的 因素 。 涉 及 的 
各 类 土 (岩石 ) 层 的 子 目 ， 其 各 类 土 ( 岩 石 ) 层 鉴别 标准 如 下 。 

O H, ЖЕ: 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 质量 不 超过 总 质量 的 50% 的 土 层 ， 包 括 黏土、 
粉 质 黏 士 、 粉 土 、 粉 砂 、 细 砂 、 中 砂 、 粗 砂 、 砾 砂 。 

© м. МН: 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 质量 超过 总 质量 50% 的 土 层 ， 包 括 角 砾 、 圆 砾 、 
碎 石 、 卵 石 、 块 石 、 漂 石 ， 此 外 也 包括 软 石 及 强风 化 岩 。 

© жт: 除 软 石 及 强风 化 岩 以 外 的 各 类 坚 石 ， 包 括 次 坚 石 、 普 坚 石 和 特 坚 石 。 

(3) 桩 基 施 工 前 场地 平整 、 压 实地 表 、 地 下 障碍 物 处 理 等 ， 定 额 均 未 考虑 ， 发 生 时 可 
另行 计算 。 
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(4) 探 桩 位 等 因素 已 综合 考虑 于 各 类 桩 基 定 额 中 ， 不 另行 计算 。 

(5) 单独 打 试 柱 、 锚 柱 ， 按 相应 打桩 人 工 及 机 械 定 额 乘 以 系数 1.5。 

(6) 在 桩 间 补 桩 或 在 地 槽 ( 坑 ) 中 及 强 夯 后 的 地 基 上 打桩 时 , 按 相 应 打桩 人 工 及 机 械 定额 
乘 以 系数 1.15， 在 室内 或 支架 上 打桩 可 另行 补充 。 

(7) 预制 柱 和 灌注 桩 定额 以 打 垂 直 桩 为 准 ， 如 打 斜 柱 ， 斜 度 在 1 : 6 以 内 者 ， 按 相应 打 
桩 人 工 及 机 械 定额 乘 以 系数 1.25; 如 斜 度 大 于 1 : 6 者 , 按 相应 打桩 人 工 及 机 械 定 额 乘 以 系 
数 1.43。 

(8) 单位 (群体 ) 工 程 打桩 工程 量 少 于 表 3-22 中 数量 者 ， 按 相应 打桩 人工 及 机 械 定额 乘 
以 系数 1.25。 

















表 3-22 各 类 桩 工程 量 数量 表 


TEEN Е 预制 钢筋 混凝土 板 桩 





预 应 力 钢筋 混凝土 管 桂 | _1000m 上 】 沉 管 灌注 树 、 铅 孔 ( 旋 挖 成 孔 ) 灌注 桩 

2. 打桩 工程 工程 量 清单 计价 

1) 计价 说 明 

(1) 打 、 压 预制 钢筋 混凝土 方 桩 (空心 方 桩 )， 定 额 按 购 入 构件 考虑 ， 已 包含 了 场 内 必需 
的 就 位 供 桩 ， 发生 时 不 再 另行 计算 s 如 采用 现场 制 桩 ， 场 内 供 运 桩 不 论 采 用 何 种 运输 工具 ， 
均 按 上 述 预算 定额 第 四 章 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 中 规定 的 混凝土 构件 汽车 运输 定额 执 
行 ， 运 距 在 500m 以 内 的 ,定额 乘 以 系数 0.5。 

(2) 打 、 压 预制 钢筋 混凝土 方 桩 定额 已 综合 了 接 桩 所 需 的 打桩 机 台 班 ， 但 未 包括 接 桩 
本 身 的 费用 ， 发 生 时 套用 相应 接 桩 定额 .打压 预 应 力 钢 筋 混凝土 管 桩 定额 已 包括 了 接 桩 





























费用 ， 不 另 计算 。 
(3) 打 、 压 预制 钢筋 混凝土 方 桩 (空心 方 桩 )， 单 节 长 度 超过 20m 时 ， 按 相应 定额 乘 
以 系数 1.2。 








(4) 打 、 压 预 应力 管 桩 ， 定 额 按 购 入 成 品 构件 考虑 ， 已 包含 了 场 内 必需 的 就 位 供 桩 ， 
发 生 时 不 再 另行 计算 。 桩 头 灌 芯 部 分 按 入 工 挖 孔 桩 灌 芯 定额 执行 ; 设计 要 求 设 置 的 钢 骨架 、 
钢 托 板 ， 分 别 按 上 述 预 算 定额 第 四 章 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 中 的 桩 钢筋 笼 和 预 埋 铁 件 相 
应 定额 执行 。 
打 、 压 预 应 力 管 柱 如 设计 要 求 设置 柱 尖 时 ， 另 按 上 述 预 算 定额 第 四 章 混凝土 及 钢筋 混 
凝 土工 程 中 的 预 埋 铁 件 定额 。 打 、 压 预 应 力 空 心 方 杜 ， 套 用 打 、 压 预 应 力 管 桩 相应 定额 。 


ЕИ 分 析 3-12 


某 工程 管 桩 共 20 根 ， 单 节 桩 长 为 20.2m， 采 用 静 力 压 桩 机 沉 桩 ，C25 混凝土 灌 芯 1.5m， 芯 内 钢 
骨架 均 为 二 级 钢 ， 重 2kg， 钢 托 架 重 1.0kg， 桩 顶 标高 为 -3m， 自 然 地 坪 标 高 为 -0.5m， 桩 尖 费 用 不 考 
虑 ,已 知 该 管 桩 到 现场 市 场 价格 为 110 元 /m， 试 求 基价 . 





























Ш та 


分 析 : 该 工程 共 20 根 桩 ， 单 节 桩 长 20.2m， 则 总 长 度 为 20x20.2=404(m)<1000m。 
查 定额 2-28H， 得 换算 后 的 基价 为 
15.2+110x0.101+(2.1887+11.4492)x0.25=129.71( 元 /m) 


2) 计价 工程 量 计算 规则 
(1) 预制 钢筋 混凝土 方 桩 。 





© 预制 方 桩 和 





© 打 、 压 预 人 
FEF “m°” Й 
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创作 ， 按 设计 断面 乘 以 桩 长 以 体积 “ms” 计 算 ， 不 扣除 桩 尖 虚 体 


放 钢 筋 混凝土 方 桩 (空心 方 桩 )， 按 设计 桩 长 (包括 桩 尖 ) 乘 以 桩 截面 
| 算 ， 空 心 方 桩 不 扣除 空心 部 分 的 体积 。 


图 送 桩 按 送 桩 长 度 乘 以 桩 截面 积 以 体积 “mm ”计算 ， 送 桩 长 度 按 设 计 桩 项 标 





高 至 打桩 前 自然 
а) 电焊 接 桩 ， 按 设计 
(2) 预 应 力 钢筋 混 凝 - 






Ф 打 、 压 预 应 力 钢 外 
© 送 桩 长 度 按 设计 相 
ох 











工程 量 清单 计价 包括 


另 加 0.50m 计算 。 
图 示 尺 寸 以 角钢 或 钢板 的 习 





E 量 以 《t* 计算 。 


Е. 
混凝土 管 柱 ， 按 设计 桩 长 (不 包括 桩 尖 ) 以 “m” 计 算 。 
ЕТ 
s 按 设计 图 示 重 量 以 “t” 计 算 ; 
\ 按 设计 尺寸 的 灌注 实体 积 以 “m ”计算 。 


高 至 打桩 前 自然 地 坪 标 高 另 加 0.50m 以 “m” 计 算 。 


召 标 控制 价 、 投标 报价 ， 清 单 计价 时 应 按 清 单项 目的 列 项 


及 其 描述 结合 定额 使 用 规则 进行 。 计 价 过 程 参照 任务 31 。 





清单 项 目 可 以 组 合 的 








УЖЕ, 


表 3-23. 


№ 3-23 ”预制 混凝土 桩 组 价 内 容 





“ЭЭЭ 


















































































































项 目 编码 项 目 名称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 
2-1~4(2-19~22) 
3 2-9—12(2-27—30) 
нут 送 方 ( 管 ) 桩 2-5—8(2-23—26) 
НЕЕ 2-13—16(2-31—34) 
预制 方 桩 接 桩 电焊 接 桩 2-17~18 
010301001 | 预制 钢筋 混凝土 方 桩 预制 方 、 板 桩 预制 桩 制作 4-263~265 
010301002 | 预制 钢筋 混凝土 管 桩 预制 方 桩 运输 混凝土 构件 运输 4-444--447 
管 桩 桩 头 灌 芯 管 树桩 头 灌 芯 2-104~105 
钢 托 板 、 桩 尖 钢 托 板 、 桩 尖 4-433 一 434 
390028 4-421—422 
就 地 回填 士 1-17( 松 填 ) 
桩 项 空 打 部 分 回填 碎 石 垫 层 3-9( 干 铺 ) 
碎 石 垫 层 3-10(48%) 
010301004 їн. ЖЕ 2-154—155 
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根据 实例 分 析 3-10 提供 的 清单 , 计算 预 应 力 混凝土 管 桩 的 综合 单价 . 投标 方 设 定 的 施工 
方案 (采用 压 桩 机 压 桩 ) 及 市 场 询 价 ， 人 工 单价 按 50 元 计算 ， 部 分 材料 按 市 场 信息 计算 : 管 桩 
230 Т/п, |444 3200 元 /(， 铁 件 6.5 元 /kg， 其 余 材料 价格 假设 与 定额 取 定 价格 相同 ，3000KN 
压 桩 机 人 台 班 单价 按 2500 元 计算 ， 其 余 机 械 假 设 与 定额 取 定 价格 相同 ; 施工 取 费 按 企 业 管理 
费 12%， 利 润 8%， 风 险 费 用 按 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 之 和 的 5% 计 算 。 

分 析 : 首先 预 应 力 管 桩 计价 工程 量 与 清单 工程 量 基本 一 致 ， 需 要 组 合 的 内 容 有 压 管 桩 、 
送 桩 、 桩 顶 灌 芯 、 钢 骨架 及 钢 托 板 。 

各 项 计价 工程 量 见 表 3-24. 





23-24 工程 量 计算 表 


ra 
| ee ооа [ а | 
| am | мобов [а | 


z ШЕ 芯 — 
НЕ 110x3.5/1000 -- 


根据 组 合 内 容 套用 浙江 省 定额 确定 工料 机 费 。 
Га 70а] (1) 压 管 桩 套 定额 2-239 计算 得 相应 单价 为 
人 工 费 =0.057x50=2;85( 元 /m) 
ІШЕ 材料 费 =2.0601+230x1.01=234.36( 元 /m) 
【参考 图 文 】 机 械 费 =15.6561+(2500=1747.54)x0.0071=21( 元 /m) 
(2)* 送 桩 奢 定 额 2-33， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =0.0816x50=4.08( 元 /m) 
材料 费 =0.215( 元 /m) 
机 械 费 =17.8249+(2500-1747.54)x0.0102=25.50( 元 /m) 
(3) 桩 顶 灌 混凝土 套 定额 2-105， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =0.38x50=39.2( 元 /m) 
材料 费 =308.345( 元 /mm) 
机 械 费 =15.702( 元 /m) 
(4) 圆 钢 骨架 套 定 额 4-421， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =11.44x50=572( 元 /D 
材料 费 =3972.90+(3200-3850)x1.02=3309.9( 元 /0 
机 械 费 =190.88( 元 /t) 
(5) 钢 托 板 大 ,定额 4-434， 计 算得 相应 单价 为 
Ж.2.%-25х50-1250(7:/) 
Я =4362.6+(6.5-5.4)х40=4406.6( 7:1) 
机 械 费 =1085.51( 元 /t) 
则 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 为 
769453.6/2750=279.80( 元 /m) 





计算 结果 见 表 3-25. 
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МЭЭ 


#325 ”分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 计算 表 






































单位 及 专业 工程 名 称 : X X X X 楼 一 一 建筑 工程 第 页 共 页 
序 计量 | 。 利润 | 风险 费用 合 价 
编号 | 项 目 名 称 量 
号 | AS | 项目 名 称 | 单位 | 数量 am jaam] aam | it | 
х5% 
010201 НН 2750 1.498 | 279.80 |769453.6 
т [оотоот | 混凝土 管 | " ` | : 
2-29 | НЕЕ | m |2750 1.1925 |264.172|726474.4 
2| 2-33 | ЖИ | т |390.5| 4.08 1.479 | 37.19 | 14522.7 
ТІ 
3| 2-105 = ma |20,73| 39.2 | 308.345 | 15.702 | 6.58824 [4.39216 2.7451 |376.972 | 7814.64 
4-421 | 钢 骨 架 | e [418 38.144 | 4263.5 |17821.43 
4-434 | 钢 托 架 | + |0385 116.776 |7325.99| 2820.51 
3. 混凝土 灌注 桩 工程 工程 量 清单 计价 
1) 计价 说 明 
(Т) 转盘 式 钻 孔 桩 机 成 孔 、 旋 挖 柏 机 成 世 定 额 按 桩 径 划分 子 目 ， 定 额 已 综合 考虑 了 穿 


越 砂 ( 符 ) 土 层 、 碎 ( 卵 ) 石 层 的 因素 。 如 设计 要 求 进入 岩石 层 时 ， 套 


加 费 。 

(2) 冲 和 孔 # 
定额 。 

(3) 泥浆 池 建 造 和 拆除 按 成 孔 体积 套用 相 
距 套 月 
第 一 章 相 应 的 主 方 装 车 、 运 输 定额 。 

(4) 桩 和 孔 空 钻 部 分 回填 ， 应 根据 施工 组 织 

















松 填 土方 定额 计算 ， 填 碎 石 者 按 砌 筑 工程 碎 石 


(5) 人 工 挖 孔 柱 挖 孔 按 设 计 注 明 的 桩 芯 直 


土方 工程 相应 定额 计算 ， 挖 孔 时 若 遇 淤泥 、 流 砂 、 岩 石 层 ， 





相应 定额 计算 挖 孔 增加 费 。 





(6) 挖 孔 桩 护 壁 不 分 现 浇 或 预制 ， 均 套用 安 设 混凝土 护 
(7) 灌注 桩 定额 均 已 包括 混凝土 灌注 充盈 量 ， 实 际 不 同 


(8) 注 浆 管 埋设 定额 按 桩 底 注 浆 考 虑 ， 如 
系数 1.2。 
(9) 沉 管 灌注 砂 、 砂 石 桩 空 打 部 分 按 相 应 


桩 机 抓 ( 击 ) 锤 冲 孔 定额 ， 分 别 按 桩 长 及 进入 各 类 士 层 、 岩 石 


泥浆 运输 定额 > 旋 挖 桩 的 土方 外 运 按 成 孔 体 积 和 实际 运 距 ， 分 别 套 

















相应 定额 计算 入 岩 增 


层 划 分 套用 相应 











应 定额 ， 泥 浆 场 外 运输 按 成 孔 体积 和 实际 运 
上 述 预 算 定额 





设计 要 求 套 用 相应 定额 ， 填 土 者 按 土方 工程 
垫 层 定额 乘 以 系数 0.7 计算 。 

径 及 孔 深 套用 定额 ; 桩 孔 土 方 需 外 运 时 ， 按 
可 按 实际 挖 、 评 的 工程 量 套用 





壁 定额 。 
时 不 予 调整 。 


设计 采用 侧 向 注 浆 ， 则 人 工 和 机 械 定 额 乘 以 





定额 (扣除 灌注 部 分 的 工 、 料 ) 执 行 。 
(10) 沉 管 灌注 混凝土 桩 定额 子 目 未 包括 预制 桩 尖 制 作 、 


埋设 等 ， 应 另 列 定 额 子 目 。 其 





中 预制 桩 尖 制 作 、 加 劲 圈 按 上 述 预 算 定额 第 四 














章 的 规定 ; 埋设 套 2-50 子 目 。 


(1) 振动 式 和 静 压 振 拔 式 沉 管 灌注 混凝土 柱 ， 若 安放 钢筋 笼 ， 沉 管 部 分 人 工 和 机 械 定 

















额 乘 系 以 数 1.15， 钢 筋 笼 按 上 述 预算 定额 第 四 


章 另 列 定额 子 目 。 
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ник 3-4 


振动 式 沉 管 混凝土 灌注 桩 ， 设 计 桩 长 13m， 安 放 钢 筋 笼 ， 求 该 项 目 沉 管 单价 。 
分 析 : 套用 定额 2-43H， 换 算 后 基价 为 
基价 =775+(331.10+364.83)x0.15=879.39( 元 /10m) 


srs 


人 工控 孔 桩 桩 径 1000mm 以 内 者 ， 套 用 桩 径 1500mm 以 内 相应 定额 ， 人 工 和 电动 葫芦 
台 班 乘 以 系数 1.15， 其 余 不 变 。 

2) 计价 工程 量 计算 规则 

(1) 沉 管 灌 注 桩 。 

O 单 桩 体积 (包括 砂 桩 、 砂 石柱 、 混 凝 土 桩 ) 不 分 沉 管 方法 , 均 按 钢管 外 径 截 面 
积 (不 包括 桩 夭 ) 乘 设计 桩 长 (不 包括 预制 桩 尖 ) 另 加 加 灌 长 度 以 体积 “m ”计算 。 加 
灌 长 度 设计 有 规定 时 ， 按 设计 要 求 计算 ; 设计 无 规定 时 ， 按 0.50m 计算 。 若 按 设计 
规定 桩 顶 标高 已 达到 自然 地 坪 时 ,不 计 加 灌 长 度 (各 类 灌注 桩 均 同 )。 

@ 夯 扩 ( 静 压 扩 头 ) 桩 工程 量 = 桩 管 外 径 截 面积 x( 夯 扩 < 扩 头 > 部 分 高 度 十 设计 
桩 长 十 加 灌 长 度 )， 式 中 夯 扩 < 扩 头 > 部 分 高 度 按 设计 规定 计算 。 

@ 扩大 桩 的 体积 按 单 桩 体积 乘 以 复 打 次 数 计算 ， 其 复 打 部 分 乘 以 系数 0.85。 

@ 沉 管 灌注 柱 空 打 部 分 工程 量 ， 按 打桩 前 自然 地 坪 标 高 至 设计 桩 项 标高 的 长 
度 减 去 加 灌 长 度 后 乘 桩 截面 积 以 体积 “in” 计算。 

(О) 钻 ( 冲 ) 孔 灌注 桩 。 

а) 钴 孔 柱 、 旋 控 桩 成 孔 工程 量 ， 按 成 孔 长 度 乘 以 设计 桩 径 截面 积 以 体积 “m” 
计算 。 成 孔 长 度 为 打桩 前 自然 地 坪 标高 至 设计 桩 底 的 长 度 。 岩 石 层 增加 费 工 程 量 ， 
按 实际 入 岩 数量 以 体积 “m ”计算 。 

@ 神 孔 桩 机 冲 抓 ( 击 ) 锤 冲 孔 工程 量 ， 分 别 按 进 入 各 类 土 层 、 岩 石 层 的 成 孔 长 度 
乘 以 设计 桩 径 截 面积 以 体积 “m3” 计 算 。 

© 灌注 水 下 混凝土 工程 量 ， 按 桩 长 乘 以 设计 桩 径 截面 积 以 体积 “m3” 计 算 ， 
桩 长 三 设计 桩 长 十 设计 加 灌 长 度 ， 设 计 未 规定 加 灌 长 度 时 ， 加 灌 长 度 ( 不 论 有 无 地 
下 室 ) 按 不 同 设计 桩 长 确定 : 25m 以 内 按 0.5m、35m 以 内 按 0.8m、35m 以 上 按 1.2m 
计算 。 

а) 泥浆 池 建 造 和 拆除 、 泥 浆 运 输 工程 量 ， 按 成 孔 工 程 量 以 体积 “m3” 计算 。 

(© 桩 孔 回填 工程 量 ， 按 加 灌 长 度 项 面 至 打桩 前 自然 地 坪 的 长 度 乘 以 柱 孔 截面 
积 以 体积 “ms ”计算 。 

© 注 浆 管 、 声 测 管 工程 量 ， 按 打桩 前 的 自然 地 坪 标 高 至 设计 桩 底 标高 的 长 度 
另 加 0.2m 计算 。 
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© 桩 底 ( 侧 ) 后 注 浆 工程 量 ， 按 设计 注入 水 泥 用 量 计算 。 
钻 孔 灌注 桩 定额 已 包含 了 2.0m 的 钢 护 套 简 埋设 ， 如 实际 施工 钢 护 套 简 埋设 超过 
2.0m 时 ， 定 额 中 的 金属 周转 材料 按 比 例 换 算 。 
(3) 人 工 挖 孔 桩 。 
© 人 工控 孔 工 程 量 ， 按 护 壁 外 围 截 面积 乘 以 孔 深 以 体积 “m3 ”计算 ， 孔 深 按 打桩 前 自 
然 地 坪 至 设计 桩 底 标高 的 长 度 计算 。 


(жапа 
挖 孔 桩 基础 土方 根据 实 
@ 挖 淤泥 、 流 砂 、 
m?” 计算 。 


“ 


© 灌注 桂 芯 混凝土 工 


入 岩 增 加 费 ， 按 实际 挖 、 羡 数量 以 体积 


TARDARIE, 包括 承 台 土方 和 挖 孔 桩 土方 。 


ПВ 


ЕШ, ИУ m? 计 





算 ， 加 灌 长 度 设 计 无 规定 


对 按 0.25m 计算 。 护 壁 工程 量 ， 接 设计 


图 示 截 面积 乘 以 护 壁 长 度 以 “mm ”计算 。 护 壁 长 度 按 打桩 前 的 自 
然 地 坪 标 高 至 设计 桩 底 标 高 (不 含 入 岩 长 度 ) 另 加 .0.20m 计算 。 





(4) ОУ 








工程 量 按 设计 尺寸 计算 ， 并 入 相应 的 工程 量 内 。 
灌注 桩 结构 如 图 3.10 所 示 。 






清单 计价 
工程 量 清单 计价 包括 招标 控制 价 、 投 标 报价 清单 计价 时 应 
按 清单 项 目的 列 项 及 其 描述 结 
照 任务 3.1。 
清单 项 目 可 以 组 合 的 内 容 见 表 3-26-72 3-28. 


泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 组 价 内 容 








手 、 人 工 挖 孔 桩 设计 要 求 扩 底 时 ， 其 扩 底 








千 合 定额 使 用 








表 3-26 


规则 进行 。 计价 过 程 参 








Henk 








图 3. 








10 ”灌注 桩 结构 示意 图 
































































项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 
成 孔 2-51—55, 2-58—61, 
钼 ( 冲 ) 成 孔 2-66-80 
岩石 层 成 孔 增加 费 2-56—57, 2-62—65 
а 水 下 灌注 混凝土 2-83 一 88 
РЕР б а. жи | издавая 2-92 
孔 灌注 桩 ) di 泥浆 运输 2-93 一 94 
运输 
注 浆 管 、 声 测 注 浆 管 埋设 2-89 
管 埋设 ， 桩 底 声 测 管 埋设 2-90 
( 侧 ) 注 浆 桩 底 ( 侧 ) 注 效 2-91 
010301004 ІШ. ЖЕЗ 钻 孔 灌注 桩 2-157 一 158 
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3:327 沉 管 灌注 桩 组 价 内 容 











































项 目 编码 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 
沉 管 成 孔 2-41—49 
灌注 混凝土 沉 管 桩 2-81 一 82 
钢筋 混凝土 预制 柱 尖 制作 4-266 
РЕТРО 钢筋 混凝土 预 普通 铁 件 制作 安装 4-418—419 
010302002 | ОНЫН |, gepi | БОИ. ЖЕБМЕЙЕ 4433 —434 
制作 、 安 装 、 运 运输 4-450 一 451 
输 、 埋 设 和 模板 预制 柱 尖 埋设 2-50 
预制 柱 尖 模板 4-333 
010301004 RHES В. Ж Ўл tÈ 2-156 








ЗЕ. 此 处 模板 也 可 以 在 后 续 措施 费 中 列 项 。 


Жж3-28 沉 管 灌注 桩 组 价 内 容 
可 组 合 的 主要 内 容 


流 砂 


Е 














项 目 编码 项 目 名 称 对 应 的 定额 子 目 


2-95 一 100 















010302004 | 挖 孔 桩 士 ( 石 ) 方 





010302005 | 人 工 挖 孔 灌注 桩 
截 桩 头 


мек 3-15 


根据 实例 分 析 3-11 提供 的 清单 ， 计 算 “ 钻 孔 灌注 桩 ”的 综合 单价 。 混凝土 按 商品 水 下 混凝土 考 
虑 计价 。 经 计价 做 确定， 商品 混凝土 按 390 元 /m*、 其 余 按 照 定额 取 定 工料 机 价格 计算 ， 企 业 管理 费 
按 12%、 利 润 按 8% 计 算 , 不 再 考虑 市 场 风 险 ， 施工 方案 确定 采用 转 抢 式 钻 孔 桩 机 成 筷 ， 桩 孔 空 钻 部 
分 回填 另 列 项 计算 。 

分 析 : 首先 根据 提供 的 清单 及 计价 规范 、 题 目 提供 的 工程 条 件 及 企业 拟定 的 施工 方案 ， 确 定 需 
要 组 合 的 内 容 ， 包 括 钻 孔 桩 成 孔 、 岩 石 层 增加 费 、 钻 孔 桩 水 下 灌注 混凝土 、 泥 浆 池 的 建造 和 拆除 、 
泥浆 运输 、 空 钻 孔 回填 碎 石 、 注 浆 管 及 声 测 管 埋 设 、 桩 侧 注 浆 。 

各 项 计价 工程 量 见 表 3-29. 





2-104:-105 
2-157—158 











010301004 


表 3-29 沉 管 灌注 桩 组 价 内 容 


























项 目 名 称 工程 量 算式 单位 数量 
1 НЕС По 63-045) | тж | 1983.17 
2 岩石 层 增加 费 пох 14911,15 | m? | 156.73 





空 钻 部 分 : пох хы, 


成 桩 工程 量 : 





х(3-1-0.45)-161.95 





3 钻 孔 桩 水 下 灌注 混凝土 1821.22 








1983.17-161.95 
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续 表 






















项 目 名 称 


3 数量 
泥浆 池 的 建造 和 拆除 等 于 成 孔 工程 量 






























4 | m | 198317 
5/1 泥浆 运输 等 于 成 孔 工程 量 mò | 198317 
6 | аан 等 于 空 钻 部 分 工程 量 m | 16195 
7 | 注 浆 管 埋设 (16+3-0.45+0.2)x110 m | 20625 
8 | 声 测 管 埋设 (16+3-0.45+0.2)х110 m | 20625 
9 桩 侧 注 浆 1.0x110 t 110 


然后 根据 组 合 内 容 套用 浙江 省 定额 确定 工料 机 费 。 
(1) 钻 孔 桩 成 孔 套 定额 2-54， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =33.927 元 /mm 


材料 费 =14.164 元 /nm Ше 
机 械 费 =62.778 元 /nm 
D 岩石 层 增加 费 套 定 额 2.57， 计 算得 相应 单价 为 E 
人 工 费 =216.333 元 /mm 【参考 图 文 】 
材料 费 =1.92 元 /mm 


机 械 费 =266.444 л/т? 
(3) 钻 孔 桩 水 下 灌注 混凝土 套 定额 2-84H， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =9.03 元 /mm 
材料 费 =414.264+(390-344) x 1.2=469.46( 元 /m) 
机 械 费 =0 
(4) 泥浆 池 的 建造 和 拆除 大 ,定额 2-92， 计 算得 相应 单价 为 
А2-%-1.548 元 /ms 
材料 费 =1.913 元 /mm 
机 械 费 =0.023 -元 hi 
(5) 泥浆 运输 套 定额 2-93， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =19.178 元 /mm 
材料 费 =0 
机 械 费 =43.95 元 /mi 
(6) 空 钻 孔 回填 碎 石 套 定额 3-9H， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =19.78 x 0.7=13.85( 元 /m3) 
材料 费 =88.592 x 0.7=62.01( 元 /m) 
机 械 费 =0.872 x 0.7=0.61( 元 /m3) 
(7) 注 浆 管 埋设 套 定额 2-89H， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =1.548 x 1.2=1.86( 元 /m) 
材料 费 =8.7343 元 /m 
机 械 费 =0.344 x 1.2=0.41( 元 /m) 
(8) 声 测 管 埋设 套 定额 2-90， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =2.107 元 /m 
材料 费 =16.1388 元 /m 
机 械 费 =0.4995 元 /m 
(9) 桩 侧 注 浆 套 定 额 2-91， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =209.84 元 /t 
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材料 费 =328.38 元 /t 
机 械 费 =110.36 元 /t 
综合 单价 计算 见 表 3-30. 


表 3-30 综合 单价 计算 表 








单位 及 专业 工程 名 称 ，X X xX X 楼 一 建筑 工程 第 页 共 页 
| 综合 单价 /元 
И 利润 | 风 
序 量 管理 费 合 人 
Ë 编号 | 项 目 名 称 |І 数量 | 和 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | Я | alel Ы) 
号 单 (I+ID 小 计 /元 
І П Ш ID x| 费 
位 Х12% 
8% | 用 





010302| 泥 桨 护 壁 成 孔 | 

001001| ЙЕН 

2-54 | ЖЕЛДЕН, | m 1983.17|33.927 | 14.164 | 62.778 | 11.6046 | 7.736 | 0 | 130.21 |258228.6 

38.622| 0 |581.2524 |91099.69 
L 


m | 1760 | 109.23 | 559.45 | 152.03 | 31.35 | 20.90 | 0 | 872.96 |1536429 


2-57 | 岩石 层 增 加 费 | m | 156.73 |216. 


1 Ет 
钻 孔 柱 水 下 灌 | ， 
2-84H ЕТІ т” |1821.22| 9.03 | 469.46 1.0836 | 0.722 | 0 | 480.296 |874724.7 
REE 


泥浆 池 的 建造 





2-92 В т? | 1983.17 913 | 0.023 | 0.18852 | 0.126 | 0 | 3.7982 |7532.476 
和 拆除 


1.548 
2-93 | 泥浆 运输 | m? |1983.17 19178| o | 43.95 | 7.57536 | 5.050 | 0 | 75.7536 |150232.3 
2.107 


空 钻 孔 回填 | , 
39Н RE m | 161.95 | 13.85 | 62.01 0.61 1.7352 | 1.157 | 0 | 79.362 |12852.68 
| 1 





2-89Н т 2062.5 | 1.86 | 0.182 | 0 | 11.4583 |23632.74 


2-90 | EW m | 2062.5 | 2107 [16.1388 0.4995 | 0.31278 | 0.209 | 0 | 19.2666 [39737.36 
2-91 | НІНЕ Ж | t | 110 |209.84 | 328.38 | 110.36 | 38.424 |25.616| 0 | 712.62 | 78388.2 
计算 得 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 为 

1536429/1760=872.97( 元 /m) 





























ЕЯ 3.4 WAIE 


3.4.1 基础 知识 


砌 筑 主要 由 砖 和 砂浆 组 成 ， 形 成 砖 墙 、 砖 柱 等 构件 。 砌 筑 工程 中 的 基础 热 层 材料 ， 主 
要 包括 砂 、 砂 石 、 块 石 、 碎 石 等 ; 砌 筑 材料 ， 主 要 包括 混凝土 类 砖 ( 砌 块 )、 烧 结 类 砖 ( 砌 块 )、 
共 压 类 砖 ( 砌 块 )、 轻 集 料 混凝土 类 砖 ( 砌 块 ) 等 。 按 工程 形象 部 位 区 分 ， 可 分 为 砖 ( 石 ) 砌 基础 、 
墙 体 及 附属 构件 等 。 建 筑 墙 体 按 装修 方法 不 同 ， 可 分 为 清水 墙 和 混 水 墙 ; 按 组 砌 方法 不 同 ， 
可 分 为 实心 砖 墙 、 空 斗 墙 、 空 花 墙 、 填 充 墙 等 。 
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3.4.2” 砌 筑 工程 清单 编制 

І. 砌 筑 工 程 量 清单 编制 说 明 

砌 筑 工程 清单 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 D 进行 编制 ， 
适用 于 建筑 物 和 构筑 物 工程 砌 筑 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规范 附录 D， 分 为 D.1 砖 砌 体 、D.2 砌 块 砌 体 、D.3 石 砌 体 、 
D.4 垫 层 四 部 分 ， 共 27 个 项 目 。 

2. 砖 砌 体 工程 量 清单 编制 

砖 砌 体 工程 部 分 ， 包 含 砖 基础 、 砖 砌 挖 孔 桩 护 壁 、 实 心 砖 墙 、 多 孔 砖 墙 、 空 心 
砖 墙 、 空 斗 墙 、 空 花 墙 、 填 充 墙 、 实 心 砖 柱 、 多 孔 砖 柱 、 砖 检查 井 、 零 星 砌 砖 、 夸 
散 水 和 地 坪 、 砖 地 沟 和 明 沟 14 个 项 目 ， 分 别 按 010401001 Х х X >-010401014Х X 
X 编 码 。 

1) 砖 基础 (010401001) 

(1) 适用 于 各 类 型 砖 砌 基础 ， 如 柱 基础 、 墙 基础 、 烟 内 基础 、 水 塔 基础 、 管 道 
基础 等 列 项 。 

(2) ТИ: 砂浆 制作 和 运输 、 砌 砖 、 防潮 层 铺设 、 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 砖 品种 和 规格 及 强度 等 级 、 基 础 类 型 、 砂 浆 强度 等 级 、 防 
潮 层 材料 种 类 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m3 ”计算 元 包括 附 墙 哲 基础 宽 出 部 
分 体积 ,扣除 地 梁 ( 圈 梁 )、 构造 柱 所 占 体积 , 不 扣除 基础 大 放 脚 工 形 接头 处 的 重合 部 
РАННИЙ: 铁 件 、 管 道 、 基 础 砂浆 防潮 层 和 单个 面积 0.3m? 以 内 的 孔 
洞 所 占 体 积 ， 靠 墙 暖气 沟 的 挑 榴 不 增加 。 计 算 条 形 砖 基础 工程 量 时 ， 两 边 大 放 脚 体 
积 并 入 计算 , “也 可 以 作为 折 加 高 度 在 砖 基础 高 度 内 合并 计算 。 

其 计算 公式 为 
































V =L(Hd + S) -Vi 
А у. 

[一 一 墙 基 长 度 。 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 按 净 长 线 计算 ， 其 余 基 础 按 基底 净 长 
计算 。 有 砖 哲 时 应 计算 折 加 长 度 ， 并 入 所 附 墙 基 长 度 ， 不 扣除 搭 接 重 
ВЕ, ЖАН ЖИ. НИЕТ Len AA 
RX Lyp =ab/c， 相 关 计 算 参数 如 图 3.11 所 示 。 

五 一 一 增 基 高 度 。 态 基础 与 砖 墙 ( 柱 ) 身 划分 ， 应 以 设计 室内 地 坪 为 界 ( 有 地 下 
室 的 按 地 下 室 室 内 设计 地 坪 为 界 )， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 ( 柱 ) 身 。 基 
础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ， 位 于 设计 室内 地 面 高 度 不 大 于 土 300mm 
时 ， 以 不 同 材料 为 分 界线 ;高度 大 于 土 300mm 时 ， 以 设计 室内 地 面 为 
分 界线 。 砖 围墙 以 设计 室外 地 坪 为 界 ， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 身 。 

4d 一 一 基础 墙 厚 。 

5 一 一 大 放 脚 断面 积 ， 其 计算 公式 ， 为 等 高 式 大 放 脚 时 ，S = (п + ар; 为 
间隔 式 大 放 脚 时 ，S = (ар) + [а /2)ь]. 

7 一 一 大 放 脚 层 数 。 
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ab 一 一 含义 见 图 3.12。 
Ува RKA E НПЗ. Ж. АЛАА ЯА. 








bbbb A bbbb, 





ауауауа, 











3.11 Мете # 3.12 等 高 式 大 放 脚 示意 图 


砖 基础 体积 也 可 以 按 下 式 计算 : 
V =L(H +h)d -Vay 


式 中 hKIR, УАЗ ААС B TEAS o 
独立 砖 柱 基础 工程 量 ， 按 柱 身体 积 加 上 大 放 脚 体积 计算 ， 砖 柱 基础 工程 量 也 应 并 入 砖 


柱 内 计算 。 
РЕТ 
X| 


四 边 大 放 脚 体积 按 下 式 计算 ( 图 3.13): 
(ау (іше 


图 3.13 ”四 边 大 放 脚 示意 图 








bbb В bbh, 


V=n(n+ ЕБ +05+А+ в 


2 面积 的 长 、 宽 。 











其 余 同 上 。 


ss 4б 3-16 


某 工程 采用 M7.5 KDRAMA MULS 水 泥 实 心 砖 基础 (规格 为 240mm х 115mm х 53mm), 如 
图 3.14 所 示 。 试 编制 该 砖 基础 项 目 清单 ( 注 : 砖 砌 体内 无 混凝土 构件 )。 
分 析 : 根据 清单 规范 先 分 析 该 基础 ， 该 砖 基 础 有 两 种 截面 规格 ， 应 分 别 列 项 
(1) 1 一 1 截面 砖 基础 清单 工程 量 为 
1-1-72х3-012х2% 


根据 基础 与 墙 身 的 划分 规定 可 得 有 =1.2m 。 
大 放 脚 断面 积 为 


(0.365—0.24)x0.365 


2=21.74 
024 x М) 


S, =n(n+1)ab = 4х(4+1)х0.126х 0.0625 = 0.1575(т:) 
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20 厚 1 : 2 防 
水 砂浆 





3600/- 


























е 
Е 1 加 
1050 800 
3300 1 一 1 剖面 2 一 2 剖面 


图 3.14 基础 施工 图 (单位 : тт) 

















= 


| 1 一 1 截面 基础 工程 量 为 
И 1=21.74х(1.2х0.24+0.1575) -9.69(тп”) 
(2) 2 一 2 截面 砖 基础 清单 工程 量 为 
1, ,-(3.6%3.3)х2-13.(т) 
根据 基础 与 墙 身 的 划分 规定 可 得 H =1.2m - 
大 放 脚 断 面积 为 
5, ,-”(п%Цаһ-2х(241)х0.126х0.0625- 0.0473(т”) 


则 2 一 2 截面 基础 工程 量 为 
И; , =13.8x(1.2x0.24+ 0.0473) = 4.63(m°) 
(3) 防潮 层 工程 量 可 以 在 项 目 特征 中 予以 描述 , * 这 里 不 再 列 出 。 该 工程 量 清单 见 表 3-31。 
表 3-31 分 部 分 项 工程 量 清单 


程 | 综合 | 合 | 其 中 : 
量 | 单价 | 价 | 暂 估价 


序 Se 项 目 
项 目 编码 
号 页 目 编码 名 称 


项 目 特征 描述 

1—1 剖面 M7.5 水 泥 砂浆 砌 筑 MUIS 
水 泥 实 心 砖 基础 (规格 为 240mmx 
1 | 010401001001 | 砖 基础 | 115mmxs53mm)， 一 砖 条 基 ， 四 层 等 高 
式 大 放 脚 ，-0.06m 标高 处 设 1 : 2 防水 
砂浆 防潮 层 

2 一 2 剖面 M7.5 水 泥 砂浆 砌 筑 MU15 
水 泥 实心 砖 基础 (规格 为 240mmx 
2 | 010401001002 | 砖 基础 |115mmx53mm)， 一 砖 条 基 ， 四 层 等 高 
式 大 放 脚 ，-0.06m 标高 处 设 1 : 2 防水 
砂浆 防潮 层 


m |9.69 





m |4.63 





























у кава 


建筑 物 砌 筑 工程 基础 与 上 部 结构 的 划分 : 基础 与 墙 身 使 用 同一 种 材料 时 ， 以 设计 室内 地 面 为 界 
(有 地 下 室 者 ， 以 地 下 室 室内 设计 地 面 为 界 )， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 身 ; 基础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ， 
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位 于 设计 室内 地 面 高 度 不 大 于 土 300mm 时 ， 以 不 同 材 料 为 分 界线 ， 高 度 大 于 土 300mm 时 ， 以 设计 室 
内 地 面 为 分 界线 。 

2) 砖 砌 控 孔 桩 护 壁 (010401002) 

(1) 适用 于 各 类 挖 孔 桩 护 壁 。 

(2) 工程 内 容 : 砂浆 制作 和 运输 、 砌 砖 、 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 砖 品种 、 规 格 及 强度 等 级 、 砂 浆 强 度 等 级 和 配合 比 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 “mm ”计算 。 

3) 实心 砖 墙 (010401003) 

(1) 适用 于 各 类 砖 砌 体 的 清水 、 混 水 实心 墙 , 包括 直 形 、 弧 形 及 不 同 厚 度 、 不 同 砂浆 ( 强 
度 ) 砌 筑 的 外 墙 、 内 墙 、 围 墙 。 

(2) 工程 内 容 : 砂浆 制作 和 运输 、 砌 砖 、 刮 乡 、 砖 压顶 砌 筑 、 材 料 运 输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 砖 品种 、 规 格 及 强度 等 级 、 墙 体 类 型 \ 砂浆 强度 等 级 和 配合 比 等 
予以 描述 。 


> N 
ғап 

ИННА. 20%. НИ, 通风 道 等 构造 内 容 ， 清 单 应 考虑 有 关 计 价 要 求 ， 如 
砖 挑 榴 外 挑 出 沿 数 、 附 墙 烟 向 、 通 风 道内 空 尺 寸 等 应 予以 明确 描述 。 


(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “mi” ,计算 扣除 门窗 、 洞 口 、 过 人 洞 、 空 
圈 、 翌 入 墙 内 钢筋 混凝土 柱 、 染 、 圈 梁 、 挑 梁 、 过 梁 及 凹 进 墙 内 的 壁 例 、 管 模 、 暧 气 横 、 


消火栓 箱 
砖 墙 内 加 
腰 线 、 挑 
体积 内 计 


其 中 : 























所 占 体积 ,不 扣除 梁 头 、 板 头 、 术 头 、 垫 木 、 木 楞 头 、 沿 橡木 、 木 砖 、 门 窗 走 头 、 
固 钢 筋 、 木 筋 : 铁 件 、 钢 管 及 单个 面积 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 凸 出 墙 面 的 
榴 、 奈 项、 窗台 线 、 虎 头 砖 、 门 窗 套 的 体积 也 不 增加 。 凸 出 墙 面 的 砖 吉 并 入 墙 体 
算 。 





Q@ 外 墙 长 度 按 中 心 线 ， 内 墙 按 净 长 线 计算 。 
@ тих. 
а. 外 墙 。 斜 ( 坡 ) 屋 面 无 榴 口 天 棚 者 ， 算 至 屋面 板 底 ， 有 屋 架 且 室内 外 均 有 天 棚 者 ， 算 


сі 





至 屋 架 下 
时 ， 按 实 

b 内 
MRE 





с. 女儿 墙 。 从 屋面 板 上 表面 算 至 女儿 墙 项 面 (如 有 混凝土 压 项 ， 则 算 至 压顶 下 表面 )。 


9. 内 


© 框架 间 墙 : 不 分 内 外 墙 ， 按 墙 体 净 尺寸 以 体积 计算 。 





弦 底 另 加 200mm; 无 天 棚 者 算 至 屋 架 下 弦 底 另 加 300mm， 出 檐 宽度 超过 600mm 
砌 高 度 计算 ; 平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 底 。 

墙 。 位 于 屋 架 下 弦 者 ， 算 至 屋 架 下 弦 底 , 无 屋 架 者 算 至 天 棚 底 另 加 100; 有 钢 
楼 板 隔 层 者 ， 算 至 楼 板 项 ， 有 框架 梁 时 算 至 梁 底 。 


















































> 








、 外 山墙 。 按 其 平均 高 度 计算 。 





















































а) 围墙 : 高 度 算 至 压 项 上 表面 (如 有 混凝土 压 项 时 ， 算 至 压顶 下 表面 )， 围 墙 柱 并 入 目 
墙 体积 内 。 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


< 分 析 3-17 


某 二 层 砖 混 结构 有 240mm 厚 单 面 清水 ( 原 浆 勾 终 ) 外 墙 160m Жі 240mm 厚 混 水 内 墙 320m , 均 采 
Я M7.5 混合 砂浆 砌 筑 ， 已 知 墙 体高 度 为 3.9m， 试 编制 该 实心 砖 墙 的 工程 量 清单 。 
分 析 : 根据 清单 编制 规则 ， 该 实心 砖 墙 的 工程 量 清单 见 表 3-32. 


表 3-32 分 部 分 项 工程 量 清单 












Ы/А 
项 目 特征 措 述 合 价 | 其 中 ， 暂 估价 
外 墙 厚 240mm， 单 面 清 
ub | 水 墙 ， 原 浆 勾 缝 ，M7.5 混 
合 砂浆 砌 筑 ， 墙 体高 度 为 








内 墙 厚 240mm， 
ЗМ, 采用 M7.5 





2 


4) 多 孔 砖 墙 (010401004) 

(1) 适用 于 各 种 砌 法 的 多 孔 砖 墙 。 

(2) 工程 内 容 : 砂浆 制作 和 运输 ?. 砌 砖 、 刊 颖 、 砖 压顶 砌 筑 ， 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 砖 品种 、 规 格 及 强度 等 级 、 墙 体 类 型 、 砂 桨 强度 等 级 和 配合 比 等 
予以 描述 。 





(4) 工程 量 计算 : 同 实心 砖 墙 
5) 空心 砖 №4 010401005) 





(1) 适用 于 各 种 初 法 的 空心 砖 墙 。 

(2) 工程 内 容 : 砂浆 制作 和 运输 ， 砌 砖 、 刊 终 、 砖 压顶 砌 筑 ， 材 料 运 输 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 砖 品种 、 规 格 及 强度 等 级 、 墙 体 类 型 、 砂 浆 强 度 等 级 和 配合 比 等 
予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 同 实心 砖 墙 。 

6) 空 斗 墙 (010401006) 

(1) 适用 于 各 种 砌 法 砌 筑 空 斗 墙 ， 一 般 常用 于 围墙 和 隔 墙 的 砌 筑 。 

(2) 工程 内 容 和 清单 项 目 描述 与 实心 砖 墙 基本 一 致 ， 但 特征 描述 应 明确 具体 的 组 砌 方 
式 ， 如 设计 要 求 空 斗 灌 肚 时 ， 应 对 灌 肚 材料 要 求 予 以 明确 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺寸 以 空 斗 墙 外 形体 积 “m?” 计 算 ， 墙 角 、 内 外 墙 交 接 
处 、 门 窗 洞口 立 边 、 窗 台 砖 、 屋 榴 处 的 实 砌 部 分 体积 ， 并 入 空 斗 墙 体积 内 计算 。 

7) 空 花 墙 (010401007) 

(1) 适用 于 各 种 类 型 空 花 墙 。 

(2) 工程 内 容 和 清单 项 目 描述 也 与 实心 砖 墙 基本 一 致 ， 但 尚 应 对 空 花 外 框 形状 、 尺 寸 
等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 空 花 部 分 外 形体 积 “m ”计算 ， 不 扣除 空洞 部 分 
体积 。 
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wi 
(нала 

ВЕЛЕЖ А6 пЗ 0 95, Заа БЕ а ЛБ Ж, жат 
格 按 混凝土 及 钢筋 混凝土 中 预制 构件 相关 项 目 列 项 。 

8) 填充 墙 (010401008) 

(Т) 适用 于 各 类 砖 砌 筑 的 双 层 夹 墙 ， 夹 墙 内 按 需要 填充 各 种 保温 、 隔 热 材料 。 

(2) 工程 内 容 和 清单 项 目 描述 也 与 实心 砖 墙 基本 一 致 ， 但 尚 应 对 两 侧 夹心 墙 的 
厚度 、 填 充 层 的 厚度 、 填 充 材 料 种 类 、 规 格 及 填充 要 求 等 予以 描述 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 填充 墙 外 形体 积 “m ”计算 。 

9) 实心 砖 柱 (010401009) 

(Т) 适用 于 各 种 砖 砌 筑 的 不 同类 型 的 柱 ， 如 矩形 < 异形 、 圆 形 柱 及 柱 外 包 柱 
砌 体 。 

(2) 工程 内 容 : 砂浆 制作 和 运输 、 砌 砖 、 刊 颖 二 材料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 砖 品种 、 规 格 和 强度 等 级 、 柱 类 型 、 砂 浆 强 度 等 级 和 配合 
比 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计 算 : 按 设 计 图 示 尺 十 以 体积 “mm” 计 算 ， 扣 除 混凝土 及 钢筋 混 凝 
土 梁 垫 、 梁 头 、 板 头 所 占 体积 。 

10) 多 孔 砖 柱 (010401010) 

(Т) 适用 于 各 种 砌 筑 的 不 同类 型 的 多 孔 砖 柱 。 

(2) 工程 内 容 和 清单 描述 以 及 工程 量 计 算 基 本 同 实心 砖 柱 。 

11) 砖 检查 井 (010401011) 

(Т) 适用 于 砖 检查 井 的 列 项 。 

(2)* 正 程 内 容 ， 砂 浆 制作 和 运输 ， 铺 设 垫 层 ， 底 板 混 凝 圭 制作、 运输、 浇筑 、 
振 捣 、 养 护 ， 砌 砖 、 刊 缝 ， 井 池 底 、 壁 抹 灰 ， 抹 防潮 层 ， 材 料 运 输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 井 截面 、 深 度 ， 砖 品种 、 规 格 和 强度 等 级 ， 垫 层 材 料 种 类 、 
厚度 ， 底 板 厚 度 ， 井 盖 安 装 ， 混 凝 土 强度 等 级 ， 防 潮 层 材料 种 类 ， 砂 浆 强 度 等 级 和 
配合 比 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 数 量 以 “ 座 ” 计 算 。 


= 
(3 вла 

№ ИМЕ, Ж ОРНАР) НХ Е 中 相关 项 目 编码 列 项 ; 井 内 混凝土 构件 ， 按 
《计算 规范 》 附 录 E 中 混凝土 及 钢筋 混凝土 预制 构件 编码 列 项 。 

12) 零星 砌 砖 (010401012) 

(1) 适用 于 台阶 、 台 阶 挡 墙 、 梯 带 、 锅 台 、 炉 灶 、 蹲 台 、 池 槽 、 池 槽 腿 、 花 台 、 
花 池 、 楼 梯 栏 板 、 阳 台 栏 板 、 地 歼 墙 、 屋 面 隔 热 板 下 的 砖 墩 、0.3m? 以 内 的 孔洞 填 
塞 、 空 斗 墙 的 窗 间 、 窗 下 墙 等 实 砌 部 分 以 及 框架 外 表面 的 镶 贴 砌 砖 。 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


(2) 工程 内 容 : 与 实心 砖 柱 一 致 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 零星 砌 砖 名 称 和 部 位 ， 砖 品种 、 规 格 和 强度 等 级 ， 砂 浆 强 度 等 级 、 
配合 比 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计 算 。 








D 按 设计 图 示 尺 十 截面 积 乘 以 长 度 以 体积 “ma” 计算 。 
© 按 设计 图 示 尺寸 水 平 投影 面积 以 “m2” 计算。 

© 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 度 “m” 计算 。 

示 数量 以 “个 ”计算 。 








а) 按 设 计 图 











按 具体 工程 内 容 不 同 ， 可 以 在 以 上 多 种 计量 方法 中 选择 恰当 的 、 利 于 计价 组 合 和 分 析 








的 计量 单位 ， 如 : 





O 台阶 工程 可 按 水 平 投影 面积 计算 ， 但 不 包括 台阶 辟 墙 面积 机 墙 可 按 “m” 或 “m” 


计算 另行 列 项 。 


© 小 型 池 槽 、 锅 台 、 


炉灶 可 按 “ 个 ”计算 以 《长 X 宽 Xx 高 ”顺序 标明 外 形 尺寸 。 


© 小 便 档 、 地 垄 墙 可 按 长 度 “m” 计 算 ， 其 他 工程 量 按 体积 “m*” 计 算 。 


ж“ D 
(ЗУ аня 
按照 清单 规范 规定 编制 可 以 分 别 列 项 的 项 目 ， 如 工程 量 不 大 ， 也 可 以 列 项 时 予以 合并 。 如 成 品 


水 池 下 的 砖 砌 搁 脚 ， 按 零星 砌 砖 以 放 个 人 计算 列 项 ， 可 将 面 层 的 抹 灰 或 镶 贴 块 料 合并 到 砌 筑 工程 中 。 
但 清单 编制 时 ， 应 该 将 该 合并 的 内 容 结合 计价 定额 予以 明确 1 如 面 层 做 法 、 每 个 搁 脚 面 层 施工 工程 


量 等 特征 ， 以 使 计 


介 人 方便 计价 。 


如 某 零 星 砌 砖 清单 编制 见 表 3-33. 


项 目 编码 


аз 


010401012001 


项 目 
名 称 


TEWI |. 
台阶 | 


表 3-33 МАТ 


金额 /元 
综合 | 合 | Hp: 
单价 | 价 | 暂 估 价 


花岗岩 面 层 , 展开 面积 9.8m?, 其 


中 平台 4.24m2 





N 


010401012002 





砖 砌 
落地 
污垢 
水 池 








M5.0 水 泥 砂浆 砌 筑 水 泥 实 心 
砖 ， 水 池 外 形 尺 寸 620mmx 
620mmx300mm， 内 空 514mmx 
514mmx240mm; 内 外 1 : 3 水泥 
砂浆 基层 ，150mmx200mmx5mm 
瓷砖 贴 面 








2. 零星 砌 砖 项 目 清单 还 应 描述 相关 构造 (如 垫 层 、 基 层 、 埋 深 、 基 础 等 )， 必 要 时 可 将 面 层 做 法 
予以 描述 (必须 有 明确 内 容 和 规格 、 尺 寸 要 求 )， 以 便于 计价 内 容 组 合 。 


3. ВИН 


、 窗 人 台 下 、 楼 板 下 、 梁 头 下 等 的 实 砌 部 分 ， 按 零星 砌 砖 项 目 编码 列 项 。 
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| 坪 ， 抹 砂浆 面 层 。 
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13) 砖 散 水 、 地 坪 (010401013) 
(1) 适用 于 砖 散 水 、 地 坪 的 列 项 。 
(2) 工程 内 容 : 土方 挖 、 运 、 填 ， 地 基 找 平 、 夯 实 ， 铺 设 垫 层 ， 砌 砖 散 水 、 地 


























(3) 清单 项 目 描述 : 砖 品种 、 规 格 和 强度 等 级 ， 垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 ， 散 水 、 
地 坪 厚 度 ， 面 层 种 类 、 厚 度 ， 砂 浆 强 度 等 级 和 配合 比 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 “m*” 计 算 。 

14) 砖 地 沟 、 明 沟 (010401014) 

(1) 适用 于 砖 地 沟 、 明 沟 的 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 土方 挖 、 运 、 填 ， 铺 设 垫 层 ， 底 板 混 凝 圭 制作、 运输、 浇 捣 、 
养护 ， 砌 砖 ， 刮 颖 、 抹 灰 ， 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 砖 品种 、 规 格 和 强度 等 级 ， 沟 截面 尺寸 ， 垫 层 材料 种 类 、 
厚度 ， 混 凝 土 强度 等 级 ， 砂 浆 强 度 等 级 等 予以 描述 3 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 中 心 线 长 度 “m” 计 算 。 


ғала 


砖 砌 体 色 锋 ， 按 《计算 规范 六 附录 IM 中 相关 项 目 编码 列 项 ; 砖 砌 体内 钢筋 加 固 ， 按 《 计 
算 规范 》 附 录 E 中 相关 项 目 编码 列 项 . 












































3. 砌 块 砌 体 工程 量 清单 编制 

工程 量 清单 规范 附录 将 砌 块 砌 体 按 墙 、 柱 划分 , 包括 砌 块 墙 、 砌 块 柱 两 个 项 目 ， 
分 别 按 010402001 X X X 一 010402002X XX 编码 。 

(1) 砌 块 砌 体 工 程 适用 于 各 种 规格 、 品 种 的 砌 块 砌 筑 的 各 种 类 型 的 墙 和 柱 。 工 
程 内 容 人 包括 砂浆 制作 和 运输 、 砌 砖 和 砌 块 、 勾 终 、 材 料 运输 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 砌 块 的 品种 、 规 格 和 强度 等 级 、 砂 浆 强度 等 级 等 予以 描述 。 
另 砌 块 墙 要 描述 墙 体 类 型 ， 砌 块 柱 要 描述 柱 类 型 。 

(3) 工程 量 计算 : 砌 块 墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m3” 计 算 ， 应 扣除 的 体积 和 
实心 砖 墙 一 致 。 砌 块 柱 按 设 计 尺 寸 以 体积 “m ”计算 ， 扣 除 混凝土 及 钢筋 混凝土 梁 
垫 、 梁 头 、 板 头 所 占 体积 。 


ғал» 


ЖИЛ. ЖЖЕНИЕ. Ж. ЫЖ «ЖАР» ИЖЕ ФКХ. 
车 砌 体 里 有 灌 颖 处 理 ， 灌 注 的 混凝土 应 按 《 计 算 规 范 》 附 录 E 中 相关 项 目 编码 列 项 。 


























4. 五 砌 体 工程 量 清单 编制 

工程 量 清单 规范 附录 将 石 砌 体 按 砌 体内 容 内 容 划分 ， 包 括 石 基础 、 石 勒 脚 、 石 
墙 、 石 挡 土 墙 、 石柱、 石 栏杆 、 石 护坡 、 石 台阶 、 石 坡 道 、 石 地 沟 和 石 明 沟 10 个 
项 目 , 分 别 按 010305001X х х ~010305010х XX 编码 ,适用 于 各 种 规格 的 方 整 石 、 
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块 石 砌 筑 列 项 。 

1) 石 基础 (010403001) 

(1) 适用 于 各 种 规格 ( 粗 料 石 、 细 料 石 等 )、 各 种 材质 ( 砂 石 、 青 石 ) 和 各 种 类 型 ( 柱 基 、 墙 
基 、 直 形 、 弧 形 等 ) 的 基础 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 砂浆 制作 和 运输 、 吊 装 、 砌 石 、 防 潮 层 铺设 、 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 石料 种 类 和 规格 、 基 础 类 型 、 砂 浆 强度 等 级 等 予以 描述 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 “m? ”计算 ， 包 括 附 墙 操 基础 宽 出 部 分 体积 
不 扣除 基础 砂浆 防潮 层 及 单个 面积 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 ， 靠 墙 暖气 沟 的 挑 榴 不 增加 
体积 。 基 础 长 度 ， 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 按 净 长 线 计算 。 

2) ЖІ. ЖІ. Ж-Е. 1080010403002 010403005) 

(1) 适用 于 各 种 规格 ( 粗 料 石 、 细 料 石 等 )、 各 种 材质 ( 砂 石 、 青 石 、 大 理 石 、 花 岗 石 等 ) 
和 各 种 类 型 石 砌 体 列 项 。 

(2) TEAR: 砂浆 制作 和 运输 、 吊 装 、 砌 石 、 石 表面 加 王 、 色 终 、 材 料 运输 ， 石 挡 
土 墙 增加 变形 缝 、 泄 水 孔 、 压 项 抹 灰 和 滤 水 层 内 容 ， 无 看 表 面 加 工 内 容 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 石料 种 类 和 规格 、 石 表面 加 工 要 求 、 勾 缝 要求 、 砂 浆 强度 等 级 和 
配合 比 。 

(4) 工程 量 计算 : 石勒 脚 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m3” 计算 ， 扣 除 单个 面积 大 于 0.3m? 
的 孔洞 所 占 的 体积 ， 石 墙 同 实心 砖 墙 王 程 量 计 算 ， 石 挡 土 增 、 石 柱 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 
“п?” ҰЙ. 

3) 石 栏杆 、 石 护坡 、 石 台阶 、 石 坡 道 、 石 地 沟 和 明 沟 (010403006 一 010403010) 

(1)“ 石 栏杆 ”项 目 适 用 于 无 雕饰 的 一 般 石 栏杆 ;< “ 石 护坡 ”项 目 适用 于 各 种 石 质 和 各 
种 石料 (如 石 条 、 片 厂 、 毛 石 、 块 石 、 卵 石 等 ) 的 护坡 ;，“ 石 台阶 ”项 目 包括 石 梯 带 ( 垂 带 )， 
不 包括 梯 膀 ( 古 建筑 中 称 “ 象 眼 ”)， 石 梯 膀 按 石 挡 土 墙 列 项 。 

(2) 工程 内 容 。 

O 石 栏杆 和 石 护坡 : 砂浆 制作 和 运输 、 帅 装 、 砌 石 、 石 表面 加 工 、 勾 缝 、 材 料 
运输 。 

@ 石 台阶 和 石 坡 道 : 铺设 垫 层 、 石 料 加 工 、 砂 浆 制 作 和 运输 、 砌 石 、 石 表面 加 工 、 勾 
、 材 料 运 输 。 

图 石 地 沟 、 明 沟 : 土方 挖 和 运 、 砂 浆 制 作 和 运输 、 铺 设 垫 层 、 砌 石 、 石 表面 加 工 、 勾 
可 填 、 材 料 运输 。 

(3) 清单 项 目 描述 。 

Ф ЖЕЖ: 石料 种 类 和 规格 、 石 表 
合 比 。 

© 石 护坡 、 石 台阶 、 石 坡 道 : 垫 层 材料 种 类 和 厚度 、 石 料 种 类 和 规格 、 护 坡 厚度 和 高 
度 、 石 表面 加 工 要 求 、 勾 颖 要求 、 砂 浆 强 度 等 级 和 配合 比 。 

© 石 地 沟 和 明 沟 : 沟 截面 尺寸 、 土 壤 类 别 和 运 距 、 垫 层 种 类 和 规格 、 石 料 种 类 和 规格 、 
石 表面 加 工 要 求 、 色 缝 要 求 、 砂 浆 强 度 等 级 和 配合 比 。 

(4) 工程 量 计算 : 石 栏杆 按 设 计 图 示 以 长 度 “m” 计 算 ; 石 护坡 、 石 台阶 按 设计 图 示 尺 
«АЙН “т” Я: 石 坡 道 按 设计 图 示 以 水 平 投影 面积 “m?” 计 算 ; 石 地 沟 、 明 沟 按 设 
计 图 示 以 中 心 线 长 度 “m” 计 算 。 



















































































= 























в 














面 加工 要 求 、 勾 缝 要求 、 砂 浆 强 度 等 级 和 配 
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4 
S 拓展 提高 
т 五 基础 包括 易 打 石料 天 、 地 座 荒 包 等 全 部 工序 。 
2. ж. Беан. ЖАТР, ВАНТ, Тао. 
3. EREMI, ӨТЕ. Ци. Ж. ӘЛЕ. WE AR ВР А ол 
工程 度 和 要 求 。 
4. 各 项 目 均 包括 搭 拆 简易 起 重 架 


5. 热 层 工程 工程 量 清单 编制 

垫 层 工程 量 清单 包括 项 目 设置 、 项 目 特征 描述 的 内 容 、 计 量 单位 及 工程 量 计算 
规则 。 

(1) 垫 层 工程 适用 于 除 混凝土 垫 层 外 的 其 他 垫 层 清单 项 目 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 垫 层 材料 的 拌 制 、 垫 层 铺设 、 材 料 运 输 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 垫 层 材料 种 类 、 配 合 比 :- 厚度 等 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 “mm*” 计 算 。 


3.4.3 工程 量 清单 计价 


本 部 分 计价 基本 依据 是 工程 量 清单 计价 规范 和 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 
版 )》 第 三 章 砌 筑 工 程 。 

砌 筑 工 程 一 章 定额 计价 的 项 目 ， 主 要 有 砂 石 垫 层 、 基 础 砌 筑 、 墙 ( 柱 ) 砌 筑 、 构 
筑 物 简 ( 座 、 BOHA НИКИ 

3.4.31 一 般 规定 

在 计价 定额 中 ， 主 体 砌 筑 按 照 砌 体 类 型 区 分 ， 有 不 同 厚度 的 墙 体 、 空 斗 墙 、 空 
花 墙 等 ; 按 砌 筑 材 料 区 分 ， 有 烧结 多 孔 砖 墙 、 燕 压 灰 砂 砖 墙 、 加 气 混 凝 土 彻 块 墙 等 。 

(Т) 除 圆 弧 形 构筑 物 以 外 ， 各 类 砖 及 砌 块 的 砌 筑 定额 均 按 直 形 砌 筑 编制 ， 如 设 
计 为 圆 弧 形 墙 ， 按 相应 定额 人 工 乘 以 系数 1.10， 砖 ( 砌 块 ) 及 砂浆 ( 黏 结 剂 ) 乘 以 系 
数 1.03。 


Ө. 3-18 


某 工程 采用 M7.5 混合 砂浆 砌 筑 一 砖 厚 烧结 普通 砖 弧 形 墙 ， 求 其 基价 。 
分 析 : 根据 以 上 计价 规则 ，M7.5 混合 砂浆 一 砖 厚 烧结 普通 砖 定额 子 目 为 3-45。 由 于 是 
弧 形 墙 ， 则 其 基价 套 定额 3-45H， 计 算得 基价 为 
292.7+56.33х(1.1-1) + (0.529 x 360 + 0.236х181.75) x (1.03 —1) = 305.33 (元 /m’) 


(2) 本 章 定额 中 砖 及 砌 块 的 用 量 按 标准 和 常用 规格 计算 ， 实 际 规格 与 定额 不 同 
时 ， 砖 、 砌 块 及 砌 筑 ( 黏 结 ) 材 料 用量 应 作 调整 ， 其 余 用 量 不 变 ， 定额 所 列 砌 筑 砂 浆 
种 类 和 强度 等 级 、 砌 块 专用 砌 筑 符 结 剂 及 砌 块 专用 砌 筑 砂 浆 品 种 ， 如 设计 与 定额 不 
同时 ， 应 进行 换算 。 
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< 分 析 3-19 


。 某 砌 筑 工程 采用 МЮ ЖЕН, RARI. 

分 析 : 根据 以 上 计价 规则 ， 混 合 砂浆 砌 筑 一 砖 厚 蒸 压 灰 砂 砖 墙 定额 子 目 为 3-67， 采 用 
的 混合 砂浆 是 M7.5， 计 算得 基价 为 

271.2+(184.56-181.75) x 0.236 = 271.86 (元 /m) 

(3) 建筑 物 砌 筑 工 程 基础 与 上 部 结构 的 划分 ， 基础 与 墙 身 使 用 同一 种 材料 时 
以 设计 室内 地 面 为 界 (有 地 下 室 者 ， 以 地 下 室 室 内 设计 地 面 为 界 )， 以 下 为 基础 ， 以 
上 为 墙 ( 身 )， 基 础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ， 位 于 设计 室内 地 面 高 度 不 大 于 土 300mm 
时 ， 以 不 同 材料 为 界 ， 高 度 大 于 土 300mm 时 ， 以 设计 室内 地 面 为 分 界线 。 砖 基础 
不 分 砌 筑 宽度 及 有 无 大 放 脚 ， 均 执行 对 应 品种 及 规格 砖 的 同一 定额 六 地 下 混凝土 及 
钢筋 混凝土 构件 的 砖 模 、 有 舞台 地 获 墙 套用 砖 基础 定额 。 

(4) 砖 墙 及 砌 块 墙 不 分 清水 、 混 水 和 艺术 形式 ， 不 分 内 外 墙 ， 均 执行 对 应 品 
种 及 规格 砖 和 砌 块 同一 定额 。 墙 厚 一 砖 以 上 的 ， 均 套用 一 砖 墙 相应 定额 。 

(5) 砖 墙 及 砌 块 墙 定 额 中 ， 已 包括 立 门窗 框 的 调 直 用 工 以 及 腰 线 、 窗 台 线 、 挑 
沿 等 一 般 出 线 用 工 。 

(6) 夹心 保温 墙 (包括 两 侧 ) 按 单 侧 墙 厚 套 用 墙 相 应 定额 ， 人 工 乘 系 数 1.15; ж 
温 填充 料 另 行 套用 保温 隔 热 工程 的 相应 定额 。 

(7) 多 孔 砖 、 空 心 砖 及 砌 块 砌 筑 有 防水 、 防 潮 要 求 的 墙 体 时 ， 若 以 实心 (普通 ) 
砖 作为 导 墙 砌 筑 的 ， 导 墙 与 土 部 墙 身 主体 需 分 别 计算 ; 导 墙 部 分 套用 零星 砌 体 相应 
定额 。 

(8) 砌 体 钢筋 加 固 和 墙 基 、 墙 身 的 防潮 、 防水 , 以 及 本 童 未 包括 的 土方 ， 基 础 ， 
垫 层 ， 抹 灰 ， 铁 件 ;* 人 金属 构件 的 制作 、 安 装 、 运输、 油漆 等 ， 按 有 关 章 节 的 相应 定 
额 及 规定 计算 人 

(9) 在 砌 体 计价 时 ， 还 需要 注意 定额 总 说 明 第 八条 第 8 款 中 的 规定 。 

本 定额 中 各 类 砌 体 所 使 用 的 砂浆 均 为 普通 现 拌 砂浆 ， 若 实际 使 用 预 拌 ( 干 混 或 
湿 拌 ) 砂 浆 ， 按 以 下 方法 调整 定额 。 

© 使 用 干 混 砂 浆 的 ， 除 现 拌 砂浆 单价 换算 为 干 混 砂浆 外 ， 另 按 相应 定额 中 每 
立方 米 砂浆 扣除 人 工 0.2 工 日 ， 灰 浆 搅拌 机 台 班 数量 乘 以 系数 0.6。 

© 使 用 湿 拌 砂浆 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 单价 换算 为 湿 拌 砂浆 外 ， 另 按 相应 定额 中 
每 平方 米 砂浆 扣除 人 工 0.45 工 日 ， 并 扣除 灰 浆 搅拌 机 台 班 数量 。 


anon 3-20 


求 采 用 DM10 干 混 砂浆 (市 场 价格 450 7/ т?) A 190mm 厚 烧 结 煤 厂 石 多 孔 砖 弧 形 外 墙 
的 基价 。 | 
分 析 : 根据 上 述 计价 说 明 (D 和 (9)@ 条 规定 需 进行 基价 换算 ,工程 采用 190mm 厚 烧结 煤 上: 
古 石 多 孔 砖 ， 则 大 ,用 定额 3-61 子 目 ， 需 要 调价 的 是 弧 形 外 墙 和 干 混 砂浆 。 先 按 总 说 明 第 (9) Be 
条 第 @ 款 调整 单价 ， 即 干 混 砂 浆 需 要 调整 ， 再 按 第 (1) 条 规定 调整 弧 形 外 墙 ， 则 基价 为 【参考 图 文 】 
3383--(450-181.75)х1.6-1.6х0.2х43-0.4х0.27х58.57-(11-1)х 
(9.5—1.6x0.2)x 43 + (1.03 —1) x (2.66 x 1000 +1.6x 450) -3933(7:/ 10”) 
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(10) 砌 体 钢筋 加 固 和 墙 基 、 墙 身 的 防潮 、 防 水 ， 及 本 章 未 包括 的 土方 ， 基 础 ， 垫 层 ， 
Жк, 铁 件 , 金属 构件 的 制作 、 安 装 、 运输、 油漆 等 , 按 有 关 章 节 的 相应 定额 及 规定 计算 。 


Grans 


1. 以 上 计价 说 明 适 用 于 所 有 砌 筑 工 程 计价 。 

2. 砖 石 基础 有 多 种 砂浆 砌 筑 时 ， 以 多 者 为 准 。 这 是 指 同一 基础 中 ， 设 计 规定 一 个 标高 上 下 为 不 
同 砂浆 砌 筑 时 的 情况 。 如 某 工程 砖 基 础 底面 标高 为 -1.2m， 设 计 规 定 室内 地 坪 在 -0.06m 标高 以 下 为 
M5.0 KWR. -0.06m 标高 以 上 为 M5.0 混合 砂浆 砌 筑 ， 则 该 砖 基础 全 部 按 M5.0 水 泥 砂浆 计价 ， 


3.4.3.2” 砖 砌 体 清单 计价 

1. 计价 说 明 

(Т) 砖 砌 洗涤 池 、 污 水 池 、 垃 圾 箱 、 水 槽 基 座 、 花 坛 肥 石 墙 定额 中 未 包括 的 砖 砌 门窗 
口 立 边 、 窗 台 虎 头 砖 及 钢筋 砖 过 梁 等 砌 体 ， 套 用 零星 砌 体 定额 。 

空 斗 墙 设计 要 求实 砌 的 窗 间 墙 、 窗 下 墙 的 工程 量 男 计 ， 套 用 零星 砌 体 定额 。 

(2) 空 花 墙 适用 于 各 种 类 型 的 空 花 墙 ， 使 用 混凝土 花 格 砌 筑 的 空 花 墙 ， 实 砌 墙 体 与 混 
凝 土 花 格 应 分 别 计算 ， 混 凝 土 花 格 本 预算 定额 按 第 四 章 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 中 预制 构 
件 定额 执行 。 


R. 
ғала 
1. 砖 柱 基础 工程 量 并 入 砖 柱 内 计算 ， 套 砖 柱 定额 。 
2. 清单 按 零 星 砌 砖 列 项 的 地 垄 墙 (如 舞台 地 垄 墙 )， 砖 胎 模 ， 大 ,用 砖 基 础 定额 。 
3. 砖 柱 基础 (包括 四 边 大 放 脚 )， 套 用 砖 柱 定额 计价 ; 

















2. 计价 工程 量 计算 规则 


1) 砖 基 础 (010401001) 

(1) 计量 单位 : “п”. 

(2) 工程 量 计算 : 砖 基础 计价 工程 量 计算 规则 ， 与 清单 工程 量 计算 规则 基本 一 致 。 如 
过 剧院 、 会 堂 等 室内 地 坪 有 坡度 时 ， 以 室内 地 坪 最 低 标 高 作为 砖 基础 和 墙 身 的 分 界 。 
D 条 形 砖 基础 。 
а. KÆ: 外 墙 按 外 墙 中 心 线 长 度 计算 。 内 墙 砖 基础 按 内 墙 墙 身 净 长 线 计算 ， 其 余 基 础 
按 基础 底 净 长 计算 ， 其 应 增加 的 描 接 体积 ， 按 图 示 尺寸 计算 。 

b. 计算 条 形 砖 基础 长 度 时 ， 附 墙 吉 凸 出 部 分 按 折 加 长 度 合并 计算 ， 不 扣除 搭 接 重 又 部 
ИЕ, НН ЖА. 
附 墙 井 折 加 长 度 工 按 下 式 计 算 : 

















L=ablc 
式 中 。a、2 一 一 附 墙 操 凸 出 部 分 断面 的 长 、 宽 ; 
C 一 一 砖 ( 石 ) 墙 厚 ， 见 图 3.11。 
с. 计算 条 形 砖 基础 工程 量 时 ， 两 边 大 放 脚 体积 并 入 计算 ， 大 放 脚 体积 = 砖 基础 长 度 X 
大 放 脚 断面 积 ， 大 放 脚 断面 积 按 下 列 公 式 计 算 : 
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第 二 篇 “建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文 件 的 编制 
(等 高 式 )S=n(n+1)ab 
ШЫХО 





А „— ЖНЕЖ 
a、b 一 一 每 层 放 脚 的 高 、 宽 ( 凸 出 部 分 )。 


П 


=. bbbb 4 bbbb 
(SY arns 


对 标准 砖 基 础 ，a=0.126m( 每 层 二 皮 砖 )，b=0.063m. 
基础 放 脚 尺寸 如 图 3.15 所 示 。 


© 独立 砖 基础 :工程 量 并 入 砖 柱 工程 量 计算 。 
2) 砖 砌 挖 孔 桩 护 壁 (010401002) 
工程 量 计算 : 参照 圆 形 构筑 物 工程 量 计算 。 按 图 示 尺 寸 以 实 p 
体积 “mi” 计算 。 < 
3) KOREA, ФЕНЫ. %54нШ(010401003--010401005) 83:15 基础 放 脚 示意 图 
工程 量 计算 : НІНЕ Р С 95 
计算 砌 体 工程 量 时 ， 应 扣 门 窗 洞 口 ， АЯН, “Ы, RAA АНЕ. №, 
圈 梁 、 挑 梁 、 过 梁 、 止 水 翻 边 、 板 ， 以 及 钙 进 墙 内 的 壁 爹 、 管 槽 、 暖 气 槽 、 消 火 栓 箱 和 每 
个 面积 在 0.3m? 以 上 的 孔洞 所 占 的 体积 ;但 嵌入 砌 体内 的 钢筋 、 铁 件 、 管 道 、 木 筋 、 钢 管 、 
基础 砂浆 防潮 层 及 承 台 桩 头 , 屋 架 、 标 条 、 梁 等 伸 入 砌 体 的 头子 , 钢筋 混凝土 过 梁 板 ( 厚 7cm 
内 )、 混 凝 土 热 块 ， 木 楞 头 ， 沿 橡木 ， 木 砖 和 单个 面积 不 大 于 0.3m 的 孔洞 等 所 占 体积 不 扣 ; 
凸 出 墙 身 的 窗台 、L/2- 砖 以 内 的 门窗 套 、 二 出 榴 以 内 的 挑 榴 等 的 体积 也 不 增加 。 凸 出 墙 身 的 
统 腰 线 、1/2 砖 以 上 的 门窗 套 、 二 出 檐 以 上 的 挑 檐 等 的 体积 ， 应 并 入 所 依附 的 砖 墙 内 计算 。 
凸 出 墙 面 的 砖 操 并 入 墙 体 体积 内 计算 。 
空心 砖 墙 的 工程 量 ， 按 图 示 尺 寸 以 体积 “m3 ”计算 ， 砌 块 墙 的 门窗 洞口 等 镶 砌 的 同类 
实心 砖 部 分 已 包含 在 定额 内 ， 不 单独 计算 。 





















































请 思考 一 下 ， 在 计算 砌 体 工程 前 ， 应 先 计算 哪些 分 项 工程 ? 

4) 空 斗 墙 (010401006) 
工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 空 斗 墙 外 形体 积 “m ”计算 。 空 斗 墙 的 内 外 墙 交接 处 、 
门窗 的 洞口 立 边 、 窗 台 砖 、 屋 榴 处 实 砌 部 分 ， 以 及 过 人 洞口 、 墙 角 、 梁 支 座 等 实 砌 部 分 和 
地 面 以 上 、 圈 梁 或 板 底 以 下 三 皮 实 砌 砖 ， 均 已 包括 在 定额 内 ， 其 工程 量 应 并 入 空 斗 墙 内 计 
算 ， 砖 霹 工 程 量 应 另行 计算 ， 套 实 砌 墙 相应 定额 。 

空 斗 墙 的 实 砌 部 分 工程 量 计算 划分 与 清单 不 同 之 处 ， 地 面 上 、 楼 板 下 、 梁 头 下 的 实 砌 
部 分 ， 应 把 此 部 分 工程 量 并 入 空 斗 墙 体积 计算 ， 套 用 空 斗 墙 定额 计价 ， 清 单 则 按 零星 项 目 





























5) 空 花 墙 (010401007) 
工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 空 花 部 分 外 形体 积 “m;” 计 算 ， 不 扣除 空 花 部 分 体积 。 
135-555 




















ВИ 
【参考 视频 】 
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bbbb 


# 3.16 НАУ TEA 


ААА 


规则 同 清单 工程 量 。 
6) 填充 墙 (010401008) 

工程 量 计算 : 同 清单 工程 量 。 

7) 实心 砖 柱 、 多 和 孔 砖 柱 (010401009 一 010401010) 
工程 量 计算 : 包括 砖 柱 和 独立 砖 柱 基础 工程 量 两 
部 分 内 容 。 砖 柱 工程 量 同 清单 工程 量 。 独 立 砖 柱 基础 
工程 量 按 柱 身 体积 加 上 四 边 大 放 脚 体积 计算 ， 砖 柱 基 
础 工程 量 并 入 砖 柱 计算 。 四 边 大 放 脚 体积 V ЗЕ РН: 


V=n(n+ Dabl Zen +1)b+A+ a 


А bbbb 



































式 中 A4、B 一 一 砖 柱 断 面积 的 长 、 宽 。 

其 余 同上 。 

НЕНИЯ ОНИ 3.16 所 示 。 

8) 砖 检 查 井 (010401011) 

(1) 本 定额 所 列 排水 管 、 客 井 等 室外 排水 定额 ， 仅 
为 化 养 池 配套 设施 用 ， 不 包括 土方 及 热 层 ， 如 发 生 时 
应 按 有 关 章 节 定额 另 列 项 目 计算 ;， ВЕН 2004 Wi S1、S2 标准 图 集 编制 ， 如 设计 
不 同时 ， 可 参照 相应 定额 执行 ;“ 忧 砌 窜 井 按 内 径 周 长 套用 定额 ， 井 深 按 lm 编制 ， 
实际 深度 不 同时 ， 套 用 “每 增 减 20cm” 定 额 按 比 例 进行 调整 。 

(2) 工程 量 计算 : 按 检 查 井 数 量 以 “只 加 计量 。 所 用 定额 见 本 预算 定额 第 九 
章 附 属 工程 。 

9) 零星 砌 砖 (010401012) 

工程 量 计 算 : 按 体积 以 “mi 计量 。 砌 体 设置 导 墙 时 ， 砖 砌 导 墙 需 单独 计算 ， 
厚度 与 长 度 按 墙 身 主体 ， 高 度 按 实际 砌 筑 高 度 计 算 ; 墙 身 主体 的 高 度 相 应 扣除 。 

附 墙 烟 奥 、 通 风 道 、 垃 圾 道 ， 按 外 形体 积 计 算 工程 量 并 入 所 附 的 砖 墙 内 ， 不 扣 
除 每 个 面积 在 0.1m? 以 内 的 孔道 体积 ， 孔 内 的 抹 灰 工料 也 不 增加 ; 应 扣除 每 个 面积 
大 于 0.1m 的 孔道 体积 , 孔 内 抹 灰 按 零 星 抹 灰 计算 。 附 墙 烟 向 如 带 有 瓦 管 、 除 灰 门 ， 
应 另 列 项 目 计 算 。 这 与 清单 工程 量 计算 不 同 。 

3/4 砖 墙 厚 定 额 按 178mm， 清 单 按 180mm. 

地 下 混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 构建 的 砖 模 、 舞 台地 芍 墙 计算 ， 按 砖 基础 计算 规则 。 

10) 砖 散 水 、 地 坪 

(1) 砖 散 水 也 称 护坡 。 计 价 说明 在 本 预算 定额 第 九 章 ， 该 章 定额 中 坡 道 未 包括 
面 层 ， 如 发 生 时 应 按 设 计 面 层 做 法 ， 另 行 套用 楼 地 面 工程 相应 定额 。 

(2) 工程 量 计算 : 按 外 墙 中 心 线 乘 以 宽度 以 面积 “m*” 计 算 ， 不 扣除 每 个 长 度 
ДЕ Sm 以 内 的 踏步 或 斜坡 。 

11) 砖 地 沟 、 明 沟 
工程 量 计算 : 墙 脚 护 坡 边 明 沟 ， 长 度 按 外 墙 中 心 线 以 体积 




































































“m?” 计算 。 





ЁЗ 房屋 建筑 工程 计量 与 计价 ХО 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


3. 砖 砌 体 清单 计价 

砌 筑 工程 项 目 清单 计价 时 , 排除 价格 因素 , 工程 项 目 工料 机 数量 的 确定 与 计算 ， 
E 要 考虑 的 是 清单 项 目 特征 的 描述 内 容 ( 必 要 时 应 该 对 照 设计 施工 图 )， 以 及 采用 的 
十 价 定额 的 使 用 规则 ， 而 与 施工 方案 的 取 定 和 运用 关系 不 大 。 
1) 砖 基础 
因 砖 基础 计价 工程 量 与 清单 工程 量 计算 规则 基本 一 致 ， 因 此 计价 时 基础 工程 量 
不 需 重新 计算 ， 只 需要 考虑 组 合 内 容 。 

砖 基础 清单 项 目 实际 组 合 内 容 ， 可 以 参见 表 3-34。 


表 3-34” 砖 基础 清单 项 目 计价 组 价 
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项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 Ry Д 定额 编码 
实 必 3-13 一 14 
010401001 | ӘНШ Шен - 212 
3-16 
7-40 








水 泥 砂浆 防潮 层 是 在 本 预算 定额 的 第 七 章 , 因此 计价 规则 和 工程 量 计 算 规则 参照 第 七 章 
中 的 说 明 。 其 工程 量 计算 ， 为 防水 砂浆 防潮 层 按 图 示 面 积 计算 。 


с ж Я 3-21 


计算 实例 分 析 3-16 提供 的 砖 砌 基础 工程 量 清单 项 目的 综合 单价 .假设 计价 人 根据 取 定 
的 工料 机 价格 按 /2010 定额 取 定 价位 标准 ; 企业 管理 费 为 15%， 利 润 为 10%; 经 市 场 调查 和 
计价 方案 决策 ， 不 考虑 市 场 风险 因素 。 

分 析 : (1) 根 据 清单 规范 有 关 规 定 、 题 目 提供 的 工程 条 件 及 企业 拟定 的 施工 方案 ， 本 题 
中 要 求 计价 的 砖 砌 基础 (010401001) 清 单项 目 采 用 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 时 应 
组 合 的 定额 子 目 见 表 3-35. 


Ж3-55 砖 基础 清单 组 价 表 











项 目 编码 项 目 名称 定额 编码 
010401001 213 
7-40 





(2) 根据 计价 规则 及 工程 量 计算 规则 进行 工程 量 计 算 。 

砖 基础 工程 量 同 清单 工程 量 ， 因 此 太 -=9.69m， 乃 -一 4.63m。 Шет 

防水 砂浆 防潮 层 工程 量 计算 : 1 一 1 截面 ， 根 据 基 础 长 度 L=21.74m， 防 潮 层 面积 为 
21.74x0.24= 5.22(ш?); 2—2 截面 ，L=13.8m， 防 潮 层 面积 为 13.8x0.24=3.31(m2)。 

(3) 按 2010 预算 定额 进行 计价 . 对 清单 010401001001 挖 砖 砌 基础 (1 一 1 截面 ) 进 行 计价 ，【 参 考 图 文 】 
应 组 合 内 容 为 定额 3-13 和 7-40. 

O 混凝土 实心 砖 基础 (规格 为 240mmx115mmx53mm) 套 定额 3-13， 计 算得 相应 单价 为 
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5-1 





人 工 费 =43.86( 元 /m) 
材料 费 =204.187+(168.17-174.77)x0.23=202.67( 元 /mm) 
机 械 费 =2.226( 元 /m) 
管理 费 =(43.86+2.226)x15%=6.91( 元 /mi) 
利润 =(43.86+2.226)x10%=4.61( 元 /mm) 
о 砖 基础 1 : 2 防水 砂浆 防潮 层 套 定额 7-40， 计 算得 相应 单价 为 
人 工 费 =0( 元 /m) 
材料 费 =6.668( 元 /m”) 
机 械 费 =0.205( 元 /m) 
管理 费 =0.205x15%=0.03( 元 /mi) 
利润 =0.205x10%=0.02( 元 /m’) 
@@ 综合 单价 计算 如 下 : 
人 工 费 =(43.86x9.69+0)/9.69=43.86( 元 /im’) 
材料 费 =(202.67x9.69+6.668x5.22)/9.69=206:26( 元 /mm) 
机 械 费 =(2.226x9.69+0.205x5.22)/9.69=2.34( 元 /mm) 
管理 费 =(43.86+2.34)x15%=6.93( 元 /m’) 
利润 =(43.86+2.34)x10%=4.62( 元 /m’) 
则 综合 单价 为 
43.86+206.26+2.34+6.93+4.62=264.01( 7:/т?) 
合 价 为 
264.01x9.69=2558:26( 元 ) 

同 理 可 以 计算 出 010401001002 清单 的 综合 单价 和 合 价 、 最 终结 果 见 表 3-36. 


表 3-36 -综合 单价 计算 表 





























单位 及 专业 工程 名 称 ; 建筑 工程 第 页 共 页 
序 分 
А 编号 项 目 名 称 т pa үш 
费用 
010401001001 | 砖 基础 (1 一 1 截面 ) 206.26] 2.34 | 6.93 | 4.62 | 0 | 264.01 |2558.26 
З 3-13 混凝土 实心 砖 基础 | m |9. .86 |202.67| 2.226 | 6.91 | 4.61 | 0 |260.276|2522.07 
7-40 БАЖЫН < 6.668 | 0205 | 0.03 | 0.02 | 0 | 6923 | 3614 
( 砖 基础 ) 
010401001002 | 砖 基础 (2 一 2 截面 ) 4.62 | 0 | 265.22 |1227.97 
5 3-13 混凝土 实心 砖 基础 | m |4. .86 |202.67| 2.226 | 6.91 | 4.61 | 0 |260.276 | 1205.08 
И 防水 砂浆 防潮 层 
7-40 0.02 | 0 | 6.923 | 2292 
( 砖 基础 ) 











2) 实心 砖 墙 、 多 和 孔 砖 墙 、 空 心 砖 墙 
因 砖 墙 计 价 工程 量 与 清单 工程 量 计算 规则 基本 一 致 ， 因 此 计价 时 基础 工程 量 不 需 重新 
计算 ， 只 需要 考虑 组 合 内容 。 清 单项 目 实际 组 合 内容 可 以 参见 表 3-37. 
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项 目 编码 对 应 的 定额 子 目 


а 心 砖 


定额 编码 
3-20 一 23/3-30、31 
3-45 一 48 
3-67、68 


| 
| 
| 
| 3-41, 42 
| 
| 
| 








010401003 实心 砖 墙 














混凝土 多 孔 砖 墙 
烧结 多 孔 夸 


3-36 一 38 
3-59—61 
3-71. 72 
3-64-66 


010401004 多 孔 砖 墙 











010401005 










清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-38. 
表 3-38 空 斗 墙 、 空 花 墙 清单 组 价 


可 组 合 的 主要 内 容 








010401007 烧结 普通 夸 


4) 填充 墙 、 实 心 砖 柱 、 零 星 砌 体 
根据 计价 规则 ， 对 于 不 同 于 清单 计价 规则 的 应 重新 计算 王 程 量 ， 清 单项 目 实 际 组 合 内 
容 可 以 参见 表 3-39。 


表 3-39 “填充 墙 、 实 心 砖 柱 、 多 孔 砖 柱 ` 砖 检查 井 、 零 星 砌 体 清单 组 价 表 


可 经 















项 目 编码 | 项目 名 称 合 的 主要 内 容 定额 编码 



























010401008 Уын | 根据 材料 进行 计价 组 合 
жен | HA ў 3-24 
010401009 | 实心 砖 柱 ШЕ a 





混凝土 ГЕТЕ? 
烧结 多 孔 夸 


混凝土 多 孔 砖 方 柱 3-39 
烧结 多 孔 砖 方 柱 3-62 
砖 砌 客 井 9-8 一 15 


010401010 | 多 和 孔 砖 柱 








010401011 | 砖 检查 井 








烧结 普通 砖 空 斗 墙 3-55—58 


БЕТІНІ 









心 砖 零星 砌 体 3-29 
孔 砖 零星 砌 体 3-40 
实心 砖 零星 砌 体 3-44 
烧结 普通 砖 零星 砌 体 3-54 
烧结 多 孔 砖 零星 砌 体 3-63 
燕 压 砖 零星 砌 体 3-70 
ЖИН ЯЛЫ ЕН ШИК 3-73 
大 小 便 槽 9-36 一 44 
污水 池 9-45—46 
砖 脚 9-56 一 57 








锅 台 、 炉 灶 、 不 规则 的 
В, ДЕБ. НЕ, 
МЖ | 屋面 隔 热 板 下 的 砖 墩 、 
窗 间 墙 和 窗台 下 的 实 砌 
部 分 








КЫ 
RI 


010401012 

















大 小 便 模 、 足 台 、 池 脚 、 
规则 的 洗涤 池 、 污 水 池 
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5) 砖 散 水 、 地 坪 及 砖 地 沟 、 明 沟 


清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 









表 3-40。 


表 3-40 ” 砖 散 水 、 地 坪 、 砖 地 沟 明 沟 清单 组 价 


















| 项 目 | 可 组 合 的 主要 р 
项 对 应 前 子 
页 目 编码 | 名称 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
DRE, WERE, НЮ. 9 
垫 层 石 垫 层 、 碎 石 垫 层 、 灰 土 、 三 合 土 、| 3-1--12/4-1/4-73 
混凝土 垫 层 
010401013 “ ВЕЕР НИК. RERE | зд пея 
ВЯ 凝 土 实心 砖 零 星 砌 体 、 沥 青 胶泥 铺 砌 шана 


砖 地 沟 、 
明 沟 


砖 砌 地 沟 、 明 沟 


010401014 
其 他 砖 砌 沟 








3.4.3.3” 砌 块 砌 体 清单 计价 

1. 计价 说 明 

(1) ЖОЛ Е E 

(2) 采用 砌 块 专 
颖 连接 墙 端 
的 相应 定额 。 


(овал 































沥青 浸渍 砖 








ы. ИҚ. ША. 


心 砖 砌 筑 地 沟 轻 集 料 混 
筑 地 淘 \ 烧 结 普通 砖 砌 
WAGE, В) 





BE] 
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3-28/3-43/3-53/3-69/ 
9-62 





额 ， 已 包括 砌 块 零星 切割 改 锯 的 损耗 及 费用 。 


黏 结 剂 砌 筑 的 蒸 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 砌 块 墙 ， 若 实际 以 柔性 材料 嵌 
了 混凝土 柱 或 墙 等 侧面 交接 的 ,换算 砌 块 单价 ， 套 用 蒸 压 砂 加 气 混凝土 砌 块 墙 


燕 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 砌 块 墙 墙 顶 与 混凝土 梁 或 楼 板 之 间 的 终 阶 ， 若 实际 采用 柔性 谋 终 ， 除 柔 
性 谋 终 按 定 额 规则 另 列 项 目 计算 外 ， 还 应 扣除 定额 中 刚性 材料 嵌 颖 部 分 费用 ， 具 体 调 整 方 法 如 下 : 


а) 采用 普通 砌 筑 砂浆 砌 贷 的 ， 每 10m 砌 体 扣 除 相应 砌 筑 砂浆 0.1010, 


灰 浆 搅拌 机 0.02 台 班 ; 


(2) 采用 砌 块 砌 筑 黏 结 剂 的 ， 每 10m ВА 1 


浆 搅 拌 机 0.02 68. 


< РИ Ў 4б 3-22 


AI 0.50 ТН, 2001, 


: 3 ЖЖ 01010, AT 0.50 1H, 2001, Ж 


某 黏 结 剂 砌 贷 的 200mm ЖЕНА Ж ӨЗЕН ЖИЛ ЖЕН 


ж, ЖЖЖ. 


ЖАР, 1% 


分 析 : 根据 计 


换算 ， 换 算 后 套 定额 3-83H， 则 相应 基价 为 


272. 


除 自 保温 墙 外 , 若 实 际 以 砌 块 专用 砌 筑 恭 结 刘 


ЁЗ. 房屋 建筑 工程 计量 与 计价 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 
说 明 2， 对 于 蒸 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 砌 块 墙 套用 定额 3-83， 但 基价 需要 


4-0.01х195.13-0.05х43-0.002х58.57--268.18(7/ m°) 











ШІ EE НЕ ВАСИ EA, ЖАЙЛЫ, ЖЕНЕ НЕКИЕ 

















土 砌 块 墙 的 相应 定额 。 
(3) 柔性 材料 嵌 缝 定额 已 包括 两 侧 谋 缝 所 需 用 量 ， 其 中 PU 发 泡 剂 的 单 侧 嵌 缝 








尺寸 按 2.0cmX2.5cm 考虑 ， 如 实际 与 定额 不 同时 ，PU 发 泡 剂 用 量 按 比例 调整 ， 其 





余 用 量 不 变 。 


2. 计价 工程 量 计算 规则 


1) 砌 块 墙 (01 
(1) 一 般 砌 块 
(2) 柔性 材料 


0402001) 
墙 工程 量 计算 同 砖 砌 体 工程 量 计 算 。 计 量 单 位 为 mm 。 
芍 缝 根据 设计 要 求 ， 工 程 量 按 轻 质 填充 墙 与 混凝土 粱 、 楼 板 、 柱 





或 墙 之 间 的 缝隙 长 度 以 “m” 计 算 。 
(3) 轻 质 砌 块 专用 连接 件 的 工程 量 ， 按 实际 安放 数量 以 “个 ”计算 。 


2) 砌 块 柱 (01 


(1) 计量 单位 ; 


(2) 工程 量 计 


0402002) 


3 
То 


Я. 同 砖 砌 体 工程 量 计算 规则 。 


3. 砌 块 砌 体 清单 计价 


А CF 


i 目 清单 计价 时 ， 排 除 价格 因素 过 工程 项 目 工料 机 数量 的 确定 与 
шасын A ERIDEN қ салалы ыы 
工 方案 的 取 定 和 运用 关系 不 大 。 










Быны Н баала не 3-41. 


项 目 编码 _| 项 目 


010402001 | УЗЫ | 类 砌 块 





3-41 砌 块 墙 清单 组 价 





























и | 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 

RREA | 轻 集 料 混 凝 上 小 型 空心 而 块 | 3-74~76 

空心 砌 块 
ТТЛП ЕСТЕЛІГІ 3277-79 
ЖЕЛІН) 
Т | 340-589 
лане БЕР 

接 件 L 形 铁 件 3-90 
LEHENE ЕСТІСТІШУ ЕТІГІН 351 
ИР ЖИВ. НИХ 1-7 


3434 ”五 砌 体 清单 计价 
1. 计价 工程 量 计算 规则 
1) 石 基础 、 石 墙 
程 量 计算 规则 : 按 图 示 尺 寸 以 体积 “mm ”计算 。 





МЭЭ 


шасы 
agm 
2 


直接 连接 蒸 压 砂 加 气 混凝土 砌 块 【参考 图 文 】 
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2) 石 挡 土 墙 、 石 柱 、 石 护坡 





工程 量 计 算 规则 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m*” 计 算 。 
2. 五 砌 体 清单 计价 
石 砌 体 清单 项 目 实际 组 合 内 





容 可 以 参见 表 3-42。 


表 3-42 五 砌 体 清单 组 价 

















项 目 编码 项 目 名 称 | 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
HRE WAWE HERA 
垫 层 HERE RARE, KE, = | 3-1—12/4-1/4-73 
合 土 混凝土 热 层 
010403001 石 基础 (WE 块 石 基 础 3-17~19 
防水 砂浆 防潮 层 7-38—40 
石油 沥青 玛 蹄 脂 卷 材 7-44/7-46 
玛 蹄 脂 玻璃 纤维 布 7-49/7-51 
010403003 T этан 0-92-93 
218% 水 泥 砂浆 色 缝 11-7 
WENEH 3-94~95 
010403004 | 石 挡 土 墙 零星 抹 灰 ( 一 般 抹 灰 ) 11-20~22 
СЕЗ 水 泥 砂浆 勾 缝 11-7 
010403007 | 石 护坡 жне Е 
218% 218% 11-7 
010403008 石 台阶 ЖЕН 3-98-99 
010403009 石 坡 道 ЕН 9-59—60 
3.4.3.5 垫 层 清单 计价 


1. 计价 说 明 









































































































































本 垫 层 定额 适用 于 基础 垫 层 和 地 面 垫 层 。 混 凝 土 垫 层 套 用 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 相 
应 定额 。 块 石 基础 与 热 层 的 划分 ， 如 图 纸 不 明确 时 ， 砌 筑 者 为 基础 ， 铺 排 者 为 热 层 。 

2. 计价 工程 量 计算 规则 

O) 条 形 基础 垫 层 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m3” 计算 。 所 采用 的 长 度 ， 外 墙 
按 外 墙 中 心 线 长 度 计 算 ， 内 墙 按 内 墙 基底 净 长 计算 ， 柱 网 结构 的 条 基 垫 层 不 分 内 外 墙 均 按 
基底 净 长 计算 。 柱 基 垫 层 工程 量 ， 按 设计 垫 层 面积 乘 以 厚度 计算 。 

(2) 地 面 热 层 工程 量 ， 按 地 面 面 积 乘 以 厚度 以 体积 “mr ”计算 ， 地 面 面 积 按 楼 地 下 
程 的 工程 量 计算 规则 计算 。 





3. 垫 层 清单 计价 





清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-43. 
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23-43 ” 垫 层 清单 组 价 


























项 目 编码 | 项 目 名 称 | TAARA 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
砂 垫 层 3-1 
砂 石 垫 层 3-2--3 
塘 渣 热 层 3-4—5 
010404001 > 块 石 热 层 3-6 一 8 
3-9 一 10 
3-11 
3-12 





任务 3.5 混凝土 与 钢筋 混凝土 工程 


本 节 内 容 按 工程 部 位 、 构 件 性 质 、 施 工 工艺 等 划分 ;包括 了 工程 结构 实体 分 部 

分 项 项 目的 主要 组 成 部 分 以 及 利于 工程 实体 形成 的 技术 措施 项 目 。 

本 节 项 目 适用 于 各 类 建筑 物 和 构筑 物 混凝土 浇 捣 、 钢 筋 制作 安装 以 及 模板 工程 

的 项 目 列 项 和 计价 ， 也 适用 于 其 他 分 部 分 项 定额 及 清单 附录 中 未 包括 的 混凝土 浇 

捣 、 钢 筋 制 作 安 装 、 模 板 工程 的 项 目 列 项 和 计价 。 

3.5.1 基础 知识 
混凝土 及 钢筋 混 凝 十 工程 , 涉及 模板 、 混凝土 浇 捣 、 钢 筋 制 作 安装 项 目的 列 项 

和 计算 , 如 工程 设计 有 预制 混凝土 构件 时 , 还 将 涉及 混凝土 构件 的 运输 、 安装 工程 ， 

其 中 预制 件 的 运输 应 视 构 件 的 施工 实施 方案 来 确定 是 否 列 项 计算 。 

І. 混凝土 王 程 шеге 
1) 现 浇 混凝土 构件 ; 
按 构 件 部 位 、 作 用 及 其 性 质 划分 ， 建 筑 物 中 的 混凝土 工程 主要 项 目 有 : 基础 、 | 回 

柱 (独立 柱 、 构 造 柱 、 瞳 柱 )、 梁 (基础 梁 、 单 梁 、 圈 梁 )、 板 、 墙 等 工程 主体 结构 构 【参考 视频 】 

ДЕ, ЖИ, ВН. К, НИЕ, ИЕ ТАН. okso] 

2) 预制 混凝土 构件 LA 
为 了 提高 工程 建设 进度 ， 有 的 工程 按照 标准 设计 可 以 采用 构件 预制 ， 通 过 ( 拼 ) E 

安装 形成 建筑 骨架 的 施工 方式 , 主要 预制 构件 的 种 类 与 现 浇 的 基本 相同 , 一 般 有 柱 、【 参 考 视频 】 

梁 、 板 和 屋 架 等 。 构 件 预制 根据 其 体 量 的 大 小 、 施 工 工艺 、 设 备 和 实施 的 要 求 等 ， 

可 以 分 为 加 工厂 制作 和 现场 制作 两 种 。 
3) 混凝土 分 类 
混凝土 的 种 类 按 其 性 能 、 用 途 及 配合 比 等 划分 , 工程 常见 的 普通 混凝土 , 包括 

现 拌 现 浇 混 凝 土 、 现 拌 预 制 混凝土 、 加 工厂 现 拌 预制 混凝土 、 灌 注 桩 混凝土 ( 沉 管 

灌注 、 水 下 灌注 等 )、 泵 送 混 凝 土 (集中 预 拌 )、 防 水 混凝土 、 喷 射 混凝土 、 道 路 混 凝 

土 等 ， 其 他 混凝土 ， 包 括 加 气 混凝土 、 特 种 ( 耐 热 、 耐 碱 、 耐 油 、 防 射线 ) 混 凝 土 、 
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轻 质 混 凝 土 、 沥 青 混 凝 土 等 。 
一 般 根 据 工 程 的 规定 ， 确 定 混凝土 采用 自 拌 还 是 采用 商品 混凝土 。 蕴 
混凝土 时 ， 应 根据 工程 施工 方案 确定 采用 泵 送 还 是 非 硝 送 。 


2. 钢筋 工程 
(1) 建筑 工程 上 常用 的 钢筋 , 按 其 轧 制 外 形 及 加 工 工艺 、 构件 力学 性 质 等 划分 ， 
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| 包括 圆 钢筋 、 螺 纹 钢筋 、 冷 拔 钢丝 、 冷 扎 带 肋 钢筋 ， 以 及 先 张 法 预 应 力 钢 筋 和 





后 张 法 预 应 力 钢筋 。 

(2) 钢筋 伸 入 或 穿 过 支 座 或 支点 的 长 度 , 应 按照 设计 及 有 关 规 范 要求 保 证 有 足 
够 的 锚固 长 度 。 

(3) 按照 不 同 钢筋 种 类 ， 对 钢筋 端 部 有 不 同 的 构造 要 求 ， 如 光 圆 钢筋 端 部 需要 
设置 弯 钧 ， 螺 纹 钢筋 则 不 需 设置 半圆 弯 钩 等 。 

(4) 钢筋 的 连接 方法 ， 按 照 不 同 构件 要 求 、 施 亚 工 艺 等 ， 有 绑扎 、 焊 接 、 机 
械 连接 等 方法 。 

(5) 根据 钢筋 连接 方法 及 其 受 力 性 能 不 同 ， 钢 筋 的 搭 接 长 度 各 有 不 同 ， 钢 筋 生 
产 的 定 尺 长 度 也 是 产生 钢筋 拱 接 的 因素 。 

3. 预制 构件 的 运输 、 安 装 

预制 构件 运输 ， 分 为 场 外 运输 和 场 内 运输 两 种 情况 。 

预制 构件 安装 ， 按 构件 体形 、 制 作 情 况 等 ,有 直接 起 吊 就 位 安装 和 拼装 后 起 
帅 就 位 安装 两 种 。 构 件 拼装 有 平 拼 和 立 拼 两 种 。 币 装 方案 一 般 有 综合 吊装 法 、 分 
件 吊 装 法 、 混 合 吊装 法 等 。 常 用 的 构件 吊装 机 械 有 履带 式 起 重 机 、 汽 车 式 起 重 机 、 
轮胎 式 起 重 机 、 塔 式 起 重 机 等 。 有 具体 运用 时 按照 建筑 物 的 形体 、 构 件 外 形 尺寸 、 
重量 “安装 高 度 、 工 作 面 、 工 程 量 及 工期 要 求 等 来 进行 选择 。 


3.5.2 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 清单 编制 


3.5.24 砌 筑 工程 量 清单 编制 说 明 

混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 工程 量 清单 ， 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 
规范 》 附 录 D 进行 编制 ， 适 用 于 建筑 物 和 构筑 物 工程 砌 筑 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规范 附录 E， 分 为 E.1 一 E.7 现 浇 混凝土 各 类 构件 、E.8 后 浇 
带 、E.9 一 E.14 预制 混凝土 各 类 构件 、E.15 钢筋 工程 、E.16 螺栓 铁 件 16 个 部 分 ， 
共 77 个 项 目 。 

(1) 混凝土 及 钢筋 混凝土 实体 清单 项 目 划 分 、 清 单 编码 ， 按 清单 规范 附录 Е 
设置 。 

(2) 因 国家 规范 对 技术 措施 项 目 己 列 出 具体 分 项 项 目 ， 本 任务 涉及 的 模板 工程 
应 根据 附录 5.2 措施 项 目 列 项 。 

3.5.2.2” 现 浇 混凝土 构件 清单 编制 

1. 现 浇 混凝土 基础 

清单 规范 将 其 按 基础 类 型 分 为 垫 层 、 带 形 基 础 、 独 立 基础 、 满 堂 基 础 、 设 备 
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基础 、 桩 承 台 基础 6 个 项 目 ， 分 别 按 010501001X х Х--010501006Х XX 编码 列 项 。 
1) 垫 层 、 带 形 基础 、 独 立 基础 、 满 堂 基 础 、 桩 承 台 基础 (010501001 一 01050100S) 
(1) 垫 层 适用 于 各 类 基础 垫 层 及 地 面 垫 层 ， 带 形 基础 适用 于 各 种 带 形 基础 ， 独 立 基础 
于 块 体 基 础 、 杯 形 基础 、 柱 下 板式 基础 、 无 筋 倒 圆 台 基础 、 壳 体 基础 、 电 梯 井 基础 等 ; 
堂 基 础 适用 于 地 下 室 箱 形 基础 、 徐 形 基 础 等 ， 桩 承 台 基础 ， 适 用 于 浇筑 在 群 桩 、 单 桩 
的 承 台 。 
(2) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔离 
剂 等 ， 混 凝 圭 制作、 运输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 
(3) 清单 项 目 描述 ， 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 若 是 毛 石 混凝土 ， 则 应 描述 毛 石 
所 占 比 例 。 基 底 埋 深 ( 自 设计 室外 地 坪 算 起 ) 超 过 2m 的 ， 应 在 清单 项 目 特征 中 予以 描述 。 
(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 伸 入 承 台 基 础 的 桩 头 所 占 体 积 。 
O 基础 垫 层 和 各 类 基础 的 混凝土 工程 量 , 按 设计 图 示 尺 寸 以 实体 积 计 算 , 不 扣除 嵌入 
承 台 基 础 的 桩 头 所 占 体积 。 
© 带 形 基础 ( 垫 层 ) 工 程 量 计算 方法 : 
篆 形 基础 混凝土 工程 量 = 带 形 基础 长 度 x 鹤 面积 +T 形 搭 接 体积 
带 基 垫 层 混凝土 工程 量 = 带 基 垫 层 长 度 x 截 面积 
式 中 ， 带 形 基 础 ( 垫 层 ) 长 度 ， 外 墙 按 外 墙 中 访 线 - 内 墙 按 基底 净 长 线 计算 : 独立 柱 基 间 带 
形 基 础 不 分 外 、 内 墙 ， 均 按 基底 净 长 线 计算 ; ` 附 墙 吉 折 加 长 度 合 并 计算 。 基 础 了 形 搭 接 体 
积 按 图 示 尺寸 计算 ， 并 入 带 形 基 础 混凝土 工程 量 内 。 
锥 形 基础 结构 尺寸 如 图 3.17 所 示 。 


Ж» = 
) ( 
b 
a 
И“ N 
图 3.17 ” 锥 形 基础 结构 尺寸 示意 图 

关于 了 T 形 搭 接 体积 ， 无 梁 带 基 每 个 搭 接 体积 由 到 组 成 ， 有 梁 带 基 每 个 搭 接 体积 由 万 、 
态 两 部 分 组 成 ， 如 图 3.18 所 示 。 计 算 公 式 为 
V=LbH 
V,=Lbh /2+2L(B—b)/2xh /2x1/3=Lh (26+ В)/6 


(无 梁 式 )V=Lh (2+ В) 1/6 
(有 梁 式 )V=L[h (2b+B)/6+bH] 
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式 中 и КУ; 
万 一 一 两 个 三 棱锥 加 上 半 个 长 方 体 体积 ; 
大 一 一 个 T 形 搭 接 体积 ; 
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1- ЖЕК; 
8 一 一 带 基底 宽 ; 
2 一 一 带 基 顶 宽 ; 
НЯ: 
有 一 一 带 基 锥 高 。 
也 
202? 
пах 22 2 ; 
上 ; ee 
L i > 入 
қаз ERA c B-b AON 
SEN Ke aae | 
(b) 7 (6)1 一 1 剖面 图 (ауу > 











3.18 ТЕНЕТ 


ж. 
ғала 
独立 柱 基 间 带 形 基 础 拱 接 体积 不 适用 于 上 述 了 T 形 措 接 体积 公式 ， 应 另 按 图 示 尺 寸 计算 ， 
© 独立 基础 ( 垫 层 ) 工 程 量 计算 方法 : 现 浇 混 凝 土 柱 下 的 独立 基础 、 预 制 混凝土 
杜 下 的 本 形 基础 的 工程 是 ， 均 按 图 示 尺 填 以 体积 “mm” 计 算 ， 其 混 尖 土工 程 最 ( 体 
ЕТТЕ ТИЕ 











< 其 体积 计算 公式 为 
【参考 视频 】 V=H[ab+a,b+(a+a,) (b+b,)]/ 6 
式 中 “一 一 梯形 体 体积 ; 
НВ; 





4、20 一 一 上 底面 (矩形 ) 的 长 度 、 宽 度 ; 
an Б КАНОНА. ЖЕ, 
@ 满堂 基础 的 柱 墩 并 入 满堂 基础 内 计算 。 满 堂 基础 设 有 后 浇 带 时 ， 后 浇 带 应 
分 别 列 项 计算 。 
(© 基础 侧 边 弧 形 增加 费 ， 按 弧 形 接触 面 长 度 计算 ， 每 个 面 计算 一 道 。 


runes 


图 3.19 所 示 为 某 基础 平面 及 剖面 图 , 室外 地 坪 标 高 为 -0.30m, 室内 地 坪 标 高 为 土 0.00m， 
地 面 面 层 厚 10cm， 基 础 垫 层 采用 C15(40) 现 浇 混 凝 土 ， 带 形 基础 采用 C20(40) 现 浇 混凝土 ， 
独立 基础 采用 C25(40) 现 浇 混 凝 土 ， 基 础 钢筋 保护 层 厚度 为 40mm。 试 编制 该 混凝土 基础 工 
程 量 清单 。 
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第 二 篇 “建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


j 
0 C25 混 凝 十 柱 


> 
ә” C15 混 凝 十 执 
S -1.80 
= У 
ЕЗ 100 1800 100 
Е t 
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1: 2 防水 砂浆 (20 厚 ) 


uol Г 


4500 

















100 200350 





100 12001400) 100 
1—1 2—2) 
# 3.19 某 基 础 平面 及 剖面 图 (单位 : mm) 
分 析 : 根据 清单 规则 计算 . 
(1) 垫 层 工程 量 为 
И=0.1х1.4х[(10+9)х2-—6]+0.1х1.6х(9 1.4) = 5.70(m°) 
(2) 1 一 1 带 形 基础 混凝土 工程 量 为 
(-(02х12%1(12%02)х015:-025х0319%10)х2-09х6|-149 (ті) 
搭 接 长 度 部 分 工程 量 为 
/,-1х035х03х07х6-0224т)) 
则 1 一 1 带 形 基础 清单 工程 量 为 
И, ,=0.22+14.91=15.13(m’) 
(3) 2 一 2 带 形 基础 混凝土 工程 量 为 
(-|02х14%1х0450:)х015%035х0:15(9-12)-400(т?) 
搭 接 长 度 部 分 工程 量 为 
Е 1.4-0.3 1.2-0.3 1.2-0.3 12-03) 
И=|- х + 二 x x2 





x x0.15 х0.15х0.3-0.3х0.35х----- 
3 2 2 2 2 2 
=0.16(m°) 
2-2 带 形 基础 清单 工程 量 为 
V, ,-4%016-4.16(ш?) 
(4) 独立 基础 工程 量 为 
у Б Lax035+ [L818+04x04+ 308+00x0.8+04) [035] ха 


=4.21(m’) 
该 基础 工程 混凝土 工程 量 清单 见 表 3-44. 
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23-44 ” 某 基础 工程 混凝土 工程 量 清单 








项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 合 | Жа: 
价 | 暂 估价 





| 010501001001 垫 层 C15(40) 现 浇 混凝土 
2 | 010501002001 | 带 形 基础 | C20(40) 现 浇 混 凝 圭 
3 010501003001 | 独立 基础 | C25(40) 现 浇 混 凝 土 








2) 设备 基础 (010501006) 

(1) 设备 基础 适用 于 设备 的 块 体 基础 、 框 架 式 基础 等 。 

(2) TEAR: 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 运输 及 清理 模 内 杂 物 、 
刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制 作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 : 

(3) 清单 项 目 描述 ， 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 、 灌 浆 种 类 。 设 备 基础 应 按 
块 体外 形 尺 寸 不 同 分 别 列 项 ， 项 目 特征 应 对 基础 的 单 体 体积 、 设 备 螺栓 孔 尺 寸 和 数 
量 、 二 次 灌浆 要 求 及 其 尺寸 等 予以 描述 ; 三 次 灌浆 不 单独 列 项 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m*” 计 算 ， 不 扣除 伸 入 承 台 基础 的 
桩 头 所 占 体 积 以 及 设备 螺栓 孔 体积 : 


<. 
(нала 

1. 有 肋 带 形 基础 -无 肋 带 形 基础 ， 按 带 形 基础 项 目 列 项 . 但 有 肋 、 无 肋 带 形 基 础 及 不 同 
断面 尺寸 、 不 同 底面 标高 的 基础 应 分 别 编码 列 项 . 

2. 箱 式 满堂 基 础 和 框架 式 设备 基础 中 的 柱 、 梁 、 板 ， 按 柱 、 梁 、 板 项 目 列 项 。 

3 地 下 室 底 板 施 工 颖 设 有 止 水 带 时 ， 应 另 列 项 目 ， 

4. 混凝土 种 类 : 指 清水 混凝土 、 彩 色 混凝土 等 ， 如 在 同一 地 区 既 可 以 使 用 预 拌 (商品 ) 混 
凝 土 又 允许 搅拌 混凝土 时 ， 也 应 注 明 (下 同 )。 

2. 现 浇 混 凝 土 柱 

清单 规范 将 其 分 为 矩形 柱 、 构 造 柱 、 异 形 柱 3 个 项 目 ， 分 别 按 010502001 Х X X~ 
010502003 X XX 编码 列 项 。 

(1) 矩形 柱 、 异 形 柱 适用 于 各 形 柱 ， 包 括 构 架 柱 、 有 染 板 柱 、 无 梁 板 柱 ， 单 独 
的 注 壁 柱 根据 其 截面 形状 ， 分 别 以 矩形 柱 、 异 形 柱 列 项 ， 与 墙 连接 的 薄 壁 柱 按 墙 项 
目 编 码 。 混 凝 土 柱 上 的 钢 牛 腿 ， 按 零星 钢 构 件 编码 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 

(3) 项 目 特征 描述 : 混凝土 强度 等 级 、 混 凝 土 种 类 ， 异形 柱 还 应 描述 柱 的 形状 。 
同一 类 型 柱 可 以 根据 高 度 、 柱 断面 分 别 编码 列 项 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 “m*” 计 算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 
埋 件 所 占 体积 。 其 中 对 于 柱 高 ， 有 梁 板 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 
板 上 表面 之 间 的 高 度 计算 ， 无 梁 板 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帽 下 表面 之 
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间 的 高 度 计 算 ， 框 架 柱 应 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 度 计算 。 依 附 柱 上 和 牛 腿 和 升 板 的 柱 帽 ， 应 
并 入 柱 身 体积 计算 。 

构造 柱 按 全 高 计算 ， 榜 接 墙 体 部 分 ( 马 牙 楼 ) 并 入 柱 身 计算 。 构 造 柱 一 般 是 先 砌 砖 后 浇 
混凝土 。 在 砌 砖 时 ， 一 般 每 隔 五 皮 砖 300mm) 两 边 各 留 一 马 牙 楼 ， 楼 口 宽度 为 60mm, 
如 图 3.20 所 示 。 











300 |300 |300 300 


300 





н и 
60, 4 (60 


83.20 ”构造 柱 马 牙 楼 示意 图 (单位 : тт) 
构造 柱 的 高 度 ， 按 基础 顶 面 或 楼 面 至 框架 梁 、 连 续 梁 等 单 梁 (不 含 圈 梁 、 过 梁 ) 底 标高 
计算 。 与 墙 咬 接 的 马 牙 楼 混凝土 浇 捣 按 3cm 合并 计算 ,预制 框架 结构 的 柱 、 梁 现 浇 接 头 按 
实 捣 体积 计算 。 马 牙 楼 的 工程 量 计算 方法 如 图 3.2I 所 示 s 


АР 


5-(4,+0.06) 54, 








5=(4,+0.06)*(4+0.06) 
(9 一 字形 (b) 上 字形 





5-а4ха0.03-(а ға) 5-ахау003х(а,%24)) 
OLÉ (DTÉ 


图 3.21 马 牙 楼 工程 量 计算 方法 
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某 C30 混凝土 现 浇 柱 如 图 322015, ЕЕ, ЕА 
分 别 为 S00mmx500mm、450mmx400mm、300mmx300mm.。 
试 编制 该 柱 的 工程 量 清单 。 

Эіл: 清单 项 目 可 以 分 为 以 下 四 类 : 

断面 周 长 为 1.8m 以 上 ， 层 高 3.6m 以 上 (4.5m); 

断面 周 长 1.8m 以 上 ， 层 高 3.6m 以 下 ; 

断面 周 长 1.8m 以 内 ， 层 高 3.6m 以 下 ; 

断面 周 长 1.2m 以 内 ， 层 高 3:6m МТ. 

相应 的 清单 工程 量 计算 如 下 

(1) БЕЛЕЛІЗт Е, Ж 4.5ш: 

И =0.5х0.5х 4.5 =1.125(т') 

(2) ЕНЕ” АЕ, Е 3.61 МТ: 

У-0.5х0.5х(1.5--3.6)-1.275(ш”) 
(3) 断面 周 长 1.8m 以 内 ， 层 高 3.6m МТ: 

И-0.45х0.4х(3.6--3.6)-1.296(т”) 
(4) 断面 周 长 1.2m ДА, Е № 3.61 ДТ: 

V -0.3х0.3х(3--3:-3.6)-0.864(т”) 








240 
+ № 3600 +3600 + 3600, 3600 „3600 „3000, 3000, 


图 3.22” 某 现 浇 柱 结构 尺寸 (单位 : тт) 


该 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 -3-45. 
3-45 某 分 部 分 项 工程 量 清单 


, те : 金额 /元 

序 КӨН; 项 目 а Es = Е 

Бі 项 目 编码 名 称 项 目 特征 描述 м E | 综合 | 合 | 其 中 : 
j т П 单价 | 价 | 暂 估价 


30 钢筋 混凝土 柱 ， 断 面 周 长 为 
1 | 010s02001001 | 矩形 柱 | C30 ЛЫНАН, ВИННАЯ 





C30 钢筋 混凝土 柱 , 断 
以 上 ， 层 高 3.6m Й 

C30 钢筋 混凝土 柱 ,断面 周 长 1. 
以 内 ， 层 高 3.6m 以 下 

C30 钢筋 混凝土 柱 , 断面 周 长 
以 内 ， 层 高 3.6m 以 下 


2 | 010502001002 | Ж+Ж 





з | 010502001003 |ЖЖ 











4 | 010502001004 | ж 























mza 3. яж Ф 
а 清单 规范 将 其 分 为 基础 粱 、 和 矩形 梁 、 异 形 粱 、 圈 粱 、 过 梁 、 弧 形 和 拱 形 梁 6 个 
а ДІН, ЗИ 010503001 х X х ~010503006х XX 编码 列 项 。 
【参考 视频 】 (1) 适用 于 各 种 现 浇 混凝土 梁 。 
(2) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
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刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制 作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 

(3) 项 目 特征 描述 :混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “ms ”计算 。 伸 入 墙 内 的 梁 头 、 梁 垫 并 入 梁 
体积 内 。 其 中 对 于 梁 长 取 定 ， 梁 与 柱 连 接 时 ， 按 柱 与 柱 之 间 的 净 长 计算 ;次 梁 与 主 梁 交 接 
时 ， 按 次 梁 算 至 主 梁 边 ， 梁 与 混凝土 墙 交接 时 ， 按 净空 长 度 计 算 ; ТАЗА 
及 现 浇 的 梁 垫 并 入 梁 内 计算 。 如 图 3.23 所 示 为 梁 断 面 结构 和 梁 长 取 定 示意 图 。 圈 梁 与 板 整 
体 浇 捣 的 ， 圈 梁 按 断面 高 度 计算 。 

工程 量 计算 公式 为 















































大 梁 断 面积 x 梁 长 +Vigs 


板 
ра” 224 
ИС 


аз E 
Т А ym A 
ER НН же 






(а) (b) 
63.23 梁 断 面 结构 和 梁 长 取 定 示意 图 

4. 现 浇 混凝土 墙 

清单 规范 将 其 分 为 直 形 墙 、 弧 形 墙 、 短 肢 前 力 墙 、 挡 土 墙 4 个 项 目 ， 分 别 按 
010504001 X X X —010504004Х XX 编码 列 项 。 

(1) 直 形 墙 、 弧 形 墙 适用 于 一 般 混 凝 土 墙 体 ` 也 适用 于 电梯 井 。 短 肢 前 力 墙 是 指 截 
厚度 不 大 于 300mni' 各 肢 截面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 大 于 4 但 不 大 于 8 097 271: 各 肢 
截面 高 度 与 厚度 之 比 的 最 大 值 不 大 于 4 的 剪 力 墙 ， 按 柱 项 目 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔离 
剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 

(3) 项 目 特征 描述 ， 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “m ”计算 。 扣 除 门窗 洞口 及 单个 面积 大 于 
0.3m? 的 孔洞 所 占 体积 。 墙 操 及 凸 出 墙 面部 分 并 入 墙 体 体 积 内 计算 。 

@ 应 扣除 单个 面积 大 于 0.3m? 以 上 的 孔洞 ， 孔 洞 侧 边 工程 量 另 加 ， 不 扣除 单个 面积 小 
于 0.3m? 以 内 的 孔洞 ， 孔 洞 侧 边 也 不 予 计算 。 
© 墙 高 按 基础 顶 面 (或 楼 板 上 表面 ) 算 至 上 一 层 楼 板 上 表面 ; FIRAN EARE 
出 与 否 ， 均 并 入 墙 内 计算 。 

© 与 墙 连接 的 柱 、 暗 柱 并 入 墙 内 计算 。 

5. MARREK 

НОЖЕН НЯ, Е. FR HAR EER ЖОЖ. RAEN 
板 、 雨 篷 ( 悬 挑 板 ) 和 阳台 板 、 空 心 板 、 其 他 板 10 个 项 目 ， 分 别 按 010505001Х XX ~ 
010505010X X X 编 码 列 项 。 

D 有 梁 板 、 无 梁 板 、 平板、 拱 板 、 薄 壳 板 、 栏 板 (010505001X X х —010505006% X X) 
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(1) TEAR: 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 


刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 和 运输、 浇筑 、 振 的 、 养 护 。 








(2) 项 目 特征 描述 : 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 


(ans 


1. 上 述 现 浇 混凝土 板结 合 楼 盖 结 构 类 型 及 不 同 层 高 、 板 厚 、 性 质 等 可 分 别 编 码 列 项 。 
2. 一 般 有 梁 板 将 梁 和 板 分 别 编码 列 项 ， 板 按 平板 ( 板 厚 10cm 以 内 和 10cm 以 上 ) 项 目 分 


别 列 项 ; 当 现 浇 钢筋 混凝土 板 坡 度 大 于 10° 时 , 应 按 30° 以 内 、 60° 以 内 及 60° 以 上 分 别 列 项 ; 
水 平 弧 形 板 应 在 板 项 目 特征 中 增加 弧 形 边 长 度 的 描述 。 


以 


Hi 


刷 


挑 


3. 薄 这 板 应 按 外 形 形 状 ， 如 简 式 、 球 形 、 双 曲 形 等 来 分 别 列 项 . 


(3) 工程 量 计算 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “ms ”计算 不 扣除 单个 面积 0.3m? 
内 的 柱 、 抬 以 及 孔洞 所 占 体 积 。 

有 梁 板 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ， 无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 计算 ， 各 类 板 伸 入 
内 的 板 头 并 入 板 体积 内 计算 ， 薄 克 板 的 肋 s 基 梁 并 入 薄 克 体积 内 计算 。 

压 形 钢板 混凝土 楼 板 ， 扣 除 构件 内 庄 形 钢板 所 占 的 体积 。 

2) 天 沟 ( 榴 沟 ) 和 挑 榴 板 (010505007 XX X) 

(1) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇筑 、 振 捣 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 :混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 内 、 外 榴 沟 按 天 沟 列 项 。 
榴 板 应 按 外 挑 尺寸 、 平 挑 的 是 否 带 翻 沿 、 外 挑 .50cm 以 内 、 外 挑 50cm 以 上 等 分 























别 


| м 


Ж 
项 


牛 


刷 


等 


列 项 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

3) 雨 篷 (县 挑 板 ) 和 阳台 板 (010505008X X X) 

O TEAR: 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 ， 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 按 外 挑 尺 寸 、 外 形 及 结构 
式 ( 直 形 或 弧 形 、 板 式 或 梁 式 、 悬 挑 式 或 非 悬 挑 式 )、 翻 沿 构造 等 不 同 特征 分 别 列 
， 且 在 项 目 特征 中 明确 描述 这 些 特征 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 墙 外 部 体积 “m3” 计 算 ， 包 括 伸 出 墙 外 的 
腿 和 雨 篷 反 挑 檐 的 体积 。 

4) 空心 板 、 其 他 板 (010505009X х X、010505010X X X) 

(1) 其 他 板 适用 于 以 上 不 能 涵盖 的 现 浇 板 , 如 砌 砖 或 小 型 地 沟 的 单独 现 浇 盖 

(2) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 

(3) 项 目 特征 描述 ， 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 空 心 板 (GBF ВЕНЕ НОВЫХ 
) 应 扣除 空心 部 分 体积 。 
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” Тт Я 3-25 


某 工 程 现 浇 框 架 结构 ， 其 二 层 结构 平面 图 如 图 324 所 示 ， 已 知 设计 室内 地 坪 标 高 为 土 0.00m， 
柱 基 顶 面 标高 为 -0.90m， 楼 面 结构 标高 为 6.5m， 柱 、 梁 、 板 均 采 用 C20 现 浇 商 品 泵 送 混凝土 ， 板 厚 
度 为 120mm。 试 计算 其 清单 工程 量 ， 编 制 工 程 量 清单 。 
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63.24 ” 某 框 架 结 构 二 层 结构 平面 图 (单位 : тт) 


分 析 : 根据 清单 工程 量 计算 规则 ， 混 凝 土 工程 量 如 下 . 
C20 商品 泵 送 混凝土 框架 柱 为 
(6.5 + 0.9) x 0.4x0.6x12=21.31(m’) 
C20 商品 泵 送 混凝土 框架 梁 和 连 系 梁 为 
Ики=(2.24-0.6 х 3) х 0.3 x 0.7=10.44 х 0.3 x 0.7 х4-8.770(пт) 
V1s=(14.24-0.4 х 4) х 0.3 x 0.85 x 2=12.64 х 0.3 x 0.85 х 2=6.446(m°) 
Ve13=(14.24-0.4 x 4) х 0.3 х 0.6 = 12.64 x 0.3 х 0.6 = 2.275(m°) 
И =(6-0.18-0.15) х 0.25 х 0.5 x 2 = 5.67 x 0.25 x 0.5 x 2 = 1.418(m’) 
Virs=(6-0.18-0.15-0.25) x 0.2 х 0.4 x 2 = 5.42 x 0.2 x 0.4 x 2 = 0.867(m°) 
Vox = 19.78m 





C20 商品 泵 送 混凝土 楼 板 为 

Уз-с-(8-0.18-0.15-0.3) х (12-0.18 х 2-0.3) x 0.12 = 7.37 x 11.34 x 0.12 = 10.029(т”) 

Va-@=(6-0.18-0.3 х 0.15) х (12-0.18 x 2-0.3 - 0.25 x 2) x 0.12 = 5.67 х 10.84 x 0.12 
-7.376(т”) 











=17.41m 


Ғұн 


综 上 所 得 ， 该 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 3-46. 
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【参考 视频 】 
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3346 某 分 部 分 项 工程 量 清单 





















四 т 金额 /元 
a| 项 目 编码 项 目 特征 描述 程 | 综合 | 合 | 其 中 : 
H 量 | 单价 | 价 | 暂 估价 
В C20 商品 泵 送 混凝土 框架 柱 , 断 
1 [010502001001 | ЯҒ 面 周 长 为 1.8m 以 上 ， 层 高 6Sm 21.31 
КІЛ, C20 商品 泵 送 混凝土 框架 
2 | 010503002001 | ЖЕ | 梁 断 面 尺 寸 300mmx700mm, 层 高 8.770 
6.5m 
КІ2, C20 商品 泵 送 混凝土 框架 
3 | 010503002002 | Ж Г 300mmx850mm, 层 高 6.446 
КІЗ, C20 商品 泵 送 混 凝 土 框架 
4 | 010503002003 | Я | 梁 断面 尺寸 300mmx600mm, 层 高 2.275 
5 | 010503002004 ЕЕ ТІҢ хх 高 | т” | 1.418 
6 | 010503002004 | Я 梁 断 面 尽 了 ”| 0.867 
6.5m 
0 ТЕТЕІГІТЕТЕНГІТІІТІ 
7 | 010505002001 О ЕВЕ Я a 1741 
120mm， 层 高 6.5m 
6. ЖЖ 
清单 规范 将 其 分 为 直 形 楼 梯 、 弧 形 楼 梯 两 个 项 目 ， 分 别 按 010506001 X x X., 


010506002 X x 
















义 编码 列 项 。 








(1) 工程 内 容 : 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 
隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 。 














(2) 项 目 特征 描述 : 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 

(3) 工程 量 计算 。 

O 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 “m2” 计 算 。 工程 量 包括 休息 平台 、 平 台 梁 、 
楼 梯 段 、 楼 梯 与 楼 面板 连接 的 梁 ， 无 梁 连 接 时 ， 算 至 最 上 一 级 踏步 沿 加 30cm 处 ， 不 


扣除 宽度 小 于 50 








台 梁 ， 按 梁 或 圈 





@ 按 设计 








图 示 尺寸 以 体积 “m*” 计 算 。 


< 实例 分 析 3-26 


某 现 浇 整体 式 C20 钢筋 混凝土 楼 梯 平 面 如 图 3.25 所 示 , 试 计算 一 层 楼 梯 混 凝 土 的 工程 量 
并 编制 工程 量 清单 。 
分 析 : 由 清单 工程 量 计算 规划 ， 可 得 该 工程 量 为 








8-(3.72%0.3-0.12)х(3.24-0.24)-0.5х2.4-10.5(т?) 





Omm ЕЕ, АН АЗАР 043%. (НӘ ИКЕ ЕНЕ 
梁 计算 。 单 跑 楼 梯 上 下 平台 与 楼 梯 等 宽 部 分 ， 并 入 楼 梯 工 程 量 。 
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тані 

















图 3.25 某 楼 梯 平面 尺寸 (单位 : mm) 


相应 工程 量 清单 见 表 3-47. 





表 3-47 ” 某 分 部 分 项 工程 量 清单 


үй 金额 /元 
单位 Hp: 
暂 估价 


7. 现 浇 混 凝 土 其 他 构件 
清单 规范 将 其 分 为 散 水 和 坡 道 、 室 外 地 坪 、 电缆 沟 和 地 沟 、 台 阶 、 БЕРНИ, | 


Чи, 
编码 列 项 。 


(1) 工程 内 
运 
颖 填塞 。 
变 


变形 缝 填塞 材料 
(3) 工程 量 


其 他 构件 7 个 项 目 , Я 010507001 х X х ~010507007х X X 2 


E 
1) 散 水 和 坡 道 、 室 外 地 坪 a 


Ф. 地 基 夯 实 ， 铺 设 垫 层 ， 模 板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 
运输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 和 运输、 浇筑、 振 的 、 养 护 ， 变 形 





pzd 


内 孔洞 所 占 














2) 电缆 沟 
(1) 工程 内 





ж 


(2) 项 目 特征 描述 : 垫 层 材料 种 类 、 面 层 厚度 、 混 凝 土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 、 
种 类 。 室 外 地 坪 只 要 描述 地 坪 厚 度 和 混凝土 强度 等 级 即 可 。 

计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 cm” 计算 , 不 扣除 单个 0.3m? 
、 地 沟 



































挖 填 运 土石 方 ， 铺 设 热 层 ， 模 板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 











放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 ， 





刷 防 护 材料 。 











(2) 项 目 特征 描述 : 土壤 类 别 、 沟 截面 净空 尺寸 、 垫 层 材料 种 类 和 厚度 、 混 凝 
土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 、 防 护 种 类 。 





(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 中 心 线 长 度 计算 。 
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3) 台阶 
O TERR: 模板 及 支撑 制作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 





刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制 作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 








(2) 项 目 特征 描述 : 踏步 的 宽 和 高 、 混 凝 土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 
(3) 工程 量 计算 : @ 以 “m?” 计 量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 计算 ; 





@ 以 “mi” 计 量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 


物 、 


4) 扶手 、 压 顶 
(1) 工程 内 容 : 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 


、 刷 隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 





(2) 项 目 特征 描述 ， 断面 尺寸 、 混 凝 土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 

(3) 工程 量 计算 。 

O 按 设计 图 示 尺 寸 以 中 心 线 延长 米 “m” 计 算 ， 

©) 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “mm ”计算 。 

5) 化 烘 池 和 检查 井 、 其 他 构件 

(1) 工程 内 容 : 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 ~ 安装、 拆除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 
刷 隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 六 浇筑 、 振 的 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 化 凑 池 和 检查 并 应 描述 部 位 、 混 凝 土 强度 等 级 、 防 水 和 抗 





渗 要 求 ， 其 他 构件 应 描述 构件 的 类 型 、 构 件 规格 、 部 位 、 混 凝 土 种 类 、 混 凝 土 强度 
等 级 等 。 


(3) 工程 量 计算 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 “mm” 计算 。 

化 凑 池 和 检查 井 还 可 以 以 “ 座 ” 计 量 。 

8 ЖЖ 

本 部 分 只 有 一 个 “后 浇 带 ”项 国 A 010508001 Х X X МР. 
(ПТИ: 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 


、 刷 隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制 作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 。 





(2) 项 目 特征 描述 : 部位、 混凝土 种 类 、 混 凝 土 强度 等 级 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “ms ”计算 。 


лпа 


1. 因 清 单 规范 的 项 目 内 容 与 计价 定额 存在 一 定 的 差异 ， 在 按 清单 规范 项 目 列 项 时 ， 应 


考虑 计价 定额 的 使 用 ， 结 合计 价 定额 的 项 目 划分 ， 以 便 清 单 计价 时 能 方便 使 用 计价 定额 。 如 
浙江 省 计价 定额 ， 梁 、 板 工程 量 是 分 别 列 项 计算 的 ， 为 方便 计算 ， 在 清单 列 项 时 可 以 不 再 使 


用 


“ARR” TERIA. 


2. 现 浇 混凝土 结构 构件 的 清单 项 目 一 般 组 合 内 容 较 少 ， 具 体 各 省 区 的 计价 ， 为 了 能 执 


行 合适 的 定额 子 目 ， 应 根据 计价 定额 使 用 时 的 有 关 要 求 进行 项 目 特征 描述 。 


3. 设计 对 后 浇 带 的 有 关 构 造 要 求 ( 如 接 颖 的 处 理 、 止 水 带 的 埋设 等 ), 应 在 清单 项 目 特征 


PERR. 
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3.5.2.3 ”预制 混凝土 构件 清单 编制 

1. 预制 混凝土 柱 

清单 规范 将 其 分 为 矩形 柱 、 异 形 柱 两 个 项 目 , 分 别 按 010509001X х X、010509002X XX 
编码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔 
离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 ， 构 件 运输 、 安 装 ， 砂 浆 的 制作 、 运 输 ， 

(2) 项 目 特征 描述 : 图 代号 、 单 件 体 积 、 安 装 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 ( 细 石 混 凝 
土 ) 强 度 等 级 、 配 合 比 。 和 矩形 、 工 字形 、 空 腹 双 肢 柱 、 空 心 柱 等 形状 应 在 项 目 特征 中 描述 ， 
柱 间 支撑 、 术 条 可 分 别 按 柱 、 梁 项 目 编码 列 项 ， 预 制 支架 按 柱 梁 项 目 编码 列 项 。 

(3) 工程 量 计算 。 

0) 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “mm ”计算 。 

@ 按 设计 图 示 尺寸 以 数量 “ 根 ” 计 算 。 


ж 
(3 вая 
以 根 计 量 ， 必 须 描 述 单 件 体积 。 
































2. 预制 混凝土 梁 

清单 规范 将 其 分 为 矩形 梁 、 异 形 梁 、 过 梁 、 拱 形 梁 、 鱼 腹 式 吊 车 梁 、 其 他 梁 6 个 项 目 ， 
分 别 按 010510001 XX X —010510006Х XX 编码 列 项 。 

(Т) THAR: 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 ,| 安装、 拆除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔 
离 剂 等 ， 混 凝 土 制 作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 ， 构 件 运输 、 安 装 ， 砂 浆 的 制作 、 运 输 ， 

(2) 项 目 特征 描 述 : 图 代号 、 单 件 体积 、 安 装 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 ( 细 石 混 凝 
土 ) 强 度 等 级 、 配 合 比 。 

(3) 工程 量 计 算 。 

Ф) 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “me ”计算 。 

@ 按 设计 图 示 尺 寸 以 数量 “ 根 ” 计 算 。 

3. 预制 混凝土 屋 架 

清单 规范 将 其 分 为 折线 型 屋 架 、 组 合 屋 架 、 薄 腹 屋 架 、 门 式 刚 架 屋 架 、 天 窗 架 屋 架 5 
个 项 目 ， 分 别 按 010511001X х X 一 010511005X X X 编 码 列 项 。 

(1) TEAR: 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 隔 
离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 锁 、 振 捣 、 养 护 ， 构 件 运输 、 安 装 ， 砂 浆 的 制作 、 运 输 ， 
接头 灌 颖 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 :图 代号 、 单 件 体积 、 安 装 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 ( 细 石 混 凝 
土 ) 强 度 等 级 、 配 合 比 。 
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(3) 工程 量 计算 。 

Ф 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “ms ”计算 。 

O 按 设 计 图 示 尺 寸 以 数量 “ 棉 ” 计 算 。 

4. 预制 混凝土 板 

清单 规范 将 其 分 为 平板 、 空 心 板 、 模 形 板 、 网 架 板 、 折 线 板 、 带 肋 板 、 大 型 板 、 
沟 盖 板 和 井盖 板 及 井 圈 8 个 项 目 , 分 别 按 010512001X X х 一 010512008X XX 编码 
列 项 。 

1) 平板 、 空 心 板 、 模 形 板 、 网 架 板 、 折 线 板 、 带 肋 板 、 大 型 板 

(1) 工程 内 容 : 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 ， 构 件 运输 、 安 装 ， 砂 浆 的 制 
作 、 运 输 ， 接 头 灌 颖 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 图 代号 、 单 件 体积 、 安 装 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 ( 细 
石 混凝土 ) 强 度 等 级 、 配 合 比 。 

(3) 工程 量 计算 。 

а) 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “ms” 计算 ,不 扣除 单个 尺寸 300mmX300mm 以 内 的 
孔洞 所 占 体积 ， 扣 除 空心 板 空洞 体积 。 

@ 按 设计 图 示 尺 寸 以 数量 所 块 ” 计 算 。 

2) 沟 盖 板 和 井盖 板 及 井 圈 

(1) 工程 内 容 : 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 物 、 
刷 隔 离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 的 、 养 护 ， 构 件 运输 、 安 装 ， 砂 浆 的 制 
作 、 运 输 , 接头 灌 缝 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 单 件 体积 :安装 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 强 度 等 级 、 
配合 比 。 

(3) 工程 量 计算 。 

Ф) 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 “m*” 计 算 。 

@ 按 设计 图 示 尺 寸 以 数量 “ 块 ” 计 算 。 


5. 预制 混凝土 楼 梯 
ШЕ 清单 规范 将 其 只 分 为 “楼 梯 ” 一 个 项 目 ， 按 010513001Х X X 编 码 列 项 。 
























































| | (D TENG BUERNE, 48. WR E ENNA 
BREE ppg mtae zim wi WS AP. DIDAM, 2098, WR 
T 作 、 运 输 ， 接 头 灌 颖 、 养 护 。 

O 项 目 特征 描述 : 单 件 体积 、 安 装 高 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 ( 细 石 混凝土 

强度 等 级 、 配 合 比 。 

(3) 工程 量 计算 。 

@ 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “ma” 计算， 扣除 空心 踏步 空洞 体积 。 

© 按 设计 图 示 以 数量 “ 段 ” 计算。 
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6. 其 他 预制 构件 

清单 规范 将 其 分 为 烟 道 、 垃 圾 道 、 通 风 道 ， 其 他 构件 两 个 项 目 ， 分 别 按 
010514001 X X X ~010514002 X X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 模板 及 支架 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 运 输 及 清理 模 内 杂 
物 、 刷 隔离 剂 等 ， 混 凝 土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 ， 构 件 运 输 、 安 装 ， 砂 浆 
的 制作 、 运 输 ， 接 头 灌 颖 、 养 护 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 单 件 体积 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 浆 强 度 等 级 。“ 其 他 构件 ” 
还 应 描述 构件 的 类 型 。 

(3) 工程 量 计算 。 

@@ 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “mm ”计算 ， 不 扣除 单个 尺寸 300mmX300mm 以 内 
的 孔洞 所 占 体 积 ， 扣 除 烟 道 、 垃 圾 道 、 通 风 道 所 占 体积 。 

© 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m2” 计 算 ， 不 扣除 单个 尺寸 300mmX300mm 以 内 
的 孔洞 所 占 面积 。 

© 按 设 计 图 示 以 数量 “ 根 ” 计 算 。 


























t 


(жапа 

1. 清单 项 目 中 应 区 分 预制 构件 制作 工 苗 如 是 预 应 力 构件 则 应 在 清单 中 予以 描述 。 

2. 预制 梁 项 目 编码 除了 考虑 梁 形 状 外 ， 尚 应 按 梁 性 质 如 基础 染 、 吊 车 梁 、 托 架 梁 、 
梁 、 过 梁 等 进行 第 五 级 编码 ， 予 以 分 别 列 项 。 

3. 三 角形 屋 架 应 按 中 折线 型 屋 架 项 目 编码 列 项 ， 屋 架 中 钢 拉 杆 按 钢 构 件 章节 列 项 ， 但 
钢 拉 杆 的 运输 安装 应 包含 在 屋 架 内 . 

4. 不 带 肋 的 预制 遮阳 板 、 雨 禾 板 、 挑 榴 板 、“ 栏 板 等 ， 应 按 平板 项 目 编码 列 项 。 

5. HH FRSA ТЯ. ВИН. УЖ. ЕН, ИЕ 
ЛЯ Е #99] 29. 


3.5.24 ”钢筋 工程 量 清单 编制 
1. 钢筋 工程 


清单 规范 将 钢筋 工程 按 构件 性 质 、 钢 种 及 工艺 ， 划 分 为 现 浇 构 件 钢筋 、 预 制 构 
件 钢筋 、 钢 筋 网 片 、 钢 筋 笼 、 先 张 法 预 应 力 钢筋 、 后 张 法 预 应 力 钢筋 、 预 应 力 钢丝 、 
预 应 力 钢 绞 线 、 支 撑 钢筋 (铁马 )、 声 测 管 10 个 项 目 ， 分 别 按 010515001X X X~ 
010515010X X X ІЛ, 

Т) 现 浇 构 件 钢筋 、 预 制 构件 钢筋 、 钢 筋 网 片 、 钢 筋 笼 

(1) 现 浇 、 预 制 构件 普通 钢筋 ， 应 按 冷 拔 钢丝 绑扎 、 点 焊 网 片 ， 圆 钢 、 螺 纹 钢 ， Пар 








冷 扎 带 肋 钢筋 、 预 制 构件 的 圆 钢 ， 桩 基础 钢筋 笼 圆 钢 、 螺 纹 钢 ， 地 下 连续 墙 钢筋 网 Бен 
片 制作 、 安 装 等 分 别 列 项 。 ТЕ 
(2) 工作 内 容 : 钢筋 制作 和 运输 、 钢 筋 (网 或 笼 ) 安 装 、 焊 接 ( 绑 扎 )。 【参考 视频 】 


(3) 项 目 特征 描述 : 钢筋 种 类 、 规 格 。 
(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 钢 筋 (网 ) 长 度 ( 面 积 ) 乘 以 单位 理论 质量 以 “t” 计 算 。 
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2) 先 张 法 预 应 力 钢筋 

(1) 先 张 法 预 应 力 钢筋 ， 应 分 别 按 冷 拔 钢丝 、 粗 钢筋 分 别 列 项 。 

(2) 工作 内 容 : 钢筋 制作 和 和 运输、 钢筋 张 拉 。 

(3) 项 目 特征 描述 : 钢筋 种 类 、 规 格 、 锚 具 种 类 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 钢筋 长 度 乘 以 单位 理论 质量 以 “t” 计 算 。 

3) 后 张 法 预 应力 钢 筋 、 预 应 力 钢丝 、 预 应 力 钢 绞 线 

(1) УЖЕЛИ, МНЕ, MARMAR НА, РЗ 
线 分 别 列 项 。 

(2) 工作 内 容 : 钢筋 、 钢 丝 、 钢 绞 线 制 作 和 和 运输， 钢筋、 钢丝 、 钢 绞 线 安装 ， 预 埋 管 
孔道 铺设 、 锚 具 安 装 ， 砂 浆 制作 、 运 输 ， 孔 道 制作 、 运 输 、 压 浆 和 养护 。 

(3) 项 目 特征 描述 钢筋、 钢丝 、 钢 绞 线 种 类 和 规格 ， 锚 具 种 类 ， 砂 浆 强 度 等 级 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 钢 筋 (钢丝 束 、 钢 绞 线 ) 长 度 乘 以 单位 理论 质量 以 “t” 计算 。 

O 低 合金 钢筋 两 端 均 采 用 螺杆 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 减 0.35m 计算 , 螺杆 另行 











计算 。 
© 低 合金 钢筋 一 端 均 采 用 墩 头 插 片 ， 另 一 端 采用 螺杆 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔道 长 度 计 
算 ， 螺 杆 另行 计算 。 

© 低 合 金 钢筋 一 端 均 采用 墩 头 插 片 ;, 另 一 端 采 用 帮 条 锚 具 时 ,钢筋 长 度 按 增加 0.15m 
计算 ， 两 端 均 采 用 帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 和 孔道 长 度 增加 0.3m 计算 。 

© 低 合金 钢筋 采用 后 张 混 凝 士 自 锚 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔道 长 度 增加 0.35m 计算 。 

© 低 合金 钢筋 ( 钢 绞 线 ) 采 用 JM、XM、QM 型 锚 具 ， 和 孔道 长 度 不 超出 20m 时 ， 钢 筋 长 
度 按 增加 lm 计算 ， 和 孔道 长 度 超出 20m 时 ， 钢 筋 长 度 按 增加 1.8m 计算 。 

© 碳 素 钢丝 采用 锥 型 锚 具 ， 和 孔道 长 度 不 超出 20m 时 ,钢丝 束 长 度 按 孔道 长 度 增加 lm 
计算 ， 和 孔道 长 度 超出 20m 时 ， 钢 丝 束 长 度 按 孔 道 长 度 增加 1.8m 计算 。 

© 碳 素 钢丝 采用 墩 头 锚 具 时 ， 钢 丝 束 长 度 按 孔道 长 度 增加 0.35m 计算 。 

4) 支撑 钢筋 (铁马 ) 

(1) 工作 内 容 : 钢筋 的 制作 、 焊 接 、 安 装 。 

(2) 项 目 特征 : 钢筋 种 类 和 规格 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 钢 筋 长 度 乘 以 单位 理论 质量 以 “t” 计 算 。 

5) 声 测 管 

(1) 工作 内 容 : 检测 管 截断 和 封 头 、 套 管制 作 和 焊接 、 定 位 和 固定 。 

(2) 项 目 特征 : 材质 、 规 格 型 号 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 “t” 计 算 。 
































р“ 
(ғала 
1. 现 涪 构 件 中 伸 出 构件 的 错 固 钢筋 ， 应 并 入 钢筋 工程 量 内 。 除 设计 (包括 规范 规定 ) 标 明 的 措 接 
外 ， 其 他 施工 措 接 不 计算 工程 量 ， 在 综合 单价 中 综合 考虑 
2. 现 浇 构 件 中 国定 位 置 的 支撑 钢 角 、 双 层 钢筋 用 的 “铁马 "， 在 编制 工程 量 清单 时 ， 如 果 设计 未 
明确 ， 其 工程 数量 可 为 暂 估量 ， 结 算 时 按 现场 签证 数量 计算 。 
3. 砌 体内 的 加 筋 、 屋 面 (或 昨 面 ) 细 石 混凝土 找平 层 内 的 钢 盘 制 作 、 安 装 ， 按 现 浇 混凝土 钢 航 或 
钢筋 网 片 编码 列 项 。 
ЖАР, 160 
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2. 螺栓 、 铁 件 


清单 规范 将 螺栓 、 铁 件 划分 为 螺栓 、 预 埋 铁 件 、 机 械 连 接 、 化 学 螺栓 4 个 项 目 ， 分 别 
按 010516001 X X X 一 010516003X X X, 7010516003 编码 列 项 。 

1) 螺栓 、 预 埋 铁 件 

(1) 螺栓 仅 适用 于 预 埋 螺 栓 。 

(2) 工作 内 容 : 螺栓 、 铁 件 制作 和 运输 、 螺 栓 、 铁 件 安装 。 

(3) 项 目 特征 ;螺栓 应 描述 种 类 、 规 格 ， 预 埋 铁 件 应 描述 钢材 种 类 、 规 格 、 铁 件 尺寸 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 “t” 计 算 。 

2) 机 械 连 接 

(1) TEAR: 钢筋 套 丝 、 套 简 连 接 。 

(2) 项 目 特征 :连接 方式 、 螺 纹 套 简 种 类 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 数量 以 “个 ”计算 。 

3) 化 学 螺栓 

(1) 工作 内 容 : 钻 孔 和 清 孔 、 注 胶 、 安 放 螺栓 : 

(2) 项 目 特征 ， 规格 型 号 、 埋 设 深度 、 锚 固 胶 品 种 和 型 号 。 

(3) 工程 量 计 算 : 按 设 计 图 示 数 量 以 “个 ”或 “ 套 ” 计 算 。 


жала 


1. 高 强 螺栓 应 按 Z0106014 编码 列 项 。 

2. 编制 螺栓 、 铁 件 清单 时 ， 若 设计 未 明确 ，. 其 江 程 数量 可 为 暂 估量 ， 实 际 工程 量 按 现场 签证 数 
量 计算 。 

3. 设计 采用 亦 简 冷 压 或 锥 形 螺纹 等 机 械 接头 的 ， 清 单项 目 特征 中 应 描述 接头 规格 、 数 量 。 

















3.5.3 工程 量 清单 计价 


本 部 分 计价 基本 依据 ， 是 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 四 章 混凝土 及 钢筋 
混凝土 工程 ， 以 及 第 九 章 附属 工程 。 

1. 一 般 规定 

混凝土 与 钢筋 混凝土 工程 定额 ， 按 施工 工种 、 施 工 工艺 、 构 件 性 质 划 分 为 现 浇 混凝土 、 
现 浇 混 凝 土 模板 、 预 制 和 预 应 力 构件 、 钢 筋 制 作 与 安装 、 混凝土 构件 运输 及 安装 共 5 小 节 。 

本 章节 定额 内 容 ， 按 施工 工艺 划分 为 现 浇 混凝土 模板 ， 现 浇 混 凝 土 ， 预 制 、 预 应 力 构 
件 ， 钢 筋 制作 、 安 装 ， 混 凝 土 构件 运输 及 安装 5 部 分 ， 共计 488 个 (增加 了 33 个 ) 定 额 子 目 。 

(1) 本 章节 有 关 说 明 、 工 程 量 计 算 规则 ， 除 男 有 具体 规定 外 均 互相 适用 ， 也 适用 于 本 
章节 以 外 所 涉及 且 未 规定 的 相关 定额 。 

(2) 现 浇 混凝土 构件 。 

O 现 浇 混凝土 的 模板 按照 不 同 构件 ， 分 别 以 组 合 钢 模 、 复 合 木 模 单独 列 项 ， 模 板 的 具 
体 组 成 规格 、 比 例 、 支 撑 方式 及 复合 模板 的 材质 等 均 已 综合 考虑 ; 定额 未 注 明 模 板 类 型 的 ， 
均 按 木 模 考 虑 。 
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капа 
模板 工程 属于 措施 项 目 ， 应 含 在 单元 5 的 措施 项 目 里 。 而 模板 工程 和 混凝土 工程 从 施 
工 的 角度 来 看 是 不 可 分 割 的 ， 因 此 包含 在 该 任务 中 。 
O 现 浇 混凝土 浇 捣 ， 按 现 浇 现 拌 混 凝 土 和 现 浇 商 品 混凝土 ( 泵 送 ) 两 部 分 列 项 。 
а. 现 浇 现 拌 混凝土 ( 泵 送 ) 按 现 浇 商品 混凝土 ( 泵 送 ) 定 额 执 行 ， 混 凝 土 单价 按 现 
场 搅拌 泵 送 混凝土 换算 ， 搅 拌 费 、 泵 送 费 按 构件 工程 量 套用 相应 定额 。 


ж, 例 分 析 3-27 


=. C25(20) 现 拌 系 送 混凝土 矩形 柱 ， 另 增加 搅拌 费 96 元 /10mi( 其 中 人 工 费 52 元 ， 机 械 费 



































44 元 )， 系 送 费 54 元 /10m3( 其 中 人 工 费 10 元 ， 机 械 费 40), ЖЕЖ 60m ІН, +0.00т 
以 上 部 分 的 混凝土 每 增高 10m 内 ， 增 加 5% 和 泵 送 费 .< 试 求 其 基价 。 


Іш 
【参考 图 文 】 分 析 : 现 浇 商 品 混凝土 ( 泵 送 ) 定 额 为 4-79, 相应 基价 为 347.1 元 /mi。 
搅拌 费 为 96 元 /10m*， 和 泵 送 费 为 54 T10, C25(20) 现 拌 泵 送 混凝土 费用 为 235.43 Лит, 
则 现 拌 混 凝 土 单价 为 


9.6+5.4+235.43 = 250.43( 元 /m) 
C25(20) 现 拌 系 送 混 凝 土 矩 形 柱 套 定 额 4-79， 换 算 后 基价 为 
347.1%(250.43-299) x 1.015=297.80(70/т') 


b. 现 浇 商 品 混凝土 如 非 泵 送 时 ， 套 用 现 浇 商 品 混凝土 ( 泵 送 ) 定 额 ， 其 人 工 乘 以 
表 3-48 中 相应 系数 。 
表 3-48- 人 工 调整 系数 表 


号 数 


建筑 物 


ж 


水 ( 油 ) 池 、 地 沟 








Ee 


CJ 3-28 


ВЕН | 。 求 商品 混凝土 非 系 送 C20 基础 梁 基 价 。 
55 分 析 : 现 浇 商 品 混凝土 ( 系 送 ) 定 额 为 4.82H， 计 算得 相应 单价 为 


人 工 费 =131.15 x 1.4=183.61( 元 /10m;) 
【参考 图 文 】 材料 费 =3096.92 元 /10mm 
机 械 费 =4.35 元 /10m 
则 合计 可 得 
基价 =3284.88 元 /10m 
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© 商品 泵 送 混凝土 的 添加 剂 、 搅 拌 、 运 输 及 泵 送 等 费用 ， 均 应 列 入 混凝土 单价 


© 本 章节 混凝土 定额 


中 ， 混 凝 土 强度 等 级 和 石子 粒 径 是 按 常 用 规格 编制 的 ， 当 j 








的 设计 强度 等 级 与 定额 不 同 
中 毛 石 的 投入 量 按 18% 考 虑 ， 设 计 不 同时 混凝土 及 毛 石 按 比例 调整 。 
梁 、 过 梁 )、 板 、 墙 的 支 模 高 度 按 层 高 
[ 程 量 包 括 3.6m 以 下 部 分 另 按 相 应 超 高 定额 计算 ; 斜 板 或 


© 现 浇 钢筋 混凝土 柱 ( 


3.6m 以 内 编制 ， 超 过 3.6m ВУ, 1 
共 形 结构 按 平均 高 度 确定 支 





сава 


清单 计价 工程 量 与 定额 工程 量 计 算 规则 相同 ， 主 要 应 弄 清楚 清单 如 何 组 价 。 


地 下 室 底板 及 满堂 基础 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 挡 士 墙 


2. 基础 工程 清单 计价 
1) 计价 说 明 


时 ， 应 作 换 算 (石子 粒 径 不 同一 般 不 作 换算 )。 毛 石 混 凝 


不 含 构造 柱 )、 梁 (不 含 圈 








模 高 度 ， 电 梯 井 壁 按 建筑 物 自然 层 层 高 确定 支 模 高 度 。 








(Т) 基础 现 拌 混凝土 定额 ， 分 为 垫 层 、 毛 石 混凝土 基础 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 基础 、 


土 挡 土 墙 等 项 目 。 


分 ,一 般 以 设计 而 


度 


的 单位 了 
(6) 箱 形 基础 的 底板 (包括 边缘 加 


板 


关 规 定 计算 ， 套 用 














(2) 基础 商品 混凝土 ( 泵 


(3) 现 浇 混凝土 基础 与 上 部 结构 的 划分 ， 以 混 凝 3 


15cm 以 上 的 为 基础 。 


送 ) 定 额 子 目的 划分 ， 与 基础 现 拌 混凝土 完全 一 样 。 





、 地 下 室 墙 直 形 、 弧 形 )、 毛 石 混 凝 


上 基础 上 表面 为 界 。 基 础 与 垫 层 的 划 
定 为 准 ， 如 设计 不 明确 时 ， 以 厚度 划分 并 厚度 15cm 以 内 的 为 执 层 ， 厚 


(4) 有 梁 式 基础 模板 定额 ， 仅 适用 于 基础 表面 有 梁 上 凸 时 ; 仅 带 有 下 翻 或 暗 梁 的 基础 ， 





用 无 梁 式 基础 定额 s 


(5) 满堂 基础 及 地 下 室 底板 已 包括 集 水 井 模板 杯 壳 ， 不 再 另行 计算 ;设计 为 带 形 基础 


、 墙 相应 定额 。 














[ 程 如 仅 有 楼 ( 电 ) 梯 间 、 司 而 间 等 少量 满堂 基础 时 ， 工 程 量 并 入 带 形 基础 计算 。 
厚 部 分 ) 套 用 无 梁 式 满堂 基础 定额 ， 其 余 套用 柱 、 梁 、 


(7) 设备 基础 仅 考虑 块 体形 式 ， 其 他 形式 设备 基础 分 别 按 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 等 有 

















相应 定额 。 


(8) 地 下 构件 采用 砖 模 时 ， 套 用 砌 筑 工程 相应 定额 。 





(9) 地 下 室内 墙 、 电 梯 








壁 ， 均 套用 一 般 墙 相 应 定额 。 





(10) 杯 形 基础 应 按 定额 附注 每 10m 工程 量 增加 1 : 2 水 泥 砂浆 0.04m. 
2) 现 浇 混 凝 土 基础 计价 工程 量 计算 规则 








基础 清单 包含 垫 层 、 带 形 基础 、 独 立 基础 、 满 堂 基 础 、 桩 承 台 基础 、 设 备 基 础 。 其 1 











价 工程 量 计算 ， 均 同 于 清单 


Іші 





НИ 























工程 量 计 算 规则 。 


3) 现 浇 混 凝 土 基础 清单 计价 
因 现 浇 基 础 计价 工程 量 与 清单 工程 量 计算 规则 基本 一 致 ， 因 此 计价 时 基础 工程 量 不 需 
| 算 ， 只 需要 考虑 组 合 内 容 。 








现 浇 混 凝 土 基 础 工程 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-49. 
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表 3-49” 现 浇 混凝土 基础 工程 清单 项 目 组 价 表 







































































项 目 编码 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 
010501001 垫 层 垫 层 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 垫 层 4-1、4-73 
垫 层 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 垫 层 4-1、4-73 
010501002 | 带 形 基础 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混 凝 土 毛 石 混 凝 20-44 
010501003 | 独立 基础 带 形 基础 土 基础 
独立 基础 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 及 钢筋 混 а 
凝 土 基础 i 
меде 满堂 基础 、 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 满堂 基础 、 
010501004 | 满堂 基础 地 下 室 底板 地 下 室 底板 4-4、4-76 
现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 毛 石 混 凝 
иже 士 基础 925474 
үзе - 基 
010501005 | жұ kamm a ЕРЕН 
凝 土 基础 доа 
п ЕЕ 
Қы МН НЕЕ ЕНЕ 42. 474 
设备 基础 设备 基础 = Sry 
010501006, «88 мага ЕЕ НИТЕ 
я 4-3. 475 
凝 土 基础 








3. 现 浇 混 凝 土 柱 、 染 、 墙 、 板 计价 

1) 计价 说 明 

(1) 地 轿 梁 套用 圈 梁 定额 ， 异 形 梁 包括 十 字形 、 下 形 、L 形 ; 梯形 、 变 截面 矩形 梁 ， 套 
用 和 矩形 梁 定 额 ， 现 浇 薄 腹 屋 面 梁 模板 ， 套 用 异形 粱 定额， 单独 现 浇 过 梁 模板 ， 套 用 和 矩形 梁 
定额 ， 与 圈 梁 连接 的 过 梁 及 受 合 梁 二 次 浇 的 部分， 套用 圈 梁 定额 ， 预 制 圈 梁 的 现 浇 接 头 ， 
套用 二 次 灌浆 相应 定额 。 

(2) 异形 柱 指 柱 与 模板 接触 超过 四 个 面 的 柱 ， 一 字形 、L 形 、T 形 柱 。 当 a 与 b 的 比值 
大 于 4 时 ， 均 套用 墙 相应 定额 。 

(3) 混凝土 梁 、 板 均 分 别 计算 套用 相应 定额 ， 板 中 暗 梁 并 入 板 内 计算 。 楼 板 及 屋面 平 
挑 榴 外 挑 小 于 50cm 时 ， 并 入 板 内 计算 ; 外 挑 大 于 50cm 时 ， 套 用 雨 笑 定额， 屋面 挑 出 的 带 
翻 沿 平 挑 榴 ， 套 用 榴 沟 、 挑 榴 定 额 。 
弧 形 板 并 入 板 内 计算 ， 另 按 弧 长 计算 套用 增加 费 定额 。 
注 壳 屋 盖 不 分 简 式 、 球 形 、 双 曲 形 等 ， 均 套用 同一 定额 。 混 凝 土 浇 捣 套 用 拱 板 定额 。 
现 浇 钢 筋 混凝土 板 坡度 在 10° 以 内 时 ， 按 定额 执行 ， 坡 度 大 于 107. ЧЕ 30° 以 内 时 ， 
模板 定额 中 钢 支撑 含量 乘 以 系数 1.3， 人 工 含量 乘 以 系数 1.1; 坡度 大 于 30" 、 在 60° 以 内 
时 ， 相 应 定额 中 钢 支撑 含量 乘 以 系数 1.5， 人 工 含量 乘 以 系数 1.2; 坡度 在 60° 以 上 时 ， 按 
墙 相应 定额 执行 。 
斜 板 支 模 高 度 超过 3.6m 时 ， 每 增加 lm 定额 及 混凝土 浇 的 也 适用 于 上 述 系数 。 
压 型 钢板 上 浇 捣 混凝土 板 ， 套 用 板 相 应 定额 。 
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房屋 建筑 工程 计量 与 计价 


„е: 分 析 3-29 


现 浇 混凝土 板 ( 木 模 )， 坡 度 26" ， 求 其 基价 - 
Эіл: 大 ,定额 4-174， 按 规则 计算 得 基价 为 
25.10 + 4.6 х 0.4932 x 0.3 + 12.72 x 0.1 = 27.05( 元 Im) 


(4) 地 下 室内 墙 、 电梯 井 壁 , 均 套 用 一 般 墙 相应 定额 ; 屋面 女儿 墙 高 度 大 于 1.2m 
时 套用 墙 相应 定额 ， 小 于 1.2m 时 套用 栏 板 相应 定额 。 

(5) 凸 出 混凝土 柱 、 梁 、 墙 面 的 线条 ， 工 程 量 并 入 相应 构件 内 计算 ， 另 按 凸 出 
的 棱 线 道 数 划分 套用 相应 定额 计算 模板 增加 费 ; 但 单独 窗台 板 、 栏 板 扶手 、 墙 上 压 
顶 的 单 阶 挑 榴 ， 不 另 计算 模板 增加 费 ， 单 阶 线条 凸 出 宽度 大 于 200mm 的 按 雨 篷 定 
Ат. 

(6) 混凝土 定额 ， 分 板 与 拱 板 等 项 目 。 

(7) 阳台 、 雨 篷 定额 不 分 弧 形 、 直 形 ， 按 普通 阳台 雨 篷 定额 执行 ， 弧 形 阳台 
雨 篷 男 行 计算 弧 形 模板 增加 费 。 

水 平 遮阳 板 、 空 调 板 ， 套 用 南 笑 相应 定额 ; 拱 形 南 篷 ， 套 用 拱 形 板 定 额 

半 悬 挑 及 非 悬 挑 阳台 、 雨 篷 ， 按 粱 并 板 有 关 规 则 计算 套用 相应 定额 。 

(8) 栏 板 ( 含 扶手 ) 及 翻 沿 净 高 按 1.2m 以 内 考虑 ， 超 过 时 套用 墙 相 应 定额 。 

(9) 现 浇 屋 状 、 斜 将 并 入 所 依附 的 板 内 计算 ， 单 独 屋 脊 、 斜 状 按 压顶 考虑 套 相 
应 定额 。 

(10) 屋面 内 天 沟 按 梁 、 板 规则 计算 套用 梁 、 板 相应 定额 。 十 篷 与 榴 沟 相连 时 ， 
梁 板式 雨 篷 按 雨 篷 规 则 计算 并 套用 相应 定额 ;板式 雨 篷 并 入 榴 沟 计算 。 

2) ИНЫЕ, №, №, ЖИ ТЯ 

(Т) 现 浇 混 凝 土 柱 (矩形 柱 010502001、 构 造 柱 010502002、 异 形 柱 010502003), 
工程 量 计 算 基 本 同 清单 工程 量 。 

O 柱 高 按 基础 项 面 或 楼 板 上 表面 算 至 柱 顶 面 或 上 一 层 楼 板 上 表面 ， 无 梁 板 柱 
高 按 基础 顶 面 (或 楼 板 上 表面 ) 算 至 柱 帽 下 表面 。 

@ 依附 于 柱 上 的 牛 腿 并 入 柱 内 计算 。 

© 构造 柱 的 高 度 按 基础 顶 面 或 楼 面 至 框架 梁 、 连 续 梁 等 单 梁 ( 不 含 疾 梁 、 过 梁 ) 
底 标 高 计算 ; 与 墙 咬 接 的 马 牙 楼 按 柱 高 每 侧 模板 以 бст. 混凝土 浇 捣 3cm 合并 计算 ， 
模板 套用 矩形 柱 定额 。 

а) 预制 框架 结构 的 柱 、 梁 现 浇 接 头 按 实 捣 体积 计算 ， 套 用 框架 柱 接 头 定额 。 

(2) 现 浇 混 凝 土 梁 (基础 梁 010503001. 170: 010503002. 73 010503003. 
圈 梁 010503004、 过 梁 010503005)， 工 程 量 计算 同 清单 工程 量 。 
(3) 现 浇 混凝土 墙 ( 直 形 墙 010504001、 弧 形 墙 010504002、 短 肢 剪 力 墙 
010504003、 挡 土 墙 010504004)， 工 程 量 计算 同 清单 工程 量 。 
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(4) 现 浇 混凝土 板 ( 直 形 墙 010504001、 弧 形 墙 


土 墙 010504004)。 


010504002、 短 肢 前 


力 墙 010504003、 挡 





O 有 梁 板 、 无 粱 板 、 平 板 、 拱 板 、 薄 壳 板 (010505001 一 0105050053)， 工 程 量 计算 。 





























翻 沿 ( 净 高 250mm 


入 相应 构件 内 计算 。 


а. 按 粱 、 墙 间 净 距 尺 寸 以 体积 “mm ”计算 ， 板 垫 及 与 板 整体 浇 的 的 
以 内 的 ) 并 入 板 内 计算 。 板 上 单独 浇 捣 的 墙 内 素 混凝土 翻 沿 ， 按 圈 梁 定额 计算 。 
b. 无 梁 板 的 柱 帽 并 入 板 内 计算 。 
с. 柱 的 断面 积 超过 Таг 时 ， 板 应 扣除 与 柱 重 且 部 分 的 工程 量 。 
а. 依附 于 拱 形 板 、 注 过 屋 盖 的 梁 及 其 他 构件 ， 工 程 量 均 并 
е. 弧 形 板 并 入 板 内 计算 ， 另 按 弧 长 计算 弧 开 





量 应 包括 梁 板 交接 部 位 的 弧 线 长 度 。 


板 增 加 费 。 梁 板结 构 的 弧 形 板 ， 弧 长 工程 


Е 预制 板 之 间 的 现 浇 板 带宽 在 8cm 以 上 时 ， 按 一 


般 板 计算 ， 套 板 的 相应 定额 ;宽度 在 


8cm 以 内 的 已 包括 在 预制 


@ 栏 板 、 翻 沿 (010505006) 工 程 量 计算 : 按 外 转 
积 在 0.3m? 以 上 非 整 浇 花 饰 面孔 洞 所 占 





算 ， 花 式 栏 板 应 扣除 


H 











算 ， 花 饰 男 计 。 栏 板 柱 并 


小 于 25cm 时 ， 并 入 所 依 


板 安装 灌浆 定额 内 ， 不 另 计算 。 

长 魔 乘 以 设计 断面 积 以 体积 “mm ” 计 
积 ， 和 孔洞 侧 边 模板 并 入 计 
时 ， 分 别 计 算 。 翻 沿 净 高 都 




















入 栏 板 内 计算 ， 弧 形 x 


附 的 构件 内 计算 。 


直 形 栏 板 连接 


© 天 沟 ( 榴 沟 )、 挑 榴 板 (010505007) 工 程 量 计算 : 按 实 体积 “m? 


板 及 与 板 整 浇 的 挑 梁 。 
@ НИЕ, ЖЫН. ІН 6700010505008) 1 

“m” 计 算 ， 外 挑 牛 腿 ( 挑 梁 )、 台 

И. БАНЕ. МЕ 

Ш 2... 











я 


ре 


梁 相 应 规则 计算 
БҮТІН 

因 现 浇 混凝土 柱 、 梁 、 板 、 墙 计价 工程 量 与 清单 

[ 程 量 不 需 重 新 计算 ， 只 需要 考虑 组 合 内 容 。 

(1) жаны 








时 了 














上 柱 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-50。 
3-50 ” 现 浇 混 凝 土 柱 清单 项 目 组 价 表 
















[ 程 量 计算 : 混凝土 浇 的 
口 梁 、 高 度 小 于 -250mm 的 翻 沿 均 合并 在 阳台 
E 梁 及 台 口 梁 外 侧面 范围 的 水 平 投影 面积 计算 ， 阳 台 、 


”计算 ， 包 括 底板 、 侧 


按 挑 出 墙 ( 梁 ) 外 体积 
~ MEA 
雨 篷 外 梁 上 


沿 高 度 超过 250mm 的 ， 全 部 翻 沿 另行 按 栏 板 、 翻 沿 计算 。 
[， 伸 入 墙 内 的 拖 梁 按 圈 梁 计算 。 


工程 量 计算 规 则 基本 一 致 ， 因 此 计价 




































































项 
项 目 编码 А 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
形 柱 、 异 形 柱 、 үй ЗЕ, 异形 
төлеп ре | 矩形 柱 Ы; 柱 Е 矩形 柱 、 异形 | о ало 
形 柱 = 
010502003 | ЖР еен ЗБ ЕЕЕ | 49. 481 
010502002 | 构造 构造 柱 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 构造 柱 4-8、4-80 
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D 现 浇 混 凝 土 梁 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-51。 





表 3-51 


NRA 





上 梁 清单 项 目 组 价 表 
















































А ЯН Б ЕРТЕН Рае 
项 目 编码 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
Я 
010503001 | 基础 梁 基础 梁 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 基础 梁 4-10、4-82 
pg | ЖЖ. 连续 梁 、 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 单 梁 、 连续 梁 、 
010503002 | ЖЕ 吊车 梁 吊车 梁 4-11、4-83 
现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 异形 梁 4-11, 4-83 
010503003 异形 梁 
现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 薄 腹 屋面 梁 4-13. 4-85 
010503004 f 
010503005 | 过 染 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 圈 梁 、 过 梁 4-12、4-84 
弧 形 、 р 3 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 弧 形 梁 4-11、4-83 
010503006 и б 
HER 拱 形 梁 现 浇 现 拌 ) 商 品 硝 送 混凝土 拱 形 染 4-12、4-84 





(3) 现 浇 混 凝 土 












项 目 编码 


010504001 
010504002 


010504003 


010504004 








项 目 
名 称 


直 形 墙 
Зи 


短 肢 剪 
715 


挡 土 墙 









当 清 单项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-52. 


表 3-52 ` 现 浇 混凝土 墙 清单 项 目 组 价 表 


可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 


直 形 墙 ао ора. 
现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 直 
Ж. я 
现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 直 
形 、 弧 形 墙 
现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 
钢筋 混凝土 挡 土 墙 、 地 下 室 墙 












( 直 形 、 弧 形 ) 


(4) 现 浇 混 凝 土 板 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-53. 


表 3-53” 现 浇 混凝土 板 清单 项 目 组 价 表 






项 目 编码 


可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 


4-16、 


4-16、 





定额 编码 
4-17, 4-88、 4-89 
4-17. 4-88. 


4-89 


4-5. 4-77 


定额 编码 
















































010505001 | ЯК ARR 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 板 | 4-14. 4-86 
010505002 | 无 梁 板 无 梁 板 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 板 | 4-14. 4-86 
010505003 平板 平板 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 板 | 4-14. 4-86 
010505004 | 拱 板 拱 板 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 拱 板 | 4-15、4-87 
010505005 拱 板 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 拱 4-15、4-87 
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续 表 
项 目 ý А 
项 目 编码 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
栏 板 高 度 大 于 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 直 4-16、4-17、4-88、 
010505006 | #8 1.2m 形 、 弧 形 墙 4-89 
ЕТТІ 426. 4-98 
等 于 1.2m 
m KA) Ж ЗЕ НЫЙ h ROA EEH 
010505007 | (9875). А 4-27. 4-99 
Ел йу. ВЕ 
МИХ 
МЕ, 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混凝土 雨 篷 4-24、4-94 
ви БӨКЕН 
010505008 | 板 、 阳 | МЕНЕН 。 | 。 neme | 425. 497 
台 板 














Ў, „„« 3-30 


某 工程 现 浇 框架 结构 ， 其 二 层 结 构 平面 图 如 图 *3.25 所 示 ， 已 知 设计 室内 地 坪 标 高 为 土 0.00m， 
柱 基 顶 面 标高 为 -0.90m， 楼 面 结 构 标高 为 6.5m， 柱 、 梁 、 板 均 采用 C20 现 浇 商 品 泵 送 混凝土 ， 板 厚 
度 为 120mm; 支 模 采 用 复合 木 模 施工 工艺 。 试 计算 柱 、 梁 、- 板 的 混凝土 和 模板 工程 量 并 进行 计价 。 
其 中 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 计算 ; 企业 管理 费 为 人 工 费 及 机 械 费 之 和 的 15%， 利 润 
为 人 工 费 及 机 械 费 之 和 的 -10%; 并 考虑 工程 风险 ， 以 灶 料 费 的 5% 计 算 风 险 费 用 。 
分 析 : (1) 计算 柱 梁 、 板 的 混凝土 工程 量 。 
C20 商品 泵 送 混凝土 框架 柱 为 
Бр =(6.5 + 0.9) х 0.4*0.6*12=21.31(m’) 
C20 商品 系 送 混凝土 框架 粱 、 连 系 梁 为 
Рка(12.24-0.6 х 3) x 0.3 x 0.7=10.44x 0.3 x 0.7 * 4 =8.770(m°) 
Vk12=(14.24-0.4 х 4) х 0.3 x 0.85 x 2=12.64 x 0.3 x 0.85 x 2 =6.446(m°) 
Vers=(14.24-0.4 х 4) x 0.3 x 0.6 = 12.64 x 0.3 x 0.6 = 2.275(m°) 
И =(6-0.18-0.15) х 0.25 x 0.5 x 2 = 5.67 x 0.25 x 0.5 x 2 = 1.418(m’) 


Vi1s=(6-0.18-0.15-0.25) х 0.2 х 0.4 x 2 = 5.42 x 0.2 x 0.4 x 2 = 0.867(m°) 
Vz = 19.78m 





C20 商品 系 送 混 凝 土楼 板 为 

Уз-а-(8-0.18-0.15-0.3) х (12-0.18 х 2-0.3) х 0.12=7.37 х 11.34 х 0.12=10.029(m°) 

Из-«-(6-0.18-0.3 х 0.15) х (12-0.18 x 2-0.3-0.25 x 2) x 0.12=5.67 x 10.84 x 0.12 
= 7.376(т?) 


з 
ак = 1741 m 
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(2) 计算 柱 、 梁 、 板 的 模板 工程 量 . 
框架 柱 模板 为 














Ра <(6.5%09-012)х(0.4%0,6)х2х12-174.72(ш?) 
Ики=(2.24-0.6 х 3) х [0.3 x 4 + 0.7 x 2 + (0.7-0.12) * 6] = 63.475(m’) 
Икз=(14.24-0.4 x 4) х [0.3 х2 + 0.85 x 2 + (0.85-0.12) х 2] = 47.526(m°) 
V'g=(14.24-0.4 x 4) х (0.3 + 0.6 x 2-0.12 x 2) = 15.926(т?) 
Ji=(6-0.18-0.15) x (0.25 + 0.5 х 2-0.12 х 2) x 2 = 11.453(п1?) 
V'ua=(6-0.18-0.15-0.25) х (0.2 + 0.4 x 2-0.12 x 2) x 2 = 8.238(m°) 
И, аак = 146.62 ш? 
楼 板 模板 为 
Иъ-в=(8-0.18-0.3-0.15) х (1 - 0.18 x 2-0,3) = 83.576(т?) 
V'a-a=(6-0.18-0.15) х (12-0.18 х2-0,3-025х2) = 61.463(m’) 
И; икик = 145.04 т? 


(3) 该 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 见 表 3-54\ 及 表 3-55. 


№ 3-54 ” 现 浇 混 凝 土 清单 项 目 组 价 表 
单位 及 专业 工程 名 称 ，X X X X 楼 一 一 建筑 工程 第 页 共 页 







合 价 
/元 


序 | 项 目 及 定额 


项 目 名称 
编码 ARER 














1 191050200100... 
4-7 

010503002001 
? 4-11 
010505001001 
4-14 


6398.5 








和 矩形 梁 5430.4 








有 梁 板 4972.09 














表 3-55 分 部 分 项 工程 量 计价 表 
位 及 专业 工程 名 称 : X X XX 楼 一 一 建筑 工程 第 页 共 页 








































































№ 
序 项 目 备 
项 目 编码 项 目 特征 描述 + 
5 名 称 注 
C20 现 浇 商品 
1 | 010502001001 | ЕЕ Ене 2 в 6398.5 | 1550.43 | 149.36 
FARE 
„n | C20 现 浇 商品 
010503002001 | 矩形 梁 5430.4 | 982.37 | 140.42 
泵 送 混凝土 
C20 现 浇 商 品 
з | 010505001001 | 有 梁 板 285.59 | 4972.09 | 717.19 
泵 送 混凝土 








169 ММ 





ЛҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 уен 
075 о о о о о о о НИ 


(нала 

1. ЯЯЕЖЯНАЯ, жейміз. ААХЯНЛАЯ. ХежнноЖоЯ. ЖЖ E 
形 (包括 带 搁 板 企 口 、 变 截面 矩形 )、 异 形 、 弧 形 梁 及 吊车 粱 ， 均 套用 同一 定额 计价 ; HR НХ. & 
形 梁 、 受 合 梁 二 次 浇 捣 部 分 ， 套 用 同一 定额 计价 

2. 混凝土 板 浇筑 仅 拱 板 予 以 区 别 ， 其 他 板 均 套用 同一 定额 计价 。 现 浇 钢 筋 混凝土 板 坡度 大 于 10° 
时 ， 按 30° ДИ. 30° 以 上 区 别 ， 混 凝 土 涪 的 人 工 消 耗 量 乘 以 相应 系数 予以 调整 ; 坡度 大 于 60° 时 ， 
按 墙 相应 定额 执行 。 

3. 混凝土 墙 浇筑 按 墙 厚 区 别 计价 ， 墙 厚 一 致 的 直 形 、 弧 形 、 电 梯 井 、 地 下 室内 墙 按 同一 定 
mith. 

4. жең. ЭШЕ “ХИ” ЯМ, ER RRA RE PARKA, ERR RRAN AA 

5. Ше. ЖЖ. ЧЕКЕ РОВНОЕ Ы ИН), RATA. Е 
形 ， 大 ,用 同一 定额 。 


4. 楼 梯 工 程 计价 
1) 计价 说 明 


(1) 楼 梯 设 计 指标 超过 表 3-56 中 定额 取 定 值 时 ， 混 凝 土 涪 的 定额 按 比例 调整 ， 其 余 
不 变 。 


R350 楼梯 底板 厚度 定额 取 定 表 


| Isem | 
底板 厚度 Lem 


30cm 









项 目 名 称 







梁 式 楼 梯 的 梯 段 梁 并 入 楼 梯 底 板 
内 计算 折 实 厚度 





弧 形 楼 梯 


с е 3-31 


图 3.26 所 示 为 现 浇 直 形 梁 式 楼 梯 段 剖面 ， 已 知 梁 高 300mm， 梁 宽 200mm， 楼 梯 底 板 厚 100mm， 
楼 梯 段 宽 1150mm; C25 商品 泵 送 混凝土 浇 捣 . 试 计算 该 楼 梯 底 板 折 实 厚度 并 确定 是 否 应 调整 定额 基价 ; 
如 按 图 调整 ， 则 求 调整 后 的 基价 (已 知 C25 商品 混凝土 单价 为 317 T/m). 


1150 


= 
= 
F = 
“| 
250 


# 3.26 ЖДАЛИ: тт) 


分 析 : 按 图 示 ， 已 知 梁 高 含 底板 厚度 ， 计 算 折 实 厚度 时 应 扣除 梁 与 底板 重合 部 位 ， 该 梁 式 楼 梯 
底板 折 实 厚度 为 






(0.3—0.10 )х0.25х2/1.15+0.10 = 0.187(т) > 0.18т 
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因此 ， 按 底板 折 实 厚度 应 调整 基价 ， а Еж 则 折算 后 基价 为 
[83.1+(317- 299)x0.243]x "1 908) 





弧 形 楼 梯 指 梯 段 为 弧 形 的 。 仅 平台 为 统 形 的 ， 按 直 形 楼 梯 定 额 执行 ,平台 另 按 
弧 形 板 增 加 费 。 

(2) 自行 车 坡 道 带 有 人 台阶 的 ， 按 楼 梯 相 应 定额 执行 ， 无 底 模 的 自行 车 坡 道 及 四 
步 以 上 的 混凝土 台阶 ， 按 楼 梯 定额 执行 ， 其 模板 按 楼 梯 相 应 定额 乘 以 0.20 计算 。 
2) 计价 工程 量 计 算 规则 
基本 同 清单 工程 量 计算 规则 ， 按 水 平 投影 面积 计算 ; 工程 量 包括 休息 平台 、 平 
台 梁 、 楼 梯 段 、 楼 梯 与 楼 面板 连接 的 梁 ， 无 梁 连接 时 , 算 至 最 上 一 级 踏步 沿 加 30cm 
处 ， 不 扣除 宽度 小 于 50cm 的 楼 梯 井 ， 伸 入 墙 内 部 分 不 另 计算 。 但 与 楼 梯 休息 平台 
脱离 的 平台 梁 ， 按 梁 或 圈 梁 计算 。 

直 形 楼 梯 与 弧 形 楼 梯 相 连 者 ， 直 形 、 弧 形 应 分 别 计算 套 相应 定额 。 

单 跑 楼 梯 上 下 平台 与 楼 梯 段 等 宽 部 分 ， 并 入 楼 梯 内 计算 面积 

楼 梯 基 础 、 梯 柱 、 栏 板 、 扶 手 另行 计算 。 

3) 楼 梯 工 程 清单 计价 

现 浇 混 凝 土楼 梯 清 单项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-57. 


表 3-57“ 现 浇 混凝土 楼 梯 清 单项 目 组 价 表 
项 目 编码 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 


7 Я 
010506001 | 直 形 楼 梯 直 形 楼 梯 аруана 


混凝土 站 形 楼 梯 и 


现 浇 现 拌 /商品 泵 送 
aay МЕЛІ! -23. 4- 
010506002 | ЕВ 弧 形 楼 梯 混 凝 士 弧 形 楼 梯 4-23、4-95 


/> 
(ЗУ aras 

楼 梯 定额 不 包括 楼 梯 基 础 、 起 步 梯 以 下 的 基础 梁 、 楼 梯 柱 、 栏 板 扶手 等 ， 应 按 设计 内 容 
另行 列 项 计算 。 












































5. 现 浇 混凝土 其 他 构件 计价 

1) 计价 说 明 

(Т) 小 型 池 模 外 形体 积 大 于 2m 时 ,套用 构筑 物 水 ( 油 ) 池 相应 定额 ; 建筑 物 内 的 
梁 板 墙 结构 式 水 池 ， 分 别 套用 梁 、 板 、 墙 相应 定额 。 

(2) 地 沟 、 电 缆 沟 断 面 内 空 面 积 大 于 0.4m 时 ， 套 构筑 物 地 沟 相应 定额 。 

(3) 小 型 构件 包括 压顶 、 单 独 扶手 、 窗 台 、 窗 套 线 ， 及 定额 未 列 项 目 且 单 件 构 
件 体 积 在 0.05m 以 内 的 其 他 构 但 

O 屋顶 水 箱 工程 量 ， 包 括 底 、 壁 、 现 浇 顶 盖 及 支撑 柱 等 全 部 现 浇 构件 ， 预 制 
构件 另 计 ; 砖 砌 支 座 ， 套 砌 筑 工 程 零 星 砌 体 定额 ; 抹 灰 、 刷 浆 、 金 属 件 制作 安装 等 ， 
套用 相应 章节 定额 。 

(5) 客 井 等 室外 排水 定额 仅 为 化 凑 池 配套 设施 用 ， 不 包括 土方 及 垫 层 ， 如 发 生 









































ы 






































SN 


回 H 
【参考 图 文 】 
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时 应 按 有 关 章 节 定额 另 列 项 目 计算 。 














(6) # 
(7) (0367038 2 


套用 相应 定额 。 隔 油 池 按 935217 图 
(8) 小 便 模 不 包括 端 部 侧 墙 ， 侧 墙 友 


定额 











- 程 相应 定额 。 











(1) 散 水 、 


步 或 斜坡 。 
о) ЗОН: 按 水 

(2) 室外 地 坪 : 
Я. 
(3) 电缆 沟 、 
盖 工 程 量 合并 计 
(4) 台阶 : 








算 ; 





(9) 本 章节 台阶 、 
2) 计价 工程 量 计算 规则 
O ВОК: ВЯ 


地 沟 ， 


ФК 


按 2004 浙 $1. 52 ЛЕ ЕЙІН, Ш 





004 #7 $1. 52 标准 


集 编制 ， 














NLL 


设计 不 同时 ， 可 参照 相应 定额 执行 。 











如 设计 采 











集 编制 隔 油 池 池 项 均 按 不 覆土 考虑 。 
筑 及 面 层 按 设 计 内 容 另 列 项 目 计 算 ， 套 





4 标准 

















平 投影 











坡 道 定额 未 包括 面 层 ， 如 发 生 时 应 按 设计 下 











h 心 线 乘 以 宽度 以 面积 “m>” 计 算 ， 不 扣除 每 个 长 度 在 Sm 以 内 


积 以 “m2” 计算 。 
电 面 铺设 按 图 示 尺 寸 以 “m2” 计算 不 扣除 0.5mm 以 内 各 类 检查 井 所 占 


НІ 


不 同 ， 可 参照 容积 




















相应 














做 法 ， 另 行 套用 楼 地 








的 踏 


按 实体 积 以 “m3” 计 算 ; 地沟、 电缆 沟 应 包括 底 、 壁 及 整 浇 的 顶 
预制 混凝土 盖 板 另行 计算 : 
投影 面积 以 “m? 闪 计算 》 如 台阶 与 平台 相连 时 ， 平 台面 积 在 10m? 以 


内 时 按 台 阶 计 算 ， 平 台面 积 在 10т MUER, 平台 按 楼 地 面 工程 计算 套用 相应 定额 ,工程 量 
以 最 上 一 级 30cm 处 为 分 界 。 


(5) ЖР. Ж: 











ЕТТ ЯЯЯ: ДЕ 


(6) ИЗ, № 




















E 顶 、 单 独 扶手 按 小 型 构件 定额 计算 。 单 独 扶手 按 外 围 
KERA “т” а 
: ФИЗ “АЕ” iki EAIA R” іш. 











长 度 乘 以 设 





(7) 其 他 构件 (小型 池 槽 、 垫 块 、 门 框 等 ): 一 小 型 构件 按 设计 尺寸 以 体积 “mm ”计算 。 小 
型 池 模 应 包括 底 ; 壁 及 整 浇 的 项 盖 工 程 量 合并 计算 ， 预 制 混 凝 土 盖 板 另行 计算 。 屋 项 水 箱 
按 底 、 壁 、 现 浇 顶 盖 及 支撑 柱 等 全 部 现 浇 体积 合并 计算 ， 底板 利用 屋 楼 盖 时 ， 则 工程 量 不 


包括 底板 。 
3) 清单 计价 





现 浇 混凝土 其 他 构件 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-58. 
#358 ” 现 浇 混凝土 其 他 构件 清单 项 目 组 价 表 












































项 目 编码 | НА 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
散 水 墙角 护坡 混凝土 面 9-58 
010507001| ШОК. МІН 坡 道 坡 道 9-68 
变形 缝 变形 缝 嵌 颖 7-85—89/7-93—94 
010507002 | “室外 地 坪 铺 贴 地 坪 块 铺 贴 地 坪 块 、 铺 草皮 砖 9-1-3 
б р 现 浇 现 拌 /商品 泵 送 混 凝 土地 沟 、 
沟 、 电 缆 沟 -29, 4- 
010507003 | 电线 沟 、 地 沟 | 8 ЯН аяу 29у 101 
明 沟 混 明 沟 9-61 
010507004 台阶 混凝土 台阶 混凝土 台阶 9-66 
НЕ НЕЕ 
010507005 | 扶手、 压 项 | 扶手 、 压 顶 等 в.” ПЕНЕВ оов, оо 
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定额 编码 

























项 目 编码 | MEBER 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 




















БЕЙНЕДЕ 混凝土 化 类 池 | 9-22-31 

010507006 | 化 关 池 、 检查 关 | ЖА Зал | ЕТЕСІЗ 
| 洗涤 池 洗涤 池 | 9-49-52 
MARURI ER |O 小 型 构件 428, 4-100 






门框 
屋顶 水 箱 


010507007| ”其 他 构件 











屋顶 水 箱 4-30、4-102 





6. 后 浇 带 工程 清单 计价 

1) 计价 说 明 

定额 按 地 下 室 底 板 、 梁 板 、 墙 分 别 列 出 混凝土 浇 捣 和 模板 增加 费 子 目 。 

混凝土 梁 、 板 后 浇 带 合并 ， 按 板 厚 20cm 以 内 、20cm 以 下 分 别 列 项 执行 同一 定额 。 

2) 计价 工程 量 计算 规则 

设计 梁 、 板 、 墙 设 后 浇 带 时 ， 后 浇 带 混凝土 浇 的 应 单独 列 项 按 体积 以 “m ”计算 ， 执 
行 后 浇 带 相应 定额 ， 相 应 构件 混凝土 浇 捣 工程 量 应 扣除 后 浇 带 体积 。 

3) 清单 计价 

后 浇 带 工程 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-59。 


表 3-59“ 后 浇 带 工程 清单 项 目 组 价 衣 








项 目 编码 | 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 日 定额 编码 
现 浇 现 拌 / 商 品 泵 送 混凝土 后 浇 
带 地 王室 底板 


地 下 室 底板 4-18、4-90 


、 现 浇 现 拌 /商品 硝 送 混凝土 后 浇 
010508001 | 04 | жа Тж 2” Ноно 
ТЖ» 


ЕО Е 
Г Е 见 拌 /商品 泵 送 混凝土 后 浇 421, 4:93 
带 墙 








7. 预制 混凝土 构件 工程 清单 计价 


1) 计价 说 明 

(1) 预制 混凝土 构件 制作 。 

Ф) 先 张 法 预 应 力 预 制 混 凝 土 构件 按 加 工厂 制作 考虑 , 模板 已 综合 考虑 地 膜 、 胎 膜 推销 ， 
其 余 各 类 预制 混凝土 构件 是 按 现场 预制 考虑 的 ， 模 板 不 包含 地 膜 、 胎 膜 ， 实 际 施工 需要 地 
草 、 胎 膜 时 ， 按 施工 组 织 设计 实际 发 生 的 地 膜 、 胎 膜 面积 套用 相应 定额 计算 。 

© 混凝土 构件 如 采用 蒸汽 养护 时 ， 加 工厂 预制 者 ， 按 实际 燕 养 构件 数量 以 每 立方 米 
88 元 (其 中 煤 90kg) 计 算 ; 现场 蒸 养 费 按 实 计算 。 

© 后 张 法 预 应 力 构件 制作 浇 的 定额 不 包括 孔道 灌浆 , 该 工作 内 容 已 列 入 钢筋 制作 安装 
定额 ， 不 单独 另 计 。 

© 混凝土 及 钢筋 混凝土 预制 构件 工程 量 计 算 ， 应 按 施 工 图 构件 净 用 量 加 表 3-60 中 损 
耗 值 计算 。 
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表 3-60 









运输 、 堆 放 






安装 、 打 桩 


混凝土 及 钢筋 混凝土 预制 构件 损耗 率 表 
制作 废品 率 / 









总 损耗 率 / 























人 9% 损耗 率 /gg) 损耗 率 19) w% 

预制 钢筋 混凝土 桩 0.1 0.4 1 1.5 

除 预 制 桩 外 各 类 预制 构件 0.2 0.8 0.5 1.5 
计算 公式 如 下 : 





混凝土 及 钢筋 混凝土 预制 构件 工程 量 = 施工 图 净 用 量 x(1+ 总 损耗 率 ) 
© 预制 构件 桩 、 柱 、 梁 、 屋 架 等 定额 中 未 编列 起 重 机 、 垫 木 等 成 品 堆放 费 的 


项 目 , 是 按 现 场 就 位 预 


所 考虑 的 , 如 实际 发 和 

















E 构 件 运输 时 ,套用 构件 运输 相应 定额 。 





© 小 型 构件 是 指定 额 未 列 项 目 且 每 件 体 积 在 0.05m 以 内 的 其 他 构件 。 


(2) 预制 构件 运输 、 
O 本 定额 仅 为 混凝土 预制 构件 运输 ， 划 分 为 以 下 四 类 s 工 、 
一 定额 。 
11, ПИЯ<5и’, К бт. 
单 件 体积 1 mm、 面 积 >5m?、 КЛ > бт. 
i 板 、 空 心 板 、 楼 面板 。 


中 一 项 指标 的 ， 均 套用 同 
I 类 构件 ， 单 件 体 和 
工 类 构件 : 
ПЕНИ. АЖ 





安装 。 

















IV 类 构件 ， 小 型 构件 。 


© KEMER 


本 类 构件 符合 其 


于 混凝土 构件 由 构件 堆放 场地 或 构件 加 工厂 运 至 施工 现场 的 运 


输 ， 定 额 已 综合 考虑 城镇 、 现 场 运 输 道 路 等 级 、 道 路 状况 等 不 同 因素 。 





© 构 人 
本 定额 不 适 








偷 基本 运 距 为 5km, 工程 实际 
于 运 距 超过 35km 的 构件 运输 : 





© 本 定额 不 包括 改装 车 辆 、 搭 设 特殊 专用 支架 、 
线 、 路 灯 迁 移 及 因 限 载 、 限 高 而 发 生 的 加 固 、 扩 宽 、 公 交管 理 部 门 措施 费用 等 ， 发 


生 时 另行 计算 。 
© 小 型 构件 ， 





板 、 地 沟 盖 板 、 池 槽 、 浴 而 隔断 、 客 井 圈 盖 、 花 格 窗 、 花 格 栏 村 
的 其 他 构件 。 
现场 集中 预制 的 构件 ， 是 按 吊 装机 械 回 转 
民 制 ， 构 件 就 位 距离 超过 15m 须 用 起 本 
械 乘 以 系数 1.25， 运 距 超 过 50m 时 按 构件 运输 相应 定额 计算 。 

@ 现场 预制 的 构件 采用 汽车 运输 时 ， 按 本 章 相 应 定额 执行 ， 运 距 在 500m 以 
为 时 ， 定 额 乘 以 系数 0. 





件 体积 小 于 0.05m 

© ж 
场地 条 件 
У, ЙЕН 





H 





























构件 吊装 采用 
重 机 或 卷扬机 时 ， 应 和 
卷扬机 1.3) 调 整 ， 以 人 





5 
的 


除 定额 中 的 起 村 
工 代替 机 械 时 ， 按 卷 
筑 物 造 型 所 限 ， 部 分 构件 吊装 不 能 就 位 时 ， 





© 定额 按 单机 作 








序 涉及 的 构件 )， 套 相应 定额 人 了 
Ш x14 











运 距 不 同时 , 按 每 增 减 Ikm 定额 调整 。 


桥梁 、 涵 洞 、 道 路 加 固 、 管 








包括 桩 尖 、 窗 台 板 、 压 项 、 踏 步 、 过 梁 、 围 墙 柱 、 地 坪 混 凝 土 








‚ ВЕ, ЕД 


径 内 就 地 预制 考虑 的 ， 如 
机 移 运 就 位 





J, ZIE 50m 以 


吊装 机 械 种 类 、 规 格 按 常 规 施工 方法 取 定 ; 如 采用 塔 式 起 




















[、 机 械 乘 以 系数 1.2。 





ЕЛІ, Л 
扬 机 计算 。 采 用 塔 式 起 重 机 施工 
该 部 分 构件 可 按 定额 执行 。 

上 考虑 ， 如 因 构件 超 重 须 双 机 抬 吊 时 (包括 按 施 





[ 乘 以 系数 ( 塔 式 起 重 机 0.66、 











因 建 

















方案 相 








Іше 


а 
Е: 
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构件 如 须 采用 器 外 吊装 时 ， 除 塔 式 起 重 机 施工 外 ， 按 相应 定额 乘 以 系数 1.15。 

D 构件 安装 高 度 以 20m 以 内 为 准 ， 如 榴 高 在 20m 以 内 ， 构 件 安装 高 度 超过 20m 时 ， 
除 塔 式 起 重 机 施工 外 ， 相 应 定额 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.2。 

O 定额 不 包括 安装 过 程 中 起 重 机 械 、 运 输 机 械 场 内 行驶 道路 的 修整 、 铺 垫 工 作 消 耗 ， 
发 生 时 按 实 际 内 容 另 行 计 算 。 

O 现场 制作 采用 砖 胎 膜 的 构件 ， 安 装 相应 定额 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.1。 

O 构件 安装 定额 已 包括 灌浆 所 需 消 耗 ， 不 另 计算 。 

O 构件 安装 需 另行 搭设 脚手架 时 ， 按 施工 组 织 设计 规定 计算 ， 套 用 脚 3 
应 定额 。 

2) 计价 工程 量 计算 规则 

(1) 预制 构件 制作 。 

O 预制 构件 模板 及 混凝土 浇 捣 除 定额 注 明 外 ， 均 按 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

© 空心 构件 工程 量 按 实体 积 以 “mz” 计算 ， 应 扣除 空心 部 分 体积 。 

© 预制 方 桩 按 设计 断面 乘 以 桩 长 以 体积 “mm ”计算 ;- 不 扣除 桩 尖 虚 体积 

а) 除 注 明 外 ， 板 厚度 在 4ст 以 内 者 为 注 板 ,“4em 以 上 者 为 平板 。 窗 台 板 、 窗 套 板 、 
无 粱 水平 遗 阳 板 套用 薄板 定额 ， 带 粱 垂直 遮阳 板 套 用 肋 形 板 定额 ， 垂 直 族 阳 板 套用 平板 或 
注 板 定额 。 

© 屋 架 中 的 钢 拉 杆 制作 另行 计算 : 

© 花 格 窗 及 花 格 栏杆 按 外 围 面积 计算 ， 折 实 厚 度 大 于 .4cm 时 ， 定 额 按 比 例 调整 。 

© 后 张 预 应 力 构件 不 扣除 灌浆 孔道 所 占 体积 

(2) 预制 构件 运输 、` 安 装 。 

а) 构件 运输 -安装 统一 按 施 工 图 工程 量 以 “mm ”计算 ， 制 作 工程 量 以 “m2 ”计算 的 ， 
按 0.lma/m2 折算 。 

© 屋 架 工程 量 按 混凝土 构件 体积 计算 ， 钢 拉杆 运输 、 安 装 不 另 计算 。 

© 住宅 排 烟 ( 气 ) 道 按 设 计 高 度 以 “m” 计 算 ， 住 宅 排 烟 ( 气 ) 帽 以 “ 座 ” 计 算 。 

3) 清单 计价 

预制 构件 工程 清单 计价 包括 制作 、 运 输 和 安装 ， 运 输 定额 是 按 构 件 类 型 进行 列 项 、 按 
构件 分 类 进行 组 价 ， 列 在 表格 最 后 一 行 。 清 单项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-61。 


表 3-61 预制 构件 清单 组 价 表 


项 目 编码 项 目 名 称 ”| 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
010509001 ЖЕН 各 类 预制 柱 制作 | 预制 柱 混凝土 浇 的 4-267 一 272 
010509002 异形 柱 各 类 预制 柱 安装 | 各 类 预制 柱 安装 4-452--456 

预制 / 预 应 力矩 形 | 预制 / 预 应 力矩 形 梁 混凝土 | 4-273--274. 4-276. 
梁 制 作 浇 的 4-280/4-323. 4-326. 4-329 
预制 / 预 应 力 异 形 | ”预制 / 预 应 力 异 形 梁 混 凝 土 
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E 





R 工 程 相 





























010510001 ЖӘЕ 








010510002 异形 梁 4-275/4-324、4-332 





010510003 过 梁 4-279/4-325 


各 类 预制 梁 安装 | 各 类 预制 梁 安 装 4-457--467. 4-472—473 
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续 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 ”| 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
m 2% 预制/ 后 张 预 应 力 托 架 梁 混 
010510004 拱 形 梁 PERHE 凝 土 浇 的 4-278/4-331 
010510005 | 鱼 腹 式 吊车 梁 | 鱼 腹 式 吊车 梁 制 作 К. Ше уе ы 4-271/4-330 
010510006 其 他 梁 其 他 梁 制作 预制 薄 腹 风 道 梁 混凝土 浇 的 4-290 
各 类 预制 梁 安装 各 类 预制 梁 安 装 4-457 一 467、4-472 一 473 
010511001 | 折线 型 屋 架 | 折线 型 屋 架 制 作 Е аы 4-287/4-327—328. 4-333 
010511002) HEFER 组 合 屋 架 制作 20, ЛЗ. 4-288 
010511003 | ШЫ 薄 腹 屋 架 制作 “| № шамы 4-289/4-332 
凝 土 浇 的 
010511004| Г 门 式 钢 屋 架 制 作 | 预制 门 式 钢 架 混凝土 浇 的 4-291 
рее 预制 天 窗 架 、 挡 风 板 支架 5 
010511005 天 窗 架 天 窗 架 制作 Хи. ШЕН 4-292--294 
各 类 预制 屋 架 安装 | 各 类 预制 屋 架 安装 4-468--478. 4-485--486 
әр. szig hili 预制 / 预 应力 平 板 、 注 板 混 凝 | 4-281--282. 4-298/ 
010512001 平板 平板 制作 ЕТ” 4-314~315 
010512002 空心 板 空心 板 制作 预 应力 空 心 板 混凝土 浇 的 4-311—313 
010512003 | МЕ ТІЛІ! ыы и риа 
010512005] ”折线 板 折线 板 制作 ЕЕ о, АУ АЯ 4-304. 4-320 
010512006 带 肋 板 预 带 肋 板 制作 预制 / 预 应 力 槽 半 肋 形 板 4-284/4-316、4-318 
010512007 大 型 板 大 型 板 制 作 预制 / 预 应 为 大 型 屋面 板 4-285/4-317 
沟 盖 板 、 井 盖 | ИҚ. ЭН. ааа ай 
ШЕЛІ ТЕН BAAN 283. 4- 
010512008 | уш 并 回 制作 预制 地 沟 羡 板 、 客 井 圈 盖 4-283、4-302 
各 类 预制 板 安装 | 3 禾 类 预制 板 安装 4-479 一 483 
楼 梯 制作 Й ШЕ ШЕГЕТІН 
010513001 В - - 一 
ww | 楼 梯 段 、 斜 梁 、 踏 步 板 、 平 
各 类 预制 楼 梯 安 装 台 板 安装 4-484 
НЕНИЯ 预制 垃圾 道 、 通 风 道 、 烟 道 
E а 垃圾 道 、 通 风 道 、| 混 凝 圭 浇 的 
М 烟 道 制作 成 品 排 烟 ( 气 ) 道 、 排 烟 ( 气 ) 4-487--488 
帽 安装 
花 格 窗 (栏杆 )， 装 配 式 围墙 
其 әш “| 柱 、 压 顶板 ， 地 坪 混 凝 土 板 ，| 4-297、4-300 一 301、 
其 他 构件 其 他 构件 制作 ды, кабла ве лине. 4-305 一 309 
010514002| ”其 他 构 浴 耐 隔断 
其 他 构件 安装 小 型 构件 安装 4-485 一 486 
各 类 预制 构件 运输 | 各 类 预制 构件 运输 4-444 一 451 
/> 
Му 拓展 提高 


预制 构件 制作 、 运 输 仅 适用 于 施工 方 自身 (加 工厂 或 现场 ) 制 作 的 构件 ,不 适用 于 成 品 购 入 的 构件 。 
构件 安装 需要 脚手架 时 按 施工 设计 规定 计算 ， 并 套用 脚手架 相应 定额 计价 ， 列 入 措施 项 目 ; 预制 构 
件 吊 装 所 需 机 械 (如 履带 式 、 轮 胎 式 、 汽 车 式 、 塔 式 起 重 机 ) 进 退场 及 安 拆 费 ， 应 列 入 措施 项 目 。 
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8 钢筋 工程 (螺栓 、 铁 件 ) 清 单 计价 

1) 计价 说 明 

(1) 钢筋 工程 按 不 同 钢 种 ， 以 现 浇 构件 、 预 制 构件 、 预 应 力 构 件 分 别 列 项 ， 定 额 中 钢 
筋 的 规格 比例 、 钢 筋 品种 按 常规 工程 综合 考虑 。 

(2) 预 应 力 混 凝 土 构件 中 的 非 预 应 力 钢筋 ， 套 用 普通 钢筋 相应 定额 。 

(3) 除 定额 规定 单独 列 项 计算 以 外 ， 各 类 钢筋 、 埋 件 的 制作 成 型 、 绑 扎 、 安 装 、 接 头 、 
固定 所 用 工料 机 消耗 均 己 列 入 相应 定额 。 多 排 钢 筋 的 垫 铁 在 定额 损耗 中 已 综合 考虑 ， 发 生 
时 不 另 计算 。 螺 旋 短 筋 的 搭 接 已 综合 考虑 在 灌注 桩 钢筋 笼 圆 钢 定额 内 ， 不 再 另行 计算 。 

(4) 定额 已 综合 考虑 预 应 力 钢筋 的 张 拉 设 备 ， 但 未 包括 预 应 力 筋 的 人 工时 效 费 用 ， 如 
设计 有 要 求 时 ， 另 行 计算 。 

(5) 除 模板 所 用 铁 件 及 成 品 构件 内 已 包括 的 铁 件 以 外 ， 定 额 均 不 包括 混凝土 构件 内 的 
预 埋 铁 件 ， 应 按 设计 图 纸 另 行 计算 。 

(6) 地 下 连续 墙 钢筋 网 片 制作 定额 未 考虑 钢筋 网 片 的 制作 平台 。 

(7) 本 章节 定额 钢筋 机 械 连接 所 指 的 是 套 简 冷 压 :- 锥 形 螺纹 和 直 螺 纹 钢筋 接头 ， 焊 接 
是 指 电 漆 压 力 焊 和 气压 焊 方式 的 钢筋 接头 。 

(8) 植 筋 定额 不 包括 钢筋 主 材 费 ， 钢 筋 按 设计 长 度 计算 套现 浇 构 件 定额 。 

(9) K 3-62 所 列 的 构件 ， 其 钢筋 可 按 表 列 系数 调整 人 工 、 机 械 用 量 。 


表 3-62 预制 构件 、 构 筑 物 钢筋 系数 调整 表 
预制 构件 


系数 范围 eee) ниж 


人 工 、 机 械 调 况 系 效 | a as | 1101 as | 


2) 计价 玉 程 量 计算 规则 

(1) 钢筋 工程 应 区 别 构件 及 钢 种 ， 以 理论 质量 计算 。 理 论 质 量 按 设 计 图 示 长 度 、 数 量 
乘 以 单位 理论 质量 以 “t” 计 算 ， 包 括 设计 要 求 的 锚固 、 搭 接 和 钢筋 超 定 尺 长 度 必 须 计算 的 
搭 接 用 量 。 钢 筋 的 延伸 率 不 扣 ， 冷 拉 加 工 费 不 计 。 
(2) 设计 套用 标准 图 集 时 ， 按 标准 图 集 钢 筋 ( 铁 件 ) 用 量 表 所 列 数量 计算 ， 图 集 未 列 钢筋 
( 铁 件 ) 用 量 表 时 ， 按 标准 图 集 图 示 及 本 规则 计算 。 

(3) 计算 钢筋 用 量 时 ， 应 扣除 保护 层 厚度 。 

(4) 钢筋 搭 接 长 度 及 数量 应 按 设 计 图 示 、 标 准 图 集 和 规范 要 求 计算 ， 遇 设计 图 示 、 标 
准 图 集 和 规范 要 求 不 明确 时 ， 钢 筋 的 搭 接 长 度 及 数量 可 按 以 下 规则 计算 。 

D 灌注 柱 钢筋 乱 纵 向 钢筋 、 地 下 连续 墙 的 钢筋 网 片 按 焊 接 考虑 ， 搭 接 长 度 按 10d 计算 。 

© 建筑 物 柱 、 墙 构件 竖 向 钢筋 搭 接 按 自 然 层 计算 。 

© 钢筋 单 根 长 度 超过 8m 时 计算 一 个 因 超 出 定 尺 长 度 引 起 的 搭 接 ， 拱 接 长 度 为 354q。 

а) 当 钢 筋 接 头 设计 采用 机 械 连 接 、 焊 接 时 ， 应 按 实际 采用 接头 种 类 和 个 数列 项 计算 ， 
计算 该 接头 后 不 再 计算 该 处 的 钢筋 搭 接 长 度 。 

(5) 统 筋 ( 板 筋 )、 拉 筋 的 长 度 及 数量 应 按 设计 图 示 、 标 准 图 集 和 规范 要 求 计算 ， 遇 设计 
到 示 、 标 准 图 集 和 规范 要 求 不 明确 时 ， 范 筋 ( 板 筋 )、 拉 筋 的 长 度 及 数量 可 按 以 下 规则 计算 。 

D 墙 板 S 形 拉 结 钢筋 长 度 按 墙 板 厚度 扣 保护 层 加 两 端 弯 钧 计算 。 
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© ИМ КУЛЕ ИЕ, FARRAR IKER (БОК МУЛ Д 0.4 计算 。 
© 短 筋 ( 板 筋 ) 排 列 根 数 为 柱 、 梁 、 板 净 长 度 除 以 籍 筋 ( 板 筋 ) 的 设计 间距 ;设计 有 不 同 


间距 时 ， 应 分 段 计 算 。 柱 净 长 度 按 层 高 计算 ， 梁 净 长 度 按 混 凝 土 规则 计算 ， 板 净 长 度 指 主 (次 ) 
粱 与 主 ( 次 ) 梁 之 间 的 净 长 ;计算 中 有 小 数 时 ， 向 上 取 整 。 


е ТТІ 分 析 3-32 


试 计算 图 3.27 所 示 钢 筋 长 度 。 














П ПП: 


图 3.27 ” 梁 钢 筋 配 制 构造 示意 图 
分 析 : 按 计算 规则 ， 钢 筋 工程 量 长 度 为 
-1-2ө%п,х6254 +n, х354 + ЧЕМ ИЕ 
Lau=2(B+H) 
Lm=2.7B+4H 
每 米 理论 重量 =0.00617DP(kg/m) 
AP nME 
п, ЖЛ; 
п, 4? JF (тт); 
а 一 一 钢筋 直径 (mm); 
В, Н Ж (тт); 
刀 一 一 钢筋 直径 (mmn)。 


弯 钩 长 度 : 180mm 时 ， 取 6.254; 90mm 时 ， 取 3.54: 135mm 时 ， 取 4.9d。 保 护 层 厚 
度 图 纸 有 说 明 的 按 设计 说 明确 定 ， 无 说 明 的 按 规范 要 求 确定 。 
а) 桩 螺旋 得 筋 长 度 计 算 ， 为 螺旋 德 筋 长 度 加 水 平 德 筋 长 度 。 计 算 公式 为 
螺旋 禾 筋 长度 =y[(D-2C+q)r] + п 
ЖЕНЕ -л(р-2С + 4) х (1.5 х2) 





А р йт): 
C 一 一 保护 层 厚 度 (m); 
а-- Вт): 
/一 一 螺旋 短 筋 螺 距 (m); 
‚— ИН. 
(6) 双 层 钢筋 撑 脚 按 设计 规定 计算 ， 设 计 未 规定 时 ， 均 按 同 板 中 小 规格 主 筋 计 算 ， 基 
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础 底板 每 
乘 以 2 再 











平方 米 1 只 ， 长 度 按 板 
ri 
(7) 后 张 预 应 力 构件 不 能 套 
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НИЕ 











不 同 的 锚 





固 





类 型 ， 分 别 按 下 列 规定 计算 。 





Ф 
计算 。 
о 


合金 钢筋 两 端 均 采用 螺杆 锚 具 时 ,钢筋 


厚 乘 以 2 加 再 lm 计算 ; 板 每 平方 米 3 只 ， 长 度 按 板 
的 撑 脚 均 按 板 (不 包括 柱 、 梁 ) 的 净 面 
图 集 计 算 时 ， 


4 
ке 











合金 钢筋 一 端 采 用 铀 头 插 片 、 另 


螺杆 另行 计算 。 


эк 


0.15m 计算 ， 两 端 均 采 用 


图 低 


端 采 用 








积 计算 。 
其 预 应 力 筋 按 设计 构件 尺寸 ， 并 区 














度 按 孔道 长 度 减 0.35m 计算 , 螺杆 





螺杆 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 计算 ， 








合金 钢筋 一 端 采 用 铀 头 插 片 、 另 











合金 钢筋 采用 


端 采用 
帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 了 
后 张 混凝土 自 锚 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 减 0.35m 计算 。 





帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 减 
L 道 长 度 减 0.3m 计算 。 





© 低 合金 钢筋 ( 钢 绞 线 ) 采 用 JM, ХМ, ОМ WHH, PORKE 20m 以 内 时 ， 钢 筋 ( 钢 


绞 线 ) 长 度 按 孔 道 长 度 增 
度 增 加 1.8m 计算 。 


© № 


计算 ， 和 孔道 长 度 在 20m 


© ik 


(8) 变形 钢筋 的 理 
(9) 混凝土 构件 及 机 


(10) 


(11) 沉降 观测 点 列 
(12) 植 筋 按 定额 划 
(13) 声 测 管 按 打 桩 前 的 自然 地 坪 标 高 至 设计 


(施工 











素 钢丝 采 





锥 


素 钢 丝 束 采用 





体内 预 埋 的 铁 件 ， 均 按 





省 体 加 固 筋 及 
入 钢筋 (或 铁 件 ) 工 程 量 内 
分 的 规格 以 “ 根 ” 计 算 。 











图 注册 $6 的 钢筋 ， 实 际 使 用 的 是 和 6.5 


3) 清单 计价 





钢筋 了 


加 lm 计算 ， 和 孔道 长 度 在 20m 以 上 时 ， 钢 筋 ( 钢 绞 线 ) 长 度 按 孔 道 长 


形 锚 具 ， 和 孔道 长 度 在 20m 以 内 时 ， 钢 丝 束 长 度 按 孔 道 长 度 增加 lm 
LER, МЯСА 
铀 头 锚 具 时 ，. 钢 丝 束 长 度 按 孔道 长 度 增 加 0.35m 计算 。 

E 论 质量 按 实 计 算 , 制作 绑扎 变形 钢筋 套用 螺纹 钢 相 应 定额 。 
图 示 尺 寸 以 净重 量 计算 。 
MEERE. ЗЕЛЕ ИТ РУ 


计 


1.8m 计算 。 


- 算 。 


算 ， 采 用 成 品 的 按 成 品 计算 。 


- 桩 底 标 高 的 长 度 另 加 0.2m 计算 。 
М, 





4446.5 的 钢筋 重量 计算 。) 


[ 程 清单 计价 清单 项 目 实际 组 合 内 容 可 以 参见 表 3-63. 


表 3-63 ”钢筋 工程 清单 组 价 表 
































项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
冷 拔 钢丝 4-414 
010515001 | 现 浇 混凝土 钢筋 | _ 现 浇 混 凝 土 构件 “|_ 现 浇 构件 、 冷 轧 带 肋 钢 入 4-416 一 417、4-420 
钢筋 НЕ 4-421—422 
地 墙 钢筋 4-440—443 
冷 拔 钢丝 、 冷 轧 带 肋 钢筋 、 预 | 4-414, 4-420. 
预制 构件 钢筋 |， 
010515002 | 预制 构件 钢筋 制 构件 钢 入 418—419 
机 械 连接 机 械 连接 4-435 一 436 
冷 拔 钢丝 、 地 下 连续 墙 钢筋 4-414--415. 
010515003 钢筋 网 片 钢筋 网 片 网 片 ОА, 
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项 目 编码 项 目 名 称 可 组 合 的 主要 内 容 对 应 的 定额 子 目 定额 编码 
210515004 RHE 钢筋 笼 桩 钢筋 笼 4-421 一 422 

钢筋 连接 机 械 连接 4-435--436 
010515005 о 先 张 法 预 应 力 钢筋 “| 先 张 法 预 应 力 钢筋 制作 安装 4-425 一 426 
010515006 E 后 张 法 预 应 力 钢筋 ”| 后 张 法 预 应 力 粗 钢 盘 制 作 安装 4-427 

Е Я 先 张 法 预 应 力 钢丝 、 后 张 法 预 

010515007| ” 预 应 力 钢丝 ”| 预 应 力 钢丝 应 力 钢丝 制作 安装 4-425. 4-428--429 
010515008| 预 应 力 钢 绞 线 | 预 应力 钢 绞 线 后 张 法 预 应 力 钢 绞 线 4-30—31 





010515009 | 支撑 钢筋 (铁马 ) 4-416 一 417 





010515010 
010516001 






预 埋 螺 
预 埋 铁 件 























010516002 预 埋 铁 件 4-433—434 
010516003 | _ 机械 连接 “| 钢筋 机 械 连 接 4-435 一 437 









植 筋 4-440—443 











Z010516004| ”化 学 螺栓 
/> 
(алғ 

声 测 管 如 遇 材 质 - ЯЖЖЕН, ARENA, ВАТТ. 


ЕЯ 3.6 金属 结构 工程 


3.6.1 “基础 知识 
келе 金属 结构 是 用 各 类 型 钢 、 钢 板 以 及 钢管 、 圆 钢 等 钢材 制造 而 成 的 构件 ， 
БІЗ 钢 网 架 、 钢 屋 架 、 钢 柱 、 钢 梁 、 钢 支撑 、 钢 栏杆 、 钢 梯 、 钢 平台 等 。 在 实际 施工 工 
ВА 艺 中 ， 主 要 涉及 金属 结构 构件 的 制作 、 运 输 及 安装 等 过 程 。 
【参考 视频 】 1 钢 种 


金属 结构 常用 钢材 , 按 化 学 成 分 可 分 为 普通 碳 素 钢 (代表 性 牌号 有 Q195、Q215、 
Q235、Q255、Q275) 和 普通 低 合金 钢 (Q295、Q345、Q390、Q420、Q460)。 

2. 钢材 类 型 表示 方法 

(1) 圆 钢 : 圆 钢 断 面 呈 圆 形 ， 一 般 用 直径 4 表示 ，“ 中 ”表示 一 级 钢 ，“ 中 ” 表 
示 二 级 钢 ，“ 业 ”表示 三 级 钢 。 例 如 ， 中 10 表示 直径 为 10mm HAN, $22 表示 直径 
为 22mm 的 二 级 螺纹 钢 。 

(2) 方 钢 : 方 钢 断 面 呈正 方形 ， 一 般 用 边 长 a RR, HSA “Oa” . И, 
“ 口 18” 表 示 边 长 为 18mm 的 方 钢 。 


主要 有 
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(3) 角钢 。 

O 等 肢 角 钢 : 等 肢 角 钢 的 断面 呈 上 形 ， 角 钢 的 两 肢 宽度 相等 ， 一 般 用 bX4d 表示 。 例 
Ш, L50X4 表示 肢 宽 为 Somm、 肢 板 厚 为 4mm 的 等 肢 角钢 。 

@ 不 等 肢 角钢 : 不 等 肢 角 钢 的 断面 呈 “L” 形 ， 角 钢 的 两 肢 宽 度 不 相等 ， 一 般 用 BXbDXd 

表示 。 例 如 ， L56X36X4 表示 长 肢 宽 为 56mm、 短 肢 宽 为 36mm、 肢 板 厚 为 4mm 的 不 等 
ЕТЕ 
(4) НЯ: 槽 钢 的 断面 旦 “[” 形 ， 一 般 用 型 号 来 表示 。 例 如 ，[25 表示 25 号 槽 钢 ， 
槽 钢 的 号 数 为 槽 钢 高 度 的 /10， 即 [25 槽 钢 的 高 度 是 230mm。 同 一 型 号 的 槽 钢 ， 其 宽度 和 
厚度 均 有 差别 ， 分 别 用 a b, с 来 表示 。 例 如 ， [25а 表示 肢 宽 为 78mm、 高 为 230mm、 
HEX 7mm, [25c 表示 肢 宽 为 82mm、 高 为 250mm、 腹 板 厚 为 11mm. 
(5) 工 字 钢 : 工 字 钢 断 面 呈 工 字形 ， 一 般 用 型 号 来 表示 。 例 如 ;132 表示 32 号 工 字 钢 ， 
工 字 钢 的 号 数 为 工 字 钢 高 度 的 110， 即 132 钢 的 高 度 是 320mm。 同 一 型 号 工 字 钢 的 宽度 和 
厚度 均 有 差别 ， 分 别 用 a、b、c 来 表示 。 例 如 ，I32a 表示 32 号 工 字 钢 宽 为 130mm、 厚 度 
为 9.5mm，I32b 表示 工 字 钢 宽 为 132mm、 厚 度 为 11.5mms-132c 表示 工 字 钢 宽 为 134mm、 
厚度 为 13.5mm。 
(6) 钢板 : 钢板 一 般 用 厚度 来 表示 ， 符 号 为 “一 6”， 其 中 “一 ”为 钢板 代号 ，5 为 板 
厚 。 例 如 ，“ 一 8” 表 示 厚 度 为 8mm 的 钢板 。 

(7) WA: 扁 钢 为 长 条 式 钢 板 ， 一 般 宽度 均 有 统一 标准 ， 它 的 表示 方法 为 “一 aX 6”， 
其 中 “一 ”表示 钢板 ，a 表示 钢板 宽度 ，56 表 示 钢 板 厚度 ~ 例如 ，“ 一 60X5” 表 示 宽 度 为 
60mm、 厚 度 为 Smm ЙА И 

(8) Н: Н 形 钢 有 钢 厂 热 轧 成 品 (定型 11 钢 ) 和 钢板 焊接 两 种 类 型 ， 一 般 用 HXBX 
1X 表示 断面 型 号 ,其 中 H УИ, ВОНИ, п 为 腹 板 厚度 、2 НН. 
例如 ，350X200X 8X12 表示 H 形 钢 的 高 度 为 350mm、 翼 缘 宽 为 200m、 腹 板 厚 为 8mm, 
RAJTAJ 12mm, 

3% GB/T 11263—2010, 4L Н 形 钢 按 翼 缘 宽度 分 类 ， 其 代号 如 下 : HW ЕЙ H 
ЖАЯ, НМ Н РМ, НМ H 形 钢 ，HT 表示 薄 壁 Н 形 钢 。 

(9) C 形 钢 、Z 形 钢 : 一 般 为 薄 钢 板 冷 变 成型， 型材 的 截面 分 别 呈 С 形 、Z 形 。 规 格 型 
号 均 按 其 断面 各 向 尺寸 (单位 为 mm) 表 示 , 表示 方法 为 符号 加 上 НХВХ СХа, 其 中 万 为 高 、 
B 为 宽 、C 为 卷 边 高 、d 为 厚度 .例如 , C160X60X20X3 表示 高 度 为 160mm、 底 宽 为 60mm、 
卷 边 ( 弯 起 ) 高 20mm、 厚 度 3mm 的 С Я. 形 钢 表 示 方法 类 同 。 

(10) 钢管 : 圆 钢管 一 般 用 BDX1XL 来 表示 。 例如 ，B102X4X700 表示 外 径 为 102mm、 
厚度 为 4mm、 长 度 为 700mm 的 钢管 。 设 计 图 中 标 有 长 度 尺 寸 时 ，“L” 不 再 表示 。 

方 钢管 的 表示 与 方 钢 相 似 , 但 应 标注 管 壁 厚度 。 例如 ,“ 口 18X0.8” 表 示 边 长 为 18mm、 
厚度 为 0.8mm 的 方 钢管 。 

3. 钢材 理论 重量 计算 方法 


(1) 各 种 规格 型 钢 的 计算 : 各 种 型 钢 包 括 等 边 角 钢 、 不 等 边 角 钢 、 模 钢 、 工 字 钢 、 热 
轧 瑟 形 钢 、C 形 钢 、Z 形 钢 等 ， 每 米 理论 重量 均 可 从 相应 标准 、 五 金 手册 等 型 钢 表 中 查 得 。 
(2) 可 按 设计 材料 规格 直接 计算 单位 重量 ， 钢 材 的 密度 为 7850kg/m 或 7.85g/cm’。 
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O 钢板 的 计算 : 

lmm 厚 钢板 每 平 
计算 不 同 厚度 钢板 时 , 其 每 平方 米 理 
@ 扁 钢 、 钢 带 的 计算 : 

不 同 厚 度 扁 钢 、 钢 带 每 米 理 论 重量 =0.00785kg/mxax5 
式 中 a、56 一 一 扁 钢 的 宽度 及 厚度 (mm)。 
© 方 钢 的 计算 : 








:=7850kg/m’x0.001m=7.85kg/m” 
和 量 为 7.850ке/т?х6, 式 中 6 为 钢板 厚度 (mm)。 




















G =0.00785kg/m x a° 
式 中 qa 一方 钢 的 边 长 。 
а) 圆 钢 的 计算 ; 














G=0.00617kg/mx а? 











式 中 d 一 一 圆 钢 的 直径 。 
© H 形 钢 的 计算 : 
а. 钢板 焊接 H 形 钢 的 计算 公式 [各 参数 含义 见 图 3:28(a)] 为 
G =[f (H—2t,) + 2Bt;]x 0.00785 
b. 定型 H 形 钢 按 GB/T 11263—2010 的 截面 积 公 式 ， 单 位 重量 计算 公式 为 
а-Г(Н-2,)<281, +0. 8587° |x 0.00785 


式 中 各 参数 含义 见 图 3.28(b)， 因 型 号 标注 与 各 参数 不 一 定 是 同一 数值 ， 各 参数 值 应 按 国 家 
标准 提供 的 有 关 表格 查 得 。 











328 HH 形 钢 尺寸 示意 图 
钢管 的 计算 : 





(4%) G = 0.02466х5х(0 5) 
式 中 5 一 一 钢管 的 壁 
DD 一 一 钢管 的 外 和 


m 


HN 


(24%) G = 0.00785х 4(а- 6)6 





式 中 5 一 一 钢管 的 壁 厚 ; 
a 一 一 方 管 边 长 。 
以 上 公式 中 未 注 明 单位 的 ，G 为 每 米 长 度 的 重量 (kg/m)， 其 他 计算 单位 均 为 mm。 


Е 748 3-33 


试 计算 700 x 350 12 x 16 钢板 焊接 H 形 钢 每 米 质量 即 图 3.28(a) 中 ，H=700mm，B=350mm， 


ti=l2mm, b=l6mm. 
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分 析 : 由 五 形 钢 的 计算 公式 得 
G=[(700-16x2)xl12+350x2x16]x0.00785=151(kg/m) 


3.6.2 工程 量 清单 编制 

1. 清单 说 明 

金属 结构 工程 清单 ， 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规 范 》 附 录 F 进行 编 
制 ， 适 用 于 建筑 物 和 构筑 物 工程 金属 结构 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规范 附录 F， 分 为 F.1 钢 网 架 ，F.2 М, ЖЕ, М 
架 、 钢 桥架 ，F.3 钢 柱 ，F.4 钢 梁 ，F.5 钢板 楼 板 、 墙 板 ，F.6 钢 构件 ，F.7 金属 制品 
7 个 部 分 ， 共 31 个 项 目 。 

2. 钢 网 架 


(1) 清单 规范 仅 “ 钢 网 架 ” 一 个 项 目 ， 项 目 编码 为 010601001X ХХ. 

O TEAR: 拼装 、 安 装 、 探 伤 、 补 刷 油漆 。 

© 项 目 特征 : 钢材 品种 、 规 格 ， 网 架 节点 形式 、 连 接 方 式 ， 网 架 跨度 、 安 装 
高 度 ， 探 伤 要 求 ， 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 。 

(2) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 “t” 计算 ， 不 扣除 孔 眼 ， 焊 条 、 钾 钉 、 
螺栓 等 不 另 增加 质量 。 

3. WER, WR, WHR RR 

(1) ВАЖНА, ARICA, HTE AANT, 分 别 按 010602001 
X X х ~010602004 X X 基 设置 项 目 编码 。 

о 工程 内 容 :< 拼装 、 安 装 、 探 伤 、 补 刷 油漆 。 

© 项 目 特征 : 钢材 品种 、 规 格 ， 单 棉 质 量 ， 安 装 高 度 ， 探 伤 要 求 ， 防 火 要 求 。 

(2) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 “t” 计算, 不 扣除 孔 上 腿 ,焊条 、 锦 钉 、 
螺栓 等 不 另 增加 质量 。 钢 屋 架 也 可 以 按 设 计 图 示 数 量 以 “ 棉 ” 计 算 。 



































(<%» 
< 拓展 提高 

以 要 为 单位 计量 时 ， 按 标准 图 设计 的 应 注 明 标准 图 代号 ， 按 非 标准 图 设计 的 清单 项 目 
特征 必须 描述 单 覃 屋 架 的 质量 . 








4. 钢 柱 


(1) 清单 规范 将 其 分 为 实 腹 钢 柱 、 空 腹 钢 柱 、 钢管 柱 三 个 项 目 , 分 别 按 010603001 
X X х ~010603003 X XX 设置 项 目 编码 。 
Ф TEAR: 拼装 、 安 装 、 探 伤 、 补 刷 油漆 。 
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© 项 目 特征 : 钢材 品种 、 规 格 ， 单 根 柱 质量 ， 螺 栓 种 类 ， 探 伤 要 求 ， 防 火 【参考 视频 】 


(2) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 质量 “t” 计 算 , 不 扣除 孔 眼 的 质量 , 焊条 、 
HET, 螺栓 等 不 另 增加 质量 ; 依附 在 钢 柱 上 的 牛 腿 及 悬臂 梁 等 , 并 入 钢 柱 工程 量 
钢管 柱 上 的 节点 板 、 加 强 环 、 内 衬 管 、 牛 腿 等 ， 并 入 钢管 柱 工程 量 内 。 
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/& è 
І5%777 

在 项 目 特 征 描述 时 ， 要 注意 对 钢 柱 类 型 进行 描述 ， 如 实 腹 钢 柱 有 十 字形 、T 形 、L 形 、 
H 形 等 ， 空 腹 钢 柱 有 箱 形 、 格 构 等 . 


5. 钢 梁 


(Т) 清单 规范 将 其 分 为 钢 梁 、 钢 吊车 梁 两 个 项 目 ， 分别 按 010604001X ХХ, 
010604002X XX 设 置 项 目 编码 ， 适 用 于 各 类 钢 梁 及 劲 性 混凝土 构件 内 的 钢 骨 架 列 
项 。 

O 工程 内 容 : 拼接 、 安 装 、 探 伤 、 补 刷 油漆 。 

© 项 目 特征 : 钢材 品种 、 规 格 , 单 根 重量 ， 螺 栓 种 类 、` 安 装 高 度 ， 探 伤 要 求 、 
防火 要 求 。 

(2) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 “t 计算 , 不 扣除 孔 眼 的 质量 ,焊条 、 
锦 钉 、 螺 栓 等 不 另 增加 质量 ， 制 动 粱 、 制 动 板 、 制 动 术 架 、 车 档 并 入 钢 吊车 梁 工 程 
量 内 。 


Рр N 
(жапа 

梁 类 型 指 十 字形 、L 形 、H 形 、 箱 形 、 格 构 等 ; лына жал Х 
混凝土 和 钢筋 按 规 范 附录 下 执行 。 


6. 钢板 楼 板 、 墙 板 


(D 清单 规范 分 为 钢板 楼 板 和 钢板 墙 板 两 个 项 目 ， 分 别 按 010605001Х ХХ. 
010605002X X XxX 设置 项 目 编码 。 

O TEAR: 拼接 、 安 装 、 探 伤 、 补 刷 油漆 。 

© 项 目 特征 。 

а. 钢板 楼 板 : 钢材 品种 、 规 格 、 厚 度 ， 螺 栓 种 类 、 防 火 要 求 。 

b. 钢板 墙 板 : 钢材 品种 、 规 格 、 厚 度 ， 复 合板 厚度 ， 螺 栓 种 类 ， 复 合板 夹 芯 
材料 种 类 、 层 数 、 型 号 、 规 格 、 防 火 要 求 。 

(2) 工程 量 计 算 。 

O 钢板 楼 板 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 铺设 水 平 投影 面积 “m2 ”计算 ， 不 扣除 单个 
0.3m? 以 内 的 柱 、 抬 及 孔洞 所 占 面积 。 

© 钢板 墙 板 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 铺 挂面 积 计算 ， 不 扣除 单个 0.3m? 以 内 的 梁 、 
孔洞 所 占 面 积 ， 包 角 、 包 边 、 窗 台 泛 水 等 不 另 增加 面积 。 

© 钢板 楼 板 上 浇 钢 筋 混 凝 土 ， 混 凝 土 和 钢筋 按 规范 附录 Е 执行 。 

7. 钢 构 件 

(1) 清单 规范 将 其 分 为 钢 支撑 、 钢 拉 条 、 钢 述 条 、 钢 天 窗 架 、 钢 挡 风 架 、 钢 墙 
架 、 钢 平台 、 钢 走道 、 钢 梯 、 钢 护栏 、 钢 漏斗 、 钢 板 天 沟 、 钢 支架 、 零 星 钢 构件 、 
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高 强 螺栓 等 共 14 个 项 目 ， 分 别 按 010606001 х X х ~010606013Х х Хх. 7010606014 设置 
项 目 编码 。 

O 工程 内 容 : 拼接 、 安 装 、 探 伤 、 补 刷 油漆 。 

© 项 目 特征 描述 : 各 构件 项 目 均 应 描述 的 有 钢材 品种 、 规 格 ， 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 。 
不 同 构件 中 的 特征 应 按 清单 规范 要 求 描述 ， 如 : 

а. 钢 支撑 应 描述 其 形式 (如 水 平 、 垂 直 、 单 式 、 复 式 等 )、 支 撑 高 度 、 探 伤 要 求 ; 

述 条 应 描述 其 类 型 (如 型 钢 式 、 格 构 式 )、 单 根 重量 、 安 装 高 度 ; 
天 窗 架 应 描述 单 棉 重量 、 安 装 高 度 、 探 伤 要 求 ; 

挡 风 架 、 钢 墙 架 应 描述 单 析 重量、 探伤 要 求 ; 

梯 应 描述 其 形式 ; 

漏斗 应 描述 形状 (方形 、 圆 形 )、 安 装 高 度 、 探 伤 要 求 ; 

由 支架 应 描述 单 件 重量 ; 

星 钢 构 件 应 描述 具体 的 构件 名 称 ; 

. 高 强 螺栓 应 描述 强度 性 能 等 级 。 

(2) 工程 量 计算 。 

о инж “t” ИЯ, АНИ, УД, БЕН, АЯК, НИТ, 
螺栓 等 不 另 增 加 质量 ， 不 规则 或 多 边 形 钢 板 以 其 外 接 和 矩形 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 理论 质量 
计算 。 

@ 依附 漏斗 的 型 钢 ， 并 入 漏斗 工程 量 内 计算 。 

@ 高 强 螺栓 按 设计 图 示 数 量 计算 。 


=. 
G arns 
І. 钢 墙 架 项 目 ， 和 包括 糖 架 柱 、 墙 架 梁 和 连接 村 件 。 
2. 钢 支撑 兴 钢 拉 条 类 型 ， 指 单 式 、 复 式 ; 钢 糠 条 类 型 ， 指 型 钢 式 、 格 构 式 ; 钢 漏斗 形式 ， 指 方 
№. ИЖ; ХИУА, ЖЕНЕ. 
3. 加 工 铁 件 等 小 型 构件 ， 应 按 零星 钢 构 件 项 目 编码 列 项 。 
8. 金属 制品 
(1) 清单 规范 将 其 分 为 成 品 空调 百叶 、 成 品 栅栏 、 成 品 雨 篷 、 金 属 栅栏 、 砌 块 墙 钢丝 
网 加 固 、 后 浇 带 金属 网 共 6 个 项 目 ， 项 目 编号 为 010607001X X X 一 010607006XXX。 
о 工程 内 容 。 
а. 成 品 空 调 百 叶 、 成 品 栅栏 、 成 品 雨 篷 、 金 属 棚 栏 ， 安 装 、 校 正 、 预 埋 铁 件 及 安装 螺 
栓 、 金 属 立 柱 。 
b. 砌 块 墙 钢丝 网 加 固 、 后 浇 带 金属 网 ， 铺 贴 、 锦 固 。 
© 项 目 特征 描述 : 材料 品种 规格 、 边 框 材 质 、 立 柱 型 钢 的 品种 和 规格 、 雨 篷 宽度 、 晾 
衣 杆 品种 和 规格 、 加 固 方式 。 
(2) 工程 量 计 算 。 
O 成 品 空调 百叶 、 成 品 栅栏 、 金 属 栅栏 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 展开 面积 “m2” 计算 。 
@ 成 品 雨 篷 : 按 设计 图 示 接触 边 以 长 度 “m” 计 算 ; 按 设 计 图 示 尺寸 以 展开 面积 “m?” 
计算 。 
© 砌 块 墙 钢丝 网 加 固 、 后 浇 带 金属 网 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 “m?*” 计 算 。 
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(ЗУ sreng 
抹 灰 钢丝 网 加 固 ， 按 规范 中 砌 块 墙 钢丝 加 固 项 目 编码 列 项 。 


9. 清单 编制 时 应 注意 的 共性 事项 

(1) 劲 性 构件 及 压 型 钢 楼 板 上 混凝土 浇 捣 和 混凝土 配 筋 ， 应 按 规范 附录 Е 中 相关 项 目 
编码 列 项 。 

(2) 同一 清单 项 目 名 称 需 分 别 列 项 时 ， 以 第 五 级 清单 编码 按 顺 序 予 以 划分 ， 如 ;: 

O 构件 类 型 、 钢 材 品种 、 用 材 比 例 、 节 点 构造 等 不 同时 ， 应 分 别 列 项 。 

© 单 可 重量 不 同时 ， 应 分 别 列 项 。 

@ 具体 构件 所 涉及 的 工程 内 容 有 所 不 同时 ， 应 分 别 列 项 。 

(3) 清单 项 目 工程 量 计算 的 注意 事项 ， 

O 应 注意 在 钢板 的 质量 计算 时 ， 清 单 工程 量 与 计价 工程 量 的 计算 规则 是 有 所 不 同 的 。 

© 按 自然 单位 计算 ， 以 设计 图 纸 标注 数量 计算 。 

© 选用 自然 单位 如 “ 棉 ”“ 根 ”等 计算 时 ,清单 项 目 特征 必须 描述 构件 设计 钢材 不 同 
品种 的 施工 图 净 用 量 。 








(ғала 


除 按 工 程 量 清单 规范 附录 表 内 所 列 项 目 特征 描述 以 外 , -为 学 清单 投标 的 合理 性 及 准确 性 ， 还 需 
进一步 作 具 体 的 描述 ， 如 : 

(1) 各 钢 构 件 用 钢 不 是 单一 品种 时 ， 应 描述 不 同 的 钢材 规格 、 品 种 比例 或 数量 . 同一 项 目 不 同 构 
件 用 材 品种 、 用 钢 比 例 等 不 同时 ， 应 分 别 列 项 - 

(2) 工程 设计 用 材 有 有 关 特 殊 要 求 应 予以 描述 和 < 如 H 形 钢 是 钢板 焊接 还 是 定型 H 钢 、 钢 管 是 否 采 
用 钢板 自行 卷 管 、 洒 用 镀 匀 成品 钢材 还 是 要 求 后 钠 锌 等 ， 均 应 按 设计 要 求 描述 。 

(3) 工程 设计 的 工艺 要 求 ， 如 构件 是 否 机械 除 锈 、 采 用 抛 丸 还 是 喷 砂 工艺 等 ， 应 按 要 求 描述 。 

(4) 涉及 计价 的 组 合 工程 量 (如 高 强 螺栓 、 剪 力 栓 钉 等 )， 应 按 设计 用 量 予 以 描述 。 

(5) 涉及 施工 方案 、 图 纸 设 计 有 关内 容 的 ， 清 单项 目 应 予以 描述 。 


3.6.3 工程 量 清单 计价 


本 部 分 计价 基本 依据 ， 是 清单 计价 规范 和 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 六 
章 金属 构件 工程 部 分 。 
3.6.3.1 一 般 说 明 
金属 结构 工程 定额 ， 划 分 为 金属 结构 制作 ， 金 属 构件 运输 ， 金 属 结构 安装 ， 钢 结构 屋 、 
楼 、 墙 面板 ， 机 械 除 锈 ， 其 他 金属 构件 等 6 个 小 节 ， 共 计 129 个 子 目 。 

(1) 定额 适用 于 加 工厂 制作 ， 也 适用 于 现场 加 工 制作 的 构件 。 

(2) 金属 构件 的 制作 定额 是 按 焊接 编制 的 ， 钢 材 及 焊条 以 Q235B 为 准 ， 如 设计 采用 
Q345B 等 ， 钢 材 及 焊条 单价 作 相应 调整 ， 用 量 不 变 。 

(3) 除 螺栓 、 铁 件 以 外 ， 设 计 钢 材 规格 、 比 例 与 定额 不 同时 ， 可 按 实 调 整 ， 但 钢材 总 

量 不 变 。 
Ш 186 

























































































жалы. 房屋 建筑 工程 计量 与 计价 А 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


Ө. 分 析 3-34 


某 工程 型 钢 实 腹 柱 按 设计 图 纸 计算 得 一 根 柱 的 工程 量 为 3.35t， 其 中 角钢 1.98t， 钢 板 
1.27t， 开 级 螺纹 钢 0.1t。 设 工料 机 价格 与 定额 取 定 相同 ， 试 确定 该 钢 柱 的 定额 基价 。 

ЯМ: 该 钢 柱 设计 用 钢 比 例 与 定额 不 同 ， 角 钢 为 1.98/3.35=59.1% ， 钢 板 为 
1.27/3.35=37.91%, ПЯ 0 100%-59.1%-37.91%=2.99%; 按 单 根 柱 小 于 5t， 大 ,定额 
6-32H。 定额 钢材 消耗 量 为 1.06Ut 不 变 ， 仅 调整 不 同 钢材 类 别 用 量 。 则 换算 后 基价 为 【参考 图 文 】 

5287+(1.06 x 59.1%-0.007) х 3650+(1.06 х 37.91%-1.053] х 3800+1.06 х 2.99% x 
3780=5193.45( 元 /0 


(4) 构件 制作 包括 分 段 制作 和 整体 预 装配 的 工料 及 机 械 台 班 ， 整 体 预 装配 及 锚 
固 零星 构件 使 用 的 螺栓 已 包括 在 定额 内 。 现 场 制 作 使 用 的 台 座 ,- 按 实际 发 生 另 行 计 
算 。 


шаш 











(5) 定额 中 按 重 量 划 分 的 子 目 ， 均 指 设计 规定 的 单个 构件 重量 。 

(6) 本 定额 构件 制作 已 包括 一 般 除 锈 工艺 ， 如 设计 有 特殊 要 求 除 锈 (机 械 除 锈 、 
抛 丸 除 锈 等 )， 另 行 套用 定额 。 

(7) 定额 金属 构件 制作 、 安 装 均 已 包括 焊 颖 无 损 探伤 及 被 检 构 件 的 退 磁 费 用 。 
如 构件 需 做 第 三 方 检测 ， 相 应 费用 另行 计算 。 

(8) 定额 内 H 形 钢 构件 是 按 钢 板 焊接 考虑 编制 的 , 如 为 定型 Н 形 钢 , 除 主 材 价 
格 进行 换算 外 ， 人 工 、 机 械 及 其 他 材料 乘 以 系数 0.95。 

(9) 型 钢 混凝土 劲 性 构件 的 钢 构件 ， 套 用 本 章 相应 定额 子 目 ， 定 额 未 考虑 开 孔 
费 ， 如 需 开 孔 ， 钢 构件 制作 定额 的 人 工 乘 以 系数 1.15。 

(10) 构件 制作 项 目 均 已 包括 刷 一 遍 红 丹 防 锈 漆 的 工料 。 如 设计 要 求 刷 其 他 防 
锈 漆 ， 应 扣除 定额 内 红 丹 防 锈 漆 、 油 漆 溶 剂 油 含 量 及 人 工 1.2 工 日 /， 其 他 防 锈 漆 
另行 套用 油漆 工程 定额 

3.6.3.2 ”金属 结构 制作 计价 

1. 定额 说 明 

1) 钢 网 架 制作 

钢 网 架 定额 分 为 焊接 空心 球 、 螺 栓 球 节点 、 不 锈 钢 三 类 。 焊 接 空心 球 、 螺 栓 球 
节点 网 架 定额 中 的 钢 球 , 按 钢板 制作 考虑 ; 不 锈 钢 网 架 钢 球 , 按 成 品 不 锈 钢 球 考虑 。 

(1) 定额 中 的 网 架 系 平面 网 络 结构 ， 如 设计 成 简 克 、 球 过 及 其 他 曲面 状 ， 制 作 
定额 的 人 工 乘 以 系数 1.3。 

(2) 焊接 空心 球 网 架 的 焊接 球 壁 、 管 壁 厚度 大 于 12mm 时 ， 其 焊条 用 量 乘 以 系 
数 1.4， 其 余 不 变 。 

(3) 螺栓 球 节点 网 架 定额 内 , 用 高 强 螺栓 仅 列 制作 、 预 装配 过 程 中 的 损耗 用 量 ， 
其 实际 施工 用 量 另 行 套用 定额 。 

2) 钢 屋 架 、 钢 托 架 、 钢 桥架 制作 

(1) 钢 屋 架 定 额 主要 按 用 钢 类 型 及 单 棉 重量 划分 。 

O 轻 钢 屋 架 是 指 单 析 重量 在 lt 以 内 ， 且 用 角钢 或 钢筋 、 管 材 作 为 支撑 拉杆 的 





























































































































187-5550 


建筑 工程 计量 与 计价 ‘А 
































© 钢管 屋 架 不 论 圆 管 、 方 管 均 执行 同一 定额 ,钢材 类 型 按 设 计 所 采用 进行 换算 ,数量 




















(2) 钢 托 架 定额 按 H 形 和 箱 形 编制 ， 并 以 单 杨 重量 划分 列 项 ， 托 架 与 托 架 梁 均 执行 同 
一 定额 。 
(3) WHR: 按 用 钢 类 型 及 单 可 重 量 划 分 列 项 。 
Ф H 匠 形 和 箱 形 机 架 执行 同一 定额 ， 圆 管 、 方 管 枯 架 执行 同一 定额 ， 钢 材 类 型 按 设计 采 
进行 换算 ， 数 量 及 其 他 不 变 。 
© 定额 中 的 栓 架 为 直线 型 术 架 ， 如 设计 为 曲线 、 折 线 型 机 架 ， 制 作 定额 的 人 工 乘 以 系 
数 1.3。 

3) 钢 柱 制作 

(1) 定额 分 实 腹 钢 柱 、 空 腹 钢 柱 、 钢 管 柱 三 类 并 按 相应 单 根 柱 重量 划分 。 

(2) 钢管 柱 按 成 品 ( 圆 ) 焊 接 钢管 考虑 , 若 设计 采用 钢板 自行 卷 管 , 除 主 材 换算 外 ， 人工、 
机 械 、 其 他 材料 按 相应 定额 乘 以 系数 0.8， 卷 管材 料 费 另行 计算 。 

4) 钢 梁 制作 

定额 按 H 形 、 箱 形 及 钢管 以 单 根 梁 重 量 划分 ， 普 通 钢 梁 与 吊车 梁 执 行 同一 定额 ， 圆 钢 
管 和 方 钢管 执行 同一 定额 。 

5) 钢 支撑 、 钢 述 条 等 构件 制作 

定额 包括 钢 支撑 、 术 条 天 窗 架 、 挡 风 架 、 墙 架 ; 平台 、 栏 杆 、 楼 梯 、 漏 斗 及 零星 金 
属 构 件 制 作 。 

(1) 钢 支 撑 : 定额 不 分 具体 设置 部 位 ， 仅 按 采 用 的 材料 不 同 (钢管 、 圆 钢 、H 形 、 箱 形 、 
其 他 型 钢 ) 划 分 项 目 。 

O 定额 不 包括 花篮 螺栓 ， 实 际 采用 时 ， 人 花篮 螺栓 另行 计算 。 

© 钢 拉 条 、 钢 支架 ， 均 按 材 料 分 类 套用 钢 支 撑 相 应 定额 。 

(2) 钢 模 条 : 定额 按 钢 管 、H 形 钢 、C(Z) 形 钢 分 别 列 项 ， 其 中 C(Z) 形 钢 术 条 按 非 镀 锌 
材料 考虑 ， 如 设计 为 镀 匀 的 成 品 材料 ， 则 单价 换算 ， 其 余 不 变 ， 如 要 求 采 用 非 镀 锌 材料 进 
行 镀 锌 的 ， 按 油漆 分 部 相应 定额 另行 计算 镀 匀 费用。 

(3) 钢 天 窗 架 、 钢 挡 风 架 、 钢 墙 架 。 

@ 定额 不 分 材料 做 法 ， 均 执行 同一 相应 定额 。 

© 墙 架 内 的 钢 柱 、 钢 梁 及 连 系 杆 件 ， 均 合并 在 墙 架 内 套用 定额 , (НІШ ХИ 
架 时 ， 该 防风 梅 架 不 并 入 墙 架 内 计算 。 
(4) 钢 平 台 : 定额 按 平台 材料 列 有 花纹 钢板 、 圆 钢 、 钢 格 栅 板 三 个 子 目 ， 按 设计 内 容 



































































































































о 钢 平台 的 柱 、 梁 、 板 、 斜 撑 等 的 重量 ， 应 并 入 钢 平台 工程 量 内 套用 相应 定额 。 
о 依附 于 钢 平台 上 的 钢 扶梯 及 平台 栏杆 重量 ， 应 按 相 应 的 构件 另行 列 项 计算 。 
(5) 钢 栏 杆 ( 钢 护栏 )， 定 额 适用 于 钢 楼 梯 及 钢 平 台 、 钢 走道 板 上 的 栏杆 。 其 他 部 位 的 栏 
杆 、 扶 手 ， 应 套用 楼 地 面 工程 相应 定额 。 
(6) 钢 梯 。 
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O 定额 按 楼 梯形 式 ， 分 为 踏步 式 钢 梯 、 怜 式 钢 梯 、 螺 旋 式 钢 梯 ， 应 根据 设计 钢 梯形 式 
选用 相应 定额 子 目 。 
@ 定额 中 三 种 楼 梯 均 有 不 同 钢材 类 型 制作 ， 且 需 制 作 后 安装 而 非 直接 在 建筑 构件 ( 混 
凝 土 、 砌 体 ) 内 制作 的 ， 如 为 单一 钢材 下 料 、 成 形 后 直 埋 在 建筑 构件 内 的 ， 应 按 混凝土 及 钢 
筋 混凝土 工程 钢筋 或 埋 件 相应 定额 执行 。 

@ 钢 楼 梯 平台 、 楼 梯 梁 、 楼 梯 踏 步 等 重量 ， 并 入 钢 楼 梯 工 程 量 内 套用 相应 定额 。 

© 钢 楼 梯 上 的 扶手 、 栏 杆 另 行列 项 计算 。 

(7) WR: 按 形状 分 为 方形 和 圆 形 两 个 子 目 ， 依 附 钢 漏斗 的 型 钢 并 入 钢 漏斗 工程 量 
内 套用 相应 定额 。 

(8) 零星 金属 构件 ， 是 指 晒 衣 架 、 垃 圾 门 、 烟 欠 紧 固件 及 定额 未 列 项 目 且 单 件 重量 在 
50kg 以 内 的 小 型 构件 。 

2. 计价 工程 量 计算 

(1) 金属 构件 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 “Ri 算 。 

(2) 工程 量 计算 时 ， 不 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 肢 的 质量 ， 焊 条 、 钾 钉 、 螺 栓 等 不 另 增 加 
质量 。 

(3) 不 规则 或 多 边 形 钢板 ， 以 其 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 理论 质量 计算 。 

(4) 依附 在 钢 柱 上 的 牛 腿 及 悬臂 粱 、 节 点 板 、 加 强 环 、 内 衬 管 等 ， 并 入 钢 柱 工程 量 内 。 

(5) 制 动 粱 、 制 动 板 、 制 动 柏 架 均 按 吊车 梁 计 算 。 

(6) 车 档 并 入 钢 吊车 梁 工 程 量 。 

3. 钢 结构 制作 计价 实例 


ж, 例 分 析 3-35 


计算 图 3.29 所 示 型 钢 支撑 工程 量 ( 共 8 棉 )， 并 按 定 额 取 定 工料 机 价格 ， 计 算 支 撑 制 作 的 基价 直 
接 费 。 



















































































Е 3.29 ” 某 型 钢 支 撑 结构 尺寸 单位 : mm) 
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о © о EE 
分 析 : (1) 工程 量 计算 。 查 计算 手册 ， L 75x6 角钢 每 米 质量 为 6.905kg。 
Ф Ж: w=7.85x6.905x8=433.63(kg) - 


©) Ж: w, =3.87х2х6.905х8 = 427.56(kg) . 
© 节点 板 : м, =(0.28x0.2-0.14x0.05/2x4)x10x7.85x8=26.38(kg) 。 


E o а) 节点 板 : ws=[0.235x0.37-(0.14x0.125+0.095x0.1+0.115x0.27)/2]x8x7.85x16-0.057925x8x 
i 7.85х16- 58.20(kg). 
© 节点 板 : ws=[0.245x0.365-(0.11x0.265+0.105x0.10+0.14x0.15)/2]x8x7.85x16=0.0591x 


LOSE] тво» 16=59.38(ке). 
合计 : w=(433.63+427.56+26.38+58.20+59.38)/1000=1.005(t). 
其 中 角钢 比例 =(433.63+427.56):=1005x100%=85.699%6; 
钢板 比例 =100%-85.69%=14.31%. 
D 定额 基价 换算 。 套 用 定额 6-58H， 查 定额 附录 四 ， 角 钢 预 算 价 为 3650 元 /lt， 则 可 得 
换算 后 基价 =5242+1.06x85.69%x3650 一 0.91x3850-+(1:06x14.31% 一 0.15) x3800 
=5242+3315.35—3503.50+6.41 
=5060.26 (元 /0) 
(3) 该 支撑 制作 直接 费 为 
1.005x5060.26=5085.56( 元 ) 


3.6.3.3 ”金属 构件 运输 与 安装 

1. 定额 应 用 

1) 构件 运输 

(1) 金属 构件 运输 定额 ， 适 用 于 构件 从 加 开 地 点 到 现场 安装 地 点 的 场 外 运输 ， 
未 涉及 的 相关 内 容 ， 按 混凝土 及 钢筋 混凝土 构件 运输 有 关 规 定 执行 。 

(2) 各 类 构件 运输 定额 基本 运 距 按 5km 考虑 ， 实 际 运输 距离 不 同时 ， 按 每 增 减 
lkm 定额 调整 。 

(3) 构件 运输 不 适用 于 购置 商品 构件 的 场 外 运输 及 专业 运输 部 门 的 运输 计价 。 

(4) 构件 运输 定额 按 表 3-64 分 类 ， 套 用 相应 定额 。 

表 3-64 ”金属 结构 构件 运输 分 类 表 


类 别 构件 名 称 


| 钢 柱 、 屋 架 、 托 架 、 析 架 、 吊 车 梁 、 网 架 
EE、 模 条 、 支 撑 、 拉 条 、 栏 杆 、 钢 平台 、 钢 走道 、 钢 楼 梯 、 钢 漏斗 、 零 星 














ш 墙 架 、 挡 风 架 、 天 窗 架 、 轻 钢 屋 架 、 其 他 构件 





2) 构件 安装 

(1) 构件 安装 高 度 均 按 榴 高 20m 以 内 考虑 。 如 榴 高 在 20m 以 内 , 构件 安装 高 度 
超过 20m 时 ， 除 塔 式 起 重 机 施工 以 外 ， 相 应 安装 定额 子 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 
1.2; ЖАТУ 20m 时 ， 有 关 费 用 按 定额 相应 章节 另行 计算 。 

(2) 网 架 安装 如 需 措 设 脚手架 ， 可 按 脚 手 架 相应 定额 执行 。 
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(3) 钢 柱 安装 在 钢筋 混凝土 柱 上 ， 其 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.43。 

2. 计价 工程 量 计算 

金属 构件 运输 、 安 装 工程 量 ， 与 制作 工程 量 相同 。 

3.6.3.4” 钢 结构 屋面 、 楼 面 、 墙 面板 

1. 定额 运用 

1) 屋面 、 楼 面板 

(1) 屋面 板 按 材料 做 法 ， 列 有 彩 钢 夹 心 板 、 采 光板 、 压 型 钢板 3 个 子 目 。 

O 彩 钢板 屋面 分 别 按 成 品 夹心 彩 钢板 、 成 品 压 型 单 层 板 考虑 。 

@ 夹心 彩 钢板 定额 按 厚度 75mm 取 定 ， 实 际 厚度 不 一 致 时 站 板材 、 槽 铝 、 固 定 卡子 按 
设计 规格 材料 单价 换算 ， 定 额 消耗 量 不 变 。 

图 单 层 压 型 板 为 波 型 板 ， 定 额 综合 考虑 了 波 高 、 宽 规格 ,实际 工程 设计 规格 不 同 的 板 
材 作 相应 价格 调整 。 

图 屋面 板 项 目 不 仿 屋面 天 沟 、 屋 疹 、 泛 水 山墙 包 边 等 构造 ， 应 按 设 计 做 法 ， 另 行 按 
其 他 金属 构件 相应 定额 列 项 、 计 算 。 

(2) 压 型 钢板 楼 板 定额 适用 于 钢板 ;混凝土 组 合 结构 的 底板 制作 、 安 装 ， 混 凝 土 浇 的 
按 混凝土 及 钢筋 混凝土 分 部 定额 执行 。 

2) 南面 板 

按 材料 做 法 ， 列 有 彩 钢 夹心 板 、 采 光板 、 压 型 钢板 13 个 子 目 。 

(1) 本 定额 适用 于 钢 结构 围 护 墙 ， 装 饰 工程 中 的 彩 钢 夹心 板 隔 墙 按 本 预算 定额 第 十 一 
章 墙 柱 面 工程 相应 隔 墙 定额 执行 。 

(2) 彩 钢 夹心 板 墙 面板 按 厚 度 75mm 取 定 ， 设 计 厚 度 不 同时 ， 板 材 、 模 铝 作价 格 
换算 。 

(3) 墙 面板 定额 不 包括 转角 包 墙 、 包 边 、 窗 台 、 内 衬 彩 钢板 等 ， 后 者 应 按 设 计 内 容 另 
行列 项 计算 。 

2. 计价 工程 量 计算 

(Т) 屋 楼 面板 按 设 计 图 示 尺 寸 以 铺设 面积 “m2 ”计算 ， 不 扣除 单个 面积 小 于 或 等 于 0.3m2 
的 柱 、 翰 及 孔洞 所 占 面积 。 

(2) 墙 面 板 按 设 计 图 示 尺 寸 以 铺 挂面 积 “m2 ”计算 ， 不 扣除 单个 面积 小 于 或 等 于 0.3m? 
的 梁 、 孔 洞 所 占 面积 ， 包 角 、 包 边 、 窗 台 泛 水 等 不 另 加 面积 ( 即 不 了 予 展 开 计算 )。 


-_ 


Куала 


1. 屋 、 楼 面板 与 底板 采用 保温 时 ， 执 行 保温 工程 相应 章节 定额 。 
2. 楼 板 栓 钉 套用 本 章 第 六 小 节 相应 定额 。 
3. 固定 压 型 钢板 楼 板 的 支架 费用 ， 按 设计 图 纸 另 列 项 目 计算 . 
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3.6.3.5 ”机械 除 锈 及 其 他 
1. 定额 应 用 
1) 机 械 除 锈 


定额 按 除 锈 工艺 ， 列 有 喷 砂 除 锈 和 抛 丸 除 锈 两 个 子 目 。 
金属 构件 制作 定额 已 经 包括 的 除 锈 为 一 般 人 工 除 锈 ， 如 设计 要 求 机 械 除 锈 时 ， 应 另行 





列 项 计算 ， 但 原 制作 定额 中 综合 考虑 的 除 锈 不 需 扣 除 、 调 整 。 


2) 其 他 金属 构件 

定额 列 有 屋面 、 墙 面 有 关 附 件 构造 、 构 件 特殊 紧 固件 等 辅佐 项 目 。 

(1) 钢 天 沟 : 按 材 料 划 分 为 钢板 天 沟 、 不 锈 钢 天 沟 、 彩 钢板 天 沟 。 

Q 天 沟 定额 包括 彩 钢 堵 头 、 封 边 ， 不 应 单独 计算 。 

© 天 沟 支 架 制作 安装 ， 套 用 相应 钢 结构 (支撑 ) 定 额 计 算 s 

© 钢板 天 沟 内 衬 型 钢 、 扁 钢 包括 在 天 沟 内 一 并 计算 ， 不 单独 列 项 。 

а) 不 锈 钢 天 沟 、 单 层 彩 钢板 天 沟 展开 宽度 为 “600mm， 若 设计 天 沟 展开 宽度 与 定额 不 


























同时 ， 板 材 按 比 例 调整 ， 其 他 不 变 。 


(2) 彩 钢板 屋 疹 、 屋 面 泛 水 、 墙 面包 墙 : АНН: 按 设计 要 求 及 布置 内 容 列 项 计算 。 
D 设计 彩 钢板 展开 宽度 与 定额 取 定 不 同时 ， 按 每 增 减 100mm 调整 。 其 中 : 

а. 屋 疹 彩 钢板 定额 按 展 开 宽度 600mm 考虑 ; 

b. 屋面 泛 水 等 项 目 定额 按 展开 宽度 500mm 考虑 ; 

с. 墙 面包 角 等 项 目 定额 按 展开 宽度 300mm 考虑 。 

0) 如 设计 板材 厚度 规格 与 定额 不 同时 ， 单 价 换算 ， 其 余 不 变 。 

3) 高 强 螺栓 、 剪 力 栓 钉 、 花 篮 螺栓 

(1) 金属 结构 构件 制作 、 安 装 定额 除 说 明 外 ， 均 按 不 用 紧 固 螺栓 考虑 编制 ， 如 设计 钢 











构件 采用 高 强 螺 栓 、 剪 力 栓 钉 、 花 篮 螺 栓 时 ， 按 设计 图 纸 注 明 规格 另行 列 项 计算 。 




















(2) 设计 采用 上 述 特殊 紧 固 件 后 , 钢 构 件 制作 、 安 装 定额 中 原 已 包含 的 普通 螺栓 不 需 扣 除 。 
2. 计价 工程 量 计 算 

(1) 机 械 除 锈 工程 量 同 构件 制作 工程 量 以 “t” 计 算 。 
(2) 钢板 天 沟 按 设计 用 钢 尺寸 计算 钢材 的 重量 以 “t” 计 算 ， 工 程 量 包括 沟 内 侧重 量 。 
(3) 不 锈 钢 、 彩 钢板 天 沟 按 图 示 尺 寸 延长 米 以 “m” 计 算 。 

(4) 彩 钢板 屋 疹 、 屋 面 泛 水 、 墙 面包 墙 、 包 和 角 等 项 目 ， 按 设计 图 示 尺寸 延长 米 以 “m” 计 算 。 
(5) 高 强 螺 栓 、 剪 力 栓 钉 、 花 篮 螺 栓 ， 按 设计 图 纸 标注 数量 以 “ 套 ” 计 算 。 

3.6.3.6 工程 量 清单 计价 的 项 目 组 合 

(1) 根据 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 ， 确 定 清单 项 目 计 价 需 组 合 的 主 项 和 次 项 。 

(2) 工程 量 清单 计价 项 目的 组 合 应 结合 项 目 特征 的 描述 、 工 程 内 容 及 计价 定额 使 用 规 





































































































则 确定 适用 的 计价 定额 子 目 。 如 钢 梯 工 程 量 清单 项 目 计价 可 组 合 的 内 容 及 对 应 定额 项 目 可 
参见 表 3-65。 
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3-65 钢 梯 工程 量 清单 项 目 可 组 价 内 容 


























项 目 编码 (一 一 四 级 ) 项 目 名 称 可 组 合 的 计价 项 目 定额 编号 
钢 梯 制作 6-71 一 73 
钢 梯 运输 6-80—81 
钢 梯 安装 6-107 
0 机 械 除 锈 6-118 一 119 
高 强 螺栓 6-127 
油漆 14-138— 148 
防腐 8-140 
其 他 按 清单 描述 内 容 选 用 或 补充 子 目 





K 3-65 中 可 组 合计 价 项 目 中 的 “其 他 ”， 是 指 按 计 价 定额 使 用 规则 应 该 另行 计算 的 内 


容 ， 如 无 合适 的 计价 定额 可 使 用 ， 则 需要 计价 人 自行 补充 定额 子 上 县 。 


(3) 工程 量 清单 项 目的 综合 单价 的 确定 。 


O 确定 了 工程 量 清单 项 目的 计价 组 合子 目 以 后 , 首先 应 确定 工料 机 及 企业 管理 费 、 利 


润 、 风 险 费 的 计算 标准 。 





© 若 清 单 计价 组 合 的 内 容 涉及 定额 子 目的 计量 单位 、 工程 量 计算 规则 不 一 致 等 ,必要 


时 应 分 别 计算 各 组 合 主 、 次 项 的 计价 工程 量 。 


@ 根据 组 合子 目 使 用 的 定额 及 前 述 计 算 标准 ， 确 定 各 组 合 
@ 结合 各 组 合子 目 及 计价 定额 的 有 关 说 明 , 还 应 该 考虑 措施 项 目 中 有 关内 容 的 计价 


因素 。 


«Ж 实例 分 析 3-36 





目的 综合 单价 。 


Ж 3-66 所 列 为 钢 梯 工程 量 清单 ， 钢 梯 做 法 按 02J401 图 集 钢 梯 代号 T512-33; 用 钢 比例 为 模 钢 
36.55%. 角钢 3.43%、 扁豆 型 4 厚 花 纹 钢板 60.02%; 假设 取 定 的 计价 标准 为 槽 钢 4500 70/0. 角钢 4300 
元 /t、 花纹 钢板 4600 Tit, 人 工 、 其 他 材料 及 机 械 台 班 按 定额 取 定价 格 不 变 , 企管 费 159%, 利润 8.5%， 
风险 费 不 考虑 。 试 计算 该 钢 梯 工程 量 清单 综合 单价 ， 并 列 出 综合 单价 计算 表 (假设 防腐 油漆 的 工程 量 


Я 28.99). 


表 3-66 土方 工程 工程 量 清单 编制 


«АШ 


项 目 编码 项 目 特征 描述 





F.6 钢 构件 





踏步 式 钢 梯 , 钢 梯 场 外 运 


输 运 距 6km， 喷 砂 除 锈 ， 钢 
1 | 010606008001 | 钢 梯 | 梯 环 氧 富 锌 底 漆 一 度 , 钢 梯 
防火 漆 ( 耐 火 极 限 1.5h), #9 
ВЗНОС ТТ 
分 析 : (1) 计价 工程 量 计算 如 下 。 

O 踏步 式 钢 梯 制作 工程 量 为 0.63t. 

© 钢 梯 场 外 6km 运输 工程 量 为 0.63t。 
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© 钢 梯 安装 工程 量 为 0.63t。 
Ф 钢 梯 喷 砂 除 锈 工程 量 为 0.63t. 
© 钢 梯 环 氧 富 锌 底 漆 一 度 工程 量 : 根据 本 预算 定额 第 十 四 章 的 计算 规则 ， 其 计价 工程 
ігі 量 按 制作 工程 量 乘 以 工程 量 系数 1.05。 则 工程 量 为 0.63x1.05=0.662(t)。 
Іш © 钢 梯 防火 漆 ( 耐 火 极 限 1.5h) 工 程 量 为 0.63x1.05=0.662(D。 
Қ D НИЖНИЙ ЖЕВТЯЕЯ 28.991". 
ШЕ») 套用 定额 ， 确 定名 组 合子 目的 工料 计 费 如 下 . 
【参考 图 文 】 O 踏步 式 钢 梯 制作 套用 定额 6-71H， 根 据 本 定额 说 明 ， 构 件 防 锈 底 漆 做 法 与 定额 不 同 
时 应 另行 列 项 ， 人 工 扣除 1.2 гни. WTE 
人 工 费 =666-1.2x50=606( 元 /t) 
根据 定额 说 明 ， 因 构件 用 钢 类 型 与 定额 取 定 不 同 ， 故 扣除 定额 中 的 钢板 和 型 钢 ; 防 锈 底 
漆 做 法 不 同 ， 扣 除 定额 中 的 油漆 及 溶剂 油 ， 按 清单 描述 另行 计算 。 则 可 得 
Ж = 4368.7 —0.766х3800 — 0.294х 3850 +1.06х 
(36.55% x 4500 +3.43% x 4300 + 60.06% х4600)-5.58х12.8-0.7 x 2.66 
=5081.01 元 /t 
机 械 费 =573.73 元 /t 
@ 钢 梯 场 外 6km 运输 套用 定额 6-80 一 81; ~ 计量 单位 为 t， 则 可 得 
А1-%-(50:3)/10-5.30(72/) 
材料 费 =6.428 元 /t 
机 械 费 =(237:89+12.22)/10=25.01( 元 /0 
© 钢 梯 安 装 套用 定额 6-107 六 则 可 得 
人 工 费 =408, 元 人 
材料 费 =6339 元 /t 
机 械 费 =18.97 元 /t 
D 钢 梯 喷 砂 除 锈 套用 定额 6-118,， 则 可 得 
人 工 费 =40 元 /t 
材料 费 =73.92 元 /t 
机 械 费 =87.09 元 /t 
О 钢 梯 环 氧 富 锌 底 漆 一 度 套用 定额 14-145， 则 可 得 
人 工 费 =111.50 元 /t 
材料 费 =215.09 元 /t 
钢 梯 防火 漆 ( 耐 火 极限 1.5h) 套 用 定额 14-146 一 147， 则 可 得 
人 工 费 =261+130.5=391.50( 元 /0 
材料 费 =471.80+243.32=715.12( 元 /0 
D 钢 梯 毛 磺 化 聚 乙烯 防腐 漆 三 遍 套 用 定额 8-140， 则 可 得 
人 工 费 =11.266 元 /m? 
材料 费 =10.6498 元 /mm 
机 械 费 =11.907 T/m? 
以 上 各 子 目的 工料 机 费 计 算 均 可 采用 计价 软件 完成 , 再 按 取 定 的 计价 费用 标准 计算 项 目 
的 综合 单价 ， 所 得 结果 见 表 3-67。 表 中 综合 单价 “小 计 ” 一 列 为 清单 项 目 及 各 组 合子 目 每 
一 计量 单位 的 综合 单价 , 表 中 清单 项 目 综合 单价 中 的 各 项 费用 = 》 (综合 子 目 各 项 费用 x 组 合 
子 目 工程 量 )/ 清 单项 目 工程 量 。 如 : 
清单 项 目 综合 单价 中 人 工 费 =[(606+5.3+408+40)x0.630+(111.50+391.50)x 
0.662+12.266x28.99] /0.635 
-2152.28(72/) 
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#367 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


综合 单价 























д 
4 Ж“ (Янв 小 计 г 
010606008001 | 44% 10897.43| 6865.38 
l 6-7H уа 6537.98 | 4118.93 
钢 梯 场 
2| 6-80-81 “| 外 运输 运 43.86 | 27.63 
距 6km 
钢 梯 安 
3 6-107 装 ( 采 用 塔 590.70 | 372.14 
吊 吊 装 ) 
4 6-118 Rta 230.88 | 145.45 
钢 梯 环 
5 14-145 氧 富 锌 底 352.79 | 233.55 
漆 一 度 
钢 梯 防 
6| 14-146 一 147 |і 1198.62 | 793.49 
极限 1.58) 
НК 
у 
7 8-140 кн 40.50 | 117419 
=i 




















ЕЯ 3.7 木 结 构 工程 


3.7.1 基础 知识 


按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 G， 木 结构 工程 主要 包括 木屋 架 、 木 
构件 、 屋 面 木 基 层 ， 涉 及 相关 定额 为 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 五 章 木 结构 
工程 和 《仿古 建筑 》 相 关 定 额 。 本 任务 主要 介绍 木屋 架 、 木 结构 中 的 木 楼 梯 和 木 楼 地 楞 、 
屋面 木 基层 。 

屋面 系统 木 结构 ， 主 要 包括 屋 架 和 基层 两 个 部 分 ， 其 中 屋 架 分 为 木屋 架 和 钢 木屋 架 
木 基 层 包括 在 屋 架 之 上 的 模 条 、 梅 子 、 屋 面板 、 挂 瓦 条 等 木 构件 或 木 构 造 层 ， 设 在 房屋 屋 
面 外 沿 的 封 榴 板 、 博 风 板 等 。 

木 结构 主要 包括 了 木 楼 地 楞 和 木 楼 梯 。 























Шап 
木 楼 梯 的 栏杆 ( 栏 板 )、 扶 手 ， 清 单 按 其 他 装饰 工程 ， 计 价 按 浙 江 省 预算 定额 楼 地 面 工程 执行 。 
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3.7.2 木 结 构 工程 清单 编制 

1. 清单 编制 说 明 

木 结 构 工程 清单 ， 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 G 进行 编制 ， 适 
于 建筑 物 和 构筑 物 工程 土石 方 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规范 附录 G， 分 为 G.1 木屋 架 、G.2 木 构件 、G.3 屋面 木 基 层 三 个 部 
分 ， 共 8 个 项 目 。 

2. 木屋 架 清单 的 编制 
木屋 架 工 程 包括 木屋 架 、 钢 木屋 架 两 个 项 目 ， 分 别 按 010701001X х X, 010701002Х X X 
编码 。 入 

1) 木屋 架 (010701001) < У \ 

(1) 适用 于 各 种 方 木 、 圆 木屋 架 。 

O 工程 内 容 ， 制作、 运输 、 安 装 、 刷 防护 材料 хе F 

(3) 清单 项 目 描述 : 跨度 ， 材 料 品种 、 жы Мих, 拉杆 及 夹板 种 类 ， 防 护 材料 
种 类 。 

(4) 工程 量 计算 : они, Sg- ИЯ; @ 按 设计 图 示 的 规格 尺寸 以 体积 
“w” HA. 

2) К 950010701002) > ~ 

(1) 适用 于 各 种 方 木 、 т 

(2) TEKA: 制作 S ай. K а 

(3) 清单 项 目 描述 跨度 ， AR >; айы 拉杆 及 夹板 种 类 ， 防 
护 材 料 的 种 类 sa、 | А 

ЕТЕГІ Т 计算 。 


[< > 
Y arns 

1. 屋 架 的 跨度 应 以 上 、 下 弦 中 心 线 两 交点 之 间 的 距离 计算 . 

2. 在 清单 编制 项 目 设置 时 ， 应 注意 清单 与 计价 计量 的 区 别 ， 设 计 屋 架 的 尺寸 、 类 型 等 所 有 项 目 
特征 只 要 有 不 同 的 ， 均 应 分 别 列 项 . 

3. 与 屋 架 相连 的 挑 榴 木 ， 应 并 入 屋 架 材积 内 计算 。 







































































结构 清单 的 编制 
木屋 架 工程 包括 木 柱 、 木 粱 、 木 檬 、 木 楼 梯 、 其 他 木 结 构 5 个 项 目 ， 分 别 按 010702001 
XXX 一 010702005X XX 编码 。 
1) 木 模 (010702003) 
O 适用 于 各 种 方 木 、 圆 木 木 檬 。 
(2) 工程 内 容 : 制作 、 运 输 、 安 装 、 刷 防护 材料 。 
(3) 清单 项 目 描述 :构件 规格 尺寸 ， 木 材 种 类 ， 刨 光 要 求 ， 防 护 材 料 种 类 。 
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(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 “m3” 计 算 ; @ 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 “m” 
计算 。 
2) 木 楼 梯 (010702004) 
(1) 适用 于 踏步 式 楼 梯 ， 不 适用 于 竖 式 的 疏 梯 。 
(2) 工程 内 容 : 制作 、 运 输 、 安 装 、 刷 防护 材料 。 
(3) 清单 项 目 描述 ， 楼 梯 的 形式 ， 木 材 种 类 ， 刨 光 要 求 ， 防 护 材料 种 类 。 
(4) 工程 量 计 算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 “m2” 计 算 ， 不 扣除 宽度 不 超出 
300mm 的 楼 梯 井 ， 伸 入 墙 内 部 分 不 计算 。 
3) 其 他 木 构件 (010702005) 
(1) 适用 于 木 楼 地 楞 、 博 风 板 、 封 檐 板 等 构件 。 
(2) TEKA: 制作 、 运 输 、 安 装 、 刷 防护 材料 。 
(3) 清单 项 目 描述 ， 构 件 名 称 ， 构 件 规格 尺寸 ， 木 材 种 类 入 刨 光 要 求 ， 防 护 材料 种 类 。 
(4) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 “m3” 计算: @ 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 “m” 
计算 。 x N 
4. 屋面 木 基 层 清单 的 编制 Y 
屋面 木 基 层 工程 仅 包括 “屋面 木 基层 Y 个 项 目 ， 按 010703001 X X X 编 码 。 
(1) 适用 于 橡 子 基层 、 混 凝 土 基层 单独 钉 挂 瓦 条 ( 钉 顺水 条 、 挂 瓦 条 )、 屋 面板 基层 、 小 
青 瓦屋 面 等 。 их» А 
(2) 工程 内 容 :梅子 制作 和 安装 、 望 板 的 制作 和 安装 ”顺水 条 和 挂 瓦 条 制作 和 安装 、 
刷 防护 材料 。 “— WA 
(З) 清单 项 目 描述 ; ВЕРА КВН, З ВОЫН, Е, БЕРНН, 
(4) 工程 量 计算 ! 按 设计 图 示 尺 寸 以 斜面 积 “m?” 计 算 ， 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底座 、 
风 道 、 小 气 窗 v 射 沟 等 所 占 面积 。 小 气 窗 的 出 榴 部 分 不 增加 面积 。 


ss 


。 某 屋 面 构造 如 图 3.30 所 示 ， 试 计算 屋面 木 基层 、 封 榴 板 和 博 风 板 的 清单 工程 量 。 


А е Wy 15000 БЕСІ 


i 32000 a “ 500 500 
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(а) ет (b) 侧 面 图 
图 3.30 ”屋面 木 基 层 构造 尺寸 (单位 : тт) 
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分 析 : 根据 清单 计算 规则 可 得 
木 基层 工程 量 =(32+0.5x2)x(15+0.5x2)x -590.30(т?) 
封 榴 板 工程 量 -(32+0.5x2)x2=66(m) 
博 风 板 工程 量 =(15+0.5x2+0.03x2)x2x s =35.91(m) 
相应 清单 编制 见 表 3-68. 


表 3-68 某 木 结 构 工程 量 清单 编制 


项 目 名 称 项 目 特征 描述 


Gl ега 


010702005001 TE TA 板 高 度 15cm 以 内 [| m | 
010702005002| 其 他 木 构件 | 博 风 板 , 板 高 度 15cm 以 内 ЕН 


3.7.3 木 结构 工程 清单 计价 


本 部 分 计价 基本 依据 ， 是 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 五 章 土方 工 
程 ， 包 括 木 屋 架 、 术 木 、 覆 木 ， 屋 面 木 基层 、 封 榴 板 ， 其 他 三 个 小 节 ， 共 26 个 子 目 。 

1. 一 般 规定 í 

(1) 木 种 设计 不 同时 应 作 换算 。 预 算 定额 采用 的 木 种 除 另 有 规定 外 ， 均 按 一 、 
二 类 为 准 ， 如 采用 三 s 四 类 木 种 时 ， 木村 单价 调整 相应 定额 制作 人 工 和 机 械 乘 以 
系数 13。 换 算 公 式 如 下 : 

换算 后 基价 = 原 基价 +( 设 计 木 材 单价 -定额 木材 单价 )x 定 额 用 量 + 人 工 或 机 械 差价 

(2) 木材 断面 设计 不 同时 应 作 换 算 。 定 额 所 注 明 的 木材 断面 、 厚 度 均 以 毛料 为 
HE, 设计 为 净 料 时 ， 应 另 加 蚀 光 损耗 БОЯ АН ЖДИ 3mm， 双 面 刨 光 加 Smm, 
直径 加 5mm。 屋 面 木 基 层 中 的 橡 子 断面 是 按 杉 圆 木 g70mm 对 开 、 松 术 40mm Х 
Sn 如 设计 不 同时 ， 木 材 用 量 按 比 例 计算 ， 其 余 用 量 不 变 。 屋 面 木 基 层 
屋面 板 的 厚度 是 按 15mm 确定 的 ， 实 际 厚度 不 同时 ， 单 价 换算 。 


Ж... 分 析 3-38 


某 工程 屋面 的 屋面 板 木 基 层 ， 设 计 采 用 有 油 息 的 错 口 板 ， 板 厚 1.5cm( 净 料 )。 试 求 该 项 



























































目 单价 。 Бала 
分 析 : ZME 5-16, Ж) 70.34 元 /m*。 查 定额 计价 规则 可 知 ， 屋 面 木 基层 屋面 板 定额 | 5 
З 0 1.5ст. ЖИЗАК Ч, УЯ 3mm, ЕЖЕ АЕ 251 
ЛЕХ 1.5+0.3=1.8(ст). 

ННЯ УНЕ. ЖЕНИЯ. НЯ сетах 

换算 后 木材 用 量 = 设 计 断 面 (或 厚度 )/ 定 额 断面 (或 厚度 )x 定 额 用 量 
=1.8/1.5х1.05=1.26(т2/т> Æ 90) 
换算 后 的 基价 = 原 基价 + 木材 量 差 引起 价差 =70.34+(1.19-1.05)x58.20=78.49( 元 /m2) 
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(3) 预算 定额 是 按 机 械 和 手工 操作 综合 编制 的 ， 实 际 不 同时 均 按 定额 执行 。 

2. 木屋 架 清单 计价 

1) 计价 说 明 

(1) KEA: 屋 架 材积 包括 剪刀 撑 、 挑 构 木 、 上 下 弦 之 间 的 拉杆 、 夹 木 等 ， 不 包括 中 
立 人 在 下 弦 上 的 硬木 垫 块 。 气 楼 屋 架 、 马 尾 屋 架 、 半 屋 架 均 按 正 屋 架 计算 。 

о) 屋 架 定额 已 包括 屋 架 的 制作 、 拼 装 、 安 装 屋 架 、 搁 墙 部 分 刷 防腐 油 、 铁 件 刷 防 锈 
Жи, 

2) 计价 工程 量 计算 

木屋 架 、 钢 木屋 架 计算 规则 按 木 材 体积 以 “ma” 计 算 ， 不 扣除 孔 眼 、 开 桦 、 切 肢 、 
切 边 的 体积 。 

3) 清单 计价 

工程 量 清单 计 价 包 括 招标 控制 价 、 投 标 报价 ， 清 单 计价 时 应 按 清单 项 目的 列 项 及 其 描 
述 结合 定额 使 用 规则 进行 。 ‚ Х 

а) 工程 量 清单 计 价 涉及 的 各 清单 项 目的 组 谷 丰 尽 相同 ， 在 对 清单 项 目 进行 计价 分 析 
时 ， 应 结合 项 目 特征 的 描述 、 工 程 内 容 及 计价 定额 使 用 规则 进行 计价 子 目 的 组 合 ， 同 时 还 
应 该 考虑 措施 项 目 中 有 关内 容 的 计价 因素 

(2) 根据 清单 规范 有 关 规 定 ， 清 单项 目 采用 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 定 额 
计价 时 ， 木 尾 架 工程 清单 项 目 可 以 组 合 的 内 容 参见 表 3-69: 


R369 木屋 架 工程 组 价 内 容 
































项 目 编码 可 组 合 的 主要 内 容 |> 对 应 的 定额 子 目 
| 51-5 


14-107--108. 14-138--148. 8-140 
视 设计 要 求 内 容 选用 
5-6 
14-107--108. 14-138--148. 8-140 
视 设 计 要 求 内 容 选 用 


010701001 


010701002 





3. 木 构件 和 屋面 木 基层 清单 计价 

1) 计价 说 明 

设计 木 构 件 中 的 钢 构 件 及 铁 件 用 量 与 定额 不 同时 ， 按 设计 图 示 用 量 调整 。 

2) 计价 工程 量 计算 

(1) 木 楼 梯 计 算 规则 : 按 楼 梯 水 平 投影 面 积 以 “m>” 计 算 ， 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 
楼 梯 井 ， 其 踢 脚 、 平 台 和 伸 入 墙 内 部 分 不 另 计算 。 

(2) 其 他 木 构 件 。 

O Ж: 按 延 长 米 以 “m” 计 算 。 

@ 木 楼 地 楞 : 按 木 材 材积 以 “m ”计算 ， 定 额 已 包括 平 撑 、 剪 刀 撑 、 沿 油 木 的 材积 

(3) 屋面 木 基 层 。 

O ВЖ: 按 木 材 材 积 以 “mm ”计算 ， 檀 条 垫 木 包 括 在 述 条 定额 中 ， 不 另 计算 。 
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© 屋面 木 基层 : 计量 单位 为 m?， 按 设计 图 示 尺寸 以 斜面 积 计算 。 不 扣除 房 上 

烟 负 、 风 由 底座、 风 道 、 小 气 窗 和 和 斜 沟 等 所 占 的 面积 。 






































任务 3.8 门窗 工程 


3.8.1 门窗 基础 知识 
门窗 包括 门窗 框 和 门窗 肩 两 部 分 ， 其 构造 如 图 3.31 所 示 。 除 门窗 框 和 门窗 肩 
外 ， 通 常 还 做 有 门窗 套 。 





图 3.31 木门 窗 构造 示意 图 


1. 门 的 种 类 
шағала 门 可 按 材 料 分 为 木门 、 金 属 门 、 玻 璃 门 等 。 木 门 按 门 扇 结构 形式 ， 有 灸 板 门 、 
胶合 板 门 等 。 镶 板 门 是 将 实木 板 镶 入 门扇 木 框 的 目 槽 装配 而 成 胶合板 门 也 称 夹 板 
[参考 图 文 】 门 ， 其 两 侧 是 三 夹板 ， 中 间 是 木 楞 ， 现 在 很 多 厂家 出 的 套装 门 多 数 是 这 种 门 。 木 站 
表面 常 需 装饰 各 种 线条 或 木 单 板 、 胶 合板 拼 纹 图 案 ， 此 外 门扇 还 可 以 用 其 他 材料 进 
行 装饰 ， 如 铝 合金 、 詹 合金、 不锈钢、 玻璃、 织物 或 皮革 软 包 等 ， 将 多 种 材料 混合 


使 





















































门 按 开启 方式 ， 可 分 为 平 开门 、 推 拉 门 、 卷 帘 门 等 。 
[0] 2. 窗 的 种 类 

按 材料 划分 : 木 窗 、 铝 合金 窗 、 塑 钢 窗 、 防 盗 窗 、 纱 窗 等 。 
【参考 图 文 】 按 开启 方式 划分 : 平 开 窗 、 推 拉 窗 、 翻 窗 、 固 定 窗 等 。 
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3.8.2 工程 量 清单 编制 


门 ， 


1. 清单 编制 说 明 
本 项 目 清单 包括 H.1 木门 ，H.2 金属 门 ，H.3 金属 卷 帘 ( 闲 ) 门 ，H.4 厂 库房 大 门 、 特 种 
H.5 其 他 门 ，H.6 木 窗 ，H.7 金属 窗 ，H.8 门窗 套 ，H.9 窗台 板 ，H.10 Й. ANA 




















轨 十 节 ， 共 55 个 项 目 。 


2. 门窗 工程 量 清单 编制 
1) 木门 (010801) 
木门 清单 项 目 ， 分 为 木质 门 、 木 质 门 带 套 、 木 质 连 窗 门 、 木 质 防火 门 、 木 门框 、 门 锁 


安装 6 个 子 目 ， 分 别 按 010801001X X х —010801006Х XX 编码 列 项 。 


种 、 


(1) 工程 内 容 ， 门 安装 ， 五 金 、 玻 璃 安装 ， 木门 框 制作 x ,安装 ， 运输 ， 刷 防护 材料 。 
(2) 项 目 特征 描述 。 

Ф 木质 门 、 木 质 门 带 套 、 木 质 连 窗 门 、 жив дт 门 代号 及 洞口 尺 二 镶嵌 玻璃 品 
厚度 。 - 

@ 木门 框 ， 门 代号 及 洞口 尺寸 ， ERIRE 防护 材料 种 类 。 

© 门 锁 安装 : 锁 品 种 ， 锁 规格 。 ~ 

(3) 工程 量 计算 : Жі ] 框 按 设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设计 图 示 框 的 中 心 线 以 延长 米 











“т”; 门 锁 安装 按 图 示 效 量 计算 ; 其 余 项 目 均 按 设 计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设 计 洞口 


尺寸 以 面积 “m2， ”计算 。 


аваа. хааж — у; у 


木质 门 BONEK. 企 口 木板 门 、 ЖЕНИ. 胶合 板 门 、 夹 板 装饰 门 、 木 纱 门 、 全 玻 门 ( 带 


KERERE, АНЯ. 





2) 金属 门 (010802) 
金属 门 清单 项 目 ， 分 为 金属 (塑钢 ) 门 、 彩 板 门 、 钢 质 防 火 门 、 防 盗 门 4 个 子 目 ， 分 别 


按 010802001 X X X ~010802004 X XX 编码 列 项 。 


010803001X X X, 010803002Х X ХР. 


~- FR. 


() 工程 内 容 : 同 木门 。 
(2) 项 目 特征 描述 ， 门 代号 及 洞口 尺寸 ， 门 框 或 扇 外 围 尺寸 ， 门 框 、 扇 材质 ， 玻 璃 品 




















(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设 计 图 示 洞 口 尺 寸 以 面积 “m2 ”计算 。 
3) 金属 卷帘门 (010803) 
金属 卷帘门 清单 项 目 ， 分 为 金属 卷 帘 ( 闸 ) 门 、 防 火 卷 帘 ( 闸 ) 门 两 个 子 目 ， 分 别 按 


(1) 工程 内 容 ， 门 运输 、 安 装 ， 启 动 装置 、 活 动 小 门 五 金 安装 。 
(2) 项 目 特征 描述 : 门 代号 及 洞口 尺寸 ， 门 材质 ， 启 动 装置 品种 、 规 格 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面积 “m 2” 计算 。 
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4) 厂 库房 大 门 、 特 种 门 (010804) 

清单 项 目 将 其 分 为 木板 大 门 、 钢 木 大 门 、 全 钢板 大 门 、 防 护 铁丝 门 、 金 属 格 栅 
门 、 钢 质 花 饰 大 门 、 特 种 门 7 ТН. Я 010804001 Х Х x —010804007Х х 
义 编码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 。 

Ф 木板 大 门 、 钢 木 大 门 、 全 钢板 大 门 、 防 护 铁 丝 门 : 门 (骨架 ) 制 作 、 运 输 ， 
门 、 五 金 配件 安装 ， 刷 防护 材料 。 

© 金属 格 栅 门 、 钢 质 花饰 大 门 、 特 种 门 : 门 安装 ， 启 动 装置 、 五 金 配件 安装 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 门 代号 及 洞口 尺寸 ， 门 框 或 扇 外 围 尺 寸 ， 门 框 、 扇 材质 ， 
五 金 种 类 、 规 格 ， 防 护 材料 种 类 ， 启 动 装置 品种 、 规 格 。 

(3) 工程 量 计算 : 均 按 设 计 图 示 数 量 以 “楼 ”和 按 设 计 图 示 洞口 尺寸 以 面积 “m2” 
计算 。 қ 

5) 其 他 门 (010805) 

清单 项 目 将 其 分 为 电子 感应 门 、 旋 转 门 、 мент. 电动 伸缩 门 、 全 玻 自由 

门 、 镜 面 不 锈 钢 饰 面 门 、 панн 分 别 按 010805001X X X ~ 010805008 
XXX 编码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 门 安装 ， RIRES 五 金 、 电 子 配件 安装 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 门 代 号 及 洞口 尺寸 ， 门 框 或 扇 外 围 尺寸 ， 门 、 框 、 扇 材质 ， 
玻璃 品种 、 厚 度 ， пао ша 规格 ， 电 子 配 件 的 品种 、 规 范 。 按 实际 情况 选 
(3) тетін: БЫ ох g зган гт 寸 以 面积 “m2” 
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计算 。 | 
6) 木 窗 (010806) “Ж 
术 窗 清单 项 目 ， 分 为 木质 窗 、 вм. 木 橱 窗 、 木 纱窗 4 个 子 目 ， 分 别 按 
010806001 X X X —010806004Х X X 编 码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 : 窗 安装 ， 五 金 、 玻 璃 安装 ， 窗 制作 、 运 输 ， 刷 防护 材料 。 
(2) 项 目 特征 描述 : 窗 代号 及 洞口 尺寸 ， 玻 璃 品种 厚度 ， 框 截面 及 外 围 展开 
积 ， 防 护 材料 种 类 ， 窗 纱 材料 品种 、 规 格 。 
(3) 工程 量 计 算 。 
ао) 木质 窗 : 按 设 计 图 示 数量 以 “楼 ”或 按 设计 图 示 洞口 尺寸 以 面积 “m?” 计 算 。 
@ Жтт). Ж: 按 设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设 计 图 示 尺寸 以 框 外 围 
展开 面积 “m?” 计 算 。 
© 木 纱 窗 : 按 设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设计 图 示 尺寸 以 框 外 围 展开 面积 “m2” 
计算 。 














































































































шұ 7) 金属 窗 (010807) 

Е 金属 窗 清单 项 目 ， 分 为 金属 (塑钢 、 断 桥 ) 窗 、 金 属 百叶 窗 、 金 属 纱窗 、 金 属 格 
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个 子 目 ， 分 别 按 010807001 Х X х ~010807009 х X X 编 码 列 项 。 
() 工程 内 容 : 同 木 窗 。 
(2) 项 目 特征 描述 ， 同 木 窗 。 
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(3) 工程 量 计 算 。 
O 金属 (塑钢 、 断 桥 ) 窗 、 金 属 百叶 窗 、 金 属 格 栅 窗 : 同 木 质 窗 。 
© 金属 纱窗 : 同 木 纱 窗 。 
© SEGA MEHA SERN MPRDA: ІН ЖАТУ. ЖТ. 
Ф 彩 板 窗 、 复 合 材料 窗 : 按 设 计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设 计 图 示 洞 口 尺寸 或 框 外 围 以 
积 “m2” 计 算 。 
8) 门窗 套 (010808) 
门窗 套 清单 项 目 ， 分 为 木门 窗 套 、 木 简 子 板 、 饰 面 夹板 简 子 板 、 金 属 门窗 套 、 石 材 门 
窗 套 、 门 窗 木 贴 脸 、 成 品 木门 窗 套 7 个 子 目 ， 分 别 按 010808001 х х х —010808007Х х х 
编码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 。 
O 木门 窗 套 、 木 简 子 板 、 饰 面 夹板 简 子 板 、 金 属 门窗 套 、 TANAR: 基层 ， 立 
筋 制作 、 安 装 ， 基 层 板 安装 ， 面 层 铺 贴 ， 线 条 安装 ， ТЕДА 
© TARM: 安装 。 ‚ 
© 成 品 木 窗 套 : 清理 基层 ， 立 筋 制 作 、 R k. 
(2) 项 目 特征 描述 。 
O 门窗 套 : 窗 代号 及 洞口 尺寸 、 Пи, 基层 材料 种 类 、 面 层 材料 品种 和 规 
格 、 线 条 品种 和 规格 、 防 护 材料 种 类 等 中 一 
© МУЖ: 简 子 板 宽度 、 Ба Ни. 线条 品种 和 规格 、 防 
护 材料 种 类 等 。 
© 木 贴 脸 : ВИК Заг, манай 防护 材料 种 关 等 。 
(3) 工程 量 计算 
O 木门 窗 套 、 ЖИ, АСВ RRNA, 石材 门窗 套 、 成 品 木 窗 套 : 
按 设计 图 示 数 量 以 > “楼 ”计算 ， 或 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 “m2” 计 算 ， 或 按 设计 图 示 
中 心 以 延长 米 “m” 计 算 。 
© 门窗 木 贴 脸 : 按 设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 按 设计 图 示 中 心 以 延长 米 “m” 计 算 。 
9) 窗台 板 (010809) 
窗台 板 清单 项 目 ， 分 为 木 窗台 板 、 铝 塑 窗台 板 、 金 属 窗台 板 、 石 材 窗台 板 4 个 子 目 ， 
分 别 按 010809001 X X X —010809004Х XX 编码 列 项 。 
(1) TEAR: 基层 清理 ， 基 层 制 作 安装 ， 抹 找平 层 ， 窗 台 板 制作 、 安 装 ， 刷 防护 
材料 。 
(2) 项 目 特征 描述 : 基层 材料 种 类 ，( 石 材 窗台 板 ) 符 结 层 厚 度 和 砂浆 配合 比 ， 窗 台 板材 
质 、 规 格 、 颜 色 ， 防 护 材料 种 类 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 “m2” 计 算 。 
10) 窗帘 、 窗 帘 盒 、 窗 帘 轨 (010810) 
ЯН. БІНЕ ТТГ 分 为 窗帘 ， 木 窗帘 盒 ， 饰 面 夹板 、 塑 料 窗帘 盒 ， 铝 合金 属 
窗帘 盒 ， 窗 帘 轨 5 个 子 目 ， 分 别 按 010810001X X х —010810005Х X Xx 编码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 : 制作 、 运 输 、 安 装 ， 刷 防护 材料 。 
(2) 项 目 特征 描述 。 
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O 窗帘 : 窗帘 材质 ， 窗 帘 高 度 、 宽 度 ， 窗 帘 层 数 ， 带 幅 要 求 。 

O 窗帘 盒 ， 窗帘 盒 材质 、 规 格 ， 防 护 材料 种 类 。 

© 窗帘 轨 : 窗帘 轨 材 质 、 规 格 ， 轨 的 数量 ， 防 护 材料 种 类 。 

(3) 工程 量 计 算 。 

O 窗帘 按 设计 图 示 尺 寸 以 成 活 后 长 度 “m” 计 算 ， 或 按 图 示 尺 寸 以 成 活 后 展开 面积 
“m?” 2. 
© 其 他 项 目 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 长 度 “m” 计 算 。 


«2, 61% 3-39 


ЖІЖЖ 1500ттх2100тт 双开 无 框 12mm 厚 钢化 玻璃 门 1 楼 , 900mimx2100mm 样 木 装 饰 夹板 
实心 平面 普通 门 3 楼 . 其 中 钢化 玻璃 门 配置 p50 不锈钢 门 拉手 1 付 * ЎЫ 付 、 门 夹 2 只 、 地 锁 1 
把 ; 装饰 夹板 门 安装 门 锁 、 门 吸 (安装 在 抹 灰 面 上 ),， 涂 聚 酯 清漆 ЗО 试 编制 该 工程 门 的 工程 量 清单 。 

分 析 : (1) 根据 清单 规范 列 出 清单 项 目 : НПО, 夹板 装饰 门 。 

(2) 清单 工程 量 : ttit. 

(3) 该 工程 门 的 工程 量 清单 见 表 3-70. - 


























# 3-70 某 分 部 分 项 工程 量 清单 


T| maam | 项 目 名 称 | “项 自 特征 描述 HR a | 中 ， 
T| ansa 名 和 巴 目 特征 描述 其 
Пи | * 暂 估价 


X 1500mmx2100mm 双开 
ERAH | 无 框 门 ，12mm 厚 钢化 玻 
妆 ( 无 框 ) | 璃 ， 配置 p50: 不 锈 钢 门 拉 


010805005001 


手 、 地 弹簧 Ге, i 

900mmx2100mm Ё Ж 
装饰 夹板 实心 平面 普通 
门 ， 安 装 门 锁 、 门 吸 (安装 
在 抹 灰 面 上 ), 涂 聚 酯 清漆 
3 遍 


木质 门 ( 夹 
板 装饰 门 ) 


N 


010801001 














3.8.3 工程 量 清单 计价 

1. 计价 说 明 

门窗 工程 定额 ， 按 材料 、 施 工 工艺 等 划分 为 木门 、 金 属 门 、 金 属 卷帘门 、 其 他 门 、 木 
窗 、 金 属 窗 、 门 窗 套 、 窗 帘 盒 、 门 窗 五 金 等 十 个 小 节 ， 共 165 个 子 目 。 

(1) 本 章 木 门窗 定额 中 的 木材 按 一 、 二 类 木材 木 种 编制 ， 如 设计 采用 三 、 四 类 木 种 时 ， 
除 木 材 单价 调整 外 ， 定 额 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.35。 


И 分 析 3-40 


某 工程 有 亮 镶 板 门 ， 采 用 3600 元 /mm 的 硬木 制作 ， 试 求 其 基价 。 
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Яя: 套 定额 13-1H， 计 算得 其 基价 为 = 
117.39+(3600-1450)x(0.01908+0.01632+0.01016+0.00461)+(31.435+1.0625)x0.35 | р 


=236.63( 元 /m) | 


D 定额 所 注 木村 断面、 厚度 均 以 毛料 为 准 ， 如 设计 为 净 料 ， 应 另 加 创 光 损耗 ，【 参 考 图 文 】 
БОРН ВИТ 3mm， 双 面 加 Smm， 其 中 普通 门 门板 双 面 刨 光 3mm; 木材 断面 、 厚 
度 如 设计 与 定额 不 同时 ， 木 材 用 量 按 比例 调整 ， 其 余 不 变 。 

O 厂 库房 大 门 、 特 种 门 定额 取 定 的 钢材 品种 、 比 例 与 设计 不 同时 ， 可 按 设计 
比例 调整 ， 设 计 木门 中 的 钢 构件 及 铁 件 用 量 与 定额 不 同时 ， 按 设计 图 示 用 量 调整 。 

(4) 厂 库房 大 门 、 特 种 门 定额 中 的 金属 件 已 包括 刷 一 遍 防 锈 漆 的 工料 。 

(5) 普通 木门 窗 一 般 小 五 金 ， 如 普通 折 页 、 蝴 蝶 折 页 、 铁 插销 x 风 钓 、 铁 拉手 、 
木 螺钉 等 已 综合 在 五 金 材料 费 内 ， 不 另 计算 ， 地 弹簧 、 门 锁 、 пт. 闭 门 器 及 铀 
合 页 ， 另 套用 相应 定额 计算 。 WN 

(6) 木门 窗 定额 采用 普通 玻璃 ， ПТ 作 单 价 调整， 
ды ШЫ 

(7) 铝 合金 门窗 制作 、 安 装 定额 子 目 中 ， 如 设计 门窗 所 用 的 型 材 重量 与 定额 不 
同时 ， 必用 人， 其 他 丰 下 玻璃 单价 
进行 调整 。 

ТП 777 
人 工 乘 以 系数 11。 2025 KNA 

(9) 弧 形 门窗 套用 相应 定额 ， 人 工 乘 以 系数 ,1.15 型 材 弯 弧 形 费用 另行 增加 ， 
内 开 内 倒 窗 套用 平 开 窗 相 应 定额 ， 人 工 乘 以 系数 证 1。 

(10) 门窗 洲 贴 脸 、 装 饰 线 ， 套 用 本 预算 定额 第 十 五 章 “ 其 他 工程 ”中 的 相应 
定额 。 № 
2. 计价 工程 量 计算 


() 木门 窗 。 

Ф 普通 木门 窗 : 按 设 计 门 窗 洞口 面积 以 “m2” 计算 。 

@ 单独 木门 框 : 按 设计 框 外 围 尺寸 以 延长 米 “m” 计算 。 

© 装饰 木门 房 ， 按 门扇 外 围 面积 以 “m2” 计算。 

Ф 成 品 木门 安装 : 按 “ 肩 ”计算 。 

O 金属 门窗 安装 ， 按 设计 门窗 洞口 面积 以 “m2” 计算。 其 中 纱窗 扇 按 房 外 
面积 以 “m2” 计算 ， 防 盗 窗 按 外 围 展开 面积 以 “m?” 计算 ， 不 锈 钢 拉 栅 门 按 框 外 
面积 以 “m2” 计算 。 
O 金属 卷帘门 ， 按 设计 门洞 口 面积 计算 。 电 动 装置 按 “ 套 ”计算 ， 活 动 小 
“个 ”计算 。 
O 木板 大 门 、 钢 木 大 门 、 特 种 门 及 铁丝 门 的 制作 与 安装 工程 景 ， 均 按 设 计 站 
洞口 面积 以 “m2” 计算 。 无 框 门 按 遍 外 围 面积 以 “m2” 计算 。 
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(5) а Саан НАН 按 设计 图 纸 的 全 部 钢材 几何 尺寸 以 “t” 计 算 ， 不 
包括 电焊 条 重量 ， 不 扣除 孔 眼 、 切 肢 、 切 边 的 重量 。 

(6) 电子 电动 门 : 按 “ 楼 ”计算 。 

(7) 无 框 玻璃 门 : 按 门扇 外 围 面积 计算 ， 固 定 门扇 与 开启 门扇 组 合 时 ， 应 分 别 计算 工 
程 量 。 无 框 玻璃 门 门框 及 横梁 的 包 面 工程 量 以 实 包 面积 “m?” 展 开 计 算 。 

(8) 弧 形 门窗 : 按 展开 面积 以 “m2” 计 算 。 

(9) 门 与 窗 相连 时 ， 应 分 别 计算 工程 量 ， 门 算 至 门框 外 边线 。 

(10) TAR: 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 “m ”计算 。 

(11) 窗帘 盒 基层 按 单 面 展开 面积 以 “m2 ”计算 ， 饰 面板 按 实 铺面 积 以 “m?” 计 算 。 


3. 工程 量 清单 计价 实例 


ж.ө 分 析 3-41 


求实 例 分 析 3-39 中 夹板 装饰 门 的 综合 单价 . 假设 王 料 机 价格 按 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 
版 )》 取 定 ， 企 业 承 包 管理 费 、 利 润 分 别 按 人 工 诡 和 机 械 费 之 和 的 15%、8.5% 计 算 ， 暂 不 考虑 风 
险 金 。 

分 析 : (1) 单项 目 设置 010801001001 554835717. 

(2) 清单 工程 量 计算 : 3 楼 。 

(3) 确定 可 组 合 的 主要 内 容 :> ФЕИ: ФП, ПЖ; ОЖЖ 
CEED 

(4) 计价 工程 量 : 样 木 装饰 夹板 实心 平面 普通 门 工 程 量 为 

8-0.9х2.1х3-5.67(т!) 
(5) ЖАЙ, ИЯ, ERIR 3-71. 


#371 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


























































































































т в 综合 单价 /元 合计 
a| 8% жж 利润 ae 小 计 | 2% 
1 |010801001001 | 夹板 装饰 门 | 楼 $ | ) 5 9.98 | 0.00 | 583.18 | 1750 
普通 平面 
13-16 实心 装饰 夹 3.28 | 0.00 |158.19| 897 
板 门 
ВАЗЕ 
13-43 拉 门 安装 0.87 | 0.00 |204.13 | 612 
抹 灰 面 门 
13-159 ЕК. ГИ в 0.23 | 0.00 | 9.45 | 28 
安装 
单 层 木门 
14-1 涂 刷 聚 酯 清 1.42 | 0.00 | 37.37 | 212 
漆 3 遍 
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任务 3.9 屋面 及 防水 工程 


3.9.1 基础 知识 


屋面 就 是 建筑 物 屋顶 的 表面 ， 主 要 是 指 屋 贿 与 屋檐 之 间 的 部 分 ， 用 来 抵抗 风 、 
霜 、 雨 、 雪 的 侵袭 ， 并 减少 日 郴 、 寒 冷 等 自然 条 件 对 室内 的 影响 。 屋 面 的 首要 功能 
是 防水 和 排水 ， 在 寒冷 地 区 还 要 求 具 有 保温 的 功能 ， 在 炎热 地 区 要 求 具有 隔 热 的 功 
E 屋面 工程 可 以 划分 为 屋面 ， 屋 面 防水 ， 墙 地 面 防水 、 防 潮 三 部 分 。 

1. 屋面 工程 


屋面 按 结构 形式 ， 可 分 为 平 屋面 和 坡 屋面 ， 按 屋面 使 用 材料 “可 分 为 瓦屋 
型 材 屋面 及 膜 结构 屋面 。 f 
(1) 平 屋面 是 指 屋面 坡度 较 小 (倾斜 度 一 般 为 2%~-3%) 的 
(2) 坡 屋面 。 р 
O HEHH: ЕШТЕН ЖА. МЕН, УК 
防水 ， 常 用 的 有 黏土 平 瓦 、 小 青 瓦 、 彩 色 水 泥 瓦 ”石棉 水 泥 瓦 、 玻 璃 钢 瓦 、 多 彩 油 
© ЖЕП. ПП ИН ӨШІН. МЫЙ ЖЕТІ Б. МОТ 
ПИТА. ЖЕП Е-Е Ка ЖЗНЕ ЖК Әлін, AE- Е С 
EPIT. КН МИН, 5S0mm， 防 止 雨水 流 到 榴 口 内 部 。 
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坡 屋面 分 两 坡 和 四 坡 ， 两 坡 屋面 在 尽 端 山墙 外 有 两 种 做 法 ， 一 种 叫 作 “ 悬 山 ”， [ОЗС] 
另 一 种 叫 作 “ 硬 山 2 < 一般 坡 屋面 的 雨水 从 榴 口 自由 下 落 ， 也 可 以 在 封 榴 板 下 设 镀 (8 
鲜 铁 皮 天 沟 和 落水 管 ， 把 雨水 引 至 地 面 排出 。 Іш: 





© ини: 是 用 平 瓦 ( 黏 士 瓦 )， 根 据 防水 、 排 水 要 求 ， 将 瓦 互 相 排列 在 挂 瓦 条 【参考 图 文 】 
或 其 他 基层 上 的 屋面 ， 是 常见 的 坡 屋面 之 一 。 

НІН. мн. ы. BEL, FRE ARTE, KEERN 
黏土 成 型 后 烧 制 为 主 ， 尺 寸 基本 在 200 一 500mm 之 间 。 

波形 瓦屋 面 有 纤维 水 泥 波 瓦 、 镀 锌 铁皮 波 瓦 、 玻 璃 钢 波 瓦 及 压 型 薄 钢 板 波 瓦 等 ， 
波形 瓦 一 般 宽度 为 600 一 1000mm， 长 度 为 1800 一 2800mm， 厚 度 较 薄 ， 上 下 左右 具 
有 一 定 的 搭 接 。 排 水 坡度 一 般 比 瓦屋 面 稍微 小 些 。 

(3) 膜 结构 屋面 : 膜 结构 也 称 索 膜 结构 ， 膜 结 
构 屋面 是 一 种 以 膜 布 支撑 ( 柱 、 网 架 等 ) 和 拉 结 结构 
(拉杆 \ 钢丝 绳 等 ) 组 成 的 屋 盖 、 篷 顶 结 构 , 如 图 3.32 
所 示 。 


2. 防水 、 防 潮 工 程 


根据 所 用 防水 材料 不 同 ,可 分 为 刚性 防水 、 柔 
性 防水 。 
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1) 刚性 防水 

依靠 结构 构件 自身 的 密实 性 或 采用 刚性 材料 作 防 水 层 以 达到 建筑 物 的 防水 目的 ， 称 为 
刚性 防水 。 刚 性 防水 的 部 位 可 以 是 平面 或 立 面 ， 其 中 屋面 刚性 防水 施工 中 ， 为 了 防止 屋面 
因 受 温度 变化 或 房屋 不 均匀 沉陷 而 引起 开裂 , 在 细 石 混凝土 或 防水 砂浆 面 层 中 应 设 分 格 缝 。 

刚性 防水 层 有 下 列 特点 。 

(1) 刚性 防水 所 用 的 材料 没有 伸缩 性 。 比 如 常见 的 刚性 防水 材料 ， 有 细 石 混凝土 、 防 
水 砂浆 及 水 泥 基 渗透 结晶 型 防水 涂料 等 。 

(2) 与 柔性 防水 屋面 比较 ， 刚 性 防水 屋面 的 主要 优点 是 造价 低 、 耐 久 性 好 、 施 工 工序 
步骤 明确 、 维 修 方便 。 

但 刚性 防水 屋面 存在 的 主要 问题 是 , 对 地 基 的 不 均匀 沉降 造成 的 房屋 构件 的 微小 变形 、 
温度 变形 较 敏感 ， 容 易 产生 裂 颖 和 渗 漏 水 。 A 
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2) 柔性 防水 
以 沥青 、 油 秸 等 柔性 材料 铺设 和 黏 结 ИН ТИНА 于 防水 
形成 防水 层 ， 称 为 柔性 防水 。 ,Хх- 




















柔性 防水 层 按 材料 不 同 ， 分 为 卷 材 防水 和 涂 膜 防水 ; 卷 材 防水 材料 常见 的 有 石油 沥青 
卷 材 、 毛 化 聚 乙 烯 橡胶 共 混 卷 材 、 ЕСН, 改 性 沥青 卷 材 、 土 工 膜 、 铝 合 
金 防水 卷 材 等 ; 涂 膜 防水 材料 常见 的 有 出 准 底子 油 、 氮 偏 共聚 乳液 、 铝 基 反 光 隔 热 涂 料 、 
JS 涂料 、 聚 氨 酯 涂料 等 。 МА 
3) 屋面 排水 工程 AAD 
屋面 的 排水 系统 一 НИЙ 关 沟 、 泛 水 、 алвон. 常见 的 有 铸铁 (或 PVC) 落 
水 管 排 水 ， 它 由 雨水 口 、 弯 头 、 We 铸铁 (或 PVC) 落 水 管 等 组 成 。 排 水 
方式 还 应 与 檐 部 做 法 互相 配合 。 
(1) 自由 落水 :， ТИТИ ТЫА А НАК. ВЕЕ 
ЕВЕ ТЕКИН 渗入 墙 内 ， 榴 日 证 面 要 做 出 滴水 。 这 种 排水 方法 适用 于 低层 的 
建筑 物 。 
(2) 檐 沟 外 排水 : 屋面 伸 出 墙 外 做 成 檐 沟 ， 屋 面 雨 水 先 排 入 榴 沟 ， 再 经 落水 管 排 到 地 












































， 榴 沟 纵 坡度 应 不 小 于 0.5%。 落水 管 常 采用 镀 锌 铁皮 管 、 铸铁 落 水 管 、 PVC 塑料 排水 管 ， 
司 距 一 般 在 15m 左右 。 






































(3) 女儿 墙 外 排水 ， 屋 项 四 周 做 女 
儿 墙 , 在 女儿 增 根部 每 隔 一 定 距离 设 
水 口 , 雨水 经 排水 口 、 落 水 管 排 到 地 面 。 
(4) 内 排水 : 有 些 建筑 屋面 面积 大 ， 
雨水 流 经 屋面 的 距离 过 长 ,可 在 屋顶 中 
间 相 应 部 位 隔 一 定 距离 设 排水 口 。 
3. И 


变形 颖 包括 沉降 缝 、 伸 缩 缝 ， 如 
图 3.33 所 示 。 
图 3.33 тие (Т) 沉降 缝 : 将 建筑 物 或 构筑 物 从 
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基础 到 顶部 分 隔 成 段 的 竖 直 缝 ， 或 是 将 建筑 物 、 构 筑 物 的 地 面 或 屋面 分 隔 成 段 的 水 平 颖 ， 

借以 避免 因 各 段 荷 载 不 匀 引 起 下 沉 而 产生 裂缝。 它 通常 设置 在 荷载 或 地 基 承 载 力 差别 较 大 

的 各 部 分 之 间 ， 或 在 新 旧 建 筑 的 连接 处 。 
(2) ИЙЕ. 又 称 “ 温 度 缝 ”， 即 在 长 度 较 大 的 建筑 物 或 构筑 物 中 ， 在 基础 以 上 设置 

直 颖 ， 把 建筑 物 或 构筑 物 分 隔 成 段 ， 借 以 适应 温度 变化 而 引起 的 伸缩 ， 以 兔 产生 裂缝 。 
(3) 变形 颖 的 构造 做 法 有 翌 缝 、 盖 缝 和 贴 缝 三 种 。 


3.9.2 ”屋面 及 防水 工程 工程 量 清单 编制 
1. 清单 说 明 
屋面 及 防水 工程 工程 量 清单 ， 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 丁 进行 


编制 ， 分 四 个 部 分 21 个 项 目 ， 包 括 М 瓦 、 型 材 及 其 他 屋面 ，J.2 屋面 防水 及 其 他 ，J.3 墙 
面 防水 、 防 潮 ，J.4 楼 (地 ) 面 防水 、 防 潮 。 


2. 瓦 、 型 材 及 其 他 屋面 工程 量 清单 编制 AD 


型 材 及 其 他 屋面 工程 量 清单 包括 5 AE ВОАС ИТ. WAEN UR A 
钢板 屋面 及 膜 结构 屋面 等 ， 分 别 按 ore X 编 码 列 项 。 

(1) WAWE: MEM” NA, ENFEKTE DET METE KAT 
石棉 水 泥 瓦 、 玻 璃 钢 瓦 、 多 彩 油 秸 瓦 等 站“ 型 材 屋面 项 目 ， 适用 于 压 型 钢板 、 人 金属 压 型 

(2) TEKS: MEHUDA 制作 、 运 输 、 ка. ЖР, ЖЕ. (ЕАН МНЕ 
包括 述 条 制作 、 运 输 、 安 装 ， 屋 面 型 材 安装 ， 接线 ОЧКА. БОЕВАЯ ИЕ 
骨架 制作 、 运 输 、 安 装 、 刷 防护 材料 、 油漆 ， 阴 光板 (玻璃 钢 制作 ) 安 装 ， 接 终 、 眉 颖 ， 
结构 屋面 包括 膜 布 热 压 胶 接 ， ЗИ. 安装 ， 膜 布 安装 、 穿 钢丝 绳 、 锚 头 销 固 、 
锚固 基 座 、 挖 二 回 续 ， 刷 防护 材料 、 油 漆 。， 

(3) 清单 项 目 描述 : 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 基 层 做 法 ， 防 水 材料 种 类 ， 保 温 材料 种 
类 ， 接 缝 、 顽 颖 材料 种 类 ， 油 漆 品 牌 等 。 

(4) 工程 量 计算 ;计量 单位 为 m*。 除 膜 结构 屋面 外 ， 其 余 按 设计 图 示 尺寸 以 斜面 积 计 
算 ， 不 扣除 面积 小 于 0.3m? 孔洞 所 占 的 面积 。 膜 结构 屋面 按 需要 惕 盖 的 水 平 投影 面积 计算 。 


< 
(3 вала 
项 目 计 价 时 ， 应 注意 清单 工程 数量 与 基层 其 他 工程 数量 是 不 一 定 相同 的 。 
2. 型 材 屋 架 、 阳 光板 屋 架 等 柱 梁 构架 ， 按 照相 应 的 附录 执行 。 
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3. 屋面 防水 及 其 他 (010902) 
屋面 防水 及 其 他 包括 8 个 项 目 ， 即 屋面 卷 材 防水 ， 屋 面 涂 膜 防水 ， 屋 面 刚性 层 ， 屋 
面 排水 管 ， 屋 面 排 ( 透 ) 气 管 ， 屋 面 ( 廊 、 阳 台 ) 吐 水 管 ， 屋 面 天 沟 、 檐 沟 ， 屋 面 变 形 终 ， 按 
010902001 X X X —010902008 X XX 设置 项 目 编号 。 
(1) 适用 范围 : “屋面 卷 材 防水 ”项 目 适 用 于 石油 沥青 玛 蹄 脂 卷 材 、 玛 蹄 脂 卷 材 玻璃 
纤维 布 、 冷 贴 法 防水 卷 材 、 热 熔 法 防水 卷 材 、 热 风 焊接 法 防水 卷 材 、 干 铺 法 自 粘 防水 卷 材 、 
200555555 
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【参考 视频 】 
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湿 铺 法 自 粘 防 水 卷 材 等 ; 
铝 基 反 光 隔 


防水 ” 


石 保护 层 、 


隔离 





层 、 





工程 计量 与 计价 NR 
| 








管 ” 项 
Hava” 


天 沟 等 ， 

(2) 工程 内 
层 处 理 剂 及 防水 层 施工 ; 
括 排水 管 或 排 气管 及 配件 安装 、 固定 各 接口 算 子安 装 、 E E Л 
H AARIA RKA, e ЗЕ, ОЛА, ВЕРЬ 
括 清 颖 、 填 塞 防水 材料 、 止 水 带 安装 、 盖 缝 制作 和 安装 、 ГІЛІ 








目 适用 





ЕДІ 








水 管材 ， 如 金属 管 、 树 脂 制 


水 泥 基 渗透 结晶 型 防水 涂料 等 ; 
品 管 、 玻 璃 钢管 等 ; “ 





“屋面 涂 膜 防水 ”项 目 适 用 于 刷 冷 底子 油 、 氯 偏 共聚 乳液 、 
热 涂 料 、 刷 热 沥青 、 水 乳 型 防水 涂料 、 溶 剂型 防水 涂料 等 ; 
项 目 适用 于 细 石 混凝土 防水 层 、 预 制 混 凝 土 板 保护 层 、 
防水 砂浆 防潮 层 、 





“屋面 刚性 
水 泥 砂 浆 保 护 层 、 砾 
“屋面 排水 
屋面 天 沟 、 





Ш 




















项 目 适用 于 水 泥 砂 浆 天 沟 、 细 石 混 凝 土 天 沟 、 卷 材 天 沟 、 玻 璃 钢 天 沟 、 金 属 


以 及 水 泥 砂浆 檐 沟 、 细 石 混 凝 














容 : а 





面 卷 材 防水 、 屋 














屋面 排水 管 、 屋 面 排 ( 透 ) 气 


МЕТ. НН 
К, ЕШ 
气管 、 屋 面 ( 廊 、 阳 台 ) 吐 水 管 包 


品 檐 沟 、 玻 璃 钢 榴 沟 等 。 
刚性 层 包 括 基层 处 理 、 基 























层面 天 











(3) 清单 项 目 描述 ;材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜色 、 防 水 材料 种 类 、 厚 度 或 混 


凝 土 厚度 强度 ， 保 温 材 料 种 类 ， 基层 材料 种 类 ,> 接 缝 * 嵌 缝 材料 种 类 ， 防 护 材 料 和 


Grans 


1. 屋面 卷 材 防水、 EE A AE 种 类 型 屋面 之 间 的 项 目 设置 划分 ， 
以 设计 屋面 结 нии нях. үз 


2; 


3. 
4. 
5. 
6. 


抹 屋 面 找平 层 ， 基 层 处 理 (清理 修补 、 
жу. жи. һе 


жб. ААЖ 





kkk. 变形 优等 处 


屋面 涂 膜 防 来 需 加 强 材料 的 ， 应 包括 在 报价 内 。 


шағы є ВН. 背 宰 材料、 沥青 麻 丝 等 应 包括 在 


ау: ЕЗГІ 


ау 
i 





А. 


> 





屋面 卷 材 防水 、 
(不 包括 平 








4 弯 起 部 分 ， 
面 刚 性 防水 : 














计 室外 散 水 上 表 


屋顶 找 坡 ) 按 斜面 积 计算 ， 平 
风帆 底座 、 风 道 、 屋 面 4 


、 风 道 等 所 占 面 积 
面 排水 管 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 “m” 计 算 。 如 设计 未 标注 尺寸， 





屋面 涂 膜 防水 工程 ， 按 设计 











屋顶 以 


水 平 投影 面积 计算 ， 不 





并 入 屋面 
按 设计 


工程 量 内 。 
图 
































面 垂直 距离 计算 。 


























4. 


面积 





























“ m?” 计算 。 
墙 面 防水 、 


(780. EEKE: 
RA М: 








防潮 (010903) 


` 气 窗 和 和 斜 沟 所 占 面积 ; 


示 尺 寸 以 面积 “m ”计算 ， 不 扣除 房 上 烟 





类 。 


刷 基层 处 理 剂 等) 应 包括 在 报价 内 。 
| 警 材 附加 层 应 包括 在 报价 内 。 
ЖНИРЕ. НАР MD ЕНАНЕИРЕНЯЕЕ 


及 价 内 
HNA. 
FERFI “mè” 计算。 


URA 
屋面 的 女儿 墙 、 伸 缩 丝 和 

















、 风 





ИЖ 


面 排 气管 、 屋 面 变形 缝 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 度 “m” 计 算 。 
按 设 计 图 示 数 量 以 “ 根 ” ия. 
按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m>” 计 算 ; 铁皮 和 卷 材 按 展 





墙 面 防水 、 防 潮 包括 4 个 项 目 ， 即 墙 面 卷 材 防 水 、 墙 面 涂 膜 防水 、 墙 面 砂 浆 防 


水 ( 潮 )、 


рі 
Ин 
































25388, 1% 010903001Х X х —010903004Х хх ЕН 
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МЭЭ 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


(1) 适用 范围 “ 卷 材 防水 、 涂 膜 防 水 ”项 目 适用 于 基础 、 地 下 室 地 板 、 楼 地 
、 墙 面 等 平 、 立 面部 位 的 防水 ; “砂浆 防水 ( 潮 )” 项 目 适用 于 基础 、 地 下 室 地 板 、 
也 面 、 墙 面 等 部 位 的 防水 、 防 潮 ; “变形 缝 ”项 目 适用 于 基础 、 墙 体 、 屋 面 等 部 
的 抗震 缝 、 温 度 缝 (伸缩 颖 )、 沉 降 缝 。 

(2) 工程 内 容 : 墙 面 卷 材 防水 包括 基层 处 理 、 刷 黏 结 剂 、 铺 防水 卷 材 、 接 终 、 
颖 ; 墙 面 涂 膜 防水 包括 基层 处 理 、 刷 基层 处 理 剂 、 铺 布 、 喷 涂 防水 层 ， 墙 面 砂浆 
防水 ( 潮 ) 包 括 基 层 处 理 ， 挂 钢丝 网 片 ， 设 置 分 格 缝 ， 砂 浆 制 作 、 运 输 、 摊 铺 、 养 护 ; 
当面 变形 颖 包括 清 颖 基层 处 理 、 填 塞 防水 材料 、 止 水 带 安装 、 盖 缝 制作 和 安装 、 刷 
防护 材料 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 材料 品种 、 规 格 、 厚 度 、 品 牌 ， 防 水 部 位 、 做 法 、 遍 数 ， 

保温 材料 种 类 、 做 法 ， 基 层 材料 种 类 、 砂 浆 配合 比 ， 接 颖 、 赚 缝 % Жж. 盖 板 材 
料 种 类 ， 防 护 材料 种 类 。 


‚а. Á < ` 
(ғала NE 
抹 找 平 层 、 刷 基础 处 理 剂 、 刷 胶粘剂 、 КИ ЖАНЫ АНЕ; 特殊 处 理 部 位 (如 
管道 的 通道 部 位 ) 的 谈 颖 材料 、 附 加 卷 材 衬 垫 等 应 外 括 在 报价 内 ; 永久 保护 层 (如 砖 墙 、 混 凝 
土地 坪 等 ) 应 按 相关 项 目 编码 列 项 ; алал даа 止 水 带 安装 、 盖 板 
制作 、 安 装 应 包括 在 报价 内 。 ҳ; 


O 工程 量 计算 。 YV ЖР, 
j 水 、 涂 膜 防水 、 Kebra: Вая 寸 以 面积 “m2” 计 算 。 
іі 计 图 示 以 长 度 “m “т” Н < 

5. 楼 (地 ) 面 防水 、 防潮 (010904) 


楼 ( 由 面 防水 < 防潮 包括 4 个 项 目 ， 即 楼 (地 ) 面 卷 材 防水 、 楼 (地 ) 面 涂 膜 防水 、 
楼 (地 ) 面 砂 浆 防 水 ( 潮 )、 楼 (地 ) 面 变形 颖 ， 分 别 按 010904001X X х --010904004 х 
XX 编 码 列 项 。 该 部 分 清单 编制 ， 类 似 于 墙 面 防水 、 防 潮 。 


3.9.3 屋面 及 防水 工程 工程 量 清单 计价 


3.9.3.1 ”屋面 工程 清单 计价 

1. 清单 计价 说 明 

以 面 工 程 分 刚性 屋面 、 瓦 屋面 、 覆 土屋 面 、 屋 面 排水 四 部 分 ,不 包括 水 泥 砂浆 

发 平 层 ， 发 生 时 按 第 十 章 楼 地 面 工程 相应 定额 计算 。 

1) 刚性 屋面 

(Т) 细 石 混凝土 防水 层 定额 子 目 基 本 层 按 4cm 厚 考虑 ,设计 厚度 不 同时 ， E 

每 增 减 lem 定额 子 目 调整 换算 。 定 额 已 综合 考虑 了 榴 口 滴水 线 加 厚 和 伸缩 终 翻 边 

加 高 的 工料 , 实际 不 同时 不 调整 , 但 伸缩 缝 应 另 列 项 目 计 算 。 细 石 混凝土 内 的 钢筋 ， 

按 第 四 章 相 应 定额 另行 计算 。 
(2) 预制 混凝土 板 保护 层 安 装 定额 子 目 ， 预 制 混凝土 薄板 的 制作 、 运 输 费 另行 
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【参考 视频 】 


20 МЭЭ 





建筑 工程 计量 与 计 























材料 


Ф 420х220. 





б А 


第 四 章 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 相应 定额 计算 。 


(3) 保护 层 定额 子 目 ， 水 泥 砂 浆 厚 度 按 2cm、 砾 石 厚度 按 Аст 考虑 ， 设 计 厚 度 不 同时 ， 





按 比例 换算 ， 其 他 不 变 。 定 
2) 瓦屋 下 











额 已 综合 了 预 留 伸缩 终 的 工料 ,但 掺 防水 剂 时 材料 费 男 加 。 





(1) 本 定额 瓦 规格 (单位 为 mm) 按 以 下 考虑 : 彩色 水 泥 瓦 420x330、 彩 色 水 泥 天 沟 瓦 及 








АИ, 200х(180--200). 41-р 10(380—400)х240. #100 460х200. Ж 


棉 水 泥 瓦 及 玻璃 钢 瓦 1800x720。 如 设计 规格 不 同 ， 瓦 的 数量 按 比 例 调整 ， 其 余 不 变 。 


瓦 0. 
HE F 











水 泥 瓦屋 面 设 有 收口 线 时 ， 
342 千张 ,屋面 斜 沟 设 有 沟 








D 瓦屋 面 基层 采用 角钢 条 





每 100 延长 米 收口 线 ， 另 计 收 口 瓦 0.342 千张 、 扣 除 水 泥 
瓦 时 ， 每 100 延长 米 增加 沟 瓦 0.32 РЖ, КАЖ; А 


头等 配件 ， 安 装 费 已 计 入 定额 中 ， 材 料 费 应 按 实际 块 数 加 损耗 另 计 。 


时 ， 若 角钢 设计 不 同 ， HERH, 跨 余 不 变 ， 刷 防腐 漆 另 


按 第 十 四 章 油 潜 、 涂 料 、 禄 糊 工程 相应 定额 子 目 计算 。 қы 








(3) 瓦 的 搭 接 按 常规 尺寸 纺 








il, NE TEIR 2/3 ре CRER INTRE СВО, 


其 余 瓦 的 搭 接 尺寸 均 按 常规 工艺 要 求 综合 考虑 。 ратнага, 每 延长 米 增 
加 沟 瓦 146 张 ， 其 余 不 变 。 


(4) 瓦屋 面 定额 未 包括 木 基层 





, REMDAN IEKA ЕН ТЕМЕН; ER 


包括 抹 瓦 出 线 ， 发 生 时 按 实际 延 «жа _ 套 水 泥 砂浆 泛 水 定额 。 


窗 、 
洞口 


3) 覆土 屋面 


覆土 屋面 нилар, панов уне ИТ 








4) 屋面 排水 














2. 计价 工程 重 计算 





翻 边 。 
1) 刚性 屋面 
(1) 工程 量 计算 : 按 设计 图 

















N ANE IAEA 


KN 
K 


БИШ. BK TAR ЗН БАН. 风 帽 底座 、 通 风 道 、 屋 面 小 气 
БЕЛЕ. АНА, ИРАНА, БІНЕН Ж 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 面积 ， 除 另 有 规定 外 也 不 加 














示 面 积 以 “m ”计算 ， 细 石 混凝土 防水 层 的 滴水 线 、 伸 缩 














缝 翻 边 加 厚 加 高 不 另 计 。 计 算 公 
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(2) RRALLE, ИЕ A” НЯ. 
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(1) 工程 量 计算 : 按 设计 图 














示 以 斜面 积 “m2 ”计算 ， 挑 出 基层 的 尺寸 ， 按 设计 规定 计 








如 设计 无 规定 时 ， 彩 色 水 泥 瓦 、 黏 士 平 瓦 按 水 平 尺寸 加 70mm、 小 青 瓦 按 水 平 尺寸 加 








50mm 计算 。 多 彩 油 千瓦 工程 量 
(2) 屋 将 工程 量 ， 按 设计 图 示 以 延长 米 “m” 计 算 。 
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3) tE 

















按 实 铺 面积 计算 。 


(1) 工程 量 计算 : 按 实 铺面 积 乘 以 设计 厚度 以 体积 “mm ”计算 。 
(2) 玻璃 布 过 滤 层 工程 量 ， 按 设计 图 示 面 积 以 “m ”计算 。 

















单元 3 
第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 





房屋 建筑 工程 计量 与 计价 Э 


4) 屋面 排水 
а) 金属 板 泛 水 、 榴 沟 、 水 管 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 延 长 米 乘 以 展开 宽度 以 面积 “m2” 


计算 。 





























(2) 其 他 泛 水 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 以 延长 米 “m” 计 算 。 
(3) 屋面 排水 水 斗 工程 量 计算 : 按 设 计 图 示 数 量 以 “只 ”计算 。 
































3.9.3.2 ”防水 防潮 工程 清单 计价 
1. 清单 计价 说 明 


防水 、 


定额 
设计 有 金 


护 潮 分 刚性 防水 和 柔性 防水 两 部 分 。 
防水 卷 材 的 接 缝 、 收 头 、 冷 底子 油 、 胶 结 剂 等 工料 已 计 入 定额 内 ， 不 另行 计算 。 
属 压条 时 ， 套 用 第 十 五 章 其 他 工程 相应 定额 子 目 计 算 。 采用 冷 粘 法 防水 卷 材 工艺 





施工 时 ， 定 额 中 的 胶粘剂 是 按 点 、 条 综合 编制 ， Шара 人 工 乘 以 


系数 1.09 
涂 膜 





设计 不 同 ， 


2.0mm 以 
主 材料 按 
冷 底 





Tuih 定额 适用 于 单独 刷 咨 底 油 。 





， 黏 结 剂 增加 37kg/m?。 

访 水 定额 中 的 子 目 ， жанне 其 他 厚度 已 综合 考虑 取 定 ， 如 
不 调整 换算 。JS 防水 涂料 、 ЗЕРЕН 厚度 定额 是 按 1.5mm 以 内 和 
内 两 个 步 距 编制 ， 如 设计 厚度 大 于 2.0nim 的 ， 套 用 厚 2.0mm 以 内 定额 子 目 ， 其 
ЕЖА, ДЕ. о 一 









































设计 采用 的 卷 村 及 涂 膜 防水 材料 品 各 与 定额 取 定 个 所 нш: 材料 及 价格 按 实际 调整 换算 ， 


HARE, 、 
2. 计价 工程 量 计 算 | ANY 





X 


1) 刚性 防 米 、 防潮 2 

按 设计 图 示 面 积 计算 。 

(1) 平面 防水 、 防 潮 层 ， 按 主 墙 间 净 面积 “m ”计算 ， 应 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 
备 基础 等 所 占 面 积 ， 不 扣除 柱 、 埃 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 秽 及 每 个 面积 在 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 







































































7 面 防水 、 防 潮 层 ， 按 实 铺面 积 “m2 ”计算 ， 应 扣除 每 个 面积 在 0.3m? 以 上 的 孔洞 

















面积 ， 孔 侧 展开 面积 并 入 计算 。 

















(3) 平面 与 立 面 连接 处 高 度 在 500mm 以 内 的 立 面 ， 面 积 并 入 平面 防水 项 目 计算 。 立 面 












































高 度 在 500mm 以 上 的 ， 其 立 面部 分 均 按 立 面 防水 项 目 计算 。 


























按 设 计 图 示 面 积 计算 。 

(1) 卷 材 和 涂 膜 防水 ， 按 露面 实 铺面 积 “m2 ”计算 。 天 沟 、 挑 檐 按 展 开 面积 计算 ， 并 
入 相应 防水 工程 量 。 伸 缩 缝 、 女 儿 墙 和 天 窗 处 的 弯 起 部 分 ， 按 图 示 尺寸 计算 ， 如 设计 无 规 
定时 ， 伸 缩 缝 、 女 儿 墙 的 弯 起 部 分 按 250mm、 天 窗 的 弯 起 部 分 按 500mm 计算 ， 并 入 相应 
防水 工程 量 。 卷 材 防水 附加 层 ， 按 图 示 尺 寸 展 开 计算 ， 并 入 相应 防水 工程 量 。 


















































面 防水 、 防 潮 层 ， 按 主 墙 间 净 面积 “m2 ”计算 ， 应 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 





(2) + 
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备 基 础 等 所 占 的 面积 ， 不 扣除 柱 、 霹 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 办 及 每 个 面积 在 0.3m? 以 内 的 孔洞 
所 占 面 积 。 

(3) 立 面 防水 、 防 潮 层 ， 按 实 铺面 积 “m” 计 算 ， 应 扣除 每 个 面积 在 0.3m? 以 上 的 孔洞 
面积 ， 孔 侧 展 开 面 积 并 入 计算 。 

(4) 平面 与 立 面 连接 处 高 度 在 500mm 以 内 的 立 面 ， 面 积 应 并 入 平面 防水 项 目 计算 。 立 
高 度 在 500mm 以 上 的 ， 其 立 面部 分 均 按 立 面 防水 项 目 计 算 。 

3.9.3.3 ”变形 缝 工程 清单 计价 

1. 清单 计价 说 明 

变形 颖 分 棋 缝 、 盖 缝 、 止 水 带 三 部 分 ， 适 用 于 伸缩 终 、 沉 降 终 、 抗 震 缝 。 

(Т) 盖 缝 定额 中 的 子 目 , 金属 盖 板 盖 缝 按 镀 锌 薄 钢板 编制 ， 展开 宽度 ， 平面 按 590mm、 
立 面 按 250mm。 设 计 使 用 材料 或 规格 不 同时 ， ДЕА 其 余 不 变 ， 玻璃 纤维 
布 盖 缝 定额 子 目 ， 只 适用 单独 伸缩 乡 上 的 盖 缝 。 А 

(2) 止 水 带 定额 中 的 子 目 ， 按 紫铜 板 止 水 带 、 бараан, 展开 宽度 按 450mm。 
设计 使 用 材料 或 规格 不 同时 ， 紫 铜板 、 И, 其 余 不 变 。 


2. 计价 工程 量 计算 уа 
变形 继 以 延长 米 “m” 计算 , CO 材料 用 量 按 比例 换算 。 


2210 保温 、 да. НІШ 
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3.10.1 基础 知识 


A оза 
保温 隔 热 常用 的 材料 ， 有 聚 茶 颗 粒 保温 砂浆 、 泡 沫 玻璃 、 聚 氨 酯 硬 泡 、 保 温 板材 、 加 
气 混凝土 块 、 软 木板 、 膨 胀 珍珠 岩 板 、 沥 青 玻璃 棉 、 沥 青 矿 酒 棉 、 微 孔 硅 酸 钙 、 稻 壳 等 ， 
可 用 于 屋面 、 堵 体 、 柱 子 、 楼 地 面 、 天 棚 等 部 位 。 尽 面 保温 层 中 还 设 有 排 气管 或 排 气孔 。 
1) 保温 材料 种 类 
保温 材料 按照 不 同 容重 、 成 分 、 温 度 、 形 状 和 施工 方法 来 划分 类 别 。 
(Т) 按照 不 同 容重 ， 分 为 重 质 (400 一 600kg/m)， 轻 质 (150 一 3S0kg/m3) 和 超 轻 质 (小 于 
150kg/m) 三 类 。 
(2) 按照 不 同 成 分 ， 分 为 有 机 和 无 机 两 类 。 
(3) 按照 使 用 温度 不 同 ， 可 分 为 高 温 用 (700'C 以 上 )、 中 温 用 (100 一 700'C) 和 低温 用 (小 
于 100'C) 三 类 。 
(4) 按照 不 同形 状 ， 分 为 粉末 状 、 粒 状 、 纤 维 状 、 块 状 等 ， 又 可 分 为 多 孔 、 矿 纤维 和 
(5) 按照 不 同 施工 方法 ， 分 为 湿 抹 法 、 填 充 式 、 绑 扎 式 、 包 里 缠绕 式 等 。 


1У 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 




















2) 保温 隔 热 层 的 作 

保温 隔 热 层 能 减弱 室外 气温 对 室内 的 影响 ,或 保持 因 采 暖 、 降 温 措施 而 形成 的 
室内 气温 。 保 温 隔 热 所 用 的 材料 ， 要 求 相对 密度 小 、 耐 腐蚀 并 有 一 定 的 强度 。 

2. 防腐 工程 分 类 

1) 刷 油 防 腐 

刷 油 是 一 种 经 济 而 有 效 的 防腐 措施 ,不 仅 施 工 方便 , 而 且 具 有 优良 的 物理 性 能 
和 化 学 性 能 , 因此 应 用 范围 很 广 。 刷 油 除了 防腐 作用 外 , 还 能 起 到 装饰 和 标志 作 
目前 常用 的 防腐 材料 ， 有 沥青 漆 、 酚 树脂 漆 、 酚 醛 树 脂 漆 、 毛 磺 化 聚 乙 烯 漆 、 жа 
ИН. 

2) 耐酸 防腐 

它 是 运用 人 工 或 机 械 方法 ， 将 具有 耐 腐蚀 性 能 的 材料 浇筑 : жш. 喷涂 、 粘 贴 
或 铺 砌 在 应 防腐 的 工程 构件 表面 上 ， 以 达到 防腐 蚀 的 效果 常用 的 防腐 蚀 材料 ， 有 
水 玻璃 耐酸 砂浆 、 混 凝 土 ， 耐 酸 沥青 砂浆 、 混 凝 土 ， ж, 混凝土 ， 及 各 类 玻 
璃 钢 等 。 根 据 工程 需要 ， 可 用 防腐 块 料 或 防腐 涂料 做 面 层 。 耐酸 防腐 工程 施工 前 ， 
应 将 基层 清扫 干净 ， 调 配 好 材料 。 


3.10.2 工程 量 清单 编制 д К? 
1. 清单 编制 说 明 хх X 
保温 、 隔 热 、 防腐 工程 清单， Вя ТТІ 
K 进行 编制 ， 适 用 于 建筑 物 和 构筑 物 工程 土石 方 项 目 列 项 。 


本 任务 项 目 按 上 上 述 规范 附录 К, 人 ка 保温 隔 热 ，K.2 防腐 面 层 ，K.3 其 
他 防腐 三 部 分 ， 共 19: 个 项 目 。 
2. 保温 、 涌 热 (编码 011001) = 
1) 清单 项 目 设置 Бы 
(Т) 保温 、 隔 热 项 目 包 括 保温 隔 热 屋面 、 保 温 隔 热 天 棚 、 保 温 隔 热 墙 、 保 温 柱 |в 
和 梁 、 保 温 隔 热 楼 地 面 、 其 他 保温 隔 热 6 个 项 目 ， 分 别 按 0110001001X X X 一 【参考 视频 】 
011001006X XX 编码 设置 。 
(2) 项 目 适用 范围 : “保温 隔 热 屋面 ”项 目 适 于 工业 与 民用 建筑 物 外 墙 、 内 墙 
保温 隔 热 工程 ; “保温 柱 ” 项 目 适用 于 工业 与 民用 建筑 物 外 柱 、 内 柱 保温 隔 热 工程 ; 
“ 隔 热 楼 地 面 ”项 目 适用 于 工业 与 民用 建筑 物 室内 地 面 、 楼 面 保温 隔 热 工程 。 
2) 工程 内 容 
保温 隔 热 屋 面 、 保 温 隔 热天 棚 、 保 温 隔 热 楼 地 面包 含 了 基层 清理 、 刷 黏 结 材料 、 
铺 粘 保温 层 、 铺 和 刷 ( 喷 ) 防 护 材 料 ， 保 温 隔 热 墙 面 、 保 温 柱 和 梁 、 其 他 保温 材料 包 
含 了 基层 清理 、 刷 界面 剂 、 安 装 龙骨 、 填 贴 保 温 材 料 、 保 温 板 安装 、 粘 贴 面 层 、 铺 
设 增 强 格 网 、 抹 抗 裂 及 防水 砂浆 面 层 、 嵌 颖 、 铺 和 刷 ( 喷 ) 防 护 材料 等 。 
3) 项 目 特征 描述 
(Т) 保温 隔 热 屋面 : 保温 隔 热 材料 品种 、 规 格 、 厚 度 ， 隔 气 层 材料 品种 、 
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番 结 材料 种 类 、 做 法 ， 防 护 材料 种 类 、 做 法 。 
(2) 保温 隔 热天 棚 : 保温 隔 热 面 层 材料 品种 、 规 格 、 性 能 ， 保 温 隔 热 材料 品种 、 规 格 、 
厚度 ， 黏 结 材料 种 类 、 做 法 ， 防 护 材 料 种 类 、 做 法 。 
(3) 保温 隔 热 墙 面 、 保 温 柱 和 梁 : 保温 隔 热 部 位 ， 保 温 隔 热 方式 ， 踢 脚 线 、 勒 脚 线 保 
温 做 法 ， 龙 骨 材料 品种 、 规 格 ， 保 温 隔 热 面 层 材料 品种 、 规 格 、 性 能 ， 保 温 隔 热 材料 品种 、 
规格 、 厚 度 ， 增 强 网 及 抗 裂 防水 砂浆 种 类 ， 黏 结 材料 种 类 、 做 法 ， 防 护 材 料 种 类 、 做 法 。 
(4) 保温 隔 热 楼 地 面 : 保温 隔 热 部 位 ， 保 温 隔 热 材料 品种 、 规 格 、 厚 度 ， 隔 气 层 材料 
品种 、 厚 度 ， 黏 结 材料 种 类 、 做 法 ， 防 护 材 料 种 类 、 做 法 。 
(5) 其 他 保温 隔 热 : 保温 隔 热 部 位 ， 保 温 隔 热 方 式 ， 隔 气 层 材料 品种 、 厚 度 ， 保 温 隔 
热 面 层 材料 品种 、 规 格 、 性 能 ， 保 温 隔 热 材料 品种 、 规 格 、 厚 度 ， 增 强 网 及 抗 裂 防水 砂浆 
种 类 ， 黏 结 材料 种 类 、 做 法 ， 防 护 材 料 种 类 、 做 法 。 VA 


“қ 入 
G sars AS < 


% 

1. 保温 隔 热 屋面 上 的 找 坡 层 、 保 温 层 、 防 水 层 、 уаты 应 按 不 同 的 屋 
面 做 法 并 入 相应 屋面 清单 ， 不 单独 列 项 。 \ 

2. 预制 隔 热 板 屋面 的 隔 热 板 ， 上 这 二 友和 庆生 工 和 相关 有 日 清单 应 明确 描述 
Я. < 

3. 屋面 保温 晤 热 的 找 披 、 ARMER, 如 果 层 面 防水 层 项 目 已 包括 找平 层 和 找 坡 
屋面 保温 晤 热 不 再 计算 ， 以 免 重复 ,、 хы, 

4. 下 贴 式 如 需 底层 抹 灰 时 ?应 包 接 在 报价 内 ， ЕТІ 

S. 保温 隔 热 材料 需 加 药物 防虫 剂 时 ， 应 在 清单 中 进行 描述 。 

6 外 培 内 保温 和 外 保温 的 面 导 应 包括 在 报价 内 \ 装饰 面 层 应 按 清单 计算 规范 附录 也 相关 项 目 凡 
码 列 项 . 
А нді OE бб, 

В. МН. РЕ. WAIRERE RAR КТ ӨН. 

9. 柱 帽 保温 晤 热 应 并 入 天 棚 保 温 晤 热 工程 量 内 。 

10. 池 槽 保温 晤 热 ， 池 壁 、 池 底 分 别 编码 列 项 ， 池 壁 应 并 入 墙 面 保温 隔 热 工程 量 内 ， 池 底 应 并 入 
地 面 隔 热 保温 工程 量 内 。 
4) 工程 量 计算 
(1) 保温 隔 热 屋面 、 其 他 保温 隔 热 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m?” 计 算 ， 扣 除 面积 大 
于 0.3 mm 孔洞 所 占 面积 。 
(2) 保温 隔 热天 棚 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “mz” 计算 ， 扣 除 面积 大 于 0.3m? HE Ж 
孔洞 所 占 面积 ， 与 天 棚 相连 的 梁 按 展开 面积 计算 ， 并 入 天 棚 工程 量 。 
(3) 隔 热 楼 地 面 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 “m>” 计 算 ， 扣 除 门 窗 洞口 及 面积 大 于 0.3m 
的 梁 、 孔 洞 所 占 面 积 ， 门窗 洞口 侧 壁 以 及 与 墙 相 连 的 柱 ， 并 入 保温 墙 体 工程 量 内 。 
(4) 保温 柱 、 梁 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m?” 计 算 ， 柱 按 设 计 图 示 柱 断面 保温 层 中 
心 线 展开 长 度 乘 以 保温 层 高 度 以 面积 计算 ， 扣 除 面积 大 于 0.3 m? 的 梁 所 占 面积 。 
(5) 保温 隔 热 楼 地 面 : 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 “m2?” 计 算 ， 扣 除 面积 大 于 0.3m2 的 柱 、 
深 、 孔 洞 所 占 面积 ， 门 洞 、 空 图 、 暖 气 包 槽 、 壁 驹 的 开口 部 分 不 另 增加 面积 。 
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< 分 析 3-42 


某 住宅 屋面 如 图 3.34 Уж, 用 40mm 厚 挤 塑 板 保温 板 聚 合 物 砂 浆 粘贴 ;CL7.5 炉渣 混凝土 找 坡 
最 薄 处 30mm 厚 。 墙 厚 240mm。 檐 沟 部 分 做 法 略 。 请 按 清 单 计 价 规范 编制 其 工程 量 清单 。 


F 


500 


15000 








fola 
500 


32000 2% 
500 500 





图 3.34 REER (Hù: тт) 


分 析 : 该 项 目 应 按 保 温 隔 热 屋面 列 项 ， 清 单 工程 量 为 
S=(32+0.12x2)x(15+0:12x2)=491.34(m2) 
相应 工程 量 清单 见 表 3-72. 


#372 某 分 部 分 项 工程 量 清单 





«нь: 分 析 3-43 


某 住宅 外 墙 做 外 保温 设计 . 自 内 而 外 设计 为 : 基层 墙 体 、107 胶 素 水 泥浆 界面 处 理 、30mm 厚 无 
机 集 料 保温 砂浆 、4mm 厚 聚合 物 抗 裂 砂浆 、 耐 碱 玻 纤 网 格 布 一 层 ( 面 层 略 )。 假设 外 墙 外 保温 工程 量 
为 6000m*， 请 按 清单 计价 规范 编制 其 工程 量 清单 . 

分 析 : 该 工程 量 清单 见 表 3-73. 
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#373 某 保 温 工 程 量 清单 编制 











3. 防腐 面 层 (编码 011002) 
1) 清单 项 目 设置 72 RY 
O 防腐 面 层 项 目 包含 了 防腐 混凝土 面 层 、 防 腐 砂 桨 而 层 、 防 腐 胶 泥 面 层 、 玻 璃 钢 
防腐 面 层 、 聚 氧 乙 燃 板 面 层 、 块 料 防腐 面 层 、 池 和 楷 块 料 防腐 面 层 共 7 个 项 目 ， 分 别 按 
01100200X X X ~011002007х хх. 
(2) 适用 范围 , “防腐 混凝土 面 层 ” “防腐 砂 桨 面 层 ” “防腐 胶泥 面 层 ” 项 目 适 用 于 
平面 或 立 面 的 水 玻璃 混凝土 、 水 玻璃 砂浆 水 玻璃 胶泥 、 沥 青 混凝土 、 沥 青 砂浆 、 沥 青 胶 
泥 、 树 脂 混凝土 、 树 脂 砂浆 、 树 脂 胶泥 及 聚合 物 水 泥 砂浆 等 防腐 工程 “玻璃 钢 防腐 面 层 
项 目 适用 于 树脂 胶 料 与 增强 材料 (如 玻璃 纤维 丝 、 布 、 玻 璃 纤维 表面 秸 、 玻 璃 纤维 短 切 秸 或 
涤 布 、 涤 纶 秸 、 丙 给 布 、 丙 纶 秸 等 ) 复 台 塑 制 而 成 的 玻璃 钢 防腐 ，“ 聚 氧 乙烯 板 面 层 ”项 目 
适用 于 地 面 和 墙 面 的 软 < 厂 聚 氧 乙烯 板 防腐 工程 “ 抉 料 防腐 面 层 ” 项 目 适用 于 地 面 、 沟 
模 、 基 础 的 各 类 块 料 防腐 工程 。 

2) 工程 内 容 T 

(1) 防腐 混凝土 (防腐 砂浆 ) 面 层 : 基层 清理 ， 基 层 刷 稀 胶泥 ,混凝土 砂浆) 制作 、 运 输 、 
РАВ. зел. 

(2) 防腐 胶泥 面 层 ; 基层 清理 ， 胶 泥 调制 、 排 铺 。 

(3) 玻璃 钢 防 腐 面 层 : 基层 清理 ， 刷 底 漆 、 刊 腻子 ， 胶 浆 配 制 、 涂 刷 ， 粘 布 、 涂 刷 


















































































































































































后 








(4) 聚 氧 乙烯 板 面 层 ， 基 层 清理 ， 配 料 、 涂 胶 ， 聚 氧 乙烯 板 铺设 。 
(5) 块 料 防 腐 面 层 、 池 模块 料 防腐 面 层 : 基层 清理 ， 铺 贴 块 料 ， 胶 泥 调 制 、 勾 缝 。 
3) 项 目 特征 描述 
СТ) 防腐 混凝土 (防腐 砂浆 )、 胶 泥 面 层 ， 防 腐 部 位 ， 面 层 厚度 ， 混 凝 土 (砂浆 ) 种 类 ， 胶 
泥 种 类 、 配 合 比 。 
D 玻璃 钢 防 腐 面 层 ， 防 腐 部 位 ， 玻 璃 钢 种 类 ， 贴 布 材料 种 类 、 层 数 、 面 层 材料 品种 。 
(3) 聚 握 乙 燃 板 面 层 ， 防 腐 部 位 ， 面 层 材料 品种 、 厚 度 ， 医 结 材料 种 类 。 
(4) 块 料 ( 池 模 块 料 ) 防 腐 面 层 : 防腐 ( 池 槽 名 称 、 代 号 ) 部 位 ， 块 料 品种 、 规 格 ， 黏 结 材 
料 种 类 ， 勾 颖 材料 种 类 。 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 





(алан 


жж 


1. 因 防 腐 材 料 不 同 ， 价 格 差异 较 大 ， 清 单项 目 中 必须 列 出 混凝土 、 砂 桨 、 胶 泥 的 材料 种 类 ， 如 
璃 混凝土 、 沥 青 混凝土 等 ， 并 明确 其 配合 比 . 

2. 如 遇 池 槽 防腐 ， 池 底 和 池 壁 可 合并 列 项 ， 也 可 分 池 底面 积 和 池 辟 面积 分 别 列 项 

3. 玻璃 钢 项 目 名 称 应 描述 构成 玻璃 钢 、 树 脂 和 增强 材料 名 称 , 如 环 氧 酚 醋 (树脂) 玻璃 钢 、 酚醛 ( 树 


脂 ) 玻 璃 钢 、 环 氧 煤 焦油 (树脂 ) 下 璃 钢 、 环 氧 号 喃 (树脂 ) 玻 璃 钢 、 不 饱和 (树脂 ) 下 璃 钢 ， 增 强 材 料 玻璃 


纤维 


жа. Ж. 

4 下 璃 钢 项 目 应 描述 防腐 部 位 和 立 面 、 平 面 

5. 聚 氧 乙烯 板 的 焊接 应 包括 在 报价 内 . 

6. 防腐 蚀 块 料 粘贴 部 位 (地 面 、 沟 槽 、 基 础 、 踢 脚 线 ) 应 在 清单 项 目 中 进行 描述 。 

7. 防腐 蚀 块 料 的 规格 、 品 种 ( 瓷 板 、 铸 石板 、 ХИН. 
8. 防腐 工程 中 需 酸化 处 理 时 ， 应 包括 在 报价 内 . қсы 

9. 防腐 工程 中 的 养护 应 包括 在 报价 内 . A 

4) 工程 量 计算 NK Na ” 





按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “m2” 计 算 。 . № < 
(1) 平面 防腐 ， 扣 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 бон, 以 及 面积 大 于 0.3m? КЕ. Ж 









































孔洞 所 占 面积 门洞、 空间 、 咀 气 包 入、 辟 的 开口 部 分 不 增加 面积 。 

(2) 立 面 防腐: НГО т ози? ДОНА 积 ， 门 窗 洞口 侧 壁 
操 凸 出 部 分 按 展开 面积 并 入 载 面积 内 。 „ХЛ 

4. 其 他 防腐 (编码 011003) 4... 

1) ЯН > Ж,» 





0) вра ана. 砌 筑 沥 青 浸渍 砖 、 防 腐 涂料 三 个 项 目 ， 分 别 按 


011003001 X ХХ —011003003Х XX 编 码 列 项 。 


(2) 适用 范围 : “隔离 层 ” 项 目 适 用 于 楼 地 面 的 沥青 类 、 树 脂 玻璃 钢 类 防腐 工程 隔离 























р: “ 砌 筑 沥青 浸渍 砖 ” 项 目 适 用 于 浸渍 标准 砖 的 铺 筑 ;, “防腐 涂料 ”项 目 适 用 于 建筑 物 、 
构筑 物 及 钢 结构 的 防腐 。 

2) 工程 内 容 

“隔离 层 ” 包 含 基层 清理 、 煮 沥青、 胶泥 调制 、 隔 离 层 铺设 等 内 容 ，“ 磺 筑 沥青 浸渍 
砖 ” 项 目 包含 基层 清理 、 胶 泥 调制 、 浸 渍 砖 铺 砌 等 内 容 , “防腐 涂料 ”项 目 包 含 基 层 清理 、 


刮 展 子 、 刷 涂料 等 内 容 。 





3) 项 目 特征 描述 
“隔离 层 ” 主 要 描述 隔离 层 部 位 、 隔 离 层 材料 品种 、 隔 离 层 做 法 、 粘 贴 材料 种 类 ; “ІШ 


筑 沥 青 浸渍 砖 ” 主 要 描述 砌 筑 部 位 、 浸 渍 砖 规格 、 胶 泥 种 类 、 浸 渍 砖 砌 法 ，“ 防 腐 涂 料 ” 





主要 描述 涂 刷 部 位 、 基 层 材料 类 型 、 刮 腻子 的 种 类 及 过 数 、 材 料 品种 、 刷 涂 饥 数 。 


4) 工程 量 计算 
СТ) 隔离 层 、 防 腐 涂料 : ... “m” 计 算 。 平 面 防腐 扣除 凸 出 地 面 














的 构筑 物 、 设 备 基 础 等 ， 以 及 面积 大 于 0.3m 的 柱 、 翅 、 孔 洞 所 占 面积 ， 门 洞 、 空 轿 、 暖 


气 包 槽 、 壁 赣 的 开口 部 分 不 增加 面积 。 олан И ЖНЖ 0.3m 的 梁 、 
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孔洞 所 占 面积 ， 门 窗 洞口 侧 壁 志 凸 出 部 分 按 展 开 面积 并 入 墙 面积 内 。 
(2) 砌 筑 沥 青 浸渍 砖 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 “mi” 计 算 。 


Grans 


项 目 名 称 应 对 涂 刷 基层 (混凝土 、 抹 灰 面 ) 及 部 位 进行 描述 ; 需 括 腻子 时 ， 应 包括 在 报价 内 ; 应 对 
涂料 底 漆 层 、 中 间 漆 层 、 面 漆 涂 刷 (或 刊 ) 遍 数 进行 描述 。 





3.10.3 工程 量 清单 计价 


本 部 分 计价 基本 依据 ， 是 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 ) 》 第 八 章 保温 隔 热 而 
酸 防腐 工程 。 УА 


K 
қ 


1. 一 般 规定 ЫН 

保温 隔 热 、 耐 酸 防腐 蚀 工程 包括 保温 、 隔 热 ， 硬 | тылының 共有 144 个 定额 
子 目 ， 其 中 保温 、 隔 热 63 个 子 目 ， 耐 酸 、 防 腐 81 个 子 目 。 使 用 本 章 定额 时 ， 应 注意 三 广 
一 是 本 章 定额 中 保温 砂浆 及 耐酸 材料 的 种 类 ~ те 

、 规 格 和 厚度 等 设计 不 同时 ， 应 按 设计 项 定 进行 调整 ， 二 是 本 章 中 未 包含 基层 界面 剂 
ты 找平 层 、 基 层 抹 灰 及 装饰 面 层 六 发 生 时 应 套用 相应 章节 定额 子 日 另行 计算 ， 三 是 保 
温 、 Е bos nl 其 二 般 只 适用 于 有 保温 、 隔 热 要求 
的 工业 建筑 及 构筑 物 工程 。 „Р 


X 
YXA 


2. 保温 、 зы z 4а 


保温 、 隔 热 包括 墙 、 柱 面 保温 隔 热 ， пын, 天 棚 保温 隔 热 、 吸 声 及 楼 地 面 保 
温 隔 热 、 吸 声 四 部 分 > 未 包括 保温 和 隔 热 面 基层 界面 处 理 、 и 发 生 时 套用 
相应 章节 定额 计算 ， 树脂 珍珠 岩 板 、 天 棚 保温 吸 声 层 、 超 细 玻 璃 棉 、 装 袋 矿 棉 、 聚 茶 乙 烯 
泡沫 板 厚 度 定额 按 50mm 编制 ， 如 设计 厚度 不 同 则 作 单 价 换 算 ， 其 余 不 变 。 

1) 墙 、 柱 面 保温 隔 热 

(Т) 墙 体 保温 砂浆 子 目 按 外 墙 外 保温 考虑 ， 如 实际 为 外 墙 内 保温 ， 人 工 乘 以 系数 0.75， 

(2) 抗 裂 防护 层 中 抗 裂 砂浆 厚度 设计 与 定额 不 同时 ， 抗 裂 砂浆 及 搅拌 机 台 班 定额 用 量 
按 比例 调整 ， 其 余 不 变 。 

(3) 抗 裂 防 护 层 网 格 布 (钢丝 网 ) 之 问 的 搭 接 及 门窗 洞口 周边 加 固 ， 定 额 中 已 综合 考虑 
不 另行 计算 ; 设计 要 求 增加 膨胀 锚 栓 固定 时 ， 每 100m 增加 膨胀 锚 栓 612 套 、 人 工 3 
其 他 机 械 费 5 元 。 

(4) 弧 形 墙 、 柱 、 梁 等 保温 砂浆 抹 灰 ， 抗 裂 防 护 层 抹 灰 ， 保 温 板 铺 贴 ， 按 相应 项 目 人 
工 乘 以 系数 1.15， 材 料 乘 以 系数 1.05。 

2) 屋面 保温 隔 热 

保温 层 排 气管 按 p 50UPVC 管 及 综合 管件 编制 ， 排 气孔 p50UPVC 管 按 180° 单 出 口 考 
(62 А 90° 弯 头 组 成 )， 双 出 口 时 应 增加 三 通 1 只 ; $50 钢管 、 不 锈 钢 管 按 180° REE 
考虑 ， 当 采用 管件 拼接 时 ， 另 增加 弯 头 2 只 ， 管 材 用 量 乘 以 0.7。 管 材 、 管 件 的 规格 、 材 质 
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不 同时 ， 做 单价 换算 ， 其 余 不 变 。 

3) 天 棚 保温 隔 热 吸 声 

天 棚 混 凝 土 板 下 安装 聚 茉 乙烯 泡沫 保温 板 ， 定 额 是 按 天 棚 不 带 龙 骨 编制 ， 如 设计 有 带 
木 龙骨 的 ， 每 10m 增加 杉 板 术 0.75m*、 增 加 铁 件 45.45kg、 扣 除 聚 茶 乙 烯 泡沫 板 0.63m 。 
3. 保温 、 隔 热 计价 工程 量 计算 规则 

Т) 墙 、 柱 面 保温 隔 热 

(П) 保温 砂浆 、 泡 沫 玻璃 、 聚 氨 酯 硬 泡 、 保 温 板材 (不 包括 膨胀 珍珠 岩 板 、 软 木板 以 及 
石油 沥青 作为 胶结 材料 的 聚 葵 乙 烯 泡沫 板子 目 ， 如 8-17 一 19)， 抗 裂 防 护 层 工程 量 计量 单 
位 为 m?o 

铺 贴 面积 按 设计 图 示 尺寸 的 保温 层 中 心 线 长 度 乘 以 高 度 计算 ， 应 扣除 门窗 洞口 和 
0.3m? 以 上 的 孔洞 所 占 面积 ,不 扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 和 墙 与 3 构件 交接 处 面积 。 门窗 洞口 的 侧 
壁 和 顶 面 、 附 墙 柱 、 梁 、 吉 、 烟 道 等 侧 壁 ， 并 入 相应 的 墙 面 面积 内 计算 。 

(2) 膨胀 珍珠 岩 板 、 软 木板 以 及 用 石油 沥青 作为 胶结 材料 的 聚 茶 乙烯 泡沫 板子 目 、 加 
气 混凝土 块 、 沥 表 玻 璃 (矿渣) 棉 、 现 浇 水 泥 珍珠 岩 六 汇 程 量 计量 单位 为 m 

外 墙 按 围 护 结构 的 隔 热 层 中 心 线 、 内 墙 按 隔 热 层 净 长 乘 以 图 示 尺 寸 的 高 度 及 厚度 以 体 
积 计 算 ， 应 扣除 门窗 洞口 、 аи В. 

2) 屋面 保温 隔 热 N 

(1) 保温 砂浆 、 泡 沫 玻璃 、 евина, АС СОХАВИРО, 按 设 
计 图 示 铺 贴 面积 以 “m2z” 计算 ， .不 扣除 层 нса 伸缩 缝 、 屋 面 检 查 洞 及 0.3ш? 
以 内 孔洞 所 占 面积 ， 洞 白 翻 边 也 不 增加 。 

D EBRE. ВЕН, pajat. ЖЕ. MEA 
山 浇 水 泥 珍珠 岩 、 PRERA TAPA 微 孔 硅 酸 钙 工程 量 ， 按 设计 图 示 铺 贴 面积 乘 以 
厚度 以 体积 “ni 计算， 不 扣除 屋面 排 烟 道 、 通 风 孔 、 伸 缩 颖 、 屋 面 检查 洞 及 0.3m? 以 内 
孔洞 所 占 面积 ， 洞 口 翻 边 也 不 增加 。 
(3) 保温 层 排 气管 安装 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 延长 米 “m” 计 算 ， 不 扣除 管件 所 占 















































































































































(4) 保温 层 排 气孔 安装 工程 量 ， 按 设计 数量 、 分 不 同 材料 以 “个 ”计算 。 

3) 天 棚 保温 隔 热 、 吸 声 

(1) 保温 砂浆 、 天 棚 保 温 吸 声 层 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积“m2” 计 算 ， 
不 扣除 间 壁 墙 (包括 半 砖 墙 )、 翅 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 检 查 口 和 管道 所 占 的 面积 。 带 梁 天 棚 ， 
梁 侧面 的 工程 量 并 入 天 棚 内 计算 。 

(2) 软木 板 、 聚 茶 乙烯 泡沫 板 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 乘 以 厚度 以 体 
Ж “m3” 计 算 ， 不 扣除 间 壁 墙 (包括 半 砖 墙 )、 吉 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 检 查 口 和 管道 所 占 的 面 
积 。 带 梁 天 棚 ， 梁 侧面 的 工程 量 并 入 天 棚 内 计算 。 
4) 楼 地 面 保温 隔 热 、 吸 声 
а) Висте, REP AEN R “m” НН, ЖИ, ЖЖ 
$R 0. 3 m? 内 的 孔洞 所 占 面积 。 
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(2) 软木 板 、 加 气 混凝土 块 、 聚 茶 乙 烯 泡沫 板 工程 量 ， 按 围 护 结构 墙 间 净 面 积 乘 以 厚 
度 以 体积 “m ”计算 ， 不 扣除 柱 、 井 及 每 个 面积 0.3 m 内 的 孔洞 所 占 面积 。 


№. 
$ 拓展 提高 


保温 隔 热 层 的 厚度 ， 按 隔 热 材料 净 厚 度 (不 包括 胶结 材料 厚度 ) 计 算 ; 柱 包 隔 热 层 ， 按 图 示 柱 的 隔 
热 层 中 心 线 的 展开 长 度 乘 以 图 示 高 度 及 厚度 计算 ; 柱 帆 保温 隔 热 ， 按 设计 图 示 尺 寸 并 入 天 桶 保温 隔 
热 工程 量 内 ; 池 档 保温 隔 热 ， 池 壁 并 入 墙 面 保温 隔 热 工程 量 内 ， 池 底 并 入 地 面 保温 隔 热 工程 量 内 。 











4. 耐酸 、 防 腐 计价 规定 

耐酸 、 防 腐 工程 ， 包 括 整体 面 层 、 隔 离 层 、 盗 夸 面 层 、 花 岗 岩 面 层 、 池 沟 梢 咨 砖 面 导 
及 防腐 涂料 6 部 分 。 Өй K 

(Т) 耐酸 防腐 整体 面 层 、 隔 离 层 不 分 平面 、 立 面 ， ТТТ 同一 定额 ， 块 料 
面 层 以 平面 铺 贴 为 准 ， 立 铺 贴 套用 平面 定额 ， 人 工 乘 以 系数 1138, B 踢脚板 人 工 乘 以 系数 
























































1.56， 其 余 不 变 。 УХ No 
池 、 沟 、 模 瓷砖 面 层 定额 不 分 平 、 зол, 适用 于 小 型 池 、 沟 、 模 (划分 标准 见 本 预算 定 
额 第 四 章 )。 <. N 


© жазаа дав ааз Ела, 树脂 类 及 沥青 均 未 包括 树 
ИЗГЕ ТТТ 

(3) 耐酸 定额 按 自然 养护 考 呀 ， 如 需要 特殊 养护 者 1 费用 另 计 。 

(4) 耐酸 面 层 均 示 包括 踢 肢 线 ， 如 设计 有 跑 野 线 时 ， 套 用 相应 面 层 定额 

(5) 防腐 卷 材 接 颖 附加 层 、 收 头等 从 开 材 料 已 计 入 定额 中 ， 不 再 另行 计算 。 


$ aH ASHNA Р 

(1) 耐酸 防腐 工程 ( 除 花岗岩 面 层 中 的 胶泥 匀 缝 子 目 外 ) 工 程 量 ， 计 量 单位 为 m?。 

该 工程 项 目 应 区 分 不 同 材 料 种 类 及 厚度 ， 按 设计 实 铺面 积 计算 ， 平 面 项 目 应 扣除 凸 出 
地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 所 占 的 面积 ， 但 不 扣除 柱 、 抬 所 占 面积 。 柱 、 坎 等 凸 出 墙 面部 
分 按 展开 面积 计算 ， 并 入 墙 面 工程 量 内 。 

(2) 胶泥 色 颖 分 项 工程 量 计 量 单位 为 m， 按 设计 图 示 尺 寸 以 延长 米 计算 。 

O 踢脚板 按 实 铺 长 度 乘 以 高 度 以 面积 “m2 ”计算 ， 应 扣除 门洞 所 占 的 面积 ， 并 相应 
增加 侧 避 展开 面积 。 

(4) 平面 砌 双 层 耐酸 块 料 时 ， 按 单 层 面积 乘 以 系数 2 计算 。 

(5) 硫黄 胶泥 二 次 灌 颖 ， 按 实体 积 以 “m3” 计 算 。 

6. 清单 计价 实例 

根据 清单 规范 有 关 规 定 ， 以 具体 工程 发 生 的 内 容 及 施工 组 织 设计 内 容 进行 选项 组 合 ， 
举例 如 下 。 
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РТР 分 析 3-44 


某 住宅 屋面 如 图 3.34 所 示 , 用 50mm 厚 挤 塑 板 保温 板 聚合 物 砂 浆 粘 贴 ; CL7.5 炉渣 混 凝 


土 找 坡 ， 最 薄 处 30mm 4. 假设 40mm 厚 挤 塑 板 保温 板材 料 信息 价 为 20 Tm, HAI, 
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AAA 


量 清单 、 清 单 计 价 文件 的 编制 


材料 、 机 械 价格 同 2010 版 材料 基期 价格 ， 试 求 刚性 屋面 中 40mm 厚 挤 塑 板 保温 板 、CL7.5 
炉 澶 混凝土 找 坡 最 薄 处 30mm 厚 部 分 工程 量 ， 并 套用 定额 进行 清单 计价 (其 中 管理 费 和 利润 
的 取 费 基数 均 为 人 工 费 和 机 械 费 之 和 ， 上 费 率 分 别 为 15% 和 8.5%). 
分 析 : (1) 工程 量 计 算 如 下 。 

















© 40mm 厚 拼 塑 板 保温 板 为 menm 
S=(32+0.12x2)x(15+0.12x2)=491.34(m°) Б + 
© CL7.5 P ERRERA К 30mm FA [参考 图 文 】 
ү-491,34х(0.03--(7.5:0.12)х3%/21-70.90(т?) 参考 图 文 
(2) 根据 计价 规则 ， 单 价 分 析 如 下 。 
Ф 50mm 厚 挤 塑 板 保温 板 大 ,定额 8-35H， 按 规则 计算 得 
人 工 费 =3.3 元 /m* 
材料 费 =29.1953+(20-26)x1.02=23.083( 元 /mm) 
机 械 费 =0.018233 元 /7 
管理 费 =(3.3+0.018233)x15%=0.52( 元 /m”) 
利润 =(3.3+0.018233)x8.5%=0.28( 元 /m”) 
© CL7.5 炉渣 混 凝 土 找 坡 最 薄 处 30mim 厚 套 定额 8-41， 按 规则 计算 得 
人 工 费 =31.39 元 /mm 
材料 费 =129.605 元 /mi 
机 械 费 =6.173 л/а? 
管理 费 =(31.39+6.173)x15%=5.63( 元 /m’) 
利润 =(31.39+6.173)x8.5%=3.19( 元 /m’) 
相应 结果 见 表 3-74. 
表 3-74” 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 
单位 及 专业 工程 名 称 ，X X X X 楼 一 一 建筑 工程 第 页 共 页 
m 综合 单价 /元 
序 合 价 
,| #8 тартын 
号 利润 费用 小 计 | /元 
011001001001 0.74 | 0 | 52.60 | 25842.6 
i 8-35H 0.28 | 0 | 27.20 | 13365.05 
8-41 3.19 0 175.99 | 12477.55 
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П) Еу | 


本 单元 介绍 了 房屋 建筑 工程 相关 的 计量 与 计价 ， 主 要 包括 土石 方 工程 、 地 基 处 理 与 边 
坡 支 护 工程 、 桩 基础 工程 、 砌 筑 工 程 、 混 凝 土 与 钢筋 混凝土 工程 、 金 属 结构 工程 、 木 结构 
程 、 门 窗 工程 、 屋 面 及 防水 工程 、 保 温 隔 热 工程 的 工程 量 清单 编制 、 清 单 计价 规范 和 编 
制 要 求 。 




































































ини | 


VA 
K N 
KA 


、 单 项 选择 题 ( N < 
. 土石方 工程 中 ， 建筑 物 场地 厚度 在 +30cm 以 内 的 } 3 平整 场地 清单 工程 量 ( 00). 
А. 按 建筑 物 自然 层面 积 计 算 В. : 按 建 筑 物 首 层面 积 计算 
C， 按 建筑 有 效 面 积 计算 і ср. : 按 设 计 图 示 厚 度 计算 

2. 在 编制 工程 量 清单 时 ， РЕНА Я. 
A， 内 墙 中 心 线 长 度 К NS Сов. 内 墙 净 长 线 长 度 
с. 内 墙 基础 垫 层 净 长 线 长 度 、 D. 内 墙 基础 净 长 线 长 度 

3. 某 房 屋 工程 拟 建 于 半山 腰 ， “ШІН 3.35 所 示 ， 需 对 拟 建 范围 石 方 (场地 石 方 类 别 为 次 

坚 石 ) 开 挖 到 设计 室外 标高 22.45m， 开 挖 范围 为 155тх20. 55m。 如 开 挖 高 度 按 平 均 高 度 计 




















算 ， 则 石 方 爆破 开 挖 的 费用 为 ( ) 元 。 _ у, 
А. 15240.83 ~ В. 6082.51 С. 4186.66 D. 25544.56 
М» 22 2555 
ж” М 
22.45т 
LFA 
| 15500тт | 


#3.35 某 房屋 工程 范围 示意 图 


4. 单位 工程 挖 士 ， 挖 掘 机 需 在 不 同 单项 工程 之 间 转 移 ， 转 移 距离 在 ( ут 以 内 的 定 
额 已 综合 考虑 ， 不 另 增加 。 
А. 100 В. 150 С. 200 р. 300 
5. 不 属于 土方 工程 清单 项 目的 是 ( )。 
А. 平整 场地 В. #2077 С. РНЕ р. 土方 回填 
6. 控 土 方 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 此 处 的 体积 是 指 ( ). 
А. 虚 方 体积 В. 夯实 后 体积 с. 松 填 体积 р. 天 然 密实 体积 
7. 平整 场地 计价 工程 量 计算 规 则 是 ( 0)» 
А. 按 建筑 物 外 围 面积 乘 以 平均 挖 土 厚度 计算 
В. 按 建 筑 物 外 边线 外 加 2m 以 平面 面积 计算 
с. 按 建筑 物 首 层面 积 乘 以 平均 挖 土 厚度 计算 
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р. 按 设计 图 示 尺寸 以 建筑 物 首 层面 积 计算 
设备 基础 挖 土方 ， 设 备 混凝土 垫 层 为 5mx5m 的 正方 形 建筑 面积 ， 每 边 需 工 作 面 0.3m， 


























挖 土 深度 п, НВ ул. 





9. 


10. 


А. 18.63 В. 25 С. 20.28 D. 31.36 
关于 基础 土方 的 清单 工程 量 计 算 ， 正 确 的 是 ( )- 

А. 基础 设计 底面 积 x 基 础 埋 深 

В. 基础 设计 底面 积 x 基 础 设计 高 度 

С. 基础 垫 层 设计 底面 积 x 挖 土 深度 埋 深 

D. 基础 垫 层 设计 底面 积 x 基 础 设计 高 度 和 垫 层 厚度 之 和 

地 下 连续 墙 的 清单 工程 量 (  )。 

А. 按 设 计 图 示 覃 横断 面积 乘 以 槽 深 以 体积 计算 (入 
В. 按 设计 图 示 尺 寸 以 支 护 面积 计算 «< №” 
С. 按 设计 图 示 以 堵 中 心 线 长 度 计算 \Х 
сзи i 



































. 边 坡 土 杀 支 护 清单 工程 量 ( 。 )。 Ух. 




















А. 按 设计 图 示 尺 寸 以 支 护 面积 о 

в. 按 设 计 土 钉 数量 以 根 数 计算 

C. 按 设计 土 钉 数量 以 质量 计算 、 Г 

р. 按 设 计 支 护 面积 乘 以 二 钉 长 度 以 体积 计 ях 





， 关 于 清单 工程 量 计算 的 说 法 ， 正确 的 是 ( 、 2% | 


А. 混凝土 柱 只 能 按 根 数 计算 
B， 喷 粉 桩 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 | 222) 算 
С. 地 下 连续 墙 按 长 度 计算 қ 
р. 错 丁 支 护 按 支 护士 体 体积 计算 





. 关于 计价 工程 量 描述 ， 错 误 的 是 (。”)。 








А. 打 、 拔 钢板 桩 ， 定 额 仅 考虑 打 、 拔 施工 费用 ， 包 含 钢板 桩 费用 ， 发 生 时 另行 
计算 

В. 水 泥 搅拌 树 的 水 泥 迭 入 量 按 加 固 土 重 (1800kg/m’) 的 13% 考 虑 ， 如 设计 不 同时 ， 
按 每 增 减 1% 定 额 计算 

с. 喷射 混凝土 按 喷射 厚度 及 边 坡 坡度 不 同 分 别 设置 子 目 ， 其 中 钢筋 网 片 制 作 、 
安装 套用 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 中 相应 定额 子 目 

р. 地 下 连续 墙 的 钢筋 笼 、 钢 筋 网 片 及 护 壁 、 导 墙 的 钢筋 制作 、 安 装 ， 套 用 钢筋 
混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 相应 定额 



























































.关于 地 基 与 桩 基础 工程 的 工程 量 计 算 规则 ， 正 确 的 说 法 是 (。”)。 


А. 预制 钢筋 混凝土 方 柱 ， 按 设计 图 示 桩 长 度 (包括 桩 尖 ) 以 m 为 单位 计算 

В. 钻 孔 灌注 桩 成 孔 工程 量 ， 按 成 孔 长 度 乘 以 设计 桩 径 截面 积 以 m 计算 

С. 人 工 挖 孔 灌注 桩 按 桩 长 计算 

р. 预制 钢筋 混凝土 管 柱 ， 按 设计 图 示 桩 长 度 (包括 桩 尖 ) 乘 以 桩 截面 积 以 m 为 单 
位 计算 
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15. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》， 关 于 实心 砖 外 墙 高 度 的 计算 ， 正 
MEC ) 
А. 平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 项 
В. 无 天 棚 者 算 至 屋 架 下 弦 底 另 加 300mm 
с. 内 外 山墙 按 其 平均 高 度 计算 

р. 有 屋 架 且 室内 外 均 有 天 棚 者 ， 算 至 屋 架 下 弦 底 另 加 300mm 
16. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》， 关 于 砖 基础 工程 量 计算 中 基础 与 
墙 身 的 划分 ， 正 确 的 是 ( 0). 
А. 以 设计 室内 地 坪 为 界 (包括 有 地 下 室 建筑 ) 
В. 基础 与 墙 身 使 用 材料 不 同时 ， 以 材料 界面 为 界 
с. 基础 与 增 身 使 用 材料 不 同时 ， 以 材料 界面 另 加 300mm 为 办 
р. 围墙 基础 应 以 设计 室外 地 坪 为 界 

17. ан сн маки 

料 为 界 分 别 计算 基础 和 墙 体 工程 量 ， 范 围 是 ( 。。)。 一 
























































А. ЕО 以 内 В: 室内 地 坪 土 300mm 以 外 
с. 室外 地 坪 士 300mm 以 内 OD. 室外 地 坪 士 300mm 以 外 
18, 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 重 冰 算 规 范 》 ， 关 于 砖 砌 体 工程 量 计算 ， 正 确 的 
是 (  )。 5% RAY 


A. ТЕА ХХ, 
В. аланы ылы «ХХ 
С, 砖 地 沟 按 图 示 尺 二 以 中 心 线 长 度 计算 和、 
D. 砖 明 沟 按 设计 图 示 以 水 平面 积 计 算 、 
19. 根据 《房展 奸 筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规 范 》 ， 关 于 零星 砌 砖 项 目 中 的 台阶 工程 
量 的 计算 ， 正确 的 是 ). 
А. ЕЗ ЕО HA 
В. З ЕНЕР ИА т 计算 
С. 按 水 平 投影 面积 以 т 计算 
р. 按 设 计 尺寸 体积 以 mm 计算 
20. 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》， 关 于 实心 砖 外 墙 高 度 的 计算 ， 正 确 的 


是 (  )。 

















. 平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 项 
. 无 顶棚 者 算 至 屋 架 下 弦 底 另 加 200mm 
.内 外 山墙 按 其 平均 高 度 计算 
. 有 屋 架 且 室 内 外 均 有 项 者 ， 算 至 屋 架 下 弦 底 另 加 300mm 
关于 现 浇 混凝土 工程 量 计算 ， 正 确 的 是 (  )。 
. 有 梁 板 柱 高 自 柱 基 上 表面 至 上 层 楼 板 上 表面 
无 梁 板 柱 高 自 柱 基 上 表面 至 上 层 楼 板 下 表面 
。 框架 柱 柱 高 自 柱 基 上 表面 至 上 层 楼 板 上 表面 
. 构造 柱 柱 高 自 柱 基 上 表面 至 顶层 楼 板 下 表面 











21. 























а ыы 
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МЭЭ 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


22.， 现 浇 混 凝 土 挑 榴 、 雨 篷 与 圈 梁 连接 时 ， 其 工程 量 计 算 的 分 界线 应 为 ( 




















А. 圈 梁 外 边线 В. 圈 梁 内 边线 
с. 外 墙 外 边线 D. 板 内 边线 
23. 计算 现 浇 混凝土 楼 梯 工 程 量 时 ， 正 确 的 是 (。 )。 
А. 以 斜面 积 计 算 B. 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 
С. 伸 入 墙 内 部 分 不 另 增 加 р. 整体 楼 梯 不 包括 连接 梁 


24. 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 的 工程 量 ， 应 按 设 计 图 示 尺 寸 ( 。 )。 
А. 以 体积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 500mm НУВ 
.以 体积 计算 ， 扣 除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 
ee 不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 
р. 以 水 平 投影 面积 计算 ， 扣除 宽度 小 于 500mm МЕНЕ, 
25. 关于 钢筋 工程 量 的 计算 ， 正 确 的 是 (。”)。 < 
А. 碳 素 钢丝 束 采 用 匆 涉 锚 具 时 ， ea ъа 









































i 


井 


в. 直径 为 4 的 工 级 受 力 钢筋 ， 端 头 90" УРА, 其 弯 多 增加 长 度 为 3.5d 


C。 冷 拔 低 碳 钢丝 搭 接 长 度 ， 图 纸 未 标注 时 ， 一般 按 500mm 计算 

р. 钢筋 混凝土 梁 柱 的 锻 筋 长 度 ， 仅 按 染 柱 设计 断面 外 围 周 长 计 算 
6. ЭНЕН ТК ди No 

A， 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 В 

в. Я РШ ОРЧИН о. 

C， 扣 除 宽度 不 小 于 300mipn НЫЕ 00002 

р. 包含 伸 入 墙 内 部 分 ы 




















> 














27. 根据 Ее 工程 工 тада» ， 关 于 后 张 法 预 应 力 低 合金 钢筋 长 


度 的 计算 ， 正 确 的 是 C )。 

А. 两 端 采用 螺杆 错 具 时 ， 钢筋 长 度 按 孔道 长 度 计算 

В. 采用 后 张 混凝土 自 锚 时 ， 钢 筋 长 度 按 和 孔道 长 度 增 加 0.35m 计算 
C 

D 











.两 端 采用 帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 增加 0.15m 计算 




















. 采用 JIM 型 锚 具 时 ， 孔 道 长 度 在 20m 以 内 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 增加 1.8m 


计算 
28. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规 范 》 附 录 F， 关 于 金属 结构 
量 计算 ， 错 误 的 是 ( )e 








程 的 





程 





А. 钢 构 件 工 程 量 不 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 肢 的 质量 ， 焊 条 、 钾 钉 、 螺 栓 等 质量 不 





另 增加 
в. 钢管 柱 上 牛 腿 的 质量 不 增加 
с. 钢板 墙 板 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 铺 挂 展开 面积 计算 
р. 后 浇 带 金属 网 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 
29. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 F， 关 于 金属 结构 了 























正确 的 说 法 是 ( )- 
А. 钢板 墙 板 按 设计 图 示 尺 寸 以 铺 挂面 积 计算 
В. 钢 屋 架 按 设 计 图 示 规 格 、 数 量 以 棉 计 算 














[ 程 量 计算 ， 
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30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 根据 《房屋 建筑 


37. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 


38. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》, 屋面 及 防水 


建筑 工程 计量 与 计价 ”RO 


с. 钢 天 窗 架 按 设 计 图 示 规 格 、 数 量 以 楼 计算 


р. 


钢 网 架 按 设 计 


图 示 尺 寸 以 水 平 投影 





积 计算 











计算 不 规则 或 多 边 形 钢板 质量 ， 应 按 其 ( )。 


А. 
В. 





实际 面积 
最 大 对 角 线 面积 乘 以 





以 厚度 乘 以 单位 百 
厚度 乘 以 单位 理论 质量 计算 


E 论 质量 计算 





С. 外 接 和 矩形 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 理论 质量 计算 


р. 实际 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 至 


关于 金属 计价 ， 错 误 的 是 ( 


А. 


金属 构件 制作 、 


ji 
安装 定额 均 已 包括 焊 缝 无 损 探伤 及 被 检 构 件 的 退 磁 费 





В. 构件 制作 项 目 均 已 包括 一 遍 红 丹 防 锈 漆 的 工料 


D. 





[ 程 量 内 


С. 定额 内 H 形 钢 构 件 是 按 定型 形 钢 考虑 编制 的 YA 
钢 栏杆 的 扶手 并 入 钢 栏杆 了 К 


按 清 单 计价 规范 ， 关 于 清单 规则 描述 ， нива) 


> 
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с. 
р. 


预算 定额 中 ， 木 门窗 是 按 ( 


А. 


木门 窗 定额 采用 普通 玻璃 ， 
另 按 定 额 的 


А. 


). 


А. F 


с. 


А. 


в. 按 设计 
C. 按 设计 


р. 


А. 


м. ТЖ 





ЖЕНЕВА КЕЛЕН ВАРТИ 
о, 
ААА ВН ВЕНАДА ТЕТЕ 
АЕ, ОН, ИА, ГГА 
按 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》， 正确 的 是 ( 
定额 所 注 明 的 木材 断面 、 ора ут “设计 为 净 料 时 ， 应 加 人 刨 光 损 耗 


设计 木 构件 中 的 钢 构件 及 铁 件 用 时 


木 楼 梯 工 程 量 计算 包括 扶手 、 ЖҰ» 


AKRA 马尾 屋 架 、 


ше (йеті B. 三 类 





Р, УИ 


) 木 材 木 种 编制 的 。 





0.75 В. 0.73 





屋顶 按 水 平 投影 面积 
扣除 房 上 烟 














与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》， 


计算 
、 风 道 所 占 面积 





程 








按 设 计 图 


图 
图 


жори 





я 


с. 





四 类 


) 工 日 。 
С. 1.5 





В. 平 屋 顶 找 坡 按 斜 
D. 女儿 墙 、 伸 缩 颖 














按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 





























按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计 





НЯ 





D. 
如 设计 玻璃 品种 与 定额 不 同时 ， 单价 调整 : 厚度 增加 
玻璃 面积 每 10m? 增加 玻璃 工 ( 

D; 
关于 屋面 卷 材 防水 工程 量 ， 正 确 


E 论 质量 再 加 上 裁剪 损耗 质量 计算 




















N 
» 


% 


Е ПИЯ 


% 


САИ, 按 设计 图 示 用 量 调整 





= y 








类 





0.5 








面积 计算 











的 弯 起 部 分 不 另 增加 





程 量 计算 规范 》， 膜 结构 屋面 的 工程 量 ( 。 )。 
面积 计算 
示 尺 寸 以 长 度 计 
示 尺 十 以 需要 敢 盖 的 水 平面 积 计算 
计算 








程 中 变形 颖 的 





程 量 (  )。 





В. 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 


39. 
量 计算 ， 


40. 


41. 
确 的 是 ( 


42. 
确 的 是 ( 


43. 


单元 3 
第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


























С. 按 设 计 图 示 以 长 度 计 算 р. 不 计算 
根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 J， 关 于 屋面 及 防水 工程 的 工程 
正确 的 是 ( )。 








А. 瓦屋 面 、 型 材 屋面 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 

в. 屋面 涂 膜 防水 中 ， 女 儿 墙 的 弯 起 部 分 不 增加 面积 

с. 屋面 排水 管 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 

D. 变形 缝 防水、 防潮 按 面积 计算 

关于 屋面 及 防水 工程 量 计算 ， 正 确 的 工程 量 清单 计算 规则 是 ( )- 

А. 瓦屋 面 、 型 材 屋面 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 

B， 膜 结构 屋面 ， 按 设计 尺寸 以 需要 履 盖 的 水 平面 积 计算 

С. 斜 屋面 卷 材 防水 ， 按 设计 尺寸 以 斜面 积 计算 VA 

р. 层面 排水 管 ， 按 设计 尺寸 以 理论 质量 计算 。 ,< 

ды 
)。 № + 一 

А. 到 屋面 按 设计 图 示 尺寸 以 斜面 积 计算 < 27% 

в. МӨНІН, ЗВЕНЕ ЯЗВУ ЖУРН 

С. 屋面 排水 管 ， 按 设计 室外 散 水 上 表面 至 构 口 的 垂直 距离 以 长 度 计算 

о. 

根据 


















































Т 














变形 颖 防水 ， 按 设计 尺寸 以 面积 计算 
Шаа E 

Jo X 

瓦屋 面 按 设 评 图 示 尺 寸 以 斜面 积 计算 二 
ТТГ 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 道 所 占 面积 
ТІПТІ ШІ 

. 涂 膜 防水 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 

根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附录 K， 计 算 墙 体 保温 隔 热 工程 量 


м 


(>) 


时 ， 对 于 有 门窗 洞口 且 其 侧 壁 需 做 保温 的 ， 正 确 的 计算 方法 是 (  )。 





А. 扣除 门窗 洞口 所 占 面积 ， 不 计算 其 侧 壁 保温 隔 热 工程 量 
В. 不 扣除 门窗 洞口 所 占 面积 ， 不 计算 其 侧 壁 保温 隔 热 工程 量 
С. 不 扣除 门窗 洞口 所 占 面积 ， 计 算 其 侧 壁 保温 隔 热 工程 量 
р. 扣除 门窗 洞口 所 占 面积 ， 计 算 其 侧 壁 保温 隔 热 工程 量 











































































































44. 保温 隔 热 层 的 工程 量 ， 一 般 应 按 设计 图 示 尺 寸 以 ( УИ. 
А. (т) B. 厚度 (mm) C. 长 度 (m) р. И) 
45. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 K， 关 于 保温 柱 的 工程 量 计算 ， 
正确 的 是 ( )- 
А. 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
в. 按 设 计 图 示 尺 寸 以 保温 层 外 边线 展开 长 度 乘 以 其 高 度 计算 
с. 按 设计 图 示 尺 寸 以 柱 体积 计算 
р. 按 设计 图 示 尺 寸 以 保温 层 中 心 线 展开 长 度 乘 以 其 高 度 计算 
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二 、 多 项 选择 题 
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т 


шор т ва > ж: 


В. 
с. 


р. 


Е. 


.以 


.关于 人 工控 房屋 基础 综合 土方 定额 ， 错 误 的 是 ( )。 








适用 于 综合 单价 法 计价 

适用 于 工料 单价 法 计价 
适用 于 土方 深度 超过 4.5m 
Ды 于 土方 深度 在 4.5m 以 内 
适用 于 单独 地 下 室 土方 



































关于 土方 工程 ， 正 确 的 是 ( )。 
А. 


机 械 控 士 中 ， 修 整 底 边 所 需 的 人 工 按 当地 人 工 单价 另行 计算 
井 点 降水 已 包括 井 点 管 的 场 外 运输 费用 (入 
综合 土方 坑 底 面积 大 于 20m? 时 ， 套 平 基 土 方 定额 < K 
单独 地 下 室 土方 套 单项 士 方 定额 AS 
干 、 湿 土 应 分 别 列 项 计算 ‚ 六 

屋 综合 土方 ， 综 合 的 内 容 包括 ( Зо 





















. 平整 场地 、 沼 . НИМ. ИН 
W СЕН ZA ND. 200m 弃 土 运输 
2 湿 土 排水 EONI А 
) 工 程 基础 十 方 应 套 单项 定额 ， SÁ 
. 地沟 土方 ҰЯ B. 房屋 工程 大 开口 控 士 的 基础- “Ж 
2 ЕЕЕ = р. 构筑物 十 广 
局 部 满堂 基础 上 方 Ж У 
下 说 法 正确 的 是 ( ). F 


МЕЗГІЛІ 控 二 工程 量 按 夸 模 下 设计 娄 层 面积 乘 以 下 翻 深 条 度 计算 


пров 


不 另 增加 工作 面 


.在 计算 土方 工程 量 时 ， 清 单 和 计价 工程 量 的 计算 高 度 是 不 一 致 的 
.就 地 回填 土 指 的 是 将 挖 出 的 土方 在 运 距 Sm 内 就 地 回填 ， 运 距 超过 Sm 时 ， 按 

















人 力 车 运 土 定额 计算 
同一 模 、 坑 内 土壤 类 别 不 同时 ， 分 别 按 其 放 坡 起 点 、 放 坡 系数 依 不 同 土壤 类 别 
厚度 加 权 平 均 计算 























， 爆破 定 额 已 经 综合 了 不 同 阶段 的 高 度 、 坡 面 、 改 炮 、 找 平等 因素 ;如 设计 规定 




















爆破 有 粒 径 要 求 时 ， 需 增加 的 人 工 、 材 料 和 机 械 费用 应 按 实 计算 














. 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》, 关于 建筑 工程 工程 量 计算 , 正确 的 是 ( )e 
A. 




















砖 围墙 如 有 混凝土 压顶 时 ， 算 至 压 项 上 表面 
砖 基础 的 热 层 通常 包括 在 基础 工程 量 中 ， 不 另行 计算 
砖 墙 外 凸 出 墙 面 的 砖 塌 ， 应 按 体积 并 入 墙 体内 计算 











.和 砖 地 坪 通常 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 
. 通风 管 、 垃 圾 道 通常 按 图 示 尺 寸 以 长 度 计 算 


10. 
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关于 墙 高 度 计算 方法 ， 正 确 的 是 ( ) < 


.和 砖 基础 砌 筑 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 但 应 扣除 ( )- 


А. 地 梁 所 占 体积 в. 构造 柱 所 占 体积 
С. 嵌入 基础 内 的 管道 所 占 体 积 D. 砂浆 防潮 层 所 占 体积 
Е. 轿 梁 所 占 体积 


























). 
А. 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 

В. 扣除 大 放 脚 了 形 接头 处 的 重 登 部 分 

с. 内 墙 基础 长 度 按 净 长 线 计算 

р. 材料 相同 时 ， 基 础 与 墙 身 划分 通常 以 设计 室内 地 坪 为 界 
Е. 基础 工程 量 不 扣除 构造 柱 所 占 面积 VA 

















А. 内 、 外 山墙 按 平 均 高 度 计 算 
女儿 墙 算 至 混凝土 压顶 上 表面 
.外 墙 平 屋面 算 至 混凝土 板 面 
ТЕЗГЕ; х \ 
墙 有 框架 梁 时 算 至 梁 底 _ 到” 
根据 《房屋 建筑 与 装饰 


























四 口 Om 








计算 ， 正 确 的 是 )。 - ХХі, 


А. 天 沟 、 ИТТІ Х 
в. SEDED TREIGN 
散 水 > 坡 道 按 图 示 尺 寸 以 面积 计算 、 

地 海 按 设计 图 示 以 中 心 线 长 度 计算 

沟 盖 板 、 井 盖 板 以 个 计算 ^^ 

8 增 面 但 不 另行 计算 工程 量 的 砌 体 包括 ( 。 )。 
线 в. в с. 压顶 

， 虎 头 夸 Е. TEIR 


ЕЕ 











а 








.关于 现 浇 混 凝 土工 程 量 计 算 ， 正 确 的 是 ( )- 





А. 构造 柱 工程 量 包 括 柑 入 墙 体 部 分 

В. 梁 工程 量 不 包括 伸 入 墙 内 的 梁 头 体积 

с. 墙 体 工 程 量 包括 墙 吉 体 积 

р. 有 梁 板 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 工程 量 

Е. 无 梁 板 伸 入 墙 内 的 板 头 和 柱 帽 并 入 板 体 积 内 计算 








. 关于 混凝土 工程 量 计 算 ， 正 确 的 是 ( )。 
А. 框架 柱 的 柱 高 ， 按 柱 基 上 表面 至 上 层 楼 板 上 表面 之 间 的 高 度 计 算 








В. 依附 柱 上 的 牛 腿 及 升 板 的 柱 帽 ， 并 入 柱 身体 积 内 计算 
С. 现 浇 混凝土 无 梁 板 ， 按 板 和 柱 帽 的 体积 之 和 计算 
D. 预制 混凝土 楼 梯 ， 按 水 平 投影 面积 计算 











.根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规 范 》， 关 于 砖 基础 工程 量 计算 ， 正 确 


олуы 关于 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 量 
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E， 预 制 混凝土 沟 盖 板 、 井 盖 板 、 井 圈 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
14. 关于 工程 量 计算 ， 正 确 的 是 ( 。 )。 






































А. 现 浇 混 凝 土 整 体 楼 梯 按 设计 图 示 的 水 平 投影 面积 计算 ， 包 括 休 息 平台 、 平 台 
梁 、 斜 梁 和 连接 梁 

В. 散 水 、 坡 道 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 单个 面积 在 0.3m 以 内 的 孔洞 
积 


























с. 电缆 沟 、 地 沟 和 后 浇 带 ， 均 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 
р. 混凝土 台阶 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
E， 混 凝 土 压顶 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
15. 定额 所 注 木村 断面 、 厚 度 均 以 毛料 为 准 ， 如 设计 为 净 料 ,应 另 加 创 光 损耗 ， 对 此 
说 法 正确 的 是 ( ) 
. ЖИТ 3mm 
. ЛАЙ Smm 
. WARUD Smm 
”普通 门 门板 双 面 蚀 光 加 3mm у 《 
， 普 通 门 门板 双 面 蚀 光 加 smm 下 
于 木门 计价 工程 量 计算 ， 证 确 的 是 ( 。 )。 
普通 木门 窗 按 设计 门窗 洞 面 积 计算 „Уд 
ЕТ Г" 
， 单 独 木 门框 按 设计 框 外 围 尺寸 以 延长 米 计算 
装饰 木门 启程 量 按 门 记 外 国 面积 计算 
ака 


三 、 简 答题 ~ 


1. 土石 方 工 程 量 清单 项 目的 工程 内 容 和 特征 描述 应 考虑 哪些 因素 ? 
2. 房屋 基础 土方 综合 定额 , 综合 了 哪些 内 容 ? 未 综合 哪些 内 容 ? 发 生 时 应 如 何 套 























= 
7 Әсосо>жт”ооо> 






































3. 土方 开 挖 遇 到 地 下 水 ， 在 清单 编制 及 计价 时 应 如 何 考虑 ? 

4， 桩 基 工 程 遇 到 哪些 情况 定额 需 乘 以 系数 ? 

5. 各 类 桩 基 的 加 灌 部 分 在 计价 时 怎样 体现 ? 

6. 清单 零星 砌 体 与 定额 零星 砌 体 在 内 容 上 有 什么 区 别 ? 砖 柱 与 柱 基 础 定额 划分 是 
如 何 规定 的 ? 

7. 砌 筑 工 程 计 价 时 ， 主 项 内 容 涉及 预算 定额 中 哪 几 个 章节 的 定额 ? 

8. 试 论述 砖 砌 基础 大 放 脚 的 尺寸 确定 和 工程 量 计算 。 

9 和 砖 埃 折 加 长 度 应 如 何 计算 ? 

10. 在 清单 和 定额 工程 量 计算 规则 中 ， 关 于 墙 体 中 应 扣 体 积 和 面积 及 不 扣 体 积 和 面积 
有 哪些 不 同 ? 
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11. 试 论述 当 设 计 的 混凝土 强度 等 级 不 同 或 需要 掺 入 添加 剂 时 ,计价 定额 的 换算 方法 。 
12. 简 述 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 、 楼 梯 、 阳 台 雨 篷 定额 子 目 的 使 用 和 工程 量 计算 规则 。 
13. 哪些 项 目 计价 与 建筑 物 层 高 有 关 ? 
14. 现 浇 雨 篷 、 阳 台 的 混凝土 浇 捣 及 模板 工程 量 分 别 如 何 计算 ? 
15. 设计 有 混凝土 装饰 线 时 ， 应 怎样 计算 线条 工程 量 ? 
16. 定额 列 项 中 有 哪 几 类 钢筋 和 钢筋 接头 ”各 类 钢筋 接头 分 别 适 用 于 何 种 情况 ? 
17. 预制 构件 制作 、 运 输 、 安 装 工程 量 如 何 计 算 ? 清单 计价 时 应 组 合 的 内 容 有 哪些 ? 
18. 计价 时 ， 哪 些 内 容 在 设计 与 定额 取 定 不 同时 定额 应 作 换 算 ? 
19. 屋面 木 基层 定额 项 目 如 何 划 分 ? 
20， 工 程 量 清单 附录 与 定额 项 目的 列 项 、 计 量 单位 是 否 一 致 2 计价 时 如 何 进行 组 价 ? 
21.“ 瓦 屋面 ”清单 编制 特征 描述 的 主要 内 容 有 哪些 ? 
22.“ 防 水 、 防 潮 ” 项 目 按 不 同 材 料 可 分 为 哪 几 种 ? 
23. 屋面 防水 清单 项 目 设置 内 容 包 括 哪 些 ? 屋面 卷 材 涂 膜 、 刚 性 防水 之 间 如 何 划 分 ? 
24.“ 保 温 、 隔 热 ” 常 用 的 材料 有 哪些 ?计价 王 程 量 计算 应 注意 什么 问题 ? 
25. 保温 、 隔 热 项 目 特征 描述 应 包含 哪些 内 容 ? 








































































四 、 定 额 换算 
试 完成 表 3-75 中 的 内 容 。 
表 3-75” 士 石 方 工程 清单 与 定额 工程 量 计算 规则 差异 示例 
Е 定额 编号 工程 名 称 基价 计算 公式 
i 人 工控 房屋 单独 地 下 室 三 类 湿 
Е, 1.5m 
5 人 工控 房屋 独立 桩 承 台 二 类 湿 
Б +, Ж2т 
正 铲 挖掘 机 在 垫 板 上 挖 三 ; 
3 坑 ( 含 装 车 ), 含水 率 25%, 挖 - 
3m 
SMW 工法 水 泥 捞 拌 桩 (二 捞 二 
喷 )， 水 泥 摊 入 量 为 20% 
$500mm 单 头 喷 水 泥 浆 搅拌 桩 每 
5 ЖЖ 60kg， 实 际 工程 加 固 
土 重 1500kg/m? 
6 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 楼 地 面 
я 1: 1.5 白水 泥 白 石子 浆 现 浇 水 磨 
石 楼 地 面 
1 : 2 水 泥 砂浆 铺 贴 大 理 石 螺旋 
楼 梯 
9 M10 烧结 普通 砖 一 砖 墙 厚 基价 
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定额 编号 工程 名 称 
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基价 计算 公式 





200mm 厚 砌 块 墙 墙 端 、 墙 项 均 以 
发 泡 剂 嵌 缝 柔性 连接 ， 黏 结 剂 砌 筑 
的 蒸 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 砌 块 墙 








M7.5 水 泥 砂浆 砌 圆 弧 形 燕 压 灰 砂 
砖 基础 














DM7.5 干 混 砂浆 砌 筑 一 砖 半 厚 蒸 
压 灰 砂 砖 墙 





C25 АЕО ЕН ОН 








某 斜 屋面 坡度 26.5%， 平 均 层 高 
4.25m, 求 该 屋面 板 商 品 泵 送 混凝土 
浇 捣 计价 

C20 商品 混凝土 电梯 井 墙 浇 的 ， 
墙 厚 200mm， 非 泵 送 

C25 现 浇 混凝土 直 形 楼 梯 浇 捣 ， 
底板 厚 220mm 








五 、 综 合 训 练 题 


1. 如 图 3 


.36 所 示 ， 某 房屋 工程 有 J-1 基础 20 个 (C20" 钢 混凝土 现 捣 现 拌 )， 垫 层 采用 


Сто 混凝土 ， 基 础 下 有 W1000 钻 孔 混凝土 灌注 桩 汉 需 混凝土 灌 芯 与 凿 柱头 ， 桩 尖 标 高 


-23.530m， 室 外 地 坪 
类 ， 回 填 土 与 弃 士 外 运 不 
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-0.35m， 地 下 水 位 标高 -0.80m， 人 力 开 挖 土方 ， 土 方 类 别 为 一 、 二 
考虑 。 








(1) 计算 十 方 清单 工程 量 并 列 取 工程 量 清单 项 目 。 
(2) 计算 土方 清单 项 目 综合 单价 。 其 中 管理 费 15%， 利 润 8%. 





柱 500x500 
НЯ +000 








100 1600(1200) 100 
(b)1—1(2—2) 


图 3.36 某 房 屋 基础 工程 (单位 : тт) 





2. 某 工 程 基 础 平面 及 断面 如 图 3.37 所 示 ， 已 知 为 二 类 土 ， 地 下 静止 水 位 标高 -1.0m， 
设计 室外 地 坪 标 高 -0.3m。 人 力 开 挖 土方 , 土方 类 别 为 一 、 二 类 , 回填 土 与 弃 土 外 运 不 考虑 。 
(1) 计算 土方 清单 工程 量 并 列 取 工 程 量 清单 项 目 ， 完 成 表 3-76. 












































(2) 计算 土方 清单 项 目 综合 单价 ， 完 成 表 3-77。 其 中 管理 费 15%， 利 润 8%. 
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(a) 半 面 图 (bj 1(2 一 2) 断 面 图 
3.37 ЖЕТ ( Фї: тт) 
#376 ” 某 分 部 分 项 工程 量 清单 
计量 单位 КЕЗЕГІ 





#377 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 
[ 程 名 称 : 计量 单位 
项 目 编码 : 工程 数量 : 
项 目 名 称 : ж 













其 中 
序号 机 械 | 管理 | j 、 | 风险 小 计 
не | |8 |, 小 计 


























| 
| 

3. 图 3.38 所 示 为 某 现 浇 混凝土 单 层 厂房 ， 层 高 Sm， 梁 、 板 、 柱 均 采用 C30 混凝土 。 
HUF 100mm， 柱 基础 顶 标高 为 -0.300m。 柱 截面 尺寸 : Z1 为 300mmX500mm，22 为 400mmX 


500mm, 73 为 300mmX 400mm. 
(1) 试 计算 柱 、 梁 、 板 清单 工程 量 ， 并 编制 工程 量 清单 。 
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(2) 假设 人 工 、 材 料 、 机 械 市 场 信息 价 与 定额 价格 相同 ， 管 理 费 率 、 利 润 分 别 为 20% 
和 10%， 不 计 风险 费 ， 以 人 工 和 机 械 费 之 和 为 计算 基数 ， 求 柱 、 梁 、 板 的 综合 单价 。 
Ži 22 К1.1(3)300х500 72 














ЕЕ 


2) КІ,2(3)300х400 





KL3(3) 

















图 3.38“ 某 楼 面 结构 平 面 图 (单位 mm) 


4. 某 工程 有 1800mmx2100nmim 单 开 无 框 12mm 厚 钢化 玻璃 门 1 档 , 配置 p50 不锈钢 门 
拉手 1 付 ， 地 弹 门 1 付 站 门 夹 2 只， 地 锁 1 把 。 求 该 玻璃 门 的 综合 单价 。 假 设 工料 机 价格 
按 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 取 定 入 企业 承包 管理 费 、 利 润 分 别 按 人 工 费 和 机 
械 费 之 和 的 15%、8.5% 计 算 ， 风 险 金 暂 不 考虑 。 
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ЕС 
On 


装饰 工程 计量 与 计价 


1. 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 工 程 等 装饰 工程 的 构造 做 法 、 施 工 工艺 及 常用 
材料 等 基础 知识 ; 

2. 装饰 工程 清单 江 程 量 计算 规则 及 清单 编制 方法 ; 

3. 装饰 工程 各 分 部 分 项 工程 定额 说 明 及 定额 应 用 ; 

а 人 革 人 饰 工 程 各 分 部 分 项 工程 计价 工程 量 计算 及 定额 应 用 。 


1. 能 够 进行 装饰 工程 清单 工程 量 的 计算 并 能 进行 清单 编制 ; 

2. 能 够 计算 楼 地 面 工 程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 工 程 、 门 窗 工程 、 油 漆 、 涂 料 、 补 糊 
工程 的 定额 工程 量 ; 

3. 能 正确 套用 相关 定额 项 目 并 进行 定额 换算 ; 

4. 能 够 进行 装饰 工程 的 清单 计价 。 


ЛҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 МА 





图 4.1 为 某 住户 的 二 层 平面 图 , 若 需 要 一 笔 资金 对 房屋 作 简单 装潢 ,请问 需要 准备 多 少 资金 ? 分 
别 包含 哪些 项 目 费 用 ? 应 如 何 计算 ? 


о о 11340 © о 
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Шал 某 住户 二 层 平面 图 (单位 ，mm) 
任务 4.1 楼 地 面 工程 


4.1.1 楼 地 面 基础 知识 


楼 地 面 工程 ， 指 使 用 各 种 面 层 材料 对 楼 地 面 进行 装饰 的 工程 。 楼 地 面 是 地 面 和 楼 面 的 
总 称 ， 其 构造 做 法 如 图 4.2 所 示 。 
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楼 面 


层 ， 





(a) 底 层 地 面 


ТЕН 与 计价 








(b) 楼 层 地 面 


图 4.2 ”楼 地 面 构造 示意 图 


1. 基层 

基层 是 楼 地 面 的 基体 , 作用 是 承担 
的 基层 一 般 是 钢筋 混凝土 板 。 

2. ЖЕ 

垫 层 在 面 层 之 下 、 基 层 之 上 ， 承 受 
同时 还 起 隔 水 、 找 坡 、 
RODE, KEH. 
3. 附加 层 





























上 部 的 全 部 载荷 。 地 面 基层 1% ЖЕУ 


VEIER, ESRARI 
改善 基层 和 土 基 的 作用 5 


, 垫 层 常用 材料 有 混凝土 、 砂 、 


性 加 层 是 当地 面 和 楼 层 地 面 的 基本 构 运 不 能 满足 使 用 或 构造 要 求 时 增设 的 构 





造 层 ， 如 找平 层 、 结 合 层 、 隔 离 层 % 填充 层 等 。 找平 层 材料 常用 水 泥 砂浆 和 混凝土 ; 




















常用 水 泥 砂 浆 、 于 硬性 水 泥 砂 浆 、 аи 
т. ініне; БИРЖИ 加 气 混凝土 块 、 水 泥 膨胀 珍 


它 根 据 所 用 的 材料 ， 








4.1. 


他 材 
分 ， 



























































材料 有 水 泥 砂浆 、 


; 隔离 层 材料 有 防水 砂浆 、 


面 层 是 人 从 定常 生活 、 Е, 生产 直接 接触 的 地 方 是 直接 承受 各 种 物理 和 化 
E 用 的 地 面 与 楼 面 表层 。 
、 其 他 面 层 。 其 中 整体 面 层 常 
层 常 用 材料 有 天 然 石材 (大 理 石 、 花 岗 岩 等 )、 








分 为 整体 面 层 、 块 料 面 层 、 橡 塑 面 
细 石 混凝土 、 现 浇 水 磨 石 等 ; 
缸 砖 、 陶 瓷 锦 砖 、 地 砖 、 广 场 








; 橡 塑 面 层 常用 材料 有 橡胶 地 板 、 橡 胶卷 材 ; 其 他 面 层 常用 材料 有 地 毯 、 木 地 


2 工程 量 清单 编制 
1. 清单 编制 说 明 





本 项 目 清单 包括 L.1 整体 面 层 及 找平 




















共 43 个 项 目 。 


2. 整体 面 层 及 找平 层 清单 编制 (011101) 


1) 清单 项 目 划分 








层 、L.2 块 料 面 层 、L.3 ІНЕ. 1.4 其 
料 面 层 、L.5 踢 脚 线 、L.6 楼 梯 面 层 、L.7 台阶 装饰 、 


























1.8 零星 装饰 项 目 八 个 部 





整体 面 层 清 单项 目 ， 分 为 水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 、 细 石 混凝土 、 萎 苦 石 、 自 流 











AAAA MMi 


【参考 视频 】 
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平 楼 地 面 及 平面 砂浆 找平 层 6 个 子 目 , 分 别 按 011101001X X Х--011101006Х X X 编 码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 : 清理 基层 ， 垫 层 铺设 ， 抹 找平 层 ， 防 水 层 铺 设 ， 抹 面 层 ， 磨 光 酸 洗 打 
蜡 ， 材 料 运输 。 
(2) 项 目 特征 描述 : 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 ， 面 层 的 材料 种 类 、 厚 度 ， 图 案 要 求 ， 
磨 光 、 酸 洗 打 蜡 要 求 。 其 他 按 不 同 面 层 相应 要 求 进行 描述 。 
2) 工程 量 计算 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “m2” 计 算 ， 应 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 、 室 内 管道、 
地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 间 壁 墙 及 0.3m 以 内 的 柱 、 翅 、 附 墙 烟 肉 及 孔洞 所 占 面积 ， 门 洞 、 
空 圈 、 暧 气 包 模 、 壁 人 的 开口 部 分 也 不 增加 。 


3. 块 料 面 层 清单 编制 (011102) 


1) 清单 项 目 划分 Қ» 

块 料 面 层 清单 项 目 ， 分 为 石材 、 碎 石材 、 ныла з КН, Я 011102001X 
X х--011102003х х X 编 码 列 项 。 

O 工程 内 容 ， 基 层 清理 ， жаты. паташ, Ші, ШУ В, ИНТ 
蜡 ， 材 料 运输 。 9 

O 项 目 特征 描述 ， 找 平 层 、 结 合 层 、 тік, КУЛІП ТЕГИ 
类 及 酸 洗 、 打 螨 要 求 等。 < 

2) 工程 量 计算 ух 

Е 门洞 、 空 圈 、 қын. 壁 侈 的 开口 部 分 并 入 相 
应 的 工程 量 。 Ah „ХЛ 


Grans ЖУ 
1; РТС A тн 可 不用 描述 规格 、 颜色 
2. 石材 、 БҮРІ 告 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 ， 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 
3. 该 项 目 中 的 磨 边 ， 指 施工 现场 磨 边 。 








ШІ 
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4. 橡 塑 面 层 清单 编制 (011103) 

1) 清单 项 目 划分 

橡 塑 面 层 清单 项 目 ， 分 为 橡胶 板 、 橡 胶 板 卷 材 、 塑 料 板 、 塑 料 卷 材 楼 地 面 4 个 子 目 ， 
分 别 按 011103001 X X х —011103004Х X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 基层 清理 ， 面 层 铺 贴 ， 压 颖 条 装订 ， 材 料 运输 。 

(2) 项 目 特征 描述 黏 结 层 厚度 、 材 料 种 类 ， 面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 压 线条 种 

2) 工程 量 计算 

按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m2” 计 算 。 门 洞 、 空 圈 、 暖 气 包 槽 、 壁 合 的 开口 部 分 并 入 相 
应 的 工程 量 。 

5. 其 他 材料 面 层 清单 编制 (011104) 

1) 清单 项 目 划分 

其 他 材料 面 层 清单 项 目 ， 分 为 地 毯 楼 地 面 ， 竹 、 木 复合) 地板 ， 人 金属 复合 地 板 ， 防 甫 
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第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清单 计价 文件 的 编制 


ФАА 


а", 装饰 工程 计量 与 计价 


ЭЭЭ 


电 活动 地 板 4 个子 目 ， 分 别 按 011104001X х х —011104004Х х X 编 码 列 项 。 


(1) 工程 内 容 : 基层 清理 ， 龙 骨 铺 设 ， 基 层 铺 设 ， 活 动 基层 安装 ， 
刷 防护 材料 ， 
(2) 项 目 特征 描述 : 





材料 运输 。 





面 层 铺设 ， 





面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 龙 骨 材 料 种 类 、 规 格 、 铺 设 





间距 ， 黏 结 层 材料 种 类 ， 基 层 材 料 种 类 、 支 架 高 度 、 材 料 种 类 ， 防 护 材料 种 类 等 
2) 工程 量 计 算 














工程 量 计 算 规则 同 橡 塑 面 





层 。 








6. 踢 脚 线 清单 编制 (011105) 


1) 清单 项 目 划分 
踢 脚 线 清单 项 目 ， 
踢 脚 线 7 个子 目 ， 分 





分 为 水 泥 砂浆 、 石 材 、 块 料 、 塑 料 板 、 木 质 
别 按 011105001X X х —011105007Х X 义 编码 列 项 。 


金属 、 防 静电 


(1) TEKA: 基层 清理 ， 底 层 抹 灰 ， 面 层 铺 贴 、 тас SRi, MEHZ. Æ 


WREN Ж. 9 


螨 ， 也 包含 在 本 内 容 中 。 


(2) 项 目 特征 描述 : 踢 脚 线 高 度 ， ЗАВ. HARS. 面 层 材料 品种 、 规 
格 、 颜 色 ， 防 护 材 料 种 类 等 。 


2) 工程 量 计算 


工程 量 


(D БВ “m” НЯ; АА 
(2) REKKA “m” 4 $ 





算 规则 。 





计算 1? 


7. 楼 梯 面 层 清单 编制 (011106) 
1) 清单 项 目 划 分 


楼 梯 装饰 清单 项 目 ， 


分 为 石材 、 块 料 、 Яна. 


水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 、 地 


千 \ 木 板 、 橡 胶 板 : 塑 料 板 楼 梯 面 9 个子 目 ,分 别 按 011106001X X Х —011106009 
XXX 编码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 : 基层 清理 ， 抹 找平 层 或 基层 铺 贴 ， 面 层 抹 灰 或 面 层 铺 贴 、 磨 边 ， 


刷 防 护 材料 ， 
(2) 项 目 特征 描述 :找寻 
材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 压 线条 、 防 滑 条 、 固 


WERE. 








KERR, E 





2) 工程 量 计算 
按 设计 图 示 尺 寸 以 楼 梯 水 平 投影 面积 “m*” 计 算 (包括 踏步 、 休 息 于 





以 内 的 楼 梯 























)， 楼 梯 与 楼 地 








最 上 一 层 踏步 边沿 加 300mm。 
8. 台阶 装饰 清单 编制 (011107) 
1) 清单 项 目 划分 
台阶 装饰 清单 项 目 ， 分 为 石材 、 块 料 、 拼 碎 块 料 、 水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 、 刊 





假 石 台阶 I 














面相 连 时 ， 





定 配 件 安装 ， 材 料 运输 。 
层 厚度 、 砂 交配 合 比 ， 黏 结 层 厚度 、 材 料 种 类 ， 面 层 
定 配 件 、 勾 缝 的 材料 种 类 ， 酸 洗 、 打 




















FEK 500mm 





算 至 梯 口 梁 内 侧 边沿 ; 无 梯 


口 梁 者 ， 算 至 


i 6 个 子 目 ， 分 别 按 011107001X X х ~011107006х X XxX 编码 列 项 。 


езгі) 


е 


【参考 视频 】 
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.建筑 工程 计量 与 计价 уен 
Со ооо о оо о о НИ 


(1) 工程 内 容 : 基层 清理 ， 抹 找平 层 ， 抹 面 层 或 铺设 铺 贴 ， 贴 防滑 条 ， 勾 缝 、 刷 防护 
材料 ， 材 料 运输 。 现 浇 水 麻石 还 包括 打磨 、 酸 洗 、 打 蜡 ， 制 假 石 台阶 还 包括 市 假 石 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 ， 面 层 材 料 吕 种、 规格、 颜色 等 。 Г. 
块 料 、 拼 碎 块 料 还 需 描 述 黏 结 层 、 色 缝 、 防 滑 条 材料 种 类 ， 防 护 材 料 种 类 ; КЖ Е 
面 还 需 描述 防护 材料 种 类 ;， 现 浇 水 麻石 台阶 面 还 需 描述 防滑 材料 种 类 ， 石 子 种 类 、 
频 色 ， 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 要 求 ， 和 市 假 石 台阶 面 还 需 描述 制 假 石 要 求 。 

2) 工程 量 计算 

按 设计 图 示 尺 寸 以 台阶 水 平 投影 面积 “m ”计算 (包括 最 上 层 踏步 边沿 加 300mm)。 

9. 零星 装饰 项 目 清单 编制 (011108) 

1) 清单 项 目 划分 

零星 装饰 项 目 适用 于 小 面积 (0.5m? 以 内 )、 少 量 分 散 的 楼 地 面 装饰 。 清 单项 目 分 为 石材 
零星 项 目 、 拼 碎 石材 零星 项 目 、 块 料 零星 项 目 、 水 泥 砂浆 零星 项 目 4 个 子 目 ， 分 别 按 
011108001XXX 一 011108004X XX 编码 列 项 。 д 

4. 工程 内 容 ， 基 层 清理 ， 抹 找平 层 ， 面 层 铺设 、 磨 边 ， 勾 缝 ， 刷 防护 材料 ， 酸 洗 、 

， 材 料 运输 。 

“ір 项 目 特征 描述 ， 工 程 部 位 ， 找 平野 序 度 “砂浆 配合 比 ， 贴 结合 层 厚度 、 材 料 种 类 ， 
面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 勾 颖 材料 种 类 ， 防护 材料 种 类 ， 酸 洗 、 打 蜡 要 求 等 

2) 工程 量 计 算 Мы 7а sc 

按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “nm ”计算 。 “” 






























































水 泥 砂浆 < Sa 已 次 相应 踢 脚 线 ， 所 以 此 两 类 踢 脚 线 不 另 列 项 计算 


ж.» 分 析 4-І 


某 建筑 物 二 层 平面 图 及 楼 面 做 法 如 图 4.3 和 表 4-1 Иж, Л 240mm, 门框 厚 90mm， 居 墙 内 侧 
平 。 试 编制 该 楼 地 面 工程 工程 量 清单 。 


表 4-1 楼 面 做 法 





做 法 

1. 20mm 厚 1 : 2 水 泥 白石 子 浆 磨 光 

2. 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 

3. 素 水 泥浆 结合 层 一 道 

4. 钢筋 混凝土 结构 板 ， 踢 脚 线 : 1:2 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 ， 
Н-150тт 

1. 长 条 复合 地 板 铺 在 细 木 工 板 上 

2. 钢筋 混凝土 结构 板 ， 踢 脚 线 :装饰 夹板 踢 脚 ，H=150mm。 
门口 做 金属 压条 
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第 三 


部 位 


ЖУ 失信 工程 计量 与 计价 NN 
篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文 件 的 编制 


续 表 
做 法 





卫生 间 





1.8 一 10mm 厚 300mm X300mm 防滑 地 砖 ， 干 水 泥浆 擦 缝 
2. 20mm 厚 1 : 3 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 

3. 1.Smm 厚 丙 烯 酸 复合 防水 涂料 ， 沿 墙 上 翻 500mm 

4. 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 

5. 钢筋 混凝土 结构 板 


7500 





2100 , 


5400 








120, 1530 , 270х9-2430 1200 , 
СІ215 | СІ215 | 


+ 














СІ515 




















7500 


4500 
































А 


#43 ” 某 建筑 物 结构 尺寸 单位: тт) 


分 析 : (1) 根据 地 面 做 法 , 参照 清单 规范 , 列 出 清单 项 目 : 现 涪 水 磨 五 楼 地 面 、 水 泥 砂浆 踢 脚 线 、 


SN 


现 浇 水 磨 石 楼 梯 面 、 竹 木 地 板 、 木 质 踢 脚 线 、 块 料 楼 地 面 . 
(2) 根据 清音 规则， 计算 相应 的 清单 工程 量 . 


O 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 : 20mm 厚 1 : 2 水 泥 白石 子 浆 磨 光 ， 计 算得 


$=(3.9-0.24)х(4.5—0.24) + (1.53—0.3) 
о 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 ， 计 算得 
S =0.15x[(3.9—0.24+4.5—0.24)x2+3—0.9x2 
© 现 浇 水 磨 石 楼 梯 面 ， 计 算得 
$=(2.43+1.2+0.3)х(3—0.24) 
Ф 人 竹 木 地 板 : 长 条 复合 地 板 铺 在 细 木 工 板 上 ， 计 算得 


S=(3.6-0.24)x(4.5-0.24)= 


x(3—0.24) =18.99(m°) 
+(0.24—0.09)x4]=2.65(m’) 
=10.85(m°) 

14.31(m°) 
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© 木质 跑 脚 线 ， 计 算得 
S$=0.15x[(3.6—0.24+4.5—0.24)x2—0.9]=2.15(m’) 
© 块 料 楼 地 面 : 20mm 厚 1 : 3 干 硬性 水 泥 砂 浆 销 贴 防滑 地 砖 ， 计 算得 
5=(3—0.24)x(2.1—0.12)—0.4x0.5=5.26(m’) 
该 楼 地 面 工程 工程 量 清单 见 表 4-2. 


Ж42 某 分 部 分 项 工程 量 清单 














项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 综合 | 合 中 ， 
| 单价 | 价 | 暂 估价 


«я 








1. 20mm 厚 1: 2 水 泥 白石 子 浆 
现 浇 水 磨 石 | 磨 光 
楼 地 面 2. 20mm 厚 1: 2.5 水 泥 砂浆 找 
1. 8 一 10mm 厚 300mmx300mm 防 

滑 地 砖 ， 干 水 泥浆 擦 缝 


011101002001 


011102003001 | 块 料 楼 地 面 | 结 


N 


料 ， 沿 墙 上 翻 $00mm 

4. 20nim 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 
011104002001) 竹 木 地 板 
水 泥 破 浆 
踢 脚 线 
011105005001) 本 质 踢 脚 线 


w 


+ 


011105001001 


л 


1. 20mm 厚 1:2 ЖЕНА 
现 浇 水 磨 石 | 磨 光 
楼 梯 面 2. 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找 


т 


011106005001 




















1. 块 料 面 层 在 同一 部 位 有 面 层 颜 色 或 规格 不 同时 ， 可 按 不 同 颜色 或 规格 分 开 列 清单 ， 也 可 合并 
在 一 个 清单 中 ， 但 必须 在 特征 中 加 以 明确 ， 同 时 描述 各 类 颜色 或 规格 及 各 自 的 面积 。 

2. 因 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 中 楼 梯 装 饰 定额 包括 了 楼 梯 侧 面 、 底 面 的 抹 灰 ， 纺 
制 楼 梯 装 饰 项 目 清单 时 ， 楼 梯 抹 灰 可 不 单独 列 项 ， 但 须 在 项 目 特征 中 加 以 描述 。 若 楼 梯 、 台 阶 侧面 
单独 (或 不 同 ) 装 饰 ， 可 按 零 星 项 目的 编码 列 项 ， 并 在 清单 项 目 中 进行 描述 


4.1.3 ”楼 地 面 工程 清单 计价 
1. 计价 说 明 
楼 地 面 工程 定额 ， 按 工程 部 位 、 工 程 材料 、 施 工 工艺 等 划分 为 整体 面 层 、 块 料 面 层 、 
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橡 塑 面 层 、 其 他 材料 面 层 、 踢 脚 线 、 楼 梯 装 饰 、 扶 手 栏杆 栏 板 装饰 、 台 阶 看 台 及 其 
他 装饰 、 零 星 装 饰 项 目 9 个 部 分 ， 共 132 个 子 目 。 


ER 
G sans 
此 定额 章节 中 的 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 清单 不 在 此 处 列 项 ， 按 清单 附录 Q 列 项 


а) 本章 定额 中 ， 凡 砂浆 、 混 凝 土 的 厚度 、 种 类 、 配 合 比 及 装饰 材料 的 品种 、 
型 号 、 规 格 、 间 距 设计 与 定额 不 同时 ， 可 按 设计 规定 调整 。 
(2) 整体 面 层 设计 厚度 与 定额 不 同时 ， 根 据 厚度 增 减 按 比 例 调整 。 


Z А 分 析 4-2 | 2 У 


Ж 22тт 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 的 基价 。 
分 析 : 套用 定额 10-1+10-2， 计 算得 2% — 
基价 -7.81+1.39x0.4-8.37( 元 (ni ІЗІН 


(3) 整体 面 层 、 块 料 面 层 中 的 楼 地 面 项 目 , ЗУНР, ЖАМ ЕНСЕ (Ел 
层 相应 子 目 。 楼 地 面 找平 层 上 如 单独 找平 扫 毛 , ;每 平方 米 增 加 和 人工 费 0.04 工 日 ， 其 【参考 图 文 】 
他 材料 费 0.50 元 。 

(4) 块 料 面 层 符 结 层 厚 度 设计 号 定神 不 同时 ， 按 水 泥 砂浆 找平 层 厚度 增 减 进行 
调整 换算 。 结合 层 如 采用 二 硬性 水 泥 砂 效 的 ， ВИНА 人 工 乘 以 系数 0.85。 


нок 43 e 


Ж 30mm E: ЗЫ ЧИ, 不 拼图 案 ) 的 基价 . 
分 析 : ERED 10-38+10-2x2， 计 算得 “| 


基价 =55.35+1.39x2=58. 13( 元 /mm ) 
«А 实例 分 析 4-4 


求 20mm 厚 1 : 3 干 硬性 水 泥 砂浆 铺 贴花 岗 涯 的 基价 。 
分 析 : 套用 定额 10-17H， 计 算得 
基价 =182.93+(199.35-210.26)x0.0204+14.14x(0.85-1T)=180.59( 元 /mm) 


(5) 除 整 体面 层 (水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 ) 楼 梯 外 , 楼 地 面 和 其 他 楼 梯子 目 均 不 包 
括 踢 脚 线 。 水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 及 块 料 面 层 的 楼 梯 均 包 括 底面 及 侧面 抹 灰 。 

(6) 块 料 面 层 铺 贴 定额 子 目 包括 块 料 安装 的 切割 ， 未 包括 块 料 磨 边 及 弧 形 块 的 
切割 。 如 设计 要 求 磨 边 者 ， 套 用 磨 边 相 应 子 目 :如 设计 弧 形 块 贴 面 时 ， 弧 形 切 割 费 
另行 计算 。 

(7) 块 料 离 缝 铺 贴 灰 颖 宽度 均 按 8mm 计算 , 设计 块 料 规格 及 灰 颖 大 小 与 定额 不 
同时 ， 面 砖 及 色 缝 材料 用 量 作 相应 调整 。 

(8) 木 地 板 铺 贴 基层 如 采用 毛 地 板 的 ， 套 用 细 木 工 板 基层 定额 ， 除 材料 单价 换 
算 外 ， 人 工 含量 乘 以 系数 1.05。 采 用 平 口 木 地 板 时 ， 套 用 企 口 地 板 项 目 ， 人 工 乘 以 
系数 0.9。 














































































































245555555 








【参考 图 文 】 
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o Cemas 分 析 4-5 


ЛҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 оз 


求 硬木 长 条 地 板 楼 地 面 铺设 ( 平 口 ， 铺 在 木 楞 上 ) 的 基价 。 


分 析 : 套用 定额 10-52H， 计 算得 


基价 =235.19+16.97x(0.9-1)=233.49( 元 /m) 


(9) 踢 脚 线 高 度 超过 30cm 者 ， 按 墙 、 柱 
相应 项 目 人 工 乘 以 系数 1.10， 材 料 乘 以 系数 1 








工程 相应 定额 执行 。 弧 形 踢 脚 线 按 

















层 材料 用 量 乘 以 系数 1.15， 其 他 材料 

(11) 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 定额 适用 
杆 、 栏 板 ， 定 额 已 包括 扶手 弯 头 制作 、 
手 有 整体 普 头 时 ，? 








装修 项 目 。 
2. 计价 工程 量 计算 


A 
\ 











(1) 整体 面 层 楼 地 面 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 ”计算 ， 应 扣除 凸 出 地 
筑 物 、 设 备 基 础 、 室 内 管 道 、 地 沟 等 所 上 上 5 面积 六 用 折 除 间 壁 增 及 03mz 以 内 
及 我 洞 所 古 6 面积， 门洞 、 соманы 所 谓 间 壁 








к, ВН 
在 地 面 面 层 做 好 后 再 进行 施工 的 增 体 。\ 
о HER № 
洞 、 空 图 的 开口 部 








(3) 水 泥 砂浆 、 
的 长 度 ， 门 洞 、 空 
设计 图 示 尺 十 
HARA “m” И. 
(4) 楼 梯 装 饰 的 工程 量 , 按 设计 








ІН ЖЗ R EE E Ах 




















图 示 尺 寸 





于 楼 梯 、 


.02。 
(10) 螺旋 形 楼 梯 的 装饰 ， 按 相应 定额 子 目 ， 
日 量 乘 以 系数 1.05。 





人 工 与 机 械 乘 以 系数 1.1， 块 料 f 




















走廊 、 回廊 及 其 他 装饰 性 扶手 、 栏 








安装 需 


弯 头 另行 计算 ， 扶手 工程 量 计算 时 扣除 整体 柠 头 的 长 度 ， 设计 不 
明确 者 ， 每 只 整体 弯 头 按 400mm 扣除 。 
(12) 零星 装饰 项 目 适用 于 楼 梯 、 A 0.5m? 以 内 少量 


“ 


ҮТТЕ Т! 按 设 计 
分 工程 量 并 入 相应 面 层 内 计算 ， 不 扣除 点 组 所 占 面积 ， 
计算 。 镶 贴 块 料 拼花 图 案 的 工程 量 ， 按 设计 


块 





,Х“- 


ВА “m” З. 

ЖАР ВН, СА КОКЕ О ЕЕ, АИГ 
曾 加 ; 
以 “m2 ”计算 木 基层 踢 脚 线 的 基层 按 设计 图 





И BARRE, KAIK 


ІН 





分 散 的 楼 地 











i 的 构 
的 柱 、 
ни, ЗН 











图 示 尺 寸 以 “m?” 





НИ, П 
点 组 按 个 








、 空 圈 
HR, 36 
面 层 按 


料 面 层 、 金 属 板 、 塑 料 板 踢 
示 尺 寸 计算 ， 


























以 楼 梯 (包括 踏步 、 休 息 平台 及 500mm 


以 内 的 楼 梯 井 ) 水 平 投影 面积 计算 ， 楼梯 与 楼 面相 连 时 ， 算 至 梯 口 梁 外 侧 边 沿 ， 无 
楼 梯 口 梁 者 ， 算 至 最 上 一 级 踏步 边沿 加 300mm。 










































































(5) 扶手 、 栏 板 、 栏 杆 ， 按 设计 图 示 扶 手中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 。 

(6) 块 料 面 层 台阶 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 ， 整 体面 层 台 阶 、 
看 台 按 水 平 投影 面积 计算 。 如 与 平台 相连 时 ， 平 台面 积 在 10m 以 内 时 ， 按 台阶 计 
算 ; 平台 面积 在 10m? 以 上 时 ， 人 台阶 算 至 最 上 层 踏步 边沿 加 300mm， 平 台 按 楼 地 
工程 计算 ， 套 用 相应 定额 。 
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Ө... 分 析 4-6 


求实 例 分 析 4-1 中 楼 地 面 工程 计价 工程 量 。 
分 析 : (1) 客厅 、 楼 梯 间 (楼 板 部 分 )。 
Ф 20mm Ẹ 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 : 
$=(3.9—0.24)x(4.5—0.24) +(1.53—0.3)x(3—0.24) =18.99(m°) 
Ф 20mm Ẹ 1 :2 水 泥 白 石子 浆 磨 光 : 
5=18.99т? 

© 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 : 

$=0.15х[(3.9-0.24+4.5—0.24)х2+3] = 2.83(т?) 
注意 : 水 泥 砂 桨 、 水 磨 石 踢 脚 线 的 定额 规则 与 清单 规则 不 同 ，。” AA 


(2) 楼 梯 装 饰 (计算 一 层 )。 计 算得 <<< 
5-048412%03)х0-024)- 105’) 
6) АФ. ‚ ®- 
O 长 条 复合 地 板 铺 在 细 木 工 板 上 : уа” 
5-(3.6- 0200S о - 14.311?) 
© 装饰 夹板 踢 脚 : Қ 
a 
© 金属 压条 : хх ҳл 
(4) 卫生 间 。 





Ф 20mm 厚 1: ТТІ 4 
И 5-0-024х(21- -0.12) =5.46(m’) 


Ф тт И ЕШ ЖЕН. 994 ЕЙ 500mm: 
5=(3 2024 х@А- 0.12)-0.4х0.5+0.5х[(3—0.24+2.1-0.12)х2-0.9]=9.55(т?) 


Ф 20mm 厚 1 : 3 干 硬性 水 泥 砂浆 铺 贴 8 一 10mm 厚 300mm x 300mm 防滑 地 砖 , 干 水 泥 桨 擦 颖 : 


$=(3—0.24)x(2.1—0.12)—0.4x0.5=5.26(m’) 
а 
( > 
Y sreng 


石材 、 块 料 面 层 与 基层 的 工程 量规 则 不 同 。 
3. 工程 量 清单 计价 实例 
ре” 
on 分 析 4-7 
求实 例 分 析 4-1 中 卫生 间 防 滑 砖 地 面 的 综合 单价 . 假设 工料 机 价格 按 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定 


额 (2010 版 )》 取 定 ， 企 业 承包 管理 费 、 利 润 分 别 按 人 工 费 和 机 械 费 之 和 的 15%、8.5% 计 算 ， 风 险 金 
ETAR. 
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分 析 : (1) 清单 项 目 设置 : №9 011102003001, Ни. 
(2) 清单 工程 量 计算 : 见 实例 分 析 4-1 计算 结果 ，3= 5.26m: . 
(3) 确定 可 组 合 的 主要 内 容 : ORFE; @ 防 水 层 ; ФЕЕ. 
(4) 计价 工程 量 : 见 实例 分 析 4-6 计算 结果 
(5) 套 定额 ， 计 算 综合 单价 ， 结 果 见 表 43. 


表 4-3 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


工程 名 称 : **** 工 - 


НЕ 











综合 单价 /元 





ж. к 合计 
编号 名 称 гта 
WA ppl ME 





块 料 楼 地 面 
水 泥 砂浆 找平 


层 ， 厚 20mm 









1 7-75 料 JS， ДЕН m? 0.17 | 0.00 | 26.33 | 251 
以 内 ， 平 面 
地 砖 楼 地 面 周 
长 1200mm 以 内 
wit, FEKE 
砂浆 1 









10-29 3% 


N 
h 
D 
已 
% 
> 
=> 
5 


48.30 | 254 




















ЕЯ 4.2 МЕТ 


4.2.1 墙 柱 面 工程 基础 知识 


墙 柱 面 工程 ， 指 使 用 各 种 装饰 材料 对 墙 柱 面 进行 装饰 的 工程 。 在 现代 建筑 室内 外 装修 
中 ， 各 种 新 型 装饰 材料 层出不穷 。 根 据 所 用 装饰 材料 不 同 ， 墙 面 装 饰 通常 分 以 下 几 类 。 
1. ЖА 


抹 灰 一 般 由 底层 、 中 层 和 面 层 组 成 。 根 据 抹 灰 等 级 不 同 、 抹 灰 层 数 不 同 ， 抹 灰 厚 度 也 
不 一 样 ， 见 表 4-4。 












































жаа АВ 
тә” 抹 灰 的 一 般 分 类 
| ГІЛІ HARK | 高 级 抹 灰 
抹 灰 层次 | -底层 一 面 层 -底层 一 中 层 一 面 层 | 一 底层 二 中 层 一 面 层 
厚度 18mm 20mm 25mm 
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ља 装饰 工程 计量 与 计价 ЭЭЭЭ 


第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清单 计价 文件 的 编制 


2. ЖА Б 
灸 贴 块 料 主要 指 石材 和 瓷砖 的 墙 面 装饰 ， 其 构造 做 法 有 湿 法 贴 挂 和 干 挂 法 湿 | 起 
法 贴 挂 采 用 水 泥 砂浆 或 胶粘剂 与 墙 体 连接 ， 干 挂 法 则 采用 不 锈 钢 挂件 或 膨胀 螺栓 与 “加 
墙 体 连接 。 【参考 视频 】 
3. 金属 、 织 物 等 饰 面 


灌 饰 面 一 般 由 基层 和 面 层 构 成 。 基 层 主要 有 龙骨 基层 和 夹板 基层 ， 面 层 材料 有 
墙纸 、 墙 布 、 木 质 板材 、 金 属 板 、 镜 面 玻璃 、 织 物 等 。 

4. 幕墙 

幕墙 是 现代 大 型 和 高 层 建筑 常用 的 具有 装饰 效果 的 轻 质 墙 体 ; 是 一 种 由 结构 杠 
架 与 镶嵌 板材 组 成 、 不 承担 主体 结构 载荷 与 作用 的 建筑 围 护 结构 飞 建筑 幕墙 按照 其 
面 层 材料 的 不 同 ， 分 为 玻璃 幕墙 、 金 属 板 幕 墙 、 石 材 幕墙 等 3， 


4.2.2 工程 量 清单 编制 下 


本 项 目 清单 ， 包 括 ма НЕВА, М2 柱 ( 染 ) 面 抹 灰 、M.3 零星 抹 灰 、M.4 38 
面 块 料 面 层 、M.5 柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 、M:6 镶 贴 零星 块 料 、M.7 墙 饰 面 、M.8 柱 ( 梁 ) 
饰 面 、M.9 幕墙 、M.10 隔断 十 个 部 分 六 共 38 个 项 目 。 

1. 墙 面 抹 灰 (011200) 1. ХА 

1) 清单 项 目 划分 \ А! 

ВАЛА АО Е, АВА ППТ” ны 
找平 层 H A оя. аж. 装饰 线 儿 抹 灰 7 个 子 目 ， 分 别 按 011201001 E 
xxx~0l 1201004x XX, Z011201005X ХХ ~Z011201007X XX 编码 列 项 。 【参考 视频 】 

(1) 工程 内 容 : 清理 基层 , 砂浆 制作 运输 , 底层 抹 灰 , 抹 面 层 , 抹 装 饰 面 , 勾 ( 分 
格 ) 缝 等 。 

(2) 项 目 特征 描述 。 

а) 墙 面 一 般 抹 灰 、 墙 面 装 饰 抹 灰 ， 墙 体 类 型 ， 底 层 、 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 ， 
装饰 面 材料 种 类 ， 分 隔 颖 宽度 、 材 料 种 类 等 。 
© HASE: 勾 颖 类 型 ， 勾 颖 材料 种 类 。 
图 立 面 砂浆 找平 层 ， 基层 类 型 、 找 平 层 砂浆 厚度 和 配合 比 。 
2) 工程 量 计算 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 扣 除 墙 裙 、 门 窗 洞口 及 单个 0.3m2 以 外 的 孔洞 面 
积 ， 不 扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 以 及 墙 与 构件 交接 处 的 面积 ， 门 窗 洞口 和 和 孔洞 的 侧 壁 及 
顶 面 不 增加 面积 。 附 墙 柱 、 梁 、 抬 、 烟 秽 侧 壁 并 入 相应 的 墙 面 面 积 内 。 内 墙 抹 灰 有 
天 棚 而 不 抹 到 项 者 ， 高 度 算 至 天 棚 底面 。 
O 外 墙 ， 按 垂直 投影 面积 以 “m ”计算 。 
© У: 按 其 长 度 乘 以 高 度 以 面积 “m2 ”计算 。 
© иж. 按 主 墙 间 的 净 长 乘 以 高 度 以 面积 “m?” 计 算 (高 度 取 定 : 无 墙 裙 的 ， 
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Ее 墙 面 块 料 面 层 清单 项 目 ， 分 为 石材 墙 面 、 拼 碎 石 材 墙 面 、 块 料 墙 面 、 干 挂 石材 
钢 骨 


ЛҒ” 建筑 工程 计量 与 计价 ММ 


按 室 内 楼 地 面 至 天 棚 底 面 计 ; 有 墙 裙 的 ， 按 墙 裙 项 至 天 棚 底 面 计 ， 有 吊顶 天 棚 抹 灰 
的 ， 高 度 算 至 天 棚 底 )。 
@ AR: 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 以 面积 “mm ”计算 。 


Oran 


1. 关于 墙 面 抹 灰 设计 ， 如 需 增 加 钢丝 网 、 钢 板 网 和 玻璃 纤 网 时 ， 钢 丝 网 、 钢 板 网 按 “ 砌 
块 墙 钢丝 网 加 固 ”(010607005) 编 制 ， 玻 纤 网 安装 作为 抹 灰 项 目的 组 合 内 容 ， 并 入 相应 抹 灰 
清单 项 目 工作 内 容 ， 并 在 项 目 特征 中 加 以 描述 . 

2. 际 窗 凸 出 外 墙 面 ， 增 加 的 抹 灰 并 入 外 墙 工程 量 。 

3. 有 吊顶 天 棚 的 内 墙 抹 灰 ， 抹 至 吊顶 以 上 部 分 在 综合 单价 里 考虑 。 


VA 
KA 


2. 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 (011202) [x 


1) 清单 项 目 划分 ы 

柱 面 抹 灰 清 单项 目 ， 分 为 柱 、 梁 面 - жік) в. 梁 面 装 饰 抹 灰 ， 柱 、 梁 面 砂 
浆 找 平 ， 柱 面色 颖 4 个 子 目 ， 分 别 按 01 1202001x X X ~011202004X X X 编 码 列 项 。 

(1) TEWAS: 同 墙 面 抹 灰 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 柱 体 类 到 RE 面 层 厚度 ， 砂 浆 配 合 比 ， 装 饰 面 材料 种 
类 ， 分 隔 颖 宽度 、 和 和 

2) 工程 量 计算 „№ 

манка РИИ НЕС НИ “п?” НЯ; ШЖК 
按 设 计 图 示 染 断面 周 长 乘 以 高 度 以 面积 <m п?” 计算 ， 柱 面色 缝 按 设 计 图 示 柱 断面 
司 长 乘 以 高 度 以 面积 Е ”计算 ， ж. \> 


EN РЖ 1203) S 


1) 清单 项 目 划分 

零星 抹 灰 面积 适用 于 0.507 以 内 的 少量 分 散 抹 灰 。 清 单项 目 分 为 零星 项 目 一 般 抹 
灰 、 零 星 项 目 装 饰 抹 灰 、 零 星 项 目 砂浆 找平 3 个 子 目 ， 分 别 按 011203001X X X~ 
011203003 X X X 编 码 列 项 。 

(1) TEAR: EHAK. 

(2) 项 目 特征 描述 : 墙 体 类 型 ， 底 层 、 面 层 厚度 ， 砂 浆 配 合 比 ， 装 饰 面 材料 种 
类 ， 分 隔 缝 宽度、 材料 种 类 等 。 

2) 工程 量 计算 

按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “m?*” 计 算 。 

墙 面 块 料 面 层 (011204) 
1) 清单 项 目 划分 
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架 4 个 子 目 ， 分 别 按 011204001X х х —011204004Х XX 编码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 : 清理 基层 ， 砂 浆 制作 、 运 输 ， 底 层 抹 灰 ， 结 合 层 铺 贴 ， 面 层 铺 





























【参考 视频 】 贴 ， 面 层 挂 贴 ， 面 层 干 挂 ， 嵌 颖 ， 刷 防护 材料 ， 抹 装饰 面 ， 磨 光 、 酸 洗 、 打 螨 等 。 
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Е. АЗ 装饰 工程 计量 与 计价 АМА 


第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清单 计价 文件 的 编制 


(2) 项 目 特征 描述 : 墙 体 类 型 ， 底 层 厚 度 、 砂 浆 配合 比 ， 贴 结 层 厚 度 、 材 料 种 类 ， 挂 
贴 方式 ， 干 挂 方式 ， 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 ， 缝 宽 、 媒 缝 材料 种 类 ， 麻 光 、 酸 
洗 、 打 蜡 要 求 等 。 

2) 工程 量 计算 

灸 贴 块 料 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “m2” 计 算 ; 钢 骨架 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 “t” 计算 。 

5. 柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 (011205) 


1) 清单 项 目 划分 

柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 清单 项 目 ， 分 为 石材 柱 面 、 块 料 柱 面 、 拼 碎 块 柱 面 、 石 材 梁 面 、 块 
料 梁 面 5 个 子 目 ， 分 别 按 011205001X X X 一 011205005X X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 同 墙 面 块 料 面 层 。 

(2) 项 目 特征 描述 ， 应 描述 柱 截面 类 型 、 尺 寸 ， 安 装 方式 ， | 面 层 材料 品种 、 规格 、 颜 



















































































f AEN, WAEREA, DPE, MG, Meit. IRERE. 
2) 工程 量 计算 $ 
БИАТ “m?” 计算 。 , Ху. 


6. 镶 贴 零星 块 料 (011206) SS 


(1) 清单 项 目 划分 : 过 星 镇 贴 抉 料 项 目 泛 用 于 面积 小 于 0.Smz 的 少量 分 散 抉 料 面 
层 。 清 单项 目 分 为 石材 零星 项 目 、 拼 雁 石材 零星 项 目 、 块 料 零星 项 目 3 个 子 目 ， 分 别 按 
011206001 X X Х ~011206003 X X Xx 编码 列 项 。 

(2) 项 目 特征 、 нм 


Т 34/4 8 (011207) 、 


1) 清单 项 目 划分 

Мы ala ЗЕ 506. WEK ИТТІ! 有 南面 装饰 
板 、 堵 面 装饰 浮 驹 两 个 子 目 ， 按 011207001Х X X, 011207002х X X 编 码 列 项 。 

(1) ТИ. 清理 基层 ， 龙 骨 制作 、 运 输 、 安 装 ， 钉 隔离 层 ， 基 层 铺 钉 ， 面 层 铺 贴 ， 
材料 运输 制作 ， 安 装 成 型 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 墙 体 类 型 ， 底 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 ， 龙 骨 材 料 种 类 、 规 格 、 中 距 ， 
隔离 层 、 基 层 材料 种 类 、 规 格 ， 面 层 材料 种 类 、 品 和 种、 规格、 品牌、 颜色， 压条 种 类 、 规 
格 ， 防 护 材料 种 类 ， 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 等 。 

2) 工程 量 计算 

按 设 计 图 示 墙 净 长 乘 以 净 高 以 面积 “m*” 计 算 ， 扣 除 门窗 洞口 及 单个 0.3m? 以 上 的 孔 
洞 所 占 面积 。 

8. 柱 ( 梁 ) 饰 面 (011208) 

1) 清单 项 目 划分 

柱 ( 梁 ) 饰 面 清单 项 目 ， 适 用 于 金属 、 塑 料 、 木 质 及 软 包 带 衬 板 等 装饰 板 柱 ( 梁 ) 面 ， 有 柱 
( 梁 ) 面 装饰 、 成 品 装 饰 柱 两 个 子 目 ， 按 011208001X х X、011208002X X X 编 码 列 项 。 

其 项 目 特征 描述 、 工 程 内 容 与 墙 饰 面相 同 。 

2) 工程 量 计算 

柱 ( 梁 ) 面 装饰 按 设 计 图 示 饰 面 外 围 尺 寸 以 面积 “m>” 计 。 柱 帽 、 柱 墩 并 入 相应 柱 饰 面 
工程 量 内 。 
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С Р 分 析 4-8 


某 建筑 物 二 层 平面 图 如 图 4.4 所 示 ， 内 墙 净 高 3.3m， 卫 生 间 吊顶 高 3.0m， 墙 面 为 15mm 厚 水 泥 
砂浆 抹 底 灰 ，152mm x 152mm 瓷砖 面 水 泥 砂 浆 粘 贴 ， 其 他 墙 面 为 石灰 砂浆 一 般 抹 灰 。 门窗 框 厚 90mm， 
窗 居 墙 中 心 线 安 装 ， 门 居 墙 内 平 。 试 编制 该 墙 柱 面 工程 内 墙 工程 量 清单 。 


Ф © ? 
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5100 
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0) Ф © 


图 4.4” 某 建筑 物 二 层 平面 图 (单位 : тт) 
分 析 : (1) 根据 墙 面 做 法 ， 参 照 清单 规范 列 出 清单 项 目 : 墙 面 一 般 抹 灰 、 块 料 墙 面 。 
(2) 根据 清单 规则 从 计算 相应 的 工程 量 。 
Ф 墙 面 为 五 次 砂浆 一 般 抹 灰 ， 计 算得 
5 =[(3.6—0.24+5.1—0.24)x2+(1.5—0.06+0.12)x2+(39—0.24+3.3—0.24)x2]x 
3.3-0.9х21х4-1.5х1.5х2=96.84(т>) 
о 块 料 墙 面 ， 计 算得 
58-(2.4-012-0.06--1.8-0.2х2х3-1.2х1.5-0.9х2.1--4.2-1.53х2х(0.24-0.09//2 
-19.40(т") 
该 楼 地 面 工程 工程 量 清单 见 表 4-5。 














表 4-5 某 分 部 分 项 工程 量 清单 








ж 


项 目 编码 


чи 








011201001001 般 抹 灰 | 灰 砂浆 一 般 抹 灰 


卫生 间 : 砖 墙 面 15mm 
块 料 | 厚 水 泥 砂浆 抹 底 灰 ; 水 泥 
ЖИН | 砂浆 贴 152mm X152mm 











N 


011204003001 
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Шалы. 装饰 工程 计量 与 计价 АМА 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 

9. 幕墙 工程 (011209 ) 

1) 清单 项 目 划分 

幕墙 清单 项 目 分 为 带 骨架 幕墙 、 全 玻 (无 框 ) 幕 墙 两 个 子 目 ， 按 011209001X X X, 
011209002X X X 编 码 列 项 。 

(1) TEAR: 骨架 制作 、 运 输 、 安 装 ， 面 层 安 装 ， 隔 离 带 、 框 边 封 闭 ， 骨 缝 、 塞 口 ， 
清洗 。 

(2) 项 目 特征 描述 。 

O 带 骨架 幕墙 : 骨架 材料 种 类 、 规 格 、 中 距 ， 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 ， 面 
层 固定 方式 ， 柑 缝 、 塞 口 材 料 种 类 。 

© TIE: RARE. ME BH ME. ИЕН», HESA. 

2) 工程 量 计算 

ФРИ: ЗЕНА ВИ чагт НИИ 
面积 不 扣除 。 

@ 全 玻 幕墙 ; БНР “mt” РОН “m?” 
计算 。 


10. 隔断 (011210 ) 


1) 清单 项 目 划分 “АГ А 

МЕТІН ЕЛІН, UHREN S ЖИ. 玻璃 隔断 > 塑料 隔断 、 成 品 隔断 、 其 他 隔断 
он ырын 

(1) 工程 内 容 : 骨架 及 边 杠 制作、 运输 、 к, БОЗАЛА ВИЕ. кір. Зее, НАЕ, 

口 ， 装 钉 压 条 等 a 

(2) 项 目 特征 描述 : 骨架 、 边框 材料 种 美 - ин, 隔 板 或 玻璃 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 
堪 颖 、 塞 口 材料 品种 ， 压 条 材料 种 类 ， 防 护 材料 种 类 ， 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 。 

2) 工程 量 计 算 

(1) 木 隔 断 、 金 属 隔断 : 按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 以 面积 “m2 ”计算 ， 扣 除 单个 0.3m? 
以 上 的 孔洞 所 占 面 积 。 浴 而 门 的 材质 与 隔断 相同 时 ， 门 的 面积 并 入 隔断 面积 内 。 

(2) 玻璃 隔断 、 塑 料 隔断 、 其 他 隔断 ; 按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 以 面积 “m?” 计 算 ， 扣 
除 单个 0.3m2 以 上 的 孔洞 所 占 面积 。 

(3) 成 品 隔断 : @ 以 “m ”计量 ， 按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 以 面积 计算 ;四 以 “ 间 ” 计 
量 ， 按 设计 间 的 数量 计算 。 
4.2.3 ” 墙 柱 面 工程 量 清单 计价 

1. 清单 计价 说 明 

堵 柱 面 工 程 定额 ， 包 括 抹 灰 、 镰 贴 块 料 、 饰 面 、 隔 墙 隔断 、 幕 墙 等 。 墙 柱 面 工程 按 部 
位 可 划分 为 墙 面 、 柱 ( 梁 ) 面 、 截 星 工程 等 ， 还 包括 了 砂浆 厚度 调整 、 阳 台 、 雨 篷 、 榴 沟 、 
线条 等 特殊 部 位 以 及 基层 的 界面 处 理 和 特殊 砂浆 的 抹 灰 。 

(1) 本 章 定额 中 ， 凡 砂浆 的 厚度 、 种 类 、 配 合 比 及 装饰 材料 的 品种 、 型 号 、 规 格 、 间 
距 等 设计 与 定额 不 同时 ， 可 按 设 计 规定 调整 。 
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(2) 墙 柱 面 抹 灰 遍 数 除 定额 另 有 说 明 外 ， 均 按 三 遍 考虑 。 实 际 抹 灰 厚度 、 遍 数 
与 设计 不 同时 ， 按 以 下 原则 调整 : 抹 灰 厚度 设计 与 定额 不 同时 ， 按 抹 灰 砂浆 厚度 每 
增 减 Imm 定额 进行 调整 ， 抹 灰 遍 数 设计 与 定额 不 同时 ， 每 100m2 人 工 另 增加 (或 减 
少 )4.89 工 日 。 


< 


[ОЕ Ой 求 外 墙 面 16mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 底 ，6mm № 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 面 三 遍 抹 灰 的 基价 。 
В 分 析 : 大 ,用 定额 11-2+11-26H， 计 算得 
| 基价 =12.02+[0.39+0.12 х (195.13-228.22)/100] x 2=12.72( 元 /m”) 


(3) 水 泥 砂 效 抹 底 灰 定额 ， 适 用 于 锐 贴 块 料 面 的 基层 抹 灰 ， 定 额 按 丙 这 考虑 。 

人 女儿 增 、 阳 名 棋 板 的 装饰 ， 按 增 耐 相应 定额 执行 т, ЗНС, 
按 阳台 、 雨 篷 粉刷 定额 执行。 

(5) ШВ. ME ИЖЕ, ІТ МЕЖ 
找 坡 。 雨 笑 翻 榴 高 250mm DAP OAEIAE YE O ЕЙ ІЙ 300mm 以 内 ， 定 
аа оао кин а 
面相 应 定额 PAYI RELA 500mm СРУ УИ, 如 宽度 超过 500mm 时 ,定额 按 比例 换算 。 


\ 


ns хх ХЕ 


НИЯ, 600mm," 向 板 高 250mm, ЖивИЖи ВХ 抹 灰 的 基价 。 
Шаа 分 析 : жле зін, 计算 得 
АН 4 基价 =28.95x 600/500-24. 74( ли?) 


= QK DEMA: ENEE, 

[参考 图 文 】 ORARIO FENA” , ETARE, ББ. ЕЛ. ARES, 
ЖИВЫ т ARRIRA, MEE, MASA, АЗСА, ЯН 
“零星 项 目 ” 计 算 差价 。 

(8) 块 料 镶 贴 和 装饰 抹 灰 的 “零星 项 目 ”， 适 用 于 挑 构 、 天 沟 、 腰 线 、 窗 台 线 、 
门 ( 窗 ) 套 线 、 扶 手 、 雨 篷 周 边 等 。 

(9) 弧 形 的 墙 、 柱 、 梁 等 抹 灰 、 镶 贴 块 料 ， 按 相应 项 目 人 工 乘 以 系数 1.10， 材 
料 乘 以 系数 1.02. 

(10) 木 龙骨 基层 定额 中 的 木 龙骨 按 双向 考虑 , 如 设计 采用 单 向 时 ， 人 工 乘 以 系 
数 0.75， 木 龙骨 用 量 做 相应 调整 。 

(11) 玻璃 幕墙 设计 有 窗 时 ， 仍 执行 幕墙 定额 ， 窗 五 金 相应 增加 ， 其 他 不 变 。 玻 
璃 幕墙 定额 中 的 玻璃 是 按 成 品 考虑 的 ; 幕墙 中 的 避雷 装置 、 防 火 隔 离 层 定额 已 综合 
考虑 ， 但 幕墙 的 封 边 、 封 顶 等 未 包括 。 

弧 形 幕墙 套 幕墙 定额 ， 面 板 单价 调整 ， 人 工 乘 以 系数 1.15， 骨 架 弯 弧 费 另 计 。 

2. 计价 工程 量 计算 

1) х 

(1) 墙 面 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “m*” 计 算 , 扣除 墙 裙 、 门 窗 洞口 及 单个 0.3m? 
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以 外 的 孔洞 面积 ， 不 扣除 踢 脚 线 、 装 饰 线 以 及 





孔洞 的 侧 壁 及 项 
内 墙 抹 灰 有 天 棚 而 不 抹 到 
(2) 女儿 墙 (包括 泛 水 、 
БИ, ВОИ 
(3) НЕ. М. 
(4) 5 


面 不 增加 面积 。 









































增 力 
净 距 100mm 
(5) НИН: 按 设 计 图 
(6) FERK: 按 设计 
2) 灸 贴 块 料 
(1) 墙 、 
相应 的 墙 























图 























积 内 计算 。 








(2) 抹 灰 、 锐 贴 块 料及 饰 面 
每 个 柱 墩 、 柱 帽 另 


应 柱 内 计算 ， 
日 ， 饰 面 增 力 
(3) 大 理 石 ( 花 岗 
计算 。 
3) 饰 面 
(1) 墙 饰 
扣除 门窗 洞口 及 每 个 在 0.3m2 
程 量 。 
(2) Ж. 
4) 隔断 
按 设计 图 





0.5 工 日 。 


























示 尺 寸 以 框 外 





、 装 饰 线条 按 榴 沟 及 装饰 


示 尺 寸 
示 尺 寸 以 展开 


不 


柱 、 梁 面 : 按 设计 


ФАА 


装饰 工程 计量 与 计价 


SN 
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堵 与 构件 交接 处 的 面积 ， 门 
МЕНЕЕ, ЖЕ, З, НАИВ AAIR H 





ЖІ 
内 。 





窗 洞 
积 



































硕 者 ， 高 度 算 至 天 棚 底 面 。 
挑 砖 )、 栏 板 的 
积 乘 以 系数 1.1 计算 ， 
水 平 遮阳 板 : 按 水 平 投影 面积 以 “ 


内 侧 : 不 扣除 0. 


带 压 


线条 














+ 算 工程 量 。 





3 m? 以 内 的 花 格 孔洞 所 


硕 者 乘 以 系数 1.3。 

m” НЯ. 

的 中 心 线 长 度 计 算 。 凸 出 的 线条 抹 灰 
费 以 凸 出 棱 线 的 道 数 不 同 分 别 按 延 长 米 “m” 计 算 ， 两 条 及 多 条 线条 相互 之 间 
以 内 的 ， 每 两 条 线条 按 一 条 让 





以 柱 断面 周 长 乘 以 高 度 以 











积 “ п?” Я 


ES 

















图 











: 基层 . 与 面 层面 积 


ТА 按 图 示 外 


НИЯ “т” 


ТЕСТТІ 





HR “а” 计算 ,人 KA 


示 尺寸 以 实 铺面 积 计算 。 - 


У 


附 墙 柱 、 梁 等 侧 壁 并 入 


岩 除外 ): 工程 量 并 入 相 





ШАТ, 抹 灰 增加 0.25 1 


\ 


以 上 孔洞 所 占 的 面积 ; 增加 








围 饰 面 面 积 以 “m?” 计 算 。 








oe 


计算 ， 扣 除 门窗 洞口 及 每 个 在 0.3m 以 上 


[日 ， 镶 贴 块 料 增加 0.38 


жән: а вис НЫНЕ “m di 





НВ “т?” 计算 ， 
层 按 其 增加 部 分 计算 工 

















孔洞 所 占 面积 。 浴 而 门 的 材质 与 隔断 相同 时 ， 门 的 面积 并 入 隔断 面积 内 计算 。 


5) 幕墙 

















按 设计 图 示 尺 寸 以 外 





围 





积 计算 。 全 玻 幕墙 带 











< А и 








某 雨 禾 尺 寸 如 图 4.5 所 示 ， 求 该 





分 析 : (1) 雨 短 水 泥 砂浆 抹 灰 工程 量 为 


(2) 套 定额 11-29+11-30 x 2, 


8-12х2.9-3.48(ш?) 
计算 得 


基价 =46.50+6.16 x 2=58.82( 元 /mm) 


) 部 分 并 入 幕墙 面积 内 计算 。 


雨 禾 水 泥 砂浆 抹 灰 的 计价 工程 量 。 


E Hir 
【参考 图 文 】 
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р =] 











图 4.5 某 雨 篷 尺寸 (单位 : тт) 
3. 工程 量 清单 计价 实例 


-J 4-12 





求实 例 分 析 4-8 中 卫生 间 块 料 墙 面 的 综合 单价 .假设 工料 机 价格 按 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 
(2010 版 )》 取 定 ， 企 业 承 包 管理 费 、 利 润 份 别 按 人 工 费 和 机 械 费 之 和 的 15%、8.5% 计 算 ， 风 险 金 暂 


不 考虑 。 
分 析 : (1) 清单 项 目 设置 : -011204003001， 块 料 墙 面 。 
(2) 清单 工程 量 计算 : 、S 三 19:40m? 。 


(3) 确定 可 组 合 的 主要 内 容 : RARA; 水 泥 破 桨 铺 贴 132mm х 152mm 瓷砖 。 


(4) НУТЕВИЯ: ЖЕЖЖЯ 


5-0.4-012-0.06--1.8-0.24х2х3-1.2х1.5-0.9х2.1-19.00(т") 


水 泥 砂 浆 铺 贴 152 mm x 152mm 2245 2 5 =19.40m° . 
(5) 套 定 额 ， 计 算 综合 单价 ， 所 得 结果 见 表 4-6. 


表 4-6 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


工程 名 称 : **** 工 程 





综合 单价 /元 



























E| ав өй г 7 2 

号 | 利润 | 风险 | 小 计 | 元 
费 费用 

1011204003001] Эйт 28.73 | 23.74 | 0.24 | 4.36 | 2.47 | 0.00 [59.54 1155 
墙 面 水 泥 砂浆 | | | 

; 11-8 抹 底 灰 厚 15mm 0.72 | 0.41 | 0.00 | 9.06 | 172 

水 泥 砂 浆 粘贴 
11-54 墙 面 瓷砖 ( 周 长 24.18 | 20.65 | 0.12 983 















650mm 以 内 ) 
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任务 4.3 ХШІВ 


4.3.1 天 棚 工 程 基础 知识 


装饰 工程 计量 与 计价 NSNSS 


天 棚 装 饰 根据 外 观 形式 、 饰 面 材料 等 的 不 同 ， 主 要 分 为 天 棚 抹 灰 、 天 棚 吊 项 装 


饰 和 天 棚 其 他 装饰 。 
天 棚 抹 灰 按 抹 灰 材料 ， 又 分 为 石灰 砂浆 、 混 合 砂浆 、 水 泥 砂 浆 、 纸 筋 灰 面 抹 灰 
吊顶 由 天 棚 龙 骨 、 天 棚 基层 、 天 棚 面 层 三 部 分 组 成 。 常 用 的 吊顶 龙骨 ， 按 材质 

分 为 木 龙骨 和 金属 龙骨 两 大 类 , 金属 龙骨 主要 有 轻 钢 龙骨 和 铝 合金 龙骨 。 面 层 常用 

材料 有 石膏 板 、 铝 合金 扣 板 、 铝 塑 板 、 吸 声 板 、 防 火 板 等 。 而 根据 采用 的 材料 、 了 

艺 不 同 ， 帅 顶 常 在 装饰 面 层 和 龙骨 之 间 以 细 木 工 板 、 夹 板 等 作为 基层 板 。 

天 棚 其 他 装饰 ， 包 括 灯 带 、 送 风口 、 回 风口 等 项 目 。、 


4.3.2 工程 量 清单 编制 


本 项 目 清 单 ， 包 括 N.1 天 棚 抹 灰 、 ЕТТЕН №3 采光 天 棚 、N.4 天 棚 其 
他 装饰 四 个 部 分 ， 共 10 个 项 目 。 


1. ХАК (011301) 


1) 清单 项 目 划分 Е 

ЖОМОК В, возио ані, РА 
的 抹 灰 、 楼 梯 底板 单独 抹 次 = 

(1) 工程 内 容 入 基层 清理 ， 底 层 抹 灰 ;- жш. 

(2) 项 目 特征 描述 ， 基 层 的 类 型 ， 抹 灰 摩 度 、 材 料 种 类 ， 砂 浆 配 合 比 等 。 

2) 工程 量 计算 

按 设计 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 “m2” 计 算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 霹 、 柱 、 附 墙 
烟 向 、 检 查 口 和 管道 所 占 的 面积 ， 带 梁 天 棚 、 梁 两 侧 抹 灰 面 积 并 入 计算 。 板 式 楼 梯 
底面 抹 灰 按 斜 面积 以 “m?” 计 算 ; 锯齿 形 楼 梯 底板 抹 灰 按 展 开 面积 以 “m?” 计 算 。 

2. ЖА 1 (011302) 


1) 清单 项 目 划分 
天 棚 吊 顶 清单 项 目 ， 分 为 吊顶 天 棚 、 格 栅 吊 项、 吊 简 吊 项 、 蕨 条 造型 悬挂 吊顶 、 
ATM MM 装饰 网 架 吊 顶 6 个 子 目 , 分 别 按 011302001X X X ~011302006х X X 
编码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 基层 清理 、 吊 杆 安装 ， 吊 简 龙 骨 安 装 ， 网 架 制作 安装 ， 基 层 板 
铺 贴 ， 面 层 铺 贴 ， 嵌 终 ， 刷 防护 材料 。 
(2) 项 目 特征 描述 。 
@ РТК, МРТ. 吊顶 形式 、 吊 杆 规格 、 高 度 ， 龙 骨 材料 种 类 、 规 格 、 
中 距 ， 基 层 材 料 种 类 、 规 格 ， 面 层 材料 品种 、 规 格 ， 压 条 材料 种 类 、 规 格 ， 藤 缝 材 
料 种 类 ， 防 护 材 料 种 类 。 
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O 吊 简 吊 顶 ， 吊 简 形 状 、 规 格 ， 吊 简 材 料 种 类 ， 防 护 材料 种 类 。 

© 蕨 条 造型 悬挂 吊顶 、 织 物 软 雕 吊 项， 骨架 材 料 种 类 、 规 格 ， 面 层 材 料 规格 。 

© 装饰 网 架 吊 顶 : 网 架 材 料 品种 规格 。 

2) 工程 量 计算 

天 棚 吊 顶 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 “m2” 计 算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 墙 
ДНА. ЖЕ. ЖЖЕНИЕ, НИ 0.3m 以 外 的 独立 柱 、 孔 洞 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 
盒 所 占 的 面积 ， 其 余 吊顶 均 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 “m2” 计 算 。 

3. 采光 天 棚 (011303) 


1) 清单 项 目 划分 

清单 项 目 只 包含 采光 天 棚 一 个 项 目 ， 编 码 为 011303001X X хь 

(1) 工程 内 容 : 清理 基层 ， 面 层 制 作 安装 ， 顽 缝 ， 塞 口 、 清洗 

(2) 项 目 特征 描述 :骨架 类 型 ， 固 定 类 型 、 MEHRAN Ан, 面 层 材料 品种 、 规 
№, А, ЖП. 

2) 工程 量 计算 

按 框 外 围 展开 面积 以 “m2” 计 算 。 


4. 天 棚 其 他 装饰 (011304) << 1. 


1) 清单 项 目 划分 “> Му 

天 棚 其 他 装饰 清单 项 目 ， ІІ 送 风 口 、 ВИН, 分 别 按 011304001 
ххх. 011304002X X X 编 码 列 项 。 х 24. 

(1) 工程 内 容 ， 安 装 $ 固定 、 刷 防 护 材料 等 。 - 

(0) 项 目 特征 描述 ， 灯 带 形式 、 尺 十 унио 种 、 规 格 ， 风 口 材料 品 种 、 规 格 ， 
安装 固定 方式 防护 材料 种 类 等 。 қ 

2 工程 量 计算 

(1) TRAD: 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 面积 “m2” 计 算 。 

(2) 送 风口 、 回 风口 : 按 设计 图 示 数 量 以 “个 ”计算 。 


С Я Я 4-13 


某 建筑 物 局 部 天 棚 做 法 如 图 4.6 所 示 ， 卧 室 为 1 : 1 : 4 水 泥 纸 筋 灰 砂 浆 底 ,白色 乳 胶 漆 二 遍 ; Ж 
厅 为 单 层 木 龙 骨 80mm x 60mm， 双 向 中 距 600mm，9.5mm Л ВИН, 白色 和 乳胶 漆 二 遍 ; 卫 
生 间 为 嵌入 式 铝 合金 方 板 天 棚 。 试 编制 该 天 棚 工 程 工程 量 清单 。 

分 析 : (1) 根据 清单 规则 ， 计 算 相应 的 工程 量 。 
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Ф 卧室 为 
S=(39—0.24)x(33—0.24)=11.20(m’) 
@ 客厅 为 
$=(3.6—0.24)x(51—0.24)+(1.8—0.24)x(1.5—0.06+0.12)=18.76(m’) 
© 卫生 间 为 


S =(18-0.24)x(2.4-0.24)=337(m°) 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 
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图 4.6 某 局 部 天 棚 做 法 (单位 ; тт) 
(2) 列 出 该 楼 地 面 工程 工程 量 清单 ， 见 表 4-7. 
表 4-7 某 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 





其 中 /元 


项 目 编码 人 工 费 | 机械 费 


4% 


011301001001 


客厅 : 跌 级 吊 
木 龙 骨 80тт Х 60mm; 
双向 中 距 600mm, 9.5mm 
| 厚 纸 面 石膏 板 饰 面 , 胶带 
i 颖 、 点 锈 ， 白 色 乳 胶 漆 


2 | 011302001001 





天 TEN: KAREE 
吊顶 | 方 板 天 棚 














3 | 011302001002 








> 拓展 提高 


天 棚 其 他 装饰 中 的 灯 带 ， 是 指 与 天 棚 顶 面 保持 在 同一 个 平面 带 有 灯光 片 或 格 栅 的 灯 槽 ， 或 悬 挑 
于 天 棚 顶 面 的 灯 槽 ; 肉 入 式 灯 档 如 龙 肯 与 天 棚 龙 骨 一 致 ， 应 并 入 天 棚 吊 项， 描述 中 明确 。 ЖЕКА 
和 天 棚 设 保温 、 隔 热 、 吸 声 层 时 ， 应 按 “ 清 单 工程 量 计算 规范 K.1” 相 关 项 目 编码 列 项 。 





4.3.3 工程 量 清单 计价 

1. 清单 计价 说 明 

天 棚 工 程 定额 ， 分 为 混凝土 面 天 棚 抹 灰 、 天 棚 吊 项 、 灯 槽 灯 带 及 风口 三 个 部 分 ， 共 64 
个 子 目 。 
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(1) 本 章 定额 抹 灰 厚度 及 砂浆 配合 比 ， 如 设计 与 定额 不 同时 可 以 换算 。 

(2) 天 棚 抹 灰 ， 设 计 基 层 需 涂 刷 水 泥浆 或 界面 剂 的 ， 按 本 预算 定额 第 十 一 章 
相应 定额 执行 ， 人 工 乘 以 系数 1.10。 

(3) 楼 梯 底 面 单独 抹 灰 ， 套 用 天 棚 抹 灰 定额 。 

(4) 在 夹板 基层 上 贴 石膏 板 ， 套 用 每 增加 一 层 石膏 板 定额 。 

(5) 天 棚 不 锈 钢板 嵌 条 、 灸 块 等 小 型 块 料 ， 套 用 零星 、 异 形 贴 面 定额 。 

(6) 定额 中 玻璃 按 成 品 玻璃 考虑 ， 送 风口 和 回 风口 按 成 品 安装 考虑 。 

(7) 定额 已 综合 考虑 石膏 板 、 木 板 面 层 上 开 灯 孔 、 检 修 孔 等 孔洞 的 费用 ， 如 
在 金属 板 、 玻 璃 、 石 材 面板 上 开 孔 时 ， 费 用 另行 计算 。 

(8) 天 棚 吊 筋 高 按 1.5m 以 内 综合 考虑 。 如 设计 需 做 二 次 支撑 时 , 应 另行 计算 。 

(9) 灯 槽 内 侧 板 高 度 在 15cm 以 内 的 套用 灯 槽 子 朋 ,高 度 大 于 15cm 的 套用 
天 棚 侧 板子 目 。 < 


< N \ 
2. 计价 工程 量 计算 А 


(1) 天 棚 抹 灰 面积 ТА 

D ИА НЫ TERU, ATTER AR 
尺寸 以 展开 面积 “mm” НЯ, ANARE, ВЕС, НАНА, Е. ЗАМЫ 
所 占 面积 ， 扣 除 单个 03m2 以 外 的 独立 柱 、 АРНЕ. КОИ 
ЖУАН НИНЕ ЛИ. 

(3) RIMETTE, НЯ НЕ “т” 计算 。 

(O 休 模 按 展 开 面积 以 “of НН. 


E> 
С КД 4-14 < 


ААИ 4-13 Т НССЗ. 

分 析 : (1) RARR. 

平面 为 

) 5 =(3.6-0.24)x (5.1 — 0.24) + (1.8 — 0.24) x (1.5 — 0.06 + 0.12) =18.76(m°) 
EERE ВАМ 12-16, ЖИ 22.30 T/m. 

【参考 图 文 】 侧面 为 































































































5=(3.6-0.24-1.2+51-0.24-1.2 )x2x015=1.75(m’) 


АЯ 12-17, ЖОРА 20.09 T/m. 
(2) 天 棚 面 层 : 9.5mm 厚 纸 面 石膏 板 饰 面 。 
平面 为 S$=18.76m?; 套 定额 12-42， 基 价 为 16.77 T/m. 
侧面 为 $=1.75m?; 大 ,定额 12-43， 基 价 为 18.68 T/m. 


а. 4-15 


求实 例 分 析 4-13 中 客厅 天 棚 吊顶 的 综合 单价 .假设 工料 机 价格 按 《 浙 江 省 建筑 工程 
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预算 定额 (2010 版 )》 取 定 ， 
风险 金 暂 不 考虑 。 


工程 名 称 : 


4.4.1 


装饰 工程 计量 与 计价 ЭЭ 


单元 
第 二 篇 не: 清单 计价 文件 的 编制 。 
企业 承包 管理 费 、 利 润 分 别 按 人 工 费 和 机 梳 费 之 和 的 15%、8.5% 计 算 ， 


分 析 : (1) 清单 项 目 设置 011302001001, ЖТ. 

(2) 清单 工程 量 计算 : 见 实例 分 析 4-13 计算 结果 ，S =18.76m? . 
(3) 确定 可 组 合 的 主要 内 容 : 天 棚 骨 架 ; АЖЕ; НА. ЖЖ. 
(4) 计价 工程 量 : 见 实例 分 析 4-14 计算 结果 

(5) 套 定 额 ， 计 算 综合 单价 ， 结 果 见 表 4-8. 


+48 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 
жент 










ТЕТІН 











2.4 


Е 
2 ае 
a a hE =] =. 
ІШ ІШІН 


ЕЯ 4.4 


0.00 | 32.37 | 57 






钉 在 木 龙 骨 上 
石 襄 板 平面 

钉 在 木 龙 骨 上 
石膏 板 侧面 




















МЕ. ЭН. ЕЙІН 


基础 知识 
1. 油漆 


油漆 分 为 天 然 漆 和 人 造 漆 两 大 类 。 

(1) 调和 漆 : 
黏 结 剂 的 色 漆 称 为 磁性 调和 漆 。 
外 大 量 应 用 的 品种 。 

(2) 清漆 : 








以 树脂 或 二 性 油 和 树脂 为 黏 结 剂 的 透明 漆 ， 多 用 于 室内 装修 


建筑 工程 一 般 用 人 造 漆 ， 常 用 油漆 种 类 如 下 。 


以 干 性 油 为 黏 结 剂 的 色 漆 称 为 油性 调和 潜 ， 在 干 性 油 中 加 入 适量 树脂 为 
调和 漆 具 有 适当 稠度 ， 可 以 直接 涂 刷 ， 是 建筑 工程 上 室内 





漆 膜 光亮 坚 


固 ,可 


(3 
РХ, 
(4 


以 透 出 原始 木 纹 。 


) 厚 漆 : 又 称 铅 油 ， 是 在 干 性 油 中 加 入 较 多 的 颜料 、 填 料 等 制 成 的 一 种 色 漆 ， 呈 软 














使 用 时 需 以 稀释 剂 稀释 ， 
) 清油 : 








修 的 面 





(5 


漆 或 底 漆 。 
) Ш: 








于 室内 





木 制品 和 金属 物件 上 。 


是 经 过 炼 制 的 干 性 油 ， 如 熟 桐 油 等 。 


以 树脂 为 黏 结 剂 的 色 漆 。 


常用 作 底 油 。 


漆 膜 无 色 透 明 ， 常 用 作 木 门窗 、 木 装 











RE 





潜 膜 比 调和 潜 坚 硬 光 亮 ， 耐 久 性 也 好 ， 








(6) РУ: 有 油性 和 树脂 两 类 。 常 用 油性 防 锈 漆 ， 如 红 丹 等 。 油 性 防 锈 漆 的 漆 膜 渗 
261 “Э 


МАМА 





кен 
(2:23 


【参考 视频 】 
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透 性 、 调 温 性 、 和 柔韧 性 好 ， 附 着 力 强 ， 但 漆 膜 弱 、 干 燥 慢 ， 主 要 用 于 钢 结构 表 
作 防 锈 打 底 用 。 


建筑 涂料 按 使 用 部 位 ， 分 内 墙 涂料 、 外 墙 涂料 、 地 面 涂料 等 ; 按 化 学 组 成 ， 分 
无 机 高 分 子 涂料 和 有 机 高 分 子 涂料 ， 其 中 有 机 高 分 子 涂料 又 分 为 水 溶性 涂料 、 水 乳 
性 涂料 、 溶 剂 涂料 等 。 

3. ЖАЙ 


祛 糊 是 将 壁纸 、 锦 缴 织 物 贴 于 墙 面 的 一 种 装饰 方法 。 其 中 壁纸 分 塑料 壁纸 、 金 
属 壁 纸 两 大 类 ;， 锦 纹 织 物色 彩 华丽 、 质 感 温 暧 、 格 调 高 雅 ， 常 用 于 高 级 建筑 装饰 。 

另外 ， 在 油漆 、 涂 料 的 施工 中 ， 常 用 腻子 填 嵌 基层 表面 的 孔洞 、 有 裂缝 及 披 抹 基 
层 表 面 ， 干 后 用 砂纸 打磨 ， 使 其 平整 。 КАННА, 桐油 、 水 等 调制 。 


4.4.2 工程 量 清单 编制 ее 


本 项 目 清单 ,包括 P.1 门 油漆 , P.2 Т өші 线条 油漆， 
Р.А 木材 面 油 漆 ，P.5 金属 面 油 漆 ， PIG 抹 灰 面 油漆， P.7 喷 刷 涂料 ，P.8 НИЛА 
分 ， 共 36 个 项 目 。 АМ 

т о айы V = 

1) 清单 项 目 划分 17 、 Ж 

门 油漆 清单 项 目 ， дуктан мив т, 1 011401001 Х ХХ, 
011401002Х X 义 编码 列 项 。 

а) 工程 内 容 ， 除 锈 、 基 层 清理 ; әт. 刷 防 护 材 料 、 油 漆 。 

(2). ТАН ФИН» ПЖ, ГӘ жінгікз, ЖЖ, METE D 
护 材料 种 类 ， 油 漆 品 种 、 刷 潜 遍 数 。 

2) 工程 量 计算 

按 设计 图 示 数 量 (楼 ) 或 按 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面积 “m2 ”计算 。 

2. 0250011402) 

1) 清单 项 目 划分 

窗 油 漆 清 单项 目 , 分 为 木 窗 油漆 和 金属 窗 油 漆 两 个 子 目 , 按 011402001Х X X, 
011402002х X XxX 编码 列 项 。 

O TEAR: 同门 油漆 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 同门 油漆 。 

2) 工程 量 计算 

3. 木 扶 手 及 其 他 板 条 、 线 条 油漆 (011403) 

1) 清单 项 目 划分 

本 节 清 单项 目 , ЖУРН, НТН, ЗИ, кін, EKE, 
黑板 框 油漆 ， 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 、 单 独 木 线 油漆 5 个 子 目 ， 分 别 按 011403001X X X~ 
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第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清单 计价 文件 的 编制 


011403005 X XX 编码 列 项 。 
(1) 工程 内 容 : 同门 油漆 。 
(2) 项 目 特征 描述 ， 断 面 尺 寸 ， 妥 子 种 类 ， 刊 腻子 遍 数 ， 防 护 材 料 种 类 ， 油 漆 品 种 、 
刷 漆 遍 数 。 
2) 工程 量 计算 
按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 “m” 计 算 。 
4. 木材 面 油漆 (011404) 


1) 清单 项 目 划分 

木材 面 油漆 清单 项 目 ， 分 为 木 护 墙 、 木 墙 裙 油 潜 ， 窗 台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 
踢 脚 线 油 潜 ， 清 水 板 条 天 棚 、 榴 口 油 潜 ， 木 方 格 吊顶 天 棚 油 潜 ， 吸 声 板 墙 面 、 天 棚 面 油漆 ， 
暖气 罩 油 潜 ， 其 他 木材 面 ， 木 间 壁 、 木 隔断 油污， 玻璃 间 壁 露 明 墙 筋 油污， 木 栅 栏 、 木 栏 
杆 ( 带 扶手 ) 油 漆 ， 衣 柜 、 壁 柜 油漆 ， 梁 柱 饰 面 油 潜 ， 零 星 木 装 修 油 漆 ， 木 地 板 油 漆 ， 木 地 
МОЩНЕЕ 15 个 子 目 ， 分 别 按 011404001 Х х х —01 1404015x Xx X 编 码 列 项 。 
(1) TEA: 基层 清理 ， 刊 腻子 ， ашы ЖӘН ИНЕ TAE Ж 
包括 基层 清理 、 烫 蜡 。 
© AREE: MTE MRTA ОН НАНЕ, тан. MMEM 
KATET, MRTE MEN MAAE R. 

2) 工程 量 计算 Қу 

按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “me > 计算 。 其 中 衣柜 、 壁 柜 3 梁 柱 饰 面 、 零 星 木 装修 油漆 ， 
按 设计 图 示 尺寸 以 油漆 部 分 展开 面积 “m?” 计 算 ; Және Жат. 玻璃 间 壁 露 明 墙 筋 、 
木 栅栏 、 木 栏杆 油漆 ， 设计 图 示 尺 寸 以 单 面 外 围 面积 “ma” 计 算 ; ЖАННЫ, 4% 
设计 图 示 尺寸 以 面积 “mY 计算。 空洞 、 Spn. 壁 金 的 开口 部 分 ， 并 入 相应 的 
工程 量 内 。 SS 

5. 金属 面 油 深 (011405) 

1) 清单 项 目 划分 

金属 面 油漆 清单 项 目 ， 只 包含 金属 面 油漆 一 个 子 目 ， 按 011405001 Х X X 编 码 列 项 。 

(1) ТЖ: 基层 清理 ， 刊 腻子 ， 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

(2) 项 目 特征 描述 ， 构件 名 称 ， 腻 子 种 类 ， 乔 腻子 要 求 ， 防 护 材料 种 类 ， 油 漆 品 种 、 
刷 漆 遍 数 。 

2) 工程 量 计算 

(1) 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 以 “t” 为 单位 。 

(2) 按 设计 展开 面积 以 “m2?” 计 算 。 

6. 抹 灰 面 油漆 (011406) 

1) 清单 项 目 划分 

抹 灰 面 油漆 清音 项目， 分 为 抹 灰 面 油漆 、 抹 灰 线条 油漆 、 满 刮 腻子 3 个 子 目 ， 分 别 按 
011406001 X X X ~011406003 X X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 基层 清理 ， 刊 腻子 ， 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 基层 类 型 ， 线 条 宽度 、 道 数 ， 腻 子 种 类 ， 刮 肛 子 遍 数 ， 防 护 材料 
种 类 ， 油 漆 品 种 、 刷 潜 饥 数 。 
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2) 工程 量 计算 

按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 “m*” 计 算 ; 抹 灰 线条 油漆 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 度 “m” 计 算 。 

7. 喷 刷 涂料 (011407) 

1) 清单 项 目 划分 

喷 刷 涂料 油漆 清单 项 目 ， 包 含 墙 面 喷 刷 涂料 ， 天 棚 喷 刷 涂料 ， 空 花 格 、 栏 杆 刷 涂料 ， 
线条 刷 涂料 ， 金 属 构件 刷 防 火 涂料 ， 木 材 构件 喷 刷 防火 涂料 6 个 子 目 ， 按 011407001Х X X~ 
011407006 X XX 编码 列 项 。 

а) 工程 内 容 : 基层 清理 ， 刮 腻子 ， 刷 、 喷 涂料 ， 刷 防火 涂料 、 油 漆 。 

(2) 项 目 特征 描述 ， 基层 类 型 ， 喷 刷 涂 料 部 位 、 腻 子 种 类 ， 乔 腻子 要 求 ， 涂 料 品 种 、 
喷 刷 遍 数 ， 线 条 的 宽度 ， 喷 刷 防 火 涂料 构件 名 称 ， 防 火 等 级 要 求 。 

2) 工程 量 计算 

墙 面 喷 刷 涂料 、 天 棚 喷 刷 涂 料 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “та?” ҮЙ ӘЛЕ. ЖӨНІН 
涂料 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 单 面 外 围 面 积 “m2 ”计算 ;线条 刷 涂 料 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 
“m” 计 算 ， 金 属 构件 刷 防 火 涂 料 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 “t” 计 算 ， 或 按 设 计 展 开 面 积 以 
“m2” 计 算 ; 木材 构件 喷 刷 防火 涂料 ， ЖЕУ ИЯ “m” HA. 

8. +k#1(011408) 

1) 清单 项 目 划分 

寝 糊 清单 项 目 ， 分 为 墙纸 禄 糊 % 织锦 组 禄 糊 两 个 子 目 ， 分 别 按 011408001X ХХ, 
011408002X X X 编 码 列 项 。_ Я 

(1) 工程 内 容 : WAR ЈС, ПЕВА ИЗМ. 

(2) НЯ: ERA, МГК, Е НАИ, ШИТ, ЖАМ. 
防护 材料 种 类 ， 面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 等 。 

2) ТИН > 

按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m2” 计 算 。 


С р 4-16 


某 工程 有 8 扇 900mm x 2100mm 单 层 平板 普通 门扇 ，2 М 800mm x 2100mm ЖЕ 4/1, 16 Ж 
1500mm x 1800mm 木 百叶 窗 扇 ， 门 窗 油漆 均 为 硝 基 清 漆 五 遍 。 试 编制 该 油漆 工程 的 工程 量 清单 。 

分 析 : (1) 参照 清单 规范 ， 列 出 清单 项 目 : 门 油漆 2 项， 窗 油漆 1 项. 

(2) 工程 量 清单 编制 ， 见 表 4-9. 


表 4-9 某 油漆 工程 工程 量 清单 编制 


















































项 目 特征 描述 









900mmx2100mm 单 层 
门 油漆 | 平板 普通 门扇 ， 硝 基 清 
EA 
800mmx2100mm ЖҮН 
叶 门 ， 硝 基 清 漆 五 遍 


з [011402001001 | 窗 油漆 |, 1500mmx1800mm Ж 


БИІҢ, БЕНЕН 
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1 |011401001001 











2 |or1401001002| 门 油漆 
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srs 


1. 门 油漆 应 区 分 单 层 木门 、 双 层 (一 玻 一 纱 ) 木 门 、 双 层 ( 单 裁 口 ) 木 门 、 全 玻 自 由 门 、 半 
玻 自 由 门 、 装 饰 门 及 有 框 门 或 无 框 门 等 ， 分 别 编码 列 项 . 

2. 窗 油漆 应 区 分 单 层 玻璃 窗 、 双 层 ( 一 玻 一 纱 ) 木 窗 、 双 层 框 扁 ( 单 裁 口 ) 木 窗 、 双 层 框 三 
层 ( 二 玻 一 纱 ) 木 窗 、 单 层 组 合 窗 、 双 层 组 合 窗 、 木 百叶 窗 、 木 推拉 窗 等 ， 分 别 编码 列 项 。 


4.4.3 工程 量 清单 计价 

1. 定额 套用 说 明 

油漆 、 涂 料 工程 定额 ， 划 分 为 木门 油漆 、 木 窗 油漆 、 木 扶手 ( 森 线 条 、 木板 条 ) 
油漆 、 其 他 木材 面 油 漆 、 木 地 板 油 漆 、 木 材 面 防火 涂料 、 т, 金属 
油 潜 、 抹 灰 面 油 潜 、 涂 料 、 禄 糊 十 一 个 部 分 ， 共 193 жн: 

(1) 本 定额 中 油漆 不 分 高 光 、 半 哑 光 、 哑 光 ， 已 综合 考虑 。 

(2) ИЖЕ ВН, ЖАН. = 遍 考虑 ， 磨 退 定 额 
按 五 遍 考 虑 。 硝 基 清 漆 、 硝 基 混 漆 按 五 遍 考 虑 ; 磨 退 定额 按 十 遍 考 虑 。 Кие 
按 底 漆 一 遍 、 面 漆 ( 金 漆 ) 二 遍 考虑 。 См 按 每 增 减 一 遍 定 
额 调整 计算 。 

































































х N хх \ 
1% нен. -IT ха” 
ЖЕХИИЖЕЙЖЫАЙ. хы | < mrga 
分 析 : +хи 142011421, HER о A 
基价 =22.75+5.56328.31( 元 /m”) [OE 





(3) ПРИВЕТ, 硝 基色 漆 三 遍 , 喷 裂 纹 漆 一 遍 和 喷 硝 基 清 漆 三 遂 。 【参考 图 文 】 


(4) 木 线条 、 木 板 条 适用 于 单独 木 线 条 、 木 板 条 油漆 。 

(5) 乳胶 漆 定 额 中 的 腻子 按 满 刊 一 遍 、 复 补 一 遍 考虑 。 

(6) 隔 墙 、 护 壁 、 柱 、 天 棚 面 层 及 木 地 板 刷 防火 涂料 ， 执 行 其 他 木材 面 刷 防火 
涂料 相应 子 目 。 

(7) 乳胶 漆 线 条 定额 ,适用 于 木材 面 、 抹 灰 面 的 单独 线条 面 刷 乳胶 漆 项 目 。 

(8) 本 定额 中 的 氮 碳 漆 子 目 ， 仅 适用 于 现场 涂 刷 。 


2. 计价 工程 量 计算 


(1) 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 的 喷 ( 刷 ) 涂 料及 抹 灰 面 油 漆 ， 其 工程 量 ， 除 本 章 定 
额 另 有 规定 外 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m ”计算 。 

(2) 混凝土 栏杆 、 花 格 窗 按 单 面 垂 直 投影 面积 以 “m ”计算 ， 套用 抹 灰 面 油漆 
时 ， 工 程 量 乘 以 系数 2.5。 

(3) 木材 面 油 漆 、 涂 料 的 工程 量 计算 。 

O 木门 : 按 类 型 不 同 ， 以 门洞 口 面积 乘 以 相应 定额 系数 计算 ; 无 框 装饰 门 、 
成 品 门 按 门扇 面积 乘 以 1.1 系数 计算 。 
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© ЖИ: 按 类 型 不 同 ， 以 窗 洞口 面积 乘 以 相应 定额 系数 计算 。 

© 木 扶 手 、 宽 度 60mm 以 内 的 木 线条 : 按 延 长 米 计算 ; 其 他 套用 木 扶手 、 木 线条 、 木 
板 条 定额 项 目的 工程 量 ， 按 延长 米 乘 以 相应 定额 系数 计算 。 

© 套用 其 他 木材 面 油漆 的 项 目 ， 按 相应 计算 规则 乘 以 对 应 的 定额 系数 计算 。 

(4) 金属 构件 油漆 或 防火 涂料 ， 按 相应 计算 规则 乘 以 对 应 的 定额 系数 计算 。 其 中 套 
钢 门窗 定额 的 项 目 ， 以 “m?” 计 算 ， 套 用 其 他 金属 门 定额 的 项 目 ， 以 “t” 计算 。 

3. 工程 量 清单 计价 实例 


e 分 析 4-18 


某 工 程 有 2 扇 木 百 叶 窗 ， 尺 寸 为 15300mm x 1800mm， 窗 油漆 为 硝 基 清漆 五 遍 。 试 求 该 窗 油 泪 的 
综合 单价 。 假 设 工料 机 价格 按 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 ) 光 取 定 ， 企 业 承包 管理 费 、 利 润 
分 别 按 人 工 费 和 机 械 费 之 和 的 15%、8.5% 计 算 ， 风 险 金 暂 不 考虑 名 

分 析 : (1) 清单 项 目 设置 : 011402001001， 窗 油漆 

(2) 清单 工程 量 计算 : 24 

(3) 确定 可 组 合 的 主要 内 容 : 单 层 木 窗 硝 基 清漆 五 遍 , — 

(4) 计价 工程 量 : өң аа me 

(5) 计算 综合 单价 ， 结 果 见 表 4-10. 
















































































表 4-10 某 分 部 分 项 工程 量 清音 综合 单价 计算 表 


工程 名 称 : **** 工 程 





任务 4.5 其 他 装饰 工程 及 拆除 工程 


4.5.1 基础 知识 
1. 其 他 装饰 工程 


本 任务 的 装饰 工程 ， 主 要 包括 公共 、 民 用 、 工 业 等 各 类 建筑 工程 中 的 台 、 柜 架 等 ， 如 
厨房 壁 柜 和 帅 柜 ， 住 宅 和 办 公家 具 饰 面 ， 浴 出 配 件 ， 压 条 装饰 线 ， 以 及 雨 篷 吊顶 (只 限 雨 篷 
下 的 吊顶 )， 招 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 等 。 


2. 拆除 工程 
本 任务 中 ， 拆 除 工 程 是 指 非 整体 拆除 工程 。 
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4.5.2 工程 量 清单 编制 


1. 其 他 装饰 工程 (0115) 


本 项 目 清单 ， 包 括 Q.1 柜 类 、 货 架 ，Q.2 压条 、 装 饰 线 ，Q.3 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 ， 
0.4 RAT, 0.5 浴 厕 配件 ，Q.6 Н. ЖОҒ, 0738. ХАН, 08 美术 字 八 个 部 分 ， 共 
62 个 项 目 。 

1) 柜 类 、 货 架 

柜 类 、 货 架 清单 项 目 ， 包 括 柜台 、 酒 柜 、 衣 柜 、 存 包 、 鞋 柜 、 书 柜 、 厨 房 壁 柜 、 木 壁 
E BAIRE BARE WE EARE MERE HEA, RE. MRE, RKI 
货架 、 书 架 、 服 务 台 20 个 子 目 ， 分 别 按 011501001X X Х--011501020Х X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 台 柜 制 作 、 运 输 、 安 装 (安放 )， 刷 防护 材料 \ 油漆 ， 五 金 件 安装 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 台 柜 的 规格 ， 材 料 种 类 、 规 格 ， 五 金 种 类 < 规格 ， 防 护 材料 种 类 
油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 。 «МХ 

(3) 工程 量 计算 : аа 
计算 ，@ 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 “m3” 计算 。 aA 

2) 压条 、 装 饰 线 

压条 、 装 饰 线 清单 项 目 ， вони KERNA, 石材 装饰 线 、 石 彰 装 饰 线 、 镜 
面 玻璃 线 、 铝 塑 装饰 线 、 Чета, 分 别 按 011502001 X х X ~ 
011502008X X X 编 码 列 项 。 Хх 

(1) 工程 内 容 : 线条 制作 安装 、 арағын. ЖУДЫ 

(2) 项 目 特征 描述 : SERM, ажина" н. 颜色 ， 防 护 材料 种 类 ， 线 条 安 
装 部 位 ， 填 充 材料 种 类 。 

(3) 工程 量 计算 5、 , 按 设 计 图 示 尺 寸 76 т” ИЯ. 

3) 扶手 栏杆 、 栏 板 装饰 

扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 清单 项 目 ， 包 括 金 属 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 ， 硬 木 扶 手 、 栏 杆 、 
栏 板 装饰 ， 塑 料 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 ，GRC 扶手 、 栏 杆 ， 金 属 靠 墙 扶手 ， 硬 木 靠 墙 扶手 ， 
塑料 靠 墙 扶手 ， 玻 璃 栏 板 8 个 子 目 ， 分 别 按 011503001X X X 一 011503008X XX 编码 
列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 制作 、 运 输 、 安 装 、 刷 防护 材料 。 

(2) 项 目 特征 描述 :扶手 材料 种 类 、 规 格 ， 栏 杆 的 材料 种 类 、 规 格 、 颜 色 ， 固 定 配件 
种 类 ， 防 护 材料 种 类 ， 安 装 间距 ， 填 充 材料 种 类 。 

(3) 工程 量 计 算 : 按 设计 图 示 以 扶手 中 心 线 长 度 (包括 弯 头 长 度 )“m” 计 算 。 

4) RAM 

БЫНАН, DARRAR, ВЕНА, нет 3 个 子 目 ， 分 别 按 
011504001 X X X ~011504003 X X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 暖气 单 制作 、 运 输 、 安 装 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 暖气 四 材质 、 防 护 材料 种 类 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 垂直 投影 面积 (不 展开 )“m2” 计 算 。 
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5) 浴 厕 配件 

浴 厕 配件 清单 项 目 , 包含 洗 滞 台 、 晒 衣 架 、 帘子 杆 \ 浴缸 拉手 、 卫生 间 扶 手 、 毛巾 杆 ( 架 )、 
毛巾 环 、 卫 生 纸 盒 、 肥皂 盒 、 镜 面 玻璃 、 ВИЙ 11 个 子 目 , 分 别 按 011505001X X Х —011505011 
XXX 编码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 。 

а) AHA. MKA AF НАР. PERF EHFG EHI TER 
а. Лее: 台面 及 支架 运输 、 安 装 ， 杆 、 环 、 盒 、 配 件 安 装 ， 刷 油漆 。 

© 镜面 玻璃 : 基层 安装 ， 玻 璃 及 框 制作 、 运 输 、 安 装 

© 镜 箱 : 基层 安装 ， 箱 体制 作 、 运 输 、 安 装 ， 玻 璃 安装 ， 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

(2) 项 目 特征 描述 。 

о ЖЕ. о. МУН. ИЗ, ЖІ ЕЕ. рою. 毛巾 环 、 卫 生 纸 
盒 、 肥 皂 盒 : 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 ， 支 架 、 配 件 品 种 、 规格 

© 镜面 玻璃 : 镜面 玻璃 品种 、 规 格 ， 框 材质 、 м, КҮНГЕ 防护 材料 
种 类 。 ‚ хх 

олан дала ааа 
Ж. а. 3% 

(3) 工程 量 计算 。 дм 

O жа: 按 设 计 图 示 数 量 以 Whig, aiii ARR A ӨШІН E e 
积 “m2” 计 算 。 不 扣除 孔洞 、 ух .前 角 所 占 面积 ， 挡 极 x | 帅 沿 板 面积 并 入 各 yR o 

@ 晒 衣 架 、 帘 子 杆 、 ЕБТ. 卫生 间 扶 手 、 ,Ho 毛巾 环 、 卫 生 纸 盒 、 肥 皂 
盒 、 镜 箱 : 按 设计 图 示 数 量 以 “个 ”计算 。 А 
© 镜面 玻璃， RD ”计算 。 

6) М, МР > 

WE СЕИ Байна СЕ. 金属 旗杆 、 玻 璃 雨 篷 3 СТН, ЛЯ 
011506001 X X X —011506003Х X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 。 

O 雨 篷 吊 挂 饰 面 ， 基层 类 型 ， 龙 骨 材料 种 类 、 规 格 、 中 矩 ， 面 层 材料 品种 、 规 格 ， 吊 
顶 (天 棚 ) 材 料 品种 、 规 格 ， pites 防护 材料 种 类 。 

© 金属 旗杆 : 土石 挖 、 填 、 运 ， 基 础 混凝土 浇筑 ， 旗 杆 制作 、 安 装 ， 旗 杆 台 座 制作 
饰 面 。 

O KANE: 龙骨 基层 安装 ， 面 层 安装 ， 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

(2) 项 目 特征 描述 。 

© 雨 篷 吊 挂 饰 面 : 底层 抹 灰 ， 龙 骨 基 层 安 装 ， 面 层 安装 ， 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

© 金属 旗杆 : 旗杆 的 材料 种 类 、 规 格 ， 旗 杆 高 度 ， 基 础 材料 种 类 ， 基 座 材料 种 类 ， 基 
座 面 层 材料 、 种 类 、 规 格 。 
© RANE: 玻璃 雨 篷 的 固定 方式 ， 龙 骨 材料 种 类 、 规 格 、 中 距 ， 玻 璃 材料 品种 、 规 
联 颖 材料 种 类 ， 防 护 材料 种 类 。 
(3) 工程 量 计算 。 
O 雨 篷 吊 挂 饰 面 、 玻 璃 雨 篷 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 “m>” 计 算 。 
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第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清单。 清单 计价 文件 的 编制 

© 金属 旗杆 : 按 设 计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 

7) 招牌 、 灯 箱 

招牌 、 灯 箱 清单 项 目 ， 包 含 平面 、 箱 式 招牌 ， 竖 式 标 箱 ， 灯 箱 ， 信 报箱 4 个 子 目 ， 分 
别 按 011507001X X X ~011507004X X X 编 码 列 项 。 

(1) 工程 内 容 : 基层 安装 ， 箱 体 及 支架 制作 、 和 运输、 安装， 面 层 制作 、 安 装 ， 刷 防护 
材料 、 油 漆 。 
(2) 项 目 特征 描述 : 箱 体 规格 ， 基 层 材 料 种 类 ， 面 层 材料 种 类 ， 防 护 材 料 种 类 ， 户 数 。 
(3) 工程 量 计算 。 
O 平面 、 箱 式 招牌 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 正 立 面 边框 外 围 面积 “m>” 计 算 ; 复杂 形状 的 
凸凹 造型 部 分 不 增加 面积 。 
@ 紧 式 标 箱 、 灯 箱 、 信 报箱 : 按 设 计 图 示 数 量 以 “个 ” 计算 
8) 美术 字 Ақ? 
美术 字 清单 项 目 ， 分 为 泡沫 塑料 字 、 有 机 玻璃 字 、 木 质 学 、 金 属 字 、 吸 塑 字 5 АТН, 
分 别 按 011508001 X X X ~011508005 X х х] 一 

(1) 工程 内 容 ， 字 制作 、 运 输 、 安 装 ， 刷 油漆 二 

(2) 项 目 特 征 描述 : 基层 类 型 ， енын е, 字体 规 格 ， 固 定 方式 ， 油 漆 品 
Жа. ЙЫН. 

(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 数量 以 “ж” ， 计算 。 

2. 拆除 工程 (01IO uO х 

拆除 工程 项 目 清单 ， 包括 Rl ME Aa 011601001), В.2 混凝土 及 钢筋 
混凝土 构件 拆除 (011602001 一 011602002)， к.з 木 构件 拆除 (011603001)，R.4 抹 灰 层 拆除 
(011604001 一 011604003)， R.5 块 料 面 层 拆除 (0i1605001 一 011605002)， R.6 龙骨 及 饰 面 拆 
%(011606001--011606003), R.7 屋面 拆除 (011607001 一 011607002)，R.8 铲除 油漆 涂料 禄 
糊 层 (011608001 一 011608003)，R.9 栏杆 栏 板 、 轻 质 隔断 隔 墙 拆除 (011609001 一 011609002)， 
R.10 门窗 拆除 (011610001 一 011610002)，R.11 金属 构件 拆除 (011611001 一 011611005)，R.12 
管道 及 卫生 洁具 拆除 (011612001 一 011612002)，R.13 灯具 、 玻 璃 拆除 (011613001 一 011613002)， 
R.14 其 他 构件 拆除 (011614001 一 011614006)，R.15 开 孔 、 打 洞 (011615001) 共 十 五 个 部 分 ， 
共 37 个 项 目 。 

1) 工程 内 容 和 项 目 特征 

拆除 ， 控 制 扬尘 ， 清 理 ， 建 筑 渣 土 场 内 、 场 外 运输 。 

2) 工程 量 计算 

(П) 砖 砌 体 拆除 : @ 按 拆除 的 体积 以 立方 米 “m ”计算 ; 加 按 拆除 的 延长 米 以 “m” 
计算 。 

(2) 混凝土 及 钢筋 混凝土 、 木 结构 拆除 : @ 按 拆除 的 体积 以 “mm” 计 算 ，@ 按 拆除 部 
位 的 面积 以 “m2 ”计算 ;图 按 拆除 的 延长 米 以 “m” 计 算 。 














































































































(3) 抹 灰 层 、 块 料 面 层 、 龙 骨 及 饰 面 、 隔 断 隔 墙 、 玻 璃 拆除 : 按 拆 除 部 位 的 面积 以 “m2” 
计算 。 
(4) 屋面 拆除 : 按 拆除 部 位 的 面积 以 “m?” 计 算 。 
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(5) 铲除 油漆 涂料 表面 、 栏 杆 栏 板 的 拆除 : @ 按 拆除 部 位 的 面积 以 “m2” 计算; 
加 按 拆除 的 延长 米 以 “m” 计 算 。 

(6) 门窗 拆除 ，@ 按 拆除 部 位 的 面积 以 “m2” 计 算 ，@@ 按 拆除 的 数量 以 “楼 ” 
计算 。 

(7) 金属 构件 拆除 : @ 按 拆除 构件 的 质量 以 “t” 计算 ; @ 按 拆除 的 延长 米 以 “m” 
计算 。 

(8) 管道 拆除 ， 按 拆除 管道 延长 米 以 “m” 计 算 。 

(9) 卫生 洁具 、 开 和 孔 打 洞 、 灯 具 拆 除 ， 按 拆除 的 数量 以 “个 、 套 ”计算 。 

(10) RAR, Wik AAR MTR: @D 按 拆除 的 延长 米 以 “m” 计 算 
@ 按 拆除 的 数量 以 “个 ”计算 。 

(и) 窗帘 盒 、 窗 帘 轨 拆除 : 按 拆 除 的 延长 米 以 “m 计算。 

(12) АМ): 按 数量 以 “个 ”计算 。 KA 


Grans X 


1. 洗 滞 台 项 目 适用 于 石 质 ( 天 然 石材 Лен. 人 造 板 等 ) 和 和 玻璃 等 

2. ИННА RIE G ET, 林 按 相关 附录 的 章节 另行 编码 列 项 ， 也 可 以 纳 
入 旗杆 报价 内 。 

3. ATRAPA ERRENA E анасынын. 如 胶合 板 、 油 秸 等 。 




















< 
әу Ф 


4.5.3 тенен. „Ҳу х 
|. ей, Жалын м А 


1) 计价 说 明 ђ 

本 部 分 包括 定额 中 的 柜台 、 №, ERIA. 

柜 类 、 货 架 、 住 宅 及 办 公家 具 设 计 使 用 的 材料 品种 、 规 格 与 定额 取 定 不 同时 ， 
按 设计 调整 。 

住宅 及 办 公家 具 除 注 明 外 ， 定 额 均 不 包括 柜 门 ， 柜 门 曙 套用 相应 定额 ， 柜 内 除 注 
明 者 外 ， 定 额 也 均 不 考虑 饰 面 ， 发 生 时 另行 计算 。 五 金 配件 、 饰 面板 上 贴 其 他 材料 的 
花饰 ,发 生 时 另 列 项 目 计算 。 弧 形 家 具 (包括 家 具 柜 类 和 服务 台 ) 定 额 乘 以 系数 1.15。 


[全 
| 
2. 
Ж 15-17 平板 柜 门 书柜 ， 门 未 包括 在 内 ; 无 框 玻璃 柜 门 、 木 框 玻璃 柜 门 书柜 ， 门 已 包 
括 在 书柜 内 ， 并 含 柜 内 人 饰 面 及 五 金 配件 。 


2) 计价 工程 量 计算 

(1) 货架 、 le “m” 计 算 ( 包 括 脚 的 高 度 在 内 )。 

(2) 柜台 、 吧 台 、 服 务 台 等 以 延长 米 计算 ;石材 台面 以 “m2” 计 算 。 

(3) 522 书柜 按 图 示 尺寸 的 正 立 面 面 积 以 “m” НЯ, НИЕ, ЯН, 
写字 台 等 以 延长 米 “m” 计 算 ， 博 古 架 、 壁 柜 、 家 具 门 等 按 设计 图 示 尺 寸 以 “m2” 
计算 。 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清 单 计 价 文件 的 编制 

(4) 磨 边 与 线条 均 按 延 长 米 以 “m” 计 算 。 

2. 压条 装饰 线条 清单 计价 

1 计价 说 明 

各 种 装饰 线条 定额 均 按 成 品 安装 考虑 ， 装 饰 线条 做 图 案 者 ， 人 工 乘 以 系数 1.80， 材 料 
乘 以 系数 1.10。 

弧 形 石材 装饰 线条 安装 ， 套 相应 石材 装饰 线条 定额 ， 石 线条 用 量 不 变 ， 单 价 换算 ， 人 
工 、 机 械 乘 系数 1.10， 其 他 材料 乘 系 数 1.05。 

2) 计价 工程 量 计算 

压条 、 装 饰 线条 ， 按 图 示 尺 寸 以 延长 米 “m” 计 算 。 

3. 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 清单 计价 A 

1) 计价 说 明 <” 

(1) 扶手、 栏杆 、 栏 板 装饰 计价 ， 参 照 本 预算 定额 第 十 章 楼 地 面 工程。 

(2) 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 的 材料 品种 、 规 格 、 用 量 设计 与 定额 不 同时 ， 按 设计 规定 
调整 。 铁 艺 栏杆 、 铜 艺 栏杆 、 铸 铁 栏杆 、 车 花 林 栏 村 等 ， 定 额 均 按 成 品 考虑 。 







































(3) ЖЕ. ВЖ. 栏 板 定额 适用 于 楼 梯 、 走廊 、 回廊 及 其 他 装饰 性 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 ， 
定额 已 包括 扶手 弯 头 制作 、 安 装 需 增加 的 费用 * 但 遇 木 扶手 、 大 理 石 扶手 有 整体 弯 头 时 ， 


弯 头 另行 计算 ， н ЗА иа 每 只 整体 弯 头 按 
400mm 扣除 。 хх) 


$, No 
\ 5 


VA 


Grans хи хх 


钢 结构 中 钢 平 人 楼梯、 走道 的 栏 村 扶手; 按 第 六 章 定额 子 目 (6- 68 一 70) 计 算 , 计量 单位 为 “t” 
22 еренең АЯҚ, ЖНЖ: 
З. НЕЬ ЕИ, ОРЕН, ЕЖ. 


2) 计价 工程 量 计算 

按 设 计 图 示 尺 寸 以 扶手 中 心 线 长 度 ， 以 延长 米 “m” 计 算 。 

4. 浴 网 配件 清单 计价 

1) 计价 说 明 

本 部 分 主要 包括 卫生 间 大 理 石 台 板 ， 镜 面 玻璃 ， 帘 子 杜 、 浴 缸 拉 手 、 毛 巾 架 、 手 纸 盒 
等 五 金 。 

(1) 大 理 石 台 板 的 石材 开 孔 、 磨 边 不 包括 在 定额 中 ， 此 项 费用 需 另行 计算 。 

(2) 镜面 玻璃 定额 中 的 镜子 玻璃 如 采用 钢化 玻璃 (镜子 )， 定 额 中 的 镜面 玻璃 消耗 量 11.8 
调整 为 10.5。 

2) 计价 工程 量 计算 

(1) 大 理 石 洗 澈 台 ， 按 设计 图 示 尺 寸 的 台面 外 接 和 矩形 面积 以 “m2 ”计算 ， 不 扣除 孔洞 
面积 及 控 弯 、 削 角 面 积 ， 挡 板 、 挂 板 面积 并 入 台面 面积 内 计算 。 

(2) 石材 磨 边 按 设 计 图 示 尺 寸 以 延长 米 “m” 计 算 。 

(3) 镜面 玻璃 按 设 计 图 示 尺 二 的 边框 外 围 面积 计算 成 品 镜 箱 安装 以 “个 ”计算 。 
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5. В. НИЙ 

1) 计价 说 明 

篷 为 平面 南 篷 ， 雨 篷 侧面 的 饰 面 定额 未 包括 。 
工程 量 计算 

雨 篷 按 设 计 图 示 尺寸 的 水 习 
灯箱 清单 计价 

说 明 

平面 招牌 是 指 直 接 安 装 在 墙 上 的 习 
体 招牌 。 

面 招牌 定额 分 钢 结构 及 木 结 构 ， 又 分 一 般 与 复杂 ， 复杂 指 平面 招牌 基层 有 品目 
































投影 面积 以 “m ”计算 。 








板式 招牌 ， 箱 式 招 牌 是 指 直接 安装 在 墙 上 或 挑 





























区 





(2) “ҰШ 
或 造型 等 复杂 情况 。 

(3) 招牌 的 灯饰 均 不 包 

2) 计价 工程 量 计算 MA- 

Шара 





SA S 
括 在 定额 内 。 招 牌 面 必 ， 套 用 天 和 或 墙 面相 应 子 目 。 





(2) 钢 结构 招牌 基 


(3) 招牌 、 灯 箱 面 层 按 
7. 美术 字 清 单 计价 


1) 计价 说 明 
美术 字 不 分 字体 ， 








层 按 设 计 图 示 钢材 的 净 用 量 以 “t” 计 算 。 
展开 面积 以 “m? “计算 。 


SN- 
хх 5 





ХЕ 
定额 均 以 成 品 安装 为 准 。 зан вле, 砖 墙 面 及 其 


“ 


他 面 ， 混 凝 土 面 ыы 包括 粉刷 或 巾 块 料 后 的 基层 其 他 面 指 铝 合金 扣 板 面 、 幕 墙 玻 璃 
面 、 铝 塑 板 面 等 。 5,» 
2) те. | 


美术 字 安装 按 字 的 最 大 外 围 矩 形 面积 以 “个 ”计算 。 

8. 拆除 工程 清单 计价 

1) 计价 说 明 

(1) 本 部 分 拆除 子 目 适用 于 建筑 物 非 整体 拆除 ， 饰 面 拆除 子 目 包含 基层 拆除 工作 内 容 。 
门窗 套 拆除 包括 与 其 相连 的 木 线 条 拆除 。 

(2) 混凝土 拆除 中 ， 未 考虑 钢筋 、 铁 件 等 的 残 值 

(3) 垃圾 外 运 按 人 工装 车 、5St 以 内 自 卸 汽车 考虑 。 

2) 计价 工程 量 计算 
饰 面 拆除 ， 按 装饰 了 
工程 量 以 延长 米 “m” } 


(алан 


1. ЖААЖ, аза та ата а 
2 定额 中 的 装饰 线 ， 主 要 适用 于 天 棚 与 墙 面 的 阴 角 、 门 窗 大 , 贴 面 、 内 外 墙 面 的 腰 线 及 外 墙 装饰 











1> 





ІШ 


收费 用 。 























[ 程 相 应 工程 量 计算 规则 计算 ; 栏 板 、 窗 台 板 、 门 窗 套 等 拆除 工程 ， 


计算 ;结构 拆除 ， 按 拆除 体积 以 “mi” 计 算 。 
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单元 4 
第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制  ^ 

线 ， 也 适用 于 名 类 柜 中 线条 .木质 线条 定额 按 直线 考虑 ， 弧 线 时 材料 单价 换算 ， 人 工 乘 以 系数 1.15。 

3. 招牌 定额 仅 含 骨 架 ( 钢 骨 架 和 木 骨 架 ) 费 用 ， 哨 架 上 木板 基层 、 招 牌 侯 面 、 油 漆 按 培 柱 画 、 天 
相 、 油 漆 相 关 定 额 子 目 套用 . 

4. 箱 式 招牌 ， 清 单 工程 量 按 正 立 面 框 外 轩 面 积 计算 ， 定 额 按 展开 面积 计算 . 

5. 石材 磨 边 、 磨 斜 边 、 磨 半圆 边 、 块 料 倒 角 磨 边 、 铣 槽 及 台面 开 孔 子 目 均 考 虑 现场 磨 制 。 石材、 
块 料 麻 边 定额 按 磨 单 边 考虑 ， 设 计 图 纸 磨 双边 时 ， 定 额 乘 以 系数 1.85。 


ШЕШ | 


本 单元 主要 介绍 了 装饰 工程 相关 内 容 的 计量 与 计价 ， 主 要 包括 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 
FE RATE НН ТЕ, т: a 以 及 清 
单 计价 文件 编制 的 相关 规范 、 计 价 规范 和 编制 要 求 。 Қ 
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一 、 单 项 选择 题 
ТЕ нина взята нз, 除 材 料 单 价 换算 外 ， 人 工 乘 以 系数 


C k AO SXI 


+-> 


А. 0.75 в. 045 С. 0.5 АХ D. 0.3 

2; m 定额 子 目 中 3 已 包括 踢 脚 线 。 wl 
А. 水泥 砂浆 楼 地 面 R ,大理 石 楼 梯 面 

C. 细 石 混凝土 楼 地 面 CEOD 水 泥 砂 浆 楼 梯 面 
3. 整体 面 层 楼 地 面 的 工程 量 ， 应 扣除 (> 

А. 0.3m? 以 内 孔洞 .设备 基础 

С. Ни р. 间 壁 墙 
4. 关于 踢 脚 线 的 定额 工程 量 计算 ， 错 误 的 是 (。。”)。 





А. 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 按 m 计算 
В. 块 料 面 层 踢 脚 线 按 设计 图 示 尺 寸 以 “m?” 计 算 
с. 水 泥 砂浆 踢 脚 线 按 延 长 米 乘 以 高 度 计 算 ， 扣 除 门 洞 、 空 疾 的 长 度 
р. 块 料 面 层 踢 脚 线 按 实 计算 
5. 零星 装饰 项 目 适用 于 楼 梯 、 台阶 侧面 装饰 及 ( 。”) 以 内 少量 分 散 的 楼 地 面 装修 项 目 。 
А. 0.3m? В. 0.517 С. 0.05 m° D. 0.03? 
6. 抹 灰 厚度 设计 与 定额 不 同时 ， 按 抹 灰 砂浆 厚度 每 增 减 ( 。 “) 定 额 进行 调整 。 
А. Imm В. 5mm С. 0.5mm D. 3mm 
7. WE ERR, ШЫНЖЫН, i MR. 
А. 墙 面 抹 灰 В. ИА С. FEMA р. HRK 
8. 弧 形 的 墙 、 柱 、 梁 等 抹 灰 、 镶 贴 块 料 ， 按 相应 项 目 人 工 乘 以 系数 ( ”)， 材 料 乘 以 
系数 ( ). 
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9. 


10. 


ЛҒ” взікінезін М 
5-5 ох ос о о о о ШЕН 


А. 1.10, 1.2 В. 1.10, 1.02 С. 1.02, 110 Р. 110, 1.10 

关于 阳台 、 雨 篷 的 抹 灰 面积 ， 说 法 正确 的 是 (  )。 

А. 按 实际 抹 灰 面积 计算 В. 按 侧面 投影 面积 计算 

С. 按 展 开 面积 计算 D. 按 水 平 投影 面积 计算 

关于 墙 柱 面 工程 量 的 计算 ， 说 法 错误 的 是 (。”)。 

А. 大 理 石 (花岗岩 ) 柱 墩 、 柱 帽 ， 按 其 设计 最 大 外 径 周 长 乘 以 高 度 以 “m?” 计 算 

В. 墙 、 柱 、 梁 面 镶 贴 块 料 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 实 铺面 积 计算 

C. 墙 饰 面 的 基层 按 设计 图 示 尺 寸 净 长 乘 以 净 高 计算 ， 不 扣除 门窗 洞口 及 每 个 在 
0.3m? 以 上 孔洞 所 占 的 面积 

р. 柱 、 梁 饰 面 面 积 按 图 示 外 围 饰 面 面 积 计算 










































































.在 夹板 基层 上 贴 石膏 板 ， 套 用 ( Е 


A. 钉 在 木 龙骨 上 石 谊 板 в. а: 7С 




































































C， 安 在 轻 钢 龙骨 上 石膏 板 р. И жетк 
12. 板式 楼 梯 底 面 抹 灰 按 ( 。“) 计 算 。 六 二 

А. 和 斜面 积 в: 水 平 投影 面积 

С. 垂直 投影 面积 Ор. 体积 
13. ХАН ИН ДАРА. 如 设计 需 做 二 次 支撑 时 ， 应 另行 计算 。 

A. 1.0m В. 1.5m С. 0.5m _ D, 0.6m 
14. ЗЕ звали. ХХі, 

А. — BAZ Y D. 四 
15. RAKT TEC Я. 、 х— 

А. 门扇 面积 у В. 门扇 面积 乘 以 系数 1. 

С. 门扇 面 积 乘 以 系数 0.9 го. 展开 面积 
16. 楼 梯 术 扶手 油漆 工程 量 按 扶手 中 心 线 斜 长 计算 ， 弯 头 长 度 应 计算 在 扶手 长 度 内 ， 

乘 以 系数 ( Je 

А. 0.9 в. 1.0 С. 11 D. 12 
17. 木材 踢脚板 按 相 应 装饰 面 工程 量 乘 以 系数 ( 0). 

A. 1.0 В. 11 С. 12 р. 13 
18， 其 他 金属 面 油漆 工程 量 按 ( 。“ ) 计 算 。 

A. 重量 B. 体积 C. 展开 面 р. 厚度 
19. 关于 货架 的 计量 方式 中 ， 错 误 的 是 ( 。”)。 

А. 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 单 位 为 “个 ” 

В. 按 设计 图 示 尺寸 以 延长 米 计算 ， 单 位 为 “m” 

с. 按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 计算 ， 单 位 为 “m2?” 

р. 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 单 位 为 “m3” 
20. 根据 清单 工程 量 计算 规则 ， 下 列 计算 错误 的 是 (  )。 

А. 金属 装饰 线 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 ， 单 位 为 “m” 

в. 暖气 罩 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 

С. 金属 旗杆 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 单 位 为 “ 根 ” 
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р. 金属 栏杆 按 设 计 图 示 尺 寸 以 扶手 中 心 线 长 度 计算 ， 单 位 为 “m” 
21. 在 拆除 工程 中 ， 既 可 以 按 拆除 部 位 的 面积 计算 ， 又 可 以 按 延 长 米 计算 的 是 ( )。 











А. ВШ В. ЖИ 
с. 龙骨 及 饰 面 р. НЕЕ 
22. 拆除 混凝土 及 钢筋 混凝土 构件 ， 不 可 采用 的 计量 单位 是 ( 
A. 块 В. т С. m? D. т 
23. ЛИТ, Ааа, Ek баж. ATR Ипа. AAEH 
的 单位 是 (。”)。 
А. 个 В. т С. т D. т? 
二 、 多 项 选择 题 
， 关 于 螺旋 形 楼 梯 的 装饰 定额 套用 ， 正 确 的 是 ( Jle 
А. 人 工 乘 以 系数 1.1 B. Я 
С. 机 械 乘 以 系数 1.1 D. Этил 1.15 


Е. 其 他 材料 用 量 乘 以 系数 1.05 2 
2. 关于 整体 面 层 楼 地 面 工程 量 ГЕ а ). 
А. 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 / > 
В. $ 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 кіні. 室内 管道 地 沟 等 所 占 面积 
С. 扣除 间 壁 墙 \ 
D. 扣除 0.3m2 ДЕ 34. вижу 
Е. 门洞 、 空 疾 的 开口 部 分 不 增加 У 
3; 楼 地 面 工程 中 清音 与 ;定额 工 程 量 计 算 规 则 不 同 的 是 ( ). 
А. Ка % 9); B> НИНЕ, Ф. ИЯ 
С; 石材 、 H 性 面 层 楼 地 面 “SD. 橡 塑 面 层 楼 地 面 
E， 现 浇 水 磨 石 楼 梯 面 
4. 阳台 、 雨 篷 、 榴 沟 抹 灰 定 额 中 ， 说 法 正确 的 是 ( ) 
А. WERN 250mm 以 内 (从 板 顶 面 起 算 )， 榴 沟 侧 板 高 300mm 以 内 定额 已 综合 
в. 雨 笑 翻 榴 超 过 定额 高 度 时 ， 按 每 增加 100mm 计算 
С. НЕ, М, ИАА 
р. 榴 沟 侧 板 高 度 超过 1200mm 时 ， 套 墙 面相 应 定额 
Е. 檐 沟 未 包括 细 石 混凝土 找 坡 
5. 抹 灰 、 镶 贴 块 料及 饰 面 的 柱 墩 、 柱 帽 (大 理 石 、 花 岗 岩 除 外 )， 其 工程 量 并 入 相应 柱 
内 计算 ， 每 个 柱 墩 、 柱 帽 另 增加 人 工 ( 0). 
А. 抹 灰 增加 0.25 Т.Н В. 抹 灰 增加 0.5 ТН 
С. ДЕНИ 0.38 工 日 D. 饰 面 增加 0.5 工 日 
Е. 饰 面 增加 0.05 Т.Н 
6. 关于 墙 面 抹 灰 工程 量 计算 ， 正 确 的 是 ( )。 
А. 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 
В. 扣除 墙 裙 、 门 窗 洞口 及 单个 0.3m? 以 外 的 孔洞 面积 
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扣除 踢 脚 线 、 装 饰 线 以 及 墙 与 构件 交接 处 的 面积 
扣除 0.3m? 以 内 柱 、 埃 、 附 墙 烟 秃 及 孔洞 所 占 面 积 
Е. 门窗 洞口 和 孔洞 的 侧 壁 及 项 面 面 积 不 增加 
7. 块 料 镶 贴 和 装饰 抹 灰 的 “零星 项 目 ” 适 用 于 ( )%. 
А. 水 平 谈 阳 板 B. ER с. 窗台 线 
р. ЖИМ Е. 扶手 
8. 关于 和 天棚 抹 灰 工程 量 ， 说 法 正确 的 是 ( ). 
. 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 
不 扣除 间 壁 墙 、 埃 、 柱 、 附 墙 烟 秽 所 占 的 面积 
ТЯ 
带 梁 天 棚 梁 两 侧 抹 灰 面积 并 入 天 棚 面积 内 计算 
带 梁 天 棚 梁 两 侧 抹 灰 不 计算 
:于 天 棚 吊 顶 的 工程 量 计算 ， 正 确 的 是 ( 。”)。 
. 跌 级 天 棚 与 平面 天 棚 计 算 规 则 相同 
跌 级 天 棚 与 平面 天 棚 计算 规则 不 同 
。 饰 基层 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 
饰 面板 工程 量 按 设计 图 示 尺 十 以 水 平 投影 面积 计算 
饰 面板 工 安 设计 图 示 尺 未 以 展开 面积 计算 
10. 其 他 金属 面 油漆 适用 于 (、，、 项目。 
А. НМ В. МЕН с. им 
р. 干 挂 钢 骨 架 Е. 钢 折 门 
И. 其 他 木材 面 油漆 适用 的 项 目 包 括 (. e 





























































































































№ 
пропо» порою р 






























































А. KIRF в. 门窗 套 с. 零星 木 装修 
р. ЖЕ Е. 木 线条 
三 、 定 额 换算 


试 完成 表 4-11 中 的 内 容 。 
表 4-11 某 定额 换算 表 


定额 编号 工程 名 称 基价 计算 公式 





20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 楼 地 面 





25mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 





1:15 白水 泥 白石 子 浆 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 





1:2 水 泥 砂 浆 铺 贴 大 理 石 螺旋 楼 梯 





25mm 厚 水 泥 砂浆 墙 面 抹 灰 





弧 形 墙 面 水 泥 砂 浆 湿 挂 大 理 石 面 层 





检 沟 抹 水 泥 砂浆 ， 宽 550mm， 侧 板 高 250mm 





木 龙骨 细 木 工 板 饰 面 基层 








о jæ J~ ja м |= о | | |а 


U38 型 轻 钢 龙骨 (平面 ) 














石膏 板 安 在 T 形 铝 合金 龙骨 上 


5 
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四 、 综 合 训练 题 





1. 某 房屋 


程 平面 


如 图 4.7 所 示 ， 











Е 


装饰 工程 计量 与 计价 


МЭЭ 


第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 





地 





i 做 法 为 : 20mm 








600mm X 600mm 玻 化 砖 ，100mm 厚 C15 细 石 混凝土 找平 层 ; 











Ko BHRI 





| 





1 : 2 水 泥 砂浆 铺 贴 同 质 玻 化 砖 ， 高 120mm. 





3600 








厚 1 : 3 水 泥 砂浆 密 缝 铺 贴 


150mm FRAR: REF 














#47 某 房屋 工程 平面 图 (单位 : тт) 














(1) 计算 该 地 





i 清单 王 程 量 并 编制 了 





[ 程 量 清单 。 八 





(2) 计算 对 应 清单 项 目的 综合 单价 (管理 费 15%， 利 润 8.5%， 风 险 费 0)。 
2. 某 房屋 工程 平面 如 图 4.8 所 示 ， 外 墙 顶 面 标高 为 3.6m， 室 内 外 高 差 -0.3m， 外 墙 采 





用 1 : ЗК 


| 底 ，45mmx95mm 外 墙 面砖 贴 面 。 
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7500 











5100 
5100 








3600 





1 20| 2400 
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а) 计算 该 墙 面 清 单 工程 量 并 编制 工程 量 清单 。 

(2) 计算 对 应 清单 项 目的 综合 单价 (管理 费 15%， 利 润 8.5%， 风 险 费 0)。 

3. 某 餐 厅 的 天 棚 构造 如 图 4.9 所 示 ， 试 编制 该 天 棚 的 工程 量 清单 并 计算 其 综合 单价 ( 管 
理 费 15%， 利 润 8.5%， 风 险 费 0)。 














图 4.9 УХЛ, тт)" 
2 № 8 
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措施 项 目 计量 与 计价 
өз 
Д 
80 知识 目标 хе 
дшиші 
з. та За ЗНА. 
қс е 
ХУ 能 理解 措施 项 目 相关 的 工艺 艺 я 容 ; 


2. 掌握 措施 项 目 清单 工程 量 计算 和 清单 编制 方法 ; 
3. 能 结合 实际 工程 运用 所 学 知识 。 
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某 超 高 层 写字 楼 项 目 ， 位 于 某 市 中 央 商 务 区 ， 地 下 5 层 ， 地 上 69 层 ， 高 度 约 353m， 建 筑 面积 
12217, 该 超 高 层 写字 楼 结构 体系 由 钢筋 混凝土 简体 及 钢 结构 外 框架 构成 , 钢筋 混凝土 简体 截面 尺寸 
约 为 27mx25m， 核 心 简 结构 为 钢筋 混凝土 墙 体 ， 六 层 以 下 埋设 型 钢 劲 性 柱 ; 钢 结构 外 框架 截面 尺寸 
为 46mx46m, 由 钢管 混凝土 柱 及 型 钢 梁 组 成 . 钢 结构 采用 钢筋 混凝土 简体 - 钢 结构 外 框架 的 混合 体系 ， 
决定 了 钢 结 构 施工 必须 以 简体 施工 为 前 提 ， 后 者 选用 “液压 卜 升 模 架 、 提 升 大 模板 体系 ”进行 施工 。 
垂直 运输 选用 一 大 一 小 2 台 动 异 式 塔 式 起 重 机 来 搭配 使 用 ， 结 合 核 心 简 的 液压 仆 升 模 架 ， 解 决 土建 
与 钢 结构 的 吊 运 需求 ; 主楼 310m 标高 以 上 设置 由 析 架 组 成 的 塔 冠 ， 塔 冠 最 高 处 43m， 塔 冠 钢 结构 
НЕ. ХЕ, TCR-6055 负责 吊装 ; 投入 4 台中 、 高 速 变 频 施工 电梯 ， 供 人 员 上 下 和 物资 进 
出 ， 装 饰 阶段 后 期 ， 实 现 施工 电梯 与 永久 电梯 的 有 序 转换 使 用 。 在 安全 防护 上 ， 建 立 “ 以 操作 层 的 
全 封闭 围 护 为 重点 ， 兼 顾 主体 结构 分 段 隔离 以 及 受 落 点 的 预先 设防 ”的 多 层次 防 蔡 落体 系 。 该 超 高 
层 写字 楼 的 总 包工 程 措施 费 报价 约 为 3000 万 元 ， ЕЯ 措施 费用 占 
分 部 分 项 工程 费用 的 比例 约 为 25%。 措施 费用 报价 3000 万 元 中 起 重 机 、 人 货 梯 、 脚 手 架 等 措 


施 费 用 约 为 2200 万 元 。 ~ 
请 思考 : 超 高 层 建 筑 与 多 层 、 第 一 类 高 层 、 第 二 ЖЕ 建筑 的 施工 会 有 什么 不 一 样 ? 措施 费 
用 包含 哪些 内 容 ? NA 


x 

措施 项 目 作为 施工 过 程 中 必 不 可 少 的 且 玫 形成 最 终 的 实体 工程 的 非 工程 实体 项 目 ， 随 
施工 工艺 而 产生 ， 随 工程 结束 而 结束 人 措施 项 目 按 清单 规范 ， 分 为 通用 措施 项 目 和 专业 措 
施 项 目 ， 按 定额 ， дэва нн ANNEM. сна ы 
业 技术 措施 。 
用 技术 措施 项 目 айана ьн зак, 施工 排水 、 降 水 ， 地 上 、 地 下 
设施 、 建 筑 物 的 临时 保护 设施 ， 专 业 技术 措施 项 目 ,包括 打桩 工程 技术 措施 费 ， 泥 凝 圭 、 
МА Е 脚手架 费 ， жга 建筑 物 超 高 施工 增加 费 。 


任务 5.1 脚手架 工程 




















NO 


5.1.1 基础 知识 


本 任务 主要 学 习 脚手架 措施 项 目的 计量 与 计价 。 外 墙 脚手架 除了 承担 主体 施工 功能 外 ， 
对 外 墙 砌 筑 施工 、 外 墙 的 装修 也 起 着 重要 作用 。 外 墙 脚手架 按 搭 设 的 材料 ， 分 为 扣 件 式 脚 
手 架 、 门 式 脚 手 架 、 承 插 式 脚手架 、 碗 口 式 脚手架 、 毛 竹 脚手架 等 ， 按 搭设 的 方式 ， 可 分 
为 落地 式 脚手架 、 悬 挑 式 脚手架 、 吊 挂 式 脚手架 、 疏 架 ( 一 般 用 于 高 度 大 于 80m 的 建筑 物 ， 
通常 有 自 升降 式 脚手架 、 互 升 架 式 脚手架 、 整 体 升 降 式 脚手架 等 形式 )。 


5.1.2 脚手架 工程 工程 量 清单 编制 

1. 清单 编制 说 明 

根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》， 脚 手 架 工 程 工程 量 清单 项 目 包 括 综合 
脚手架 、 外 脚手架 、 里 脚手架 、 悬 空 脚 手 架 、 挑 脚手架 、 满 堂 脚 手 架 、 整 体 提升 架 、 外 装 


饰 吊 篮 、 电 梯 井 脚手架 9 个 项 目 , 分 别 按 011701001X X х —011701008Х ХХ ‚ 2011701009 
X XX 编码 列 项 。 
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1) 综合 脚手架 (011701001) 
邯 手 架 适 用 于 能 够 按 建 筑 面积 计算 规则 计算 建筑 面积 的 建筑 工程 脚手架 ， 不 适 上 
于 房屋 加 层 、 构 筑 物 及 附属 工程 脚手架 。 使 用 综合 脚手架 时 ， 不 再 使 用 外 脚手架 、 里 脚 手 
架 等 单项 脚手架 。 建 筑 物 有 不 同 榴 高 时 ， 按 建筑 物 竖 向 切面 分 别 按 不 同 榆 高 编码 列 项 。 
ба) 工程 内 容 : 场 内 、 场 外 材料 搬运 ， 搭 、 拆 脚手架 、 斜 道 、 上 料 平台 ， 安 全 网 的 铺 
设 ， 选 择 附 墙 点 与 主体 连接 ， 测 试 电动 装置 、 安 全 锁 等 ， 拆 除 脚手架 后 材料 的 堆放 。 
(2) 项 目 特征 描述 :建筑 结构 形式 、 榴 口 高 度 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 建筑 面积 以 “m ”计算 。 


Grans К 


\ 
Қы 
此 处 建筑 面积 除 按 建筑 面积 计算 规定 考虑 外 ， 另 加 以 下 内 容 . 
1. 骑楼 、 过 街 楼 下 的 人 行 通道 、 建筑 物 通道 及 架空 层 ， Е 2.2m 及 以 上 者 按 墙 ( 柱 ) 外 围 水 平面 
积 计算 (与 有 无 围 护 无 关 ); 层 高 不 足 2.2m 者 计算 DER 
алы ы ыы ығы шананы 层 高 不 足 2.2m Я, НЯ 
1/2 面积 。 
3. 有 墙 体 、 门 窗 封闭 的 阳台 ， РИТНИ 
以 上 涉及 面积 计算 内 容 ， ОЕ. ыы 
加 的 水 泵 人 台 班 费用 。 


2) 9 、 外 脚手架 (7101003、 011701002) ^_^ 2 i 

() LENA? < 场 内 、 场 外 材料 搬运 , , 搭 六 拆 层 手 架 、 斜 道 、 上 料 平台 ， 安 全 网 的 铺 
设 ， 拆 除 脚手架 后 材料 的 堆放 。 AS 

(2) 项 目 特征 描述 ， 搭 设 方式 、 拱 设 高 度 、 脚 手 架 材质 。 

(3) 工程 量 计 算 : 按 所 服务 对 象 的 垂直 投影 面积 以 “m2 ”计算 。 

3) 悬空 脚手架 (011701004) 

(1) 工程 内 容 : 场 内 、 场 外 材料 搬运 ， 搭 、 拆 脚手架 、 斜 道 、 上 料 平台 ， 安 全 网 的 铺 
设 ， 拆 除 脚手架 后 材料 的 堆放 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 搭设 方式 、 悬 挑 宽度 、 脚 手 架 材 质 。 

(3) 工程 量 计算 按 搭设 的 水 平 投影 面积 以 “m2” 计 算 。 

4) 挑 脚手架 (011701005) 

(1) 工程 内 容 : 场 内 、 场 外 材料 搬运 ， 搭 、 拆 脚手架 、 斜 道 、 上 料 平台 ， 安 全 网 的 铺 
设 ， 拆 除 脚手架 后 材料 的 堆放 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 搭设 方式 、 悬 挑 宽度 、 脚 手 架 材 质 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 搭设 长 度 乘 以 搭设 层 数 以 延长 米 “m” 计 算 。 

5) 满堂 脚手架 (011701006) 

满堂 脚手架 适用 于 工作 面 高 度 超过 3.6m 的 天 棚 抹 灰 ， 或 吊顶 安装 及 基础 深度 超过 2m 
的 混凝土 运输 脚手架 (地 下 室 及 使 用 泵 送 混凝土 的 除外 )。 工作 面 高 度 为 设计 室内 地 面 (楼 面 
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至 天 棚 底 


设 ， 


设 ， 


制 器 


ШЛ 282 





工程 计量 与 计价 NR 


为 高 度 ， 斜 天 棚 按 平均 高 度 计 算 。 基 础 深度 自 室外 设计 地 坪 算 起 。 


а) 工程 内 容 : 场 内 、 场 外 材料 搬运 ， 搭 、 拆 脚手架 、 斜 道 、 上 料 平台 ， 安 全 网 的 铺 


拆除 脚手架 后 材料 的 堆放 。 


(2) 项 目 特征 描述 :搭设 方式 、 拱 设 高 度 、 脚 手 架 材质 。 
(3) 工程 量 计算 : 按 搭设 水 平 投影 面积 以 “m2” 计 算 。 


6) 整体 提升 架 (011701007) 





整体 提升 架 已 包括 2m 高 的 防护 架 体 设 施 。 
а) 工程 内 容 : 场 内 、 场 外 材料 搬运 ， 搭 、 拆 脚手架 、 斜 道 、 上 
选择 附 墙 点 与 主体 连接 ， 测 试 电动 装置 、 安 全 锁 等 ， 拆 除 脚手架 后 材料 的 堆放 。 











- 料 平台 ， 安 全 网 的 铺 











(2) 项 目 特征 描述 : 搭设 方式 及 启动 装置 、 搭 设 高 度 。 | 
(3) 工程 量 计算 : 按 所 服务 对 象 的 垂直 投影 面积 以 “m2” 计算 、 


7) 外 装饰 吊 篮 (011701008) 








SA < 
0 工程 内 容 : 场 内 、 场 外 材料 搬运 ， MERREN 测试 电动 装置 、 安全 锁 、 平 衡 控 


‚ ТІНІ. 








о ) 项 目 特征 描述 升降 方式 及 启动 装置 、 ТТУ 
(3) 工程 量 计算 : 按 所 服务 对 象 的 垂直 投影 而 积 以 “m ”计算 。 


8) 电梯 井 脚 手 架 (Z011701009) 





“ 


(1) 工程 内 容 ， 拱 设 拆除 脚手架 、 安 全 网 ， 销 、 SMTK. 


(2) 项 目 特征 描述 ， 电 梯 井 高 度 。 У 


(3) 工程 量 计算 : 按 设计 图 示 数 量 以 “ 座 ” i АХ 


X 





#5.1 某 建筑 物 立 面 简 图 


< 


м7 А 

某 建 筑 物 如 图 5.1 所 示 ， 地 下 2 Е, ЖЬШ ЗЕ, 
主楼 15 层 ， 第 15 层 层 高 为 7m,， 第 5 层 为 设备 夹层 ， 层 高 
为 2.2m， 其 余 层 高 均 在 3.6 一 Sm 之 间 ， 主 楼 每 层 建筑 面积 
为 600m2， 天 棚 投 影 面积 500m2z， 裙 房 每 层 建筑 面积 为 
400m. 天 棚 投 影 为 320m*。 试 编制 该 建筑 物 脚手架 清单 。 

分 析 : 首先 分 析 该 建筑 项 目 要 编制 的 脚手架 项 目 ， 应 
为 综合 脚手架 、 满 堂 脚手架 。 而 且 裙 房 和 主楼 榴 高 不 同 ， 
应 分 别 列 项 。 

综合 脚手架 的 清单 工程 量 如 下 . 

主楼 榴 高 60m 以 内 为 5=600 x 15=9000(m°); 

ЖЕ 20m 以 内 为 5=400 x 3=1200(m°). 

主楼 除 第 5 层 外 ， 层 高 均 超过 3.6m， 因 此 要 计 满 堂 肢 
“ж. 

主楼 满堂 脚手架 清单 工程 量 为 $=500 x 14=7000(m”)。 

裙 房 层 高 均 在 3.6 一 Sm 之 间 , 因此 也 要 计 满 堂 脚手架 。 

ЖА 1-3 层 满堂 脚手架 清单 工程 量 为 S=320 x 3= 
960(тп?). 

相应 工程 量 清单 见 表 5-1。 
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表 5-1 某 措施 项 目 工程 量 清单 


ЕЕЕ 金额 元 
项 目 编码 3 项 目 特征 描述 S 综合 | а | 其 中 
“| 量 | 单价 | 价 | 暂 估价 








HORE 60m 以 内 ， 第 1 一 14| 
1 | 011701001001 |% 层 层 高 均 在 3.6 一 Sm 之 间 , 第 15 层 
层 高 7m, 含 技术 层 一 层 , 层 高 2.2m| 

榴 口 高 度 20m 以 内 ， 第 1 一 3 层 
高 均 在 3.6 一 Sm 之 间 

1. HO RIRE 60m 以 内 

主楼 第 15 层 层 高 7m, 除 第 5 

нж 层 高 为 2.2m 外 ,第 1 一 14| 
层 高 均 在 3.6 一 Sm 之 间 

1. 榴 口 高 度 20m 以 内 

2. 层 高 均 在 3.6 一 Sm 之 间 





2 | 011701001002 | 经 





3 | 011701006001 | 满 党 





4 | 011701006002 | 5% 























\$ 拓展 提高 

脚手架 材质 可 以 不 描述 ， 但 应 注 明 由 投标 人 根据 工程 实际 情况 按照 《建筑 施工 扣 件 式 钢管 脚 手 
架 安 全 技术 规范 》(JGJ 130—206): 《建筑 施工 附着 升降 脚手架 管理 暂行 规定 》( 建 [2000]230 号 ) 等 规 
范 自行 确定 ， 
5.1.3 工程 量 清单 计价 

1. 一 般 规定 

脚手架 计价 除 考 虑 安装 拆卸 及 运输 费用 之 外 , 还 应 考虑 脚手架 的 周转 周期 长 短 的 影响 ， 
同时 参考 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》。 本 章 定 额 分 为 综合 脚手架 ， 单 项 脚手架 ， 
烟 身 、 水 塔 脚手架 三 个 部 分 ， 共 66 个 定额 子 目 ， 适 用 于 房屋 工程 、 构 筑 物 及 附属 工程 的 肢 
手 架 。 脚 手 架 部 分 搭设 材料 及 搭设 方法 ， 均 执行 同一 定额 。 

2. 综合 脚手架 

1) 计价 定额 说 明 

综合 脚手架 定额 ， 适 用 于 房屋 工程 及 地 下 室 脚 手 架 ， 不 适用 于 房屋 加 层 脚 手 架 、 构 筑 
物 及 附属 工程 脚手架 。 综 合 脚手架 定额 是 按 不 同 榴 高 划分 的 ， 同 一 建筑 物 檐 高 不 同时 ， 应 
根据 不 同 高 度 的 垂直 分 界面 分 别 计算 。 
























































这 与 清单 规范 规定 一 ж. 


(1) 综合 脚手架 综合 了 以 下 内 容 : 
D ру, У; 
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材料 


调整 ; 


тж 


应 定 


架 基 
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© 外 墙 饰 面 脚手架 ; 

© 斜 道 和 上 料 平台 ; 

图 高 度 在 3.6m 以 内 的 内 墙 及 天 棚 装饰 脚手架 ; 

© 地 下 室 综合 脚手架 中 已 经 综合 了 基础 超 深 脚 手 架 。 

(2) 综合 脚手架 未 综合 以 下 内 容 : 

ФЕН 3.6m 的 天 棚 及 内 墙 装修 ， 需 计算 满堂 脚手架 ; 

© 层 高 超过 3.6m 的 内 墙 装修 ， 如 不 能 利用 满堂 脚手架 ， 按 内 墙 面 脚手架 定额 ， 人 工 、 
乘 以 相应 系数 ， 
© 外 墙 装修 不 能 利用 外 墙 砌 筑 脚 手 架 时 ， 按 外 墙 脚手架 定额 ,定额 中 人 工 、 材 料 要 


























Ф) 电梯 安装 井 道 脚手架 ; A 

© 信行 过 道 脚手架 ; < К 

© ин, НБ, мы, нее, Ия, ТТ 
执行 ; ‚ X- 
© 基础 工程 的 混凝土 采用 现场 搅拌 施工 ， 过 2m 时 所 措 设 的 脚手架 。 

2) 工程 量 计算 入 

工程 量 按 房屋 建筑 面积 计算 ， ТҮРІ 地 下 室 与 上 部 建筑 面积 分 别 计算 ， 套 用 相 
额 。 半 地 下 室 并 入 上 部 建筑 物 计算 人 一 | 
工程 量 计 算 规则 ， 同 清单 工程 量 计算 规则 。 Хх) 
3. 单项 脚手架 По. қ” 
D 满堂 脚手架 。 一 Е. 
(1) 计价 定额 说 明 > 

QD 消 党 脚 王 架 适用 于 高 度 超过 3.6m 52 БРОНЕ, RREME 
本 层 计算 高 度 超过 5.2m 时 ， 另 按 增加 层 定额 计算 。 






































Q rans 


工作 面 高 度 为 房屋 层 高 ; 斜 天 棚 ( 屋 面 ) 按 房屋 平均 层 高 计算 。 


,os 5-2 


某 房屋 天 棚 抹 灰 ， 层 高 为 5.8m， 求 天 棚 抹 灰 脚手架 单价 。 
分 析 : 根据 计价 规定 ， 本 项 目 应 按 基 本 层 加 上 增加 层 计算 。 因 5.8m-5.2m=0.6m， 因 此 按 一 个 增 


加 层 计算 。 套 定额 16-40+41， 计 算得 


1。 满 堂 脚 手 架 在 同一 操作 地 点 进行 多 种 操作 (不 另行 搭设 ) 时 ， 只 可 计算 一 次 脚手架 费用 
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单价 =6.03+1.24=7.27( 元 /m) 
@ 如 仅 勾 颖 、 刷 浆 或 油污 时 ， 按 满堂 脚手架 定额 ， 人 工 乘 以 系数 0.40， 材 料 乘 以 系数 



































@ 基础 深度 ( 自 设计 室外 地 坪 起 ) 超 过 2m 时 ， 应 计算 混凝土 运输 脚手架 (使 жала 














土 除外 )， 按 满堂 脚手架 基本 层 定额 乘 以 系数 0.6。 深 度 超过 3.6m 时 ， 另 按 增 加 层 定额 乘 以 


系数 0.6。 


单元 5 措施 项 目 计量 与 计价 。 NR 


第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清单 计价 文件 的 编制 





(2) 工程 量 计算 。 
O 满堂 脚手架 工程 量 按 天 棚 水 平 投影 面积 计算 ， 局 部 高 度 超过 3.6m 的 天 棚 ， 按 层 高 


超过 3.6m 部 分 面积 计算 。 














© 无 天 棚 的 屋面 构架 等 建筑 构造 的 脚手架 , 按 施工 组 织 设计 规定 的 脚手架 搭设 的 外 围 








水 平 投影 





积 计算 。 





© ж 
深 时 ， 按 力 











础 深度 超过 2m 的 混凝土 运输 满堂 脚手架 工程 量 ， 按 底层 外 围 面积 计算 ， 局 部 加 
深部 分 基础 宽度 每 边 各 增加 50ст 计算 。 

















2) 其 人 





(1) 内 、 


也 脚手架 


外 墙 脚手架 。 


© 外 墙 外 侧 饰 面 如 不 能 利用 外 墙 砌 筑 脚手架 须 另 行 搭设 ( 即 外 增 装修 需 重新 搭设 肢 








手 架 ) 时 ， 按 外 墙 脚手架 定额 ， 人 工 乘 以 系数 0.6, 材料 乘 以 系数 0,30; рде 刷 浆 、 
油漆 时 ， 人 工 乘 以 系数 0.4， 材 料 乘 以 系数 0.10。 AAA 











高 度 在 3.6m 以 上 的 内 墙 饰 面 脚手架 ， 如 不 能 利用 满 党 脚手架， 须 另行 搭设 时 ， 按 内 墙 
脚手架 定额 ， 人 工 乘 以 系数 0.6， HERLAER QG) оа, МК, Wik, ATHA 


系数 0.4， 材 料 乘 以 系数 0.10。 С. 








Grans к ,59- с 


采用 吊 篮 施工 时 ， ИТАН НЯНИ PERR FRU A HA 
位 计算 ， 使 用 以 “ 套 ， ж” 计算 ;如 采用 吊 篮 在 另 一 一 委 直 而 上 工作 的 方案 ， 所 发 生 的 整体 挪移 费 按 
吊 篮 安 拆 定额 扣除 载重 汽车 对 班 后 乘 以 系数 0.7 计算 НЕ 砖 半 以 上 ， 石 墙 厚 度 在 40cm 以 
上 ， 应 计算 双 面 脚手架 ем ыы нитни. 








© тання: f> 
外 墙 脚手架 = 外 墙 面积 x1.15 
内 墙 脚 手 架 = 内 墙 面积 x1.15 
式 中 ， 内 、 外 墙 面积 不 扣除 门窗 洞口 、 空 洞 等 面积 。 
(2) 围墙 脚手架 。 











O 围墙 高 度 在 2m 以 上 者 ， 套 内 墙 脚手架 定额 。 
© тм. 按 围墙 高 度 乘 以 围墙 中 心 线 长 度 以 面积 计算 。 
© 围墙 高 度 自 设计 室外 地 坪 算 至 围墙 项 ， 长 度 按 围 墙 中 心 线 计算 ， 洞 口 面积 不 扣 ， 夸 














埃 ( 柱 ) 也 不 























折 加 长 度 。 











(3) 电梯 井 道 脚 手 架 。 
O 电梯 井 道 脚手架 定额 按 高 度 分 别 列 项 ，20m 起 分 别 列 有 20m 以 内 、40m 以 内 、60m 














200m 以 内 ， 步 距 20m. 


电梯 井 高 度 按 井 坑 底 面 至 井 道 顶 板 底 的 净空 高 度 再 减 去 1.5m 计算 。 
© 工程 量 : 按 单 孔 (一 座 电 梯 ) 数 量 以 “ 座 ” 计 算 。 














(4) 防护 脚手架 。 
© 防护 脚手架 定额 按 双 层 考 虑 ,基本 使 用 期 为 6 个 月 , 不 足 或 超过 6 个 月 按 相 应 定额 
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每 增 减 一 个 月 计算 ， 不 足 一 个 月 按 一 个 月 计 。 

© IEE: 按 水 平 投影 面积 计算 。 

(5) 砖 柱 脚手架 : 

O 砖 柱 脚手架 适用 于 高 度 大 于 2m 的 独立 砖 柱 ; 房 上 烟 内 高度 超出 屋面 2m 者， 
套 砖 柱 脚手架 定额 。 
© 工程 量 : 按 柱 高 以 “m” 计 算 。 


4. 清单 计价 实例 










































«яла 5-3 
请 根据 实例 分 析 5-1 提供 的 工程 条 件 和 清单 ， 按照 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 
计算 清单 页 目的 综合 单价 (企业 管理 费 为 人 工 检 及 机 械 员 PR TS5%、 利 润 为 人 工 费 及 机 械 
费 之 和 的 10%， 不 考虑 风险 费用 )。 
= 分 析 : 由 题 意 可 知 ， БЕИТ ИЧ 并 且 裙 房 和 主楼 应 分 别 列 项 。 
(1) 011701001001 综合 脚手架 : ЖЕН, Жп Ж бот 以 内 ， 第 1 一 14 层 层 高 
| 均 在 3.6 一 5m 之 间 ， 第 15 层 层 高 m, ЖАР 三 层 ， 层 高 2.2m。 则 工程 量 分 层 高 6m 以 
内 和 7m 两 部 分 计算 。 
【参考 图 文 】 @ 第 1~14 ети “> 14-8400(т), ВАЙ 60m 以 内 ， 定 额 编 号 
16-11， 计 算得 EON 
\ ` A T #=909.02 元 
材料 费 =2123:02 0 
机 械 费 =128.57 5 
一 管理 费 = =(909.02+128.57) #15%=155, 64( 元 ) 
利润 =(909. 024128. 57) x 10%-103.76( 2) 
о Ия = 600те, ВЯ бот у, ВИН 30m 以 内 每 增加 
lm ЕР, 定额 编号 为 16-11+16-8， 计 算得 
人 工 费 =909.02+52.03=961.05( 元 ) 
材料 费 =2123.02+114.21=2237.23( 元 ) 
机 械 费 =128.57+8.47=137.04( 元 ) 
管理 费 =(961.05+137.04) x 15%=164.71( 元 ) 
利润 =(961.05+137.04) x 10%=109.81( 元 ) 
@ 则 此 清单 的 综合 单价 为 
人 工 费 =(909.02 x 8400+961.05 x 600)/9000=912.489( 元 ) 
材料 费 =(2123.02 x 8400+2237.23 x 600)/9000=2130.634( 元 ) 
机 械 费 =(128.57 x 8400+137.04 x 600)/9000=129.135( 元 ) 
管理 费 =(912.489+129.135) x 15%=156.244( 元 ) 
利润 =(912.489+129.135) x 10%=104.162( 元 ) 
综合 单价 =912.489+2130.634+129.135+156.244+104.162=3432.664( 元 /mm) 
(2) 同 理 可 以 对 011701001002 综合 脚手架 进行 综合 单价 的 计算 . 
(3) 011701006001 满堂 脚手架 : 根据 清单 描述 ， 榴 口 高 度 60m 以 内 ， 主 楼 第 15 层 层 高 
7m， 除 第 5 层 技术 层 层 高 为 2.2m 外 ， 第 1 一 14 层 层 高 均 在 3.6 一 sm 之 间 。 
O 第 1 一 4 层 和 第 6 一 14 层 计算 基本 层 满堂 脚手架 ， 工 程 量 为 500 x 13=6500(m2)， 套 
用 定额 16-40， 计 算得 
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第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 
人 工 费 =417.53 元 
材料 费 =160.50 元 
ЖМИ =25.42 元 
管理 费 =(417.53+25.42) x 15%=66.44( Л.) 
利润 =(417.53+25.42) x 10%=44.30( 元 ) 
© 第 15 层 需要 计算 基本 层 脚 手 架 和 增加 层 脚手架 ， 工 程 量 为 500m2， 套 用 定额 16-40+16-41 x 2， 
计算 得 
人 工 费 =(417.53+82.56 x 2)=582.65( 元 ) 
材料 费 =(160.50+36.25 x 2)=233( 元 ) 
机 械 费 =(25.42+5.65 x 2)=36.72( 元 ) 
管理 费 =(582.65+36.72) x 15%=92.906( 元 ) 
利润 =(582.65+36.72) x 10%=61.94( 元 ) 
@ 则 此 清单 的 综合 单价 为 
人 工 费 =(417.53 x 6500+582.65 x 500)/7000=429:324( 元 ) 
材料 费 =(160.50 x 6500+233 x 500)/7000=165.679( 元 ) 
机 械 费 =(25.42 х 6500+36.72 х 500)/7000=26.227( 元 ) 
管理 费 =(429.324+26.227)xT5%=68.33( 元 ) 
利润 =(429.324+26.227) x 10%=45.56( 元 ) 
综合 单价 =429.324+165.679+26.227+68.33+45.56=735.12( 元 /m2) 
(4) 同 理 可 以 对 011701006002 满堂 脚手架 进行 计价 。 
(5) 脚手架 措施 项 目 清 单 综 合 单价 计算 结果 见 表 5-2. 


表 5-2 某 措施 项 目 清单 组 价 表 





综合 单价 /元 







р б 
利润 % 小 计 | 5 
% 


Е 编号 





130893988 





011701001001 




















16-11 155.64 | 103.76 | 0 | 3420.01 |28728084 


16-11+16-8 |М ІЗ 60m 以 164.71 | 109.81 | 0 | 3609.84 | 2165904 
内 ， 层 高 7m 


ТБ 








011701001002 8028 | 53.52 | 0 | 1680.29 | 2016348 








а 16-5 аи 8028 | 53.52 | 0 | 1680.29 | 2016348 
~ АТ 20m 以 内 aa | 
011701006001 | 满堂 脚手架 6833 | 45.56 | 0 | 735.12 | 5145840 





满堂 脚手架 


16-40 ( 层 高 36 一 6644 | 4430 | 0 | 71419 |4642235 





16-40+16-41X2 92.90 | 6194 | 0 | 1007.21 | 503605 





66.44 | 4430 | 0 | 714.19 |6856224 
6856224 


011701006002 
16-40 
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任务 5.2 混凝土 模板 及 支架 工程 


5.2.1 基础 知识 


模板 是 指使 浇筑 混凝土 能 按 设 计 要 求 形成 混凝土 构件 的 一 种 临时 性 结构 ,由 模 
板 、 支 撑 、 固 定 件 组 成 。 

工程 模板 常用 材料 ， 有 复合 胶 模板 、 木 模板 、 钢 模板 ， 支撑 系统 ， 常 见 有 扣 件 
式 钢管 脚手架 、 门 式 钢 架 、 碗 扣 式 脚 手 架 等 。 

模板 按 构造 分 为 组 合式 模板 、 大 模板 、 滑 升 模板 、 爬 升 模板 、 台 模 、 早 拆 模板 、 
永久 性 模板 等 。 

模板 作为 周转 材料 可 重复 使 用 ， знатен 每 次 周转 损耗 及 回收 
余 值 等 情况 ， 确 定 模板 的 挫 销量 。 


5.2.2 ”模板 工程 清单 编制 


1. 清单 编制 说 明 


混凝土 模板 及 支架 ( 撞 ) 工 程 清单 ， 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 
附录 $2 进行 编制 ， 适 用 于 建筑 物 和 构 错 物 工程 混凝土 模板 及 支 染 ( 控 ) 项 目 列 项 。 

本 任务 项 目 按 上 述 规范 附录 S.2， 分 为 基础 模板 、 柱 模板 、 梁 模板 、 墙 模 
БС. ОВО. ЗЕД, 楼 梯 模 板 、 台 阶 模板 5 拱手 模板 、 其 他 构件 模板 等 34 个 
项 目 。 i 4, 


2 вилейжаы > 


1) 基础 模板 (011702001) 

(1) 适用 于 各 类 基础 模板 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模 
板 黏 结 物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 描述 基础 类 型 、 设 备 基 础 单个 块 体 体 积 、 弧 形 基 础 长 度 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 模板 与 现 浇 混凝土 构件 的 接触 面积 以 “m2” 计 算 。 

2) Ж. ZE, №. Ж УЖ(011702002--011702021) 

(1) 柱 模板 按 矩 形 柱 模板 、 构 造 柱 模板 、 异 形 柱 模板 分 别 列 项 4... 
011702004); ВУ. РЖ, РЖ, БР. ЗЫ, РНЕ 6 项 
列 项 (011702005 一 011702010);， 墙 模板 按 直 形 墙 模板 、 弧 形 墙 模板 、 ны 
ЖЕНЕ 3 项 列 项 (011702011 一 011702013); 板 模板 按 有 梁 板 、 无 梁 板 、 平 板 、 拱 板 、 
薄 壳 板 、 空 心 板 、 其 他 板 、 栏 板 8 项 列 项 (011702014 一 011702021)。 

(2) 工程 内 容 : 同 基 础 模板 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 柱 模板 描述 柱 类 型 、 柱 截面 ， 异 形 柱 需 描 述 柱 类 型 和 尺寸 ; 
梁 模板 描述 梁 截 面 形状 、 支撑 高 度 ; 墙 模板 描述 墙 厚 ; 板 模板 描述 支撑 高 度 、 板 厚 、 
BRE MERKE. 
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第 二 篇 “建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 
(4) 工程 量 计算 : 按 模板 与 现 浇 混凝土 构件 的 接触 面积 以 “m2” 计 算 。 
O 现 浇 钢筋 混凝土 墙 、 板 单 孔 面积 不 超出 0.3m 的 孔洞 不 耶 扣 除 ， 洞 侧 壁 模板 亦 不 增 
加 ; 单 孔 面积 超出 03m 时 应 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 面积 并 入 墙 、 板 工程 量 内 计算 。 
© 现 浇 框架 分 别 按 梁 、 板 、 柱 有 关 规 定 计算 ， 附 墙 柱 、 暗 梁 、 暗 柱 并 入 墙 内 工程 
量 计 算 。 
© 柱 梁 、 墙 板 相互 连接 的 重合 部 分 ， 均 不 计算 模板 面积 。 
@ 构造 柱 按 图 示 外 露 部 分 以 模板 面积 “m2” 计 算 。 


С А 5-4 


根据 设计 柱 表 5-3， 试 计算 KZ1 模板 清单 工程 量 并 编制 柱 模板 工程 量 清单 。 

















































































表 5-3 柱 表 
) 断面 /(mmxmm) 









4.5—11.7 450x400 


3.6m, 921 


分 析 : (1) 根据 工程 量 清单 计算 规范 ,, 清单 编码 为 011702002。 

(2) 计算 清单 工程 量 。 

© 土 0.000m 以 下 工程 量 为 

ү-045х4х1.5х21-56.7(т?) 

断面 周 长 1.8m， 层 高 3.6nN 以 内 : 

© 一 层 和 矩形 柱 模板 为 

V -0.45х4х(4:5-0,12)х21-165.56(т?) 

НША1.8т, ЖЕ 4.5m. 

© 二 、 三 层 矩 形 柱 模板 为 

V =(0.45 +0.4)x 2x (7.2— 0.24) x 21 =248.47(m°) 

断面 周 长 1.7m， 层 高 3.6m МИ. 

(3) 编制 工程 量 清单 : ЛЖ 5-4. 


表 5-4 某 柱 模板 工程 量 清 








金额 /元 
项 目 名 称 项 目 特征 描述 其 中 : 
暂 估 价 


项 目 编码 


«о 








ЖНЖ, C30 钢筋 混 
凝 土 矩形 柱 ， 层 高 3.6m 以 内 
ЛЕЖА, СЗО 钢筋 混 
ЖЕЯУ НЕ, Б 4.5т 以 内 


1 | on1702002001 | ЖЕ 





011702002002 | ЖЖ 





3) ХИ. 1011702022) 
(1) 适用 于 各 类 天 沟 、 檐 沟 模 板 列 项 。 
(2) 工程 内 容 包 括 : 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模 板 
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黏 结 物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 
(3) 清单 项 目 描述 :构件 类 型 。 
(4) 工程 量 计算 : 按 模 板 与 现 浇 混凝土 构件 的 接触 面积 以 “m*” 计 算 。 


4) 十 





篷 、 悬 挑 板 、 阳 台 板 模板 (011702023) 




















(1) 适用 于 各 类 雨 篷 、 甚 挑 板 、 阳 台 板 模板 列 项 。 


(2) 工程 


[ 程 内 容 : 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模 板 恭 结 





物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 

(3) 清单 项 目 描述 : 构件 类 型 、 板 厚度 。 

(4) 工程 量 计算 : 按 图 示 外 挑 部 分 尺寸 的 水 平 投影 面 积 以 “m?” 计 算 ， 挑 出 墙 外 的 大 
臂 梁 及 板 边 不 另 计算 。 

5) 楼 梯 模 板 (011702024) A 

(1) 适用 于 各 类 楼 梯 模板 列 项 。 K 

(2) 工程 内 容 ， 模 板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 жал алан, ПЕС 


物 及 模 内 

















杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 ; 不 二 


\ 


(3) 清单 项 目 描述 : 楼梯 类 型 。 IA- 








(4) 工程 量 计算 : 按 楼 梯 (包括 休息 平台 OFER, 和 斜 梁 和 楼 层 板 的 连接 梁 ) 的 水 平 投影 
面积 以 “m ”计算 ， 不 扣除 宽度 不 大 于 . /Sook 的 楼 梯 井 所 占 面积 ， 楼 梯 踏步 、 踏 步 板 、 
平台 梁 等 侧面 模板 不 另 计算 ， 伸 入 墙 内 部 分 也 不 增加 。 

6) 其 他 现 浇 构 件 、 电缆 淘 和 地 沟 筑 板 (011702025~ 011702026) 

(1) 适用 于 各 类 其 他 现 浇 构件 、 电缆 沟 和 地 沟 模板 列 项 。 


(2) - 


- 程 内 容 :模板 制作 ， 寞 板 安装 、 қ; таяна, ЕЕ Е 


物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 


G3) 


清单 项 目 描述 : 构件 类 型 ， ТРЕТИ 
工程 量 计算 。 





O 其 他 现 浇 构 件 ， 按 模板 与 现 浇 混 凝 土 构 件 的 接触 面积 以 “m?>” 计 算 。 
© 地 沟 和 电线 沟 ， 按 模板 与 电缆 沟 、 地 沟 的 接触 面积 以 “m?*” 计 算 。 
7) 台阶 模板 (011702027) 


a) 
(2) 





适用 于 各 类 混凝土 台阶 模板 列 项 。 
工程 内 容 : 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模板 黏 结 





物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 


(3) 
(4) 











清单 项 目 描述 :台阶 踏步 宽 。 
工程 量 计算 : 按 图 示 台 阶 水 平 投影 面积 以 “m2 ”计算 ， 台 阶 端 头 两 侧 不 另 计算 模 








。 架 空 式 混凝土 台阶 ， 按 现 浇 楼 梯 计 算 。 








板 面积 





8) 扶手 模板 (011702028) 


a) 


от 











适用 于 各 类 混凝土 扶手 模板 列 项 。 
TERA: 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模板 秋 结 














物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 


(3) 
(4) 
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清单 项 目 描述 ， 扶 手 断 面 尺寸 。 
工程 量 计算 : 按 模板 与 扶手 的 接触 面积 以 “m ”计算 。 

















Жаз. 
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9) 散 水 模板 、 后 浇 带 模板 、 化 凑 池 模板 、 检 查 井 模板 (011702029 一 011702032) 

(1) 适用 于 各 类 混凝土 散 水 模板 、 后 浇 带 模板 、 化 粪 池 模板 、 检 查 井 模板 列 项 。 

(2) 工程 内 容 : 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模 
板 黏 结 物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 。 

(3) 清单 项 目 描述 ， 散 水 截面 、 后 浇 带 部 位 、 化 类 池 部 位 和 规格 、 检 查 井 部 位 
和 规格 。 

(4) 工程 量 计算 : 分 别 按 模板 与 构件 的 接触 面积 以 “m2” 计 算 。 

10) 线条 模板 、 后 浇 带 模板 增加 费 (Z011702033 一 011702034) 

(1) 工程 内 容 : 模板 制作 ， 模 板 安装 、 拆 除 、 整 理 堆放 及 场 内 外 运输 ， 清 理 模 
板 符 结 物 及 模 内 杂 物 、 刷 隔离 剂 等 ， 金 属 网 制作 和 安装 。 

(2) 清单 项 目 描述 : 线条 形状 、 展 开 宽度 。 VA 

(3) 工程 量 计算 ， 分 别 按 图 示 长 度 以 “m” 计 算 。 Г 
5.2.3 工程 量 清单 计价 AT 

Т. 清单 计价 说 明 у.“ 

本 节 计价 内 容 参 照 《浙江 省 建筑 工 机 2010 版 )》 第 三 章 ， 按 相关 规定 进 
行 计 价 。 

(1) ПИТТ г 分 别 以 组 合 钢 模 、 复 合 木 模 单独 列 
项 ， 模 板 的 具体 组 成 规格 、 比 例 、 қимады ， 均 综合 考虑 ; E 
额 未 注 明 模 板 类 型 的 ， 均 按 未 模 考虑 。 

(2) 后 浇 带 模板 按 相 应 构件 模板 计算 ， 另行 тш”. 

现 浇 钢筋 混 凝 二 柱 (不 含 构造 柱 )、 PRE MEA) е 墙 的 支 模 高 度 按 层 高 
3.6m 以 内 编制 , 超过 3.6m 时 , 工程 量 包括 : 3.6m 以 下 部 分 , 另 按 相应 超 高 定额 计算 ; 
和 斜 板 或 拱 形 结构 按 平 均 高 度 确定 支 模 高 度 ， 电 梯 井 壁 按 建 筑 物 自然 层 层 高 确定 支 模 

高 度 。 

(3) 异形 柱 指 柱 与 模板 接触 超过 四 个 面 的 柱 ， 一 字形 、L 和 T 工 形 柱 ， 当 a 与 b 
的 比值 大 于 4 时 ， 均 套用 墙 相应 定额 。 

(4) 现 浇 钢筋 混凝土 板 坡度 在 10° 以 内 时 按 定额 执行 ， 坡 度 大 于 10°, Е 30° 
以 内 时 , 模板 定额 中 钢 支撑 含量 乘 以 系数 1.3, 人 工 含量 乘 以 系数 1.1, 坡度 大 于 30° 
在 60° 以 内 时 ， 相 应 定额 中 钢 支撑 含量 乘 以 系数 1.5， 人 工 含量 乘 以 系数 1.2; 坡度 
在 60° 以 上 时 ， 按 墙 相应 定额 执行 。 

50 斜 板 支 模 高 度 超过 3.6m 时 ， 每 增加 lm ЖҰЛЫНЫ ЕДЕН ЕЖ 


РИ 


菜 斜 屋面 坡 道 26.5° ， 平 均 层 高 4.25m， 试 换算 该 屋面 板 商品 泵 送 混凝土 复合 木 模 定 额 
ж. 

分 析 : 该 项 目 屋面 板 小 于 30" ， 按 规定 在 模板 定额 中 钢 支撑 含量 乘 以 系数 1.3， 人 工 含 
量 乘 以 系数 1.1。 
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该 项 目 层 高 超过 3.6m， 支 模 高 度 按 层 高 3.6m 以 内 编制 ， 超 过 3.6m 时 ， 工 程 量 包括 3.6m 以 下 
部 分 另 按 相 应 超 高 定额 计算 。 套 定额 4-174H+4-180H， 计 算得 
单价 =25.1+2.47+(0.4932+0.0714)x(1.3-1.0)+(9.46+1.075)x(1.1-1.0)=29.33( 元 /m) 


(6) 凸 出 混凝土 柱 、 梁 、 南 面 的 线条 ， 工 程 量 并 入 相应 构件 内 计算 ， 另 按 凸 出 的 棱 线 


道 数 划分 ， 套 用 相应 定额 计算 模板 增加 费 ; 但 单独 窗台 板 、 栏 板 扶手 、 墙 上 压顶 的 单 阶 挑 
榴 ， 不 另 计算 模板 增加 费 ， 单 阶 线条 凸 出 宽度 大 于 200mm 的 ， 按 雨 篷 定额 执行 。 



































(7) 阳台 、 雨 篷 定额 不 分 弧 形 、 直 形 ， 按 普通 阳台 、 雨 篷 定额 执行 ， 弧 形 阳 台 、 雨 篷 
另行 计算 弧 形 模板 增加 费 。 

2. 计价 工程 量 

(1) 现 浇 构 件 模板 : 按 混凝土 与 模板 接触 面积 计算 ， 扣除 平行 交接 或 大 于 0.3m? 以 上 构 
件 垂直 交叉 面 。 < 





аннан а 
(3) 后 浇 带 ;混凝土 工程 量 扣除 后 浇 带 ， 模 板 不 扣除 ” 另 计 后 浇 带 模板 增加 费 ， 按 延 
长 米 计算 。 m 

O BAM RRMUNERAMLEKRII, MERL ERRMAZ AENT 
100mm 以 内 的 ， 每 两 条 线 按 一 条 计算 工程 量 。 

(5) 弧 形 板 混凝土 并 入 板 内 ， қылынды са 梁 板 结构 的 弧 形 板 弧 
长 按 梁 板 交接 部 位 的 弧 线 长 度 。 

(6) BIBA, ME: КЕТТІ 
阳台 、 mh 另行 НН. 














Ф...’ а 


Е 


С РА 分 析 5-6 


根据 实例 分 析 5-4 的 工程 量 清单 ， 试 求 该 柱 模板 清单 的 综合 单价 。 假 设 工料 机 价格 按 《 浙 江 省 
建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 取 定 , 企业 承包 管理 费 、 利 润 分 别 按 人 工 费 和 机 械 费 之 和 的 15%. 8.5% 
计算 ， 风 险 金 暂 不 考虑 。 

分 析 : (1) ЖЕЛЕ: 011702002002, ЕЖА. 

(2) 清单 工程 量 计算 : 165.56 m. 

(3) 确定 可 组 合 的 主要 内 容 : 由 于 层 高 超过 3.6m， 需 计算 模板 超 高 费 。 

(4) 计价 工程 量 : 165.56. 

(5) 计算 综合 单价 ， 结 果 见 表 5-5. 
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#55 某 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


工程 名 称 ，**** 工 程 

































序 合计 
й 
9 利润 | 风险 | 小 计 | 元 
” | 费用 
011702002002 0 |30.21|5001.57 
1 
4-156+160 30.21| 5001.57 


ЕЯ 5.3 其 他 施工 技术 措施 项 目 


5.3.1 基础 知识 
1. 垂直 运输 
垂直 运输 主要 是 指使 用 井 架 、 龙 门 架 、 塔 式 起 重 机 、 施 工 电梯 、 自 行 杆 式 起 重 机 等 进 
行 运输 。 
(1) 井 架 : 是 施工 中 最 简单 的 牌 直 运 输 设施 ( 高 度 不 宜 超 过 30m)， 分 钢管 井 架 、 角 钢管 
井 架 和 定型 井 架 ， 工 作 时 需 配备 卷扬机 。 
(2) 龙门 架 : 是 由 立柱 、 天 轮 梁 组 成 的 门 式 架 让 配备 天 轮 、 导 轨 、 帅 盘 、 安 全 装置 及 
缆绳 等 。 
(3) 塔 式 起 重 机 :< 建筑 施工 中 主要 以 附着 式 ” ЫЛЫҚ ЗЕ. 
(4) 施工 电梯 :, 是 高 层 建筑 施工 中 常用 的 人 货 两 用 的 垂直 运输 机 械 ， 也 称 施工 升降 机 。 
(5) 自行 杆 式 起 重 机 : 广泛 应 用 于 预制 构件 或 钢 构 件 的 吊装 施工 。 
2. 超 高 施工 增加 
建筑 物 超过 一 定 高 度 后 ， 随 着 建筑 物 高 度 的 增加 ， 人 工 、 机 械 效率 要 降低 ， 即 人 工 、 
机 械 消耗 量 要 增加 ， 此 外 还 需要 增加 加 压 水 泵 ， 才 能 使 施工 工作 面 连续 供水 。 因 此 ， 工 程 
计价 时 应 考虑 建筑 物 超 高 而 增加 的 费用 。 
3. 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 
大 型 机 械 设 备 ， 包 括 挖 土 机 、 压 路 机 、 打 桩 机 、 搅 拌 机 、 施 工 电梯 、 塔 式 起 重 机 等 ， 
其 进出 场 及 安 拆 需 有 相应 的 费用 。 
4. 施工 排水 、 降 水 
主要 是 指 在 基 坑 开 挖 过 程 中 的 地 下 水 处 理 项 目 。 
5.3.2 ”其 他 施工 技术 措施 项 目 工程 量 清单 编制 
1. 垂直 运输 
垂直 运输 清单 ， 包 括 垂直 运输 、 塔 式 起 重 机 基础 费用 、 施 工 电 梯 固定 基础 费用 三 个 项 
293 ААА 
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目 ， 分 别 按 011703001X х х, 2011703002Х XX, Z011703003 X X X 编 码 。 

(1) 工程 内 容 : 垂直 运输 机 械 的 固定 装置 、 基 础 制作 安装 ， 行 走 式 垂直 运输 机 
械 轨道 的 铺设 拆除 、 摊 销 。 

(2) 项 目 特征 描述 ， 建筑 物 建 筑 类 型 及 结构 形式 、 地 下 室 建筑 面积 、 建 筑 物 构 
口 高 度 和 层 数 。 

(3) 工程 量 计算 : @ 按 建筑 面积 以 “m*” 计 算 ; @ 按 施 期 日 历 天 数 以 “天 ” 
计算 。 

2. 超 高 施工 增加 

本 部 分 仅 包括 超 高 施工 增加 一 个 项 目 ， 按 011704001Х X X 编 码 。 

(1) 工程 内 容 ， 建 筑 物 超 高 引起 的 人 工 工效 降低 以 及 由 于 人 工 工效 降低 引起 的 
机 械 降 效 ， 高 层 施工 用 水 加 压 水 泵 的 安装 、 拆除 及 工作 各》 S 通信 联络 设备 的 使 
及 挫 销 。 VÄN 

(2) 项 目 特征 描述 : 建筑 物 建筑 类 型 及 HER, M 层 建 筑 物 榴 口 高 度 超过 
20m、 多 层 建 筑 物 超过 6 层 部 分 的 建筑 面积 ЯСЕН, 

(3) 工程 量 计算 : ваъ лязу" “п?” HA. 


Grans 44 < j 


下 有机 ние 可 按 超 高 部 分 的 建筑 面积 计算 
超 高 施工 增加 。 计 算 层 数 时 ， 地 下 室 不 计 入 层 数 : н 

同一 ина, ИАН, ИТ RA 
IRBIT A ху 
















































































ЕТТІ BARK 

本 部 分 仅 包括 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 一 个 项 目 , 按 011705001 X XX 编码 。 

(1) TEAR: 安 拆 费 包 括 施工 机 械 、 设 备 在 现场 进行 安装 拆卸 所 需 人 工 、 材 
料 、 机 械 和 试 运转 费用 ， 以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ;进出 场 费 
包括 施工 机 械 、 设 备 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 ， 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 
一 施工 地 点 所 发 生 的 运输 装卸 、 辅 助 材料 等 费用 。 

(2) 项 目 特征 描述 : 机 械 设 备 名 称 、 机 械 设 备 规格 型 号 。 

(3) 工程 量 计算 : 按 使 用 机 械 设备 的 数量 以 “ 台 次 ”计算 。 


4. 施工 排水 、 降 水 


施工 排水 、 降 水 包括 成 井 、 排 水 和 降水 两 个 项 目 ， 分 别 按 011706001X x X, 
011706002Х X X 编 码 。 

(1) 工程 内 容 。 

Ф 成 井 : 准备 钻 孔 机 械 、 埋 设 护 简 、 钻 机 就 位 ， 泥 浆 制作 、 固 壁 ， 成 孔 、 出 
渣 、 清 孔 等 ， 对 接 上 、 下 井 管 ( 滤 管 )， 焊 接 ， 安 放 ， 下 滤 管 ， 洗 井 ， 连 接 试 抽 等 。 

© 排水 、 降 水 : 管道 安装 、 拆 除 ， 场 内 搬运 等 ， 抽 水 、 值 班 、 降 水 设备 维修 等 。 
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(2) 项 目 特征 描述 。 














O RH: 成 井 方式 、 底 层 情况 、 成 井 直径 、 井 ( 滤 ) 管 类 型 、 直 径 。 

















@ 排水 、 降 水 : 机 械 规格 型 号 、 降 排水 管 规格 。 
(3) 工程 量 计算 。 








O 成 井 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 钻 孔 深度 “m” 计 算 ， 或 按 设计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计 算 。 

















© 排水 、 降 水 : 按 排 、 降 水 日 历 天 数 以 “昼夜 ”计算 。 
5.3.3 ”其 他 施工 技术 措施 项 目 清单 计价 

1. 清单 计价 说 明 

1) 垂直 运输 











程 、 构 筑 物 工程 的 垂直 运输 。 





(1) 垂直 运输 计价 参照 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 ) 站 第 寸 七 章 ， 适 用 于 房屋 工 




















(2) 本 定额 包括 单位 工程 在 合理 工期 内 完成 全 部 工作 所 需 的 垂直 运输 机 械 台 班 。 但 不 
包括 大 型 机 械 的 场 外 运输 、 安 装 拆卸 及 轨道 铺 拆 和 基础 等 细 用 ， 发 生 时 另 按 相应 定额 计算 。 

















(3) 建筑 物 的 垂直 运输 ， 定 额 按 党 常规 方案 以 不 网 机械 综合 考虑 ， 
求 者 外 ， 均 按 定额 执行 。 


除 另 有 规定 或 特殊 要 


(4) 垂直 运输 机 械 采用 卷扬机 带 塔 时 人 ЗІ 式 起 重 机 台 班 单价 换算 成 卷扬机 带 塔 





台 班 单价 ， 数 量 按 塔 式 起 重 ЕРТ 15%. ы 
(5) т 3.6m 以 内 的 单 层 建 筑 , ;不计 算 垂直 运输 费用 2 > 





(6) 建筑 物 层 高 超过 3.6m 时 ， 按 每 增加 lm 相应 定额 计算 ， 超 高 不 足 1m 的 ， 每 增 力 


lm 相应 定额 按 比例 调整 和 地 下 室 层 高 已 综合 考虑 。 X 


(7) 同 рызы 应 根据 布 同 高 度 的 秋 直 分 界 而 分 别 计算 建筑 面积 ， 套 


相应 定额 。 

















(8) ЕЕ, ТІПТ 式 起 重 机 台 班 应 乘 以 系数 0.98。 








(9) 加 层 工 程 按 加 层 建筑 面积 及 房屋 总 高 套用 相应 定额 。 




















(10) 钢筋 混凝土 水 ( 油 ) 池 套用 贮 仓 定额 乘 以 系数 0.35 计算 。 贮 仓 或 水 ( 油 ) 池 池 壁 高 度 








小 于 4.5m 时 ， 不 计算 垂直 运输 项 目 。 
2) 超 高 施工 增加 











(Т) 超 高 施工 增加 参照 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 第 十 八 章 ， 适 用 于 建筑 物 


HAFI 20m 以 上 的 工程 。 
(2) 同一 建筑 物 檐 高 不 同时 ， 应 分 别 计算 套用 相应 定额 。 
































(3) 建筑 物 层 高 超过 3.6m 时 ， 按 每 增加 lm 相应 定额 计算 ， 超 高 不 足 1m 的 ， 每 增加 


lm 相应 定额 按 比例 调整 。 
3) 大 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 费 
(1) 塔 式 起 重 机 、 施 工 电梯 基础 费用 。 

















O 塔 式 起 重 机 铺设 按 直 线形 考虑 ， 如 为 弧 形 时 ， 乘 以 系数 1.15。 








@ 固定 式 基础 未 考虑 打桩 ， 发 生 时 ， 可 另行 计算 。 
© 轨道 和 枕 木 之 间 增 加 其 他 型 钢 或 钢板 的 轨道 、 自 升 式 塔 式 起 




















重 的 自 升 式 塔 式 起 重 机 固定 式 基础 、 混 凝 土 搅拌 站 的 基础 未 包括 。 








机 行走 轨道 、 不 带 配 
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@ 20kN · т 塔 式 起 重 机 轨道 基础 ， 按 塔 式 起 重 机 固定 基础 乘 以 系数 0.7。 

© 高 速 卷扬机 组 合 井 架 固定 基础 ， 按 塔 式 起 重 机 固定 基础 计算 。 

(2) 特 、 大 型 机 械 安装 、 拆 印 费 用 。 

O 安装 、 拆 卸 费 中 已 包括 机 械 安装 后 的 试 运转 费用 。 

@ 自 升 式 塔 式 起 重 机 安装 、 拆 卸 费 定额 是 按 塔 高 60m 确定 的 ， 如 塔 高 超过 60m， 每 
增高 13m， 安 装 、 拆 御 费用 (扣除 试车 台 班 后 ) 增 加 10%。 

@ 柴油 打桩 机 安装 、 拆 卸 费 中 的 试车 台 班 是 按 1.8t 轨道 式 柴油 打桩 机 考虑 的 , 实际 打 
桩 机 规格 不 同时 ， 试 车 台 班 费 按 实 进行 调整 。 

@ 步履 式 柴油 打桩 机 按 相 应 规格 柴油 打桩 机 计算 ; 多 功能 压 桩 机 按 相 应 规格 静 力 压 桩 
机 计算 ; 双 头 搅拌 机 按 1.8t 轨道 式 柴油 打桩 机 乘 以 系数 0.7， 单 头 搅拌 机 按 1.8t 轨道 式 柴油 
打 柱 机 乘 以 系数 0.4， 振 动 沉 拔 柱 机 、 静 压 振 拔 柱 机 、 转 盘 式 钻 也 柱 机 、 旋 喷 桩 机 按 1.8t 
轨道 式 柴油 打桩 机 计算 ，20kN  m 塔 式 起 重 机 按 60kN - m 塔 式 起 重 机 乘 以 系数 0.4 计算 。 

(3) 特 、 大 型 机 械 场 外 运输 费用 。 \ ҳу 

Ф 场 外 运输 费用 中 已 经 包括 机 械 的 回程 费用 。 并- 一 

© 场 外 运输 费用 为 运 距 25km 以 内 的 机 械 进出 声 费 用 。 

@ 凡 利用 自身 行走 装置 转移 的 特 、 大 型 机 械 场 外 运输 费用 ， 按 实 际 发 生 台 班 计 算 , 不 
А: 0.5 台 班 的 按 0.5 台 班 计算 ， 超 过 0.5 台 班 不 :是 1 台 班 的 按 1 台 班 计算 。 

@ 特 、 大 型 机 械 在 同一 施 ] “不 同 单位 工程 之 间 的 转移 ， 定 额 按 100m 以 内 综合 
考虑 ， 如 转移 距离 超过 100m, 在 300m 以 内 的 按 相应 场 外 运输 费用 乘 以 系数 0.3, Е 500m 
以 内 的 按 相 应 场 外 运输 费用 乘 以 系数 0.6。 如 机 械 为 自行 移 运 者 ， 按 “利用 自身 行走 装置 转 
移 的 特 、 таныды НИ Зы 需 解体 或 铺设 轨道 转移 的 ， 其 费 
另行 计算 。 

回 МЕ ен 往 机 计算 ， 多 功能 压 桩 机 按 相应 规格 静 力 压 桩 
机 计算 ， 双 头 捞 拌 机 按 5t 以 内 轨道 式 柴油 打 糙 机 乘 以 系数 0.7， 单 头 搅拌 机 按 St 以 内 轨道 
式 柴 油 打桩 机 乘 以 系数 0.4， 振 动 沉 拔 桩 机 、 静 压 振 拔 桩 机 、 旋 喷 桩 机 按 St 以 内 轨道 式 柴 
油 打 桩 机 计算 ; 20kN - m 塔 式 起 重 机 按 60КМ - т 塔 式 起 重 机 乘 以 系数 0.4 计算 。 

4) 施工 排水 、 降 水 

(1) 轻型 井 点 、 喷 射 井 点 排水 的 井 管 安装 、 拆 除 以 “ 根 ”为 单位 计算 ， 使 用 以 “ 套 天 ” 
为 单位 计算 ; 真空 深井 排水 的 安装 拆除 以 每 口 井 计算 ， 使 用 以 “每 口 井 。 天 ”为 单位 计算 。 

(2) 井 管 间距 应 根据 地 质 条 件 和 施工 降水 要 求 ， 以 施工 组 织 设计 确定 ， 施 工 组 织 设计 
无 规定 时 ， 可 按 轻型 井 点 管 距 1.2m、 喷 射 井 点 管 距 2.5m 确定 。 

2. 清单 计价 

1) 垂直 运输 

(1) 地 下 室 垂直 运输 以 首 层 室内 地 坪 以 下 的 建筑 面积 计算 ， 半 地 下 室 并 入 上 部 建筑 物 
计算 。 

(2) 上 部 建筑 物 的 垂直 运输 以 首 层 室内 地 坪 以 上 建筑 面积 计算 ， 另 应 增加 按 房屋 综合 
脚手架 计算 规则 规定 需 增加 的 面积 。 

(3) 非 滑 模 施 工 的 烟 向 、 水 塔 ， 根 据 高 度 按 “ 座 ”计算 ; 钢筋 混凝土 水 ( 油 ) 池 及 贮 仓 ， 
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按 基 础 底板 以 上 实体 积 以 


单元 5 `` 
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第 二 篇 建筑 工程 的 工程 量 清 单 、 清单 计价 文件 的 编制 


“п?” 计算 。 





(4) 滑 模 施工 的 烟 











算 ， 水塔 根据 高 度 按 “ 座 ” 





2) 超 高 施工 增加 


、 简 仓 ， 按 简 座 或 基础 底板 上 表面 以 上 的 简 身 实体 积 以 “mm ” 计 
计算 ， 定 额 已 包括 水 箱 及 所 有 依附 构件 。 


(1) 各 项 降 效 系数 中 包括 的 内 容 ， 指 建筑 物 首 层 室内 地 坪 以 上 的 全 部 工程 项 目 ， 不 包 
括 垂直 运输 、 各 类 构件 单独 水 平 运输 、 各 项 脚手架 、 预 制 混凝土 及 金属 构件 制作 项 目 。 

(2) 人 工 降 效 的 计算 基数 为 规定 内 容 中 的 全 部 定额 人 工 费 。 

(3) 机 械 降 效 的 计算 基数 为 规定 内 容 中 的 全 部 机 械 台 班 费 。 

(4) 建筑 物 有 高 低层 时 ， 应 按 首 层 室内 地 坪 以 上 不 同 檐 高 建筑 
超 高 人 工 降 效 费 和 超 高 机 械 降 效 费 。 

(5) 建筑 物 超 高 施工 用 水 加 压 增 加 的 水 泵 台 班 及 其 他 费用 ， жн 室内 地 坪 以 上 垂直 














i 
ЕЗ 


工程 量 的 面积 计算 。 

















3) 大 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 费 





4) 施工 排水 、 降 水 























除 轨 道 式 基础 按 轨 道 长 度 计算 外 ， 其 余 按 数量 计算 > - 


(1) 湿 土 排水 工程 量 同 湿 土 工程 量 。 


(2) 轻型 
于 25 №. 























面积 的 比例 ， 分 别 计算 


点 以 50 根 为 一 套 ， 喷射 并 点 以 30 根 为 一 套 ， 使 用 时 累计 根 数 轻型 井 点 少 
i 少 于 15 根 时 ， .使 用 费用 按 相应 定额 乘 以 系数 0.7。 


(3) 以 每 昼夜 24 小 时 为 ~ > 使 用 天 数 按 施工 组 织 设计 规定 的 天 数 计 算 。 


任务 5.4 в TASR TE 


бал 基础 知识 


施工 组 织 措施 项 目 ， 包括 安全 文明 施工 费 ， 夜 间 施 工 ， 非 夜间 施工 照明 ， 二 次 搬运 ， 





冬 雨 季 施工 ， 地 上 、 地 下 设施 和 建筑 物 的 临时 保护 设施 ， 已 完了 











5.4.2 ”施工 组 织 措施 项 目 工程 量 清单 编制 


1. 清单 编制 说 明 


安全 文明 施工 费 为 必须 计算 的 措施 项 目 ， 其 他 施 了 


的 实际 情况 进行 列 项 编制 。 所 有 施工 组 织 措 施 项 目 按 “ 项 ”编制 即 可 。 


2. 清单 编制 








1) 安全 文明 施工 (011707001) 


安全 文明 施工 费 是 指 按照 国家 现行 的 建筑 施工 安全 、 施 了 
规定 , 购置 和 更 新 施工 安全 防护 用 具 及 设施 、 
安全 文明 施工 包括 安全 文明 施工 费 的 基本 费 (环境 保护 、 文 明 施 工 、 














[现场 环境 与 





[ 程 及 设备 保护 七 项 内 容 。 


[组 织 措施 项 目 可 根据 拟 建 项 目 工程 





卫生 标准 的 有 关 








改善 安全 生产 条 件 和 资源 环境 所 需要 的 费 


安全 施 了 

















[、 临 时 设施 )、 








施工 扬尘 污染 防治 增加 费 和 创 标 化 工地 增加 费 三 项 内 容 。 
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2) 夜间 


施工 (011707002) 





夜间 施 





项 目 ， 包 括 固定 照明 灯具 和 临时 可 移动 照明 灯具 的 设置 、 拆 除 ， 夜 间 施 工时 








施工 现场 交通 标志 、 安 全 标牌 、 警 示 灯 等 的 设置 、 移 动 、 拆 除 ， 也 包括 夜间 照明 设备 及 照 




















明 用 电 、 施 工人 员 夜 班 补助 、 夜 间 施 工 劳动 效率 降低 等 相关 费用 。 
3) 非 夜 间 施工 照明 (011707003) 
非 夜 间 施 工 照 明 指 为 保证 工程 施工 正常 进行 ， 在 地 下 室 等 特殊 施工 部 位 施工 时 所 采用 





的 照明 设备 



































的 安 拆 、 维 护 及 照明 用 电 等 。 


4) 二 次 搬运 (011707004) 
二 次 搬运 指 由 于 施工 场地 条 件 限制 而 发 生 的 材料 、 成 品 、 半 成 品 等 一 次 运输 不 能 到 达 
堆放 地 点 ， 必 须 进 行 的 二 次 或 多 次 搬运 。 


5) 冬 十 


(1) 冬 雨 






季 施 工 (011707005) 
风 ) 季 施工 时 增加 的 临时 设施 (防寒 保温 、 防 雨 * равны 拆除 。 


O 冬 雨 ( 风 ) 季 施工 时 ， 对 砌 体 、 混 凝 土 等 采用 的 特殊 吉 温 、 保温 和 养护 措施 。 


(3) «Н 
(4) 包括 


( 风 ) 季 施工 时 ， 施 工 现场 的 防滑 处 理 、 ,对 影响 施工 的 雨 雪 的 清除 。 
жылыны REN кта Ан, КО 

















工 劳动 效率 降低 等 相关 费用 。 





、 地 下 设施 和 建筑 物 的 临时 保护 设施 (011707006) 
is 也 下 设施 和 建筑 物 的 临时 保护 设 施 包 括 在 工程 施 - 工 过 程 中 ， 对 已 建成 的 地 上 、 


地 下 设施 和 建筑 物 进行 的 遮盖 、。 HEN 隔离 等 必要 保护 措施 


7) 已 完 


措施 。 


工程 及 设备 保护 (011707007) ха 


ВЕТ ВНЕСЕНЫ АЦ, 包裹 、 封 闭 、 隔 离 等 必要 保护 


Ж 


8) ТТТ! 1109008) Ж 











提前 竣工 措施 指 因 缩 短工 期 要 求 增加 的 施工 措施 ， 包 括 夜 间 施 工 、 周 转 材料 加 大 投入 





量 等 。 





9) 工程 定 
工程 定位 复 测 指 工程 施工 过 程 中 进行 的 全 部 测量 放 线 和 复 测 。 





位 复 测 (Z011109009) 








10) 特殊 地 区 施工 增加 措施 (Z11109010) 
特殊 地 区 施工 增加 措施 指 工程 在 沙漠 或 其 边缘 地 区 、 高 海拔 、 高 寒 、 原 始 森 林 等 特殊 


地 区 施工 增加 的 措施 。 
11) 优质 工程 增加 措施 (Z011109011) 
优质 工程 增加 措施 指 施工 企业 在 生产 合格 建筑 产品 的 基础 上 ， 为 生产 优质 工程 而 增加 

















的 措施 。 
5.4.3 施工 























组 织 措施 项 目 工程 量 清单 计价 


1. 清单 计价 说 明 


参照 1.4. 
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жаз. 措施 项 目 计量 与 计价 。 NR 





第 二 篇 ”建筑 工程 的 工程 量 清单 、 清 单 计价 文件 的 编制 


2. 计价 工程 量 计算 
按 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 附 录 二 规定 执行 。 


ШЕЛ | 
本 单元 主要 介绍 了 措施 工程 相关 内 容 的 计量 与 计价 ， 主 要 包括 脚手架 工程 、 混 凝 土 模 


板 及 支架 工程 、 其 他 施工 技术 措施 工程 、 施 工 组 织 措施 项 目 工程 的 工程 量 清单 编制 、 清 单 
计价 文件 编制 的 相关 规范 、 计 价 规范 和 编制 要 求 。 


国情 古训 国门 一 一 一 一 


«ХХ 









































一 、 单 项 选择 题 


1. 安全 文明 施工 费 不 包括 ( 0). 
A， 安 全 文明 施工 费 的 基本 费 。 
В. 施工 扬尘 污染 防治 增加 费 .人 К? 

С. 创 标 化 工地 增加 费 Ху 
р. 建筑 物 的 临时 保护 设施 费 、 SX 

2， 届 于 综合 脚手架 包含 的 内 容 是 (。 )。 1 
А. 高度 在 3.6m 以 上 的 天 棚 抹 灰 Ww 
в. 电梯 安装 井 道 脚手架 қз 

с. 基础 深度 往 -2m БОННЕ НЕ 
D. 人 行道 防护 脚手架 > 

3. 关于 措施 项 目 计价 工程 量 计算 ， 正 确 的 是 (  )。 

А. 满堂 脚手架 按 天 棚 水 平 投影 面积 计算 
В. 地 下 室 垂直 运输 以 首 层 室内 地 坪 以 下 的 建筑 面积 计算 ， 半 地 下 室 并 入 地 下 建筑 

内 计算 
с. 综合 脚手架 按 房屋 建筑 面积 计算 
р. 电梯 井 道 脚手架 按 单 孔 (一 座 电 梯 ) 以 “ 座 ” 计 算 

4. 构件 层 高 超过 3.6m， 依 据 定 额 需 计算 支 模 超 高 费 的 是 ( )s 


站 二 























A. 过 梁 в. MERZ 
с. 构造 柱 р. 圈 梁 











5. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 S， 在 措施 项 目 中 ， 关 于 混凝土 
模板 清单 工程 量 的 计算 规则 ， 错 误 的 是 ( )o 
А. 按 模板 与 现 浇 混凝土 构件 的 接触 面积 以 “mm ”计算 
B， 原 槽 浇筑 的 混凝土 基础 ， 垫 层 应 计算 模板 工程 量 
С. 柱 、 梁 、 墙 、 板 相互 连接 的 重生 部 分 ， 不 计 模 板 面积 
р. 现 浇 钢 筋 混凝土 墙 、 板 单 孔 面 积 不 超出 0.3m 的 孔洞 不 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 也 
不 增加 


























299-5555 


建筑 工程 计量 与 计价 ММ 
$ оо оо оо о > ММ 


6. 根据 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 S， 在 措施 项 目 中 ， 关 于 垂直 运 
输 清单 工程 量 的 计算 规则 ， 错 误 的 是 (。”)。 
А. 垂直 运输 是 指 施工 工程 在 合同 工期 内 所 需 的 垂直 运输 机 械 
В. 可 按 建筑 面积 以 “m ”计算 
С. 可 按 施 工 工期 日 历 天 数 以 “天 ”计算 
D. Й 













































































.计算 时 ， 当 同一 建筑 物 有 不 同 榴 高 时 ， 按 不 同 榴 高 做 纵向 分 割 ， 分 别 计算 面积 
并 分 别 编码 列 项 
二 、 简 答题 
《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 关 于 脚手架 和 垂直 运输 工程 量 计 算 有 哪些 规则 ? 
=. ETRA ; 
试 完成 表 5-6 中 的 内 容 。 


#56 施工 技术 措施 清单 与 定额 工程 量 计算 规则 差异 示例 表 


基价 计算 公式 


某 房 屋 基 础 为 带 形 基础 ， 埋 深 为 
4.2m， 基 础 混凝土 脚手架 基价 


У Зт 





四 、 综 合 训练 是 

某 工程 檐 高 21m 以 内 部 分 的 建筑 面积 1000m2， 榴 高 32m 以 内 部 分 的 建筑 面积 4000m2， 
已 知 工程 定额 人 工 费 (不 含 超 高 降 效 ) 合 计 为 144 万 元 ， 其 中 首 层 地 坪 以 下 工程 及 垂直 运输 、 
水 平 运输 、 脚 手 架 及 构件 制作 人 工 费 为 24 万 元 。 试 求 该 工程 超 高 施工 人 工 降 效 。 



































Ш зоо 
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建筑 施工 图 建筑 做 法 说 明 


—, Ж 


1， 本 设计 主要 采用 的 墙 体 

1 FAATAA 2н, ІН. 

(0 ЗНАМ, ХАНА, УИ. 

и 

ТУТ 
ети: МН В КЕ 
ИН ЕЕ 

TEHA ния 
шш ж ЛЕНА НИХ 


ти 


№ зы 





2， 墙 身 防潮 
ЗНЗИЖИТ-0.06От\, МАНЫ, а ЗЕТЕ. ІНЕН. 20MM: 24%, 
ЗИ, ТАНИ ЕЕ, ІНІН ЕСН. 
3， 墙 体 轴线 的 关系 
ВИНЫ. ніне, БІН ЕНДІГІ 
НАХ. ігі. 
|. ЕЕ. КДП 
ТОНЕ От, #48812 0 rm rn ААА ЕВ, НІН 
ЗА. НЕВИНАГИ НАИ Отт: 249. 
5， 内 墙 ( 柱 ) 装 修 做 法 
кн, 
6， 玻 璃 幕墙、 轻 质 隔 墙 等 与 楼 板 、 
т. зан, пынан. 








二 、 楼 地 面 


Шенлла алая 

СП ИН. 

6) МАР EARTEN НЕНИЯ, BERL ВЕНЫ 
НИ, ИБ ИНЬ 

СО ФАНИНИ, ААН Отт, АВНА 
ВИЗ Отт РААН АЕА НН, ЖИ. 


=, 顶棚 
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Шалы Б 
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ОНОН. ан, -80X80X4, 206, /-150(81200Х1200. WREE 
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O ҰНЫ ТН, НЕЛЕР, й 

910 
‚ ЕШ 
(人 ВИННИКИ, УЧИТЕ, АРЕНИ НЕРОНА, 
ЗАВД, ЮНЕ Отт, САВА РЕЕИАИННИА. 
(0 АЖИЛАВОД ЕТИ. АБЕНЕР, Ист. 


五 、 外 装修 及 幕 二 
(1 АСВАЕННЕ, НІНІ 
[| а, зін. 

Нн, ИЕДЕН 
CL MEEKER САЕНА 
ЗЕНОН, RUN 
жі. 

日 ВН, ны AK BE 
ЧН ЗЛА, ЛЫ. 
4 ИНЕНІ НІНЕН 
П НИКИН, НЕЗ, ТИН. і 
(8. ИТТЕРІНІҢ 
№, ИЖ 
П. ННІ), 
О ЖА, Ah НР, ЗІНІ, 18 
3) ЕЛИОТ Отт: 
Ш.И, Ну, 网 可 
Шаң. 


5) ЗН. 
НИН НИН), НИН 
Е. Ё 
(0 ДАВЕТ. ЖП, ФВ, ОИТ 
ARTHA. 

0 №: BAN WERA АННЫ 
GB/T 7109-2008) 838, КН 
2008648. ИЛЕН 
жин. 


人 ЯНА, КЕГІН 
ОАК, ПИНК 
НИЛ ТІНЕ 
Не. 

ШОП, ИННИ 

БАПАН АТ; ЕПТІ, Я 

S) ПЕНИИ ЗО. 

ЯНАИ Отт, ГУНЕ 

6 МАИ, РАНИТЬ 

NELER. АТИ, АННЫ 

Г ПІН ЕНДИ. ПІН: 

ЯН ВТА. 





ЖИЕН: 

Л. 室外 工程 

M 4600пп, ІН, 406 
Тот, ИЕНІ, 

(2) КӨЛІНЕН, ЖАНЕ, НИН 
0) ант ЫГ. 
ШІЛ 9120317) 














НЫ. 


RARD (JGJ 102-2013) й, 445 
ARAS) [С] 133-2013) Е, ій 
НИНЫ, НЕАП ЦЕ 


594, ЧИННОННИХ, WT. ігі НЕХ, 
СЕНЕМІН, АЭ. 


Атына. 
fiak. 


114 
АНХ ЕНУ, НИН. 
АНК, ЖҒНЕ НИН 


НИНЕ. 
ВУЛ, INAS, И, 


ИМНЕ СВИТ 7106-2008, 
(83008. 50 СВ/Т 7107- 
НЕҢ JGJ 113-2003) СНЕ 


р. ЛАТИ, MNR TANEA 
ПИЯ ОК, 
САЕНА, 


ВИР, НИЯГА, 
ТКА. 


ЖЖ ИННО НИНЕН, 
В АИЙ, ИДН, 
n №, В. 
НІНЕН F 
НИКО ЗОтт}, 
ИЕ). 


НЬЮ. 


九 、 安 全 防护 措施 
СО RREN KE, АТНЫ. 
ЛИ ТИЯ NJ D. 
0) ЕНЕ. ЕЕК ВАЕН: 1.0kN/m. ВЯ, 
ЖЕНЕ, ЕЛЕНА АТА 100mm. 
o) г, ОМЕН MATANE, ЕНЕ 
П ЕЕЕ. 


、 其 他 
| севинч: ЖОК ІНІ ЧЬ 


2) ВЛ, а енн, 
АГЕНАТА, 


日 Яя, нын іні. Нн. 

O) МН ЕАСИ ВНЕ інінен 
ATENIR. 

БАИНА, W іс, НІНІ, 

6) ЛНА ЕДИ 054594, ИЕНІ ННІ, 

ШЕ ноа 


+ 














建筑 构造 做 法 












































构造 做 法 项 目 
[一 13 悍 | : 1.5 水 泥 砂 浆 面 晨 压 光 Г-204:2 
| 一 12 悍 | : 2.5 水 泥 砂浆 底层 В — 240 КР 
| 一 аж --2041:2 
И: 
一 MERKE 
一 ЖЕБЕ. ВХ. На 240 
| ааа — HAE: 油 
--Ай-й — RFE: 2( 
L Ap- 3003 
— kg 上 一 防水 野 : 一 
| ARRIA |- 一 找平 台 : 2 
— ART. в шын 
L а-а к 
ШЕГУ :1 ОИЕ ОКЕ — ВЖЕ: Я 
— 5 厚 界 面 砂浆 层面 
| 240 КР 
— 12% : IKAROA m ЖЖ 
| 8M : 2 水 泥 砂浆 扫 毛 [一 +: 
ЯНКИ ВЕН 上 25: 
(适用 于 涂料 墙 面 ) — 40425 
- 4088 
[18 1:6 ЖЕНЯ 20AM KH | 1.5% 
| 59 — 20: 
— 240 КР ЗИ 
一 127 : 3AP ЖЖ 人 
| 一 8 厚 | : 2 水 泥 砂 浆 扫 毛 
一 ФАН ERIEN [20% 
(适用 于 面砖 墙 面 ) — 2 厚 聚合 
Ы PATR 
[一 18M :1:6RAPXAEKF, 20AM KT | 1:529 
| 一 БиХ 一 现 党 多 入 
| 一 240ЖКРІЯЛ%948 
— ии — МН 
| 聚合 物 水 泥 砂浆 20 厚 ， 预 埋 铁 件 四 周 预 贸 - жад 
| 10х10, ЗЕКЕ: 顶棚 | ол 
-一 外 架 及 配件 与 预 坦 铁 件 焊接 | 5: 
[一 тЕоон (Ня), HERRE Е 6: 
(适用 于 干 挂 花岗岩 墙 面 一 ЖЖ 

















构造 做 法 构造 做 法 
.5 混合 砂浆 分 层 抹 平 2041:2.5Х49Ж 
1 型 页 岩 多 孔 夸 ЖИ) 
.5 混合 砂浆 分 层 抹 平 100%С20 混凝土 


80 厚 压 实 碎 石 ， 素 土 夯实 
: 40 厚 C20 细 石 混凝土 随 的 随 抹 ( 内 配 
ТООЛ ИА, бг Ж, WERE) 





%-Е 

) 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 
10 厚 | : 2 水 泥 砂浆 面 层 ， 压 实 赶 光 

С 15 ИЗЖЯЗЖЕЕ , НЕЗА 
HRR ООтт 
(适用 于 水 泥 砂浆 踢脚板 ) 


Ж: ТІ! 
6 水 泥 集注 或 1 ВЛЕ В, 
#4305 











党 钢筋 防水 混凝土 屋面 板 
(适用 于 平 屋面 ) 

















tt- 
ЖЖЖ, 50Х60%-Ж%01800 
и т. ән 各 人 /mm 
(08) жоў |і 
ЖЕЖ П 771 9945 1800 | 2000 


页 ( 应 采取 固定 加 强 措施 ) 
3 水泥 砂浆 ( 内 配 16 НЕ) кек 
MERRE ИКАИЕЯ050150) 门窗 表 
高 分 子 防水 卷 村 

3 水 泥 砂浆 找平 层 

Б йоды ыы Баа 
ЮЖН) МРІСБВ вю | № 











ИЕ ЕВГЕ, 9300 100909 90 | 90 
НЕХ 90009 тю | 90 
ЯҚАА ЖЖ 5 9) 

ел НАТА 














1 
NPLC1218 1200 | 1800 1 
1 
1 











料 二 道 

жағ 

ARE 

. 3:4 ЖЕ Х 
).5: 1 水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 
A-A ЕЯ) 
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一 一 层 平面 图 : 100 
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楼 樟 水 平 栏 村 大 样 


楼 梯 踏 步 栏 村 大 样 
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结构 设计 总 说 明 
一 、 设 计 总 则 


(1) ТАЕ, ДЕЛЕНИИ. 

(Фф ИННИ НОВ 50010-2010), (ВАННАЯ (СВ 50009- 
2012), (анн (СВ 50003-2011), (жж азн (СВ 50007- 
2011), САВЕ (JGJ 18-2012), (ИЛЕ Я JGJ 137- 
2001), сектанти (СВ 50203-2011), Сенте 
ЯЖ (СВ 50204-2015), (964 ТЕНТА (GB 50202-2016). 
ЛЕНИНА Е ИК 
НИВА, 

З) ЖОАО, 4НЖАМНІЗЗЙ < 0.050, REREH. 
L) ВА, АЕО З5КМ/т”, ЖАЗЕЯ0,55КМ/ т”. 

5) НАЯ, НЫНЕ, EFATHA, НЕНДЕЙ, A 
E НЕВОД (а), А-Я. 

6] ЖА. MERKAR: З.О, ЖИА? 5, 村 为 2.5hh # 

h, #%1.0h. 

В: 

0 НЕМЕН, ЖАЛ, ЖАЙЫ От. 
ОЗНА, HRERL. 
ЖАНЕЛЬ, ВСКЕН АЯ (СВ 50009-2012). 
ER: ВЕНН ЕНТ ОКМ”. 


一 








со 














žk 
Г [soye | МЕРЕ | омут 
FLARE озат? | #8 И 
3,5kN/m? | № 2.0kN/m? 


Ў. ХЕМИКАЛИИ. 

(9) ЖТЕЯЯ/ЖӨЯСАП1А, НІ. 

(10) жении инт, ВИАН ЕЯ, ӘЛЕ 
036101-1. 

(11) ЛАНА, ЗОНАТА, ЛЕМІ. 








二 、 材 料 
(1) же: 
ОННАН: C25. 
ОЗИНСИН, 45, ЕЯ, ВАЗИНЫЯСОО. 
САТАНИ, WRENARAETENT225kg/m, КАНААТ 
0.65, ЗНАЯ. 
ба АН, ЗНАЕТ 250Ко/т?, АЖЖ 
0.60, AATAETAAT 0:30% ЖЗ ОКо/т”. 
(2168; 
0 ФЖЯНРВЗ00884, ФЖ&НАВЗЗ5# И. 
0 85073548 РӨЖЯНРВ300%8, аита. 
0 Е4ЗВИЖИТНРВ ЗОО 235и Ве, НРВЗООЯИНИХ, 
НРВЗОО ЕНАВЗЗ5ЯЖННЕ, Е50(68) ARERTHRB3I3S MARRE. 
СИНИЕ НИЕДЕ, MEREEN. 
(3) Ж. 
0 +0.ОООЖТИЖЯМОТОЯ Е Е, MT. SARXAN ИКИ: 2.5489 
ЕТУДІ 
0 0,0004 ЖІМІЛОКРТ 34, МАЯ, 
O TEARAHA: TAAT30%, 46М25%. 
ОЕ 200 НЫ 6КМ/ т”, 1206 Ж? ЗКМ/т2. 























三 ,结构 构造 
(1) ARRP EER: 
| Khk и | è 
FAA соо | обо | | с-06 | а | 5-0 
-类 | | в ю| s [ж 30 
а 1-1 о [- Гу |-|y 











Я: ОЗИНЕ РАКЕ. 
ОЗЕН РЕНТА Отт; 当天 站 导 时 不 应 小 于 7 OMM. 
9, 培训 中 分 布 移 的 保护 导 厚 度 不 应 小 于 表 中 相应 才 信 减 10 mm 上 县 不 小 于 10 mm; 
№ ВНЕ ЕАК тт, 
ОАЕ, (а ATANC2O, ХЕНРИ 
И 0 отт; 35 тт. 











(2) ШЕКЕ 




















| METET 
hi Го | cs | co | œ | on 
нез) | 34 | 24 | 94 24 | 204 
HRB335(9) | зи | №9 | 3d | 2% | 24 
невод) | 4 | soa | 35 | за | 4 








È: ОЗИНЕ Т2оттў, ЕДЕН 1. 

O АЕА 250 тт; НРВЗО0ЯЯ ЖАЙ 180. 
(3) 944%. 
ОЧАЕН. 


ПЕТТИ «5 50 10 
ИННА Li 1.26 140 | 166 


ў: ИННАА VOMM. 
ОЗНА: 
Е 1. ЗННЕСІНКЕН, ЗЕН, % 
ЗО АТО Отт ВИ, НИНА ЕН ТАЖ: 


ын [ека | | EET: 


ma | asx | сох |9 
А 
ШЕ | с Е куннін» и 


т 550% 550% [3.481 28 ттн. 


























(жа 

ОЖИВИ 03 101-1465, 664. 

ОЗАН ЕНА 03101-14617. 

O НИЯ 03 6101-14687. 

OREH AREAN КЕ, ИЕН 03 6101-14607. 

ОВИЕ 03С101-1842, 23, 547. 

Ө Жай, ШЕ НЕННЕЛИНЕЯНЕНЯ030101-1485, 264. 

ОЖ, БЕНЕН, НЕТО ЖАННА Е НОВ. Ж НИЖЕ 
ХА ЧИНИН, ЕНННО ВИННИ (-] 95. 

ӨЗЕННЕН, ЕРЕВАНЕ, +, СЕВЕ АИА: 
ЖИ. 

ОЗЕННИН, ОАА НАИ, ӘЛЕН Га, 








ОЗЕН, НАВ ОО тт ЛЕЕ ТАН, ФИ). 

ОНТ SRRA. 

ОИ, ЗЕЕ (2), АЕНА. 

ӨЗ РН, ТИНЕ ЧИНО Е. 

ОЗУНДОН, УТЕРЕ Е. 

ОИЕ (и), ФА ЕИ (5), 

(НЕЕ (РЕ Е, WERS НЫЕ ЕА ИЕА, 
(HA). 

ОМАН, УДИЕЕАХАХАТЗОО тти, УЖИНА, КЕНЧИ, Ді; 
ЗЕЕ ТЗ О0тти, КИНИ, орви). 

ОИЕ о ИЕДЕН АО, ЯНАО 
А, ТАИСА ЕРАТА С. 

ОИ АРАА, НА о8 (0200. 

ОДНЫ ВЗЯТО 0 26 后 方 可 拆除 ; ЖАТА КА. 

ОБЕ НЕА ДНИ >З6ООттИЕИ, ЖАЛТАҢ 
у, 5 @50Х@50, ТИНИ 3， 且 不 得 小 于 15 0 Omm, ЕЛДАНА 
15mm, 大 和 20mm。 

(6) 6 

ОКТ, НАЗ, AH- THANA MEREANA. 

СОЕ: НЕНЬ #924 Отт(Р)х240тт(/}, ЕҢ, 912, Ф6@200, #1" 
“ТӘНИ АРАЙ ОТТИ (АЈ). ОЕА ЕН, EIA; NE 
ЕКЕНИН 00 тт. Е АНЕ ЗОО тти, АЗАНҒЫ, ІЗІ 
4240mm, ЖИР). 

ОНДЫ СЕННЕН НЕННЕ И (+). 

ОКТАВИ, АРИОН, ВВА, #24 Отт, ЕА 0 12, #8 

06(0200, ЖА ти, КЕПИН, AIRAN 20 mm， 62012, #4 
060200. 

ӨЖС? ОИЕ ЫЕ, WARMAN), ЕНА Отт. СЫН, 
АЕБ, НИЕ), 

ОИД, ИНН, ЕКЕН. 

ОНИН ЕНН АСА ЕНТ, АЯ, МАМО ИЯ, Я, ЛИ 
ДІ /172214 
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(10) 3% 

O 使 用 中 未 名 设计 许可 不 得 收 记 使 用 环境 和 使 用 功能 。 

О FARAIMZHÁRA. 

ОЕ НЕ, AERE, KERE FERNIENTADH, КИЕВА 
ПМЖ 9%. 

0 ЕТІЛЕ, РЯДЕ, ИАТА. 

6 МЕҢ, SRIK, ХИН SOMMARE ХАН. 

ӨМ», + ЕО НИЯ УЗ Omm. ®Ф8@200ЖЯЕ); NÄ 
АЖ НЕЕ ИЯ. 

ОВТ ГЕНИИ, ХАИ /=250Х250, +0015, #806200. 

ОЛЗ ИН00тт, 34/43). 

O НЕН НЕННЕХАЕА т, ЕВ ЛОН НЕЕ 

O МИНЕ. ЕРЕН, ХААР 4 Оттх 
120mm. НЕ/,410-96(0200, #20; ХЕХ КАИ, На 
КУЧЕ 0ттх Отт, 488 398, #%+С20. ЖЕНЕВЕ УА. 
















ФКААНІНІ, ВАТ. 
ЖЫН PERES 0Н<100 





‘ов 
图 (一 ) 
АЛИ 
тн 





























2Х4%4050 


2/3 














ЯС) шо, 100 














ре 
ы 
| 


[2150 7916 














тето, 
1.2.24 























обо 


图 (七 ) 












RUY 
ІІ 








) 500 

































































































































































ІНЕН а 1:100 


Ы, ввиизакиая-2.00т, чиа 0:90. 
2 авинёз0.00--5ОПАНИ ВЕ. 


柱 基 明细 表 





ANKIE, Rk, ИБ 
与 柱 内 久久 相同 


[ару 72:54 


1 





基础 нан ратат FLETI ZEREKIN 














Я 号 bxh Ho 
1400 т m 100 | 400 | 8% |0120180 | 9126180 


300х300 
72 | 300х300 


1600 | 1600 | 300 | 100 | 400 | 8 [0120150 [9126150 | 单 柱 基础 


4 


308 















23 [300x300 | 1200 | 1200 | зоо |100 













































基础 设计 说 明 


一 、 工 程 地 质 情况 
由 于 无 具体 的 地 质 材料 ， 考 虑 到 是 山脚 ， 取 地 基 承 载 力 特征 值 
facka 
2, ЗА 
-0.030 领 篇 混凝土 独 立 基础 采用 C 2 混凝土 。 
除 注 明 外 ， 基 础 中 心 线 即 为 柱 及 堵 体 中 心 线 。 



















ЖЕНКИЖЯЯМ//10482 648, МТО. Ож. 
ВНИИ OMMEN : 2.5 ХАЙ. 

=. НДА 
模拟 承 台 尺寸 为 110 0 mmx110 0 mm， 高 为 8 0 0 тт; ЕЛ 
800тт, 长 为 700mm。 ЕЖА. 




















) 独立 柱 基 大 样 c-e 


Филин _ 











90, ARTE 











ФОО БОЛК НЕ 









































4500 | 3000 t 
кт к к | e 
(В) 5-% 254 Š ® 
129180 120180 180120 
о о 
о о 
о wD 
<+ <+ 
кп 
300х 
8 B 480150/200 al g ки = 
© Я 120180" 180120 © 
“agl ро тп т! 
4500 3000 





7500 


ЛМЕ Д Е 1:100 


1. O MEARRAA3.270m, ӘННЕН. 
ОЧНИ, REATHIOOMMMELSOMM, AWR. 























4500 300 














KL4(2) 


4500 



































7500 


ZURAM y 
注 1. 本 层 未 注 明 梁 项 面 结构 标高 为 : 一 0.030m 。 


УАТЫ лары 
3 ОИ НМ, REATHZOOMMHELOOMM, АЖА. 














ТАИ E Ki fi Ы 1:100 


È 本 层 未 注 明江 项 面 结构 标高 为 1.530mn 。 




















4500 





4500 




















注 十 本 晨 未 注 明 洪 顶 面 结构 标高 为 .27m 。 





1 : 100 2. ЖАНИНИЕ 4650, НФ 








4500 








480200(2)\. 
СОЊЕ, КИАЧИЗО Отт 
3000 


З.Т): 240ттхЗ00тт 











4500 





4500 








3000 


© 
ӘЗІЛІН 





7500 








È 1 Ча 425. 
2. 图 中 未 注 明 者 板 厚 为 OOmm 。 
了 .一 层 楼 板 面 结构 标高 /为 -0.030m 。 
























BERKAH 


800,800 


ур 





0 





È 1. 本 层 未 注 明 滁 项 面 结构 标高 同 屋面 板 标高 


2. ЖНИНИ=4- 050 ， 附 加 入 入 的 形状 与 及 数 均 与 并 内 绪 入 相同 。 
З. AEREA 00mm , ЕЖ 080150ХЕЖИ. 









































УО ЕИН. 
#2014; 3016,9 5 
00mm М4, 7500 
4500 + 30 
900 
В В 
в в 
9 8 
8 2 
% = g 
о о 
3 E в 
А А 
а 
=a АНА 
2300 二 层 板 钢筋 图 1 100 
100 [1200 4500 3000 НАЕ, 
7500 2. РАЗНИ ООтт + 
З. EREVENT НЕЙНА 3.270т. 
1 2 4.ЗДНФКЕЯ 080150ХЕЯИ. 








13 








2600 


12х280=3360 








500 


160 1100 120 














156.9х13=2040 人 =) 





1 1100 12х280=3360 








о 
(=) 
с 
о 
с 
о 
S 
































1 1100 7x280=1960 1200 


楼 梯 二 层 平面 图 | .50 














70 3016 






































12x280=3360 
4500 


С) BRAHE.: 















































-2040 


156.9х13 








17) 1100 | 12х280=3360 










1260 





157.5х8: 


7х280-1960 





m 
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280 


120120] 





























































































































